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Introduccion

Objeto

Este informe ha sido elaborado, a peticién de la CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E F.P. y
tiene por objeto el desarrollo de un Plan de Autoproteccion para aquellas actividades indicadas en el
apartado 1.1. del presente informe, como documento basico para la adopcién, por el titular de la actividad,
de todas aquellas acciones y medidas necesarias para prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y
los bienes, para dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, asi como para garantizar
la integracion de estas actuaciones con el sistema publico de proteccion civil.

Mediante la realizacion del presente Plan de Autoproteccion se pretende establecer los métodos y usos para:

a) Conocer los edificios y sus instalaciones, la peligrosidad de los distintos sectores, los medios de
proteccion disponibles, las carencias existentes segun la normativa vigente y las necesidades que
deben ser atendidas prioritariamente.

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de proteccion e instalaciones generales.
c) Evitar las causas origen de las emergencias.

d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las
acciones a emprender para el control de las emergencias.

e) Tener informados a todos los ocupantes del edificio de como deben actuar ante una emergencia vy,
en circunstancias normales, de cdmo prevenirla.

Para la elaboracion de este documento, se ha tenido en cuenta las disposiciones establecidas en:

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

o Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas en
materia de senalizacién de seguridad y salud en el trabajo.

e Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

o Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de Autoproteccion
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia.

o El Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

o Decreto 171/2010, de 1 de octubre, sobre planes de autoproteccion en la Comunidad autbnoma de
Galicia.

e Ordenanza Municipal de Proteccién contra Incendios da Corufia.

El presente informe ha sido elaborado a partir de la informacioén obtenida por los técnicos de Cualtis, S.L.U.,
teniendo en cuenta las condiciones encontradas en las visitas realizadas al establecimiento objeto de
analisis, en las fechas que se indican en la tabla siguiente:

Fecha Motivo de la visita Acompanante
14/10/2019 Toma de datos OSCAR MOURENZA FERNANDEZ (DIRECTOR DEL CENTRO)
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Asi mismo, para la elaboracion del presente Plan de Autoproteccion se han tenido en cuenta las
informaciones recibidas de la empresa en relacién a la organizacién de los trabajos y las condiciones de uso
del establecimiento objeto de analisis.

Nota: como criterios técnicos para la valoracion de las condiciones de proteccién contra incendios del establecimiento
se han adoptado los establecidos en el ‘Documento Basico: Seguridad en caso de Incendio’ del Codigo Técnico de la
Edificacion (CTE-DB/SI), independientemente de si la aplicaciéon de los mismos resulta exigible (en este sentido, se
debe tener en cuenta que el cumplimiento con las disposiciones establecidas en el CTE-DB/SI sera exigible,
unicamente, a aquellos establecimientos, o partes de éstos, edificados o reformados con posterioridad a la entrada en
vigor de dicho texto legal, 29/03/2006).

Conceptos Basicos

Se definen, a continuacion, los conceptos y términos fundamentales utilizados en la Norma Basica de
Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia:

Actividad: Conjunto de operaciones o tareas que puedan dar origen a accidentes o sucesos que generen
situaciones de emergencia.

Aforo: Capacidad total de publico en un recinto o edificio destinado a espectaculos publicos o actividades
recreativas.

Alarma: Aviso o sefal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones especificas ante
una situacién de emergencia.

Alerta: Situacion declarada con el fin de tomar precauciones especificas debido a la probable y cercana
ocurrencia de un suceso o accidente.

Altura de evacuacion: La diferencia de cota entre el nivel de un origen de evacuacioén y el del espacio
exterior seguro.

Autoproteccion: Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, publicas o
privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ambito de competencias, encaminadas a
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles
situaciones de emergencia y a garantizar la integracion de estas actuaciones en el sistema publico de
proteccion civil.

Centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalacion: La totalidad de la zona, bajo control de
un titular, donde se desarrolle una actividad.

Confinamiento: Medida de proteccion de las personas, tras un accidente, que consiste en permanecer
dentro de un espacio interior protegido y aislado del exterior.

Efecto dominé: La concatenacion de efectos causantes de riesgo que multiplican las consecuencias,
debido a que los fendmenos peligrosos pueden afectar, ademas de los elementos vulnerables exteriores,
otros recipientes, tuberias, equipos o instalaciones del mismo establecimiento o de otros préximos, de tal
manera que a su vez provoquen nuevos fendmenos peligrosos.

Evacuacion: Accion de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a
otro provisional seguro.

Intervencién: Consiste en la respuesta a la emergencia, para proteger y socorrer a las personas y los
bienes.

Medios: Conjunto de personas, maquinas, equipos y sistemas que sirven para reducir o eliminar riesgos y
controlar las emergencias que se puedan generar.

Ocupaciéon: Maximo numero de personas que puede contener un edificio, espacio, establecimiento,
recinto, instalacion o dependencia, en funcion de la actividad o uso que en él se desarrolle. El calculo de la
ocupacion se realiza atendiendo a las densidades de ocupacioén indicadas en la normativa vigente. No
obstante, de preverse una ocupacion real mayor a la resultante de dicho calculo, se tomara ésta como
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valor de referencia. E igualmente, si legalmente fuera exigible una ocupaciéon menor a la resultante de
aquel calculo, se tomara esta como valor de referencia.

Organo competente para el otorgamiento de licencia o permiso para la explotaciéon o inicio de
actividad: El Organo de la Administracion Publica que, conforme a la legislacion aplicable a la materia a
que se refiere la actividad, haya de conceder el titulo para su realizacion.

Peligro: Probabilidad de que se produzca un efecto danino especifico en un periodo de tiempo
determinado o en circunstancias determinadas.

Plan de Autoproteccién: Marco organico y funcional previsto para una actividad, centro, establecimiento,
espacio, instalacion o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y
los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencias, en la zona bajo
responsabilidad del titular, garantizando la integracion de éstas actuaciones en el sistema publico de
proteccion civil.

Plan de actuacion en Emergencias: Documento perteneciente al Plan de Autoproteccion en el que se
prevé la organizacion de la respuesta ante situaciones de emergencias clasificadas, las medidas de
proteccion e intervencion a adoptar, y los procedimientos y secuencia de actuaciéon para dar respuesta a
las posibles emergencias.

Planificacion: Es la preparacién de las lineas de actuaciéon para hacer frente a las situaciones de
emergencia.

Prevencion y control de riesgos: Es el estudio e implantacion de las medidas necesarias y convenientes
para mantener bajo observacion, evitar o reducir las situaciones de riesgo potencial y dafios que pudieran
derivarse. Las acciones preventivas deben establecerse antes de que se produzca la incidencia,
emergencia, accidente o como consecuencia de la experiencia adquirida tras el analisis de las mismas.

Puertos Comerciales: Los que en razén a las caracteristicas de su trafico reinen condiciones técnicas, de
seguridad y de control administrativo para que en ellos se realicen actividades comerciales portuarias,
entendiendo por tales las operaciones de estiba, desestiba, carga, descarga, transbordo y almacenamiento
de mercancias de cualquier tipo, en volumen o forma de presentacién que justifiquen la utilizacion de
medios mecanicos o instalaciones especializadas.

Recursos: Elementos naturales o técnicos cuya funcidon habitual no estd asociada a las tareas de
autoproteccion y cuya disponibilidad hace posible o mejora las labores de prevencion y actuacion ante
emergencias.

Rehabilitacion: Es la vuelta a la normalidad y reanudacion de la actividad.

Riesgo: Grado de pérdida o dafio esperado sobre las personas y los bienes y su consiguiente alteracion
de la actividad socioecondmica, debido a la ocurrencia de un efecto danino especifico.

Titular de la actividad: La persona fisica o juridica que explote o posea el centro, establecimiento,
espacio, dependencia o instalaciéon donde se desarrollen las actividades.
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1. Titulares y emplazamiento de la actividad

1.1. Denominacion y emplazamiento de la actividad

El presente Plan de Autoproteccion serd de aplicacion en la gestion de la actividad que se detalla a
continuacion:

Actividad Emplazamiento Teléfono Fax
Centro de educacion infantil y C/Alcalde Salorio Suarez, 28 981262612 981262612
primaria 15010- A CORUNA

1.2. Titulares de la actividad

Se indican, a continuacion, los datos del titular de la actividad objeto del presente Plan de Autoproteccion:

Nombre / Razén Social del Titular Direccion Teléfono Fax
CONSELLERIA DE EDUCACION, Rua San Caetano, S/N 981544400
UNIVERSIDADE E F.P. 15704 — Santiago de Compostela (A

Coruna)

1.3. Directores del Plan de Autoproteccion y del Plan de Actuacion

Director del Plan de Autoproteccion

Director del Plan de Autoproteccion Direccion Teléfono Fax
Oscar Mourenza Fernandez C/ Alcalde Salorio Suarez, 28 981262612 981262612
Director del centro 15010 — La Corufia (La Corufia)

e-mail ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es

Director del Plan de Actuacion en Emergencia

Director del Plan de Actuacion Direccion Teléfono Fax
Oscar Mourenza Fernandez C/ Alcalde Salorio Suarez, 28 981262612 981262612
Director del centro 15010 — La Corufia (La Corufa)

e-mail ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es

Las funciones del citado Director del Plan de Actuacion en Emergencias seran las indicadas en la citada
Norma Basica de Autoproteccion y que se detallan en el apartado 6.4. del presente informe.

De acuerdo a lo establecido en el apartado 3.3 de la Norma Basica de Autoproteccion (aprobada por el Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo) el Director del Plan de Actuacién en Emergencias sera una persona
Unica, con autoridad y capacidad de gestion, designada por el titular de la actividad.
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2. Actividad y medio fisico en el que se desarrolla

2.1. Descripcion de las actividades objeto del Plan

El CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO es un centro de educacién infantil y primaria se
encuentra integrado por una serie de profesionales educativos (profesores de infantil, profesores de
primaria, profesores de apoyo, etc), asi como por el correspondiente personal administrativo.

El establecimiento se encuentra, por tanto, destinado a la realizacién de actividades docente por lo que, de
acuerdo a lo establecido en el Anejo A (Terminologia) del CTE-DB.SI, el establecimiento debera cumplir con
las condiciones correspondientes a un uso Docente.

La actividad del establecimiento transcurre en los siguientes horarios:
- Horario de 7:45 (entrada de alumnos en madrugadores) hasta las 18:15 (salen los nifios de
actividades extraescolares).

- El personal de comedor, permanece en el centro durante la preparacion del comedor y durante el
tiempo en que comen los nifios, se realiza en dos turnos, de 115 niflos cada turno
aproximadamente.

- Personal de limpieza en horario de 17:00 a 21:00.
- Monitores de actividades extraescolares, en horario de 16:00 a 18:00

2.2. Descripcion del centro, establecimiento, dependencias e instalaciones donde se
desarrollan las actividades

El CEIP PLURILINGUE MARIA
BARBEITO E CERVINO se encuentra
emplazado dentro del casco urbano
de la localidad de LA CORUNA, en la
C/ ALCALDE SALORIO, 28.

Se trata de tres edificios aislados, de
estructura de hormigén.

El edificio cuenta con un deposito de
® gasoil enterrado y con dos calderas,
B una situada en el edificio 2 y otra en el

s | edificio 3.

o, i

El edificio linda (ver planos) con la calle Alcalde Salorio Suarez, con la plaza Salvador de Madariaga y a
edificios por el resto.

El edificio 1 se encuentra distribuido en una planta, el edificio 2 se encuentra distribuido en tres plantas
(0,1,2) y el edificio 3 se encuentra distribuido en tres plantas (0, 1, 2), con las siguiente distribucion:
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Edificio 3 (planta baja)
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Edificio 3 (planta primera)
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Edificio 3 (planta segunda)

USO DEL ESTABLECIMIENTO:

De acuerdo con los criterios establecidos en el Documento Basico S| (Seguridad en caso de Incendio) del
Codigo Técnico de la Edificacion y, en concreto, en el Anejo SI.A del citado documento, el uso del
establecimiento objeto del presente Plan de Autoproteccion es el siguiente:

Actividad objeto del Plan Titular Uso

Centro de Educacién infanti y CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E D t
primaria F.P. ocente

Observaciones:

El establecimiento objeto de andlisis se encuentra recogido en el Decreto 171/2010, sobre Planes de
Autoproteccion en la Comunidad Auténoma de Galicia, en su Anexo | de catalogo de actividades, punto 2
(actividades sin reglamentacion sectorial, apartado e) relativo a centros docentes, sitia el umbral de
ocupacion de los mismos en 1000 personas y la Ordenanza Municipal de Protecciéon contra Incendios da
Corufia, donde establece en el Anexo VIII, punto 2, apartado Xl la obligacion de disponer de plan de
autoproteccion a los edificios o establecimientos destinados a uso docente de ensefianza primaria,
secuandarla bachillerato, formacién profesional y universitaria o similar, si su superficie es igual o superior a
1000 m?.

Se indican, a continuacion, las superficies del establecimiento en que se desarrollan las actividades objeto
del presente Plan, asi como los tiempos estimados para la llegada de los Servicios de Ayuda Exterior:
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SUPERFICIES

Actividad Planta S construida S uatil

Centro de educaciéon infantii y| Edificio 1 (planta baja) 717,10 m? 622,54 m?

primaria Edificio 2 (planta baja) 865,12 m? 763,69 m?
Edificio 2 (planta primera) 863,04 m? 758,97 m?
Edificio 2 (planta segunda) 863,04 m? 759,85 m?
Edificio 3 (planta baja) 204,76 m? 198,80 m?
Edificio 3 (planta primera) 323,60 m? 271,21 m?
Edificio 3 (planta segunda) 323,60 m? 285,99 m?
Edificio 1 717,10 m? 622,54 m?
Edificio 2 2591,20 m? 2282,51 m?
Edificio 3 851,96 m 752 m?
TOTAL: 4160,26 m* 3657,05 m?

Tiempo estimado de llegada de los SERVICIOS DE AYUDA EXTERIOR
Atencion Sanitaria Urgente 5 min
Servicio de Bomberos 15 min

PLAN DE AUTOPROTECCION



Cualtis
PLAN DE AUTOPROTECCION

CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E F.P. Concierto: 512121
CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO C/Alcalde Salorio Suarez, 28, 15010 A Coruiia

2.3. Clasificacion y descripcion de usuarios

La ocupacion del establecimiento estd integrada, de una parte, por el personal docente y administrativo de la
CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E F.P. que, de forma habitual, desarrolla sus actividades
en el CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO, los alumnos del centro y los trabajadores de
empresas externas que desarrollan sus actividades en el establecimiento.

Personal o Profesores: 48 trabajadores

e Administrativos: 1 trabajador

e Cuidadores: 2 trabajadores

o Conserjes: 2 trabajadores

e Limpieza: 1 trabajador

e Comedor: 1 trabajador

e Almacén General: 2 trabajadores

Alumnos e 656

Ocupacion Maxima (P) 1455 ocupantes
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Horario La actividad del centro transcurre en los siguientes horarios:

¢ Servicio de madrugadores: lunes a viernes, de 7:45 a 9:00h

o Horario de clases: lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h.

e Servicio de comedor: lunes a viernes, de 14:00 a 16:00h

e Actividades extraescolares: lunes a viernes, de 16:00 a 18:00h

En la fecha de elaboracion de este documento, ninguno de los trabajadores del centro presenta ninguna
caracteristica personal por la que pudiera precisar de ayuda en caso de evacuacién del establecimiento.

No obstante, y dada la actividad del establecimiento, no se puede descartar la posible presencia, en el
edificio, de usuarios que, por sus caracteristicas personales, puedan precisar de ayuda para realizar la
evacuacion.

2.4. Entorno de los edificios, instalaciones y areas

Entorno: El establecimiento objeto del presente Plan ocupa tres edificios, uno de una planta y dos de
tres plantas emplazado dentro del casco urbano La Corufia de la localidad de La Corufia (La
X Urbano ~
Corufia).
Industrial
Rural
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2.5. Condiciones de accesibilidad para la ayuda externa

2.5.1. Accesos a la parcela en que se encuentran emplazados los edificios

Acceso Identificacion Caracteristicas
1. | C/ALCALDE Via de doble sentido
SALORIO SUAREZ N° de carriles: 2 (1 en cada
sentido)

Ancho de paso: 7,50m

Se dispone de un portalén de
acceso a la parcela de 4 metros
de ancho.

Observaciones:

Se dispone de un acceso peatonal por la calle Alcalde Salorio Suarez y
otro a través de una rampa por la calle Alcalde Pefiamaria de Llano.

2.5.2. Accesos al centro

Acceso Situacion / Caracteristicas

$1.01 Salida de Edificio 1, a la zona de paso hacia la zona que queda entre el edificio 1 y el edificio 2.

EMPLAZAMIENTO: Planta 0 (zona administracion)
TIPO: dos puertas de dos hojas cada una, solamente una de ellas permanece abierta.
ANCHO DE PASO: 1,60m cada puerta.

S$1.02 Salida de Edificio 1, a la zona que queda entre el edificio 1 y el edificio 2.

EMPLAZAMIENTO: Planta O (en la zona de aulas de infantil y de aseos)
TIPO: una puerta de dos hojas.
ANCHO DE PASO: 1,40m.

S$1.03 Salida de Edificio 1, a la zona de paso hasta la salida peatonal de la calle Alcalde Salorio Suarez.

EMPLAZAMIENTO: Planta 0 (zona administracion)

TIPO: dos puertas de dos hojas cada una, solamente una permanece abierta y con un interruptor que hay
que accionar para poder abrirla.

ANCHO DE PASO: 1,60m cada puerta.

S1.04 Salida de Edificio 1, a la zona de paso hasta la salida peatonal de la calle Alcalde Salorio Suarez.

EMPLAZAMIENTO: Planta 0 (en la zona de comedor-salén de actos)
TIPO: una puerta de dos hojas.
ANCHO DE PASO: 1,40m.

S2.01 Salida de Edificio 2 hacia la zona que queda entre el edificio 1 y el edificio 2.
EMPLAZAMIENTO: Planta O (situada entre las aulas 3 y 5).

TIPO: puerta de dos hojas
ANCHO DE PASO: 1,20m.

S2.02 Salida de Edificio 2 hacia la zona que queda entre el edificio 1 y el edificio 2.

EMPLAZAMIENTO: Planta O (situada entre el aula 1y los aseos).
TIPO: puerta de dos hojas
ANCHO DE PASO: 1,20m.

S3.01 Salida de Edificio 3 hacia la zona de porche.
EMPLAZAMIENTO: Planta 0

TIPO: puerta de dos hojas
ANCHO DE PASO: 1,30m.
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Acceso Situacion / Caracteristicas

Observaciones:

Las puertas de apertura automatica dispondran de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro
de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En
ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que cumplan las condiciones previstas en el
Caddigo Técnico de la Edificacion.
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3. Inventario, analisis y evaluacion de riesgos

3.1. Elementos, instalaciones, procesos, etc., que pueden dar origen a una situacion de
emergencia o incidir en el desarrollo de la misma

3.1.1. Compartimentacion en sectores de incendio

Se analiza, a continuacion, la compartimentacion en sectores de incendio del establecimiento objeto del
presente Plan, estimando su idoneidad para el uso previsto:

Dependencias Uso
Edificio 1 Docente
Edificio 2 Docente
Edificio 3 Docente
Observaciones:

Sectorizacion

Edificio de Sc: 717,19 m?y
distribuido en 1 planta,
integrado por un unico
sector de incendio.

Edificio de Sc: 2591,2 m?y
distribuido en 3 plantas,
integrado por un unico
sector de incendio.

En una zona del edificio, se
situa una caldera de gasoil.

Edificio de Sc: 851,96 m?y
distribuido en 3 plantas,
integrado por un unico
sector de incendio.

En una zona del edificio, se
situa una caldera de gasoil.

Sectorizacion segun CTE-SI Valoracion

Si el edificio tiene mas de una Cc
planta, la superficie construida

de cada sector de incendio no

debe exceder de 4.000 m?.

Cuando tenga una unica planta,

no es preciso que esté

compartimentada en sectores

de incendio.

Si el edificio tiene mas de una C
planta, la superficie construida

de cada sector de incendio no

debe exceder de 4.000 m?.

Cuando tenga una Unica

planta, no es preciso que esté
compartimentada en sectores

de incendio.

Los locales de riesgo especial NC*
estaran compartimentados con

respecto del resto del edificio;

en el caso de locales de riesgo

especial medio y alto, éstos

dispondran, ademas, del

correspondiente vestibulo de
independencia.

Si el edificio tiene mas de una C
planta, la superficie construida

de cada sector de incendio no

debe exceder de 4.000 m?.

Cuando tenga una Unica

planta, no es preciso que esté
compartimentada en sectores

de incendio.

* existen diversos locales de riesgo especial en el establecimiento (ver apartado 3.2.2.) de los que no hay constancia de si cumplen
con los requisitos de sectorizacién previstos en el DB-SI.1 del Cédigo Técnico de la Edificacién; se debera garantizar, por tanto, que
los citados locales se encuentra compartimentados con respecto del resto del edificio, disponiendo, ademas, en el caso de locales
de riesgo especial medio y alto, del correspondiente vestibulo de independencia.

Finalmente indicar que se debe garantizar que la compartimentacioén contra incendios de los espacios ocupables debe tener

continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, efc., salvo cuando éstos estén
compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los

registros para mantenimiento.
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Criterio para la valoracién de la compartimentacién en sectores de incendio:

Para la valoraciéon de la sectorizacion de los locales y/o edificios se han tenido en cuenta los requisitos
establecidos en el Documento Basico, Seguridad en caso de Incendio (SI1), del Cédigo Técnico de la
Edificacion:

Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio

Uso del edificio o

S Condiciones
establecimiento

En general e Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios cuyo
uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 m? y cuyo
uso sea Docente, Administrativo o Residencial Publico.

e Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes limites:

e Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso.

e Zona de alojamiento ™ o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida exceda de 500
m?.

e Zona de uso Publica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 500 personas.

e Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m? @, Cualquier comunicacion con zonas
de otro uso se debe hacer a través de vestibulos de independencia.

e Un espacio diafano puede constituir un Unico sector de incendio, cualquiera que sea su superficie construida,
siempre que al menos el 90% de ésta se desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el
espacio libre exterior, al menos el 75% de su perimetro sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona
habitable.

* No se establece limite de superficie para los sectores de riesgo minimo.

Residencial Vivienda o La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m”.

e Los elementos que separan viviendas entre si, o a éstas de las zonas comunes del edificio deben ser al menos El
60.

Administrativo o La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 2.500 m”?.

Comercial ® e Excepto en los casos contemplados en los guiones siguientes, la superficie construida de todo sector de incendio no

debe exceder de:
i) 2.500 m?, en general;
ii) 10.000 m? en los establecimientos o centros comerciales que ocupen en su totalidad un edificio integramente
protegido con una instalacion automatica de extincion y cuya altura de evacuaciéon no exceda de 10 m. “

e Las zonas destinadas al publico pueden constituir un unico sector de incendio en establecimientos o centros
comerciales que ocupen en su totalidad un edificio exento integramente protegido con una instalacion automatica de
extincién y dispongan en cada planta de salidas de edificio aptas para la evacuacion de todos los ocupantes de las
mismas. @

o Cada establecimiento destinado a:

i) uso Publica Concurrencia en el que se prevea la existencia de espectaculos (incluidos cines, teatros, discotecas,
salas de baile, etc.), cualquiera que sea su superficie;

ii) otro tipo de actividad cuando su superficie construida exceda de 500 m?; debe constituir al menos un sector de
incendio diferenciado, incluido el posible vestibulo comun a diferentes salas ®)

Residencial Publico o La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

e Toda habitacién para alojamiento debe tener paredes El 60 y, en establecimientos cuya superficie construida exceda
de 500 m?, puertas de acceso EI2 30-C5.

Docente « Si el edificio tiene mas de una planta, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000
m?. Cuando tenga una unica planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio.

Hospitalario e Las plantas con zonas de hospitalizacion o con unidades especiales (quiréfanos, UVI, etc.) deben estar
compartimentadas al menos en dos sectores de incendio, cada uno de ellos con una superficie construida que no
exceda de 1.500 m? y con espacio suficiente para albergar a los pacientes de uno de los sectores contiguos. Se
exceptua de lo anterior aquellas plantas cuya superficie construida no exceda de 1.500 m?, que tenga salidas
directas al espacio exterior seguro 'y cuyos recorridos de evacuacion hasta ellas no exceda de 25 m.

e En otras zonas del edificio, la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?.

Publica Concurrencia o La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m?, excepto en los casos
contemplados en los guiones siguientes.

e Los espacios destinados a publico sentado en asientos fijos en cines, teatros, auditorios, salas para congresos, etc.,
asi como los museos, los espacios para culto religioso y los recintos polideportivos, feriales y similares pueden
constituir un sector de incendio de superficie construida mayor de 2.500 m? siempre que:

a) estén compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos El 120;
b) tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuniquen, bien con un sector de riesgo minimo
a través de vestibulos de independencia, o bien con un espacio exterior seguro;
c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y BFL-s1 en suelos;
d) la densidad de la carga de fuego debida a los materiales de revestimiento y al mobiliario fijo no exceda de 200
MJ/m?y
e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable.
e Las cajas escénicas deben constituir un sector de incendio diferenciado.
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Uso del edificio o

S Condiciones
establecimiento

Aparcamiento Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos. Cualquier
comunicacion con ellos se debe hacer a través de un vestibulo de independencia.
Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estaran compartimentados en sectores de incendio que no
excedan de 10.000 m°.

(1) Por ejemplo, las zonas de dormitorios en establecimientos docentes o, en hospitales, para personal médico, enfermeras, etc.

(2) Cualquier superficie, cuando se trate de aparcamientos robotizados. Los aparcamientos convencionales que no excedan de 100 m? se consideran
locales de riesgo especial bajo.

(3) Se recuerda que las zonas de uso industrial o de almacenamiento a las que se refiere el ambito de aplicacion del apartado Generalidades de este DB
deben constituir uno o varios sectores de incendio diferenciados de las zonas de uso Comercial, en las condiciones que establece la reglamentacion
especifica aplicable al uso industrial.

(4) Los elementos que separan entre si diferentes establecimientos deben ser El 60. Esta condicion no es aplicable a los elementos que separan a los
establecimientos de las zonas comunes de circulacién del centro.

(5) Dichos establecimientos deberan cumplir ademas las condiciones de compartimentacion que se establecen para el uso Publica Concurrencia.

A efectos del computo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las
escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de
incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Zonas de riesgo especial: de acuerdo a lo establecido en el DB-SI.1.2, del Cédigo Técnico de la Edificacion, las
zonas de riesgo especial medio y alto integradas en los edificios deberan disponer de vestibulos de independencia en
cada comunicacion con el resto del edificio (el recorrido de evacuacion hasta una salida de una zona de riesgo especial
no superara los 25m; las puertas de los locales de riesgo especial abriran hacia el exterior de los mismos).

3.1.2. Recorridos de evacuacion

De acuerdo a lo establecido en el Documento Basico SI A-5 (Seguridad en caso de Incendio) del Cédigo
Técnico de la Edificacion se entiende por recorrido de evacuacion aquel que conduce desde un origen de
evacuacion hasta una salida de planta, situada en la misma planta considerada o en otra, o hasta una salida
de edificio. Conforme a ello, una vez alcanzada una salida de planta, la longitud del recorrido posterior no
computa a efectos del cumplimiento de los limites a los recorridos de evacuacion.

Evacuacién Horizontal (recorridos interiores):

De acuerdo a lo establecido en el Documento Basico SI-3 (Seguridad en caso de Incendio) del Cdédigo
Técnico de la Edificacién se entiende por origen de evacuacion todo punto ocupable de un edificio,
exceptuando el interior de las viviendas, asi como de todo aquel recinto, o de varios comunicados entre si,
en los que la densidad de ocupacion no exceda de 1 persona/10 m? y cuya superficie total no exceda de
50m?2, como pueden ser las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc.

Evacuacion Vertical:

El establecimiento objeto de andlisis cuenta, para su evacuacion vertical, de los siguientes elementos
estructurales:

Elemento Descripcion Ancho

Ei.O1 Escalera interior, que comunica las plantas 0, 1 y 2 del edificio 2 (entre aula 2 y 1,40m
aseos).

Ei.02 Escalera interior, que comunica las plantas 0, 1 y 2 del edificio 2 (entre aulas 4 y 6). 1,40m

Ei.03 Escalera interior, que comunica las plantas 0, 1 y 2 del edificio 3. 1,40m

Evacuacién General (salidas de edificio):

Los descritos en el apartado 2.5.2.
VALORACION DEL NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS:

Se analiza, a continuacion, la adecuacién del nimero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion
previstos en cada planta y/o recinto, estimando su idoneidad para el uso previsto:
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Planta | Recinto N° salidas = Requisitos exigibles P /L gyac. Valoracion
EDIFICIO 1
0 | Aulas de infantil >1 L Evac. salida Planta <50mM L Evac. salida Planta <50mM o)
L Evac. Recorrido Altern. <25m L Evac. Recorrido Altern. <25m
0 Zona administrativa >1 L Evac. salida Planta <50m L Evac. salida Planta <50m C
L Evac. Recorrido Altern. <25m L Evac. Recorrido Altern. <25m
EDIFICIO 2
0 Zona de aulas >1 L Evac. salida Planta <50mM L Evac. Salida Planta <50m C
L Evac. Recorrido Altern. <25m L Evac. Recorrido Attern. <25m
1 Zona de aulas >1 L Evac. salida Planta <50mM L Evac. Salida Planta <50m C
L Evac. Recorrido Altern. <25m L Evac. Recorrido Altern. <25m
2 Zona de aulas >1 L Evac. salida Planta <50mM L Evac. Salida Planta <50m C
L Evac. Recorrido Altern. <35m L Evac. Recorrido Altern. <35mM
EDIFICIO 3
0 Gimnasio 1 P < 50 personas P =27<50 C
L Evac. salida Planta £25m L Evac. Recorrido Altern. <25m
1 Zona de aulas 1 P < 50 personas P=123>50 NC*
L Evac. salida Planta £25m L Evac. Recorrido Altern. <25mM
2 Zona de aulas 1 P < 50 personas P =120>50 NC*
L Evac. salida Planta £25m L Evac. Recorrido Altern. <25m
Valoracién: C, cumple / NC, no cumple / NA, no aplica
Observaciones:

* la ocupacioén tedrica que puede haber en las aulas de este edificio, supera las 50 personas, que es el maximo en locales de una tnica
salida y se trata de escuelas infantiles, o de ensefianza primaria.

Criterio para la valoraciéon del nimero de salidas:

Para la valoracion de las salidas de planta se ha tomado como criterio técnico el establecido en el
Documento Basico, Seguridad en caso de Incendio (SI3), del Cédigo Técnico de la Edificacion:

Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion "

N° de salidas

Condiciones

Plantas o recintos que
disponen de una Unica
salida de planta

No se admite en uso Hospitalario ® en las plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo, asi como en salas o
unidades para pacientes hospitalizados cuya superficie construida exceda de 90m>.

La ocupacion no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a continuacion:
e 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de viviendas;

e 50 personas en zonas desde las que la evacuacion hasta una salida de planta deba salvar una altura mayor que 2m en
sentido ascendente;

e 50 alumnos en escuelas infantiles, o de ensefianza primaria o secundaria.

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no exceden de 25m, excepto en los casos que se
indican a continuacion:

e 35m en uso Aparcamiento;
e 50m si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupacion no excede de 25
personas.

La altura de evacuacién de la planta considerada no excede de 28m, excepto en uso Residencial Publico, en cuyo caso es,
como maximo, la segunda planta por encima de la de salida de edificio .
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N° de salidas Condiciones

Plantas o recintos que La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede de 50m, excepto en los casos que se
disponen de més4de una indican a continuacion:

salida de planta e 35m en uso Residencial Vivienda o Residencial Publico;

e 30m en plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de
ensefianza primaria.

La longitud de los recorridos de evacuacion desde su origen hasta llegar a algtin punto desde el cual existan al menos dos
recorridos alternativos no excede de 25m, excepto en los casos que se indican a continuacién:

e 15m en plantas de hospitalizacion o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario;

e 35m en uso Aparcamiento.

(7) La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican se puede aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una
instalacion automatica de extincion.
(2) Al menos una de las salidas debe ser un acceso a otro sector de incendio, a una escalera protegida, a un pasillo protegido o a un vestibulo de
independencia.
(3) Si el establecimiento no excede de 20 plazas de alojamiento y esta dotado de un sistema de deteccion y alarma, puede aplicarse el limite general de 28
m de altura de evacuacion.
(4) La planta de salida del edificio debe contar con mas de una salida:

e en el caso de edificios de Uso Residencial Vivienda, cuando la ocupacion total del edificio exceda de 500 personas.
en el resto de los usos, cuando le sea exigible considerando Unicamente la ocupacion de dicha planta, o bien cuando el edificio esté obligado a tener mas
de una escalera para la evacuacioén descendente o mas de una para evacuacion ascendente.

Recorridos de evacuacion alternativos: de acuerdo a lo establecido en el DB-SI.A, del Cédigo Técnico de la
Edificacion, se considera que dos recorridos de evacuacion hasta dos salidas de planta o de edificio diferentes son
alternativos cuando en dicho origen forman entre si un angulo mayor de 45° o bien estan separados por elementos
constructivos que sean EI30 e impidan que ambos recorridos puedan quedar simultaneamente bloqueados por el
humo.

Zonas de riesgo especial: de acuerdo a lo establecido en el DB-SI.1.2, del Codigo Técnico de la Edificacién, el
recorrido de evacuacion hasta una salida de una zona de riesgo especial no debera superar los 256m (las puertas de los
locales de riesgo especial abriran hacia el exterior de los mismos).

Salidas de planta: de acuerdo a lo establecido en el DB-SI.3, del Cédigo Técnico de la Edificacion, se consideran
salidas de planta (pudiendo éstas estar situadas en la planta considerada o en otra planta diferente) los siguientes
elementos:

1. El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que no tenga un
0jo o hueco central con un area en planta mayor que 1,30m? Sin embargo, cuando en el sector que contiene a la
escalera la planta esté comunicada con otras por huecos diferentes de los de las escaleras, el arranque de
escalera antes citado no puede considerase salida de planta.

2. Una puerta de acceso a una escalera compartimentada como los sectores de incendio, a una escalera protegida, a
un pasillo protegido o a un vestibulo de independencia de una escalera especialmente protegida, con capacidad
suficiente y que conduce a una salida de edificio.

Cuando se trate de una salida de planta desde una zona de hospitalizacién o de tratamiento intensivo, dichos
elementos deben tener una superficie de al menos de 0,70m? o 1,50m? respectivamente, por cada ocupante. En el
caso de escaleras, dicha superficie se refiere a la del rellano de la planta considerada, admitiéndose su utilizacion
para actividades de escaso riesgo, como salas de espera, etc.

3. Una puerta de paso, a través de un vestibulo de independencia, a un sector de incendio diferente que exista en la
misma planta, siempre que:

- el sector inicial tenga otra salida de planta que no conduzca al mismo sector alternativo.

- el sector alternativo tenga una superficie en zonas de circulacién suficiente para albergar a los ocupantes del
sector inicial, a razén de 0,5m?%pers, considerando unicamente los puntos situados a menos de 30 m de
recorrido desde el acceso al sector. En uso Hospitalario dicha superficie se determina conforme a los criterios
indicados en el punto 2 anterior.

- la evacuacion del sector alternativo no confluya con la del sector inicial en ningun otro sector del edificio,
excepto cuando lo haga en un sector de riesgo minimo.

4. Una salida de edificio.

Clasificacion de las escaleras: en virtud de lo establecido en el DB-SI.A, se entiende por:

e Escalera protegida: escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida de
edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes
puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo; este tipo de escalera debera cumplir los requisitos
previstos en el DB-SU.1-4 y el DB-SI.A, entre los que cabe destacar:
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- Sera un recinto destinado exclusivamente a la circulacion y compartimentado del resto del edificio mediante
elementos separadores E| 120.

- El recinto tendra un maximo de dos accesos por planta, a través de puertas El,60-C5 y desde espacios de
circulacion comunes y sin ocupacioén propia (ademas de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera
locales destinados a aseo y limpieza, asi como los ascensores, siempre que las puertas de éstos ultimos abran,
en todas las plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestibulo de independencia).

- En la planta de salida de edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de escalera (o, en
su defecto, desde el desembarco de la misma) hasta una salida de edificio no debe exceder de 15m, excepto
cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo minimo, en cuyo caso dicho limite es el que, con
caracter general, se establece para cualquier origen de evacuacion de dicho sector.

- El recinto de la escalera debera disponer de un sistema de proteccion frente al humo, mediante una de las
opciones previstas en el citado DB-SI.A.

o Escalera especialmente protegida: aquella que retine las condiciones de una escalera protegida y que ademas
dispone de un vestibulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta (la existencia
de dichos vestibulos de independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la
planta de salida del edificio cuando se trate de una escalera de evacuacion ascendente, pudiendo la escalera en
dicha planta carecer de compartimentacion).

o [Escalera abierta al exterior: aquella que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada
planta, acumulan una superficie minima de 5A m2, siendo A la anchura del tramo de escalera, en m (cuando dichos
huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyeccién horizontal de éste deben admitir el trazado de
un circulo inscrito de h/3 m de diametro, siendo h la altura del patio); este tipo de escaleras pueden considerarse
como especialmente protegidas, sin que para ello precisen disponer de vestibulos de independencia en sus
accesos.

Salidas de edificio: de acuerdo a lo establecido en el DB-SI.A, del Codigo Técnico de la Edificacion, se entiende por
salida de edificio, aquella puerta o hueco de salida a un espacio exterior seguro, tal y como éste es definido en el
citado DB-SI.A.

VALORACION DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION:

Se analizan, a continuacion, las caracteristicas de los distintos elementos presentes en los recorridos de
evacuacion de los locales objeto de este documento, estimando su idoneidad para el uso previsto:

Planta Recinto ‘ P ‘ Condiciones evacuacion Valoracién
EDIFICIO 1
0 Aulas de infantil 269 Evacuacion horizontal: Pasillos C

o Am pasilos = 1,35 m
e  Arpasiios (@ncho real) > 1,35m (Am)

Salida de planta: $1.02 NC*
e Am = 1,35m (dimension minima)
e Ar (ancho real) < Am

Zona administrativa 269 | Evacuacion horizontal: Pasillos C
e Am pasilos = 1,35 m
e Arpasiios (ancho real) > 1,35m (Am)
Salida de planta: S1.01 NC**
e Am = 1,35m (dimension minima)
e Ar (ancho real) < Am
EDIFICIO 2

2 Aulas de primaria 308 | Evacuacion horizontal Planta 2: Pasillos C

e Am =P/200 = 308/200 = 1,54m
e Ar (ancho real) > Am
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Planta Recinto P Condiciones evacuacion Valoracién
Evac. vertical (descendente): Ei.O1, Ei.02 (no NC***
protegidas)

e Am =P/160 = 308/160 = 1,93m
e Ar (ancho real) < Am* (considerando bloqueada una
de las citadas salidas)

1 Aulas de primaria 306 Evacuacién horizontal Planta 1: Pasillos C

e Am =P/200 = 306/200 = 1,53m
e Ar(ancho real) > Am

Evac. vertical (descendente): Ei.O1, Ei.02 (no NC***
protegidas)
e Am=P/160 =614/160 = 3,84m

e Ar (ancho real)< Am (considerando bloqueada una
de las citadas salidas)

0 Aulas de primaria 312 Evacuacién horizontal Planta O: Pasillos C
o Am pasilos = 1,56m

e Arpasiios (@ncho real) > 1,56m (Am)
Salida de planta: S-2.01 y S-2.02 NC***

e Am = P/200= 926/200 = 4,63m
e Ar(ancho real) < Am

EDIFICIO 3

2 Aulas infantil 123 Evacuacion horizontal: Pasillos C

®  Am pasilos = 1,00m (dimensiéon minima)
e Arpasiios (@ncho real) > 1,00m (Am)

Evac. vertical (descendente): Escalera Ei.03 (no C
protegida)

e Am =P/160 = 1,2 m (anchura minima)
e Ar (ancho real) > Am*

1 Aulas infantil 120 Evacuacion horizontal: Pasillos C

®  Am pasilos = 1,00m (dimension minima)
e Arpasiios (@ancho real) > 1,00m (Am)

Evac. vertical (descendente): Escalera Ei.04 (no NC*****
protegida)

e Am =P/160 = 1,77 m (anchura minima)
e Ar (ancho real)< Am*

0 Salida 243 Salida de planta: S1.01 NC***xx

e Am =1,21 m (dimensiéon minima)

e Ar(ancho real) > Am

0 Gimnasio. 27 Salida de planta: C
e Am =0,80m (dimension minima)
e Ar (ancho real) > Am

Valoracién: C, cumple / NC, no cumple / NA, no aplica
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Planta Recinto ‘ P ‘Condiciones evacuacion Valoracién

Observaciones:

Las puertas previstas para salida del recinto, planta y edificio para mas de 50 ocupantes abriran en el sentido de la evacuacion.
(ordenanza municipal de proteccién contra incendios del Ayuntamiento de A Corufia)

Toda puerta considerada para los efectos de la evacuacién no podréa mantener activado durante el horario en que se desenvuelve el
gfercicio de la actividad o exista ocupacion en el local, cualquier tipo de pasador, cerradura o sistema de bloqueo que impida a
cualquiera de las hojas permanecer perfectamente operativas en todo momento. (ordenanza municipal de proteccién contra incendios
del Ayuntamiento de A Corufia)

* la puerta dispone de dos hojas de 70 cm, la anchura seria de 1,40m, con lo cual deberian de permanecer las dos hojas sin pestillo (el
dia de la visita una de las hojas estaba bloqueada con un pestillo).

** la puerta dispone de dos hojas de 80 cm, la anchura seria de 1,60m, con lo cual deberian de permanecer las dos hojas sin pestillo (el
dia de la visita una de las hojas estaba bloqueada con un pestillo).

***el ancho de la escalera es menor que el ancho recomendado, al tratarse de escaleras no protegidas, para realizar los célculos, se
toma como si una de las escaleras estuviese totalmente bloqueada. Se propone la realizacioén de las medidas necesarias para poder
considerar la escalera protegida.

**** la puerta dispone de dos hojas de 60 cm, la anchura seria de 1,20m, con lo cual la anchura es menor de la recomendable.

*****el ancho de la escalera no es suficiente para la ocupacion que hay en el edificio, con la anchura que tiene la escalera, unicamente
se podrian evacuar 224 ocupantes (Peios < 160 Agio3 = 160x1,40 = 224 ocup.). Como alternativas en este caso tendriamos o la
reduccion de ocupantes, disponer de otra escalera de evacuacion o tomar las medidas necesarias para considerar la escalera como
protegida.

****%* la puerta dispone de dos hojas de 65 cm, la anchura seria de 1,30m, con lo cual deberian de permanecer las dos hojas sin pestillo
(el dia de la visita una de las hojas estaba bloqueada con un pestillo).

Criterio para la valoracion de los elementos de evacuacion:

Para la valoracion de los elementos de evacuacién se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en el
Documento Basico, Seguridad en caso de Incendio (SI3), del Cédigo Técnico de la Edificacion:

Dimensionado de los elementos de evacuacion

Tipo de elemento Dimensionado
Puertas y pasos A>P/200">080m®@
La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor que 0,60m, ni exceder de 1,20m.
Pasillos y rampas A>P/200>1,00m®®®
Pasos entre filas de En filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus extremos, A > 30 cm cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm mas por
asientos fijos en salas para | cada asiento adicional, hasta un maximo admisible de 12 asientos.
publico tales como cines, | En filas con salida a pasillo por sus dos extremos, A > 30 cm en filas de 14 asientos como maximo y 1,25 cm mas por

o ©) ) S ; .
teatros, auditorios, etc. cada asiento adicional. Para 30 asientos o mas: A > 50 cm."”

Cada 25 filas, como maximo, se dispondra un paso entre filas cuya anchura sea 1,20 m, como minimo.

Escaleras no protegidas @ para evacuacion descendente: A > P / 160 ®

para evacuacion ascendente: A > P / (160-10h) ©

Escaleras protegidas E<3S+160As

En zonas al aire libre: Pasos, pasillos y rampas: A > P /600 > 1,00 m %

Escaleras: A> P /480> 1,00 m 7

A = Anchura del elemento, (m)

As = Anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del edificio, (m)

h = Altura de evacuacion ascendente, (m)

P = Numero total de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se dimensiona.

E = Suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada mas los de las situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta
de salida del edificio, segun se trate de una escalera para evacuacion descendente o ascendente, respectivamente. Para dicha asignacion solo sera
necesario aplicar la hipétesis de bloqueo de salidas de planta indicada en el punto 4.1 en una de las plantas, bajo la hipétesis mas desfavorable;

S = Superficie til del recinto de la escalera protegida en el conjunto de las plantas de las que provienen las P personas.

Incluye la superficie de los tramos, de los rellanos y de las mesetas intermedias).
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Tipo de elemento Dimensionado

(1) La anchura de una puerta de salida del recinto de una escalera protegida a planta de salida del edificio debe ser al menos igual al 80% de la anchura
de la escalera.
(2) En uso hospitalario A > 1,05 m, incluso en puertas de habitacion.
(3) En uso hospitalario A > 2,20 m (> 2,10 m en el paso a través de puertas).
(4) En establecimientos de uso Comercial, la anchura minima de los pasillos situados en areas de venta es la siguiente:
a) Si la superficie construida del area de ventas excede de 400 m2:
e siesta previsto el uso de carros para transporte de productos:
e entre baterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A > 4,00 m.
e enotros pasillos: A > 1,80 m.
e sino esta previsto el uso de carros para transporte de productos: A > 1,40 m.
b) Si la superficie construida del area de ventas no excede de 400 m2:
e siesta previsto el uso de carros para transporte de productos:
e entre baterias con mas de 10 cajas de cobro y estanterias: A > 3,00 m.
e enotros pasillos: A > 1,40 m.
e sino esta previsto el uso de carros para transporte de productos: A > 1,20 m.
(5) La anchura minima es 0,80 m en pasillos previstos para 10 personas, como maximo, y estas sean usuarios habituales.
(6) Anchura determinada por las proyecciones verticales mas proximas de dos filas consecutivas, incluidas las mesas, tableros u otros elementos
auxiliares que puedan existir. Los asientos abatibles que se coloquen automaticamente en posicion elevada pueden considerarse en dicha posicion.
(7) No se limita el nimero de asientos, pero queda condicionado por la longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida del recinto.
(8) Incluso pasillos escalonados de acceso a localidades en anfiteatros, graderios y tribunas de recintos cerrados, tales como cines, teatros, auditorios,
pabellones polideportivos etc.
(9) La anchura minima es:
e 0,80 m en escaleras previstas para 10 personas, como maximo, y estas sean usuarios habituales de la misma.
e 1,20 m en uso Docente, en zonas de escolarizacion infantil y en centros de ensefianza primaria, asi como en zonas de publico de uso Publica
Concurrencia y Comercial.
e en uso Hospitalario, 1,40 m en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales o mayores que 90° y
1,20 m en otras zonas.
e 1,00 en el resto de los casos.
(10) En zonas para mas de 3000 personas, A > 1,20 m.

Salidas de planta/edificio: Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir mas de una
salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribucion de los ocupantes entre ellas a
efectos de calculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable

Escaleras: de acuerdo a lo establecido en el DB-SI.4.4 del Cédigo Técnico de la Edificacién, a efectos del calculo de la
capacidad de evacuacion de las escaleras y de la distribucion de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no
es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan
varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipbtesis mas
desfavorable. Asi mismo, y en virtud de lo establecido en el DB-SI.A, se consideraran como especialmente protegidas,
sin que para ello precisen de vestibulos de independencia en sus accesos, las escaleras abiertas al exterior.

Puertas situadas en los recorridos de evacuacion: de acuerdo a lo establecido en el DB-SI.3.6 del Codigo Técnico
de la Edificacion,

1. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de 50 personas
seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuaré mientras haya actividad en las
zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha
evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo. Las anteriores
condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automaticas.

2. Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador
conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se trate de la evacuacion de zonas ocupadas por personas
que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como, en caso contrario y para puertas con
apertura en el sentido de la evacuaciéon conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de
deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1.

3. Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida: a) prevista para el paso de mas de 200 personas en
edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demas casos, o bien. b) prevista para mas de 50
ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. Para la determinacion del numero de personas que se
indica en a) y b) se deberan tener en cuenta los criterios de asignaciéon de los ocupantes establecidos en el
apartado 4.1 de esta Seccion.

4. Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual contiguas a ellas,
excepto en el caso de que las giratorias sean automaticas y dispongan de un sistema que permita el abatimiento de
sus hojas en el sentido de la evacuacion, incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicacion
manual de una fuerza no superior a 140 N. La anchura util de este tipo de puertas y de las de giro automatico
después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la evacuacion total prevista.
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5. Las puertas de apertura automatica dispondran de un sistema tal que, en caso de fallo del mecanismo de apertura o
del suministro de energia, abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su
apertura manual. En ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que
cumplan las condiciones indicadas en el parrafo anterior.

VALORACION DEL GRADO DE PROTECCION DE LAS ESCALERAS:

Escalera Evacuacion Grado de proteccion de la escalera Valoracién
Ei.01 Descendente X No protegida | [] Protegida =[] Esp. protegida C
Ei.02 Descendente X No protegida | [] Protegida =[] Esp. protegida C
Ei.03 Descendente Xl No protegida | [] Protegida =[] Esp. protegida C

Valoracién: C, cumple / NC, no cumple / NA, no aplica

Observaciones: Las escaleras cumplen para el uso docente, pero en este caso no cumple la ocupacion, ya que al ser
escaleras no protegidas, hay que considerar una de ellas bloqueada, para calcular la idoneidad de las vias de evacuacion.

Para poder considerar las dos escaleras como protegidas y contar con las dos en caso de evacuacion, seria necesario
llevar a cabo la sectorizacion de las mismas.

Criterio para la valoracion del grado de proteccion de las escaleras:

Proteccion de las escaleras:

Condiciones segun tipo de proteccion de la escalera

h = altura de evacuacién de la escalera

. (1) ! - )
Uso previsto P = numero de personas a las que sirve en el conjunto de plantas

No protegida Protegida @ Especialmente protegida

Escaleras para evacuacion descendente

Residencial Vivienda h<14m h<28m
Administrativo, Docente h<14m h<28m
Comercial, Publica Concurrencia h<10m h<20m
Residencial Publico Baja mas una @ h<28m
Hospitalario Se admite en todo caso
. Zonas de hospitalizacién o de No se admite h<14m
tratamiento intensivo
. Otras zonas h<10m h<20m
Aparcamiento No se admite No se admite
Escaleras para evacuacion ascendente
Uso aparcamiento No se admite No se admite
Otro uso:
. h<2,80m Se admite en todo caso Se admite en todo caso Se admite en todo caso
. 2,80 m <h<6,00m P <100 personas Se admite en todo caso
. h>6m No se admite Se admite en todo caso

(1) Las escaleras que sirvan a diversos usos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos.
Cuando un establecimiento contenido en un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir sector de incendio conforme al capitulo 1 de la
Seccioén 1 de este DB, las condiciones exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a dicho uso.

(2) Las escaleras que comuniquen sectores de incendio diferentes pero cuya altura de evacuaciéon no exceda de la admitida para las escaleras no
protegidas, no precisan cumplir las condiciones de las escaleras protegidas, sino Unicamente estar compartimentadas respecto a dichos sectores con
elementos cuya resistencia al fuego sea la que se establece en la tabla 1-2 de Sl para los elementos delimitadores de los sectores de incendio.

(3) Cuando se trate de un establecimiento con menos de 20 plazas de alojamiento se podra optar por instalar un sistema de deteccion y alarma como
medida alternativa a la exigencia de escalera protegida.

Clasificacion de las escaleras: en virtud de lo establecido en el DB-SI.A, se entiende por:

o Escalera protegida: escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida de
edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para permitir que los ocupantes
puedan permanecer en el mismo durante un determinado tiempo; este tipo de escalera debera cumplir los requisitos
previstos en el DB-SU.1-4 y el DB-SI.A, entre los que cabe destacar:

- Sera un recinto destinado exclusivamente a la circulacién y compartimentado del resto del edificio mediante
elementos separadores El 120.
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- El recinto tendra un maximo de dos accesos por planta, a través de puertas El,60-C5 y desde espacios de
circulacion comunes y sin ocupacién propia (ademas de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera
locales destinados a aseo y limpieza, asi como los ascensores, siempre que las puertas de éstos ultimos abran,
en todas las plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestibulo de independencia).

- En la planta de salida de edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del recinto de escalera (o, en
su defecto, desde el desembarco de la misma) hasta una salida de edificio no debe exceder de 15m, excepto
cuando dicho recorrido se realice por un sector de riesgo minimo, en cuyo caso dicho limite es el que, con
caracter general, se establece para cualquier origen de evacuacion de dicho sector.

- El recinto de la escalera debera disponer de un sistema de proteccion frente al humo, mediante una de las
opciones previstas en el citado DB-SI.A.

o Escalera especialmente protegida: aquella que retine las condiciones de una escalera protegida y que ademas
dispone de un vestibulo de independencia diferente en cada uno de sus accesos desde cada planta (la existencia
de dichos vestibulos de independencia no es necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la
planta de salida del edificio cuando se trate de una escalera de evacuacion ascendente, pudiendo la escalera en
dicha planta carecer de compartimentacion).

o [Escalera abierta al exterior: aquella que dispone de huecos permanentemente abiertos al exterior que, en cada
planta, acumulan una superficie minima de 5A m2, siendo A la anchura del tramo de escalera, en m (cuando dichos
huecos comuniquen con un patio, las dimensiones de la proyeccién horizontal de éste deben admitir el trazado de
un circulo inscrito de h/3 m de diametro, siendo h la altura del patio); este tipo de escaleras pueden considerarse
como especialmente protegidas, sin que para ello precisen disponer de vestibulos de independencia en sus
accesos.

3.1.3. Instalaciones técnicas

Se indican, a continuacion, las principales instalaciones técnicas con las que cuenta el establecimiento
objeto del presente analisis (datos aportados por la empresa):

Instalacion Caracteristicas

Electricidad Suministro procedente de la instalacién eléctrica general.
El cuadro eléctrico general se encuentra emplazado en la planta 0 del edificio 2.

Agua de consumo humano | Suministro procedente de acometida a red general de abastecimiento.

Se dispone de una llave general, situada en la zona de la pista deportiva 2 y el corte de
los edificios se realiza en la sala de calderas del edificio 2.

Agua caliente sanitaria Se dispone de un termo eléctrico de 80 litros y 1500W.

Calefaccion El establecimiento dispone de un sistema de calefaccion mediante dos calderas de
gasoil, y se dispone de un depdsito de gasoil enterrado de 5.000 litros de capacidad.

Existen dos salas de calderas, una en el edifico 2 y otra en el edificio 3.
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3.2. Identificacion, analisis y evaluacion de los riesgos propios de la actividad y de los
riesgos externos que pudieran afectarle

3.2.1. Valoracién del riesgo

La valoracion del riesgo de los diferentes sucesos que pueden dar lugar a una emergencia se realizara
mediante un analisis cuantitativo en el que se evalla o estima la probabilidad de ocurrencia del suceso y se
valora la severidad de las consecuencias sobre los diferentes componentes de la actividad: el propio
establecimiento y los ocupantes del mismo.

La estimacion de la probabilidad del suceso y la determinacion de la severidad de las posibles
consecuencias se realiza con una calificacion numérica segun el siguiente criterio:

Calific. Probabilidad Caracterizacion cualitativa
0 Imposible No puede ocurrir.
1 Improbable Practicamente se puede descartar que ocurra, cercana al cero su
probabilidad.
2 Remota Puede ocurrir, existe alguna probabilidad remota de que ocurra.
3 Ocasional Ha ocurrido pocas veces. Baja probabilidad que ocurra.
4 Moderada Ha ocurrido varias veces. Probabilidad media que ocurra.
5 Frecuente Ha ocurrido muchas veces. La probabilidad es alta.

Segun la severidad o gravedad de las consecuencias se podrian dar las siguientes circunstancias:

Calific. Severidad Caracterizacion cualitativa
0 Ninguna Sin consecuencias.
1 Despreciable Los dafios que se generan son de muy baja importancia, su influencia en las

instalaciones y actividad del centro es minima, casi insignificante.

2 Reducida Los dafios son pequefios y no alteran la actividad del centro, las inversiones
que genera son bajas.
No hay dafios personales que requieran tratamiento o estos son de pequena
consideracion.

3 Considerable Los bienes y elementos del edificio sufren dafios significativos y requieren
una reparacion e interrupcion de la actividad.
Puede producirse algun herido grave, pero no victimas mortales.

4 Elevada Se generan importantes dafios personales y materiales en el centro, la
actividad se suspende temporalmente y la inversién puede ser muy elevada.
Pueden producirse varios heridos graves.

5 Catastrofica Dafios muy importantes en el centro que requieren parada prolongada y
puede ser definitiva.
Se pueden producir multiples heridos graves y/o victimas mortales.

Una vez asignado a cada suceso analizado una probabilidad y una severidad, se define el riesgo como el
producto de las calificaciones numéricas asignadas.

INDICE DE RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDAD
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El nivel de riesgo se obtiene a partir de la grafica del riesgo siguiente:

indice de Riesgo Nivel de Riesgo
1a5b TRIVIAL
6a10 MODERADO
11a15 IMPORTANTE
16a20 MUY IMPORTANTE
21a25 EXTREMO

De tal forma que:

MUY
Frecuente (5) TRIVIAL MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE EXTREMO

(a) MUYy MUYy

< Moderada (4) TRIVIAL MODERADO IMPORTANTE

a IMPORTANTE IMPORTANTE |

=

E Ocasional (3) TRIVIAL MODERADO MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE

8 S —

E Remota (2) TRIVIAL TRIVIAL MODERADO MODERADO MODERADO

Improbable (1) TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL
Despreciable (1) Reducida (2) Considerable (3) Elevada (4) Catastrofica (5)

SEVERIDAD

Factores de riesgo:

Teniendo en cuenta el emplazamiento del establecimiento y sus caracteristicas, asi como las actividades
desarrolladas en el mismo, se han considerado los siguientes tipos de situaciones de emergencia:

1. De origen natural:

e Inundacion.
¢ Emergencia sismica.

2. De origen técnico y/o asociada a las condiciones de uso.

e Emergencia médica.
e Incendio.
e Explosion.
e Derrumbamiento.
3. De origen terrorista.

e Amenaza de bomba.
¢ Ataque terrorista.

Se procede, a continuacion, a la evaluacion de los distintos factores de riesgo.
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Riesgo de Inundacion:

5 TRIVIAL MODERADO LGS IV ETI o Probabilidad: Remota (2)
g 4 TRIVIAL MODERADO LA L« Severidad: Reducida (2)
é 3 TRIVIAL MODERADO MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE ° NiVeI de Riesgo: TRIVIAL (4)
é 2 TRIVIAL TRIVIAL MODERADO MODERADO MODERADO
1 TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL
1 2 3 4 5
SEVERIDAD

Para la valoracion del riesgo se han tenido en cuenta los siguientes factores:

e Emplazamiento del edificio.
e Caracteristicas constructivas del mismo.

o Actividades desarrolladas en el establecimiento.

Riesgo Sismico:

5  TRIVAL  MODERADO MPORTANTE | EXTREMO \ « Probabilidad: Improbable (1)
g 4 TRIVIAL MODERADO e Severidad: Catastrofica (5)
é 3 TRIVIAL MODERADO MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE ® Nivel de Riesg°: TRIVIAL (5)
é 2 TRIVIAL TRIVIAL MODERADO MODERADO MODERADO
1 TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL
1 2 3 4 5
SEVERIDAD

Para la valoracion del riesgo se
han tenido en cuenta los
siguientes factores:

e Emplazamiento del edificio: el
establecimiento se encuentra
emplazado en una zona de
sismicidad baja (<VI), de
acuerdo con el Mapa de
riesgo sismico de Espafia.

Nota: la Directriz Basica de
Proteccion Civil ante el Riesgo
Sismico establece la obligatoriedad
de elaborar planes especiales ante
este riesgo en aquellas comunidades

auténomas en cuyo territorio existan
areas donde son previsibles seismos
de intensidad igual o superior a los
de Grado V).

T ]
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Emergencia Médica:

PROBABILIDAD
w

MUYy age .
o (S + Probabilidad: Ocasional (3)

MUYy MUY H . H
TRIVIAL MODERADO e Severidad: Considerable (3)
TRIVIAL MODERADG | MODERADO ¢ Nivel de Riesgo: MODERADO (9)

TRIVIAL TRIVIAL MODERADO MODERADO MODERADO
TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL
1 2 3 4 5
SEVERIDAD

Para la valoracion del riesgo se han tenido en cuenta los siguientes factores:
e Actividades desarrolladas en el establecimiento.
e [nstalaciones existentes en el mismo.

Riesgo de Incendio:

5

PROBABILIDAD
w

MUY .y
MUY MUY T .
TRIVIAL MODERADO e Severidad: Elevada (4)
TRIVIAL MODERADO | MODERADO ¢ Nivel de Riesgo: MODERADO (8)

TRIVIAL TRIVIAL MODERADO MODERADO MODERADO
TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL
1 2 3 4 5
SEVERIDAD

Para la valoracion del riesgo se han tenido en cuenta los siguientes factores:

Caracteristicas constructivas del edificio.

Actividades desarrolladas en el establecimiento.

Bajo indice de combustibilidad de los materiales y, por lo tanto, lento desarrollo de un posible incendio.
Medios de proteccion contra incendios disponibles.

Locales y zonas de riesgo especial

El Documento Basico, Seguridad en caso de Incendio (SI1), del Cédigo Técnico de la Edificacion establece los
criterios de clasificacion de los locales de riesgo especial (en locales de riesgo especial alto, riesgo especial
medio y riesgo especial bajo), de acuerdo con dichos criterios se han considerado los siguientes locales:

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL BAJO:
- Termo eléctrico aseos aulas infantil (P=1500 W)
- Sala de Calderas edificio 3 (P= 119kW)*

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL MEDIO:
- Sala de Calderas edificio 2 (P= 356kW)*

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL ALTO:
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Observaciones:

* En este sentido, y como ya se ha indicado en el apartado 3.1., se debe tener en cuenta que varios de los locales de riesgo
especial existentes en el establecimiento (los indicados mediante *) no cumplen con los requisitos de sectorizacién previstos en el
DB-SI.1 del Coédigo Técnico de la Edificaciéon; se debera garantizar, por tanto, que los citados locales se encuentra
compartimentados con respecto del resto del edificio, disponiendo ademas, en el caso de locales de riesgo especial medio y alto,
del correspondiente vestibulo de independencia.

Criterio para la clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial:

Para la clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se ha tenido en
cuenta lo establecido en el Documento Basico, Seguridad en caso de Incendio (SI1), del Cédigo Técnico de
la Edificacion:

Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios

Tamafo del local o zona
Uso previsto del edificio o establecimiento S = superficie construida / V = volumen construido
e Uso del local o zona
Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento:
o Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos combustibles (p.e.: 100<V< 200 m® 200<V< 400 m® V>400 m®
mobiliario, lenceria, limpieza, etc.) archivos de documentos, depdsitos de
libros, etc.
o Almacén de residuos 5<S<15 m? 15<S <30 m? $>30 m?
o Aparcamiento de vehiculos de hasta 100 m? En todo caso
« Cocinas segun potencia instalada P ()® 20<P<30 kW 30<P<50 kW P>50 kW
e Lavanderias. Vestuarios de personal. Camerinos 20<S<100 m? 100<S<200 m? $>200 m?
e Salas de calderas con potencia util nominal P 70<P<200 kW 200<P<600 kW P>600 kW
e Salas de maquinas de instalaciones de climatizacion (segin Reglamento de En todo caso
Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE, aprobado por el RD
1027/2007, de 20 de julio, BOE 2007/08/29)
e Salas de magquinaria frigorifica:
« refrigerante amoniaco En todo caso
o refrigerante halogenado P<400 kW P>400 kW
o Almacén de combustible sélido para calefaccion S<3m? S>3 m?
e Local de contadores de electricidad y de cuadros generales de distribucion En todo caso
e Centro de transformacién
e aparatos con aislamiento dieléctrico seco o liquido con punto de En todo caso
inflamacién mayor que 300°C
e aparatos con aislamiento dieléctrico con punto de inflamacién que no
exceda de 300°C y potencia instalada P
o total P<2.520 kVA 2520<P<4.000 kVA P>4.000 kVA
e en cada transformador P<630 kVA 630<P<1.000 kVA P>1.000 kVA
e Sala de maquinaria de ascensores En todo caso
e Sala de grupo electrégeno En todo caso
Residencial vivienda
o Trasteros 50<S<100 m” 100<S<500 m” $>500 m?
Hospitalario
¢ Almacenes de productos farmacéuticos y clinicos 100<V=200 m® 200<V=400 m® V>400 m®
e Esterilizacion y almacenes anejos En todo caso
e Laboratorios clinicos V=350 m® 350<V<500 m® V>500 m®
Administrativo
e Imprenta, reprografia y locales anejos, tales como almacenes de papel o de 100<V=200 m® 200<V<500 m* V>500 m®
publicaciones, encuadernado, etc.
Residencial Publico
e Roperos y locales para la custodia de equipajes $<20 m? 20<S<100 m? $>100 m?
Comercial
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Uso previsto del edificio o establecimiento
e Uso del local o zona

Tamano del local o zona
S = superficie construida / V = volumen construido

Riesgo bajo

Riesgo medio

Riesgo alto

e Almacenes en los que la densidad de carga de fuego ponderada y corregida
(Qs) aportada por los productos sea
y cuya superficie construida debe ser:
e en recintos no situados por debajo de la planta de salida del edificio

425<Qs<850 MJ/m?

850<Qs<3.400 MJ/m?

Qs>3.400 MJ/m?

e con instalacion automatica de extincion $<2.000 m? $<600 m? S5<25m? y Neyac<15m
¢ sin instalacion automatica de extincion $<1.000 m? $<300 m? no se admite
e en recintos situados por debajo de la planta de salida del edificio ,
e con instalacion automatica de extincion <800 m2 no se admite no se admite
« sin instalacion automatica de extincion <400 m no se admite no se admite
Publica Concurrencia
o Taller o almacén de decorados, de vestuario, etc. 100<V<200 m® V>200 m®

(1) Para la determinacion de la potencia instalada sélo se consideraran los aparatos destinados a la preparacion de alimentos. Las freidoras y las
sartenes basculantes se computaran a razén de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan.

En usos distintos de Hospitalario y Residencial Publico no se consideran locales de riesgo especial las cocinas cuyos aparatos estén protegidos con

un sistema automatico de extincion. En el capitulo 1 de la Seccion Sl4 de este DB, se establece que dicho sistema debe existir cuando la potencia

instalada exceda de 50 kW.
(2) Los sistemas de extraccion de los humos de las cocinas deben cumplir ademas las siguientes condiciones especiales:

e Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de cualquier material que no sea A1.

e Los conductos deben ser independientes de toda otra extracciéon o ventilacion y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para
inspeccion y limpieza en los cambios de direccién con angulos mayores que 30° y cada 3 m como maximo de tramo horizontal. Los conductos que
discurran por el interior del edificio, asi como los que discurran por fachadas a menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma que no sean
al menos EI 30 o de balcones, terrazas o huecos practicables tendran una clasificacion El 30.

No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de conductos, por lo que su paso a través de elementos de compartimentacion
de sectores de incendio se debe resolver de la forma que se indica en el apartado 3 de esta Seccion.

o Los filtros deben estar separados de los focos de calor mas de 1,20 m sin son tipo parrilla o de gas, y mas de 0,50 m si son de otros tipos. Deben
ser facilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una inclinacién mayor que 45° y poseer una bandeja de recogida de grasas que
conduzca éstas hasta un recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 I.

e Los ventiladores cumpliran las especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores extractores de humos y
calor mecanicos.” y tendran una clasificacion F400 90.

(3) Las zonas de aseos no computan a efectos del célculo de la superficie construida.
(4) Incluye los que comunican directamente con zonas de uso garaje de edificios de vivienda.
(5) La determinacion de QS puede hacerse conforme a lo establecido en el "Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos

industriales”. Se recuerda que, conforme al ambito de aplicacion de este DB, los almacenes cuya carga de fuego total exceda de 3 x 106 MJ se
regulan por dicho Reglamento, aunque pertenezcan a un establecimiento de uso Comercial.

Nota: Un conjunto de locales podra constituir una zona de riesgo especial siempre que esta se clasifique dentro del tipo
correspondiente al local de mayor riesgo.

Zonas de riesgo especial: de acuerdo a lo establecido en el DB-SI.1.2, del Cédigo Técnico de la Edificaciéon, las
zonas de riesgo especial medio y alto integradas en los edificios deberan disponer de vestibulos de independencia en
cada comunicacion con el resto del edificio (el recorrido de evacuacion hasta una salida de una zona de riesgo especial
no superara los 25m; las puertas de los locales de riesgo especial abriran hacia el exterior de los mismos).

Riesgo de Explosion:

5 | TRVAL | MODERADO MPORTANTE | EXTREMO Probabilidad: Improbable (1)
g 4 TRIVIAL MODERADO |11 e:47: i IMPON}I?TANTE IMPONIIRl:II'YANTE o Severidad: Elevada (4)
é 3 TRIVIAL MODERADO | MODERADO e Nivel de Riesgo: TRIVIAL (4)
§ 2 TRIVIAL TRIVIAL MODERADO  MODERADO  MODERADO
1 TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL
1 2 3 4 5
SEVERIDAD

Para la valoracion del riesgo se han tenido en cuenta los siguientes factores:
e Instalaciones existentes en el establecimiento.
o Actividades desarrolladas en el mismo.
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Riesgo de Derrumbamiento:

5  TRIVAL  MODERADO MPORTANTE | EXTREMO \ Probabilidad: Improbable (1)
g 4 TRIVIAL MODERADO e Severidad: Catastrofica (5)
é 3 TRIVIAL MODERADO MODERADO IMPORTANTE IMPORTANTE ® Nivel de Riesgo: TRIVIAL (5)
é 2 TRIVIAL TRIVIAL MODERADO MODERADO MODERADO
1 TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL
1 2 3 4 5
SEVERIDAD

Para la valoracion del riesgo se han tenido en cuenta los siguientes factores:
e Caracteristicas del edificio.

¢ [nstalaciones existentes en el establecimiento.

e Actividades desarrolladas en el mismo.

Riesgo de Amenaza de Bomba

5 TRIVIAL MODERADO MPORTANTE | EXTREMO ‘ Probabilidad: Remota (2)
g 4 TRIVIAL MODERADO Lk RIS BRI o Severidad: Catastrofica (5)
é 3 TRIVIAL MODERADO | MODERADO e Nivel de Riesgo: MODERADO (10)
g 2 TRIVIAL TRIVIAL MODERADO ~ MODERADO  MODERADO
1 TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL
1 2 3 4 5
SEVERIDAD

Para la valoracion del riesgo se han tenido en cuenta los siguientes factores:
o Actividades desarrolladas en el establecimiento.
e Grado de alerta terrorista.

Nota: esta valoracion podra verse alterada por las modificaciones en el Grado de Alerta Terrorista existente
en el pais.

Riesgo de Ataque Terrorista

5 TRIVIAL MODERADO MPORTANTE | EXTREMO ‘ Probabilidad: Remota (2)
g 4 TRIVIAL MODERADO UL LIS BRRRLLAGIIR o Severidad: Catastrofica (5)
é 3 TRIVIAL MODERADO | MODERADO e Nivel de Riesgo: MODERADO (10)
g 2 TRIVIAL TRIVIAL MODERADO ~ MODERADO  MODERADO
1 TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL TRIVIAL
1 2 3 4 5
SEVERIDAD

Para la valoracion del riesgo se han tenido en cuenta los siguientes factores:
o Emplazamiento del establecimiento.

e Actividades desarrolladas en el mismo.

e Grado de alerta terrorista.
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Nota: esta valoracion podra verse alterada por las modificaciones en el Grado de Alerta Terrorista existente
en el pais.

Resultados de la evaluacion:

En la tabla siguiente se resumen los resultados de la evaluacion:

Factor de Riesgo Valoracion
Inundacién TRIVIAL
Emergencia Sismica TRIVIAL
Emergencia Médica MODERADO
Incendio MODERADO
Explosion TRIVIAL
Derrumbamiento TRIVIAL
Amenaza de Bomba MODERADO
Ataque Terrorista MODERADO

Una vez valorados los riesgos asociados a las distintas situaciones de emergencia, se procedera al
establecimiento de los correspondientes planes de actuacién para aquellos supuestos en los que el riesgo
estimado alcance o supere el nivel de MODERADO (IR = 6).

3.2.2. Riesgos contemplados en los planes de Proteccion Civil y actividades de riesgo
préximas

Se detallan, a continuacion, aquellos riesgos contemplados en los Planes de Proteccion Civil y aquellas
Actividades de Riesgo proxima que pudieran tener una incidencia significativa en el presente Plan de
Autoproteccion:

Riesgos contemplados en los planes de Proteccion Civil: no se conocen

Actividades de riesgo proximas: Complejo industrial A Grela-Bens (REPSOL
PETROLEO, REPSOL BUTANO y Compafiia
Logistica de Hidrocarburos (CLH)).
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3.3. Identificacion, cuantificacion y tipologia de las personas con acceso a los edificios,
instalaciones y areas objeto del Plan

3.3.1. Numero de trabajadores y ocupacion maxima

Como se indica en el apartado 2.3, la ocupacién del establecimiento objeto del presente Plan de
Autoproteccién esta integrada, de una parte, por el personal docente y administrativo del centro y por otra
parte por los alumnos que asisten al centro.

Personal e Profesores: 48 trabajadores
e Administrativos: 1 trabajador
e Cuidadores: 2 trabajadores
e Conserjes: 2 trabajadores
e Limpieza: 1 trabajador
e Comedor: 1 trabajador
e Almacén General: 2 trabajadores

Alumnos o 656
Ocupaciéon Maxima (P) 1455 ocupantes
Horario La actividad del centro transcurre en los siguientes horarios:

¢ Servicio de madrugadores: lunes a viernes, de 7:45 a 9:00h

o Horario de clases: lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h.

e Servicio de comedor: lunes a viernes, de 14:00 a 16:00h

o Actividades extraescolares: lunes a viernes, de 16:00 a 18:00h

Calculo de la Ocupaciéon Maxima (P) de los locales:

Planta Sc (m2) Su (m2) Recinto/Local Sui (m2) d Pi P
EDIFICIO 1
0 717,10 622,54 Infantil A 51,78 2 26 272
Aseo 3 2,18 - 0
Infantil B 49,26 2 25
Aseo 2 2,46 - 0
Infantil C 54,04 2 27
Aseo 1 2,28 0
Pasillo 1 12,25 - 0
Aseo nifios 7,74 - 0
Aseo nifias 9,02 - 0
Salén de actos-comedor 131,75 1 132
Pasillo 2 2,69 - 0
AMPA 6,23 10 1
Estancia 1 9,43 10 1
Estancia 2 2,09 10 1
Conserjeria 11,70 10 2
Distribuidor 39,15 - 0
Entrada 1 9,43 - 0
Entrada 2 9,43 - 0
Secretaria 30,39 10 3
Pasillo 3 24,17 0
Biblioteca 89,08 2 45
Sala de espera 12,87 10 2
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Planta Sc (m?) Su(m?®)  Recinto/Local Sui (m?) d Pi P
Aseo 4 2,49 - 0
Aseo 5 2,49 - 0
Direccion 12,69 10 2
Sala de profesores 42,71 10 5

EDIFICIO 2

0 865,12 763,69 Escaleras 4 3,17 - 0 312
Entrada 2 10,22 - 0
Pasillo 135,17 - 0
Escaleras 3 6,7 - 0
Trastero 1 3,73 - 0
Aseo nifias 14,87 - 0
Aseos nifios 11,95 - 0
Sala de calderas 12,48 - 0
Aula 1 57,83 1,5 39
Aula 2-pedagogia 29,65 1,5 20
Aula 2 audicion y lenguaje 27,14 1,5 19
Aula 3 58,10 1,5 39
Aula 4 58,05 1,5 39
Entrada 1 10,67 - 0
Escaleras 2 6,71 - 0
Trastero 1 3,68 - 0
Aula 5 57,95 1,5 39
Aula 6 57,90 1,5 39
Aula 7 57,55 1,5 39
Aula 8 57,53 1,5 39
Vivienda conserje 82,64 - 0

1 863,04 758,97 Aula video 44,55 5 9 306
Aula plastica 44,18 5 9
Aseo nifias 14,87 - 0
Aseo 1 1,86 - 0
Aseo 2 1,97 - 0
Tutorias 1 9,52 10 1
Tutorias 2 9,53 10 1
Escaleras 2 13,46 - 0
Pasillo 127,76 - 0
Aula 9 57,83 1,5 39
Aula 10 57,82 1,5 39
Aula 11 58,10 1,5 39
Aula 12 58,05 1,5 39
Aseo nifios 15,06 - 0
Escaleras 1 13,48 - 0
Aula 13 57,95 1,5 39
Aula 14 57,90 1,5 39
Aula 15 57,55 1,5 39
Aula 16 18,65 1,5 13

2 863,04 759,85 Almacén 19,47 - 0 308
Aula- plastica 71,58 5 15
Aseo nifias 14,99 - 0
Pasillo 126,02 - 0
Aseo 1 1,86 - 0
Aseo 2 1,97 - 0
Tutorias 1 9,54 10 1
Tutorias 2 9,54 10 1
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Planta Sc (m?) Su(m?®)  Recinto/Local Sui (m?) d Pi P
Aula 17- Dep. orientacion 56,85 5 12
Aula 17- Estudio 27,96 5 6
Aula 18 57,82 1,5 39
Aula 19 58,10 1,5 39
Aula 20 58,05 1,5 39
Aseo nifios 15,17 - 0
Aula 21 57,95 1,5 39
Aula 22 57,90 1,5 39
Aula 23 57,55 1,5 39
Aula 24 57,53 1,5 39
EDIFICIO 3
0 204,76 194,80 Aseo 1 3,38 - - 27
Almacén 19,45 - -
Entrada 9,48 - -
Escaleras 5,73 - -
Sala de calderas 20,64 - -
Gimnasio 133,40 5 27
Aseo 2 2,72 - -
1 323,60 271,21 Aula 1 56,99 2 29 120
Aula 2 53,04 2 27
Pasillo 27,40 - 0
Aula 3 52,62 2 27
Aula 4 56,99 2 29
Escaleras 11,46 - 0
Aula 5 6,21 2 4
Aseo 1 6,50 2 4
2 323,80 285,99 Aula 6 13,40 2 7 123
Aula 7 56,99 2 29
Aseo 1 3,37 - 0
Aula 8 54,96 2 28
Pasillo 28,10 - 0
Aula 9 56,66 2 29
Aula 10 58,46 2 30
Escaleras 14,05 - 0
SEDIFICO1: 71 7,10 622,54 PEDIFICI01: 272
SEDIFICIO2: 2591,20 2282,51 PEDIFICIO2: 913
SEpIFICIO3: 852,16 752 PepiFicios: 270
STQTALES: 4.160,46 3657,05

Criterios para el calculo de la ocupacion:

Para el calculo de la ocupacion se han empleado los criterios establecidos en el Documento Basico,
Seguridad en caso de Incendio (SI3), del Cédigo Técnico de la Edificacion:

Densidades de ocupacion M

Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
(m“/persona)

Cualquiera Zonas de ocupacion ocasional y accesibles Unicamente a efectos de mantenimiento: salas de maquinas, Ocupacioén nula
locales para material de limpieza, aseos de planta, etc.

Residencial Vivienda Plantas de vivienda 20

Residencial Publico Zonas de alojamiento 20
Salones de uso multiple 1
Vestibulos generales y zonas generales de uso publico en plantas de sétano, baja y entreplanta 2
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Uso previsto Zona, tipo de actividad Ocupacion
(m“/persona)
Aparcamiento @ Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectaculos, oficina, etc. 15
En otros casos 40
Administrativo Plantas o zonas de oficinas 10
Vestibulos generales y zonas de uso publico 2
Docente Conjunto de la planta o del edificio 10
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc. 5
Aulas (excepto de escuelas infantiles) 1,5
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas 2
Hospitalario Salas de espera 2
Zonas de hospitalizacion 15
Servicios ambulatorios y de diagnostico 10
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados 20
Comercial En establecimientos comerciales:
areas de ventas en plantas de sétano, baja y entreplanta 2
areas de ventas en plantas diferentes de las anteriores 3
En zonas comunes de centros comerciales:
mercados y galerias de alimentacion 2
plantas de sétano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde el espacio exterior 3
Plantas diferentes de las anteriores 5
Publica concurrencia Zonas destinadas a espectadores sentados:
con asientos definidos en el proyecto 1pers/asiento
sin asientos definidos en el proyecto 0,5
Zonas de espectadores de pie 0,25
Zonas de publico en discotecas 0,5
Zonas de publico de pie, en bares, cafeterias, etc. 1
Zonas de publico en gimnasios:
con aparatos 5
sin aparatos 1,5
Piscinas publicas
zonas de bafio (superficie de los vasos de las piscinas) 2
zonas de estancia de publico en piscinas descubiertas 4
vestuarios 3
Salones de uso multiple en edificios para congresos, hoteles, etc. 1
Zonas de publico en restaurantes de “comida rapida”, (p. ej: hamburgueserias, pizzerias...) 1,2
Zonas de publico sentado en bares, cafeterias, restaurantes, etc. 1,5
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso publico en museos, galerias de arte, ferias 2
y exposiciones, etc.
Vestibulos generales, zonas de uso publico en plantas de s6tano, baja y entreplanta 2
Vestibulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a salas de espectaculos y de 2
reunion
Zonas de publico en terminales de transporte 10
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterias, etc. 10
Archivos, almacenes 40
(1) Deben considerarse las posibles utilizaciones especiales y circunstanciales de determinadas zonas o recintos, cuando puedan suponer un aumento
importante de la ocupacién en comparacion con la propia del uso normal previsto. En dichos casos se debe, o bien considerar dichos usos alternativos a
efectos del disefio y célculo de los elementos de evacuacion, o bien dejar constancia, tanto en la documentacion del proyecto, como en el Libro del
edificio, de que las ocupaciones y los usos previstos han sido Unicamente los caracteristicos de la actividad.
(2) En los aparcamientos robotizados se considera que no existe ocupacion. No obstante, dispondran de los medios de escape en caso de emergencia
para el personal de mantenimiento que en cada caso particular considere necesarios la autoridad de control.

Plantas de desembarco de una escalera: de acuerdo a lo establecido en el DB-SI.3.4 del Codigo Técnico de la
Edificacion, en la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza debera afiadirse a la salida
de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de ésta. Dicho flujo debera estimarse, o bien en
160A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la escalera, o bien en el nimero de personas que
utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, cuando éste numero de personas sea menor que 160A.

3.3.2. Tipologia de los ocupantes

Ver apartado 2.3 del presente documento.
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4. Medidas y medios de autoproteccion

4.1. Medios Humanos

4.1.1. Definiciones

Para que la situacién de emergencia evolucione de la manera mas favorable posible es fundamental que la
empresa cuente con una buena organizacién y que en ésta se respeten las jerarquias establecidas de
antemano.

Una vez dado el aviso de emergencia por el personal del area afectada, y puesto en marcha el Plan de
Emergencia, la linea de actuacién y comunicacion estara formada por los siguientes elementos:
Jefe de Emergencia:

El Jefe de Emergencia es la maxima autoridad de la empresa durante la situacién de emergencia. Debera
estar localizable en todo momento.

Las principales funciones del Jefe de Emergencia seran las siguientes:

e Asumir el mando maximo de la Emergencia y tomar las decisiones oportunas para la intervencion vy,
si fuera preciso, la evacuacion de los ocupantes, en funcion de la informacion facilitada por el Jefe
de Intervencion.

e Coordinar las acciones realizadas por el personal de la empresa con los medios a su alcance.
e Declarar, si la situacion asi lo requiere, la Emergencia General.

o Recabar las ayudas exteriores que sean necesarias para el control de la situacion.

Responsable de Comunicaciones:

Esta persona sera la encargada de dar el aviso a los servicios externos necesarios para combatir la
emergencia en caso de que asi lo determine el Jefe de Emergencia.

El Responsable de Comunicaciones deberd estar en posesion de la lista de teléfonos de interés,
manteniéndola actualizada, y conocer la informacién a indicar para la realizaciéon de los correspondientes
avisos de socorro.

Jefe de Intervencioén:

El Jefe de Intervencion debera estar localizable durante toda la jornada laboral, sera el responsable de dirigir
las actuaciones del Equipo de Intervencion en el lugar donde se esté produciendo la emergencia.

Las principales funciones del Jefe de Intervencion seran las siguientes:

e Reunir al equipo de intervencion.

e Confirmar las misiones de cada uno segun el tipo de siniestro.

e Seleccionar los medios de intervencion a utilizar.

e Determinar los puntos de ataque.

e Conducir la situacion hasta la llegada de los medios de apoyo externo (Servicios Publicos de

Extincion) a quienes dara cuenta de la situacion, de su evolucion y de las medidas ya adoptadas.

Equipo de Intervencion:

El Equipo de Intervencion estara formado por un conjunto de trabajadores especialmente entrenados para la
prevencion y la actuacion en situaciones de emergencia dentro de las instalaciones de la empresa.
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Las principales funciones de los componentes del Equipo de intervencién seran las siguientes:
e Estarinformados de los riesgos generales y particulares de las instalaciones.
e Senfalar las anomalias detectadas y verificar que éstas sean subsanadas.

e Conocer la ubicacién y la forma de operacion de los medios de proteccién disponibles en la
empresa.

e Combatir el incendio desde que se descubre, dando la voz de alarma y atacando el fuego mientras
llegan los refuerzos.
Equipo de Alarma y Evacuacion:

El Equipo de Alarma y Evacuacion estara formado por un conjunto de trabajadores debidamente formados e
informados acerca de los procedimientos de alarma y evacuacion de las instalaciones.

Las principales funciones de los componentes del Equipo de Alarma y Evacuacion seran las siguientes:
e Estarinformados de los riesgos generales y particulares de las instalaciones.
e Sefalar las anomalias detectadas.
e Conocer la distribucion de los recorridos de las vias y salidas de evacuacion.
o Dar la voz de alarma y participar activamente en la evacuacion de las areas afectadas.

e Garantizar la atencion y recuento de los evacuados en el punto de reunién detectando, en su caso,
la existencia de personas desaparecidas que hubieran de ser rescatadas.

Nota: Se designara, de entre los integrantes de dicho equipo, un responsable del recuento de evacuados,
este trabajador debera estar en posesion de la relacion actualizada del personal (fanto propio como ajeno)
que desarrollen sus funciones en el centro de trabajo de manera habitual.

Responsables de Primeros Auxilios:

Resulta muy recomendable formar en primeros auxilios al personal necesario para garantizar una primera
atencién de los posibles lesionados en los primeros momentos posteriores a un accidente y mientras llega la
ayuda especializada. El socorrista se responsabilizara de inspeccionar periddicamente el material de
primeros auxilios disponible en los botiquines, reponiendo aquél que se haya acabado o esté caducado.

4.1.2. Dotacion de Medios Humanos

Para garantizar una minima capacidad de reaccion ante las posibles situaciones de emergencia que puedan
presentarse, el Director del Plan de Autoprotecciéon (ver apartado 1.3 del presente informe) designara, al
menos, a los siguientes trabajadores para la asuncién de las funciones especificadas:

Medios Humanos

Titular Suplente
Jefe de Emergencia 1 1
Resp. de Comunicaciones 1 1
Jefe de Intervencion 1 1
Equipo de Intervencion 12 12
Equipo de Alarma y Evacuacion * *
Resp. del Recuento de Evacuados 2 2
Resp. del Primeros Auxilios 2 2
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Medios Humanos

Observaciones:

* Todos los trabajadores del centro integraran el Equipo de Alarma y Evacuacion, responsabilizandose de la evacuacién, cuando
sea necesario, de los usuarios a su cargo en el momento de la emergencia; en el caso de que el trabajador debiera asumir otras
funciones especificas en caso de emergencia, antes de la asuncién de las mismas, procedera a dejar al grupo de usuarios que, en
su caso, se encontrasen a su cargo en el momento de recibir el aviso, a cargo de otro trabajador sin funciones especificas en caso
de emergencia.

En la tabla siguiente la empresa registrard los trabajadores designados para la realizacion de las
correspondientes actuaciones a desarrollar en caso de producirse una situacion de emergencia, dichos
trabajadores deberan recibir la formacion tedrica y practica, suficiente y adecuada, para el desempefio de
dichas funciones.

Medios Humanos
Titular Suplente
Jefe de Emergencia
Resp. de Comunicaciones
Jefe de Intervencion
Equipo de Intervencion

Eqg. de Alarma y Evacuacion

Resp. Recuento de Evacuados

Primeros Auxilios

El Director del Plan de Actuacién en Emergencias (ver apartado 1.3 del presente informe) se responsabilizara
de que el listado de trabajadores designados para la actuacién en caso de emergencia se mantiene
actualizado.
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4.2. Medios Materiales

4.2.1. Definiciones
Extintores portatiles:

Aparatos autdonomos que contienen un agente extintor, el cual puede ser proyectado y dirigido sobre un
fuego por la accion de una presion interna. Esta presion puede obtenerse por una presurizacién interna
permanente o por la liberacion de un gas auxiliar.

Bocas de incendio equipadas (BIE):

Instalacion de extincion, constituida por una serie de elementos (boquilla, lanza, manguera, racor, valvula,
manometro, soporte de manguera y armario), acoplados entre si y permanentemente conectados a una red
de abastecimiento de agua, siempre en carga, que cumple las condiciones de caudal y presién establecidas.

Las BIE pueden ser de 45 mm o 25 mm (en funcién del diametro de la manguera).
Columna seca:

Instalacién para el uso del Servicio Publico de Extincién y constituida por una conduccién vacia que discurre
a lo largo de la vertical del edificio (generalmente por la caja de la escalera) provista de bocas de conexion
en pisos y de toma de alimentacion en la fachada para conexién de los equipos de los Servicios Publicos de
los Servicios Publicos de Extincién, que son los que proporcionan a la conduccion la presién y caudal de
agua necesarios.

Hidrantes exteriores:

Los hidrantes son tomas de agua, situadas en el exterior de las edificaciones, que permiten la conexion y
abastecimiento a las mangueras y el abastecimiento de agua a los vehiculos del servicio publico de
extinciéon. Basicamente constan de los siguientes elementos: cuerpo del hidrante, bocas de conexion y
valvulas.

Se pueden clasificar en hidrantes de boca (consistentes en una boca de salida de una tuberia de
abastecimiento, provista de un racor de conexién para mangueras), hidrantes de columna (formados por una
tuberia columna, conectada a una red subterranea, que sobresale del suelo y en la que estan situadas las
bocas de salida) e hidrantes de arqueta (consistente en una boca de salida de una red subterranea, ubicada
en el interior de una arqueta a ras de suelo).

Instalacion de alarma:

Esta instalacion hace posible la transmision de una sefial de alarma a los ocupantes del edificio, activandose
desde lugares de acceso restringido, para que Unicamente puedan ponerla en funcionamiento las personas
que tengan esta responsabilidad.

Instalacion de deteccién:

Esta instalacion hace posible la transmisiéon de una sefal (automaticamente mediante detectores o
manualmente mediante pulsadores) desde el lugar en que se produce el incendio hasta una central vigilada,
asi como la posterior transmision de la alarma desde dicha central a los ocupantes, pudiendo activarse dicha
alarma automatica o manualmente.

Vias de evacuacion:

Recorrido horizontal o vertical (excepto ascensores) que, a través de zonas comunes de la edificacion, debe
seguirse desde la puerta de cada local, hasta la salida a la via publica o a espacio abierto y comunicado
directamente con ésta.

Escalera de emergencia:

Escalera en que, al menos uno de sus paramentos verticales, esta totalmente abierto al exterior y a una
distancia suficiente de aberturas en la propia fachada.
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Salida de emergencia o salida de incendio:

Comunicacion de un local o espacio determinado con la via publica o zona abierta de facil accesibilidad a
esta, que pueda ser usado ademas de las salidas normales (o como sustituciéon de las mismas si estuviesen
imposibilitadas) en caso de peligro o urgencia.

Alumbrado de emergencia:

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la
alimentacion al alumbrado normal, la iluminacién en los locales y accesos hasta las salidas, para una
eventual evacuacion del publico o iluminar otros puntos que se sefalen.

La alimentacién del alumbrado de emergencia sera automatica con corte breve.

De acuerdo a lo establecido en la ITC-BT-28 (Instalaciones en Locales de Publica Concurrencia) del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de
seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.

Alumbrado de Seguridad:

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una
zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.

El alumbrado de seguridad estara previsto para entrar en funcionamiento automaticamente cuando se
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tension de éste baje a menos del 70% de su valor
nominal.

La instalacién de alumbrado de seguridad sera fija y estara provista de fuentes propias de energia. Sélo
se podra utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energia esté
constituida por baterias de acumuladores o aparatos autébnomos automaticos.

Alumbrado de evacuacion.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilizacion de los
medios o rutas de evacuacion cuando los locales estén o puedan estar ocupados.

En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacién debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de
los pasos principales, una iluminancia horizontal minima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados
los equipos de las instalaciones de proteccidén contra incendios que exijan utilizacion manual y en los
cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia minima sera de 5 lux.

El alumbrado de evacuacion debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacién
normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-panico

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de panico y proporcionar una
iluminacién ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de
evacuacion e identificar obstaculos.

El alumbrado ambiente o anti-panico debe proporcionar una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en
todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m.

El alumbrado ambiente o anti-panico debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentacion normal, como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas
en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupcion
de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia minima de 15 lux o el 10%
de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la
alimentacion normal, como minimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
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Alumbrado de Reemplazamiento
Es aquella parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales.

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se
usara unicamente para terminar el trabajo con seguridad.

Seiiales relativas a los equipos de lucha contra incendios:
Conjunto de sefales destinadas a facilitar la identificacion de los equipos de lucha contra incendios.

De acuerdo a lo establecido en el Anexo VIl del Real Decreto 455/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo, (asi como en la norma UNE 23033-
1) el emplazamiento de los equipos de proteccién contra incendios se sefalizara mediante la
correspondiente sefal en forma de panel, de forma rectangular o cuadrada, con pictograma blanco sobre
fondo rojo (el rojo debera cubrir, como minimo, el 50% de la superficie de la senal).

0B N dgiasan

EXTINTOR BOCA DE PULSADORDE  TELEFONO DE ~ DIRECCION QUE SE DEBE SEGUIR
INCENDIO ALARMA EMERGENCIA (SENAL INDICATIVA ADICIONAL A LAS ANTERIORES)

EQUIPADA

Esta sefalizacion debera fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. Las sefiales relativas a los equipos
de lucha contra incendios deberan ser visibles en todo momento, por lo que, ante un posible fallo del alumbrado
normal, dispondran de fuentes luminosas incorporadas interna o externamente, o bien seran foto-luminiscentes
(en cuyo caso, las caracteristicas de emision luminosa de las sefales se ajustaran a lo establecido en la norma
UNE 23035-4).

El tamafio de las sefales sera:

e 210x210mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10m,

e 420x420mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 10 y 20m,
e 594x594mm cuando la distancia de observacion esté comprendida entre 20 y 30m.
Senales de salvamento o socorro:

Conjunto de senales destinadas a facilitar la localizacion e identificacion de las vias y salidas de evacuacion
y de los equipos de salvamento o socorro.

De acuerdo a lo establecido en el Anexo VIl del Real Decreto 455/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo (asi como en la norma UNE 23034),
dicha sefnalizacién se realizara mediante sefiales en forma de panel, de forma rectangular o cuadrada, con
pictograma blanco sobre fondo verde (el verde debera cubrir, como minimo, el 50% de la superficie de la

sefal).
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i > ceI | T

[
® TELEFONO PRIMEROS CAMILLA DUCHA DE LAVADO DE
— DE AUXILIOS SEGURIDAD 0Jos
SOCORRO

VIA/SALIDA DE SOCORRO

DIRECCION QUE SE DEBE SEGUIR
(SENAL INDICATIVA ADICIONAL A LAS ANTERIORES)

Esta sefalizacion debera fijarse en los lugares adecuados y ser duradera. Las sefales de salvamento o socorro
deberan ser visibles en todo momento, por lo que, ante un posible fallo del alumbrado normal, dispondran de
fuentes luminosas incorporadas interna o externamente, o bien seran foto-luminiscentes (en cuyo caso, las
caracteristicas de emision luminosa de las sefiales se ajustaran a lo establecido en la norma UNE 23035-4).
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El tamario de dichas senales (segun la norma UNE 23034) sera:

il
. N SAI.IIIA §

Medidas (mm)
segun la distancia maxima de observacion d (m)
Forma d<10 10<d<20 20<d <30
Cuadrado H= 224 447 670
I = 297 420 594
i h= 105 148 210
Rectangulo
1= 240 340 480
hy= 60 85 120

4.2.2. Dotaciéon de Medios Materiales

Segun los datos aportados por la empresa en las visitas realizadas a las instalaciones para la elaboracion
del presente documento, el numero, caracteristicas y distribucion de los medios materiales para la
proteccion contra incendios disponibles en el establecimiento es el siguiente:

= )
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@ a 8 38 8 §
p e 8 35 £ 3 5
g § ©® £ & B £ £
© o @ 1o bl o o ® W
o O 3] 5 £ 2 S 9 o
(]
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3 2 o < o @ c =
g g s 9 6 ©® ¢ g 9
S i} n & g g i) £ c
£ £ 8 & e £ £ 3 8
Planta / Local o recinto g | &5 | a8 | & | & | < | 8|8 | 2
EDIFICIO 1
Planta 0 Administracion. 1 2 - - - - - - -
Comedor/salén de actos 1 - - - - - - - -
Aulas 1 - - - - - - - -
EDIFICIO 2
Planta 0 Aulas 2 1 - - - - - - -
Sala de calderas 1 - - - - - - - -
Planta 1 Aulas 2 - - - - - - - -
Planta 2 Aulas 2 2 - - - - - - -
EDIFICIO 3
Planta 0 Almacén 1 - - - - - - - -
Gimnasio 1 - - - - - - - -
Sala calderas 1 - - - - - - - -
Escalera 1 - - - - - - - -
Planta 1 Aulas 1 - - - - - - - -
Planta 2 Aulas 1 - - - - - - - -
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Observaciones:

VALORACION DE LOS MEDIOS MATERIALES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS:

Se analizan, a continuacion, las caracteristicas de los equipos o sistemas de proteccion contra incendios
disponibles en los locales y/o edificios objeto de este documento, determinando si estos se ajustan a lo
establecido en el Cadigo Técnico de la Edificacion:

Equipos o sistemas

exigible disponible valoracion
Extintores portatiles Sl Sl NC
Bocas de incendio equipadas Sl NO NC
Sistemas de deteccion SI NO NC
Sistema de alarma SI NO NC
Instalacion automatica de extincion NO NO C
Columna seca NO NO C
Ascensor de emergencia NO NO C

Valoracién: C, cumple / NC, no cumple / NA, no aplica

Observaciones:
En el edificio 2, se superan los 15 metros hasta el extintor mas cercano, colocar mas extintores.

Extintores colocados muy altos, bajar los extintores a una altura como maximo, a 170cm sobre el suelo (entre 80 y 120cm,
en el caso de extintores instalados a partir del 12/12/2017).

Retirar material que dificulta el acceso a los extintores, como por ejemplo en la zona de administracién que tiene una planta
colocada delante y el otro esta detrds de material.

Se superan los 2000 m? de superficie construida, por lo que hay que colocar una boca de incendio equipada.

Disponer de sistema de alarma y de deteccién, al superar los 1000 m? construidos (segun ordenanza municipal del
Ayuntamiento de La Coruna).

Criterios para la valoracion de las instalaciones de proteccion contra incendios:

Para la valoracion de las instalaciones de protecciéon contra incendios disponibles es los locales y/o edificios
se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en el Documento Basico, Seguridad en caso de Incendio
(S14), del Codigo Técnico de la Edificacion:

Dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios

Uso del edificio o

establecimiento Condiciones
Instalacion

En General

Extintores portatiles Uno de eficacia 21A/113B:

e Cada 15 m de recorrido en cada planta, como maximo, desde todo origen de evacuacion.
e Enlas zonas de riesgo especial conforme al capitulo 2 de la Seccion 1 " de este DB.

Bocas de incendio En zonas de riesgo especial alto, conforme al cagitulo 2 de la Seccion SI1, en las que el riesgo se deba
principalmente a materias combustibles sélidas @

Ascensor de emergencia En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 50 m. @

Hidrantes exteriores Si la altura de evacuacion descendente exceda de 28 m o si la ascendente excede 6 m, asi como en

establecimientos de densidad de ocufacién mayor que 1 persona cada 5 m? y cuya superficie construida esta
comprendida entre 2.000 y 10.000 m*.
{4—\)I menos un hidrante hasta 10.000 m? de superficie construida y uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.
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Uso del edificio o
establecimiento

Instalacion

Condiciones

Instalacion automatica de
extincion

Salvo otra indicacién en relacion con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuacién exceda de 80 m.

En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Ptblico o de 50 kW
en cualquier otro uso

En centros de transformacion cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de inflamacién menor que 300
°C y potencia instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los
aparatos. Si el centro esta integrado en un edificio de uso Publica Concurrencia y tiene acceso desde el interior del
edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente.

Residencial vivienda

Columna seca ©

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de deteccion y alarma
de incendio

Si la altura de evacuacion excede de 50 m. ")

Ascensor de emergencia @

En las plantas cuya altura de evacuacion exceda de 35 m.

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion. )

Administrativo

Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m?. ©

Columna seca ©

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma

Si la superficie construida excede de 1.000 m?.

Sistema de deteccion de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m?, detectores en zonas de riesgo alto conforme al capitulo 2 de la
Seccion 1 de este DB. Si excede de 5.000 m?, en todo el edificio.

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion. )

Residencial publico

Bocas de incendio

Sila super(fg:ie construida excede de 1.000 m? o el establecimiento esta previsto para dar alojamiento a mas de 50
personas.

Columna seca ©

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de deteccion y alarma
de incendio

Si la superficie construida excede de 500 m? ©

Instalacion automatica de
extincion

Si la altura de evacuacion excede de 28 m o la superficie construida del establecimiento excede de 5 000 m?.

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 2.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.

Hospitalario

Extintores portatiles

En las zonas de riesgo especial alto, conforme al capitulo 2 de la Seccién 1 de este DB, cuya superficie construida
exceda de 500 m?, un extintor movil de 25 kg de polvo o de CO, por cada 2.500 m? de superficie o fraccion.

Columna seca ©

Si la altura de evacuacion excede de 15 m.

Bocas de incendio

En todo caso. ®

Sistema de deteccion y alarma
de incendio

En todo caso. El sistema dispondra de detectores y de pulsadores manuales y debe permitir la transmisién de
alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales.

Si el edificio dispone de mas de 100 camas debe contar con comunicacion telefénica directa con el servicio de
bomberos.

Ascensor de emergencia ®

En las zonas de hospitalizacion y de tratamiento intensivo cuya altura de evacuaciéon es mayor que 15 m.

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 2.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.

Docente

Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m?. ©

Columna seca ©

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma

Si la superficie construida excede de 1.000 m?.

Sistema de deteccion de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m?, detectores en zonas de riesgo alto conforme al capitulo 2 de la
Seccion 1 de este DB. Si excede de 5.000 m?, en todo el edificio.

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 5.000 y 10.000 m?.
Uno mas por cada 10.000 m? adicionales o fraccion.

Comercial

Extintores portatiles

En toda agrupacion de locales de riesgo especial medio y alto cuya superficie construida total excede de 1.000 m?,
extintores moviles de 50 kg de polvo, distribuidos a razén de un extintor por cada 1 000 m? de superficie que supere
dicho limite o fraccion.

Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 500 m?. ©

Columna seca ©

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma

Si la superficie construida excede de 1.000 m?.

('o:é)stema de deteccion de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m? ©
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Uso del edificio o
establecimiento

Instalacion

Condiciones

Instalacion automatica de
extincion

Si la superficie total construida excede de 1.500 m?, en las areas publicas de ventas en las que la densidad de carga
de fuego ponderada y corregida aportada por los productos comercializados sea mayor que 500 MJ/m?
(aproximadamente 120 Mcal/mz) y en los recintos de riesgo especial medio y alto conforme al capitulo 2 de la
Seccién 1 de este DB.

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida estd comprendida entre 1 000 y 10 000 m?.
Uno mas por cada 10 000 m? adicionales o fraccion.

Publica Concurrencia

Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 500 m?. ©

Columna seca ©

Si la altura de evacuacion excede de 24 m.

Sistema de alarma

Si la ocupacién excede de 500 personas. El sistema debe ser apto para emitir mensajes por megafonia.

Sistema de deteccion de incendio

Si la superficie construida excede de 1000 m?.®

Hidrantes exteriores

En cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida comprendida entre 500 y 10.000 m? y en recintos
deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m2 @

Aparcamiento

Bocas de incendio

Si la superficie construida excede de 500 m?®. se excluyen los aparcamientos robotizados.

Columna seca ©

Si existen mas de tres plantas bajo rasante o mas de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas.

Sistema de deteccion de incendio

En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m29.
Los aparcamientos robotizados dispondran de pulsadores de alarma en todo caso.

Hidrantes exteriores

(L4])no si la superficie construida esta comprendida entre 1.000 y 10.000 m? y uno mas cada 10.000 m? mas o fraccion.

Instalacion automatica de
extincion

En todo aparcamiento robotizado.

(1) Un extintor en el exterior del local o de la zona y préximo a la puerta de acceso, el cual podra servir simultdneamente a varios locales o zonas. En el
interior del local o de la zona se instalaran ademas los extintores necesarios para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el
exterior, no sea mayor que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo especial alto.

(2) Los equipos seran de tipo 45 mm, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, en lo que seran de tipo 25 mm.

(3) Sus caracteristicas seran las siguientes:

e Tendra como minimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie de cabina de 1,40 m?, una anchura de paso de 0,80 m y una velocidad tal
que permita realizar todo su recorrido en menos de 60s.

e En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina seran 1,20 m x 2,10 m, como minimo.

e En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripcion "USO
EXCLUSIVO BOMBEROS". La activaciéon del pulsador debe provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra
exclusivamente desde la cabina.

e En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizarse de forma automatica desde una fuente propia
de energia que disponga de una autonomia de 1 h como minimo.

(4) Para el computo de la dotacion que se establece se pueden considerar los hidrantes que se encuentran en la via publica a menos de 100 de la
fachada accesible del edificio.

(5) Para la determinacion de la potencia instalada solo se consideraran los aparatos destinados a la preparacion de alimentos Las freidoras y las sartenes
basculantes se computaran a razén de 1 kW por cada litro de capacidad, independientemente de la potencia que tengan. La eficacia del sistema debe
quedar asegurada teniendo en cuenta la actuacion del sistema de extraccion de humos.

(6) Los municipios pueden sustituir esta condicion por la de una instalacion de bocas de incendio equipadas cuando, por el emplazamiento de un edificio
o por el nivel de dotacién de los servicios publicos de extincion existentes, no quede garantizada la utilidad de la instalacion de columna seca.

(7) El sistema dispondra al menos de detectores y de dispositivos de alarma de incendio en las zonas comunes.

(8) Los equipos seran de tipo 25 mm.

(9) El sistema dispondra al menos de detectores de incendio.

(10) La condicion de disponer detectores automaticos térmicos puede sustituirse por una instalacion automatica de extincién no exigida.

El Documento Basico SU (Seguridad de Utilizacion) del Codigo Técnico de Edificacion establece los
siguientes requisitos relativos a la dotacion, caracteristicas, etc., de la instalacion de alumbrado de
emergencia:

Alumbrado de emergencia

| Dotacion |

PLAN DE AUTOPROTECCION



Cualtis
PLAN DE AUTOPROTECCION
CONSELLERIA DE EDUCACIC')N, UNIVERSIDADE E F.P. Concierto: 5

CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO C/Alcalde Salorio Suarez, 28, 15010 A Coruiia

1 Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminacion necesaria para facilitar
la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita la vision de las sefiales indicativas de
las salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes
Contaran con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) todo recinto cuya ocupaciéon sea mayor que 100 personas;
b) todo recorrido de evacuacién, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.
c) los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m?, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el
exterior o hasta las zonas generales del edificio;
d) los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién contra incendios y los de riesgo especial indicados en DB-SI 1;
e) los aseos generales de planta en edificios de uso publico;
f) los lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalacion de alumbrado de las zonas antes citadas;
g) las sefales de seguridad.
Posicién y caracteristicas de las luminarias
1 Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumpliran las siguientes condiciones:
a) se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un
equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en los siguientes puntos:
i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuacion;
ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacién directa;
iii) en cualquier otro cambio de nivel;
iv) en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos;
Caracteristicas de la instalacion

1 La instalaciéon sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de
alimentacion en la instalacion de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacion el
descenso de la tensién de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.
2 El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminacion requerido al cabo de los 5 sy el 100% a
los 60 s.
3 La instalacion cumplira las condiciones de servicio que se indican a continuacién durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga
lugar el fallo:
a) En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje
central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m
pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccién contra incendios de utilizacion manual y los
cuadros de distribucion del alumbrado, la iluminancia horizontal sera de 5 lux, como minimo.
c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacién entre la iluminancia maxima y la minima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexién sobre paredes y techos y contemplando un factor
de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del indice de rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.

lluminacién de las senales de seguridad
1 La iluminacién de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los medios manuales de proteccion contra
incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
a) la luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m? en todas las direcciones de vision importantes;
b) la relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones
importantes entre puntos adyacentes;
c) la relacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no sera menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
d) las sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

Observaciones:

Extintores portatiles: De acuerdo a lo establecido en el Documento Basico, Seguridad en caso de Incendio
(Sl4), del Codigo Técnico de la Edificacion, en todo edificio se dispondré de extintores portatiles de eficacia
21A/113B, distribuidos de manera que el recorrido real en cada planta desde cualquier origen de evacuacion
a un extintor no supere los 15m, asi como en todas aquellas zonas de riesgo especial.

El emplazamiento de los extintores permitira que sean facilmente visibles y accesibles, estaran situados
proximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse un incendio, a ser posible préximos a
las salidas de evacuacion y preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la
parte superior del extintor quede, como maximo, a 170cm sobre el suelo (entre 80 y 120cm, en el caso de
extintores instalados a partir del 12/12/2017). Con caracter general, los extintores seran de polvo polivalente
(polvo ABC), siendo muy recomendable disponer, ademas de los citados, de extintores de CO, situados en
las areas o locales en que se encuentren ubicados cuadros y equipos eléctricos, sistemas informaticos, efc.
(por su idoneidad para sofocar fuegos en este tipo de equipos).

Bocas de incendio equipadas (BIE): Las BIE estara montadas sobre un soporte rigido, de forma que la
boquilla y la valvula de apertura manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas,
como maximo, a 1,50 m. sobre el nivel del suelo.
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Las BIE se situaran siempre a una distancia, maxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio, medida
sobre un recorrido de evacuacion, sin que constituyan obstaculo para su utilizacion.

El namero y distribuciéon de las BIE tanto en un espacio diafano como compartimentado, sera tal que la
totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, al menos, una
BIE, considerando como radio de accién de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.

Para las BIE con manguera semirrigida o manguera plana, la separacién maxima entre cada BIE y su mas
cercana sera de 50 m. La distancia desde cualquier punto del area protegida hasta la BIE mas proxima no
debera exceder del radio de accién de la misma. Tanto la separacion, como la distancia méxima y el radio de
accion se mediran siguiendo recorridos de evacuacion.

Para facilitar su manejo, la longitud maxima de la manguera de las BIE con manguera plana sera de 20 m y
con manguera semirrigida sera de 30 m.

Para las BIE de alta presion, la separacion méaxima entre cada BIE y su mas cercana sera el doble de su
radio de accion. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE mas proxima no debera
exceder del radio de accion de la misma. Tanto la separacion, como la distancia maxima y el radio de accion,
se mediran siguiendo recorridos de evacuacion. La longitud maxima de las mangueras que se utilicen en
estas BIE de alta presiéon, sera de 30 m.

Se debera mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstaculos, que permita el acceso a ella y su
maniobra sin dificultad.

Para las BIE con manguera semirrigida o con manguera plana, la red de BIE debera garantizar durante una
hora, como minimo, el caudal descargado por las dos hidraulicamente mas desfavorables, a una presion
dinamica a su entrada comprendida entre un minimo de 300 kPa (3 kg/cmz) y un maximo de 600 kPa (6
kg/cm?®).

Para las BIE de alta presion, la red de tuberias debera proporcionar, durante una hora como minimo, en la
hipoétesis de funcionamiento simultaneo de las dos BIE hidraulicamente mas desfavorables, una presion
dinamica minima de 3.450 kPa (35 kg/cm?), en el orificio de salida de cualquier BIE

Las condiciones establecidas de presién, caudal y reserva de agua deberan estar adecuadamente
garantizadas.

Pulsadores de alarma: Los pulsadores de alarma se situaran de modo que la distancia maxima a recorrer,
desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuacion, hasta alcanzar un pulsador, no
supere los 25 m. Los pulsadores se situaran de manera que la parte superior del dispositivo quede a una
altura entre 80 cm. y 120 cm.

Central de deteccién: El equipo de supervision y control debera emplazarse, preferentemente, en un area
supervisada permanentemente o disponer de un panel repetidor de sefiales en un area de este tipo.

El nivel sonoro audible de los indicadores audibles de los equipos de control e indicacion de los sistemas de
deteccion y alarma de incendios, medidos a una distancia de 1m, con las puertas de acceso al equipo de
control e indicacion cerradas (UNE 23007-2:1998), debera ser de:

e 60dBA, para las indicaciones de alarma de incendio,
o 50dBA, para las indicaciones de averia.

Alarma de incendio: La sefial acustica transmitida por el sistema de comunicacion de alarma de incendios
debera permitir diferenciar si se trata de una alarma por "emergencia parcial” o por "emergencia general".

La alarma de incendios debera resultar perfectamente audible en todos los puntos del establecimiento; para
ello (UNE 23007-14):

e El nimero minimo de sirenas de alarma sera el suficiente para obtener el nivel sonoro necesario segun
los criterios siguientes:

e El nivel sonoro de la alarma de incendios sera, como minimo, de 65dBA, o bien de 5dBA por encima
de cualquier otro posible ruido que pueda durar mas de 30 segundos, debiendo adoptarse el nivel mas
elevado de ambos; si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel
sonoro minimo deberé ser de 75dBA.

e Estos niveles minimos deberan alcanzarse en todos y cada uno de los puntos en los que se requiera
escuchar la alarma,
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e El nivel sonoro no debera exceder de 120dBA en ningtin punto situado a mas de 1m del dispositivo de
sefal acustica,

Se prevera un minimo de 2 timbres/sirenas en cada edificio, atin en el caso de que, con un solo aparato,
se pudiera obtener el nivel sonoro minimo previsto,
Se dispondra de, al menos, un timbre/sirena de alarma por cada sector de incendio,

Es improbable que los niveles sonoros de un local sean adecuados si éste esta separado del
timbre/sirena de alarma mas cercano por mas de una puerta; para evitar niveles sonoros excesivos en
algunas areas puede ser preferible instalar un mayor numero de timbres/sirenas con un nivel sonoro mas
bajo que soélo unos pocos con un nivel mas alto,

El sonido de la alarma de incendios debera ser continuo, aunque la amplitud y la frecuencia puedan
variar, como por ejemplo en una nota oscilante.

En este sentido, en el Anexo IV del Real Decreto 485/1997 se establecen, ademas, las siguientes
caracteristicas y requisitos de uso de deben reunir las sefiales acusticas:

La senal acustica debera tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma que sea
claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No debera utilizarse una sefial acustica
cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso.

El tono de la sefal acustica o, cuando se trate de sefiales intermitentes, la duracion, intervalo y
agrupacion de los impulsos, debera permitir su correcta identificacion y clara distincion frente a otras
sefales acusticas o ruidos ambientales.

No deberan utilizarse dos sefales acusticas simultaneamente.

Si un dispositivo puede emitir sefiales acusticas con un tono o intensidad variables o intermitentes, o con
un tono o intensidad continuos, se utilizaran las primeras para indicar, por contraste con las sequndas, un
mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la accién requerida.

El sonido de una senal de evacuacion debera ser continuo.

Hidrantes exteriores: Los sistemas de hidrantes contra incendios, estaran compuestos por una red de
tuberias para agua de alimentacion y los hidrantes necesarios. Los hidrantes contra incendios, seran del tipo
de columna o bajo tierra.

Para considerar una zona protegida por hidrantes contra incendios se haran cumplir las condiciones que se
indican a continuacion, salvo que otra legislacién aplicable imponga requisitos diferentes:

a) La distancia de recorrido real, medida horizontalmente, a cualquier hidrante, sera inferior a 100 m en
zonas urbanas y 40 m en el resto.

b) Al menos, uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada del edificio) debera tener una salida
de 100 mm, orientada perpendicular a la fachada y de espaldas a la misma.

¢) En el caso de hidrantes que no estén situados en la via publica, la distancia entre el emplazamiento de
cada hidrante y el limite exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada,
debe estar comprendida entre 5my 15 m.

En cualquier caso, se debera cumplir que:

a) Los hidrantes contra incendios deberan estar situados en lugares facilmente accesibles, fuera de
espacios destinados a la circulacion y estacionamiento de vehiculos y debidamente senalizados.

b) En lugares donde el nivel de las aguas subterraneas quede por encima de la valvula de drenaje, ésta
debe taponarse antes de la instalacion. En estos casos, si se trata de zonas con peligro de heladas, el
agua de la columna debera sacarse por ofros medios después de cada utilizacion. Se identificaran estos
hidrantes para indicar esta necesidad.

¢) El caudal ininterrumpido minimo a suministrar por cada boca de hidrante contra incendios sera de 500
Imin. En zonas urbanas, donde la utilizacién prevista del hidrante contra incendios sea uUnicamente el
llenado de camiones, la presién minima requerida sera 100 kPa (1 kg/cmz) en la boca de salida. En el resto
de zonas, la presién minima requerida en la boca de salida sera 500 kPa (5 kg/cmz), para contrarrestar la
pérdida de carga de las mangueras y lanzas, durante la impulsién directa del agua sobre el incendio.

Recorridos de evacuacién: Las vias y salidas de evacuacion, asi como las vias de circulaciéon que den
acceso a ellas, no deberan estar obstruidas por ningtn objeto, de manera que puedan ser utilizadas sin
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trabas en todo momento. Las puertas situadas en los recorridos de las vias de evacuacion no deberan estar
cerradas, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas facil e
inmediatamente. Las puertas previstas para la evacuacion de mas de 100 personas abriran en el sentido de
evacuacion.

Senalizacion de los medios manuales de proteccion contra incendios: De acuerdo a lo establecido en
el citado Documento Sl4, los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual deberan
permanecer sefalizados mediante las correspondientes sefiales en forma de panel, de forma rectangular o
cuadrada, con pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo debera cubrir, como minimo, el 50% de la
superficie de la sefial).

Senalizacion de las vias y salidas de evacuacién: Los medios de evacuacion de los edificios deberan
permanecer sefializados conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una sefial con el rotulo “SALIDA’,
excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de SALlDA
salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50m? sean facilmente visibles desde

todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. -

SALIDA DE
b) La senal con el rétulo “Salida de Emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista Nal==1ed el

para uso exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacion mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continten su trazado hacia plantas mas bajas,
etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a SIN
error en la evacuacioén debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin Salida” en lugar SALIDA

facilmente visible pero en ningtin caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda hacer
a cada salida.

Tal y como se establece en la Norma UNE 23034, las sefiales de ‘SALIDA’ y 'SALIDA DE EMERGENCIA’ se
situaran, siempre que sea posible, sobre los dinteles del hueco que sefializan o, si no fuera posible, muy
proximas a él, de manera que no exista confusioén en cuanto a la localizacién del mismo.

Las senfales de ‘tramos de recorrido de evacuacion’ se situaran de modo que, desde cualquier punto
susceptible de ser ocupado por personas, sea visible, al menos, una sefial que permita iniciar o continuar la
evacuacion por la via, sin dudas, confusiones o vacilaciones.

La altura del borde inferior de las sefiales de tramos de recorrido de evacuacion estara, preferentemente,
comprendida entre 2m y 2,50m, pudiendo alterarse esta altura por cuestiones de trafico en la via u otras que
lo justifiquen. En ningun caso se situaran a menos de 0,30m del techo del local en que se instalen.

De igual manera, y en virtud a lo establecido en la norma UNE 23033-1, todas aquellas

puertas cuya apertura se verifique ejerciendo presion sobre una barra permaneceran

sefalizadas mediante las sefiales que se indican a continuacién (la sefial se colocara
inmediatamente encima de dicha barra).

Nota: Este tipo de puertas (con apertura mediante barra de presién), seran exigibles en las salidas de planta, salidas de edificio y
recorridos de evacuacion, en el caso de que dichos elementos hayan sido previstos para la evacuacion de mas de 50 personas las
cuales, en su mayoria, no estén familiarizados con la puerta considerada.

Otras sefalizaciones:
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La prohibicion de uso de los ascensores en caso de incendio o corte de energia debera
permanecer sefializada en los accesos a los citados aparatos de elevacion, y en cada una de
las plantas, mediante las correspondientes sefiales de prohibicién, en forma de panel, de
forma circular, con bordes y banda transversal de color rojo y pictograma negro sobre fondo
blanco (de acuerdo a lo establecido en el Anexo VIl del Real Decreto 455/1997, de 14 de
Abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo).

Los cuadros y armarios eléctricos deberdn permanecer sefializados mediante las
correspondientes sefiales de advertencia, en forma de panel, de forma triangular con borde y
pictograma negros sobre fondo amarillo (de acuerdo a lo establecido en el Anexo VIl del Real
Decreto 455/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de
seguridad y salud en el trabajo).

Todos los recintos de acceso limitado (como puede ser el caso de las salas de instalaciones
u otros locales de riesgo especial) deberan permanecer sefalizados mediante las
correspondientes sefales de prohibicién, en forma de panel, de forma circular, con bordes y
banda transversal de color rojo y pictograma negro sobre fondo blanco (de acuerdo a lo
establecido en el Anexo VIl del Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones
minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo).

Los centros de transformaciéon deberan contar, asi mismo, con la siguiente sefializacién de
advertencia, en forma de panel, de forma triangular con borde y pictograma negros sobre
fondo amarillo (de acuerdo a lo establecido en el Anexo VIl del Real Decreto 485/1997, de 14
de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo).

Las instalaciones de GLP (depdsito de propano) dispondran de carteles
indicadores con el siguiente texto: ‘Gas inflamable’, ‘Prohibido fumar y
encender fuego’, que se situaran en la proximidad de los depésitos y, en
caso de existir cerramiento, al menos en cada uno de los lados del mismo
asi como en las puertas de acceso. GAS INFLAMABLE
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5. Programa de mantenimiento de las instalaciones

5.1. Mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo

Todas las instalaciones técnicas susceptibles de originar o propagar un incendio en el edificio
(especialmente suministro y distribucion eléctrica, gas, etc.) seran sometidas a las operaciones de
mantenimiento establecidas en la legislacion vigente; en la tabla siguiente se resumen las principales
operaciones de mantenimiento que afectan a las instalaciones, aparatos y/o equipos presentes en el
establecimiento:

Instalacion Operaciones de mantenimiento

Electricidad Se comprobara y medira el valor de la resistencia de puesta a tierra de la instalacién con una
periodicidad anual.

Dicha comprobacién sera realizada por personal técnicamente competente en la época del
afo en que el terreno esté mas seco.

Se designara un responsable de verificar de forma periddica (una vez al mes) el correcto
funcionamiento de los interruptores diferenciales de las instalaciones eléctricas, presionando
los correspondientes pulsadores de prueba.

Agua de consumo Las instalaciones interiores de agua de consumo humano seran sometidas a un adecuado

humano programa de limpieza, desinfeccién y mantenimiento, en los términos establecidos por el
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.

Calefaccién / Se realizara un adecuado mantenimiento periddico de las citadas instalaciones en los
climatizacion términos establecidos en la ITE.O8 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios; en este sentido:

e Las instalaciones cuya potencia térmica instalada sea menor que 100kW deben ser
mantenidas de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los equipos componentes.

e Toda instalacion con potencia instalada superior a 100kW térmicos queda sujeta a lo
especificado en la citada instruccion técnica y, desde el momento en que se realiza la
recepcion provisional de la instalacion, el titular de ésta se responsabilizara de la
realizacion de las correspondientes operaciones de mantenimiento, que deberan ser
efectuadas por empresas mantenedores o por mantenedores debidamente autorizados
por la correspondiente Comunidad Auténoma.

Las instalaciones de almacenamiento de carburantes y combustibles liquidos seran
sometidas a las correspondientes revisiones periddicas, en los términos establecidos en la
ITC MI-IP 03 sobre “Instalaciones petroliferas para uso propio” del Reglamento de
Instalaciones Petroliferas con la siguiente periodicidad:

¢ Instalaciones que requieren proyecto*: cada 5 anos.

e Instalaciones que no requieren proyecto*: cada 10 afos.

* Requeriran la presentacion de un proyecto técnico y certificado de final de obra de la direccion

facultativa, firmado por técnico competente y visado por el correspondiente Colegio Oficial:

e | os almacenamientos interiores de mas de 300 litros de productos de la clase B o de 3.000 litros de
laclase CyD.

e | 0s almacenamientos exteriores de mas de 500 litros de productos de la clase B o de 5.000 litros de
laclase CyD.

No requeriran proyecto, pero si de la presentacion de un documento descriptivo (memoria explicativa y

croquis) y certificado final, firmados ambos por el responsable técnico de la empresa instaladora.

e | 0s almacenamientos interiores de capacidad comprendida entre 300 y 50 litros de productos de la
clase B o entre 3.000 y 250 litros de la clase C y D.

e | 0s almacenamientos exteriores de capacidad comprendida entre 500 y 100 litros de productos de la
clase B o de 5.000 y 250 litros de la clase C y D.
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Instalacion

Operaciones de mantenimiento

En su caso, las torres de refrigeracion y condensadores evaporativos seran sometidos a un
adecuado programa de limpieza, desinfeccion y mantenimiento, en los términos establecidos
en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
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5.2. Mantenimiento preventivo de las instalaciones de proteccion contra incendios

El titular de los aparatos, equipos o sistemas de protecciéon contra incendios sera responsable de la
realizacion de las operaciones de control y mantenimiento periédico de los éstos en los términos
establecidos en el Anexo Il del Reglamento de las Instalaciones de Proteccion contra Incendios, aprobado
por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

Se reproduce, a continuacion, el contenido de dicho Anexo:
ANEXO Il
Mantenimiento minimo de las instalaciones de proteccion contra incendios

1. Los equipos y sistemas de protecciéon activa contra incendios, se someteran al programa de
mantenimiento establecido por el fabricante. Como minimo, se realizaran las operaciones que se establecen
en las tablas | y II.

2. Los sistemas de sefializacion luminiscente, se someteran al programa de mantenimiento establecido por
el fabricante. Como minimo, se realizaran las operaciones que se establecen en la tabla Ill.

3. Las operaciones de mantenimiento recogidas en las tablas | y lll, seran efectuadas por personal del
fabricante o de la empresa mantenedora, si cumplen con los requisitos establecidos en el articulo 16 del
presente Reglamento; o bien por el personal del usuario o titular de la instalacion.

4. Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla Il seran efectuadas por personal del fabricante o
de la empresa mantenedora, si cumplen con los requisitos establecidos en el articulo 16 del presente
Reglamento.

5. Para seguimiento de los programas de mantenimiento de los equipos y sistemas de proteccién contra
incendios, establecidos en las tablas I, Il y lll, se deberan elaborar unas actas que seran conformes con la
serie de normas UNE 23580 y que contendran como minimo la informacion siguiente:

a) Informacién general.
1°. Nombre y domicilio de la propiedad de la instalacion.
2° Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable de la instalacion.

3° Nombre y cargo del representante de la propiedad responsable ante las operaciones de
mantenimiento que se van a llevar a cabo.

4°, Domicilio de localizacién de la instalacion y fecha de instalacion.
5° Empresa responsable de la tltima inspeccién y fecha de la misma.
6°. Empresa responsable del tltimo mantenimiento y fecha del mismo.

7°. Nombre, n.° de identificacion y domicilio de la empresa mantenedora. Declaracion de que se esta
habilitada para todos y cada uno de los productos y sistemas sobre los que va a efectuar el
mantenimiento.

8° Nombre de la/s persona/s responsable/s de realizar las operaciones de mantenimiento. Declaracion
de que dicha/s persona/s se encuentra/n cualificada/s para realizar los mantenimientos.

9°. Tipos de productos y sistemas que van a ser objeto de mantenimiento.
b) Para cada producto o sistema sobre el que se realice mantenimiento.
1°. Tipo de producto o sistema, marca y modelo.

2° Identificacion univoca del producto o sistema (ej.: mediante identificacion de numero de serie,
ubicacion...).
3° Operaciones de mantenimiento realizadas y resultado. En caso de presentarse incidencias, acciones
propuestas.
Dichas actas deben ir firmadas por la empresa mantenedora y el representante de la propiedad de la
instalacion.

En el caso de que una o varias operaciones de mantenimiento las realice el usuario o titular de la instalacion,
tal y como se permite para las operaciones recogidas en las tablas | y lll, no sera obligatorio que las actas de
tales operaciones sean conformes con lo dispuesto en la norma UNE 23580, sino que sera suficiente con
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que estas contengan, al menos, la informacién citada anteriormente (salvo los apartados a.6, a.7 y a.8, que
deben sustituirse por los datos del dltimo mantenimiento y el nombre de la/s persona/s responsable/s de
realizar las operaciones).

Dichas actas deben ir firmadas por la/s persona/s responsable/s de realizar las operaciones y el
representante de la propiedad de la instalacion.

6. En todos los casos, tanto la empresa que ha llevado a cabo el mantenimiento, como el usuario o titular de
la instalacién, conservaran constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo, al menos durante cinco afios, indicando, como minimo, las operaciones y comprobaciones
efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustituciéon de elementos defectuosos, que se
hayan realizado. Las anotaciones, deberan llevarse al dia y estaran a disposicion de los servicios de
inspeccion de la Comunidad Auténoma correspondiente.

7. Las empresas mantenedoras de los sistemas fijos de protecciéon contra incendios y extintores que
contengan gases fluorados de efecto invernadero, contemplados en el anexo | del Reglamento (CE) n.°
517/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, deberan cumplir, para las
operaciones de control de fugas, reciclado, regeneraciéon o destruccién de los mismos, lo establecido en
dicho Reglamento.

8. En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, la instalacién debera ser mantenida, segun lo
establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2
de agosto.

9. El documento que recoja la evaluacion técnica de aquellos productos y sistemas cuya conformidad con
este Reglamento se ha determinado en base a lo establecido en el articulo 5.3 contendra las operaciones de
mantenimiento necesarias. La empresa instaladora debera entregar al usuario o titular de la instalacion la
documentaciéon que recoja dicha informacién. Ademas, dicha documentacion estara a disposicion de los
servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Auténoma.

10. En los sistemas de deteccion, alarma y extincién, se acepta la conexion remota a un centro de gestién de
servicios de mantenimiento. En cualquier caso, la implantacién de estos sistemas debe hacerse de tal modo
que garantice la integridad del sistema de deteccion y alarma de incendios. El fin de este sistema adicional
sera el de facilitar las tareas de mantenimiento y gestiéon del sistema, asi como proporcionar servicios
afiadidos a los ya suministrados por los sistemas automaticos. Dicho centro de gestién remota debera
pertenecer a una empresa mantenedora de proteccién contra incendios debidamente habilitada.

11. En aplicacion del articulo 1 del presente Reglamento, el mantenimiento establecido en el mismo, se
entendera que no es aplicable a las instalaciones situadas en establecimientos regulados por el Real
Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de normas Basicas de
Seguridad Minera, y en todas aquellas que posean reglamentacion especifica, en la que se establezca el
correspondiente programa de mantenimiento, que supere las exigencias minimas que establece este
Reglamento.

Asimismo, quedan excluidas aquellas partes de las instalaciones de proteccion contra incendios de las
instalaciones nucleares que, por su relacion con el riesgo nuclear y/o radiolégico, se encuentren sometidas a
los requisitos especificos de vigilancia y mantenimiento establecidos en el documento «Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento», «Manual de Requisitos de Operacién» o documento equivalente, que se
recogen en sus correspondientes Permisos de Explotacion, o en otros documentos que pudieran derivarse
de éste y cuya vigilancia de cumplimiento corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear. EI mantenimiento
del resto de las instalaciones de proteccién contra incendios de las instalaciones nucleares se realizara
segun se establece en este Reglamento.
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Seccion 1.7 Proteccion activa contra incendios
Tabla I. Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de proteccién activa contra

incendios

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, o bien, por el personal
del usuario o titular de la instalacion:

Equipo o sistema

Sistemas de deteccion y alarma de
incendios.
— Requisitos generales.

Sistemas de deteccion y alarma de
incendios.
— Fuentes de alimentacion.

Sistemas de deteccion y alarma de

incendios.

— Dispositivos para la activacion
manual de alarma.

Sistemas de deteccién y alarma de

incendios.

— Dispositivos de transmision de
alarma.

Extintores de incendio

Bocas de incendios equipadas (BIE).

Hidrantes.

Cada

Tres meses
Paso previo: Revisién y/o implementacion de medidas
para evitar acciones o maniobras no deseadas
durante las tareas de inspeccion.
Verificar si se han realizado cambios o modificaciones
en cualquiera de las componentes del sistema desde
la dltima revision realizada y proceder a su
documentacion.
Comprobacién de funcionamiento de las instalaciones
(con cada fuente de suministro). Sustitucién de
pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos.
Revision de indicaciones luminosas de alarma,
averia, desconexion e informacion en la central.
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas,
reposicién de agua destilada, etc.).
Verificar equipos de centralizacién y de transmision
de alarma.
Revision de sistemas de baterias:
Prueba de conmutacion del sistema en fallo de red,
funcionamiento del sistema bajo baterias, deteccién
de averia y restitucién a modo normal.
Comprobacion de la sefalizacién de los pulsadores
de alarma manuales.

Comprobar el funcionamiento de los avisadores

luminosos y acusticos.

Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema

de megafonia.

Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en

cada zona de extincion.

Realizar las siguientes verificaciones:

— Que los extintores estan en su lugar asignado y
que no presentan muestras aparentes de danos.

— Que son adecuados conforme al riesgo a proteger.

— Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o
estan sefializados y tienen sus instrucciones de
manejo en la parte delantera.

— Que las instrucciones de manejo son legibles.

— Que el indicador de presién se encuentra en la
zona de operacion.

— Que las partes metalicas (boquillas, vélvula,
manguera...) estan en buen estado.

— Que no faltan ni estan rotos los precintos o los
tapones indicadores de uso.

— Que no han sido descargados total o parcialmente.

También se entendera cumplido este requisito si se

realizan las operaciones que se indican en el

«Programa de Mantenimiento Trimestral» de la norma

UNE 23120.

Comprobacién de la sefalizacién de los extintores.

Comprobacién de la sefializacién de las BIEs.

Comprobar la accesibilidad a su entorno y la

sefializacion en los hidrantes enterrados.

Inspeccion visual, comprobando la estanquidad del

conjunto.

Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y

comprobar el estado de las juntas de los racores.

Comprobacién de la sefalizacién de los hidrantes.
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Verificacion de la ubicacién, identificacion, visibilidad
y accesibilidad de los pulsadores.

Verificacion del estado de los pulsadores (fijacion,
limpieza, corrosién, aspecto exterior).

Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la
camara de aceite del mismo.

Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el
funcionamiento correcto de la vélvula principal y del
sistema de drenaje.
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Equipo o sistema

Columnas secas.

Sistemas fijos de extincion:

— Rociadores automaticos de agua.
— Agua pulverizada.

— Agua nebulizada.

— Espuma fisica.

— Polvo.

— Agentes extintores gaseosos.

— Aerosoles condensados.

Sistemas de abastecimiento de agua
contra incendios.

Sistemas para el control de humos y
de calor.

Cada

Tres meses

Comprobacién de que los dispositivos de descarga
del agente extintor (boquillas, rociadores, difusores,
...) estan en buen estado y libres de obstaculos para
su funcionamiento correcto.

Comprobacioén visual del buen estado general de los
componentes del sistema, especialmente de los
dispositivos de puesta en marcha y las conexiones.
Lectura de manémetros y comprobacion de que los
niveles de presién se encuentran dentro de los
margenes permitidos.

Comprobacién de los circuitos de sefializacion,
pilotos, etc.; en los sistemas con indicaciones de
control.

Comprobacién de la sefalizacion de los mandos
manuales de paro y disparo.

Limpieza general de todos los componentes.
Verificacion por inspeccién de todos los elementos,
depésitos, valvulas, mandos, alarmas motobombas,
accesorios, sefiales, etc.

Comprobacién del funcionamiento automatico y
manual de la instalacién, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante o instalador.
Mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas
(reposicion de agua destilada, etc.). Verificacion de
niveles (combustible, agua, aceite, etc.).

Verificacién de accesibilidad a los elementos, limpieza
general, ventilacion de salas de bombas, etc.
Comprobar que no se han colocado obstrucciones o
introducido cambios en la geometria del edificio
(tabiques, falsos techos, aperturas al exterior,
desplazamiento de mobiliario, etc.) que modifiquen las
condiciones de utilizacion del sistema o impidan el
descenso completo de las barreras activas de control
de humos.

Inspeccion visual general.

Seis meses
Comprobacién de la accesibilidad de la entrada de la
calle y tomas de piso.
Comprobacioén de la sefializacion.
Comprobacioén de las tapas y correcto funcionamiento
de sus cierres (engrase si es necesario).
Maniobrar todas las llaves de la instalacion,
verificando el funcionamiento correcto de las mismas.
Comprobar que las llaves de las conexiones
siamesas estan cerradas.
Comprobar que las valvulas de seccionamiento estan
abiertas.
Comprobar que todas las tapas de racores estan bien
colocadas y ajustadas.
Comprobacioén visual de las tuberias, depésitos y
latiguillos contra la corrosién, deterioro o
manipulacion.
En sistemas que utilizan agua, verificar que las
valvulas, cuyo cierre podria impedir que el agua
llegase a los rociadores o pudiera perjudicar el
correcto funcionamiento de una alarma o dispositivo
de indicacioén, se encuentran completamente abiertas.
Verificar el suministro eléctrico a los grupos de
bombeo eléctricos u otros equipos eléctricos criticos.

Accionamiento y engrase de las vélvulas. Verificacion
y ajuste de los prensaestopas.

Verificacion de la velocidad de los motores con
diferentes cargas.

Comprobacién de la alimentacion eléctrica, lineas y
protecciones.

Comprobacién del funcionamiento de los
componentes del sistema mediante la activacion
manual de los mismos.

Limpieza de los componentes y elementos del
sistema.

Tabla Il. Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de proteccién activa contra incendios
Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la empresa mantenedora:

Equipo o sistema

Sistemas de deteccion y alarma de
incendios.
— Requisitos generales.

Cada

Afo
Comprobacién del funcionamiento de maniobras
programadas, en funcién de la zona de deteccion.
Verificacion y actualizacion de la versién de
«software» de la central, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.
Comprobar todas las maniobras existentes:
Avisadores luminosos y acusticos, paro de aire, paro
de maquinas, paro de ascensores, extincion
automatica, compuertas cortafuego, equipos de
extraccion de humos y otras partes del sistema de
proteccion contra incendios.
Se deberan realizar las operaciones indicadas en la
norma UNE-EN 23007-14.
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Equipo o sistema

Sistemas de deteccion y alarma de
incendios.
— Detectores.

Sistemas de deteccion y alarma de

incendios.

— Dispositivos para la activacion
manual de alarma.

Sistemas de abastecimiento de agua

contra incendios.

Extintores de incendio

Bocas de incendios equipadas (BIE).

Hidrantes.
Sistemas de columna seca.

Sistemas fijos de extincion:

— Rociadores automaticos de agua.
— Agua pulverizada.

— Agua nebulizada.

— Espuma fisica.

— Polvo.

— Agentes extintores gaseosos.

— Aerosoles condensados.

Cada

Ano
Verificacion del espacio libre, debajo del detector
puntual y en todas las direcciones, como minimo 500
mm.
Verificacion del estado de los detectores (fijacion,
limpieza, corrosion, aspecto exterior).
Prueba individual de funcionamiento de todos los
detectores automaticos, de acuerdo con las
especificaciones de sus fabricantes.
Verificacion de la capacidad de alcanzar y activar el
elemento sensor del interior de la camara del
detector. Deben emplearse métodos de verificacion
que no dafien o perjudiquen el rendimiento del
detector.
La vida dtil de los detectores de incendios sera la que
establezca el fabricante de los mismos, transcurrida
la cual se procedera a su sustitucion. En el caso de
que el fabricante no establezca una vida util, esta se
considerara de 10 afios.
Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.

Comprobacién de la reserva de agua.

Limpieza de filtros y elementos de retencion de
suciedad en la alimentacién de agua. Comprobacién
del estado de carga de baterias y electrolito.
Prueba, en las condiciones de recepcion, con
realizacién de curvas de abastecimiento con cada
fuente de agua y de energia.

Realizar las operaciones de mantenimiento segun lo
establecido en el «Programa de Mantenimiento
Anual» de la norma UNE 23120.

En extintores moéviles, se comprobara,
adicionalmente, el buen estado del sistema de
traslado.

Realizar las operaciones de inspeccion y
mantenimiento anuales segtn lo establecido la UNE-
EN 671-3.

La vida dtil de las mangueras contra incendios sera
la que establezca el fabricante de las mismas,
transcurrida la cual se procedera a su sustitucion. En
el caso de que el fabricante no establezca una vida
util, esta se considerara de 20 afios.

Verificar la estanquidad de los tapones

Comprobacién de la respuesta del sistema a las
sefiales de activacién manual y automaticas.

En sistemas fijos de extincién por agua o por
espuma, comprobar que el suministro de agua esta
garantizado, en las condiciones de presion y caudal
previstas.

En sistemas fijos de extincién por polvo, comprobar
que la cantidad de agente extintor se encuentra
dentro de los margenes permitidos.

En sistemas fijos de extincién por espuma,
comprobar que el espumégeno no se ha degradado.
Para sistemas fijos de inundacion total de agentes
extintores gaseosos, revisar la estanquidad de la sala
protegida en condiciones de descarga.

Los sistemas fijjos de extincién mediante rociadores
automaticos deben ser inspeccionados, segun lo
indicado en «Programa anual» de la UNE-EN 12845.
Los sistemas fijos de extinciéon mediante rociadores
automaticos deben ser inspeccionados cada 3 anos,
segun lo indicado en «Programa cada 3 afios» de la
UNE-EN 12845.

Nota: los sistemas que incorporen componentes a
presiéon que se encuentre dentro del ambito de
aplicacion del Reglamento de Equipos a Presioén,
aprobado mediante el Real Decreto 2060/2008, de 12
de diciembre, seran sometidos a las pruebas
establecidas en dicho Reglamento con la
periodicidad que en él se especifique.
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Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de
acuerdo a lo establecido en el anexo lll, del
Reglamento de Equipos a Presion, aprobado por
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre,

A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por
tres veces) se procedera al retimbrado del mismo de
acuerdo a lo establecido en el anexo Il del
Reglamento de Equipos a Presion.

Realizar las operaciones de inspeccion y
mantenimiento quinquenales sobre la manguera
segun lo establecido la UNE-EN 671-3.

Cambio de las juntas de los racores.

Prueba de la instalacién en las condiciones de su
recepcion.

Prueba de la instalacién en las condiciones de su
recepcion.

En sistemas fijos de extincién por espuma,
determinacion del coeficiente de expansion, tiempo
de drenaje y concentracioén, segun la parte de la
norma UNE-EN 1568 que corresponda, de una
muestra representativa de la instalacion. Los valores
obtenidos han de encontrarse dentro de los valores
permitidos por el fabricante.

Los sistemas fijos de extincién mediante rociadores
automaticos deben ser inspeccionados cada 10
afios, segun lo indicado en «Programa de 10 afios»
de la UNE-EN 12845.

Los sistemas fijos de extincién mediante rociadores
automaticos deben ser inspeccionados cada 25
afios, segun lo indicado
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Equipo o sistema qdd

qulp Ano Cinco anos
Sistemas para el control de humos y Comprobacion del funcionamiento del sistema en sus
de calor. posiciones de activacién y descanso, incluyendo su

respuesta a las sefiales de activacion manuales y
automaticas y comprobando que el tiempo de
respuesta esta dentro de los parametros de disefio.
Si el sistema dispone de barreras de control de
humo, comprobar que los espaciados de cabecera,
borde y junta (segun UNE-EN 12101-1) no superan
los valores indicados por el fabricante.
Comprobacién de la correcta disponibilidad de la
fuente de alimentacién principal y auxiliar.

Engrase de los componentes y elementos del
sistema.

Verificacion de sefiales de alarma y averia e
interaccion con el sistema de deteccién de incendios.
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Seccion 2.7 Senalizacion luminiscente
Tabla lll. Programa de mantenimiento de los sistemas de senalizacion luminiscente

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, o bien, por el personal
del usuario o titular de la instalacion:

Equipo o sistema Eqdq

e Afio
Sistemas de sefalizacién Comprobacion visual de la existencia, correcta ubicacién y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e
luminiscente. iluminacién (en la oscuridad) de las sefiales, balizamientos y planos de evacuacion.

Verificacion del estado de los elementos de sujecién (anclajes, varillas, angulares, tornilleria, adhesivos, etc.).

La vida util de las sefiales foto-luminiscentes sera la que establezca el fabricante de las mismas. En el caso de que el
fabricante no establezca una vida Util, esta se considerara de 10 afios. Una vez pasada la vida util, se sustituiran por
personal especializado del fabricante o de una empresa mantenedora, salvo que se justifique que la medicién sobre
una muestra representativa, teniendo en cuenta la fecha de fabricacién y su ubicacion, realizada conforme a la norma
UNE 23035-2, aporta valores no inferiores al 80 % de los que dicte la norma UNE 23035-4, en cada momento. La vida
util de la sefial foto-luminiscente se contara a partir de la fecha de fabricaciéon de la misma. Las mediciones que
permiten prolongar esta vida util se repetiran cada 5 afios.

Se adjuntan, a continuacion una serie de formatos para facilitar, en su caso, la realizacion y registro de las

operaciones de mantenimiento efectuadas por el usuario o titular de la instalacion, tal y como se permite en
el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, para las operaciones recogidas en las tablas | y Ill.
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LISTA DE COMPROBACION I: PARA LA REVISION DE LOS EXTINTORES PORTATILES

DATOS DE LA INSTALACION: NI .ot
[T =YoTed (o] o LA PPN
PERIODICIDAD DE LA REVISION: [ Mensual
[ Trimestral
[ Semestral
[ Anual
DATOS EMPRESA MANTENEDORA: Nombre Empresa Mantenedora: .............c.oiuiiiiiiiiiiie e
Registro INAUSTIIA: ... ...
Nombre del técnico autorizado 1: ... ..o
Nombre del técnico autorizado 2: ............ouiriiiiii e
FECHA DE LA REVISION EFECTUADA: Del dia ......... de oo al dia .......... de .o del 20.......

1. INSPECCION VISUAL Bien = Mal

T/A | ¢La sefal de cada extintor es adecuada, visible e identificable y correctamente colocada?
T/IA | ¢El extintor es accesible y esta correctamente ubicado para acceder a él en caso de fuego?
T/A | ¢La altura desde el suelo es correcta (maximo 1,70 m)?
T/A | Aspecto externo: jestan exentos de corrosién, golpes, abolladuras, suciedad?
T/A | ¢Los precintos y seguros estan intactos?
T/A | ¢El anclaje y soporte de fijacion es correcto y seguro?
T/A | ¢Estan en buen estado la manguera, boquilla, valvula y manémetro?
T/A | Laidentificacion y etiquetas (fabricacion, retimbrado y mantenimiento) ¢ son correctas?
T/A | Comprobacion del estado de la carga del extintor mediante pesada, ¢ el peso es correcto?
A En extintores de presion adosada, desmontaje del botellin y pesaje ¢ es correcto el peso de la carga del botellin?
A ¢ Esta retimbrado el extintor (y el botellin en los extintores de presién adosada) conforme al RAP?
A Comprobacion del estado del agente extintor, ¢ esta exento de anomalias aparentes?
T/A | Comprobacion de la presiéon (mediante pesada en los de CO; y mediante mandmetro en el resto), ¢ es correcta?
T/A | ¢La cantidad, tipo y eficacia de los extintores son correctas* conforme al uso y zona que protege?

* Nota: su distribucion sera tal que el recorrido horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta un extintor, no supere los 15m

2. LISTADO DE EXTINTORES

(AT Manguera Peso
sup. a Feelin Fecha Seiial Bog uilla Precinto Accesib. Presi6¥1
N° Eficacia 1,7m q Ultimo yBoq N° Serie Ubicacién Observaciones
Fabric. Retimb.
(Si/No) (Si/No) = (Bien/Mal) (Si/No) (Bien/Mal)  (Bien/Mal)
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2. LISTADO DE EXTINTORES
(AT E . Manguera A . Pesoy
. sup. a Fecha ef:ha Senal y Boquilla Precinto Accesib. Presién . o X
N° Eficacia 1,7m Fabric. Plt!m? N° Serie Ubicacion Observaciones
(Si/No) ) " (SilNo) (Bien/Mal) (Si/No) (Bien/Mal) | (Bien/Mal)
3. CONCLUSIONES
Realizada la correspondiente revision y comprobaciones el sistema queda:
[ En correcto funcionamiento sin anomalias.
[ Con las anomalias indicadas a continuacion y pendientes de corregir:
En o - I (o[ de..........
Conforme EMPRESA Mantenedora: Conforme CLIENTE:
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LISTA DE COMPROBACION II: PARA LA REVISION DE LAS BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

DATOS DE LA INSTALACION: [\ (o1 4] o] =P PP
DIrCCION: ... e e

PERIODICIDAD DE LA REVISION: [J Mensual
[ Trimestral
[ Semestral
[ Anual

DATOS EMPRESA MANTENEDORA: Nombre Empresa Mantenedora: ............cc.oiiiiiiiiiiie e
Registro INdUSTa: ... ..o
Nombre del técnico autorizado 1: ... ..ot
Nombre del técnico autorizado 2: ..........c.oiiiiiii

FECHA DE LA REVISION EFECTUADA: Del dia ......... de ... aldia .......... de ..o del 20.......

Periodicidad: T: Trimestral / S: Semestral / A: Anual / 5A: Quinquenal

1. REVISION DE BIES Bien @ Mal Bien Mal Bien Mal Bien Mal | Bien = Mal Bien Mal Bien

T/A | Diametro tuberia entrada

T/A | Estado del armario (limpieza)

T/A | Estado del cristal o precinto

T/A | Estado de la etiqueta RCDI

Estado de valvula de corte y

TIA juntas, ausencia de fugas de agua

Desenrollar la manguera.
T/A | Comprobar el estado de
manguera y juntas

Estado de la devanadera. La
T/A | manguera se extrae y orienta
facilmente en cualquier direccion.

A Lectura del Mandémetro patrén

T/A | Lectura del Manémetro de la BIE

Abrir y cerrar la lanza en sus tres
T/A | posiciones. Estado de boquilla y
juntas

A la presion de servicio, la
manguera y boquilla son
estancas, asi como sus acoples y
juntas.

T/A | Fecha de Fabricacién

T/A | Fecha prueba presién a 15 bar

Resultado de la Prueba de presién
5A | a 15 bar en la manguera de la BIE
y resto de la BIE.

T/A | Indicar el Tipo de BIE (25/45)

¢La sefal de cada BIE es
T/A | adecuada, visible e identificable y
correctamente colocada?

¢La BIE es accesible y esta
T/A | correctamente ubicado para
acceder a ella en caso de fuego?

¢Estan la valvula y boquilla como
T/A | méaximo a 1,5 m del nivel del
suelo?

TIA ¢Estd a menos de 50 m de la
BIES mas proxima?

¢La cantidad de BIEs es
A adecuada para cubrir todas las
zonas?
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2. REVISION DE PUESTO DE CONTROL REDUCIDOS DE BIES

L. Apertura 'y Actuacion finales de Actuacion El suministro de agua y
Presién en n iy q = P
. manémetros (bar) engrase. Cierre carrera de supervision interruptores valvulas de sectorizacion
N°y tipo puesto de valvulas de las valvulas de flujo estan abiertas y operativas Red de BIEs a la que
control k (Edificio/Zona)
aaus Agua pien | al Bien Mal Bien | Mal Bien Mal

Suminis Sistem

3. CONCLUSIONES

Realizada la correspondiente revision y comprobaciones el sistema quedo:
[J En correcto funcionamiento sin anomalias.
[ Con las anomalias indicadas a continuacion y pendientes de corregir:
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3. CONCLUSIONES
Conforme EMPRESA Mantenedora: Conforme CLIENTE:
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LISTA DE COMPROBACION Ill: PARA LA REVISION DE LOS SISTEMAS DE DETECCION

DATOS DE LA INSTALACION: N OO e e
0T o7 ) o P
PERIODICIDAD DE LA REVISION: [ Mensual
[ Trimestral
[ Semestral
[ Anual
DATOS EMPRESA MANTENEDORA: Nombre Empresa Mantenedora: .............cooiiiiiiiiiii
Registro INAUSTIIA: ... ...
Nombre del técnico autorizado 1: ... ..o
Nombre del t&CniCo autorizado 2: ..........ouiuirii s
FECHA DE LA REVISION EFECTUADA: Deldia.........de ....ccooeiiiiiiin. al dia .......... de .o del 20.......

Periodicidad: T: Trimestral / A: Anual

1. DATOS DE LA INSTALACION

T/A | Central de deteccion N°: Modelo: Ubicacion:
T/A | Cantidad de zonas de deteccion:
T/A | ¢La central de incendios tiene marcado conforme a la norma UNE? []SI []NO

T/A | Cantidad de detectores de humo 6pticos/idnicos: Modelo: Ubicacion:
T/A | Cantidad de detectores térmicos: Modelo: Ubicacion:
T/A | Cantidad de retenedores automaticos de puertas: Modelo: Ubicacion:
T/A | Cantidad de detectores de llama: Modelo: Ubicacion:
T/A | Cantidad de detectores lineales IR: Modelo: Ubicacion:
T/A | Cantidad de indicadores remotos: Modelo: Ubicacion:
T/A | Cantidad de sirenas/alarmas optico-acusticas: Modelo: Ubicacion:
T/A | Cantidad de pulsadores de alarma: Modelo: Ubicacion:
T/A | Panel repetidor de alarmas: Modelo: Ubicacion:
2. INSPECCION VISUAL DE LA INSTALACION Bien Mal

T/A | Inspeccion del cableado y conductos, ¢ Es exclusivo para el sistema de deteccion?

T/A | Inspeccion del soportado del cable, ¢ Se han empleado soportes sélidos que no lo deteriore?

T/A | ¢Las conexiones y uniones del cableado estan alojadas en cajas de registro y son seguras?

T/A | ¢Discurre el cableado, en lo posible, por zonas protegidas o de bajo riesgo?

T/A | ¢Existen planos que muestren la ubicacion de todos los dispositivos, cajas de registro y recorridos del cableado?
T/A | ¢Se han tomado medidas para evitar SITUACIONES o ACTUACIONES no deseadas durante la revision?

3. EN CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS Bien = Mal

T/A | ¢La central de incendios se encuentra en un lugar vigilado permanentemente 24H?
T/A | Prueba de indicadores épticos de alarma/averia:

T/A | - Enalarma, ¢ Se activa la sefal dptica/acustica de alarma y se sefaliza el elemento o zona en alarma?
A T Provpcar una averia, ¢ Se activa la sefal optica/acustica de averia y se sefaliza el elemento o zona en
averia?
T/A | - En caso de zona o elemento anulado o fuera de servicio, ¢, Se indica dptica/acusticamente?
A - Provocar una averia de lazo abierto en cada zona de la instalacion, ¢ Se indica 6ptica/actsticamente?
A - Provocar una averia cortocircuito en cada zona de la instalacion, ¢ Se indica éptica/acusticamente?
T/A | - En caso de fallo de alimentacion de red, ¢Se indica dptica/acusticamente el fallo red?
T/A | - En caso de fallo de alimentacion de baterias, ¢ Se indica éptica/acusticamente el fallo de baterias?

T/A | ¢Transmisién correcta de sefiales de alarma/averia a una central receptora de alarmas (CRA)?
T/A | Comprobacion de baterias:

T/A | - ¢El estado de las baterias es correcto?

T/A | - ¢La capacidad y autonomia de las baterias se ajustan al tamafio de la instalacién (al proyecto)?

T/A | Anotar modelo y datos de [as baterias: ...........oooviiiiii e
TENSION EN CARGA TENSION EN DESCARGA

T/A | -BateriaN°1 Voo \%
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3. EN CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS Bien Mal
T/IA -BateriaN°2 Vo \Y

4. PRUEBAS DE LAS ZONAS DE DETECCION

4.1. DETECTORES DE INCENDIO Bien  Mal

T/A | ¢Se mantiene un espacio alrededor de los detectores libre de obstaculos, de como minimo 500 mm?
T/A | ;Se encuentran los detectores fuera de la influencia de corriente de aire debidas a la climatizacién o ventilacién?

TIA ¢ Los detectores estan situados en puntos donde las condiciones ambientales no puedan provocar falsas
alarmas?

T/A | ¢Los detectores ocultos, disponen de sefalizacién local?
T/IA | ¢Estan todas las areas o zonas protegidas con el nimero suficiente y tipo de detectores adecuados?
T/A | ¢El estado de los detectores (fijaciones, estado exterior, limpieza, corrosion) es correcto?

T ¢,Se han realizado pruebas de alarma sobre el 25% de los detectores de cada zona de la instalacién, con
transmision correcta a la central?

A ¢Se han realizado pruebas de alarma sobre el 100% de los detectores de cada zona de la instalacion, con
transmision correcta a la central?

4.2. PULSADORES DE ALARMA Bien = Mal

T/A | ¢La sefal de cada pulsador es adecuada, visible e identificable y correctamente colocada?
T/A | ¢Existen pulsadores en las rutas de salida de emergencia y salidas al exterior del edificio?
T/A | ¢La distancia desde cualquier punto de evacuacion al pulsador mas cercano es < 25 m?
T/A | ¢Los pulsadores son facilmente accesibles?

T/A | ¢El estado de los pulsadores (fijacion, limpieza, estado exterior, corrosion) es correcto?
T/A | ¢Estan instalados a una altura del suelo entre 1,2 y 1,5 m y facilmente accesibles?

¢ Se han realizado pruebas de alarma sobre el 25% de los pulsadores de cada zona de la instalacion, con
T .
transmision correcta a la central?

A ¢, Se han realizado pruebas de alarma sobre el 100% de los pulsadores de cada zona de la instalacion, con
transmision correcta a la central?

4.3. SIRENAS DE ALARMA, RETENEDORES MAGNETICOS DE PUERTAS Y EQUIPOS AUXILIARES Bien = Mal
T/A | Comprobar el funcionamiento de todas las sirenas de alarma, ¢ es correcto?

T/A | ¢Son audibles en todos los puntos de la instalacion?

T/A | Retenedores electromagnéticos: ¢ La actuacion de puertas cortafuego o CCF es correcta?

TIA Con alarma de fuego: ¢ Se produce el paro de climatizadores, extractores de humo, maniobras de ascensores,
etc.?

TIA Si existe la posibilidad de desactivar manualmente estos dispositivos, ¢ se sefializa adecuadamente esta
desactivacion manual?

TIA Es caso de llevar una Fuente de Alimentacién auxiliar. Revisar el funcionamiento de la misma. ¢en caso de
averia o fallo de alimentacion, esta supervisado y transmite correctamente a la central de incendios?

4.4. PRUEBAS ZONAS DE DETECCION

Actuacio Senali Actuacion Senalizac. Operacion Indicador

o . 1 €
RceRdlbos del equipo Opt./Acust. Alarmas Averias Rearme Remoto

Direccion Ubicacion

Det Pul Sir Ret Bien Mal Bien Mal Bien Mal Bien Mal Bien Mal Bien Mal
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4.4. PRUEBAS ZONAS DE DETECCION

Act s Qafali Acti i

Opt./Acust.

N° de equipos n
Direccién auie del equipo Alarmas

Senializac.
Averias

Operacion
Rearme

Indicador
Remoto

Det Pul Sir Ret Bien Mal Bien Mal Bien Mal

5. CONCLUSIONES

Realizada la correspondiente revision y comprobaciones el sistema quedo:
[J En correcto funcionamiento sin anomalias.

[ Con las anomalias indicadas a continuacion y pendientes de corregir:
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5. CONCLUSIONES
Conforme EMPRESA Mantenedora: Conforme CLIENTE:
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5.3. Inspeccion de las instalaciones de proteccion contra incendios

La inspecciéon de instalaciones contra incendios tanto en establecimientos industriales como en no
industriales, tiene como objetivo principal verificar que dichas instalaciones cumplen los criterios de disefo
establecidos por la legislaciéon y que las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento se
mantienen en el tiempo. Cualquier deficiencia en las mismas supone un serio peligro para la seguridad e
integridad de personas y bienes, por lo que es fundamental revisarlas peridédicamente para garantizar que,
en caso de ser necesario su uso, cumplan su cometido con eficacia.

Instalaciones de proteccion contra incendios en establecimientos industriales

Los titulares de los establecimientos industriales a los que sea de aplicaciéon el Reglamento de Seguridad
Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (aprobado por el R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre)
deberan solicitar a un Organismo de Control facultado para la aplicacion de dicho Reglamento la inspeccion
de sus instalaciones de proteccion contra incendios.

En esta inspeccion se comprobara:

¢ Que no se han producido cambios en la actividad ni ampliaciones.

¢ Que se sigue manteniendo la tipologia del establecimiento, los sectores y/o areas de incendio y el
riesgo intrinseco de cada uno.

¢ Que los sistemas de proteccion contra incendios siguen siendo los exigidos y que se realizan las
operaciones de mantenimiento conforme a lo recogido en el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

En establecimientos adaptados parcialmente a dicho Reglamento, la inspeccion se realizara solamente a la
parte afectada.

La periodicidad con que se realizaran dichas inspecciones no sera superior a:

e 5 anfos, para los establecimientos de riesgo intrinseco bajo.
e 3 afos, para los establecimientos de riesgo intrinseco medio.
e 2 afos, para los establecimientos de riesgo intrinseco alto.

De dichas inspecciones se levantara un acta, firmada por el técnico titulado competente del organismo de
control que ha procedido a la inspeccién y por el titular o técnico del establecimiento industrial, quienes
conservaran una copia.

Instalaciones de proteccion contra incendios en establecimientos NO industriales

Los titulares de las instalaciones de proteccion contra incendios deberan solicitar, al menos, cada 10 afios, a
un Organismo de Control acreditado, la inspeccion de las mismas, evaluando el cumplimiento de la
legislacién aplicable.

Se exceptuan de lo dispuesto en el apartado anterior (a condicion de que no confluyan en ninguno de estos
casos zonas o locales de riesgo especial alto) los edificios destinados a:

e Uso residencial vivienda,

e Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m?,

e Uso docente con superficie construida menor de 2000 m?,

e Uso comercial con superficie construida menor de 500 m?,

e Uso publica concurrencia con superficie construida menor de 500 m? y

e Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m?,

Para las instalaciones con 10 o mas afios desde su puesta en servicio, se establecen los siguientes plazos
maximos para la realizaciéon de la primera inspeccién, a contar a partir del 13 de diciembre de 2017 (fecha
de entrada en vigor del nuevo Reglamento):

e Instalaciones con una antigiedad mayor o igual a 20 afos: 1 afo.

PLAN DE AUTOPROTECCION



Cualtis
PLAN DE AUTOPROTECCION
CONSELLERIA DE EDUCACIC')N, UNIVERSIDADE E F.P. Concierto: 512

CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO C/Alcalde Salorio Suarez, 28, 15010 A Coruiia

¢ Instalaciones con una antigiedad mayor o igual a 15 afos y menor a 20 afios: 2 afios.
¢ Instalaciones con una antigiedad mayor o igual a 10 afos y menor a 15 afios: 3 afios.

De dichas inspecciones se levantara un acta, firmada por el técnico titulado competente del Organismo de
Control que ha procedido a la inspeccion y por el titular de la instalacion, quienes conservaran una copia, que
estara a disposicion de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Auténoma.

En caso de que se detecten incumplimientos respecto al Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra
Incendios (aprobado por el R.D. 513/2017, de 22 de mayo), el organismo de control que ha realizado la
inspeccion fijara los plazos para su subsanacién y, en caso de que éstos sean de caracter muy grave 0 no
se corrijan en dichos plazos, lo pondra en conocimiento de los servicios competentes en materia de industria
de la comunidad auténoma.
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6. Plan de actuacién ante emergencias

6.1. Identificacion y clasificacion de las emergencias

Una vez analizados los factores que pueden desencadenar en situaciones de emergencia en el centro de
trabajo, debemos indicar las siguientes como potenciales emergencias:

e Emergencia Médica.
¢ Amenaza de Bomba.
e Ataque Terrorista.

¢ Incendio.

e Evacuacion del Establecimiento.

EMERGENCIA MEDICA:
Se define como emergencia médica todo suceso que ocurre de forma imprevista y que afecta a la salud de
la persona requiriendo asistencia médica inmediata.
AMENAZA DE BOMBA:
La emergencia por amenaza de bomba podra presentarse ante dos posibles situaciones:
e Amenaza telefonica.
e Localizacién de un paquete sospechoso.

Es importante establecer los procedimientos de actuacién ante ambas situaciones, para recopilar la mayor
cantidad de informacién, poner el hecho en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado, localizar
los posibles objetos sospechosos, acordonar las zonas afectadas, realizar una evacuacion (parcial o total) de
las instalaciones y minimizar las consecuencias de una posible explosion.

ATAQUE TERRORISTA:

Debido a su evolucion en los ultimos afos y, en particular, a la irrupcion del terrorismo yihadista, los
atentados terroristas han pasado de ser selectivos a convertirse en indiscriminados, contra la poblacién en
general, y con la intencionalidad de causar el mayor nimero de bajas posible.

Esto hace que, tanto los establecimientos de caracter comercial, como los de publica concurrencia y/o los
destinados a la celebracién de espectaculos publicos y actividades recreativas sean susceptibles de
convertirse en objetivo de este tipo de actividad terrorista.

Es importante establecer los mecanismos para garantizar que, tanto los ocupantes habituales de este tipo de
establecimientos, como los usuarios de los mismos (asi como, por extension, la poblacién en general), sean
conocedores de las normas basicas de actuacion ante este tipo de situaciones.

INCENDIO:
Las emergencias por Incendio se clasifican en dos tipos:

e Conato: Se considera como conato de emergencia, aquella producida por la presencia de un fuego
localizado de poca extension y de control inmediato, que se estima puede ser extinguido facilmente con
los medios de extincién disponibles en las areas afectadas.

¢ Incendio: Se produce cuando hay un fuego de mayor extension o severidad que el anterior o bien en el
caso que el responsable de la lucha contra incendios estime una potencial peligrosidad o dificil control del
mismo utilizando los medios propios para la lucha contra incendios disponibles en la empresa.
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Es importante establecer los procedimientos de actuacion ante dichas situaciones, organizando los medios
humanos para la lucha contra el fuego y realizando un control de los medios materiales disponibles en las
instalaciones y garantizando la coordinacién con los medios de ayuda exterior.

EVACUACION:

Sera preciso proceder a la evacuacion del centro basicamente ante dos posibles situaciones:

Amenaza de Bomba: Cuando el peligro sea inminente (la llamada telefénica no permite margen para la
actuacion o se ha verificado la existencia de un paquete sospechoso) o bien si aun sin localizar el objeto
no se ha podido contactar con las Fuerzas de Seguridad del Estado no pudiendo desestimar la existencia
real del peligro.

Emergencia de Incendio: Cuando la magnitud del incendio, o la insuficiencia de medios humanos y/o
materiales para combatirlo, imposibiliten que los equipos de intervencion puedan controlarlo.

Es importante establecer los procedimientos de actuacion ante ambas situaciones, para garantizar una
evacuacion ordenada del Centro, facilitar el recuento y control de evacuados y la localizaciéon de posibles
rezagados en el interior de las instalaciones.

Se definen, a continuacién, las situaciones de evacuacion que podran darse, en funcion de la gravedad del
siniestro:

Evacuacién sin Urgencia: Cuando la situacién permite disponer de tiempo suficiente para intentar no
so6lo salvar vidas, sino también los bienes (guardar valores documentales, desconectar equipos, etc.), es
decir, cuando es posible realizar una "parada segura" de la actividad.

Evacuacién con Urgencia: Cuando el riesgo requiere evacuar inmediatamente la zona afectada,
atendiendo Unicamente a salvar el mayor numero de vidas posible.

Evacuacién Parcial: Cuando se precisa desalojar areas mas o menos amplias del establecimiento, sin
necesidad de desalojar éste en su totalidad, trasladando a los ocupantes de la zona afectada a una zona
segura. Dicha zona debe permitir albergarlos evitando la exposicion al riesgo o disponer de mas tiempo
para proceder a la evacuacion de los mismos (si fuera preciso su salida al exterior).

Evacuacién General: Cuando la magnitud del siniestro requiere el desalojo completo del
establecimiento. En este caso, las zonas de seguridad seran siempre exteriores, estableciéndose como
lugar de concentracion de los evacuados:

Punto de concentracion Pista deportiva 3, para los alumnos del edificio 1.

de evacuados *
Pista deportiva 2, para los alumnos del edificio 2 y 3.
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PTO. ENCUENTRO i

PTO. ENCUENTRO EDIEIGIO Y

EDIFCIO L J

Fii deporin 2

Plstm teportun 3

Observaciones:

* en caso de que la concentracion y/o permanencia de los evacuados en dicho emplazamiento pudiera poner en riesgo su
seguridad, el Jefe de Emergencia designara y ordenara la concentracion/traslado de los mismos a un emplazamiento alternativo.

En todo caso, el objetivo sera tener desalojada la zona o zonas afectadas antes de la llegada de los
Servicios de Ayuda Exterior.

CENTRALIZACION DE LA INFORMACION

Al objeto de garantizar la coordinacion de las actuaciones a realizar para la gestion de la emergencia, todas
las informaciones y comunicaciones (tanto interiores, entre el Jefe de Emergencia y los trabajadores con
funciones especificas en caso de emergencia, como exteriores, con los Servicios de Ayuda Exterior) se
centralizaran en el Centro de Control, donde se personara el Jefe de Emergencia una vez recibido el primer
aviso.

A tal efecto se ha previsto, como emplazamiento del citado Centro de Control, la siguiente ubicacion:
Centro de Control * Secretaria del centro (situada en el edificio 1)

Observaciones:

* en caso de que, debido al desarrollo de la emergencia, la ubicacion prevista para el Centro de Control no resultase segura, el
Jefe de Emergencia designara un emplazamiento alternativo.

6.2. Procedimientos de actuacion

6.2.1. Procedimiento de actuaciéon ante una Emergencia Médica

Siempre que acontezca una emergencia de este tipo, la persona o personas designadas como
Responsables de Primeros Auxilios valoraran el estado del accidentado, realizando la primera atencién con
el fin de minimizar las consecuencias del accidente (pequefios vendajes, inmovilizaciones, compresiones
para evitar hemorragias, etc.).
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En caso de accidente leve, tras la valoracion y atencién del accidentado, se procedera, si requiriera de una
atencién mas especializada, al traslado del mismo a un Centro Hospitalario; dicho traslado podra realizarse
mediante el empleo de vehiculos propios, transporte publico, etc.

En caso de accidente grave el Responsable de Primeros Auxilios:
e Impondra la calma en el lugar del accidente, manteniendo el orden.

e Verificara la consciencia, respiracion, posibilidad de existencia de hemorragias severas; si hay mas de
una persona accidentada atendera en primero a las de mayor gravedad.

e Dara aviso al Servicio de Urgencias correspondiente, solicitando la presencia de una o, en su caso, de
varias ambulancias para el traslado de el/los accidentado/s a un Centro Hospitalario; se indicara de forma
clara y precisa:

e como se ha producido el accidente,

e |a gravedad del mismo,

e cuantas personas estan involucradas,
e cuando se ha producido,

e la situacion exacta del accidente.

e Se evitara, en la medida de lo posible, mover al accidentado. Se abrigara al accidentado y se aflojara su
ropa esperando la llegada de los equipos sanitarios. No se le dara bebida ni comida.

e Se tratara de localizar cualquier informacioén de tipo médico en forma de chapa, tarjeta de alerta médica.

e Una vez evacuado el/los accidentados, y confirmado el destino de el/llos mismo/s, se procedera a
informar a sus familiares.
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PRIMEROS AUXILIOS
¢Qué debemos hacer?

PRIMEROS AUXILIOS REANIMACION CARDIOPULMONAR

ANTE UNA INGESTION DE PRODUCTOS 1°. Apertura de las vias aéreas:
heoo:  QUIMICOS . - [ o - Conuna manao en la frente, inclinar su cabeza
' § Pedir asistencia medica. . i . hacia atrés. Retirar sustancias extrafias
- - Taparle con una manta para que no se enfrie. 4 1 {vdmitas,piezas dentarias, etc.) de la boca, si

. Averiguar el producho ingerido. existizran.

20 Sino respira:

DERRAME DE PRODUCTOS QUIMICOS SOBRE LA Respiracion Artificial (método boca a boca).
PIEL .ﬂ e ;
" . al  Tapar con una mano los orificios de la nariz,
= Es;?;g;mii'arﬁ?;?;r;tggolg ?—E%T,gg;te agua F - mientras le realizamos con nuestra boca una
& P grahde Lisaf s disha e segurlidad respiracion profunda (soplo fusre), v obhservamos

s T . 1 7 . que se eleva el tirax.

= * Quitar I3 ropa imprednada mientras este debajo by Quitar la presidn de los dedos sobre |a nariz v
getla duclha.l : | i i refirar nuestra boca, para gue salga el aire.

: SHrAEE RIS SR A O Sekt: c)  Repetir la maniobra de 12 3 15 veces por minuto,

= Ealicitak Seistentismadics. hasta que respire espontaneamente.
32 Si no tiene pulso carotideo {lado del cuello}.
CONYULSIONES Realizar compresiones toracicas (masaje cardiaco):

- Mo impedir los movimientos, . —

i Colacarle tumbado donde no pueda hacerse a) MNos mloc&fmos de rqdlllas lateralmente a la victima,
O que estara boca arriba en plano duro.

. Impedir gue se muerda la lengua con un b} Colocar el taldn de una mano en la mitad inferior del

esternon, ¥ sobre esta mano apoyar la otra,
entrelazando los dedos.
c) Presionar con enengia, hasta hundir el tdrax unos 4
cms., después soltar,
DESMAYOS . d) Mos colocamos de rodillas, En caso de ser un
. Ponerle tumbado v levantarle las piernas. socorrista realizar 2 insuflaciones boca a boca v 15
compresiones por minuto, Pero sison dos
sooarristas realizar 1 insuflacidn v 5 comoresiones.

pariuelo entre los dientes.

40, Si notamos el pulso carotideo espontanen:

¥ CORTES f)
PES . Lavar con agua corrienta. 4 - Continuar con método boca a boca,
~ . Sies pequefio v no sangra, lavar con agua vy _ i
jabén, cubriendo con una gasa estéril, & 50, Cuando respire espontaneamente:

. Si es grande v sigue sandrando, cubrir con mas
gasas, comprimiendo la herida.
. Buscar asistencia medica.

- Colocar al accidentado en posicidn lateral de
seguridad.

ACTIVACION DEL SISTEMA DE
QUEMADURaS EMERGENCIA (P.AS)

Lavar la zona afectada con agua fria de 10 a 15

. minutas. PROTEGER
. Sies grave, buscar atencidn médica inmediata. i El socorrista protegera al accidentado v a si mismo de
. Mo usar cremas ni pomadas en las guemaduras situaciones de riesgo.
graves.
AVISAR

- Emergencias 112
- Urgencias Insalud 061

% 2 - Servicio de Informacidn Toxicaldgica 91 562 04 20
{,_. -J'! INHALACION DE PRODUCTOS QUIMICOS Z
. Protégete on una mascara adecuada o aguanta
it a respiracion para sacarle al aire libra, SOCORRER: PRINCIPIOS GENFRMLES
. Requerir asistencia medica. 10 Conservar la calma v actuar rapidamente
4! li . aflajarle las ropas. . 20 valoracidn inicial (Walorar las funciones vitales):
. Iniciar la respiracidn boca a boca al primer : :
sintoma de insuficiencia respirataria, a)  Estado de conciencia ) ;
‘ . Idertificar el vapor téxico. b} Ver sirespira. De no ser asi, hacer el metodo boca a boca.
‘ c) Comprobar el pulso carotideo. Si falta, reanimacidn

cardiopulmanar,
d}  Si presenta hemorragias severas, actuar de inmediato.

SALPICADURAS EN LOS 0JOS 30 Waloracion secundaria:

. Actuar rapidamente (en menos de 10 segundos), a) Examinar otras lesiones de la cabeza,
. Lavar los ojos mn agua corrients, a chorrmo continuo b))  los pies.
a baja presidn, abundantements. ¢l Tranguilizar al accidentada,
. Tapar el ojo con gasa esteril. d)  Informarle de nuestras actuaciones,
. Acude al medico. &) Traslado en condiciones adecuadas, si es posible.
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DIAGRAMA DE FLUJO: EMERGENCIA MEDICA

INFORMAR AL JEFE DE
EMERGENCIA

SOLICITAR LA PRESENCIA DEL
SOCORRISTA O PERSONA RESPONSABLE
DE PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE ACCIDENTE LEVE EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE
REALIZAR LAS PRIMERAS CURAS EN EVALUAR LA SITUACION E
EL PROPIO ESTABLECIMIENTO Y, EN IMPONER LA CALMA

CASO NECESARIO, ESTABLECER
LOS MECANISMOS PARA EL

TRASLADO DEL ACCIDENTADO A UN
CENTRO HOSPITALARIO SOCORRER A LOS ACCIDENTADOS

(PRIMERAMENTE A LOS DE MAYOR
GRAVEDAD)

SOLICITAR LA AYUDA EXTERNA
ADECUADA (AMBULANCIA, ETC.) PARA
EL TRASLADO DE LOS ACCIDENTADOS

A UN CENTRO HOSPITALARIO

INFORMAR A LAS FAMILIAS DE
LOS ACCIDENTADOS

PLAN DE AUTOPROTECCION



Cualtis
PLAN DE AUTOPROTECCION
CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E F.P. Concierto: 512121

CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO C/Alcalde Salorio Suarez, 28, 15010 A Coruiia

6.2.2. Procedimiento de actuacion ante una Amenaza de Bomba
1 SUPUESTO: AMENAZA TELEFONICA

Recepcion de la llamada:
¢ Mantener la calma y cumplimentar el formato establecido al efecto.
e Transcribir literalmente el mensaje y recopilar el mayor nimero de detalles posible.

Nota: Para la recepcion de amenazas telefénicas se adjunta, en el Anexo Il del presente documento, un
formato de toma de datos al efecto. Todo el personal que disponga de linea directa con el exterior debera
estar en posesion de dicho formato y capacitado para su utilizacién de manera eficaz.

Transmision de informacion:
e Comunicar el hecho al Jefe de Emergencia.

e Tratar la informacion como confidencial, limitando su difusién entre el resto de personal.

Valoracion:

e El Jefe de Emergencia analizara la situaciéon e informara a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, actuando segun sus indicaciones.

Importante: En caso de riesgo inminente, duda, demora en las comunicaciones, etc., se procedera
directamente el desalojo del establecimiento.

Declaraciéon de Emergencia:

e En base a las instrucciones recibidas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y confirmado el
riesgo, el Jefe de Emergencia ordenara la evacuacion de la zona afectada o, en caso necesario, de todo
el establecimiento (Emergencia General).

Llegada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado:

e El Jefe de Emergencia les proporcionara los datos existentes sobre el aviso e informara de las acciones
realizadas hasta el momento.

e El responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad personadas en el establecimiento asumira el
mando y control de las operaciones.

e Los integrantes de los Equipos de Emergencia se pondran a su disposicion, si éste asi lo solicita.

Final de la emergencia:

e Llegado el momento, el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad personadas en el
establecimiento comunicara al Jefe de Emergencia el control de la situacién y la posibilidad de retorno al
edificio. El jefe de Emergencia ordenara la vuelta a la actividad.
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2° SUPUESTO: RECEPCION/DETECCION DE UN PAQUETE/OBJETO SOSPECHOSO

Deteccion:
¢ Recibido/detectado un paquete/objeto sospechoso, se avisara de inmediato al Jefe de Emergencia.

e Tratar la informacion como confidencial, limitando su difusién entre el resto de personal.

Valoracion:

e Determinado el paquete/objeto como sospechoso, el Jefe de Emergencia informara a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado (Policia Nacional o Guardia Civil), actuando segun sus indicaciones.

Importante: En caso de riesgo inminente, duda, demora en las comunicaciones, etc., se procedera
directamente el desalojo del establecimiento.

Precauciones:

e Aislar el paguete/objeto, no moverlo, tocarlo o perforarlo.

e No pasar objetos metalicos cerca del objeto ni emplear emisoras de radio en sus proximidades.
e Acordonar un amplio radio y abrir puertas y ventanas.

Importante: Valorar si la ubicaciéon del paquete/objeto sospechoso influye en el recorrido de evacuacion. En
este caso, canalizar el flujo de salida evitando, en la medida de lo posible, la exposicion al riesgo.

Declaraciéon de Emergencia:

e En base a las instrucciones recibidas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y confirmado el
riesgo, el Jefe de Emergencia ordenara la evacuacion de la zona afectada o, en caso necesario, de todo
el establecimiento (Emergencia General).

Llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

e El Jefe de Emergencia les proporcionara los datos existentes sobre el aviso e informara de las acciones
realizadas hasta el momento.

e El responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad personadas en el establecimiento asumira el
mando y control de las operaciones.

e Los integrantes de los Equipos de Emergencia se pondran a su disposicion, si éste asi lo solicita.

Final de la Emergencia.

e Llegado el momento, el responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destacado en el Centro
comunicara al Jefe de Emergencia el control de la situacion y la posibilidad de retorno al edificio. El jefe
de Emergencia ordenara la vuelta a la actividad.
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DIAGRAMA DE FLUJO: AMENAZA DE BOMBA

INFORMAR AL JEFE DE
EMERGENCIA

PONER EL HECHO EN CONOCIMIENTO
DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO

S| SE DISPONE DE MARGEN DE SI NO SE DISPONE DE
ACTUACION MARGEN DE ACTUACION
O EN CASO DE DUDA
SOBRE EL MISMO

ORGANIZAR AL EQUIPO DE
INTERVENCION PARA TRATAR DE

LOCALIZAR POSIBLES OBJETOS DECRETAR LA
SOSPECHOSOS EMERGENCIA GENERAL

SE DETECTA ALGUNO

NO SE DETECTA
NINGUNO

EVACUAR LAS AREAS
AFECTADAS

INFORMAR A LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y SEGUIR SUS
INSTRUCCIONES

EN CASO DE DUDA O ANTE LA FALTA DE COMUNICACION CON LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO SE DECRETARA LA EMERGENCIA GENERAL
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DIAGRAMA DE FLUJO: AMENAZA DE BOMBA

INFORMAR AL JEFE DE
EMERGENCIA

PONER EL HECHO EN CONOCIMIENTO
DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO

S| SE DISPONE DE MARGEN DE SI NO SE DISPONE DE
ACTUACION MARGEN DE ACTUACION
O EN CASO DE DUDA
SOBRE EL MISMO

ORGANIZAR AL EQUIPO DE
INTERVENCION PARA TRATAR DE

LOCALIZAR POSIBLES OBJETOS DECRETAR LA
SOSPECHOSOS EMERGENCIA GENERAL

EVACUACION GENERAL DEL

SE DETECTA ALGUNO ESTABLECIMIENTO (VER
NO SE DETECTA PLAN DE EVACUACION)

NINGUNO

EVACUAR LAS AREAS
AFECTADAS

INFORMAR A LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL
ESTADO Y SEGUIR SUS
INSTRUCCIONES

EN CASO DE DUDA O ANTE LA FALTA DE COMUNICACION CON LAS FUERZAS Y
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO SE DECRETARA LA EMERGENCIA GENERAL
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6.2.3. Procedimiento de actuacion ante un Ataque Terrorista
1" SUPUESTO: EN CASO DE QUE EL ATAQUE SE PRODUZCA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO:

Deteccion, Alarma y Confirmacién/Comprobacion

La deteccion de este tipo de situaciones, con caracter general, podra originarse por alguno de los siguientes
mecanismos:

e Recepcion de un aviso/alerta en este sentido procedente del exterior (alerta emitida por los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado o aviso procedente de la propia poblacion de la localidad, que busque
refugio en el interior del edificio).

e Deteccién de una situacion de estas caracteristicas en el entorno del edificio, por parte de los propios
ocupantes del mismo.

En cualquier caso, ante una situacion de este tipo (o la sospecha de que ésta pudiera estar produciéndose)
se informara de dicha circunstancia al Centro de Control (Conserjeria) del establecimiento, desde donde se
procedera a da aviso al Jefe de Emergencia y se adoptaran las medidas necesarias para garantizar el cierre
de los accesos al edificio, el apagado de luminarias de los vestibulos de acceso al establecimiento asi como
evitar la presencia de trabajadores/alumnos en la proximidad de puertas y ventanas.

Recibido el aviso, y tras verificar que, efectivamente, se han adoptado las medidas necesarias para
garantizar el cierre de los accesos al edificio, el Jefe de Emergencia se pondra en comunicacion con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, informandoles de la situaciéon y recabando, en su caso,
mayores informaciones que posibiliten, en caso de duda, confirmar o descartar la veracidad de la alarma.

Nota: en este sentido, y en prevision de un posible bloqueo/colapso de las comunicaciones, es
recomendable que el Jefe de Emergencia tenga instalada, en su smartphone, la aplicacion AlertCops
(https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/), que permite enviar una alerta con la posicion geografica a los
cuerpos policiales mas cercanos, asi como mantener una comunicacion por teléfono o chat y colaborar con
los servicios policiales.

Una vez establecida dicha comunicacion, el Jefe de Emergencia adoptara las acciones oportunas siguiendo,
en todo momento las instrucciones recibidas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Confinamiento

Se propone, a continuacion, las acciones a desarrollar ente una situacion de este tipo, una vez identificada y
confirmada la misma, no obstante, la aplicacion de dichas quedara sujeta a las instrucciones recibidas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

e Una vez confirmada la situacion (o en caso de demora en las comunicaciones), el Jefe de Emergencia
procedera a informar al Jefe de Intervencion, asi como a los integrantes del equipo de Alarma vy
Evacuacion, informandoles de la situacion y dandoles las instrucciones oportunas para la adopcion de
las siguientes acciones:

o Jefe de Intervencion: procedera a reunir a los integrantes del Equipo de Intervencién quienes se
organizaran para verificar que todos los accesos al establecimiento se encuentran efectivamente
cerrados procediendo, si fuera posible, al bloqueo de los mismos, estableciendo los controles
necesarios para garantizar que ninguno de los ocupantes del edificio procede a abandonar éste en
tanto no haya cesado la situacién de emergencia.

e Integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacion: procederan a informar a los ocupantes de las
distintas areas, procediendo al traslado de los mismos hacia el lugar previsto al efecto por el Jefe de
Emergencia.

e Antes de ponerse en comunicacion con los integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacion, el Jefe de
Emergencia debera establecer un lugar seguro (alejado de puertas y ventanas) y, si es posible, proximo
a una (o varias) de las salidas del establecimiento, para la concentracion de los ocupantes del mismo, de
modo que resulte posible proceder al rapido desalojo del edificio, recibidas instrucciones en este sentido
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por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o en caso de acceso de los terroristas al
edificio.
Siempre que sea posible, el Jefe de Emergencia tratara de mantener la comunicacion con las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado para mantenerse informado sobre el desarrollo de la situacion, siguiendo,
en todo momento, las instrucciones recibidas de éstos.

2° SUPUESTO: EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL INTERIOR DEL EDIFICIO

Ante este tipo de situaciones cualquier actuaciéon organizada no suele resultar posible, siendo de vital
importancia que los ocupantes del establecimiento sean conocedores de las instrucciones basicas de
actuacion previstas al efecto por el Ministerio de Interior.

En la pagina siguiente se establecen las normas de actuacion que resultan de aplicacién por los ocupantes
del establecimiento en caso de producirse un ataque terrorista dentro del edificio.

Se deberan adoptar las medidas oportunas para garantizar la difusién, tanto entre los ocupantes habituales
del establecimiento, como de los usuarios del mismo, de los contenidos de la citada ficha.

PLAN DE AUTOPROTECCION



Cualtis
PLAN DE AUTOPROTECCION
CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E F.P. Concierto: 512

CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO C/Alcalde Salorio Suarez, 28, 15010 A Coruiia

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE ATAQUE TERRORISTA EN EL EDIFICIO

Ante este tipo de situaciones cualquier actuacion organizada no suele resultar posible,
siendo de vital importancia que los ocupantes del establecimiento sean conocedores de las
instrucciones basicas de actuacion previstas al efecto por el ministerio de interior:

1. Escapar

e Actiie con calma, tendra mas posibilidades de no sufrir
danos.

e Siempre que sea posible, trate de huir para no quedar
a merced de los terroristas

e Cuando la ruta de escape es segura, aléjese del foco
de peligro y, si resulta posible, abandone el edificio
evitando hacer uso de los ascensores.

o No se detenga a recoger pertenencias u objetos, ni se
tire al suelo fingiendo haber sido abatido.

¢ Durante la huida, procure mantenerse a cubierto.
¢ Sies posible, ayude a otras personas a escapar.

o Alerte al resto de personas y, en su caso, intente
disuadir a aquéllas que pretendan acceder a la zona
peligrosa.

¢ Una vez en el exterior del edificio, aléjese de la zona
y/o busque refugio en un lugar seguro.

2. Esconderse

¢ Sino es posible escapar, trate de buscar refugio en un
lugar seguro y alejado de los terroristas.

o Si se oculta en una habitacion, apague las luces, cierre
la puerta y, si es posible, coloque algin mueble u
objeto pesado de modo que ésta quede bloqueada.

e A continuacién, aléjese de la puerta y, si es posible,
protéjase tras un muro u obstaculo resistente a armas LPoLicE wao
de fuego (una bala puede traspasar mobiliario, puertas
o paredes) y/o permanezca tumbado en el suelo.

¢ Si no puede esconderse, busque refugio detras de una barrera sélida (pared, columna,
etc.).

o En todos los casos, no haga ruidos innecesarios y desactive el timbre y la vibracion de su
teléfono movil.

3. Avisar

Cuando sea posible, sin delatar su posicidon avise a las fuerzas y cuerpos de seguridad
procurando aportar el mayor nimero de datos posibles:

A su llegada, no corra hacia los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad ni realice
movimientos bruscos; hagase ver y, cuando asi se le indique, dirijase hacia éstos
manteniendo las manos levantadas y abiertas.
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DIAGRAMA DE FLUJO: ATENTADO TERRORISTA

EN CASO DE QUE EL ATAQUE SE EN CASO DE QUE EL ATAQUE SE
DESARROLLE EN EL EXTERIOR DEL PRODUZCA EN EL INTERIOR DEL
EDIFICIO EDIFICIO
INFORMAR AL JEFE DE ALEJARSE DEL FOCO DEL
EMERGENCIA PELIGRO PARA NO QUEDAR A
MERCED DE LOS
TERRORISTAS

POCEDER AL CIERRE Y BLOQUEO
DE LOS ACCESOS AL EDIFICIO

DESALOJAR EL EDIFICIO Y
ABANDONAR LA ZONA Y/O

PONERSE EN COMUNICACION CON BUSCAR REFUGIO
LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO Y SEGUIR

SUS INSTRUCCIONES S| NO RESULTA POSIBLE,

REFUGIARSE EN UN
DESPACHO O LOCAL SIMILAR
ESTABLECER CONTROLES EN LOS Y CERRAR/BLOQUEAR LOS
ACCESOS AL EDIFICIO ACCESOS AL MISMO
CONCENTRAR A LOS OCUPANTES PONERSE EN COMUNICACION CON
DEL EDIFICIO EN UN LUGAR SEGURO LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO Y SEGUIR

SUS INSTRUCCIONES

INFORMAR A LAS FUERZAS Y CUERPOS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y SEGUIR
SUS INSTRUCCIONES

A SU LLEGADA, NO CORRER HACIA LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO, NI REALIZAR MOVIMIENTOS BRUSCOS.
HACERSE VER Y; CUANDO ASi SE LE INDIQUE, DIRIGIRSE HACIA ESTOS
MANTENUIENDO LAS MANOS LEVANTADAS Y ABIERTAS.
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6.2.4. Procedimiento de actuacion ante un Incendio

Deteccién y Alarma

e Deteccion automatica: se descarta, ya que el establecimiento no cuenta con dispositivos (detectores)
para la deteccion automatica de un posible incendio.

e Deteccion humana: deteccion de un posible incendio por alguno de los ocupantes (trabajadores y/o
alumnos) del Centro y

e aviso, de viva voz o por via telefénica, al Centro de Control del establecimiento, y/o
e utilizaciéon de la megafonia del centro.

En este sentido, y en caso de deteccion de un incendio de reducidas proporciones (conato) los avisos al
Centro de Control seran realizados de viva voz o por via telefénica, reservando la activacion de la
megafonia, para aquellas situaciones de mayor alcance, en los que sea preciso alertar a la totalidad de los
ocupantes del establecimiento y proceder al desalojo completo del edificio (Emergencia General).

Comprobacion

Si el aviso ha sido dado mediante comunicacién directa de uno de los trabajadores del establecimiento
claramente identificado, se dara éste por confirmado, no precisando de comprobacion.

Si el aviso se ha producido por comunicacién directa de uno de los usuarios del Centro, se debera proceder
a su verificacion; para ello, se informara al Jefe de Emergencia y se procedera a verificar la veracidad del
aviso trasladandose a la zona afectada o poniéndose en comunicacion con los trabajadores presentes en la
misma para que sean éstos quienes contrasten la informacion.

El aviso dara lugar a uno de los siguientes escenarios:
e Falsa Alarma.
¢ Contingencia Leve (Conato).

e Contingencia Grave (Incendio).

Falsa Alarma

Si, una vez comprobado el origen de la alarma, no se detectase ninguna circunstancia anormal, se
procedera a informar de la situacion al Jefe de Emergencia (este ordenara, en su caso, la vuelta a la
actividad normal).

Contingencia Leve

Si la alarma ha sido originada por un fuego de pequefas dimensiones, facilmente controlable con los
extintores portatiles disponibles en la zona afectada (conato de incendio), los trabajadores presentes en la
zona ftras informar de la situacion al Centro de Control del establecimiento, procederan, si estan
familiarizados con el manejo de los mismos, a realizar la primera intervenciéon para tratar de controlar el
fuego, haciendo uso de los extintores portatiles disponibles en la zona;

Nota: se evitara la realizacion de dichas actuaciones en solitario, antes de combatir el fuego la persona que
lo detecte solicitara la ayuda de, al menos, un segundo trabajador.

Por su parte, el Jefe de Emergencia procedera a informar al Jefe de Intervencién y éste, a su vez, a los
integrantes del Equipo de Intervencién quienes, en compania del citado Jefe de Intervencion, se personaran
en el lugar del siniestro relevando, en su caso, en las labores de extincion, a los trabajadores presentes en la
zona.

Nota: en este sentido, se debe tener en cuenta la posibilidad de que, a su llegada al lugar del siniestro, los
integrantes del Equipo de Intervencion se encuentren con que el personal de la zona haya hecho ya uso de
los extintores portatiles disponibles en la misma; en previsién de esta circunstancia, se recomienda que los
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integrantes del Equipo de Intervencion lleven consigo los extintores necesarios para realizar la primera
intervencién, tomando éstos de una zona distinta de la afectada por la emergencia.

El Jefe de Emergencia ordenara a los integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacién el desalojo de la zona
afectada y/o, si lo considera oportuno, de las areas mas proximas y, en su caso, de las plantas situadas por
encima de la planta afectada por el siniestro, hacia una zona segura.

Las citadas actuaciones daran lugar a uno de los siguientes escenarios:

e Situacion controlada (la mas probable: por definicion un conato consiste en un incendio localizado de
poca extension y de control inmediato, que puede ser extinguido facilmente con los medios de extincion
disponibles en las areas afectadas); en tales circunstancias el Jefe de Emergencia decretara el final de
la emergencia, solicitando la reparacion de posible y ordenando la limpieza y ventilacién de las areas
afectadas, y se responsabilizara de la investigacion del siniestro, para tratar de detectar las causas del
mismo y adoptar las medidas necesarias para evitar su repeticion.

Nota: no se permitira el retorno de los ocupantes y la reanudacion de la actividad a/en las areas
afectadas hasta que no lo haya autorizado el Jefe de Emergencia, una vez identificados los posibles
riesgos y, en su caso, reparados los posibles dafios causados por el siniestro.

e Situacion NO controlada: si, tras las citadas actuaciones, no resultase posible el control del fuego, con la
consiguiente evolucién desfavorable del mismo dando lugar a una contingencia grave (incendio), se
realizaran las actuaciones descritas a continuacion.

Contingencia Grave

Si la alarma ha sido originada por un fuego que no tenga la consideracion de conato o si, tratdndose de un
fuego de pequefias dimensiones (conato), no fuera posible el control del mismo una vez realizada la
correspondiente intervencion, alcanzando éste, en su desarrollo, la categoria de incendio, se realizaran las
siguientes actuaciones:

Trabajadores presentes en la zona afectada:
¢ Informaran (si no lo han hecho ya) al Centro de Control del establecimiento.

e Adoptaran las medidas necesarias para evitar la propagacion del fuego (asi como de los humos y gases
generados por éste) confinando éste, si es posible, en el local o recinto afectado; en tales circunstancias
las tareas de lucha contra el incendio quedaran reservadas, en su caso, a los Integrantes del Equipo de
Intervencion (y/o, a su llegada, a los Servicios de Ayuda Exterior).

e Procederan al desalojo de las areas afectada, siguiendo las instrucciones de los integrantes del Equipo
de Alarma y Evacuacion:

a) en caso de Emergencia Parcial, el Jefe de Emergencia ordenara la evacuacion de los ocupantes de
la planta afectada por el siniestro y, en su caso, de las plantas situadas por encima de ésta, hacia
una zona segura.

b) en caso de Emergencia General, el Jefe de Emergencia ordenara la evacuacion completa del
establecimiento (procediendo, para ello, a la activacion de la alarma de incendios del edificio); en
tales circunstancias se procedera al traslado de los ocupantes del Centro hacia al punto de
concentracion previsto al efecto, donde se realizara el control y recuento de los mismos.

Jefe de Emergencia:

e Ordenara dar aviso a los Servicios de Ayuda Exterior (en caso de que el Jefe de Emergencia sea quien
asuma también las funciones propias del Responsable de Comunicaciones, le correspondera la
realizacion de dichos avisos).

e Dara instrucciones al Jefe de Intervencion (y éste, a su vez, a los integrantes del Equipo de Intervencion)
de:

a) en caso de que el incendio sea aun susceptible de ser controlado haciendo uso de los medios de
proteccion (extintores) disponibles en el establecimiento sin que esto suponga un riesgo para los
integrantes de dicho Equipo, de perseverar en el intento de alcanzar el control del siniestro.
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b) en caso de que el incendio, dada su severidad y/o debido a las caracteristicas del mismo, no pudiera
ser controlado haciendo uso de los medios de proteccion disponibles en el establecimiento (o la
realizacién de dichas acciones pueda suponer un riesgo para los trabajadores designados para la
realizacion de las mismas), de desestimar toda intervencion , adoptando las medidas necesarias
para evitar la propagacion del incendio (asi como de los humos y gases generados por éste)
confinando éste, si es posible, en el local, recinto afectado.

c) en caso de que el incendio llegara a rebasar el sector de incendio en que éste se hubiera originado,
afectando a uno o mas sectores anexos, el Jefe de Emergencia decretara la Emergencia General,
ordenando el desalojo completo del establecimiento (activando, para ello, la sirena del centro).

Dara instrucciones a los integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacion de proceder a la evacuacion,

a) en caso de Emergencia Parcial, del sector de incendio afectado por el siniestro (y, si asi lo estima
oportuno en funcién de la severidad del siniestro, de los sectores adyacentes y de las plantas
situadas por encima de aquella que se encuentra afectada), hacia una zona segura.

b) en caso de Emergencia General, de la totalidad del establecimiento (en tal caso, el Jefe de
Emergencia ordenara la activacion de la sirena del centro).

Jefe de Intervencion e integrantes del Equipo de Intervencion:

Siguiendo, en todo momento, las instrucciones recibidas del Jefe de Emergencia, el Jefe de Intervencion
y los integrantes del Equipo de Intervencioén realizaran las siguientes acciones:

a) en caso de que el incendio sea susceptible de ser controlado, sin que esto suponga un riesgo para
su seguridad (Emergencia Parcial), los integrantes del Equipo de Intervencion perseveraran en el
intento de alcanzar el control del siniestro haciendo uso de los extintores portatiles y, en este caso,
de las bocas de incendio equipadas disponibles en el establecimiento.

b) en caso de que el incendio, dada su severidad y/o debido a las caracteristicas del mismo, no pudiera
ser controlado haciendo uso de los medios de proteccion disponibles en el establecimiento (o la
realizacién de dichas acciones pueda suponer un riesgo para los trabajadores designados para la
realizacion de las mismas), los integrantes del Equipo de Intervencion desestimaran toda
intervencion, adoptando las medidas necesarias para evitar la propagacion del incendio (asi como
de los humos y gases generados por el mismo) confinando éste, si es posible, en el local, recinto o
sector de incendio afectado y procediendo a desalojar ellos mismos el citado sector de incendio,
estableciendo los controles necesarios para impedir el acceso de personas al interior del mismo.

c) en caso de que el incendio llegara a rebasar el sector de incendio en que éste se hubiera originado,
afectando a uno o mas sectores anexos, el Jefe de Emergencia decretara la Emergencia General,
ordenando el desalojo completo del establecimiento (activando, para ello la sirena del centro).

Importante:

El Jefe de Intervencion debera mantener informado en todo momento al Jefe de Emergencia sobre las
actuaciones realizadas y los resultados de las mismas, de manera que éste pueda valorar el desarrollo
de la situacion y adoptar las decisiones oportunas para la gestion de la emergencia.

El Jefe de Intervencién debera velar por que, en ningun caso, las actuaciones realizadas por los
integrantes del Equipo de Intervencién supongan un riesgo para la seguridad de los mismos; en caso de
peligro, ordenara el cese de la intervencion, confinando el incendio e informando al Jefe de Emergencia.
En tales circunstancias las tareas de lucha contra el fuego quedaran reservadas a los Servicios de
Ayuda Exterior.

Integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacion

Siguiendo las instrucciones recibidas del Jefe de Intervencion, los integrantes del Equipo de Alarma y
Evacuacion organizaran la evacuacion:

a) en caso de Emergencia Parcial, del sector afectado por el siniestro (si asi lo establece el Jefe de
Emergencia, se procedera también al desalojo de los sectores adyacentes y de las plantas situadas
por encima de aquella que se encuentra afectada), procediendo al traslado de los evacuados hacia
una zona segura.
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b) en caso de Emergencia General, de la totalidad del establecimiento, procediendo al traslado de los
ocupantes del mismo al Punto de Concentracion de Evacuados previsto al efecto; en tales
circunstancias, el Jefe de Emergencia habra ordenado la activacion de la alarma de incendios del
edificio.

Antes de dar un recinto/sector por evacuados, los Integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacion

deberan verificar, siempre que ello no suponga un riesgo para su seguridad, la ausencia de ocupantes

en la misma; en caso de que alguna zona no haya podido ser comprobada, se informara del hecho al

Jefe de Emergencia y/o al Responsable del Recuento de Evacuados.

Como consecuencia de las acciones descritas, el desarrollo de la situacion de emergencia dara lugar a uno
de los siguientes escenarios:

Situacién controlada: en tales circunstancias el Jefe de Emergencia decretara el final de la
emergencia, solicitando la reparacién de posibles dafios y ordenando la limpieza y ventilacion de las
areas afectadas, y se responsabilizara de la investigacion del siniestro, para tratar de detectar las causas
del mismo y adoptar las medidas necesarias para evitar su repeticion.

No se permitira el retorno de los ocupantes y la reanudacion de la actividad a/en las areas afectadas
hasta que no lo haya autorizado el Jefe de Emergencia, una vez identificados los posibles riesgos y, en
su caso, reparados los posibles dafos causados por el siniestro.

Situaciéon no controlada: si no resultase posible el control del siniestro, llegando a rebasar el incendio
el sector en que éste se hubiera originado, el Jefe de Emergencia decretara la Emergencia General; en
tales circunstancias, y como ya se ha establecido en parrafos anteriores, se realizaran las siguientes
actuaciones:

e Se reiteraran los avisos a los Servicios de Ayuda Exterior, informandoles del desarrollo de la
emergencia (en caso de que el Jefe de Emergencia sea quien asuma también las funciones propias
del Responsable de Comunicaciones, le correspondera la realizacion de dichos avisos).

e El Jefe de Emergencia ordenara al Jefe de Intervencion el cese de las actuaciones emprendidas por
el Equipo de Intervencion para tratar de controlar el siniestro, adoptando las medidas necesarias
para evitar la propagacion del incendio (asi como de los humos y gases generados por el mismo)
confinando éste, si es posible, en el local o recinto afectado y procediendo a desalojar ellos mismos
el edificio, estableciéndolos controles necesarios para impedir el acceso de personas al edificio (ver
Plan de Evacuacion).

e El Jefe de Emergencia ordenara a los miembros del Equipo de Alarma y Evacuacion el desalojo
completo de los ocupantes del establecimiento y el traslado de éstos al Punto de Concentraciéon de
Evacuados previsto al efecto (ver Plan de Evacuacion).
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NORMAS DE UTILIZACION DE EXTINTORES PORTATILES

CLASES DE FUEGO (UNE-EN2 1994)

Agente extintor

Agua pulvenizada see .

Agua a chorro T I ] [

Polve BC (convencional) e .e

Polva ABC (polivalente) .e I -e [ .e [

Polvo especilico metales .

Espuma lisica L IR I ) [ l

Anhidndo carbonico - .

‘Hidrocarburos halogenados [ BCE _I"_"_ I — _"l_ N
A: Solidos - B: Ligquidos - C: Gases - D: Metales especiales

eve Muv adecuado e Adccuado * Accptable
(1) En fuegos poco profundos (profundidad infenor a 5 mm), puede asignarse como "Adecuado”
(2) En presencia de comente eléctnca, no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la espuma,
el resto de los agentes extintores podran utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctnco normalizado
en UNE-23.110

* Descolgar el extintor, asiéndolo por la maneta o asa fija y dejarlo sobre el suelo en
posicion vertical (dibujo 1).

* Asir la boquilla de la manguera del extintor y comprobar, en caso de que exista, que la
valvula o disco de seguridad esta en una posicion sin riesgo para el usuario. Sacar el
pasador de seguridad tirando de su anilla (dibujo 2).

* Presionar la palanca de la cabeza del extintor y, en caso de que exista, apretar la palanca
de la boquilla realizando una pequeia descarga de comprobacion (dibujo 3).

* Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido. En caso de incendio de
liquidos, proyectar superficiaimente el agente extintor efectuando un barrido evitando que
la propia presion de impulsion provoque derrame del liquido incendiado. Aproximarse
lentamente al fuego hasta un maximo de un metro (dibujo 4).
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NORMAS DE UTILIZACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

Boca de incendio de 25 mm

Su principal caracteristica es que su manguera es semimrigida (conserva una seccion relativamente
circular, tanto si esta sometida ono a presion interior), lo que posibilita su funcionamiento sin proceder
previamente a su extension total, ya que puede circular el agua por su intenor hallandose parcialmente
recogida sobre su soporte.

Abrir la puerta

Abrir la vélvula

Extender la manguera necesaria

Abrir la lanza y rociar sobre las llamas

Precaucion
No utilizar en presencia de tension eléctrica

Boca de incendio de 45 mm

Su principal caracteristica es que su manguera es flexible y plana (adopta forma cilindrica cuando esta
sometida a presion intema), lo que hace necesario su total extension antes de abrir la valvula de paso de
agua.

p $5%
i **ce g

Abrir la puerta

Extender toda la manguera

Abrir la valvula

Abrir la lanza y rociar sobre las llamas

Precaucion
No utilizar en presencia de tensién eléctrica

gt

PLAN DE AUTOPROTECCION



Cualtis
PLAN DE AUTOPROTECCION
CONSELLERIA DE EDUCACI()N, UNIVERSIDADE E F.P. Concierto: 512121

CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO C/Alcalde Salorio Suarez, 28, 15010 A Coruiia

DIAGRAMA DE FLUJO: EMERGENCIA DE INCENDIO

INFORMAR AL JEFE DE EMERGENCIA

COMPROBAR LA VERACIDAD DEL AVISO

FALSA CONTINGENCIA CONTINGENCIA
ALARMA LEVE GRAVE
EVACUAR LAS AREAS AFECTADAS EVACUAR EL SECTOR AFECTADO
REALIZAR LA PRIMERA REALIZAR LA SEGUNDA
INTERVENCION INTERVENCION
SITUACION SITUACION NO SITUACION SITUACION NO
CONTROLADA CONTROLADA (— CONTROLADA CONTROLADA
FIN DE LA EMERGENCIA DECRETAR LA
EMERGENCIA GENERAL

REPARACION DANOS

DAR AVISO A LOS
SERVICIOS DE AYUDA
REANUDACION DE LA EXTERIOR
ACTIVIDAD
CESAR LA INTERVENCION
INVESTIGACION

DEL SINIESTRO

CONFINAR EL INCENDIO

EVACUACION TOTAL DEL
ESTABLECIMIENTO (VER

PLAN DE EVACUACION)
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6.2.5. Plan de Evacuacion
CRITERIOS DE PRIORIDAD

En funcién de la proximidad al riesgo

1. Ocupantes de las areas afectadas.

2. Ocupantes de las areas adyacentes situadas dentro del mismo sector de incendio.
3. Ocupantes de sectores de incendio adyacentes y plantas superiores.
4

Resto de ocupantes del establecimiento.

En funcién de la movilidad de los ocupantes
1. Ocupantes con total autonomia.
2. Ocupantes con autonomia limitada que necesiten ayuda para su evacuacion.

En cualquier caso, como norma general de actuacion, se debera tener en cuenta que en todo caso debera
primar el interés colectivo sobre el individual.

METODOLOGIA DE EVACUACION

Centralizacion de la informacion

Al objeto de garantizar la coordinacion de las actuaciones a realizar para la gestion de la emergencia, todas
las informaciones y comunicaciones (tanto interiores, entre el Jefe de Emergencia y los trabajadores con
funciones especificas en caso de emergencia, como exteriores, con los Servicios de Ayuda Exterior) se
centralizaran en el Centro de Control, previsto en el apartado 6.1. del presente documento, donde se
personara el Jefe de Emergencia una vez recibido el primer aviso.

La comunicaciéon y transmision de instrucciones entre el Jefe de Emergencia y los trabajadores con
funciones especificas en caso de emergencia (Jefe de Intervencion, integrantes de los Equipos de
Intervencion, Alarma y Evacuacion, etc.), se realizara de viva voz y/o recurriendo a los sistemas de
comunicacion (teléfonos fijos/méviles) previstos al efecto.

Personal que participa en la Evacuacion

La evacuacion sera realizada, en principio, por los integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacioén, quienes
se responsabilizaran del desalojo de las areas afectadas siguiendo las instrucciones recibidas del Jefe de
Emergencia.

En caso necesario, el Jefe de Emergencia podra asignar funciones de apoyo en la evacuacion a
trabajadores sin funciones especificas en caso de emergencia; por su parte, los integrantes del equipo de
Alarma y Evacuacion podran requerir, igualmente, y si fuera preciso, la ayuda de otros trabajadores para
facilitar el desalojo de los ocupantes del establecimiento.

Los trabajadores incorporados en segunda instancia a dichas labores deberan colaborar con los integrantes
del equipo de Alarma y Evacuacion, siguiendo las instrucciones recibidas de éstos.

Areas afectadas por la Evacuacion

El Jefe de Emergencia valorara, en funcién de las informaciones recibidas, la gravedad de la situacion,
decidiendo, en su caso, si sera preciso proceder a la evacuacioén de una zona limitada del establecimiento
(Emergencia Parcial) o, por el contrario, se procedera al desalojo completo del mismo (Emergencia
General).

e Emergencia Parcial: en tales circunstancias:

e El Jefe de Emergencia ordenara a los integrantes del equipo de Alarma y Evacuaciéon proceder al
traslado de los ocupantes de las areas afectadas por la emergencia hacia un emplazamiento que
ofrezca las debidas garantias de seguridad.
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Los avisos de evacuacion seran transmitidos, de viva voz, por los integrantes del Equipo de Alarma y
Evacuacion.

e Asi mismo, el Jefe de Emergencia impartira las debidas instrucciones a los trabajadores con
funciones especificas en caso de emergencia para la realizacion de las acciones pertinentes
previstas en los apartados anteriores.

¢ Emergencia General: en tales circunstancias:

e Se reiteraran los avisos a los Servicios de Ayuda Exterior, informandoles del desarrollo de la
emergencia (en caso de que el Jefe de Emergencia sea quien asuma también las funciones propias
del Responsable de Comunicaciones, le correspondera la realizacion de dichos avisos).

e El Jefe de Emergencia ordenara al Jefe de Intervencion el cese de las actuaciones emprendidas por
el Equipo de Intervencion para tratar de controlar el siniestro, procediendo a desalojar ellos mismos
el edificio.

e Una vez en el exterior del establecimiento el Jefe de Intervencion organizara a los integrantes del
Equipo de Intervencion, estableciendo los controles necesarios para impedir el acceso de personas
al edificio.

e El Jefe de Emergencia ordenara a los miembros del Equipo de Alarma y Evacuacion el desalojo
completo de los ocupantes del establecimiento y el traslado de éstos al Punto de Concentraciéon de
Evacuados previsto al efecto.

En tales circunstancias se utilizaran medios expeditivos y redundantes de aviso general, procediendo
a la activacion de la alarma de incendio del edificio.

e EI Jefe de Emergencia ordenara al Responsable del Recuento de Evacuados dirigirse al punto
previsto para la concentracion de evacuados, donde, en colaboracion con los integrantes del Equipo
de Alarma y Evacuacion, se procedera al control y recuento de los mismos, al objeto de identificar
posibles ausencias.

e Asi mismo, el Jefe de Emergencia dara instrucciones al Responsable (o responsables) de Primeros
Auxilios, de modo que éstos se personen en el punto previsto para la concentracion de evacuados,
donde colaboraran con los integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacién en la atencién y control
de las personas desalojadas.

No se permitira el retorno de los ocupantes y la reanudacion de la actividad en las areas afectadas hasta que
no lo haya autorizado el Jefe de Emergencia, una vez identificados los posibles riesgos y, en su caso,
reparados los posibles dafios causados por el siniestro.

Recorridos de Evacuacion

Los flujos de evacuacién se distribuiran, salvo causa mayor, de acuerdo a los recorridos previstos al efecto
(ver planos adjuntos) que permaneceran sefalizados mediante las correspondientes sefales en forma de
panel.

Antes de proceder a la evacuaciéon se intentara, en la medida de lo posible, realizar las siguientes
comprobaciones:

e Laruta de evacuacién se encuentra expedita (libre de obstaculos).
e Posible necesidad de realizacion de giros y/o existencia de estrechamientos.

e Posible existencia de puntos de confluencia de evacuados.

Control de la Evacuacién

El Jefe de Emergencia estara informado, en todo momento, del desarrollo de las acciones emprendidas para
el control de la situaciéon de emergencia. Para ello, tanto el Jefe de Intervencién como, en su caso, los
integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacion estaran en comunicacion con el citado Jefe de Emergencia.
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Antes de dar una zona por evacuada, los integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacion procederan,
siempre que esto no suponga un riesgo para su seguridad, a verificar que ésta ha sido completamente
desalojada, para garantizar que no existen personas rezagadas o atrapadas en el interior de la misma; en
caso de existencia de zonas que no han podido ser comprobadas se informara del hecho al Jefe de
Emergencia y/o al Responsable del Recuento de los Evacuados.

En caso de Emergencia General, el Responsable de Recuento de Evacuados se responsabilizara del
control y recuento de las personas desalojadas, identificando posibles ausencias e informando de los
resultados de dichas acciones al Jefe de Emergencia; en caso de identificarse alguna ausencia, y siempre
que no suponga un riesgo para los integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacion, el Jefe de Emergencia
dara instrucciones a éstos para tratar de localizar a posibles rezagados (si no es posible garantizar la
seguridad de los integrantes del Equipo de Alarma y Evacuacion durante la realizacion de dichas acciones,
estas quedaran reservadas a los Servicios de Ayuda Exterior).

Llegada de los Servicios de Ayuda Exterior

A la llegada de los Servicios de Ayuda Exterior el Jefe de Emergencia les recibira, erigiéndose como
interlocutor Unico, informandoles sobre el desarrollo de la situacion.

En ese momento, el Jefe de Emergencia les cedera el mando y control de las operaciones. El personal del
establecimiento se pondra a disposicion de los Servicios de Ayuda Exterior, si éstos asi lo requieren.
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DIAGRAMA DE FLUJO: EVACUACION:

INFORMAR A LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE
ALARMA Y EVACUACION

EMERGENCIA EMERGENCIA
PARCIAL GENERAL
EVACUACION DEL DECRETAR LA EMERGENCIA
RECINTO/SECTOR AFECTADOS GENERAL (ACTIVAR LA
ALARMA DE INCENDIOS)

EVACUACION TOTAL DEL
SITUACION SITUACION NO ESTABLECIMIENTO
CONTROLADA CONTROLADA

CONTROL DE ACCESOS

RECUENTO DE EVACUADOS

LLEGADA DE LOS SERVICIOS
DE AYUDA EXTERIOR

FIN DE LA
EMERGENCIA

REPARACION DE DANOS

REANUDACION DE LA ACTIVIDAD

INVESTIGACION DE LAS CAUSAS
DE LA EMERGENCIA
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6.2.6. Fichas de Actuacion

Se adjuntan, a continuacion, una serie de fichas en las que se establecen las Normas y Procedimientos de
Actuacion para los distintos trabajadores, tanto si tienen o no asignadas funciones especificas durante el
desarrollo de la emergencia.

En particular, las fichas que se adjuntan son las siguientes:

e Ficha 1. Normas de Prevencion.

e Ficha 2. Normas de Actuacion: Jefe de Emergencia.

e Ficha 3: Responsable de Comunicaciones.

e Ficha 4. Normas de Actuacion: Jefe de Intervencion.

o Ficha 5. Normas de Actuacion: Equipo de Intervencién.

e Ficha 6. Normas de Actuacion: Equipo de Alarma/Evacuacion.

e Ficha 7. Normas de Actuacion: Responsable del Recuento de Evacuados.
e Ficha 8. Normas de Actuacion: Responsable de Primeros Auxilios.

e Ficha 9. Normas de Actuacién: Personal sin funciones especificas

e Ficha 10. Normas de Actuacién: Personal Ajeno, Usuarios y Visitantes.
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1 NORMAS DE PREVENCION

e CONTRIBUYA AL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN UNAS ADECUADAS CONDICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA.

e ELIMINE LOS DESPERDICIOS, DERRAMES, RESIDUOS; ESPECIALMENTE EN EL CASO DE PRODUCTOS INFLAMABLES O
COMBUSTIBLES QUE PUDIERAN PROVOCAR EL INICIO O FACILITAR LA PROPAGACION DE UN INCENDIO.

e MANTENGA LIBRES DE OBSTACULOS LAS SALIDAS Y VIAS DE CIRCULACION Y, EN ESPECIAL, LAS VIAS Y SALIDAS
PREVISTAS PARA LA EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA, DE MANERA QUE PUEDAN SER UTILIZADAS SIN TRABAS EN
CUALQUIER MOMENTO.

e EVITE LA ACUMULACION DE MATERIALES EN LA PROXIMIDAD DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS DE USO MANUAL (EXTINTORES PORTATILES, BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS Y PULSADORES MANUALES DE
LA INSTALACION DE DETECCION Y ALARMA) DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO GARANTIZANDO, EN TODO MOMENTO,
SU RAPIDA LOCALIZACION Y LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS.

e INFORME AL TITULAR DE LA CTIVIDAD SOBRE CUALQUIER DEFICIENCIA DETECTADA EN LAS INSTALACIONES Y, EN
ESPECIAL, EN LOS MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y/O EN LA INSTALACION DE ALUMBRADO DE
EMERGENCIA DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO.

e NO SOBRECARGUE LA INSTALACION ELECTRICA; EVITE LA CONEXION DE MULTIPLES RECEPTORES A UNA MISMA TOMA DE
TENSION. EN SU CASO, MANTENGA ALEJADOS LOS CALES DE LOS EQUIPOS DE POSIBLES FUENTES DE CALOR, TALES
COMO RADIADORES DE CALEFACCION, ETC.

e RESPETE LA PROHIBICION GENERAL DE FUMAR EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.

e NO REALICE NINGUNA ACTIVIDAD QUE IMPLIQUE EL USO DE LLAMAS ABIERTAS O CHISPAS EN LAS INSTALACIONES SIN
AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO.
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2 NORMAS DE ACTUACION: JEFE DE EMERGENCIA

ACCIDENTE:

e RECIBIDA CUALQUIER COMUNICACION EN ESTE SENTIDO INFORME AL RESPONSABLE DE PRIMEROS AUXILIOS Y SOLICITE SU
PRESENCIA EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE.

e EN SU CASO (Y EN FUNCION DE LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTADO) ESTABLEZCA LOS MECANISMOS PARA LA TENCION DEL MISMO EN
EL PROPIO ESTABLECIMIENTO (ACCIDENTE LEVE) O PARA SU RASLADO A UN CENTRO HOSPITALARIO (ACCIDENTE GRAVE).

e EN SU CASO (ACCIDENTE GRAVE) ESTABLEZCA LOS MECANISMOS PARA GARANTIZAR QUE LOS FAMILIARES DEL ACCIDENTADO HAN
SIDO INFORMADOS.

AMENAZA DE BOMBA:

e EN CASO DE AVISO DE BOMBA O DE IDENTIFICACION DE UN PAQUETE/OBJETO SOSPECHOSO, INFORME A LOS CUERPOS Y FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO (POLICIA NACIONAL O GUARDIA CIVIL), ACTUANDO SEGUN SUS INDICACIONES.

e ENBASE A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ORDENE LA EVACUACION DE LA
ZONA AFECTADA O, EN SU CASO, DE LA TOTALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO (EMERGENCIA GENERAL).

IMPORTANTE: EN CASO DE RIESGO INMINENTE, DUDA, DEMORA EN LAS COMUNICACIONES, ETC., SE PROCEDERA DIRECTAMENTE EL
DESALOJO DEL ESTABLECIMIENTO. EN CASO DE DUDA, ESTE TIPO DE AMENAZAS DEBEN CONSIDERARSE COMO CIERTAS.

ATAQUE TERRORISTA
e S| RECIBE UN AVISO DEA ALERTA TERRORISTA EN LA POBLACION, O ANTE LA SOSPECHA DE QUE SE ESTE PRODUCIENDO UN
ATENTADO EN EL ENTORNO DEL EDIFICIO:
e ORDENE EL CIERRE DE TODOS LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ASI COMO EL APAGADO DE LUMINARIAS DE LOS VESTIBULOS DE
ACCESO AL MISMO.
e PONDGASE EN COMUNICACION CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y SIGA SUS INSTRUCCIONES.
e« ORDENE AL JEFE DE INTERVENCION VERIFICAR EL CIERRE EFECTIVO DE LOS ACCESOS Y; EN SU CASO; PROCEDER AL

BLOQUEO DE LOS MISMOS, ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CORRESPONDIENTES CONTROLES DE ACCESO PARA
GARANTIZAR EL CONFINAMIENTO DE LOS OCPANTES EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.

e ESTABLEZCA UN LUGAR SEGURO (PARA LA CONCENTRACION DE LOS OCUPANTES DEL ESTABLECIMEINTO Y ORDENE A LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION PROCEDER AL TRASLADO DE LOS MISMOS A DICHO DESTINO (SE
EVITARA LA PERMANENCIA DE PERSONAS EN LA PROXIMIDAD DE LOS ACCESOS AL EDIFICIO Y LAS VENTANAS DEL MISMO).

e EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL EDIFICIO, SIGA LAS NORMAS DE ACTUACION PREVISTAS EN ESTE SENTIDO POR EL
MINISTERIO DEL INTERIOR. ALEJESE DEL PELIGO Y, SI RESULTA POSIBLE, PROCEDA A DESALOJAR EL EDIFICIO (SI ESTO NO ES
POSIBLE, REFUGIESE EN EL INETERIOR DE UN DESPACHO Y BLOQUEE LOS ACCESOS AL MISMO).

INCENDIO:

e S| RECIBE UN AVISO EN ESTE SENTIDO, PERSONESE EN CENTRO DE CONTROL Y RECABE TODAS LAS INFORMACIONES SOBRE EL
SUCESO.

e EN CASO DE QUE EL INCENDIO, DADA SU SEVERIDAD Y/O DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO, PUDIERA SER CONTROLADO
HACIENDO USO DE LOS MEDIOS DE PROTECCION DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO:

e INFORME AL JEFE DE INTERVENCION Y ORDENELE REUNIR AL EQUIPO DE INTERVENCION Y PERSONARSE EN EL LUGAR DEL
SINIESTRO PARA TRATAR DE COMBATIR EL FUEGO CON LOS MEDIOS DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO (RELEVANDO, EN SU
CASO, A LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN REALIZANDO LA PRIMERA INTERVENCION).

o ORDENE A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION PROCEDER AL DESALOJO DE LAS AREAS AFECTADAS
(EVACUACION PARCIAL).

e EN CASO DE QUE EL INCENDIO, DADA SU SEVERIDAD Y/O DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO, NO PUDIERA SER CONTROLADO
HACIENDO USO DE LOS MEDIOS DE PROTECCION DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO (O LA REALIZACION DE DICHAS ACCIONES
PUEDA SUPONER UN RIESGO PARA LOS TRABAJADORES DESIGNADOS PARA LA REALIZACION DE LAS MISMAS),

e ORDENE A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INTERVENCIQN CESAR TODA INTERVENCION, ADOPTANDO LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL INCENDIO (ASI COMO DE LOS HUMOS Y GASES GENERADOS POR EL MISMO)
CONFINANDO ESTE, SI ES POSIBLE, EN EL SECTOR DE INCENDIO AFECTADO, PROCEDIENDO ELLOS MISMOS A DESALOJAR EL
CITADO SECTOR.

e ORDENE AL JEFE DE INTERVENCION EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTROLES PERTINENTES PARA IMPEDOR EL ACCESO DE
PERSONAS AL INTERIOR DEL SECTOR AFECTADO.

e  ORDENE A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EVACUACION PROCEDER AL DESALOJO DEL MISMO, PROCEDIENDO AL TRASLADO DE
LOS OCUPANTES DEL MISMO HACIA UNA ZONA SEGURA.

e ENCASO DE QUE EL INCENDIO LLEGASE A REBASAR EL SECTOR EN QUE ESTE SE HUBIERA ORIGINADO:
e DECLARE LA EMERGENCIA GENERAL.

e ORDENE EL DESALOJO COMPLETO DEL ESTABLECIMIENTO (ACTIVANDO, PARA ELLO, LA ALARMA DE INCENDIO DEL EDIFICIO),
PROCEDIENDO AL TRASLADO DE LOS OCUPANTES DEL MISMO HACIA EL PUNTO DE REUNION PREVISTO ALEFECTO.

e« ORDENE AL JEFE DE INTERVENCION EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTROLES NECESARIOS PARA IMPEDIR EL ACCESO DE
PERSONAS AL EDIFICIO.

e SOLICITE LA AYUDA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA EXTERIOR.
e EN SU CASO, UNA VEZ FINALIZADA LA EMERGENCIA, SOLICITE LA REPARACION DE LOS DARNOS.
EVACUACION:

e EN CASO DE EMERGENCIA PARCIAL, ORDENE A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION PROCEDER AL DESALOJO
DE LAS AREAS AFECTADAS (RECINTO O LOCAL = SECTOR DE INCENDIO AFECTADO = SECTORES DE INCENDIO ADYACENTES Y
PLANTAS SUPERIORES).

e EN CASO DE EMERGENCIA GENERAL ORDENE EL DESALOJO COMPLETO DEL ESTABLECIMIENTO (ACTIVANDO, PARA ELLO, LA ALARMA DE
INCENDIO DEL EDIFICIO).

e ORDENE AL RESPONSABLE DEL RECUENTO DE EVACUADOS DIRIGIRSE AL PUNTO DE CONCENTRACION PREVIAMENTE
ESTABLECIDO Y RECABE DE ESTE LAS INFORMACIONES RELATIVAS AL DESARROLLO DE LA EVACUACION.

e A LA LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA EXTERIOR RECIBALES E INFORMELES SOBRE EL ESTADO DE LA SITUACION.
IDENTIFIQUESE COMO SU INTERLOCUTOR UNICO Y CEDALES EL MANDO Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES.
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3 NORMAS DE ACTUACION: RESPONSABLE DE COMUNICACIONES

ACCIDENTE:

e RECIBIDO CUALQUIER AVISO (O DETECTADA CUALQUIER INCIDENCIA) EN ESTE SENTIDO, INFORME AL JEFE DE EMERGENCIA
Y SIGA SUS INSTRUCCIONES

AMENAZA DE BOMBA:

e AMENAZA TELEFONICA: MANTENGA LA CALMA EN TODO MOMENTO. CUMPLIMENTE EL FORMATO ESTABLECIDO AL EFECTO,
TRANSCRIBIENDO LITERALMENTE EL MENSAJE Y RECOPILANDO EL MAYOR NUMERO DE DETALLES POSIBLES. PONGA
INMEDIATAMENTE EL HECHO EN CONOCIMIENTO DEL JEFE DE EMERGENCIA.

e OBJETO SOSPECHOSO: EN CASO DE SER INFORMADO DE LA PRESENCIA DE UN OBJETO SOSPECHOSO COMUNIQUE
INMEDIATAMENTE EL HECHO AL JEFE DE EMERGENCIA. DE INSTRUCCIONES PARA QUE NADIE MUEVA, TOQUE O PERFORE EL
PAQUETE.

ATAQUE TERRORISTA:

e RECIBIDO CUALQUIER AVISO EN ESTE SENTIDO, INFORME AL JEFE DE EMERGENCIA'Y SIGA SUS INSTRUCCIONES.

e Sl EL ATAQUE SE DESARROLLA EN EL EXTEROR DEL ESTABLECIMIENTO; ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL CIERRE DE LOS ACCESOS AL EDIFICIO Y EL APAGADO DE LUMINARIAS DE LOS VESTIBULOS DE ACCESO AL
MISMO, EVITANDO LA PRESENCIA DE TRABAJADORES Y/O USUARIOS EN LA PROXIMIDAD DE PUERTAS Y VENTANAS.

e EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL EDIFICIO, SIGA LAS NORMAS DE ACTUACION PREVISTAS EN ESTE SENTIDO
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. ALEJESE DEL PELIGO Y, SI RESULTA POSIBLE, PROCEDA A DESALOJAR EL EDIFICIO (SI
ESTO NO ES POSIBLE, REFUGIESE EN EL INETERIOR DE UN DESPACHO Y BLOQUEE LOS ACCESOS AL MISMO).

INCENDIO:
e RECIBIDO UN AVISO DE ALARMA, INFORME INMEDIATAMENTE AL JEFE DE EMERGENCIA.

e UNA VEZ REALIZADOS LOS AVISOS PERMANEZCA EN EL CENTRO DE CONTROL Y ESPERE INSTRUCCIONES DEL JEFE DE
EMERGENCIA.

EVACUACION:

e EN CASO DE CONTINGENCIA LEVE (EVACUACION PARCIAL), Y EN TANTO ESTO NO SUPONGA UN RIESGO, PERMANEZCA EN EL
CENTRO DE CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO REALIZANDO LAS LLAMADAS PERTINENTES (A LAS ORDENES DEL JEFE DE
EMERGENCIA) PARA LA GESTION DE LA EMERGENCIA.

e S| RECIBIE ORDEN EN ESTE SENTIDO DEL JEFE DE EMERGENCIA, ANTE UNA SITUACION DE RIESGO INMINENTE O, EN
CUALQUIER CASO, CUANDO SE HAYA DECLARADO LA EMERGENCIA GENERAL, PROCEDA A DESALOJAR EL ESTABLECIMIENTO
LLEVANDO CONSIGO LOS LISTADO DE TELEFONOS PREVISTOS PARA LAS COMUNICACIONES INTERIORES/EXTERIORES EN
CASO DE EMERGENCIA, ASi COMO UN DISPOSITIVO PORTATIL QUE POSIBILITE EL ESTABLECIMIENTO7MANTENIMIENTO DE LAS
COMUNICACIONES OPORTUNAS.

e Sl ASi SE LO INDICA EL JEFE DE EMERGENCIA Y, EN CUALQUIER CASO, CUANDO SE HAYA DECLARADO LA EMERGENCIA
GENERAL, ACTIVE LA ALARMA DE INCENDIOS DEL ESTABLECIMIENTO Y PROCEDA A LA APERTURA DE LAS PUERTAS DE ACCESO
SITUADAS EN EL VESTIBULO PRINCIPAL DEL EDIFICIO.

e A CONTINUACION, SALVO ORDEN EN CONTRA DEL JEFE DE EMERGENCIA, EVACUE EL EDIFICIO, COLABORANDO, Sl ASI SE LE
SOLICITA, EN EL DESALOJO DEL RESTO DE OCUPANTES DEL MISMO, ASi COMO EN LA ATENCION DE LOS EVACUADOS, SI SU
COLABORACION NO ES NECESARIA.

e DIRIJASE AL PUNTO DE REUNION EXTERIOR Y MANTENGASE A LAS ORDENES DEL JEFE DE EMERGENCIA.

e NO REGRESE AL EDIFICIO HASTA QUE SE HAYA DECRETADO EL FINAL DE LA EMERGENCIA.

NOTA: EL RESPONSABLE DE COMUNICACIONES SE RESPONSABILIZARA DE MANTENER LOCALIZADO Y ACTUALIZADO EL
LISTADO DE TELEFONOS INTERIORES DEL ESTABLECIMIENTO (Y, EN PARTICULAR, LOS DE AQUELLOS TRABAJADORES QUE

TENGAN ASIGNADAS FUNCIONES ESPECIFICAS EN CASO DE EMERGENCIA), ASI COMO LOS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA
EXTERIOR.
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4 NORMAS DE ACTUACION: JEFE DE INTERVENCION

AMENAZA DE BOMBA.

e SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL JEFE DE EMERGENCIA, REUNA A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INTERVENCION Y
PERSONESE EN EL LUGAR DEL SUCESO.

e EN CASO DE DETECTARSE ALGUN OBJETO SOSPECHOSO NO SE APROXIME A ESTE Y, EN NINGUN CASO, TRATE DE
MANIPULARLO; ORDENE LA APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA ALIVIAR LA POSIBLE ONDA EXPANSIVA; NO UTILICE
APARATOS DE RADIO, TELEFONIA MOVIL, ETC., EN LAS INMEDIACIONES DEL OBJETO.

e ACORDONE LOS ACCESOS A LAS AREAS AFECTADAS Y COLABORE CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y
EVACUACION EN EL DESALOJO DE LA ZONA AFECTADA.

¢ INFORME AL JEFE DE EMERGENCIA'Y SIGA SUS INSTRUCCIONES.
ATAQUE TERRORISTA:

e RECIBIDO CUALQUIER AVISO EN ESTE SENTIDO, DEL JEFE DE EMERGENCIA, SIGA SUS INSTRUCCIONES.

e S| EL ATAQUE SE DESARROLLA EN EL EXTEROR DEL ESTABLECIMIENTO; REUNA AL EQUIPO DE INTERVENCION Y ADOPTE
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CIERRE DE LOS ACCESOS AL EDIFICIO Y, EN SU CASO, EL BLOQUEO DE
LOS MISMOS, ESTABLECIENDO LOS CORRESPONDIENTES CONTROLES PARA IMPEDIR LA SALIDA AL EXTERIOR DE LOS
OCUPANTES DEL MISMO EN TANTO SE MANTENGA LA SITUACION DE EMERGENCIA.

e EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL EDIFICIO, SIGA LAS NORMAS DE ACTUACION PREVISTAS EN ESTE SENTIDO
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. ALEJESE DEL PELIGO Y, S| RESULTA POSIBLE, PROCEDA A DESALOJAR EL EDIFICIO (SI
ESTO NO ES POSIBLE, REFUGIESE EN EL INETERIOR DE UN DESPACHO Y BLOQUEE LOS ACCESOS AL MISMO).

INCENDIO:

e RECIBIDO EL AVISO DE INCENDIO DEL JEFE DE EMERGENCIA, REUNA AL EQUIPO DE INTERVENCION Y DIRIJASE AL LUGAR
DEL SINIESTRO.

e COORDINE LAS LABORES DE LUCHA CONTRA EL FUEGO HACIENDO USO DE LOS MEDIOS DE PROTECCION (EXTINTORES
PORTATILES Y, EN SU CASO, BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS) DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO.

e SIES POSIBLE EL CONTROL DEL INCENDIO, INFORME AL JEFE DE EMERGENCIA.

e EN CASO DE QUE LA EVOLUCION DESFAVORABLE DEL INCENDIO HICIERA IMPOSIBLE EL CONTROL DEL MISMO INFORME AL
JEFE DE EMERGENCIA Y SIGA SUS INSTRUCCIONES

NOTA 1: RECIBIDA LA ORDEN EN ESTE SENTIDO DEL JEFE DE EMERGENCIA, O ANTE UNA SITUACION DE RIESGO INMINENTE,
ORDENE A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INTERVENCION CESAR LAS LABORES DE LUCHA CONTRA EL FUEGO,
PROCEDIENDO A ABANDONAR EL SECTOR DE INCENDIO AFECTADO POR EL SINIESTRO. ANTES DE ELLO INTENTE RALENTIZAR
LA PROPAGACION DEL INCENDIO ALEJANDO POSIBLES MATERIALES COMBUSTIBLES Y CONFINE EL FUEGO CERRANDO PUERTAS
Y VENTANAS.

NOTA 2: EN CASO DE QUE EL INCENDIO LLEGASE A REBASAR EL SECTOR EN QUE ESTE SE HUBIERA ORIGINADO (EMERGENCIA
GENERAL) ORDENE A LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INTERVENCION PROCEDER AL DESALOJO DEL ESTABLECIMIENTO,
ESTABLECIENDO LOS CONTROLES NECESARIOS PARA IMPEDIR EL ACCESO DE PERSONAS AL EDIFICIO.

EVACUACION:

e RECIBIDA LA ORDEN DE EVACUACION (O ANTE UNA SITUACION DE RIESGO INMINENTE) PROCEDA, JUNTO A LOS
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INTERVENCION, A EVACUAR EL ESTABLECIMIENTO.

e SIASI SE LO INDICA EL JEFE DE EMERGENCIA, O LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION, COLABORE
CON ESTOS EN EL DESALOJO DE LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO.

e UNA VEZ EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, ORGANICE A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INTERVENCION PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES NECESARIOS PARA IMPEDIR EL ACCESO DE PERSONAS AL ESTABLECIMIENTO.

¢ MANTENGA INFORMADO AL JEFE DE EMERGENCIA SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS.

e A LA LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA EXTERIOR, PONGASE A DISPOSICION DE LOS MISMOS, A PARTIR DE ESTE
MOMENTO SERAN ESTOS QUIENES ASUMAN EL CONTROL DE LAS OPERACIONES.
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AMENAZA DE BOMBA:

e RECIBIDO EL AVISO DE AMENAZA DE BOMBA DEL JEFE DE INTERVENCION, PERSONESE EN EL LUGAR INDICADO POR ESTE Y
SIGA SUS INSTRUCCIONES.

e EN CASO DE DETECTARSE ALGUN OBJETO SOSPECHOSO NO SE APROXIME A ESTE Y, EN NINGUN CASO, TRATE DE
MANIPULARLO; PROCEDA A LA APERTURA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA ALIVIAR LA POSIBLE ONDA EXPANSIVA; NO
UTILICE APARATOS DE RADIO, TELEFONIA MOVIL, ETC., EN LAS INMEDIACIONES DEL OBJETO.

e SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL JEFE INTERVENCION, ACORDONE LOS ACCESOS A LAS AREAS AFECTADAS Y
COLABORE CON LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION EN EL DESALOJO DEL EDIFICIO AFECTADO.

e MANTENGA INFORMADO AL JEFE DE INTERVENCION Y SIGA SUS INSTRUCCIONES.
ATAQUE TERRORISTA:

e RECIBIDO CUALQUIER AVISO EN ESTE SENTIDO, DEL JEFE DE INTERVENCION, SIGA SUS INSTRUCCIONES.

e Sl EL ATAQUE SE DESARROLLA EN EL EXTEROR DEL ESTABLECIMIENTO; ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL CIERRE DE LOS ACCESOS AL EDIFICIO Y, EN SU CASO, EL BLOQUEO DE LOS MISMOS, ESTABLECIENDO LOS
CORRESPONDIENTES CONTROLES PARA IMPEDIR LA SALIDA AL EXTERIOR DE LOS OCUPANTES DEL MISMO EN TANTO SE
MANTENGA LA SITUACION DE EMERGENCIA.

e EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL EDIFICIO, SIGA LAS NORMAS DE ACTUACION PREVISTAS EN ESTE SENTIDO
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. ALEJESE DEL PELIGO Y, SI RESULTA POSIBLE, PROCEDA A DESALOJAR EL EDIFICIO (Sl
ESTO NO ES POSIBLE, REFUGIESE EN EL INETERIOR DE UN DESPACHO Y BLOQUEE LOS ACCESOS AL MISMO).

INCENDIO:

e RECIBIDO EL AVISO DE INCENDIO DEL JEFE DE INTERVENCION, REUNASE CON EL RESTO DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE
INTERVENCION Y DIRIJASE AL LUGAR DEL SINIESTRO.

e SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL JEFE DE INTERVENCION HACIENDOSE CARGO DE LAS LABORES DE LUCHA CONTRA EL
FUEGO HACIENDO USO, PARA ELLO, DE LOS MEDIOS DE PROTECCION (EXTINTORES PORTATILES Y, EN SU CASO, BOCAS DE
INCENDIO EQUIPADAS) DISPONIBLES EN EL ESTABLECIMIENTO.

e ALCANZADO EL CONTROL DEL INCENDIO, INFORME AL JEFE DE INTERVENCION.

e EN CASO DE QUE LA EVOLUCION DESFAVORABLE DEL INCENDIO HICIERA IMPOSIBLE EL CONTROL DEL MISMO INFORME AL
JEFE DE INTERVENCION Y SIGA SUS INSTRUCCIONES.

NOTA 1: RECIBIDA LA ORDEN EN ESTE SENTIDO DEL JEFE DE INTERVENCION, O ANTE UNA SITUACION DE RIESGO INMINENTE,
CESE LAS LABORES DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y PROCEDA A DESALOJAR EL SECTOR DE INCENDIO AFECTADO POR EL
SINIESTRO. ANTES DE ELLO INTENTE RALENTIZAR LA PROPAGACION DEL INCENDIO ALEJANDO POSIBLES MATERIALES
COMBUSTIBLES Y CONFINE EL FUEGO, CERRANDO PUERTAS Y VENTANAS, PARA RALENTIZAR, DE ESTE MODO, LA
PROPAGACION DEL MISMO ASi COMO DE LOS GASES Y HUMOS GENERADOS POR ESTE.

NOTA 2: EN CASO DE QUE EL INCENDIO LLEGASE A REBASAR EL SECTOR EN QUE ESTE SE HUBIERA ORIGINADO (EMERGENCIA
GENERAL) PROCEDA A DESALOJAR EL ESTABLECIMIENTO, ESTABLECIENDO LOS CONTROLES NECESARIOS PARA IMPEDIR EL
ACCESO DE PERSONAS AL EDIFICIO.

EVACUACION:

e RECIBIDA LA ORDEN DE EVACUACION (O ANTE UNA SITUACION DE RIESGO INMINENTE) PROCEDA, JUNTO AL RESTO DE
INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INTERVENCION, A EVACUAR LA ZONA AFECTADA POR EL SINIESTRO (EMERGENCIA PARCIAL)
O, EN CASO DE EMERGENCIA GENERAL, EL ESTABLECIMIENTO.

e SIASI SE LO INDICA EL JEFE DE INTERVENCION, O LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION, COLABORE
CON ESTOS EN EL DESALOJO DE LOS USUARIOS.

e SIGA LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS DEL JEFE DE INTERVENCION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CONTROLES
NECESARIOS PARA IMPEDIR EL ACCESO DE PERSONAS AL SECTOR AFECTADO POR EL SINIESTRO (EMERGENCIA PARCIAL)
O, EN CASO DE EMERGENCIA GENERAL, AL ESTABLECIMIENTO.

e« MANTENGA INFORMADO AL JEFE DE INTERVENCION SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS.

e A LA LLEGADA DE LOS SERVICIOS DE AYUDA EXTERIOR, PONGASE A DISPOSICION DE LOS MISMOS, A PARTIR DE ESTE
MOMENTO SERAN ESTOS QUIENES ASUMAN EL CONTROL DE LAS OPERACIONES.
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6 NORMAS DE ACTUACION: EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION

AMENAZA DE BOMBA / INCENDIO:

e RECIBIDO CUALQUIER AVISO EN ESTE SENTIDO, PONGASE BAJO LAS ORDENES DEL JEFE DE EMERGENCIA Y SIGA SUS
INSTRUCCIONES.

ATAQUE TERRORISTA

e SIEL ATAQUE SE DESARROLLA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO, PONGASE BAJO LAS ORDENES DEL JEFE DE EMERGENCIA Y
SIGA SUS INSTRUCCIONES, PROCEDIENDO AL TRASLADO DE LOS OCUPANTES AL LUGAR SEGURO ESTABLECIDO POR EL
JEFE DE EMERGENCIA (SE EVITARA LA PERMANENCIA DE PERSONAS EN LA PROXIMIDAD DE LOS ACCESOS AL EDIFICIO Y
LAS VENTANAS DEL MISMO).

e EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL EDIFICIO, SIGA LAS NORMAS DE ACTUACION PREVISTAS EN ESTE SENTIDO
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. ALEJESE DEL PELIGO Y, SI RESULTA POSIBLE, PROCEDA A DESALOJAR EL EDIFICIO (SI
ESTO NO ES POSIBLE, REFUGIESE EN EL INETERIOR DE UN DESPACHO Y BLOQUEE LOS ACCESOS AL MISMO).

EVACUACION:

e RECIBIDA, DEL JEFE DE EMERGENCIA LA ORDEN DE EVACUACION (PARCIAL O TOTAL) LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE
ALARMA Y EVACUACION DEBERAN ORGANIZARSE PARA LA REALIZACION DE LAS SIGUIENTES ACTUACIONES:

e DESIGNACION DE LAS VIAS DE EVACUACION MAS IDONEAS, SEGUN LA EMERGENCIA COMUNICADA.
e DESALOJO ORDENADO DE LAS AREAS AFECTADAS.
e VERIFICACION DE QUE NO QUEDA NADIE EN LAS DEPENDENCIAS DESALOJADAS.

¢ COMPROBACION DE QUE, EN CASO DE INCENDIO, LAS PUERTAS Y VENTANAS DE LAS AREAS EVACUADAS QUEDAN
CERRADAS, NUNCA CON LLAVE (EN CASO DE RIESGO DE EXPLOSION, COMO ES EL CASO DE AMENAZA DE BOMBA, LAS
PUERTAS Y VENTANAS DE LAS ZONAS EVACUADAS SE DEJARAN, POR EL CONTRARIO, ABIERTAS, PARA ALIVIAR LOS
EFECTOS DE LA POSIBLE ONDA EXPANSIVA).

e EN CASO DE CONTINGENCIA LEVE (EMERGENCIA PARCIAL) SE PROCEDERA AL TRASLADO DE LOS OCUPANTES DE LAS
AREAS DESALOJADAS (RECINTO O LOCAL = SECTOR DE INCENDIO AFECTADO = SECTORES DE INCENDIO ADYACENTES Y
PLANTAS SUPERIORES).A UNA ZONA SEGURA DESIGNADA POR EL JEFE DE EMERGENCIA (O, EN SU CASO, HACIA EL
EXTERIOR DEL EDIFICIO).

e EN CASO DE CONTINGENCIA GRAVE (EMERGENCIA GENERAL) SE PROCEDERA AL DESALOJO COMPLETO DEL
ESTABLECIMIENTO, TRASLADANDO A LOS OCUPANTES DEL MISMO AL PUNTO DE REUNION EXTERIOR PREVISTO AL EFECTO
(O, EN SU CASO, AL EMPLAZAMIENTO ALTERNATIVO DESIGNADO POR EL JEFE DE EMERGENCIA).

e FINALIZADA LA EVACUACION, LOS RESPONSABLES DE ALARMA Y EVACUACION SE ENCARGARAN DE LA ATENCION Y
CONTROL DE LAS PERSONAS EVACUADAS, COLABORANDO CON EL RESPONSABLE DEL RECUENTO DE EVACUADOS EN LA
REALIZACION DE DICHAS TAREAS.
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7 NORMAS DE ACTUACION: RESPONSABLE DEL RECUENTO DE EVACUADOS

AMENAZA DE BOMBA / ATAQUE TERRORISTA / INCENDIO:

e RECIBIDO CUALQUIER AVISO EN ESTE SENTIDO, PONGASE BAJO LAS ORDENES DEL JEFE DE EMERGENCIA Y SIGA SUS
INSTRUCCIONES.

e EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL EDIFICIO, SIGA LAS NORMAS DE ACTUACION PREVISTAS EN ESTE SENTIDO
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. ALEJESE DEL PELIGO Y, SI RESULTA POSIBLE, PROCEDA A DESALOJAR EL EDIFICIO (SI
ESTO NO ES POSIBLE, REFUGIESE EN EL INETERIOR DE UN DESPACHO Y BLOQUEE LOS ACCESOS AL MISMO).

EVACUACION:

e DECLARADA, POR EL JEFE DE EMERGENCIA, LA EMERGENCIA GENERAL (Y LA CONSIGUIENTE EVACUACION TOTAL DEL
ESTABLECIMIENTO) DIRIJASE AL PUNTO PREVISTO PARA LA CONCENTRACION DE EVACUADOS.

e A LALLEGADA DE LOS EVACUADOS, PROCEDA AL RECUENTO DE LOS MISMOS (PARA LA REALIZACION DEL RECUENTO SE
DEBE TENER EN CUENTA LA POSIBLE PRESENCIA EN EL ESTABLECIMIENTO, EN EL MOMENTO DE LA EMERGENCIA, TANTO
DE USUARIOS, COMO DE PERSONAL AJENO Y/O POSIBLES VISITANTES).

e EN CASO DE DETECTAR ALGUNA AUSENCIA, PONGALO DE INMEDIATO EN CONOCIMIENTO DEL JEFE DE EMERGENCIA; EN
TALES CIRCUNSTANCIAS RECABE, DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION, LAS INFORMACIONES
RELATIVAS AL POSIBLE PARADERO DE LA PERSONA O PERSONAS DESAPERECIDAS, EXISTENCIA DE AREAS DEL
ESTABLECIMIENTO CUYA EVACUACION NO HAYAN PODIDO SER VERIFICADAS, ETC., Y TRASLADE DICHAS INFORMACIONES
AL JEFE DE EMERGENCIA.

e COORDINE LA ACTUACION DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION PARA EL CONTROL Y ATENCION
DE LOS EVACUADOS EN EL PUNTO DE CONCENTRACION.

e S| ASi SE LO INDICA EL JEFE DE EMERGENCIA, Y UNA VEZ FINALIZADO EL RECUENTO DE EVACUADOS, PROCEDA AL
TRASLADO DE LOS MISMOS AL EMPLAZAMIENTO ALTERNATIVO INDICADO POR ESTE.

NOTA: EL RESPONSABLE DEL RECUENTO DE EVACUADOS SE RESPONSABILIZARA DE MANTENER LOCALIZADO Y ACTUALIZADO
EL LISTADO DE PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO ASI COMO, SI ESTO RESULTA POSIBLE, DE LOS USUARIOS, PERSONAL
AJENO Y/O POSIBLES VISITANTES PRESENTES EN EL MISMO.
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8 NORMAS DE ACTUACION: RESPONSABLE DE PRIMEROS AUXILIOS

ACCIDENTE:

e EN CASO DE ACCIDENTE LEVE, TRAS LA VALORACION DEL ACCIDENTADO, SE REALIZARA LA ATENCION DE ESTE EN EL
PROPIO ESTABLECIMIENTO; LA ATENCION DE LOS ACCIDENTADOS LEVES SE REALIZARA, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, EN
LOS LUGARES HABILITADOS AL EFECTO (SALA DE CURAS / BOTIQUIN). S| EL ACCIDENTADO REQUIRIERA DE UNA ATENCION
MAS ESPECIALIZADA, SE ESTABLECERAN LOS MECANISMOS PARA EL TRASLADO DEL MISMO A UN CENTRO HOSPITALARIO;

e« EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE, TRAS LA VALORACION DEL ACCIDENTADO, SE PROCEDERA A LA ATENCION DE ESTE. LA
ATENCION DE ACCIDENTADOS GRAVES SE REALIZARA, SALVO CAUSA DE FUERZA MAYOR, EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE.
INFORME AL JEFE DE EMERGENCIA DEL ESTADO DE EL/LOS ACCIDENTADO/S Y  SOLICITE SU TRASLADO AL
CORRESPONDIENTE CENTRO HOSPILATARIO.

NOTA: EN CASO DE ACCIDENTE LEVE EL TRASLADO DEL ACCIDENTADO SE REALIZARA MEDIANTE VEHICULOS PROPIOS O
TRANSPORTE PUBLICO; EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE SE SOLICITARA LA PRESENCIA DE UN MEDIO DE TRANSPORTE
ADECUADO (UVI MOVIL O AMBULANCIA).

AMENAZA DE BOMBA / ATAQUE TERRORISTA / INCENDIO:

e RECIBIDO CUALQUIER AVISO EN ESTE SENTIDO, SIGA LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL JEFE DE EMERGECIA Y
PERSONESE, EN SU CASO, EN EL LUGAR INDICADO POR ESTE.

e MANTENGA LA COMUNICACION CON EL JEFE DE EMERGENCIA INFORMANDOLE DE LA SITUACION Y SIGA SUS INDICACIONES.

e EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL EDIFICIO, SIGA LAS NORMAS DE ACTUACION PREVISTAS EN ESTE SENTIDO
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. ALEJESE DEL PELIGO Y, SI RESULTA POSIBLE, PROCEDA A DESALOJAR EL EDIFICIO (Sl
ESTO NO ES POSIBLE, REFUGIESE EN EL INETERIOR DE UN DESPACHO Y BLOQUEE LOS ACCESOS AL MISMO).

EVACUACION:

e RECIBIDO CUALQUIER AVISO EN ESTE SENTIDO, SIGA LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL JEFE DE EMERGECIA Y
PERSONESE, EN SU CASO, EN EL LUGAR INDICADO POR ESTE.

e EN CASO DE EMERGENCIA GENERAL, Y SI SU PRESENCIA NO FUERA NECESARIA EN OTRO LUGAR (DEBIDO A LA EXISTENCIA
DE HERIDOS DE PRONOSTICO GRAVE), EL JEFE DE EMERGENCIA LE DARA INSTRUCCIONES DE PERSONARSE EN EL LUGAR
DE CONCENTRACION PREVISTO AL EFECTO; EN TALES CIRCUNSTANCIAS COLABORE EN LA ATENCION Y CONTROL DE LOS
MISMOS CON EL RESTO DE LOS TRABAJADORES CON FUNCIONES ESPECIFICAS EN CASO DE EMERGENCIA.

e PROCEDA A EVALUAR EL ESTADO DE LOS EVACUADOS, IDENTIFICANDO Y ATENDIENDO POSIBLES QUEMADURAS,
INTOXICACIONES CAUSADAS POR LA INHALACION DE HUMOS Y/O GASES TOXICOS, POSIBLES ATAQUES DE PANICO, ETC.

¢ INFORME AL JEFE DE EMERGENCIA SOBRE CUALQUIER INCIDENCIA Y, EN SU CASO, SOLICITE EL TRASLADO DE LOS
ACCIDENTADOS AL CORRESPONDIENTE CENTRO ASISTENCIAL/HOSPITALARIO.
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9 NORMAS DE ACTUACION: TRABAJADORES SIN FUNCIONES ESPECIFICAS

ACCIDENTE:

e EN CASO DE ACCIDENTE, INFORME AL CENTRO DE CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO Y, SI TIENE LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS, PRESTE LAS PRIMERAS ATENCIONES AL ACCIDENTADO (O SOLICITE LA AYUDA DEL PERSONAL SANITARIO
PRESENTE EN LA ZONA) HASTA LA LLEGADA DEL RESPONSABLE DE PRIMEROS AUXILIOR.

AMENAZA DE BOMBA:

e S| RECIBE UNA AMENAZA TELEFONICA EN ESTE SENTIDO MANTENGA LA CALMA, CUMPLIMENTE EL FORMATO ESTABLECIDO
AL EFECTO, TRANSCRIBIENDO LITERALMENTE EL MENSAJE Y RECOPILANDO EL MAYOR NUMERO DE DETALLES POSIBLES.
INFORME INMEDIATAMENTE AL JEFE DE EMERGENCIA'Y SIGA SUS INSTRUCCIONES.

e S| DETECTA LA PRESENCIA DE UN OBJETO SOSPECHOSO NO LO MANIPULE NI UTILICE APARATOS DE RADIO, TELEFONIA
MOVIL, ETC., EN SUS INMEDIACIONES. INFORME INMEDIATAMENTE AL JEFE DE EMERGENCIA Y SIGA SUS INSTRUCCIONES.

ATAQUE TERRORISTA:

e EN CASO DE QUE EL ATAQUE SE PRODUZCA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO: EVITARA PERMANECER EN LA PROXIMIDAD DE
LOS ACCESOS AL EDIFICIO ASi COMO DE LAS VENTANAS DEL MISMO. NO ABANDONE EL EDIFICIO Y SIGA, EN TODO
MOMENTO, LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO CON FUNCIONES ESPECIFICAS EN CASO DE
EMERGENCIA. MANTENGA LA CALMA, EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE ACTUACION Y PERSONAL CON FORMACION ADECUADA.

e EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL EDIFICIO, SIGA LAS NORMAS DE ACTUACION PREVISTAS EN ESTE SENTIDO
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. ALEJESE DEL PELIGO Y, S| RESULTA POSIBLE, PROCEDA A DESALOJAR EL EDIFICIO (SI
ESTO NO ES POSIBLE, REFUGIESE EN EL INETERIOR DE UN DESPACHO Y BLOQUEE LOS ACCESOS AL MISMO).

INCENDIO:

e SIDETECTA UN INDENDIO INFORME INMEDIATAMENTE AL RESTO DE TRABAJADORES PRESENTES EN LA ZONA ASi COMO AL
CENTRO DE CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO.

e EN CASO DE DETECCION DE UN INCENDIO DE REDUCIDAS PROPORCIONES (CONATO) LOS AVISOS AL CENTRO DE CONTROL
SERAN REALIZADOS DE VIVA VOZ O POR VIA TELEFONICA, RESERVANDO LA ACTIVACION DE LOS PULSADORES MANUALES Y,
POR CONSIGUIENTE, DE LA ALARMA DE INCENDIOS DEL EDIFICIO, PARA AQUELLAS SITUACIONES DE MAYOR ALCANCE, EN
LOS QUE SEA PRECISO ALERTAR A LA TOTALIDAD DE LOS OCUPANTES DEL ESTABLECIMIENTO.

e S| ESTA FAMILIARIZADO CON EL MANEJO DE LOS EXTINTORTES PORTATILES, HAGA USO DE LOS QUE SE ENCUENTREN
DISPONIBLES EN LA ZONA PARA TRATAR DE LOGRAR EL CONTROL DEL INCENDIO.

e EN CASO DE CONTROLAR EL INCENDIO, INFORME AL CENTRO DE CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO.

e SINO FUERA POSIBLE EL CONTROL DEL INCENDIO, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LA PROPAGACION’ DEL
FUEGO (ASI COMO DE LOS HUMOS Y GASES DE COMBUSTION) HASTA LA LLEGADA DEL EQUIPO DE INTERVENCION E
INFORME AL CENTRO DE CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO.

EVACUACION:

e RECIBIDA, LA ORDEN DE EVACUACION, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y
EVACUACION Y PROCEDA AL DESALOJO DE LAS AREAS AFECTADAS:

e EN CASO DE EMERGENCIA PARCIAL, EL JEFE DE EMERGENCIA ORDENARA LA EVACUACION DE LOS OCUPANTES DE LA
ZONA AFECTADA HACIA UNA ZONA SEGURA (O, EN SU CASO, HACIA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO).

e EN CASO DE EMERGENCIA GENERAL EL JEFE DE EMERGENCIA ORDENARA LA EVACUACION COMPLETA DEL
ESTABLECIMIENTO.

e« CONSERVE LA CALMA Y REALICE LA EVACUACION DE FORMA ORDENADA; NO PIERDA TIEMPO CERRANDO APLICACIONES,
APAGANDO EQUIPAMIENTOS Y/O RECOGIENDO SUS PERTENENCIAS PERSONALES.

e EN PRESENCIA DE HUMO, CUBRASE, S| ES POSIBLE, LAS VIAS RESPIRATORIAS CON UN PANUELO, A SER POSIBLE HUMEDO.
SI EXISTE MUCHO HUMO CAMINE AGACHADO, PUESTO QUE EL CALOR Y LOS GASES DE COMBUSTION ASCIENDEN.

e  SISE PRENDEN SUS ROPAS, NO CORRA, TIRESE AL SUELO Y RUEDE SOBRE Si MISMO.

e S| SE ENCUENTRA ATRAPADO EN UNA SALA CIERRE LAS PUERTAS, TAPE LAS RENDIJAS DE LAS PUERTAS CON TRAPOS
HUMEDOS Y, SI ES POSIBLE, HAGASE VER POR LAS VENTANAS.

e EN CASO DE EMERGENCIA GENERAL, DIRIJASE AL PUNTO DE REUNION EXTERIOR PREVISTO AL EFECTO, COLABORANDO
CON EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL CONTROL DE LOS EVACUADOS.

¢ NO REGRESE AL ESTABLECIMIENTO HASTA QUE LE COMUNIQUEN EL FINAL DE LA EMERGENCIA.

L. Pista deportiva 3, para los alumnos del edificio 1.

Punto de concentracion

de evacuados * Pista deportiva 2, para los alumnos del edificio 2 y 3.
* en caso de que la concentracion y/o permanencia de los evacuados en dicho emplazamiento
pudiera poner en riesgo su seguridad, el Jefe de Emergencia designara y ordenara la
concentracioén/traslado de los mismos a un emplazamiento alternativo.
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10 NORMAS DE ACTUACION: PERSONAL AJENO, USUARIOS Y VISITANTES

ACCIDENTE:

e EN CASO DE ACCIDENTE, INFORME AL CENTRO DE CONTROL DEL ESTABLECIMIENTO Y SOLICITE LA AYUDA DEL PERSONAL
SANITARIO MAS CERCANO.

SI DESCUBRE UN PAQUETE SOSPECHOSO:

e MANTENGA LA CALMA, EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE ACTUACION Y PERSONAL CON FORMACION ADECUADA.

e NO MUEVA, TOQUE O PERFORE EL OBJETO, NO APROXIME OBJETOS METALICOS NI EMPLEE EMISORAS DE RADIO EN LAS
PROXIMIDADES DEL PAQUETE.

e INFORME INMEDIATAMENTE AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO Y SIGA SUS INSTRUCCIONES.

ATAQUE TERRORISTA:

e EN CASO DE QUE EL ATAQUE SE PRODUZCA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO: EVITARA PERMANECER EN LA PROXIMIDAD DE
LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ASi COMO DE LAS VENTANAS DEL MISMO. NO ABANDONE EL EDIFICIO Y SIGA, EN TODO
MOMENTO, LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO CON FUNCIONES ESPECIFICAS EN CASO DE
EMERGENCIA. MANTENGA LA CALMA, EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE ACTUACION Y PERSONAL CON FORMACION ADECUADA.

e EN CASO DE ACCESO DE LOS TERRORISTAS AL EDIFICIO, SIGA LAS NORMAS DE ACTUACION PREVISTAS EN ESTE SENTIDO
POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR. ALEJESE DEL PELIGO Y, SI RESULTA POSIBLE, PROCEDA A DESALOJAR EL EDIFICIO (Sl
ESTO NO ES POSIBLE, REFUGIESE EN EL INETERIOR DE UN DESPACHO Y BLOQUEE LOS ACCESOS AL MISMO).

SI DESCUBRE UN INCENDIO:

¢ MANTENGA LA CALMA, EXISTE UN PROCEDIMIENTO DE ACTUACION Y PERSONAL CON FORMACION ADECUADA.
e INFORME INMEDIATAMENTE AL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO Y SIGA SUS INSTRUCCIONES.

EN CASO DE EVACUACION:

e RECIBIDA, LA ORDEN DE EVACUACION, SIGA LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO (Y, EN
PARTICULAR, DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION) Y PROCEDA A DESALOAR LAS AREAS
AFECTADAS:

e EN CASO DE EMERGENCIA PARCIAL, SE ORDENARA LA EVACUACION DE LOS OCUPANTES DE LA ZONA AFECTADA HACIA
UNA ZONA SEGURA (O, EN SU CASO, HACIA EL EXTERIOR DEL EDIFICIO).

e EN CASO DE EMERGENCIA GENERAL SE ORDENARA LA EVACUACION COMPLETA DEL ESTABLECIMIENTO.

e CONSERVE LA CALMA Y REALICE LA EVACUACION DE FORMA ORDENADA; NO PIERDA TIEMPO RECOGIENDO SUS
PERTENENCIAS PERSONALES.

e EN PRESENCIA DE HUMO, CUBRASE, SI ES POSIBLE, LAS VIAS RESPIRATORIAS CON UN PANUELO, A SER POSIBLE HUMEDO.
SI EXISTE MUCHO HUMO CAMINE AGACHADO, PUESTO QUE EL CALOR Y LOS GASES DE COMBUSTION ASCIENDEN.

e SISE PRENDEN SUS ROPAS, NO CORRA, TIRESE AL SUELO Y RUEDE SOBRE Si MISMO.

e S| SE ENCUENTRA ATRAPADO EN UNA SALA CIERRE LAS PUERTAS, TAPE LAS RENDIJAS DE LAS PUERTAS CON TRAPOS
HUMEDOS Y, SI ES POSIBLE, HAGASE VER POR LAS VENTANAS.

e EN CASO DE EMERGENCIA GENERAL, DIRIJASE AL PUNTO DE REUNION EXTERIOR PREVISTO AL EFECTO, COLABORANDO
CON EL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL CONTROL DE LOS EVACUADOS.

e NO REGRESE AL ESTABLECIMIENTO HASTA QUE LE COMUNIQUEN EL FINAL DE LA EMERGENCIA.
.. Pista deportiva 3, para los alumnos del edificio 1.
Punto de concentraciéon
de evacuados * Pista deportiva 2, para los alumnos del edificio 2 y 3.
*en caso de que la concentracién y/o permanencia de los evacuados en dicho emplazamiento

pudiera poner en riesgo su seguridad, el Jefe de Emergencia designara y ordenara la
concentracion/traslado de los mismos a un emplazamiento alternativo.
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6.3. Identificacion y funciones de los equipos de intervencion

Una vez aprobado el presente documento, el Director del Plan de Autoproteccion (ver apartado 1.3. del
presente documento), o la persona por éste designada, deberd proceder a la designacion de los
trabajadores con funciones especificas durante el desarrollo de la emergencia (integrantes de los equipos de
emergencia), asi como del personal encargado del mantenimiento de los equipos de proteccion. En la
seleccion de los trabajadores designados se deberan tener en cuenta factores tales como la voluntariedad
de los candidatos y el adecuado perfil psicologico de los mismos.

En el apartado 4.1. del presente documento se adjunta una tabla para facilitar el registro de los trabajadores
designados para la actuacion en caso de emergencia (integrantes de los equipos de emergencia).

En el apartado 4.1. del presente Plan de Autoproteccion se describen, asi mismo, las funciones de los
equipos de intervencion.

6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuacion

La puesta en marcha del Plan de Actuacion sera responsabilidad del Director del Plan de Actuacion en
Emergencias (ver apartado 1.3. del presente documento).

De acuerdo a lo establecido en el apartado 3.3 de la Norma Basica de Autoproteccién (aprobada por el Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo) el Director del Plan de Actuacion en Emergencias sera una persona
Unica, con autoridad y capacidad de gestion, designada por el titular de la actividad.

Las funciones del citado Director del Plan de Actuacion en Emergencias seran las indicadas en la citada
Norma Basica de Autoproteccion:

e activar el Plan de Actuacion en Emergencias de acuerdo con lo establecido en el mismo,

e declarando la correspondiente situacion de emergencia,

¢ notificando a las autoridades competentes de Proteccién Civil,

e informando al personal, y

e adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso.
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7. Integracion del Plan en otros de ambito superior

7.1. Protocolos de notificacion de la emergencia

La notificaciéon de las diferentes situaciones de emergencia que se presenten en el establecimiento objeto
del presente Plan de Autoproteccion se realizara de acuerdo a lo siguiente:

Notificacion de la Emergencia: Medio de notificacion

¢ Notificacion al Director del Plan de Actuacion en Emergencia de viva voz / teléfonica*

o Notificacion a los trabajadores con funciones especificas en caso de de viva voz / teléfonica*®
emergencia (Jefe Emergencia, Jefe Intervencion, Equipos Intervencién, etc.)

* Notificacion al resto de ocupantes (trabajadores sin funciones de viva voz (por los integrantes
especificas, usuarios y visitantes) del Eq. de Alarma y Evacuac.) /

por activacion de la Alarma del
establecimiento
* Notificacion a los Servicios de Ayuda Exterior: telefonica™
e Bomberos
e Atencion Médica de Urgencia
e Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

(*) Ver listado de teléfonos interiores, incluido en el Anexo I.1. del presente documento.
(**) Ver listado de teléfonos de ayuda exterior, incluido en el Anexo 1.2. del presente documento.

7.2. Coordinacion con la direccion del Plan de Proteccion Civil

Registro de los Planes de Autoproteccion:

Tal y como se establece en el art. 5 del Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Basica de
Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar
origen a situaciones de emergencia, los datos de los Planes de Autoproteccién relevantes para la proteccion
civil deberan ser inscritos en un registro administrativo que incluir4, como minimo, los datos referidos en el
anexo IV del citado Real Decreto. A tal fin, los titulares de las actividades remitiran al 6rgano encargado de
dicho registro los referidos datos y sus modificaciones.

El 6rgano encargado del registro, asi como los procedimientos de control administrativo y registro de los
Planes de Autoproteccion de los centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias donde se
desarrollan las actividades relacionadas en el anexo | de la Norma Basica de Autoproteccion, sera el
establecido por las comunidades auténomas competentes o el érgano competente establecido en el caso de
actividades con reglamentacion sectorial especifica.

Coordinacion entre la Direccion del Plan de Autoproteccion y la Direcciéon de Proteccién Civil:

Producida la emergencia, y una vez que se personados en el establecimiento los Servicios de Ayuda
Exterior, el Jefe de Emergencia se encargara de recibirles y de informarles sobre el estado de la situacion,
identificandose como su interlocutor Unico, entregandoles una copia de los planos del establecimiento y cediendo, al
responsable o responsables de los mismos, el mando y control de las operaciones.
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7.3. Colaboracion con los planes y actuaciones del sistema publico de Proteccioén Civil

Integracion del Plan en otros Planes de Autoproteccion de ambito superior y en los planes de
Proteccioén Civil:

En cumplimiento a lo establecido en el apartado 1.4. de la Norma Basica de Autoproteccion, el titular de la
actividad debera facilitar la informacién necesaria para, en su caso, posibilitar la integracion del Plan de
Autoproteccion en otros Planes de Autoproteccion de ambito superior y en los planes de Proteccion Civil.

Informacién sobre simulacros:

Asi mismo, el titular de la actividad debera informar con la antelacion suficiente a los 6rganos competentes
en materia de Proteccién Civil de las Administraciones Publicas de la realizacion de los simulacros previstos
en el Plan de Autoproteccion.
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8. Implantacion del Plan de Autoproteccién

8.1. Responsable de la implantacion del Plan

Implantacion:

Es responsabilidad del Titular de la Actividad, y en su nombre, del Director del Plan de Autoproteccion (ver
apartado 1.3. del presente documento), la supervision, aprobacion e implantacion del presente Plan de
Autoproteccién.

El Director del Plan de Autoproteccion se responsabilizara, asi mismo, de elaborar el correspondiente
informe con los resultados obtenidos en el proceso de implantacion.

Investigacion de Siniestros:

En caso de producirse una emergencia el Director del Plan de Actuacion en Emergencias (ver apartado 1.3.
del presente documento) se responsabilizara de la investigacion de las causas que posibilitaron su origen,
propagacion y consecuencias, analizando el comportamiento de las personas y de la organizacion durante el
transcurso de la emergencia.

El Director del Plan de Actuacién en Emergencias se responsabilizara, asi mismo, de la elaboracién del
correspondiente informe, que sera remitido a la direccién de la empresa al objeto de adoptar las medidas
correctoras necesarias.

8.2. Formacion y capacitacion del personal con participacion activa en el Plan

De acuerdo a lo establecido en el apartado 3.5. del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Basica de Autoprotecciéon de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, la implantacion del Plan de Autoproteccion
comprendera, al menos, la formacién y capacitacion del personal, el establecimiento de mecanismos de
informacién al publico y la provision de los medios y recursos precisa para la aplicabilidad del plan.

En este sentido, el personal con participacion activa en el Plan de Autoproteccion (ver apartado 4.1. del
presente documento) debera recibir una formacién tedrica y practica, suficiente y adecuada a sus funciones.

En la siguiente tabla se incluye el programa de formacion minima para el personal con participacion activa

en el Plan.

Accion Fecha Fin

FIGURAS O EQUIPOS CON PARTICIPACION ACTIVA EN EL PLAN:
1.- Teoria sobre el Plan de Autoproteccion.
2.- Proteccion contra incendios. Diciembre 2019

3.- Intervencion en emergencias y evacuacion.

4.- Practicas de intervencion en emergencia y evacuacion.

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS:

1.- Intervencion en emergencias médicas.

Diciembre 2019
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8.3. Programa de formacion e informacion de todo el personal

Se estableceran los mecanismos para garantizar que todos los trabajadores reciban las correspondientes
informaciones sobre las medidas adoptadas, y las normas generales de actuacion, ante las posibles
situaciones de emergencia.

Para ello se difundiran entre los trabajadores las fichas:

e Ficha 1. Normas de Prevencion.
e Ficha 9. Normas de Actuacién: Trabajadores sin funciones especificas

Todo el personal del establecimiento recibira formacién e informacion acerca del Plan de Autoproteccion.

En la tabla siguiente se indica el programa de formaciéon minima para todo el personal del centro.

Formacion: Plazo imparticion*

Todo el Personal Tedrica: Diciembre 2019
e Charla informativa: situaciones de emergencia analizadas
y hormas generales de actuacion.

* a partir de la fecha de elaboracién del presente documento

8.4. Senalizacion y normas para la actuacion de visitantes

Seializacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios, vias y salidas de
evacuacion, y equipos de salvamento o socorro:

El emplazamiento de los equipos de proteccion contra incendios de utilizacion manual permanecera
sefializado mediante las correspondientes sefiales en forma de panel (de forma rectangular o cuadrada, con
pictograma blanco sobre fondo rojo) de acuerdo a lo dispuesto en los apartados 4.2.1. y 4.2.2. del presente
documento.

Del mismo modo, las vias y salidas de evacuacién, asi como los equipos de salvamento o socorro
permaneceran sefializados mediante las correspondientes sefiales en forma de panel (de forma rectangular
o cuadrada, con pictograma blanco sobre fondo verde) de acuerdo a lo dispuesto en citados los apartados
(4.2.1. y 4.2.2.) del presente documento.

Dichas sefalizaciones estaran fijadas en los lugares adecuados y seran duraderas. Las citadas sefales,
dispondran de fuentes luminosas incorporadas interna o externamente, o bien seran auto-luminiscentes.

Normas para la actuacion de visitantes:

Se estableceran los mecanismos para difundir entre los posibles visitantes, asi como entre el personal de
empresas distintas a la titular de la actividad, las normas generales de actuacion en caso de emergencia.

Para ello se difundiran, entre éstos, las siguientes fichas (incluidas en el apartado 6.2.6. del presente Plan de
Autoproteccion):

e Ficha 1. Normas de Prevencion.
e Ficha 10. Normas de Actuacion: Personal Ajeno, Usuarios y Visitantes

Para la difusion de las citadas normas se procedera, siempre que sea posible, a la entrega individualizada
de las citadas fichas; cuando esto no resulte posible, se procedera a la colocacion de las mismas en lugares
bien visibles (que podran estar acompafiadas de planos indicativos de los recorridos de evacuacion a
seguir).

Asi mismo, y en cumplimiento a lo establecido en el art. 24 (coordinacion de actividades empresariales) de la
Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como en el Real Decreto 171/2004, por el que se
desarrolla el citado art. 24 de la Ley 31/1995, la empresa establecera los mecanismos para informar a
aquellos otros empresarios concurrentes en el centro de trabajo.
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8.6. Programa de dotacion y adecuacion de medios materiales y recursos

Dotacion y adecuacion de medios materiales y recursos Plazo*

o Designacion de los trabajadores con funciones especificas en caso de emergencia (ver 1 mes
apartado 4.1.2. del presente informe: Dotacion de Medios Humanos).

e En su caso, sefalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios (ver 1 mes
apartado 4.2.1. del presente informe).

e En su caso, sefalizacion de vias y salidas de evacuacion (ver apartado 4.2.1. del presente 1 mes
informe).

e En su caso, correccion de las deficiencias detectadas en el apartado 4.2.2. del presente 3 meses

informe (Dotacion de Medios Materiales).

* a partir de la fecha de finalizacién del presente documento
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9. Mantenimiento de la eficacia y actualizacién del Plan

9.1. Programa de reciclaje de formacion e informacion

El personal con participacion activa en el Plan de Autoproteccion debera recibir una formacion teodrica y
practica, suficiente y adecuada a sus funciones, con caracter inicial y siempre que se produzcan cambios en
las personas designadas o en las funciones asumidas (ver apartado 8.2. del presente documento); para
garantizar la efectividad de dicha formacion ésta debera tener caracter periddico.

El programa orientativo de reciclaje de formacion e informacion se relaciona en la siguiente tabla.

Accion Periodicidad
RECICLAJE DE FORMACION DESTINADO AL PERSONAL CON TRIANUAL
PARTICIPACION ACTIVA EN EL PLAN.
RECICLAJE DE FORMACION DESTINADO AL EQUIPO DE PRIMEROS ANUAL
AUXILIOS.
RECICLAJE DE FORMACION DESTINADO A TODO EL PERSONAL. TRIANUAL
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9.2. Programa de sustitucion de medios y recursos

Corresponde al Director del Plan de Autoproteccion (ver apartado 3 del presente documento), o a la persona
0 personas designadas por éste, velar por el mantenimiento de la operatividad del presente Plan de
Autoproteccion; para ello debera establecer los mecanismos para garantizar la disponibilidad y operatividad
de los medios humanos y materiales disponibles, procediendo a su sustitucién siempre que sea preciso.

Medios Humanos:

Se garantizara la disponibilidad de personal suficiente para su participacion activa en el Plan de
Autoproteccion asi como su adecuada capacitacion.

En este sentido, se procedera a la sustitucion del personal designado para su participaciéon activa en el Plan
de Autoproteccion en caso de ausencia (temporal o permanente) o en aquellos casos en que éstos puedan
haber visto disminuidas las capacidades necesarias para el desarrollo de sus funciones.

El personal designado para la asuncién de dichas funciones especificas en caso de emergencia debera
recibir la formacion, inicial y periédica, indicada en los apartados 8.2. y 9.1. del presente documento.

Medios Materiales:

Se garantizara la disponibilidad y correcto funcionamiento de los medios materiales existentes en las
instalaciones para la prevencion y/o control de posibles situaciones de emergencia.

En este sentido, y tal como se establece en el apartado 5 del presente documento, se realizara un adecuado
control y mantenimiento periddico de los equipos o sistemas de proteccion contra incendios en los términos
establecidos por Reglamento de las Instalaciones de Proteccion contra Incendios, aprobado por el Real
Decreto 513/2017.

Se procedera a la reparacion y/o sustitucion de los equipos o sistemas de proteccién contra incendios
siempre que sea preciso (ej.: caso de fallo o averia de los mismos); asi mismo se procedera a la sustitucion,
en su caso, de aquellos equipos o sistemas hayan alcanzado el final de su vida util (como es el caso de los
extintores portatiles cuya vida Util no debe superar, en ningun caso, los 20 afos).

9.3. Programa de ejercicios y simulacros

Una vez realizada la informacién y correspondiente formacién de todos los implicados en el presente Plan de
Autoproteccion, sera precisa la realizacién de ejercicios practicos con el fin de comprobar la efectividad del
mismo y el progresivo adiestramiento de los componentes de la organizacion de emergencia.

Existen dos tipos de ejercicios practicos claramente diferenciados:

e Ejercicio Parcial: Durante estos ejercicios Unicamente se activa una parte de la organizaciéon de
emergencia, mediante la simulacién de un suceso de limitadas consecuencias.

e Simulacro General: Durante el desarrollo de éstos se activa toda la organizacion de emergencia. En
el desarrollo del suceso accidental se llega hasta la declaracion de Emergencia General, procediendo,
a continuacién, a la evacuacion total de las instalaciones.

Tanto los ejercicios como los simulacros proporcionan una forma muy eficaz de examinar, mantener y
mejorar la efectividad de respuesta y entrenamiento del personal en las actividades asignadas durante las
posibles situaciones de emergencia.

Aunqgue es obvio que el examen mas completo y exhaustivo se obtendra en los Simulacros Generales, es
conveniente no efectuar el primero hasta no haber realizado diversos Ejercicios Parciales que hayan
facilitado el entrenamiento de los integrantes de la organizacién de emergencia ante las posibles situaciones.

Durante los ejercicios practicos se contara con el apoyo de observadores, la mision de éstos sera seguir el
desarrollo de las operaciones y detectar posibles deficiencias en las actuaciones de la organizacion, del
personal evacuado, o en el funcionamiento de los sistemas de proteccion. Finalmente, se procedera a la
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evaluacion del suceso, planificando la correcciéon de las deficiencias detectadas de cara a la realizacion de
futuros ejercicios.

Para todas aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias
recogidos en la Norma Basica de Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, se realizaran simulacros de emergencia,
al menos una vez al afo.

9.4. Revision y actualizacion de la documentacion que forma parte del Plan

De acuerdo en lo establecido en el apartado 3.7 del Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma
Basica de Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia, el Plan de Autoproteccion tendra vigencia indeterminada; se
mantendra adecuadamente actualizado, y se revisara, al menos, con una periodicidad no superior a 3 afnos.

En este sentido, el presente Plan de Autoproteccion mantendra su vigencia siempre y cuando no produzcan
variaciones sustanciales en los elementos arquitecténicos, usos, dotacion de medios (técnicos 0 humanos) o
la aparicion de elementos o situaciones de riesgo (externas o internas) distintas a las consideradas para la
elaboracion del mismo.
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Anexo I: Directorio de comunicacion
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1. Comunicaciones internas

COMUNICACIONES INTERIORES
JEFE DE EMERGENCIAS 630 811 284
JEFE DE INTERVENCION 606 170 986
RESPONSABLE DE COMUNICACIONES 981 262 612

Observaciones:

La empresa debera cumplimentar y mantener actualizado el listado de teléfonos interiores, el cual debera obrar en poder del
Responsable de Comunicaciones asi como del resto de personal con funciones especificas en caso de emergencia.
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2. Servicios de ayuda exterior

SERVICIOS DE AYUDA EXTERIOR

SERVICIO DE EMERGENCIAS m

Servicio de Bomberos / Parque de Bomberos de La Coruiia 080/981.184.380
Policia Local / Policia Local de La Coruna 092 /981.184.225
zzlfi‘t;iza’ :l)acional | Comisaria Local de La Coruiia (Rua médico Devesa 091/ 981.166.300
Guardia Civil / Puesto G.C. de (Rua médico Devesa Nuiiez, 3) 062 /981.167.800
Hospital Universitario A Coruina 981.178.000
Centro de Salud del Ventorrillo 981.142.854
Centro Asistencial Ibermutua Gallega, M.A.T.E.P.S.S. 981.251.900
Informacién Toxicolégica 915.620.420

El Responsable de Comunicaciones debera conocer e indicar los siguientes datos:
Actividad: Centro de educacion infantil y primaria
Titular: Conselleria de Educacion, Universidade e F.P.

C/ ALCALDE SALORIO SUAREZ, 28

Di i0 | : .
ireccion del Centro 15010 — LA CORUNA

Teléfono: 981.262.612

Si conoce la situacion indiquela (productos que se queman,
tamafio del incendio, niumero de personas accidentadas, etc.)

NUNCA SEA EL PRIMERO EN COLGAR EL TELEFONO,
PREGUNTE S| SE REALIZARA UNA LLAMADA DE CONFIRMACION

Se recomienda que tanto la lista de teléfonos de interés, como los datos de la empresa e instrucciones para
la actuacion en la llamada de emergencia se situen en un lugar bien visible y préximo a el/los teléfono/os
previsto/os para las comunicaciones con el exterior.
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3. Otras formas de comunicacion

No se han previsto otras formas de comunicacion distintas de los dos apartados anteriores (teléfonos
interiores y exteriores).
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Anexo IlI: Formularios para la gestion de emergencias
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FORMULARIO 1: Registro de establecimientos regulados por la Norma Basica de Autoproteccion
de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que puedan dar origen
a situaciones de emergencia (contenido minimo segun Anexo 1V del RD 393/2007)

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO REGULADO POR LA NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION

Datos generales:
Nombre establecimiento.
Direccion completa.
Teléfono, fax, E-mail.
N° ocupantes (clasificacion).
N° empleados (clasificacion).
Actividad o uso del establecimiento. Actividades o usos que
convivan en la misma edificacion.

Datos del titular (nombre, direccion, teléfono...).
Fecha de la ultima revisién del plan.
Datos estructurales:
Tipo estructura.
N° de plantas sobre y bajo rasante.
Superficie util o construida (por plantas).
Numero de salidas al exterior.
Numero de escaleras interiores.
Numero de escaleras exteriores.
Sectorizacion de incendios
Informacion relevante sobre la estructura y/o edificio.
Ubicacion llaves de corte de suministros energéticos (gas,
electricidad, gasoil...).
Entorno:

Informacion sobre el entorno (urbano, rural, proximidad a rios, a
rutas por las que transitan vehiculos con mercancias peligrosas, a
industrias, a zonas forestales, edificio aislado o medianero con
otras actividades. Tipo de actividades del entorno y sus titulares.)

Vulnerables existentes en el entorno.
Accesibilidad:
Datos e informacion relevante sobre el acceso.

Caracteristicas de los accesos de vehiculos a las fachadas del
establecimiento.

Numero de fachadas accesibles a bomberos.

Focos de peligro y vulnerables:
Tipo de riesgo mas significativo que emana del edificio.

Tipo y cantidad de productos peligrosos que se almacenan y/o
procesan

Vulnerables.

Instalaciones técnicas de proteccion contra incendios.
Dispone de: SI NO Fecha revision de instalacion:

Deteccion y alarma de incendios.

Pulsadores de alarma de incendios.

Extintores de incendios.

Bocas de incendio equipadas.

Hidrantes.

Columna seca.

Extincion Automatica de incendios.

Alumbrado emergencia.

Seiializacion.

Grupo electrégeno y SAI.

Equipo de bombeo y aljibe o depdsito de agua.

Planos.
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FORMULARIO 2: Recepcion de Amenaza de Bomba

FORMULARIO PARA LA RECEPCION DE AMENAZA DE BOMBA

Texto integro del mensaje recibido:

Hora prevista de la explosion:

Lugar donde esta colocado el artefacto:

Forma:

Tamano:

N° de teléfono en el que se recibe la llamada:

Datos del Comunicante:

Hombre Espaiiol Tartamudez Otros:
Mujer Extranjero Ebriedad
Nifo Acento regional Risas

Ruidos Ambientales:

Bar Trafico Conversaciones Otros:
Musica Maquinas Animales

Megafonia Interferencias Cabina Telefénica

Observaciones:

Hora en que se recibe la llamada:

Persona que recibe la llamada:

Fecha: Firma:

PLAN DE AUTOPROTECCION



Cualtis
PLAN DE AUTOPROTECCION
CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE E F.P. Concierto: 512

CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO C/Alcalde Salorio Suarez, 28, 15010 A Coruiia

FORMULARIO 3: Acta de Realizacion de Simulacro de Emergencia

ACTA DE REALIZACION DE SIMULACRO DE EMERGENCIA

Datos Generales: Tipo de Simulacro realizado:
[ Atraco.
Empresa: [0 Emergencia Médica.
- [0 Amenaza de Bomba.
CEirD G izise: [0 Emergencia de Incendios.
Fecha: [] Derrame de Productos Quimicos.
[] Evacuacion Parcial del Centro.
Areas Afectadas: [J Evacuacion General del Centro.

El objeto de este documento es describir el simulacro de emergencia desarrollado y recoger las deficiencias detectadas en el mismo
tanto, en el ambito operativo como en el tedrico, con el fin de comprobar la eficacia de las medidas preventivas establecidas y lograr
su integracion de forma efectiva en el sistema de gestion de prevencion de riesgos laborales y en el conjunto de las actividades de la
empresa. El simulacro ha sido realizado siguiendo el esquema secuencial establecido en el Plan de Autoprotecciéon del centro;
durante el desarrollo del mismo se destacan las siguientes incidencias:

Secuencia de Acontecimientos: hh:mm | Observaciones:
Inicio del Simulacro:

Deteccion Emergencia / 12 Intervencion:
Puesta en marcha Plan Autoproteccion
Organizacion Equipos Emergencia:
Inicio actuacién Equipos Intervencion:
Final actuacién Equipos Intervencion:
Alarma de Evacuacion:

Actuacion Eq. Alarma-Evacuacion:
Inicio Evacuacion:

Final Evacuacion / Reunién Evacuados:
Fin de la Emergencia:

Incidencias:

Deficiencias Detectadas:

Medidas Correctoras:

Elaborado por: Ve B®:

(Director del Plan de Actuacion en Emergencia) (Director del Plan de Autoproteccion)
Fdo.: Fdo.:
En ,a de de En ,a de de
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FORMULARIO 4: Modelo de Autorizacion de Trabajo

AUTORIZACION DE TRABAJO
Instalacion / EQUIPO .........ccoocueveeenee.

TIPO DE TRABAJO:
Descripcion del trabajo:

Trabajo en caliente [

Riesgos asociados:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL

Si No NP
El equipo/area esta despresurizado 0 0 0
El equipo/area esta enfriado 0 0 0
El equipo/area esta limpio
El equipo/area esta inertizado
El explosimetro da ambiente correcto
La atmésfera es respirable
El area o equipo esta libre de corrosivos 0 0 0
El &rea o equipo esta libre de téxicos 0 0 0
Se han despejado los accesos de entrada y 0 0 0

salida

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS O PRECAUCIONES
A SEGUIR POR EL EJECUTOR EN LOS TRABAJOS
PREVIOS:

Aplicar normativa de trabajo n° ...........ccoviiiiiiii,
PRECISA PERSONAL DE VIGILANCIA

Si
No [
Nombre persona vigilante: .........cccccceevieiiiiiiiiieeee,

Firma:

Inspeccionada personalmente el area de trabajo y/o el equipo
destinado a su reparacion, certifico que se han efectuado
correctamente los trabajos preparatorios especificados.

El responsable de la Unidad Funcional

Firma:

TELEFONOS DE EMERGENCIA:

Ambulancia:
Bomberos:
Incidencias:
Seguridad factoria:

PLAN DE AUTOPROTECCION

Caédigo Documento:
VALIDEZ (fecha/hora) desde .......... oo hasta .......... [ovovene.

Trabajo en frio [

Trabajo en espacio confinado [ Otro: .........

RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Si No NP

Se han vaciado y purgado las tuberias 0 0 0
Interrumpidas las conexiones eléctricas 0
Colocadas bridas ciegas en entrada de
productos

Colocadas bridas ciegas en entrada de
vapor a serpentines

Existe ventilaciéon general adecuada

Se ha instalado la necesaria ventilacion
forzada

Se ha sefalizado adecuadamente las areas
de trabajo posiblemente afectadas

Existen medios de lucha contra incendios,
en buen estado y préximos

O
O

La superficie de trabajo es adecuada 0 0 0

EQUIPOS Y MEDIOS DE PREVENCION A UTILIZAR:

Extintores CO2 0
Extintores polvo 0
Otros equipos:

Gafas protectoras
Guantes antiacido
Traje antiacido
Mascara auténoma
Mascarilla buconasal PPN
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS:

O
O
O
O

Enterado de las instrucciones complementarias, de los equipos a
emplear y de la Normativa de trabajo a aplicar.

El operario ejecutor del trabajo

Firma:

Inspeccionada personalmente el area de trabajo y/o el equipo destinado
a su reparacion, y comprobado el cumplimiento de los requisitos
indicados, certifico que puede efectuarse el trabajo con las debidas
garantias de seguridad.

El responsable de ejecucion del trabajo

Firma:
Empresa: .....ccccceeeeenne Teléfono de contacto: ..............
TERMINADO EL DIA/HORA: .............c.......... [

Se precisa renovacion de la Autorizacion [



Cualtis
PLAN DE AUTOPROTECCION
CONSELLERIA DE EDUCACIC')N, UNIVERSIDADE E F.P. Concierto: 512

CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO C/Alcalde Salorio Suarez, 28, 15010 A Coruiia

Fuente: INSHT (NTP 562 / Sistema de Gestion Preventiva: Autorizaciones de Trabajos Especiales)
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Anexo lll: Planos
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Infantil A 51,78
Ase03 218
Infantil B 8926
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Cualtis
CONTROL DE ASISTENCIA

DENOMINACION DE LA ACCION FORMATIVA: PRL: FORMACION DEL PERSONAL CON PARTICIPACION ACTIVA EN
EL PLAN

N°: 900006 GRUPO: 2 FECHA DE INICIO: 09/12/2019 FECHA FIN: 09/12/2019

ID: EXPEDIENTE: 2. GALICIA (privada) (2019)

FORMADOR/RESPONSABLE DE FORMACIQN:
CENTRO: CEIP MARIA BARBEITO E CERVINO

SESION N°: 2 FECHA: 09/12/2019 MANANA/TARDE: TARDE HORARIO: DE 16:00-20:00
TEMARIO: Teoria sobre el plan-d oproteccién. Proteccion contra incendios. Intervencién e
\\

;Rergencias e
evacuacién. Primeiros Auxilios. ;

Firmado: - ‘ Firmado: . :
OLCPD 1A TERLAVOH-
(Formador/ Res‘i:f" Formacién) (Director del Plan)

DATOS DE LOS ASISTENTES

EMPRESA FIRMAS OBSERVACIONES
APELLIDOS NOMBRE N.L.F.

1. Martinez Seoane Maria Teresa 324486915

2. Blanco Latorre Paula 33341936D -

3. Parrado Rodriguez Céilztriga 47383077H N
4. Zaera Suarez Iria 52935327E

5. De Francisco Garcia Lucia 47368716D

6. Parga Herva Fatima 53303475D

7.“— Castro Sanjurjo Xaila 53161376G

8. Lopez Vidal Maria 32695113S

9, Miguez Garcia;w Carolina 46916803T

10. Santos Fernandez Susana 44475306E

11. Coronado Santiago Maria 34890749W

12, Fernandez del Moral Nuria 32683597E

CUALTIS, S.L.U. tratard como responsable sus datos personales con el fin de recabar la informacién necesaria para dar de alta a la empresa en la aplicacién de la
Fundaci6n Estatal para la Formacién en el Empleo, con objeto de proceder, en su caso, a la gestién de las bonificaciones, siendo los datos obligatorios para los fines
indicados y cedidos a los organismos y entidades exigidos por ley. Los datos personales proporcionados se conservardn en todo caso durante la vigencia de la relacién
contractual establecida y posteriormente serdn eliminados tras los plazos legales de prescripcion, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, supresion,
limitacion al tratamiento, portabilidad y oposicién de sus datos mediante una comunicacién escrita a C/Argos, 4-6, 28037, Madrid, o a través del correo electrénico
dpd@cualtis.com, indicando en ambos casos la Ref. “Ejercicio de derechos”. Para mas informacion, consultar:www.cualtis.com/privacidad.
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DATOS DE LOS ASISTENTES EMPRESA

APELLIDOS NOMBRE N.I.F.
13. Garcia Muifios Angeles 32432397M
14. Ferreiro Santos Lorena 33543796K
, Marfa
15. Corral Rodriguez Dolores 324481017
16. Garcia Naya José M. 32424390W
17. Casanova Cainzos Sofia 76365999L
18. Carballo Felpete Jesus M. 32764967H
. ) Maria
19. Gonzdlez Ferndndez Dolores | 32827576K
%
20. Mourenza Fernandez i Oscar Licinio 33309691X
i
21. Leira Santiso Laura 47375039F
22. Costas Solifio frigo 78736469V
23. Martinez Peteiro Verdnica 46911284R
24. Ferreiro Broz Maria del 15943716R
Pilar
25. Prieto Dominguez Ana Maria 33856539X
26. Fagil Barral Sara 47376581P
27. Vilela Silva Patricia 79328421H
28. Freire Tobio Irene 47401556M
29. Ignacio Martinez Isabel 53162491S @
30. Fafidn Seoane Maria del 53302402V |
’ Carmen i !
1
;o //
31. Croques Villaverde Lorena Maria ' 34897970R //\J R

32. Rodriguez Vilarifio Beatriz 11422893N | @@l,
33. Lopez Bergantifios Ana Isabel 46903499] i\) | [

CUALTIS, S.L.U. tratard como responsable sus datos personales con el fin de recabar la informacion necesaria para dar de alta a la empresa en la aplicacion de la
Fundacién Estatal para la Formacién en el Empleo, con objeto de proceder, en su caso, a la gestion de las bonificaciones, siendo los datos obligatorios para los fines
indicados y cedidos a los organismos y entidades exigidos por ley. Los datos personales proporcionados se conservarin en todo caso durante la vigencia de la relacién
contractual establecida y posteriormente serdn eliminados tras los plazos legales de prescripcion, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, supresion,
limitacién al tratamiento, portabilidad y oposicién de sus datos mediante una comunicacion escrita a C/Argos, 4-6, 28037, Madrid, o a través del correo electronico
dpd@cualtis.com, indicando en ambos casos la Ref. “Ejercicio de derechos”. Para més informacion, consultar: www.cualtis.com/privacidad.
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DATOS DE LOS ASISTENTES

EMPRESA FIRMAS 0BSERVACIONES
APELLIDOS NOMBRE N.I.F.
34. Fernandez Garcia Olalla 46897155V
35. Gomez Pérez Angela 46907236R
36. Seijo Lopez Ana Maria 348917272
37. Pérez Pérez Maria JesUs 32769325Y
38. Abellén Sanchez Nieves 36043840B
39. Tordera de Arriba B":;g"ga 327489773
40. Martin Trillo Belén 32757903S
41. Garcia Facal Maria Esther 32780473E
42. Fernandez Basalo Maria Cruz 32778831)
43. Teixido Infante Luz del Mar 32759808B
44. Nodar Freire Maria Gloria 32450432P
45. Crespo Neira Victoria 32406667N
46. Lbpez Gonzdlez Beatriz 53161444A
47. Quintela Abad Maria del 32827893Q
48. Lépez Martinez D’gf;:: ] 32623318A
49. Lopez Otero Maria del 32756410V
50. Restrebada Garcia e 32778357E
Carmen
MALA 54125890 -)

54, sh..‘v& VAUNA
A2. ez RenedhiS NS Bl y¢ iR ¥aq-S

OBSERVACIONES GENERALES:

CUALTIS, S.L.U. tratard como responsable sus datos personales con el fin de recabar la informacién necesaria para dar de alta a la empresa en la aplicacién de la
Fundacion Estatal para la Formacién en el Empleo, con objeto de proceder, en su caso, a la gestién de las bonificaciones, siendo los datos obligatorios para los fines
indicados y cedidos a los organismos y entidades exigidos por ley. Los datos personales proporcionados se conservaran en todo caso durante la vigencia de la relacién
contractual establecida y posteriormente serdn eliminados tras los plazos legales de prescripcion, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, supresion,
limitacién al tratamiento, portabilidad y oposicién de sus datos mediante una comunicacién escrita a C/Argos, 4-6, 28037, Madrid, o a través del correo electrénico
dpd@ecualtis.com, indicando en ambos casos la Ref. “Ejercicio de derechos”. Para mas informacion, consultar:www.cualtis.com/privacidad.
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CONTROL DE EDICIONES

Edicion Fecha Simulacro
2019/01 11/12/2019 | Escenario simulado: INCENDIO en el centro que obliga a la

evacuacion completa.

Redactado por: Recibido por:

Fdo.: D. Ramon Pifieiro Herrero Eqr(;étg:.d(ejsecrﬁre'r\g/lg(e)ﬂrcggza Fernandez
Técnico Superi PRL CUALTIS ! '
ecnico superior en Fecha: 11/12/2019
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INFORME DE SIMULACRO DE

=24 XUNTA DE GALICIA = [EMERGENCIA
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1.- OBJETO.

El presente informe tiene por objeto la descripcion de los resultados obtenidos en el simulacro
de emergencia, realizado el 11 de diciembre de 2019 en el CEIP PLURILINGUE MARIA
BARBEITO E CERVINO, sito en Calle Alcalde Salorio Sudrez, 28, en el término municipal de
A CORUNA.

2.-

DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Para la realizacion del informe se han tomado como referencia los siguientes documentos:

3.-

Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.
RD 393/2007, de 23 de marzo, Norma Basica de Autoproteccion.
Ley 17/2015, de 21 enero, del Sistema Nacional de Proteccion Civil.

Plan de Autoproteccion del CEIP PLURILINGUE MARIA BARBEITO E CERVINO.

ORGANIZACION DEL SIMULACRO.

En dias previos a la realizacion del simulacro se establecieron instrucciones al personal

operativo.

Se ha contado con la supervision del ejercicio por parte de un Técnico de CUALTIS, SLU.
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4.- RESULTADOS.

0 | Fecha del simulacro: 11/12/2019 Hora: 10:26

SE HA DESARROLLADO EL SIMULACRO SEGUN LO

DEFINIDO EN EL PLAN DE AUTOPROTECCION

Observaciones:
v' El simulacro se ha realizado segun lo definido en el plan de autoproteccion.

BUENO A MEDIO MALO
yYl COMPORTAMIENTO DEL PERSONAL OPERATIVO

Observaciones:
v' Laimplicacion del personal operativo que participd en el simulacro fue buena, con
aspectos de comportamiento seguro a mejorar.

BUENO @ MEDIO MALO

K3 COMPORTAMIENTO DE LOS TRABAJADORES

Observaciones:
v' Laimplicacién de personal no integrado en la estructura de emergencias, que
participé en el simulacro, fue buena. No obstante, deben mejorar aspectos de
comportamiento seguro.

CONTROL DE
3 DESARROLLO DEL SIMULACRO TIEMPOS

Inicio de simulacro 00:00 (10:26)

Aviso a centro de control y a jefatura de emergencias 2:35
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CONTROL DE
L3 DESARROLLO DEL SIMULACRO TIEMPOS

Comprobacién por parte de la jefatura de emergencias de la

. . . . 3:30
magnitud del incendio, y se decreta la evacuacion del centro.
Llamada a 112 ( se simula la llamada) 3:50
Accionamiento de alarma de evacuacioén 4:45
Evacuacion total del centro 8:45
Recuento de los evacuados 16:26
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Fin de emergencia y vuelta a la normalidad 17:26

Observaciones:

v El tiempo entre la deteccién y la alarma es debido a que el Jefe de Emergencia
(Director), tiene que llevar a los nifios con otro profesor, con lo cual deberia acudir
personal a donde esta el Jefe de Emergencia para hacerse cargo de los nifios.

v El recuento es demasiado lento, se establecera un recuento por edificio, para que de
esta forma el recuento final sea mas rapido.

v Realizar llamada al 112 para informar del fin de la emergencia y vuelta a la normalidad.

NO
. SUFICIENTE | INSUFICIENTE
CAPACIDAD DE LAS VIAS DE APLICA

EVACUACION

Observaciones:

v' La capacidad de las vias de evacuacién no presentaron ningun problema durante la
evacuacion.

NO NO

. sl
SE HAN PRODUCIDO INTERFERENCIAS EN LAS VIiAS APLICA

DE EVACUACION

Observaciones:
v' Se ha producido problemas a la hora de evacuar el edificio 2, se han acumulado los

nifios en las escaleras, debido a que los de la planta baja han tardado demasiado en
comenzar la evacuacion.

NO
FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE Si NO APLICA
Sistema de alarma X
Alumbrado de emergencia X

Otros X

MUGATRA
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Observaciones:

v' El sistema de alarma utilizado no ha sido eficaz, algunas de las zonas no se han
enterado de la alarma.

v Parte de las luces de emergencia no funcionan.

Gas X

Electricidad X

Observaciones:

INCIDENTES NO PREVISTOS

Accidentes de personas Ninguno

Deterioros de las instalaciones Ninguno

Observaciones:

CONCLUSIONES:

El personal operativo y los alumnos han participado positivamente.

Se han apreciado oportunidades de mejora de la organizacion para una respuesta mas
eficaz en caso de emergencia.

Se han detectado anomalia en el funcionamiento de sistemas de los que se dispone
(alarma e iluminacién de emergencia)

En el simulacro han participado 599 personas (549 alumnos, 46 profesores, 1
administrativo, 1 conserje, 1 cuidador y 1 auxiliar de conversacion)

BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO:
Positivo

Sugerencias:
v Verificar el sistema de alarma, y realizar las instalaciones necesarias para que la
misma se escuche en todas las dependencias del centro.
v" Modificar la sefalizacion del edificio de primaria (sefiales de evacuacion que indican
en sentido contrario).
v Disponer de personal para que se haga cargo de los nifios con los que se encuentra
el Jefe de Emergencia.
v Revisar las luces de emergencia (algunas se encuentran fundidas).
v Nombrar a encargados de recuento por edificio, de forma que el recuento final sea
mas rapido, la mayor parte del tiempo del simulacro se perdié en el recuento final del
personal.
v' La evacuacion de la planta baja del edificio de primaria, debe ser mas agil, en este
caso estuvieron bastante tiempo parad sin evacuar a los nifios.

MUGATRA
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