
TECNOLOXÍA 
INDUSTRIAL II 

Tema 1 

Materiais: Estructura atómica 
e cristalina. Propiedades 
mecánicas e ensaios de 

medida 



ÍNDICE 

1. Propiedades mecánicas dos materiais. 

2. Tensión e deformación. 

3. Ensaio de tracción 

4. Ley de Hooke 

5. Ensaio de dureza 

6. Ensaio de resilencia 

7. Ensaio de fatiga 

8. O átomo 

9. Estructura electrónica 

10. Tipos de enlaces atómicos e moleculares. 

 



5 Ensaio de dureza 

Dureza: resistencia que ofrece un 
material a ser raiado ou penetrado 
por outro. 

 

Ensaios de dureza: 

–Brinell 

–Vickers 

–Rockwell 

 



5 Ensaio de dureza brinell 



5 Ensaio de dureza brinell 
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HB = F/S 
– HB: dureza en grados Brinell 

– F: carga aplicada (Kg) 

– S: área do casquete da huella. 

 

  S = πDf, onde 

– D: diámetro da bola (mm) 

– f: profundidade da huella (mm) 

 

       



5 Ensaio de dureza brinell 
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Limitacións do ensaio Brinell: 

–En materiais con espesor inferior a 6mm 
deforma o material. 

–Debese cumprir: D/4<d<D/2 

Resumo de fórmulas: 

 HB = F/S 

  S = πDf 

       



6 Ensaio de dureza Vickers 

 Ventaxas fronte a ensaio 

brinell: 
– Pódese utilizar para 

materiais duros e 
brandos. 

– Pezas con espesores 
ata 0.05 mm. 

– Cargas pequenas de 1 
a 120 Kg (30 Kg) 



6 Ensaio de dureza Vickers 

Recoméndase para durezas 
superiores a 500 HB 

 

HV = F/S 

 HV: dureza en grados Vickers 

 F: carga aplicada sobre a pirámide (Kg)  

 S: superficie lateral da huella (mm2) 

 

 



6 Ensaio de dureza Vickers 
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6 Ensaio de dureza Vickers 

Tendo en conta o anterior, pódese 
resumir: 

  

 HV = 1,8543 F/d2 

    

 a unidade de medida de HV é  

Kg/mm2 



7 Ensaio de dureza Rockwell 

Úsase para medir a dureza dos 
aceiros temprados (non é posibel co 
método Brinell). 

Determínase a dureza en función da 
profundidade da huella. 

É menos preciso que os anteriores. 

Válido para materiais brandos e 
duros. 



7 Ensaio de dureza Rockwell 

HBR = 130-e 

HBC = 100-e 


