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Formato da proba

Formato
= A proba consta de catro problemas.
Puntuacion

= 2.5 puntos por problema.

= Superara a proba o que consiga un minimo de cinco puntos.

Duracion

= Tempo estimado para responder: dlias horas.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba

= Boligrafo con tinta negra ou azul.

= Neste exercicio, as persoas candidatas poderan utilizar o correspondente regulamento
técnico, asi como calculadora non programable, cando a especialidade o requira.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningtn tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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2. Exercicios

Problema 1

Calcular a maxima potencia aparente que pode transportar unha lifia eléctrica aérea de 66
Kv, 50 Hz, con condutores LA 56, de seccion 54,6 mmz, sabendo que estan formados por
seis fios de aluminio enrolados sobre un de aceiro.

Calcular la maxima potencia aparente que puede transportar una linea eléctrica aérea de 20Kv, 50 Hz,
con conductores LA 56, de seccion 54,6 mmz, sabiendo que estan formados por seis hilos de aluminio
arrollados sobre uno de acero.

Problema 2

Na figura representouse o esquema dunha rama de distribucion alimentada por un trans-
formador, onde se indican as resistencias e reactancias de cada tramo, expresadas en mQ.
Determinar:

En la figura se ha representado el esquema de una rama de distribucion alimentada por un transforma-
dor, en donde se indican las resistencias y reactancias de cada tramo, expresadas en mQ). Determinar:

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
630 kV I cable | | cable |
400 V, pcc = 6% | - | B, ' 1848 I
ee i 50 O | 20 m : 250 |
|
I I I
o\; - o\: Q.____-O—T——g\o_{:}—'—?m_.o
1 I |
| |
| ! : |
Ree = 31 mQ | R, = 12,6 mQ : R, = 13,6 mQ I R, =10me |
Xee = 135 mQ | X, = 2,5 mQ X, = 2,6 mQ I X =11me |
1. A corrente de curtocircuito do tramo 1.

La corriente de cortocircuito del tramo 1.

2. A corrente de curtocircuito do tramo 2.

La corriente de cortocircuito del tramo 2.

3. A corrente de curtocircuito do tramo 3.

La corriente de cortocircuito del tramo 3.
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Problema 3

Unha lina eléctrica aérea a 20 Kv, cun cable condutor LA 56, discorre a una altitude duns
600 m, cunha lonxitude de 4 km. Os datos do condutor son: secciéon 54,6 mmz; carga de
rotura 1670 kp; peso 0.1891 kp/m; moddulo de elasticidade 8100 kp/mjm?; coeficiente de

dilatacion 19,1x10°PC™". Calcular:
Una linea eléctrica aérea a 20 Kv, con un cable conductor LA 56, discurre a una altitud de unos

600m, con una longitud de 4 Km. Los datos del conductor son: seccion 54,6 mm’; carga de rotura
1670 kp; peso 0.1891 kp/m; médulo de elasticidad 8100 kp/mm’ coeficiente de dilatacion

191x107°CC™" . Calcular:

1. Sobrecarga por vento.

Sobrecarga por viento.

2.  Sobrecarga por xeo.

Sobrecarga por hielo.

3. Tensamento a 50° C, sen vento, nun tramo de aliiamento de van maximo horizontal 100 m
e van medio 70 m. O tensamento maximo de 415 Kp considérase a -15°C con sobrecarga
de xeo.

Tense a 50°C, sin viento, en un tramo de alineacion de vano maximo horizontal 100 m y vano medio
70 m. El tense mdximo de 415 Kp se considera a -15° C con sobrecarga de hielo.

4, Frecha méaxima co tensamento anterior.

Flecha maxima con el tense anterior.
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Problema 4

Unha lina trifasica de 30 Km de lonxitude transporta 100 MW a 220 Kv (datos de fin de
lifia) e esta constituida por tres condutores tipo Condor de 455. Cada condutor ten 27,76
mm de diametro e de resistencia eléctrica 0,0733 Q/km. Determinar:

Una linea trifasica de 30 Km de longitud transporta 100 MW a 220 KV (datos de fin de linea) y estd
constituida por tres conductores tipo Condor de 455. Cada conductor tiene 27,76 mm de diametro y re-
sistencia eléctrica 0,0733 Q/km. Determinar:

r/’///’j’, :-'/;/_‘/':', ,}//7/;’7/ SIS A

1. A impedancia da lifa.

La impedancia de la linea.

2. A tension ao principio da lifia cando o factor de potencia da carga sexa 0,8 (indutivo). Non
considerar as perdas por illamento.

La tension al principio de la linea cuando el factor de potencia de la carga sea 0.8 (inductivo). No
considerar las pérdidas por aislamiento.

3. A caida de tension porcentual.

La caida de tension porcentual.
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