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Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (niumero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacion obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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1. As instalaciéns de subministracién a vehiculos considéranse emprazamentos de:
Las instalaciones de suministro a vehiculos se consideran emplazamientos de:
A Clase 0.
B Clase 1.
C Clase 2.
2. O caudal de combustible que circula por unha canalizacion de 2 cm?® de seccion interior, se

a velocidade é 0,6 m/s, resulta ser de:

El caudal de combustible que circula por una tuberia de 2 cm’ de seccion interior, si la velocidad es
0,6 m/s, resulta ser de:

A 1.21s.
B 0,12 I/s.
C 0,00012 I/s.

3. Os instaladores de produtos petroliferos de categoria PPL-II poden realizar instalacions de
produtos de clase B ata:

Los instaladores de productos petroliferos de categoria PPL-II pueden realizar instalaciones de pro-
ductos de clase B hasta:

A 10m’.
B 100 m’.

C Sen limite de capacidade.

Sin limite de capacidad.

4, Nas instalaciéns de almacenamento para o consumo na propia instalacién, os empraza-
mentos en que haxa ou poida haber gases ou vapores inflamables en cantidade abondo
para producir mesturas explosivas ou inflamables denominanse:

En las instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalacion, los emplazamien-
tos en los que haya o pueda haber gases o vapores inflamables en cantidad suficiente para producir
mezclas explosivas o inflamables, se denominan:

A Zonas clasificadas.

Zonas clasificadas.

B Recintos confinados.

Recintos confinados.

C Zonas de lume aberto.

Zonas de fuego abierto.
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5. Nos parques de almacenamento, os soportes metdlicos de depésitos elevados de combus-

tible teran unha resistencia ao lume de:

En los parques de almacenamiento, los soportes metalicos de depositos elevados de combustible ten-
dran una resistencia al fuego de:

A EF-180.
B EF-240.
C EF-90.

6. Nos parques de almacenamento con tanques de eixe horizontal, a partir de que volume é
necesario axustar aos depésitos un dispositivo de seguridade para previr o rebordo por en-
chedura excesiva?

En los parques de almacenamiento con tanques de eje horizontal, ;ja partir de qué volumen es nece-
sario acoplar a los depositos un dispositivo de seguridad para prevenir el rebose por llenado excesi-
vo?

A 3.000 litros.
B 5.000 litros.
C 10.000 litros.

1. Cal é o diametro interior dunha canalizacién de cobre se o diametro exterior € de 16 mm e
o grosor é de 1 mm?

¢Cudl es el diametro interior de una tuberia de cobre si el diametro exterior es de 16 mm y el espe-
sor es de I mm?

A 14 mm.
B 15mm.
C 16 mm.

8. Tradicionalmente, a resistencia ao lume dun muro definiase polo parametro RF. A nivel eu-
ropeo para un muro este parametro é agora:

Tradicionalmente, la resistencia al fuego de un muro se definia por el parametro RF. A nivel europeo
para un muro este parametro es ahora:

A EF.
B EL
C FR.
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9. Enténdese por hidrocarburo da clase C aquel cuxo punto de inflamacion:

Se entiende por hidrocarburo de la clase C aquel cuyo punto de inflamacion:

A Sexa superior a 33° C.

Sea superior a 33°C.

B Sexa superior a 100° C.
Sea superior a 100° C.

C Se ache entre 55° C e 100° C.
Se encuentre entre 55° Cy 100° C.

10. En gue casos non poderan situarse nun mesmo cubeto depdsitos sometidos ao regulamen-
to de aparellos a presion e depdsitos non sometidos a este?

cEn qué casos no podran situarse en un mismo cubeto depositos sometidos al reglamento de apara-
tos a presion y depositos no sometidos al mismo?

A Cando a sta presion de desefio supere os 7,5 kg/cm®.

Cuando su presion de diseiio sobrepase los 7,5 kg/cm’.

B Cando se trate de hidrocarburos da clase A.

Cuando se trate de hidrocarburos de la clase A.

C Cando o deposito non sometido a presion (ou a suma deles) supere os 200 m® de
capacidade.

Cuando el depésito no sometido a presién (o la suma de ellos) sobrepase los 200 m® de
capacidad.

11. En gue casos o0 pechamento exterior dunha refinaria debe ser de muro macizo?

cEn qué casos el cerramiento exterior de una refineria debe ser de muro macizo?

A Na proximidade dunha zona 0 que limite cunha via exterior de comunicacions.

En la proximidad de una zona 0 que limite con una via exterior de comunicaciones.

B Na proximidade dun cargadoiro terrestre.

En la proximidad de un cargadero terrestre.

C Na proximidade dunha estacion de bombeamento e transferencia de produtos da
clase B.

En la proximidad de una estacion de bombeo y transferencia de productos de la clase B.
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12. A gue altura se eleva a auga por unha canalizacion vertical se un mandémetro situado na
sUa base marca 1,6 bar?

¢A qué altura se eleva el agua por una tuberia vertical si un manometro situado en su base marca
1,6 bar?

A 1,6 m.
B 160 m.
C 16m.

13. Tefien gue protexerse contra a corrosion galvanica mediante revestimento ou protecciéon
catodica en refinarias e parques de almacenamento:

Tienen que protegerse contra la corrosion galvanica mediante revestimiento o proteccion catddica
en refinerias y parques de almacenamiento:

A As canalizacions metélicas aéreas apoiadas sobre piares ou porticos de formigon
armado.

Las tuberias metalicas aéreas apoyadas sobre pilares o porticos de hormigon armado.

B As canalizacions de aceiro enterradas.

Las tuberias de acero enterradas.

C Todas as canalizacions metalicas.

Todas las canalizaciones metalicas.

14. No caso de usar canalizacions de cobre en instalacions de subministracion a vehiculos, o
grosor minimo da parede sera de:

En el caso de usar tuberias de cobre en instalaciones de suministro a vehiculos, el espesor minimo de
la pared sera de:

A 1 mm.
B 1,5mm.
C 2mm.

15.  Nunha instalacion para subministracion a vehiculos a intensidade admisible dos condutores
eléctricos debe reducirse en:

En una instalacion para suministro a vehiculos la intensidad admisible de los conductores eléctricos
debe reducirse en:

A 5%.
B 10 %.
C 15 %.
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16. Nas instalacions para subministracién a vehiculos, a instalacién de canalizaciéns enterra-
das debe someterse a unha proba de resistencia e estanquidade de:

En las instalaciones para suministro a vehiculos, la instalacion de tuberias enterradas debe someter-
se a una prueba de resistencia y estanqueidad de:

A 0,35 bares.
B 0,75 bares.
C 2 bares.

17. O volume xeométrico dun tanque tomando as slUas dimensiéns reais de construciéon deno-
minase:

El volumen geométrico de un tanque tomando sus dimensiones reales de construccion se denomina:

A Capacidade util.
Capacidad util.

B Capacidade total.
Capacidad total.

C Capacidade nominal.

Capacidad nominal.

18. Nas instalaciéns de almacenamento en recipientes mébiles para o seu consumo na propia
instalacion, a cantidade méaxima de hidrocarburos de clase C que pode almacenar un arma-
rio protexido é de:

En las instalaciones de almacenamiento en recipientes moviles para su consumo en la propia insta-
lacion, la cantidad maxima de hidrocarburos de clase C que puede almacenar un armario protegido
es de:

A 5001
B 1.5001.
C 3.000 L
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19. 0O sistema desefiado para previr os efectos das alteracions bruscas de presion interna dun
tanque de almacenamento como consecuencia de operacions de transvasamento ou de va-
riaciéns da temperatura ambiente denominase:

El sistema diseniado para prevenir los efectos de las alteraciones bruscas de presion interna de un
tanque de almacenamiento como consecuencia de operaciones de transvase o de variaciones de la
temperatura ambiente se denomina:

A Venteamento.

Venteo.

B Valvula de sobrepresion.

Valvula de sobrepresion.

C Recuperacion de gases.

Recuperacion de gases.

20. En instalaciéns de almacenamento para uso propio con aparello surtidor para gasoleo C, a
distancia dos extintores aos surtidores non sera superior a:

En instalaciones de almacenamiento para uso propio con aparato surtidor para gasoleo C, la distan-
cia de los extintores a los surtidores no sera superior a:

A 10m.
B 15m.
C 25m.

21, Nun tanque, a diferenza entre o diametro nominal e o diametro real logo de enterrado o tan-
que (cando se atopa baleiro) dividida polo diametro nominal chamase:

En un tanque, la diferencia entre el diametro nominal y el diametro real una vez enterrado el tanque
(cuando se encuentra vacio) dividida por el diametro nominal se llama:

A Deformacion.
B Tolerancia.

C Ovalizacion.
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22. Nun almacenamento de gasoleo para consumo na propia instalacion, con tanques en su-
perficie e capacidade unitaria de 3.000 litros, a carga destes realizarase:

En un almacenamiento de gasdleo para consumo en la propia instalacion, con tanques en superficie
v capacidad unitaria de 3.000 litros, la carga de los mismos se realizara:

A Por conexions formadas por dous encaixes rapidos abertos, macho e femia, com-
patibles.

Por conexiones formadas por dos acoplamientos rapidos abiertos, macho y hembra,
compatibles.

B Por medio dun boquerel a un orificio axeitado.

Por medio de un boquerel a un orificio apropiado.

C Asrespostas A e B son correctas.

Las respuestas A y B son correctas.

23.  Nun almacenamento para consumo na propia instalacion e con proteccion activa dos tan-
gues, con rede xeral de terras de cobre nu:

En un almacenamiento para consumo en la propia instalacion y con proteccion activa de los tan-
ques, con red general de tierras de cobre desnudo:

A Os tubos e tanques metalicos enterrados uniranse a unha terra local de cinc e illa-
ranse da terra xeral de cobre.

Los tubos y tanques metalicos enterrados se uniran a una tierra local de zinc y se aisla-
ran de la tierra general de cobre.

B Os tubos e tanques metélicos enterrados uniranse 4 rede xeral de terra de cobre.

Los tubos y tanques metalicos enterrados se uniran a la red general de tierra de cobre.

C Os tubos e tanques metalicos enterrados non se uniran 4 rede xeral de terra se son
para liquidos de clase C e D.

Los tubos y tanques metdlicos enterrados no se uniran a la red general de tierra si son
para liquidos de clase C y D.
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24. 0O sistema de proteccion para descarga de camiéns cisterna, nunha instalacion con produ-
tos clase B para a subministracién a vehiculos, realizarase:

El sistema de proteccion para descarga de camiones cisterna, en una instalacion con productos clase
B para el suministro a vehiculos, se realizara:

A Mediante un interruptor, cuxo pechamento se realizara despois da conexion da
pinza ao camion.
Mediante un interruptor, cuyo cierre se realizard después de la conexion de la pinza al
camion.

B Mediante un cable nu de posta a terra e seccién minima de 16 mm”.

. . ., ;. 2
Mediante un cable desnudo de puesta a tierra y seccion minima de 16 mm’”.

C Mediante as dias respostas anteriores A e B.

Mediante las dos respuestas anteriores Ay B.

25. Un aparello surtidor de caudal normal é aquel con:

Un aparato surtidor de caudal normal es aquél con:

A Caudal >= 90 1/min.
B Caudal de 60 a 90 1/min.
C Caudal de 40 a 60 I/min.
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