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1. Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (niumero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacion obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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1. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), teran a consideracion de sala de maquinas os locais en

gue se sitden xeradores de calor cunha potencia nominal superior a:

Segun el RD 1027/2007 (RITE), tendran la consideracion de sala de mdquinas los locales en que se
situen generadores de calor con una potencia nominal superior a:

A 50 kW.
B 70 kW.
C 5kw.

2. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), como minimo, a regulacién do queimador dun xerador de
calor de 100 kW alimentado por gas natural sera de:

Segun el RD 1027/2007 (RITE), como minimo, la regulacion del quemador de un generador de calor
de 100 kW alimentado por gas natural serd de:

A Unha marcha.

Una marcha.

B Duas marchas.

Dos marchas.

C Ningunha das anteriores.

Ninguna de las anteriores.

3. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), a resistencia mecanica dos pechamentos dun recinto con
caldeiras a gas para calefaccion, cunha potencia nominal de 100 kW:

Segun el RD 1027/2007 (RITE), la resistencia mecanica de los cerramientos de un recinto con cal-
deras a gas para calefaccion, con una potencia nominal de 100 kW:

A Ser4 sempre a maior posible.

Sera siempre la mayor posible.

B Tera un elemento de superficie non inferior a 1 m” e de baixa resistencia en con-
tacto co exterior.

Tendra un elemento de superficie no inferior a I m? y de baja resistencia en contacto con el exte-
rior.

C Teréa un elemento de superficie non inferior a 10 m” e de baixa resistencia en
contacto co exterior.

Tendra un elemento de superficie no inferior a 10 m? y de baja resistencia en contacto con el ex-
terior.
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4, Nunha instalacién de calefaccién, que funcién realizan os purgadores?

En una instalacion de calefaccion, ;qué funcion realizan los purgadores?

A Non compre a sta instalacion, xa que se trata dun circuito pechado.

No es precisa su instalacion, ya que se trata de un circuito cerrado.

B Purgar os lodos da instalacion de calefaccion.

Purgar los lodos de la instalacion de calefaccion.

C Purgar o aire da instalacion de calefaccion.

Purgar el aire de la instalacion de calefaccion.

3. O COP dunha bomba de calor pédese definir como:

EI COP de una bomba de calor se puede definir como:

A A relacion entre a capacidade calorifica e a potencia realmente absorbida pola
unidade.

La relacion entre la capacidad calorifica y la potencia realmente absorbida por la unidad.

B A relacion entre a capacidade calorifica e a capacidade frigorifica da unidade.

La relacion entre la capacidad calorifica y la capacidad frigorifica de la unidad.

C Ningunha das anteriores.

Ninguna de las anteriores.

6. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), a climatizacion de espazos abertos podera realizarse
mediante a utilizacién de:

Segun el RD 1027/2007 (RITE), la climatizacion de espacios abiertos podra realizarse mediante la
utilizacion de:

A Enerxia convencional.

Energia convencional.

B Enerxias renovables ou residuais.

Energias renovables o residuales.

C Enerxia convencional para xeracién de frio, pero non para producion de calor.

Energia convencional para generacion de frio, pero no para produccion de calor.
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1. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), a documentacion técnica de desefio e dimensionamento

de instalacions térmicas consistira en:

Segun el RD 1027/2007 (RITE), la documentacion técnica de diseiio y dimensionado de instalacio-
nes térmicas consistird en:

A Cando a potencia nominal para instalar sexa maior de 15 kW e menor de 70 kW
presentarase unha memoria técnica.

Cuando la potencia nominal a instalar sea mayor de 15 kW 'y menor de 70 kW se presentard una
memoria técnica

B Cando a potencia nominal a instalar sexa maior de 5 kW e menor de 70 kW pre-
sentarase unha memoria técnica.

Cuando la potencia nominal a instalar sea mayor de 5 kW 'y menor de 70 kW se presentard una
memoria técnica

C Non cumprira presentar tal documentacion para instalaciéns con potencia insta-
lada menor de 15 kW.

No serd necesario presentar tal documentacion para instalaciones con potencia instalada menor
de 15 kW.

8. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), é obrigatorio colocar detectores nas salas de maquinas
con xeradores de calor a gas?

Segun el RD 1027/2007 (RITE), ;jes obligatorio colocar detectores en las salas de maquinas con ge-
neradores de calor a gas?

A Si, e instalarase, ademais, un sistema de deteccion de fugas e corte de gas.

Si, y se instalara ademds un sistema de deteccion de fugas y corte de gas.

B Non, se se dispon dun sistema de ventilacion natural ou forzada.

No, si se dispone de un sistema de ventilacion natural o forzada.

C Non, o RITE non o menciona.
No, el RITE no lo menciona.
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9. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), nun edificio de vivendas, nunhas das cales se quere ins-
talar unha caldeira individual de potencia inferior a 20 kW, pddense sacar & fachada os
condutos de evacuacion dos produtos da combustién?

Segun el RD 1027/2007 (RITE), en un edificio de viviendas, en una de las cuales se quiere instalar
una caldera individual de potencia inferior a 20 kW, ;se puede sacar a la fachada los conductos de
evacuacion de los productos de la combustion?

A Non, a evacuacion debe ser sempre pola cuberta do edificio.

No, la evacuacion debe ser siempre por la cubierta del edificio.

B Si, no caso dun edificio existente e que a caldeira sexa estanca.

Si, en el caso de un edificio existente y que la caldera sea estanca.

C Si, no caso dun edificio existente e que a caldeira sexa de baixo NOx.

Si, en el caso de que sea un edificio existente y la caldera sea de bajo NOKx.

10. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), a T2 superficial dun radiador accesible ao usuario sera
menor de:

Segun el RD 1027/2007 (RITE), la T° superficial de un radiador accesible al usuario sera menor de:

A 60°C.
B 70°C.
C 80°C.

11. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), o grosor minimo de illamento dun conduto de impulsién
do aire frio sera de:

Segun el RD 1027/2007 (RITE), el espesor minimo de aislamiento de un conducto de impulsion de ai-
re frio sera de:

A 20cm.
B 30 mm.
C 0,1m.

12. Segundo o RD 1027/2007 (RITE), o baleiramento das redes de tubaxes debera ser:

Segun el RD 1027/2007 (RITE), el vaciado de las redes de tuberia debera ser:

A A través dun elemento de didmetro minimo nominal de 20 mm.

A través de un elemento de diametro minimo nominal de 20 mm.

B A través dun elemento de diametro exterior de 40 mm.

A traves de un elemento de diametro exterior de 40 mm.

C A través dun elemento de diametro maximo nominal de 15 mm.

A través de un elemento de diametro maximo nominal de 15 mm.
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13.  Nunhainstalacién de calefaccion, cal é a funcion do vaso de expansion?

En una instalacion de calefaccion, ;jcudl es la funcion del vaso de expansion?

A Absorber as dilatacions das tubaxes, provocadas pola temperatura.

Absorber las dilataciones de las tuberias, provocadas por la temperatura.

B Absorber as dilatacions do fluido caloportador.

Absorber las dilataciones del fluido caloportador.

C Non compre a sua instalacion, ao tratarse dun circuito pechado.

No es necesaria su instalacion, al tratarse de un circuito cerrado.

14. cando se debe realizar a inspeccién completa da instalacion térmica?

¢ Cudndo debe realizarse la inspeccion completa de la instalacion térmica?

A Aos 15 anos, contados a partir da data de emision do primeiro certificado da ins-
talacion.

A los 15 afios, contados a partir de la fecha de emision del primer certificado de la instalacion.

* Aos 15 anos, contados a partir da entrada en vigor do RITE 2007.
A los 15 afios, contados a partir de la entrada en vigor del RITE 2007.

* Aos cinco anos, contados a partires da entrada en vigor do RITE 2007.
A los cinco aiios, contados a partir de la entrada en vigor del RITE 2007.

15. cal é afinalidade do mantemento?

¢Cudl es la finalidad del mantenimiento?

A Que o mantedor tamén gafie difieiro, igual que o instalador.

Que el mantenedor también gane dinero, igual que el instalador.

B Asegurar o funcionamento, coa maxima eficiencia e seguridade, € aumentar a
durabilidade dos equipamentos.

Asegurar el funcionamiento, con la maxima eficiencia y seguridad, y aumentar la durabilidad de
los equipos.

C Aumentar a eficiencia enerxética ofrecida polo fabricante dos equipamentos.

Aumentar la eficiencia energética ofrecida por el fabricante de los equipos.
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16. Nun sistema de aire acondicionado dun restaurante, cando se debe instalar o arrefriamento
gratuito?

En un sistema de aire acondicionado de una restaurante, ;jcuando debe instalarse el enfriamiento
gratuito?

A Cando a instalacion sexa maior de 70 kW.

Cuando la instalacion sea mayor de 70 kW.

B Cando o volume de renovacion de aire sexa superior a 0,5 m’/s.

., . . 3
Cuando el volumen de renovacion de aire sea superior a 0,5 m’/s.

C Ningunha das anteriores.

Ninguna de las anteriores.

17.  Un xerador que ten un rendemento nominal do 96 %, cal debe ser o rendemento minimo
gue debe ter nas probas de eficiencia enerxética, durante a primeira posta en marcha?

Un generador que tiene un rendimiento nominal del 96 %, ;cual debe ser el rendimiento minimo que
debe tener en las pruebas de eficiencia energética, durante la primera puesta en marcha?

A 96%.
B 94%.
C 91%.

18. Para gue utilizaremos un aire de 6ptima calidade (IDA 1)?

¢Para qué utilizaremos un aire de optima calidad (IDA 1)?

A Hospitais, laboratorios e xardins de infancia.

Hospitales, laboratorios y guarderias.

B Residencias de ancians, museos e oficinas.

Residencias de ancianos, museos y oficinas.

C Museos, hospitais e teatros.

Museos, hospitales y teatros.
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19. Enténdese por reforma o cambio dun xerador dunha instalacion térmica?

/Se entiende por reforma el cambio de un generador de una instalacion térmica?

A En ningun caso.

En ningun caso.

B Si, se son de diferentes caracteristicas.

Si, si son de diferentes caracteristicas.

C Non, se son da mesma potencia.

No, si son de la misma potencia.

20. oaire procedente do exterior denominase:

El aire procedente del exterior se denomina:

A IDA.
B AE.
C ODA.

21. Como sera o rearmamento do dispositivo de interrupcion da caldeira para impedir que se
alcancen temperaturas maiores que as de desefio?

¢Como sera el rearme del dispositivo de interrupcion de la caldera para impedir que se alcancen
temperaturas mayores que las de disernio?

A Manual.
B Automatico.

C Depende da potencia.
Depende de la potencia.

22. Quen pode realizar unha reparacién dunha instalacién térmica?

¢ Quién puede realizar una reparacion de una instalacion térmica?

A Unha empresa mantedora.

Una empresa mantenedora.

B O servizo técnico autorizado.

El servicio técnico autorizado.

C Unha empresa instaladora ou mantedora.

Una empresa instaladora o mantenedora.
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23. Que validez de tempo tera a habilitacion de empresa instaladora ou mantedora?

¢ Qué validez de tiempo tendra la habilitacion de empresa instaladora o mantenedora?

A Anual.

Anual.

B Cinco anos.

Cinco arios.

C Indefinido.
Indefinido.

24, Que temperatura seca maxima podera ter o aire dunha piscina climatizada cuxa temperatu-
ra do vaso sexa 25°C?

¢ Qué temperatura seca maxima podrd tener el aire de una piscina climatizada cuya temperatura del
vaso sea 25 °C?

A 25°C.
B 27°C.
C 30°C.

25. Nunha reforma dunha sala de maquinas dunha instalacion existente situada por debaixo do
primeiro soto, deséxase instalar gas natural, € regulamentario?

En una reforma de una sala de maquinas de una instalacion existente ubicada por debajo del primer
sotano se desea instalar gas natural, jes reglamentario?

A Non.
No.

B Si, se adoptamos medidas de seguridade complementarias.

Si, si adoptamos medidas de seguridad complementarias.

C Si, se xa existia e non cambiamos de combustible.

Si, si ya existia y no cambiamos de combustible.
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