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Carnés profesionais 

CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN 

INDIVIDUAL COMO INSTALADOR/ORA 

DE GAS, CATEGORÍA A 

[CP.IGA] 

1. Formato da proba 
Formato 

� A proba consta dun problema con 12 apartados. 

Puntuación 

� 10 puntos. 

Duración 

� Tempo estimado para responder: 60 minutos. 

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura nte a proba 

� Bolígrafo con tinta negra ou azul. 

� Neste exercicio, as persoas candidatas poderán utilizar o correspondente regulamento 

técnico, así como calculadora non programable, cando a especialidade o requira. 

Advertencias para o alumnado 

� Os exames non deben levar ningún tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-

soa candidata, agás nos espazos reservados para a súa identificación. 
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2. Exercicio 

Problema 1 

Necesítase dimensionar a instalación de gas propano (C3H8) necesaria para fornecer un 

edificio de 25 vivendas. No baixo deste edificio hai un asador.  

As potencias requeridas son as da táboa. 

Nota: os consumos calóricos dos aparellos están referidos ao poder calorífico inferior. 

Propúxose instalar un depósito soterrado fixo do citado gas que permita atender os servi-

zos anteriores. 

Datos: 

� Poder calórico superior do propano PCS = 11.900 kcal/kg. 

� Densidade do GLP = 510 kg/m
3
(n) (en estado líquido). 

 

Se necesita dimensionar la instalación de gas propano (C3H8) necesaria para abastecer a un edificio de 

25 viviendas. En el bajo de ese edificio hay un asador.  

Las potencias requeridas son las de la tabla. 

NOTA: los consumos caloríficos de los aparatos están referidos al poder calorífico inferior. 

Se ha propuesto instalar un depósito enterrado fijo del citado gas que permita atender los servicios an-

teriores. 

Datos:  

� Poder calorífico superior del propano PCS = 11.900 kcal/kg. 

� Densidad del GLP = 510 kg/m
3
(n) (en estado líquido). 

 

Aparello / aparato Número Potencia (Kw) Utilización (h/día) 

���� Cociña 

– Cocina 
25 

12 (cada unha) 

12 (cada una) 
6 

���� Caldeira calef.+ ACS 

– Caldera calef. + ACS 
25 

30 (cada unha) 

30 (cada una) 
8 

���� Cociña asador 

– Cocina asador. 
1 22,5 6 

���� Prancha asador 

– Plancha asador. 
1 22,5 6 

���� Caldeira asador. 

– Caldera asador. 
1 30 6 
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1. Grao de gasificación das vivendas. (0,5 puntos). 

Grado de gasificación de las viviendas. 

2. Grao de gasificación do asador. (0,5 puntos). 

Grado de gasificación del asador. 

3. Calcular a potencia de deseño da instalación. (1 punto). 

Calcular la potencia de diseño de la instalación. 

4. Calcular o caudal diario máximo de toda a instalación. (1 punto). 

Calcular el caudal diario máximo de toda la instalación. 

5. A autonomía mínima é de 10 días. Calcule o volume do depósito mínimo necesario (1 pto). 

La autonomía mínima es de 10 días. Calcule el volumen del depósito mínimo necesario. 

6. Da táboa do seguinte fabricante seleccione un depósito e indique se a vaporización natural 
será suficiente para unha presión de servizo de 1,75 bar e o depósito vai ir soterrado. O 
diámetro do depósito deberá ser 1,75 m. (1 punto). 

De la tabla del siguiente fabricante seleccione un depósito e indique si la vaporización natural será 

suficiente para una presión de servicio de 1,75 bar y el depósito va ir enterrado. El diámetro del de-

pósito deberá ser 1,75 m. 

7. Se a vaporización natural non fose suficiente, que solución se podería propor? (1 punto). 

Si la vaporización natural no fuese suficiente, ¿qué solución se podría proponer? 

8. Indicar os accesorios que debe levar o depósito, usando a nomenclatura da norma UNE co-
rrespondente. (1 punto). 

Indicar los accesorios que debe llevar el depósito, usando la nomenclatura de la norma UNE corres-

pondiente. 

9. Cantas válvulas de seguridade debe levar este depósito? (0,5 puntos). Calcular o seu cau-
dal de descarga. (0,5 puntos). 

¿Cuántas válvulas de seguridad debe llevar este depósito? (0,5 puntos). Calcular su caudal de des-

carga. 
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10. Indicar os medios de protección contra incendios que debe levar a instalación e o valor má-
ximo da posta a terra. (1 puntos). 

Indicar los medios de protección contra incendios que debe llevar la instalación y el valor máximo 

de la puesta a tierra. 

11. Que presión de deseño deberá ter o citado depósito? (0,5 puntos). 

¿Qué presión de diseño deberá tener el citado depósito? 

12. Se o gas subministrado é gas propano da familia 3P (37), cal é a presión mínima na chave 
dos aparellos? (0,5 puntos). 

Si el gas suministrado es gas propano de la familia 3P (37), ¿cuál es la presión mínima en la llave de 

los aparatos? 
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