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Formato da proba

Formato
= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.
Puntuacion

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (niumero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacion obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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1. Un instalador IP-Il pode realizar as operacions correspondentes a instalacions de almace-

namento reguladas por MI-IP03:

Un instalador IP-II puede realizar las operaciones correspondientes a instalaciones de almacena-
miento reguladas por MI-IP03:

A De combustibles de clases B, C e D sen limite de capacidade, ¢ logo de por en
funcionamento a instalacion en ningun caso poderan acceder a ningin dos recin-
tos confinados.

De combustibles de clases B, C y D sin limite de capacidad, y una vez puesta en funcionamiento
la instalacion en ningun caso podrdn acceder a ninguno de los recintos confinados.

B S6 de combustibles de clases C e D, cun limite de almacenamento de 10.000 li-
tros.

Solo de combustibles de clases C y D, con un limite de almacenamiento de 10.000 litros.

C En calquera espazo con abertura limitada de entrada e saida e ventilacion natural
desfavorable no que poden acumularse contaminantes toxicos ou inflamables,
logo da marcha da instalacion.

En cualquier espacio con abertura limitada de entrada y salida y ventilacion natural desfavora-

ble en el que pueden acumularse contaminantes toxicos o inflamables, después de la marcha de
la instalacion.

2. As valvulas de seguridade conectadas aos depositos dunha refinaria montaranse despra-
zadas mediante tubaxes de evacuacion, de polo menos dous metros, a partir de:

Las valvulas de seguridad conectadas a los depdsitos de una refineria se montaran desplazadas me-
diante tuberias de evacuacion, de al menos dos metros, a partir de:

A 50 m’ de capacidade.
50 m’ de capacidad.

B 100 m’ de capacidade.
100 m’® de capacidad.

C 200 m’ de capacidade.
200 m’ de capacidad.

Paxina 3 de 12



XUNTH DE GH LICIFI Carmnés profesionais

CONSELLERIA DE EDUCACION INSTALADOR/ORA DE PRODUTOS
E ORDENACION UNIVERSITARIA PETROLIFEROS LIQUIDOS,
Direccion Xeral de Educacion, CATEGORIA Il
Formacion Profesional e Innovacion Educativa
[CP.IPII
3. Como norma xeral, en instalacions con produtos de clase C dun parque de almacenamen-
to, e para 0 seu consumo na propia instalacion e nas inmediaciéns do aparello surtidor si-

tuarase:

Como norma general, en instalaciones con productos de clase C de un parque de almacenamiento y
para su consumo en la propia instalacion y en las inmediaciones del aparato surtidor se situara:

A Un extintor de po clase BC.
Un extintor de polvo clase BC.

B Un extintor de po BC, eficacia 113 B.
Un extintor de polvo BC, eficacia 113 B.

C Un depésito de auga con mangueira.

Un deposito de agua con manguera.

4, Nun parque de almacenamento de 200 m? a distancia minima entre a estacién de bombe-
amento de liquidos petroliferos e o valado do parque é:

En un parque de almacenamiento de 200 m’ la distancia minima entre la estacién de bombeo de li-
quidos petroliferos y el vallado del parque es:

A 5 metros.
B 7,5 metros.
C 10 metros.

3. A acometida xeral para subministracién de enerxia eléctrica a un parque de almacenamen-
to:

La acometida general para suministro de energia eléctrica a un parque de almacenamiento:

A Sera soterrada en todo caso.

Sera enterrada en todo caso.

B Podera ser unha lifia aérea se se realiza en baixa tension.

Podra ser una linea aérea si se realiza en baja tension.

C Podera ser unha lifia aérea sempre que non atravese ningunha 4area da instalacion

Podra ser una linea aérea siempre que no atraviese ninguna area de la instalacion
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6. Nun parque de almacenamento, para os hidrocarburos de las categorias B e C, os tanques

de eixe vertical non deben estar dispostos en mais de:

En un parque de almacenamiento, para los hidrocarburos de las categorias B y C, los tanques de eje
vertical no deben de estar dispuestos en mas de:

A Unha fila.
Un fila.

B Duas filas.
Dos filas.

C Tres filas.
Tres filas.

1. A capacidade dun tanque que resulta da aplicacion das tdboas de aforo, calculadas rela-
cionando o volume real coa altura do nivel do liquido contido, denominase:

La capacidad de un tanque que resulta de la aplicacion de las tablas de aforo, calculadas relacio-
nando el volumen real con la altura del nivel del liquido contenido, se denomina:

A Capacidade nominal.

Capacidad nominal.

B Capacidade util.
Capacidad util.

C Capacidade calibrada.
Capacidad calibrada.

8. Os tanques de produtos clase B nunha instalacion para subministracion a vehiculos alma-
cenaranse sempre en:

Los tanques de productos clase B en una instalacion para suministro a vehiculos se almacenardn
Siempre en:

A Instalacion soterrada en exterior de edificio.

Instalacion enterrada en exterior de edificio.

B Instalacion soterrada en interior de edificio.

Instalacion enterrada en interior de edificio.

C Instalacion de superficie en exterior de edificio.

Instalacion de superficie en exterior de edificio.
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9. Nun almacenamento para consumo propio de combustibles clase B con tubaxes e elemen-

tos metalicos aéreos, a posta a terra sera asi:

En un almacenamiento para consumo propio de combustibles clase B con tuberias y elementos metd-
licos aéreos, la puesta a tierra serd asi:

A Conectaranse a terra local de zinc.

Se conectardan a la tierra local de zinc.

B Conectaranse 4 rede xeral de terras.

Se conectaran a la red general de tierras.

C As tubaxes illaranse electricamente dos tanques.

Las tuberias se aislaran eléctricamente de los tanques.

10. A capacidade maxima de almacenamento (con bandexa de recollida) nun edificio de uso
colectivo é:

La capacidad mdaxima de almacenamiento (con bandeja de recogida) en un edificio de uso colectivo
es:

A 400 litros para uso exclusivo de calefaccion e/ou AQS.

400 litros para uso exclusivo de calefaccion y/o ACS.

B 1.000 litros exclusivamente para os de clase C.

1.000 litros exclusivamente para los de clase C.

C Non se poden instalar tanques neste tipo de edificios.

No se pueden instalar tanques en este tipo de edificios.

11. un tanque de 10.000 litros de gasoleo para calefaccién pode estar no interior dunha sala de
caldeiras:

Un tanque de 10.000 litros de gasdleo para calefaccion puede estar en el interior de una sala de cal-
deras.

A En ningin caso.

En ningun caso.

B Sempre que se instale un tabique de separacién RF-60.

Siempre que se instale un tabique de separacion RF-60.

C Sempre que se separe da caldeira unha distancia dun metro.

Siempre que se separe de la caldera una distancia de 1 metro.
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12. Deberan dispor de instalacién de pararraios os edificios destinados a:

Deberan disponer de instalacion de pararrayos los edificios destinados a:

A Almacenamento en recipientes mobiles tipo almacenamento industrial.

Almacenamiento en recipientes moviles tipo almacenamiento industrial.

B Calquera instalacion petrolifera de superficie.

Cualgquier instalacion petrolifera de superficie.

C Calquera instalacion petrolifera de combustibles clase B de mais de 50 m’.

Cualquier instalacién petrolifera de combustibles clase B de mds de 50 m’.

13. En instalaciéns de subministracion a vehiculos, nos tanques de superficie, a partir de que
capacidade é obrigatorio un cubeto de retencion para posible derramamento de produtos?

En instalaciones de suministro a vehiculos, en los tanques de superficie, ;a partir de qué capacidad
es obligatorio un cubeto de retencion para posible derrame de productos?

A 500 litros, e se o tanque ¢ de simple parede.
500 litros, y si el tanque es de simple pared.

B 1.000 litros, e se o tanque ¢ de simple parede.
1.000 litros, y si el tanque es de simple pared.

C 2.000 litros, e se o tanque é de dobre parede.
2.000 litros, y si el tanque es de doble pared.

14. 0 gasdleo é:

El gasoleo es:

A Liquido inflamable con punto de inflamacion inferior a 55° C.
B Liquido inflamable con punto de inflamacion superior a 55° C.

C Liquido combustible con punto de inflamacion superior a 55° C.
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15.  Un elemento construtivo RF-120:

Un elemento constructivo RF-120:

A E capaz de soportar unha presion de 120 kg/cm®.

Es capaz de soportar una presion de 120 kg/cmz.

B Ten unha resistencia ao lume de 120° C.

Tiene una resistencia al fuego de 120° C.

C Ten unha resistencia ao lume de 120 minutos.

Tiene una resistencia al fuego de 120 minutos.

16. os produtos dunha combustion perfecta son:

Los productos de una combustion perfecta son:

A Monoxido de carbono e didxido de nitroxeno.

Monoxido de carbono y dioxido de nitrogeno.

B Monoxido de carbono e metano.

Monoxido de carbono y metano.

C Diodxido de carbono e vapor de auga.

Dioxido de carbono y vapor de agua

17. Segundo a ITC MI-IP02 enténdese por capacidade nominal dun tanque de almacenamento:

Segun la ITC MI-IP02 se entiende por capacidad nominal de un tanque de almacenamiento:

A A que resulta de calcular o volume xeométrico do tanque, tomando as stas di-
mensions reais de construcion.

La que resulta de calcular el volumen geométrico del tanque, tomando sus dimensiones reales de
construccion.

B A que figura en planos ou documentos que definen o tanque, representdandose por
capacidade xeométrica a metros cubicos enteiros.

La que figura en planos o documentos que definen el tanque, representdindose por capacidad
geométrica a metros cubicos enteros.

C A que resulta da aplicacion das taboas de aforo do tanque, calculadas relacionan-
do o volume real coa altura do nivel do liquido contido.

La que resulta de la aplicacion de las tablas de aforo del tanque, calculadas relacionando el vo-
lumen real con la altura del nivel del liquido contenido.
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18. A ITC MI-P0O4 establece qgue nas instalacions no interior de edificios, no cuarto de compre-
sores e na zona dos cadros eléctricos, situarase un extintor de eficacia extintora:

La ITC MI-P04 establece que en las instalaciones en el interior de edificios, en el cuarto de compre-
sores y en la zona de los cuadros eléctricos, se situard un extintor de eficacia extintora:

A 21B.
B 89B.
C 144B.

19. Segundo a ITC MI-P04, se os equipamentos de subministracion estan instalados dentro de
armario, carcasa ou a menos dun metro do conxunto de subministracién, esixirase que a
instalacion eléctrica:

Segun la ITC MI-P04, si los equipos de suministro estan instalados dentro de armario, carcasa o a
menos de un metro del conjunto de suministro, se exigira que la instalacion eléctrica:

A Sexa antideflagrante, para produtos de clase B, e de seguridade aumentada para
os da clase C.

Sea antideflagrante, para productos de clase B, y de seguridad aumentada para los de la clase
C.

B Sexa de seguridade intrinseca, para produtos de clase B, e antideflagrante para os
da clase C.

Sea de seguridad intrinseca, para productos de clase B, y antideflagrante para los de la clase C.

C Sexa de seguridade aumentada, para produtos de clase B, e de recheo purulento
para os da clase C.

Sea de seguridad aumentada, para productos de clase B, y de relleno purulento para los de la
clase C.

20. A ITC MI-IPO4 establece gue a primeira proba de estanquidade das tubaxes dun tanque de
almacenamento soterrado de dobre parede con deteccion automatica de fugas se realizara:

La ITC MI-IP04 establece que la primera prueba de estanqueidad de las tuberias de un tanque de
almacenamiento enterrado de doble pared con deteccion automdtica de fugas se realizard:

A Aos cinco anos.

A los cinco arios.

B Aos dez anos.

A los diez arios.

C Aos 15 anos.

A los 15 arios.

Paxina 9 de 12



XUNTH DE GH LICIFI Carmnés profesionais
CONSELLERIA DE EDUCACION INSTALADOR/ORA DE PRODUTOS
E ORDENACION UNIVERSITARIA PETROLIFEROS LiQUIDOS,

Direccion Xeral de Educacion, CATEGORIA Il
Formacién Profesional e Innovacién Educativa [ CP.IPI ”

21. A ITC MI-IP04 establece gue os locais ou edificios de servizo con almacéns de lubricantes
se consideran como emprazamento non perigoso cando:

La ITC MI-IP04 establece que los locales o edificios de servicio con almacenes de lubricantes se
consideran como emplazamiento no peligroso cuando:

A Nestes locais se almacenen menos de 30 m® de substancias do grupo E.

Estos locales se almacenen menos de 30 m® de sustancias del grupo E.

B Nestes locais se almacenen menos de 40 m® de substancias do grupo E.

Estos locales se almacenen menos de 40 m’ de sustancias del grupo E.

C Nestes locais se almacenen menos de 50 m® de substancias do grupo E.

Estos locales se almacenen menos de 50 m® de sustancias del grupo E.

22. Segundo a ITC MI-IP04, o tamafio minimo das tubaxes subterraneas das redes de drenaxe
é:

Segun la ITC MI-IP04, el tamario minimo de las tuberias subterraneas de las redes de drenaje es:

A 100 milimetros.
B 200 milimetros.
C 300 milimetros.

23. Un aparello surtidor de caudal normal é aquel de:

Un aparato surtidor de caudal normal es aquél de:

A Caudal de 40 a 60 I/min
B Caudal de 60 a 90 1/min.
C Caudal > 90 I/min.

24. O sistema de proteccion para descarga de camions cisterna, nunha instalaciéon para a sub-
ministracion a vehiculos, realizarase:

El sistema de proteccion para descarga de camiones cisterna, en una instalacion para el suministro
a vehiculos, se realizara:

A Mediante un interruptor, cuxo pechamento se realizara logo da conexién da pin-
Za ao camion.

Mediante un interruptor, cuyo cierre se realizarad después de la conexion de la pinza al camion.

B Mediante un cable espido de posta a terra e seccion minima de 16 mm®.

. . ., ;. 2
Mediante un cable desnudo de puesta a tierra y seccion minima de 16 mm”.

C Mediante ambas as cousas.

Mediante ambas cosas.
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25. AITC MI-IPO1 establece gue os tubos de descarga das valvulas de seguridade que evacu-
en directamente a atmosfera prolongaranse:

La ITC MI-IP01 establece que los tubos de descarga de las valvulas de seguridad que evacuen direc-
tamente a la atmosfera se prolongaradn:

A Polo menos 1 m por riba da plataforma de operacion mais alta dentro dun raio de
20 m.

Al menos 1 m por encima de la plataforma de operacion mas alta dentro de un radio de 20 m.

B Pol menos 2 m por riba da plataforma de operacion mais alta dentro dun raio de
15 m.

Al menos 2 m por encima de la plataforma de operacion mas alta dentro de un radio de 15 m.

C Polo menos 3 m por riba da plataforma de operacion mais alta dentro dun radio
de 25 m.

Al menos 3 m por encima de la plataforma de operacion mas alta dentro de un radio de 25 m.
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N° A B c
1 X

2 X
3 X

4 X

5 X
6 X

7 X
8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X
15 X
16 X
17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X
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