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1. Formato da proba

Formato

= A proba consta de dous problemas.

Puntuacion

= 10 puntos.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba

= Boligrafo con tinta negra ou azul.

= Neste exercicio, as persoas candidatas poderan utilizar o correspondente regulamento
técnico, asi como calculadora non programable, cando a especialidade o requira.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agds nos espazos reservados para a stia identificacion.
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Exerciclo

Problema 1

Disponse dun depdsito de aceiro de dobre parede que estd semisoterrado, como se amosa
na figura. O nivel do terreo coincide co eixe horizontal do depdsito. A parte superior esté
formada por un muro de contencioén de area lavada e inerte que arrodea todo o deposito.
As medidas do depodsito son 2.200 mm de didmetro por 6.590 mm de lonxitude total, e a
sua capacidade nominal € de 25.000 litros.
Se dispone de un deposito de acero de doble pared que esta semienterrado, como se muestra en la figu-
ra. El nivel del terreno coincide con el eje horizontal del deposito. La parte superior estd formada por
un muro para contencion de arena lavada e inerte de la que rodea a todo el depdsito. Las medidas del
deposito son 2.200 mm de didametro por 6.950 mm de longitud total, y su capacidad nominal es de
25.000 litros

1. Indicar as dimensions minimas que debe haber entre as paredes do depésito e as da esca-
vacién, muro e parte superior da area lavada e inerte que rodea o depdsito.

Indicar las dimensiones minimas que debe haber entre las paredes del depdsito y las de la excava-
cion, muro y parte superior de la arena lavada e inerte que rodea al depdsito.

A
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Problema 2

Unha érea de almacenamento consta dun depésito de 10 m® de combustible de clase Bl e
outros dous de 250 m’ e 150 m® de gasoleo instalados en superficie. Son cilindricos e es-
tan dispostos en paralelo e posicion horizontal no mesmo cubeto. Os didmetros dos depo-
sitos son 2,5 m o de gasolina, 5 m o primeiro de gasoleo e 4 m o segundo de gasoleo.

A area dispon ademais de proteccion contra incendios obrigatoria, detectores automati-
cos fixos de mesturas explosivas con alarma e sistemas fixos de inertizacion permanentes
nos recipientes. Nos arredores do almacenamento atopase un restaurante € unha raa, ade-
mais da estacion de bombeamento. Para abreviar, chamaremos:

DB = deposito da clase B1. BOM = estacién de bombeamento.
DC1 = deposito de gasoleo. RES = restaurante.
DC2 = deposito de gasoleo. VIA = rta.

Un drea de almacenamiento consta de un depésito de 10 m> de combustible de clase Bl y otros dos de
250 m’ y 150 m’ de gasoil instalados en superficie. Son cilindricos y estin dispuestos en paralelo y posi-
cion horizontal en el mismo cubeto. Los diametros de los tres depositos son 2,5 m el de gasolina, 5 m el
primero de gasoil y 4 m el segundo de gasolil.

El darea dispone ademas de; proteccion contra incendios obligatorias, detectores automaticos fijos de
mezclas explosivas con alarma y sistemas fijos de inertizacion permanentes en los recipientes. En las
inmediaciones del almacenamiento se encuentra un restaurante y una calle ademas de la estacion de
bombeo. Para abreviar, llamaremos:

DB = deposito de la clase Bl. BOM = estacion de bombeo.
DC1 = deposito de gasoil. RES = restaurante.
DC?2 = deposito de gasoil. VIA = calle.
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1. Cubrir na seguinte taboa as distancias minimas regulamentarias entre os cédigos que apa-

recen na taboa

Cubrir en la siguiente tabla las distancias minimas reglamentarias entre los codigos que aparecen en
la tabla.

Distancias 2

(codigos) Cl C-ll C-lil Distancia tedrica | Distancia real

Distancias 1

= DB-RES

= DB-BOM

= DB-VIA

= DC1-RES

= DC1-BOM

= DC1-VIA

= BOM-RES

= BOM-VIA

2. Cubrir na seguinte taboa as distancias minimas regulamentarias entre os depdsitos como
aparecen na taboa

Cubrir en la siguiente tabla las distancias minimas reglamentarias entre los depositos como apare-
cen en la tabla.

Distancia 1 Distancia 2 Clv cv Distancia teérica Distancia real

= DB-DC1

= DC1-DC2
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