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1. Formato da proba

Formato

= A proba consta de vinte e cinco preguntas tipo test cunha soa resposta valida.

Puntuacién

= A nota calcularase de acordo coa expresion: nimero de respostas correctas - (nimero
de respostas incorrectas/3).

= Considerarase apto cando a puntuacidon obtida na proba sexa a metade da puntuacioén
maxima.

Duracion

= Tempo estimado para responder: 60 minutos.

Materiais e instrumentos que se poden empregar dura  nte a proba
= Boligrafo con tinta negra ou azul.

Advertencias para o alumnado

= Os exames non deben levar ningun tipo de marca nin texto que poidan identificar a per-
soa candidata, agas nos espazos reservados para a sua identificacion.
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1. Cal das seguintes categorias de calidade do aire interior en funciéon do uso dos edificios es-
ta ben definida?

¢Cudl de las siguientes categorias de la calidad del aire interior en funcion del uso de los edificios
esta bien definida?

A IDA 3 (aire de calidade media) edificios comerciais, cines, teatros, saléns de ac-
tos, habitacions de hoteis e similares, restaurantes, cafetarias, bares, salas de fes-
tas, ximnasios, locais para o deporte (agas piscinas) e salas de computadores.

IDA 3 (aire de calidad media) edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitacio-
nes de hoteles y similares, restaurantes, cafeterias, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales pa-
ra el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

B IDA 1 (aire de calidade baixa).
IDA 1 (aire de calidad baja).

C IDA 2 (aire de 6ptima calidade) hospitais, clinicas, laboratorios e gardarias.

IDA 2 (aire de optima calidad) hospitales, clinicas, laboratorios y guarderias.

2. Cal sera o caudal minimo de aire exterior de ventilacién en dm?3/s por persoa en funcién das
categorias de calidade do aire interior?

¢Cudl sera el caudal minimo de aire exterior de ventilacion en dm?/s por persona en funcion de las
categorias de calidad del aire interior?

A 20 dm®/s por persoa para a categoria IDA 3.
20 dm?/s por persona para la categoria IDA 3.

B 20 dm?¥/s por persoa para a categoria IDA 2.
20 dm?/s por persona para la categoria IDA 2.

C 12,5 dm?/s por persoa para a categoria IDA 2.
12,5 dm’/s por persona para la categoria IDA 2.
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Segundo o RITE, cal das seguintes respostas € correcta en relacion aos requisitos minimos
de rendemento enerxético dos xeradores de calor?

Segun el RITE, ;cudl de las siguientes respuestas es correcta en relacion a los requisitos minimos de
rendimiento energético de los generadores de calor?

A No caso de xeradores que empreguen biomasa, o rendemento minimo instanta-
neo exixido sera o 80% a plena carga.

En el caso de generadores que utilicen biomasa, el rendimiento minimo instantaneo exigido serd
el 80 % a plena carga.

B Deberan cumprir os requisitos minimos de rendemento do punto 1 os xeradores
de auga quente alimentados por combustibles cuxa natureza corresponda a recu-
peracions de efluentes, subprodutos ou residuos, biomasa, gases residuais e cuxa
combustion non se vexa afectada por limitacions relativas 6 impacto ambiental.
Deberan cumplir con los requisitos minimos de rendimiento del punto 1 los generadores de agua
caliente alimentados por combustibles cuya naturaleza corresponda a recuperaciones de efluen-

tes, subproductos o residuos, biomasa, gases residuales y cuya combustion no se vea afectada
por limitaciones relativas al impacto ambiental.

C No proxecto ou memoria técnica indicarase a prestacion enerxética da caldeira,
os rendementos a potencia nominal e cunha carga parcial do 30% e a temperatura
media da auga da caldeira, de acordo co que se establece no Real decreto
275/1995, do 24 de febreiro.

En el proyecto o memoria técnica se indicara la prestacion energética de la caldera, los rendi-
mientos a potencia nominal y con una carga parcial del 30 % y la temperatura media del agua
de la caldera, de acuerdo con lo que establece el Real decreto 275/1995, de 24 de febrero.

As prestacions enerxéticas dunha bomba de calor definense por medio de:

Las prestaciones energéticas de una bomba de calor se definen por medio de:

A COP para o réxime de producion de frio e de calor.
COP para el régimen de produccion de frio y de calor.

B EER e COP para as produciéns de frio e calor, respectivamente.

EER y COP para las producciones de frio y calor, respectivamente.

C EER e COP para as produciéns de calor e frio, respectivamente.

EER y COP para las producciones de calor y frio, respectivamente.
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3. No caso de instalacions de piscinas:

En el caso de instalaciones de piscinas:

A A distribucién de calor para o quentamento da auga e a climatizacion do ambien-
te de piscinas sera independente doutras instalacions térmicas.

La distribucion de calor para el calentamiento del agua y la climatizacion del ambiente de pisci-
nas serd independiente de otras instalaciones térmicas.

B A distribucién de calor para o quentamento da auga e a climatizacion do ambien-
te de piscinas estard integrada no resto de instalacions térmicas.

La distribucion de calor para el calentamiento del agua y la climatizacion del ambiente de pisci-
nas estara integrada en el resto de instalaciones térmicas.

C O técnico empregara o sistema de instalacion que considere mais axeitado.

El técnico empleara el sistema de instalacion que considere mas adecuado.

6. Os espazos abertos:

Los espacios abiertos:

A Non poderén ser climatizados nunca debido 4s perdas enerxéticas.

No podran ser climatizados nunca debido a las pérdidas energéticas.

B S6 poderan ser climatizados cando se usen enerxias renovables ou residuais.

Solo podran ser climatizados cuando se usen energias renovables o residuales.

C Poder4 utilizarse enerxia convencional para a xeracion de calor e frio destinados
a climatizacion destes espazos.

Se podra utilizar energia convencional para la generacion de calor y frio destinados a la clima-
tizacion de estos espacios.

1. Logo de finalizada a instalacion e realizadas as probas de posta en servizo que se especifi-
can na IT2, con resultado satisfactorio, quen debera subscribir o certificado da instalacién?

Una vez finalizada la instalacion y realizadas las pruebas de puesta en servicio que se especifican en
la IT2, con resultado satisfactorio, ;quién debera suscribir el certificado de la instalacion?

A O instalador autorizado.

El instalador autorizado.

B O director da instalacion.

El director de la instalacion.

C O instalador autorizado e o director da instalacién, cando a participacién deste
ultimo sexa preceptiva.

El instalador autorizado y el director de la instalacion, cuando la participacion de este ultimo
sea preceptiva.
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8. En instalacions de enerxia solar térmica, a partir de que superficie de apertura de captacion
se realizara un seguimento periodico do consumo de auga quente sanitaria e da contribu-
cion solar, medindo e rexistrando valores?

En instalaciones de energia solar térmica, ;a partir de qué superficie de apertura de captacion se
realizard un seguimiento periodico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribucion so-
lar, midiendo y registrando valores?

A A partir de 20 m* de superficie de apertura de captacion.
B A partir de 50 m* de superficie de apertura de captacion.
C A partir de 70 m” de superficie de apertura de captacion.

9. No caso da inspeccion dun xerador de calor de 65 kW, ao facer a analise e a avaliacion do
seu rendemento, en sucesivas inspeccions ou medidas, o rendemento terd un valor:

En el caso de la inspeccion de un generador de calor de 65 kW, al hacer el analisis y la evaluacion
de su rendimiento, en sucesivas inspecciones o medidas, el rendimiento tendra un valor:

A Non inferior a 1 unidade con respecto ao determinado na posta en servizo.

No inferior a 1 unidad con respecto al determinado en la puesta en servicio.

B Non inferior a 5 unidades con respecto 6 determinado na posta en servizo.

No inferior a 5 unidades con respecto al determinado en la puesta en servicio.

C Non inferior a 2 unidades con respecto 6 determinado na posta en servizo.

No inferior a 2 unidades con respecto al determinado en la puesta en servicio.

10. Os xeradores de frio seran inspeccionados periodicamente cando a sUa potencia térmica
nominal instalada sexa maior de:

Los generadores de frio seran inspeccionados periodicamente cuando su potencia térmica nominal
instalada sea mayor de:

A 50 kW.
B 12kw.
C 70 kWw.

11. As operacions de mantemento preventivo son de obrigado cumprimento para instalacions:

Las operaciones de mantenimiento preventivo son de obligado cumplimiento para instalaciones:

A Con potencia térmica nominal superior a 70 kW.
B Con potencia térmica nominal superior a 100 kW.

C Con potencia térmica nominal superior e inferior a 70 kW.
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12. Quen é o responsable de efectuar as probas de control dunha instalacion terminada?

¢ Quién es el responsable de efectuar las pruebas de control de una instalacion terminada?

A O titular da instalacion.

El titular de la instalacion.

B A empresa instaladora.

La empresa instaladora.

C Un organismo de control autorizado (OCA).

Un organismo de control autorizado (OCA).

13. Que documentacién cumprird presentar ante o organismo competente da comunidade au-
tébnoma para a posta en marcha dunha instalacion térmica de 4 kw?

¢ Qué documentacion sera necesario presentar ante el organismo competente de la comunidad auto-
noma para la puesta en servicio de una instalacion térmica de 4 kW?

A Memoria técnica e certificado de instalacion.

Memoria técnica y certificado de instalacion.

B Certificado de instalacion.

Certificado de instalacion.

C Non cémpre presentar documentacion ningunha ante o organismo competente da
comunidade auténoma.

No se precisa presentar ninguna documentacion ante el organismo competente de la Comunidad
Auténoma.

14. Quén é o responsable do cumprimento do RITE, desde o momento en que se realiza a re-
cepcion provisional dunha instalacién?

¢ Quién es el responsable del cumplimiento del RITE, desde el momento en que se realiza la recep-
cion provisional de una instalacion?

A O instalador.
El Instalador.

B O titular da instalacion.

El titular de la instalacion.

C 0 6rgano competente da comunidade auténoma.

El organo competente de la comunidad autonoma.
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15. En gue rango de potencia térmica calorifica cumprira realizar un contrato de mantemento
cunha empresa mantedora de instalaciéns térmicas?

¢En qué rango de potencia térmica calorifica serd necesario realizar un contrato de mantenimiento
con una empresa mantenedora de instalaciones térmicas?

A Cando a potencia térmica calorifica sexa menor de 5 kW.

Cuando la potencia térmica calorifica sea menor de 5 kW.

B Cando a potencia térmica calorifica sexa maior ou igual a 5 kW e menor ou igual
a 70 kW.

Cuando la potencia térmica calorifica sea mayor o igual a 5 kW y menor o igual a 70 kW.

C Cando a potencia térmica calorifica sexa maior ou igual a 5.000 kW.

Cuando la potencia térmica calorifica sea mayor o igual a 5.000 kW.

16. Ocamé profesional de instalacions térmicas capacita por si sO para realizar esa actividade?

El carné profesional de instalaciones térmicas capacita por si solo para realizar dicha actividad?

A Si.
Si.

B Non. Compre exercer a actividade dentro dunha empresa instaladora ou mante-
dora de instalacions térmicas.

No. Es necesario ejercer la actividad dentro de una empresa instaladora o mantenedora de ins-
talaciones térmicas.

C Si, s6 para instalaciéns de potencia menor de SkW.

Si, solo para instalaciones de potencia menor de SkW.

17. o espazo situado entre un forxado e un teito suspendido ou un chan elevado pode ser utili-
zado como plenum sempre que cumpra as seguintes condicions:

El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser utilizado co-
mo plenum siempre que cumpla las siguientes condiciones:

A Que estea delimitado por materiais que cumpran as condicions requiridas aos
condutos.

Que esté delimitado por materiales que cumplan las condiciones requeridas a los conductos.

B Que se garanta a sta accesibilidade para efectuar intervencions de limpeza e de-
sinfeccion.

Que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfeccion.

C Son necesarias ambas as condicions.

Son necesarias ambas condiciones.
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O local térmico onde se aloxan os equipamentos de producion de frio e calor considerarase
sala de maquinas cando a potencia térmica sexa maior de:

19.

El local térmico en donde se alojan los equipos de produccion de frio y calor se considerard sala de
mdquinas cuando la potencia térmica sea mayor de:

A De 50 kW.
B De 70 kW.

C En todos os casos.

En todos los casos.

Cal sera a altura minima dunha sala de caldeiras?

20.

¢ Cudl sera la altura minima de una sala de calderas?

A 2,50 m.
B 2,70 m.

C Non hai limite.
No hay limite.

Cando se permite unificar o uso dos condutos de evacuacion dos produtos da combustion
con outras instalacions de evacuacion?

21.

¢Cudndo se permite unificar el uso de los conductos de evacuacion de los productos de la combus-
tion con otras instalaciones de evacuacion?

A Cando os produtos da combustion non sexan contaminantes.

Cuando los productos de la combustion no sean contaminantes.

B Nunca.

Nunca.

C S6 se permite en vivendas.

Solo se permite en viviendas.

A regulacion de queimadores alimentados por combustibles liquidos ou gasosos sera:

La regulacion de quemadores alimentados por combustibles liquidos o gaseosos sera:

A Para potencia menor ou igual a 70 kW, unha marcha ou modulante.

Para potencia menor o igual a 70 kW, una marcha o modulante.

B Para potencia menor ou igual a 70 kW, diias marchas ou modulante.

Para potencia menor o igual a 70 kW, dos marchas o modulante.

C Para potencia menor ou igual a 70 kW, tres marchas ou modulante.

Para potencia menor o igual a 70 kW, tres marchas o modulante.
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22. calserao grosor minimo de illamento para tubaxes e accesorios que transporten fluidos
quentes polo interior de edificios cunha temperatura de fluido de 50°C e un diametro de tu-
baxe menor ou igual a 35 mm?

¢Cudl serd el espesor minimo de aislamiento para tuberias y accesorios que transporten fluidos ca-
lientes por el interior de edificios con una temperatura de fluido de 50°C y un diametro de tuberia
menor o igual a 35 mm?

A 20 mm.
B 25 mm.
C 35mm.

23. calserao grosor minimo de illamento para tubaxes e accesorios que transporten fluidos
guentes polo exterior de edificios cunha temperatura de fluido de 50°C e un didmetro de tu-
baxe menor ou igual a 35 mm?

¢Cudl serd el espesor minimo de aislamiento para tuberias y accesorios que transporten fluidos ca-
lientes por el exterior de edificios con una temperatura de fluido de 50°C y un didmetro de tuberia
menor o igual a 35 mm?

A 40 mm.
B 16 mm.
C 35mm.

24. En qué casos 0s circuitos pechados de auga se equiparan cun dispositivo de expansién
pechado que permita absorber o volume de dilatacién sen dar lugar a esforzos mecéanicos?

cEn qué casos los circuitos cerrados de agua se equiparan con un dispositivo de expansion cerrado
que permita absorber el volumen de dilatacion sin dar lugar a esfuerzos mecanicos?

A Sempre.

Siempre.

B Cando a potencia térmica supere os 5 kW.

Cuando la potencia térmica supere los 5 kW.

C Cando a potencia térmica sexa inferior ou igual a 5 kW.

Cuando la potencia térmica sea inferior o igual a 5 kW.

25. cando se someten a inspeccioén periddica de eficiencia enerxética os xeradores de calor?

¢ Cudndo se someten a inspeccion periodica de eficiencia energética los generadores de calor?

A Cando a potencia térmica nominal instalada sexa maior de S5kW.

Cuando la potencia térmica nominal instalada sea mayor de SkW.

B Cando a potencia térmica nominal instalada sexa maior de 10kW.

Cuando la potencia térmica nominal instalada sea mayor de 10kW.

C Cando a potencia térmica nominal instalada sexa maior ou igual a 20kW.

Cuando la potencia térmica nominal instalada sea mayor o igual a 20kW.
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2. Solucion para as preguntas tipo test

N° A B c

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24 X

25 X
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