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Problema

Unha urbanizacion consta de 22 vivendas acaroadas con espazos verdes comunitarios;
quérese dotar dunha instalacion de gasoleo para a xeracion de auga quente sanitaria e cale-
faccion aos usuarios das vivendas. A citada instalacion dispon dun tanque de 50.000 litros
situado no espazo verde, de parede simple, con deteccion automatica de fugas, e as tuba-
xes de subministracion son de aceiro.

Una urbanizacion consta de 22 viviendas adosadas con espacios verdes comunitarios; se la quiere
dotar de una instalacion de gasoleo para la produccion de agua caliente sanitaria y calefaccion a los
usuarios de las viviendas. Dicha instalacion consta de un tanque de 50.000 litros, situado en la zona
verde, de pared simple, con deteccion automatica de fugas, y las tuberias de suministro son de acero.

De que material son os tanques de almacenamento de gasoéleo?

¢De qué material son os tanques de almacenamiento de gasoleo?

Os cambios de direccidén nas tubaxes de aceiro, como se practicaran preferentemente?

Los cambios de direccion en las tuberias de acero, ;jcomo se practicaran preferentemente?

Cal é a frecha maxima permitida entre 0s apoios ou a suxeicion das tubaxes?

¢ Cudl es la flecha maxima permitida entre los apoyos o la sujecion de las tuberias?

Que tipo de resistencia ao lume debe ter a caseta de fabrica de ladrillo na que se instale o
equipamento de trasfega?

¢/ Qué tipo de resistencia al fuego debe tener la caseta de fabrica de ladrillo en la que se instale el
equipamiento de trasiego?

A boca de carga (do depdsito), a que distancia se situara da zona de carga?

La boca de carga (del depdsito), ;ja qué distancia se situard de la zona de carga?

Que distancia tera que existir entre o tanque soterrado e o limite da propiedade?

¢ Qué distancia tendra que existir entre el tanque y el limite de la propiedad?

A que profundidade, como minimo, deben soterrarse as tubaxes cando van polo exterior
das edificacions?

A qué profundidad, como minimo, deben enterrarse las tuberias cuando van por el exterior de las
edificaciones?
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8. A que distancia se colocara a tubaxe da conducion do combustible liquido cando vai pola
mesma gabia a conducion de gas e de electricidade?

¢A qué distancia se colocara la tuberia de conduccion de combustible liquido cuando va por la mis-
ma zanja la conduccion de gas y de electricidad?

9. Que inclinacion debe ter o cubeto cara a arqueta de evacuacion e recollida de residuos?

¢ Qué inclinacion debe tener el cubeto hacia la arqueta de evacuacion y recogida de residuos?

10. Que documentacion coOmpre presentar obrigatoriamente a Administracion competente para
a comunicacion da posta en servizo desta instalacién?

¢;Qué documentacion hay que presentar obligatoriamente a la Administracion competente para la
comunicacion de la puesta en servicio de esta instalacion?
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