
PLANTA

DE   40x40 cm

CARA EXTERNA

CARA INTERNA

ARMADA MEDIANTE CLAVAZON

TAPA DE MADERAARQUETA HORIZONTAL

PLANTA

E

DE PREVENCION

RED TENSA HORIZONTAL

E

AMARRAA EN G

O 3mm

O 10mm

GUARDACABOS

ARMADURAS EN F

F - G -ANCLAJES PRINCIPALES DE LA RED O 16 mm

E -LAZO CON GUARDACABOS

D -PANO DE RED  7x7 mm ENNUDADO CON CUERDA DE POLIAMIDA O 3 mm

C -CUERDA O 10 mm PARA AMARRE DE RED A LOS ANCLAJES

   NEGRAS DE SENALIZACION )

   ( EN ESTOS PUNTOS SE UBICARAN PIES DERECHOS PARA SUJECION DE LA CINTA A FRANJAS AMARILLAS Y

B -ANCLAJE UBICADO A 2 m PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD, DURANTE MONTAJE Y RETIRADO DE RED

A -ANCLAJE UBICADO CADA 0.50 PARA SUJECCION DE RED

A A

BASE ARMADURA

SEGUN ANCHO

VARIABLE 

DEL ZUNCHO

ANCHO ARMADURA

VARIABLE SEGUN

O 10 mm

PERIMETRALES

A LAS ARMADURAS

GANCHOS CONECTADOS

SECCION A-A

CINTA DE SENALIZACION

ALTURA 0,90m
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COTAS EN cm

 PLATAFORMA DE PROTECCION
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 ENTRADA DESDE OBRA

160.00

PUERTAS CON CONDENA

EXTERIOR

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:


