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LEYENDA:

éA Rejilla de extraccion con regulacion de caudal de 200x100
éB Rejilla de extraccion con requlacion de caudal de 300x150
%A Rejilla de impulsion con regulacion de caudal de 200x100

%B Rejilla de impulsion con regulacion de caudal de 300x150

Compuerta de Regulacion de Caudal con el caudal segln ramal

Conducto de impulsion de aire

Conducto de retorno de aire
Extractor tubular TD 250/100—T (temporizado)+compuerta antirretorno dn100

Extractor tubular TD 500/150—T (temporizado)+compuerta antirretorno dn 150

O Boca de extraccion con regulacion BOC 100

Conducto de chapa extraccion aseos flexible de aluminio.

ARQUITECTO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

Recuperador de calor CADB—DI 45 H DP 25 F8 BP, o equivalente, con
aislamiento actstico ignifugo MO, 2 ventiladores de doble aspiracién, bocas de
entrada y salida configurables, filtros s/normativa, con una eficacia de hasta

DE AMPLIACION DEL CEIP LAVERDE RuUlz  |WESUS BOUZA FERNANDEZ
el 60 % con by—pass, bateria eléctrica de 8 kW. regulador electrénico TTC—25
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y sonda de conducto para ‘control de temperatura del aire de insuflacién, ast CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
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