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CORREDERAS Sistema 4200
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Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo.

aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio.

Carpinteria exterior corredera de aluminio anodizado, sistema tipo COR—4200

Caja de persiana compacta, de chapa de aluminio, anodizado en color
natural, de 1,5 mm.de espesor, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable.

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas de 80x30 mm. Y
aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliuretano, con torno
para accionamiento de persiana mediante cable bajo guia y manecilla de
aluminio incluso caja de mecanismo, dentro del perfil de la ventana.

Doble acristalamiento Climalit y espesor total 24 mm, formado por un vidrio
bajo emisivo Planitherm XN incoloro de 4 mm (76/60) y un vidrio laminado
acGstico y de sequridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de
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Barandilla metélica de tubo hueco de acero de 110 cm de altura, con bastidor y
entrepafio de chapa microperforada de acero de 2 mm de espesor
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ARQUITECTO:
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N N Y N / \ Vi Premarco de madera de pino rojo de primera calidad SECCION B—B
@ N y @ @ Q \ Y. tratado contra la humedad en sus 20 primeros
centimetros.
N N / ~ | N |/ Marco propio mediante panel fendlico reforzado y
0 0og 0 0 0 i 0 canteado, segin detalle. Color y acabado idem puerta.
N A5 N A o~ N A N Tapajuntas (segln acabado) a base de tablero
/ AN VERERN compacto fendlico espesor 10 mm. Color y acabado
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/ y N / N acabado pulido mate Scotch.
/ / AN / N Cerradura con llave maestreada.
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