
ALZADO

PASAMANOS 20x5cm

TACO DE INMOBILIZACION DEL

RODAPIE 15x2.5cm

LISTON INTERMEDIO 5x2.5cm

PASAMANOS 20x5 cm

APRIETO TIPO CARPINTERO

PIE DERECHO

PLANTA

a

TIPO  F  Y  G

HIERRO DULCE

Ï 10 mm EN

LA ARMADURA,

CONECTADO A

ANCLAJE 

PARA PUNTALES ADAPTADOS

TRIPODE DE MONTAJE

  20x5 cm

DURMIENTE DE MADERA

AMARRE OPCIONAL

CON ARGOLLA DE

BASE DE HORMIGON

OPCIONAL 

TENSOR ACERO Ï 8 mm

Ï 3 mm

CUERDA DE POLIAMIDA

ENNUDADA CON

MALLA DE   7x7 cm

METALICA

SOPANDA

ENCOFRADO

TABIQUA

GUARDA CABOS

LAZO CON 

PERIMETRAL

ZUNCHO

ENCOFRADO

LAZO CON 3 APRIETOS

INMOVILIZACION DE HORCA

TENSOR ACERO Ï 8 mm

VUELO UTIL 3,50 m

EN CHAPA DE 4mm DE ESPESOR

HORCA EN TUBO    100x50 mm

DE PILARES

MONTAJE DE 2  ALTURA

LAS HORCAS TRAS

POSIBLE TENSOR A TODAS

SIMPLE A LA HORCA

SUJECCION POR APRIETO

DE LOS PANOS DE RED

MOVIMIENTOS Y ANCLAJE

Ï 10 mm PARA

CUERDA DE POLIAMIDA

NOTA: LOS PATES TENDRAN DIMENSIONES PROXIMAS A 27 cm DE HUELLA Y 17 cm CONTRAHUELLA

ALZADO

EN OBRA DE FABRICA

PATES PROVISIONALES

PLANTA

PATES PROVISIONALES

EN OBRA DE FABRICA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:


