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BOCA INCENDIO EQUIPADA DE 25 mml
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/ ARMARIO CON CARRETE ABATIBLE SOBRE
/) SOPORTE CON GIRO DE 1807, 25 m. DE
. MANGUERA UNE, LANZA UNE, VALVULA,
;! MANOMETRO Y PUERTA CIEGA CON CARTEL || []

T AULA 2.5 AULA 2.6 AULA 2.7 AULA 2.8
67.97m?2 60.31m2 60.31m2 63.40m2

I LONGITUD DE LA MANGUERA = 25 mts.

MANGUERA SEMIRRIGIDA NO AUTOCOLAPSABLE
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ESCALERA B q  VESTIBULY
EXT%\OR H}‘l*‘ 6.99m2
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16.11m2

SECTORES DE INCENDIOS
T e & > PUERTAS DELIMITADORAS.  EI2 60—C5
( ) PUERTAS DE ASCENSORES. E-30
SCALERA LOCALES RIESGO ESPECIAL. EI2 45—C5
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182 PERSONAS

OCUPANTES P 1°

ASED
| I 3.54m2
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414 PERSONAS

CAPACIDAD_EVAC.
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480 PERSONAS

CAPACIDAD EVAC.

— EXTINTOR MANUAL FABRICADO SEGUN NORMAS,
EXISTENTE (< CON CHAPA DE ACERO, PRESION INCORPORADA,
_BIE _ L PINTADO Y SERIGRAFIADO CON INDICACIONES DE
B el [ _ = USO, TIPO, CAPACIDAD DE CARGA, VIDA UTIL Y
- 1] TIEMPO DE DESCARGA. HOMOLOGADO POR EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA. PROVISTO DE HERRAJES
——1—— DE FIJACION, MANOMETRO DE COMPROBACION,
AULA 2.4 AULA 2.5 AJLA 2.2 AULA 2.1 MANGUERA DIFUSORA PARA DIRIGIR EL CHORRO
' ‘ DE EFICACIA MINIMA 21A 113B.
—. 6 Kg. POLVO POLIVALENTE = 21A 113B
LUMINARIA EMERGENCIA/SENALIZACION
PW) Pw) (INCANDESCENCIA/FLUORESCENCIA)
4 DETECTOR DE HUMOS

— DESPACHO 1 M i o
10.39m2
PASADOR DE SEGURO, PALANCA DE DESCARGA Y
L}—(_J é EXTINTOR MANUAL DE POLVO POLIVALENTE DE 6 Kg.
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S.E.P— SECTOR ESCALERAS PROTEGIDO

PLANTA PRIMERA

LEYENDA:
|
@ Origen de evacuacién (Todo punto ocupable excepto en zona administrativa) ‘
Salida de recinto ENTERRAR - HORIZONTAL L
[ 1 ; T
Salida de planta. | s ':q'_""_' SRFCEN Pinf V= o0 U8 Carg
EI I TuDuladuira Con brida en PLRFEY DB 65 de s m
. o i daraacsin en BT S
@ Salida de edificio. B Baca de hamre an polipropiiond 0567 12,00 2.000 4.340 500
MODELO: AGP UNE2012 - E12.50 SRR
I
DESCRIPCION: 11 IJ 2]
Grupo contraincendios formado por: !
PARAM ETROS DE OCU PACI ON - Una electrobomba de servicio AGP CP 550, de 5.5 c.v. capaz de ofrecer un ai““-': ARQUITECTO:
CALCULO DE LA OCUPACION: - Eﬁ?fﬁ:):;eb:fjoulif:‘\; a\»?eitlinu.-::l.;ulti celular AGP VERT 206 de 1.5 c.v. capaz de 1.200] 800 PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION JESUS BOUZA FERNANDEZ
CONJUNTO DE PLANTA O EDIFICIO yhesseun caudal de38 m3/h. a S0 m.ea. o DE AMPLIACION DEL CEIP LAVERDE RuIZ
- Cuadro de proteccion y maniobra AGP segliin NORMAS UNE-23500-2012. OU TEIRO DE REI _ LU GO FECHA:
= 4 - Colector de impulsién en DN 65 = —
AUIGS 1 : 5m2/Person o(mox. 25+1 ) - A;r‘:)ccl;:'e Z;?eﬁ:t:rg;;AGP de 25 Litros. 8 BAR 1] ) ? p CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION FEBRERO 2018
Despachos = 2 Personas - Vilvulas de Bola y vilvulas de retencién. ] E_ORDENACION UNIVERSITARIA || OUTEIRO DE REI — LUGO
- Vilvulas de seguridad y purgadores de aire. e : ESCALA:
OCUPACION TOTAL PLANTA 2°=210 | |- comemothiim BRRUIN, : | DB-SI. JUSTIFICACION SEGURIDAD CONTRA INCENCIOS - o4
- oyas de nivel para depdsitos 12 1 P LAN TA P R | M ER A 1 . 1 OO




