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PARAMETROS DE OCUPACION

evacuacién (Todo punto ocupable excepto en zona administrativa)

CALCULO DE LA OCUPACION:
CONJUNTO DE PLANTA O EDIFICIO
Aulas 1,5m2 /Persona(max. 25+1)

Despachos 2 Personas
OCUPACION TOTAL PLANTA 2°=210

MODELO: AGP UNE2012 - E12.50
DESCRIPCION:

Grupo contraincendios formado por:

Una electrobomba de servicio AGP CP 550, de 5,5 c.v. capaz de ofrecer un
caudal de 12 m3/h. a 57 m.c.a,

Una bomba jockey Vertical multicelular AGP VERT 206 de 1.5 c.v. capaz de
ofrecer un caudal de 3,8 m3/h. a 50 m.c.a.

Cuadro de proteccion y maniobra AGP segin NORMAS UNE-23500-2012.
Colector de impulsion en DN 65

Autoclave a membrana AGP de 25 Litros. 8 BAR

Vilvulas de Bola y vilvulas de retencidn.

Vilvulas de seguridad y purgadores de aire.

COLECTROR DE PRUEBAS con rotimetro

Boyas de nivel para depdsitos
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CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION
E ORDENACION UNIVERSITARIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
DE AMPLIACION DEL CEIP LAVERDE RUIZ

ARQUITECTO:

JESUS BOUZA FERNANDEZ
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