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0.- ANTECEDENTES

Se prescribe el presente Estudio de Gestién de Residuos, como anejo al presente proyecto, con
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
gue se regula la produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicion.

El presente estudio servira de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un
Plan de Gestién en el que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacién con los residuos de construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en
cumplimiento del Articulo 5 del citado Real Decreto.

Este Plan de Gestion de Residuos, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por
el Promotor, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
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1.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construccién y demolicién que se
generaran en la obra. Los residuos estan codificados con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

Los tipos de residuos corresponden al capitulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos
de la construccién y demolicién” y al capitulo 15 titulado “Residuos de envases”. También se
incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de la obra.

Los residuos que en la lista aparecen sefialados con asterisco (*) se consideran peligrosos de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE.

La estimacion de pesos y volumenes de los residuos se realiza a partir del dato de las unidades
de obra presupuestadas y del tiempo estimado de duracion.

codigo RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Peso (t) | Vol. (m?

De naturaleza pétrea

170101 Hormigén 30,00 15,00

Mezclas de hormigon, ladrillos, pizarras y materiales ceramicos,

170107 distintas a las especificadas en el codigo 17 01 06 (1)

45,00 45.00

17 02 02 Vidrio 5,25 3,65

Residuos mezclados de construccién y demolicién distintos a los

170904 especificados en los codigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) 15,00 12,80
De naturaleza no pétrea

17 02 01 Madera 3,20 6,40

17 02 03 Plastico 10,00 20,00
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el cédigo

1703 02 17 03 01 (5) 4,75 4,75

17 04 07 Metales mezclados 2,30 1,15

1704 11 Cables distintos a los especificados en el codigo 17 04 10 (6) 1,25 1,25
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los

170604 | -6digos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8) 1,25 10,50

17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los 4,00 8.00

especificados en el codigo 17 08 01 (9)

Potencialmente peligrosos y otros

1501 06 Envases mezclados 1,25 2,50

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan

150110* . 0,40 2,40
contaminados por ellas

1704 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras 055 055
sustancias peligrosas ' '

200301 Mezcla de residuos municipales (basura) 12,50 25,00

NOTAS :

(1) 17 01 06 — Mezclas, o fracciones separadas, de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, que contienen sustancias peligrosas.
(2) 17 09 01 — Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio.

(3) 17 09 02 — Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB.

(4) 17 09 03 — Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

(5) 17 03 01 — Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

(6) 17 04 10 — Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas.

(7) 17 06 01 — Materiales de aislamiento que contienen amianto.

(8) 17 06 03 — Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.

(9) 17 08 01 — Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
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2.- MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generaran en la
obra son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes de la
demolicion de los distintos elementos del edificio actual y, a partir de que la estructura actual se
encuentre libre para comenzar con la ejecucién del acondicionamiento para la ampliacion del
centro escolar, de la apertura de rozas en la albafileria y/o la estructura (forjados) para el paso y
la colocacién de instalaciones empotradas, asi como otros restos de materiales inertes. Para este
tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencién mas alla de las que implica
un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes
de restos de materiales o productos industrializados, asi como los envases desechados de
productos contaminantes o peligrosos, se trataran con precaucion y preferiblemente se retiraran
de la obra a medida que se vayan empleando.

En este sentido, el Constructor se encargara de almacenar separadamente estos residuos hasta
su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificara en los contratos a
formalizar con los subcontratistas la obligacién que éstos contraen de retirar de la obra todos los
residuos generados por su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALQRIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de valorizacion dentro
de la obra, asi como el sistema a emplear por el Constructor para conseguir dicha valorizacion.

Cadigo RESIDUOS A VALORIZAR EN LA OBRA Sistema

170101 Hormigoén Trituracion

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, distintas

a las especificadas en el c6digo 17 01 06 Trituracion

17 01 07

17 02 02 Vidrio Ninguno

Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los

1708 02 especificados en el cédigo 17 08 01 Trituracion
Residuos mezclados de construccién y demolicién distintos a los Trit L
170904 | ggpecificados en los codigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 (4) rituracion

Antes del comienzo de la obra - demolicidn, la empresa adjudicataria, elaborara un plano en el
gque se sefalaran las zonas de la obra donde se iran colocando estos residuos, que antes de ser
recubiertos con otros materiales méas superficiales seran objeto de regularizacion, riego, nivelacion
y compactacion.
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En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un gestor
de residuos, con indicacién de la frecuencia con la que su retirada deberé llevarse a cabo.

Cdédigo RESIDUOS A ENTREGAR A UN GESTOR Frecuencia
170201 Madera ESPORADICA
17 02 03 Plastico ESPORADICA
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 ACELERADA
17 04 07 Metales mezclados ACELERADA

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras

1704 10 * - .
sustancias peligrosas

ACELERADA

1704 11 Cables distintos a los especificados en el cddigo 17 04 10 ACELERADA

Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los

c6digos 17 06 01 y 17 06 03 ESPORADICA

17 06 04

1501 06 Envases mezclados ESPORADICA

Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan

*
150110 contaminados por ellas

ACELERADA

200301 Mezcla de residuos municipales (basura) ACELERADA (1)

La frecuencia ESPORADICA puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el contenedor instalado a tal efecto
esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la ejecucion del edificio.

La frecuencia ACELERADA indica que los residuos se iran retirando separadamente (preferiblemente cada dia) a medida que
se vayan generando. A esta categoria corresponden los residuos producidos por la actividad de los subcontratistas.

(1) - La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevara diariamente a los contenedores municipales.

Salvo para el vidrio, aluminio, madera y resto de materiales de naturaleza no peligrosa, para los
gue no se prevén actividades de reutilizacion o eliminacion, para el resto de los residuos de
construccién y demolicién generados en la obra definida en el presente proyecto, tras la trituracién
mecanica se utilizaran los mismos como material de relleno en la zona ajardinada en el interior de
la parcela.

Para los materiales no reutilizados inicialmente, si podrian ser desarrolladas por parte del “gestor
de residuos” o las empresas con las que éste se relacione, una vez efectuada la retirada de la
obra, otras alternativas posteriormente.

4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Las cantidades de residuos de construccion y demolicion estimadas para la obra objeto del
presente proyecto se separaran en fracciones de acuerdo con las indicadas en el punto 5 del
articulo 5 del RD 105/2008.

No obstante, los residuos de las categorias a las que se ha asignado una eliminacion
ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus caracteristicas.

Aquellos a los que se ha asignado una eliminacion de tipo ESPORADICO, podran ser
almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto.

Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creacion de rellenos se iran vertiendo
progresivamente en las zonas sefialadas para ello.
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S.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA

En la zona ajardinada, se considera una zona adecuada para la utilizacion de los materiales de
relleno procedentes la valorizacion de residuos tras su trituracion, y entre el aparcamiento y las
inmediaciones del edificio, la zona prevista para la ubicacién de contenedores de rcds, en el
interior de la parcela.

6.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
DEL PROYECTO

e Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia
de obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposicidén. En este Ultimo caso se debera asegurar, por parte del contratista, la
realizacion de una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta
operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados.

e En la contratacion de la gestién de los RCDs se debera asegurar que los destinos finales
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
plasticos/madera...) sean centros autorizados. Asi mismo el Constructor debera contratar sélo
transportistas 0 gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizara
un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los
vales de cada retirada y entrega en destino final.

e Se debera aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras,
pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion.

e Los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas...) seran gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la
legislacion vigente y las autoridad municipales.

7.- VALORACION'DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE _LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA OBRA

El coste previsto para la manipulacion y el transporte de los residuos de construccién y
demolicién de la obra descrita en el presente proyecto esta incluido en cada uno de los costes de
las unidades y partidas de obra, al haberse considerado dentro de los costes indirectos de éstas,
incluyendo a la vez un capitulo especifico de gestién de residuos para su valorizacién en la propia
obra 6 el transporte y vertido autorizados.

Lugo, febrero de 2018

Fdo.: JesUs Bouza Fernandez. Arquitecto



