VOLUMEN 5. ANEXOS AL PROYECTO
5.2. ESTUDIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA
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ESTUDIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA

21  INTRODUCCION

Todos los proyectos de obras de construccion y/o demolicion deben incluir un estudio de gestion de
residuos que se producirdn en esta (R.D. 105/2008 art.4.la) que deberd incluir, entre otros aspectos, una
estimacién de su cantidad, las medidas genéricas de prevencién que se adoptardn, el destino previsto
para los residuos, asi como una valoracién de los costes derivados de su gestién que formard parte del
presupuesto del proyecto.

Se considera "residuo de construccion y demolicion": cualquier substancia u objeto que, cumpliendo la
definicion de «Residuo» incluida en el articulo 3.la) de la Ley 10/1998, se genere en una obra de
construccion o demolicién. (R.D. 105/2008 art.1.la)

Se excluyen los residuos generados en obras menores de construccién que no requieran de proyecto
(segun art.2 195 de la LOUGA) y reparacion domiciliaria, toda vez que tienen la consideracion juridica de
residuo urbano y estardn, por eso, sujetos a los requisitos que establezcan las enfidades locales en sus
respectivas ordenanzas municipales.

22 NORMATIVA DE APLICACION

- Decreto 28/1999 de 21 de enero sobre Reglamento de Disciplina Urbanistica de Galicia.
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenacién de la Edificacion.

- Ley 9/2002 de Ordenacién Urbanistica y Proteccién del Medio Rural de Galicia.

- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo del Codigo Técnico de la Edificacion.

- Real Decreto Ley 2/2008 Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicion.

- Ley 34/2007 de 15 de noviembre. Calidad del aire y proteccién de la atmosfera.

- Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. Operacién de valorizacion y eliminacién de residuos vy la lista
europea de residuos (BOE 19/2/2002).

- Ley 10/1998 de 21 de abril. NORMAS REGULADORAS DE RESIDUOS (BOE 22/4/1998).

2.3 IDENTIFICACION DE LA OBRA

Bdsico y de Ejecucién para la ampliacién del CEIP Lamas de Abade de Santiago de

Proyecto
¥ Compostela (A Corufia).
Situacién Calle Lamas de Abade - Santiago de Compostela.
Promotor Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacién Universitaria.

Proyectista/s = Silvia Rodriguez Rodriguez. Arquitecta 4.802 C.0.A.G.

2.4  DESCRIPCION DEL PROYECTO
Se identifican dos categorias de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD).
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de dmbito local o

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de desarrollo de
cardcter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de los movimientos de tierra
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generados en el transcurso de las dichas obras. Se trata, por lo tanto, de las tierras y materiales pétreos,
no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel IL.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicion, de la reparaciéon domiciliaria y de la implantacion de servicios. Son
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de ninguno
ofra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con lo que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio o perjudicar a la salud humana. Se
consideran los residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicién, incluidos los de
obras menores de construccién y reparaciéon domiciliaria sometidas la licencia municipal o no.

Los residuos generados en obras de carreteras serdn tan sélo, los marcados a continuaciéon de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerardn incluidos en el cémputo general
los materiales que no superen 1 m3 de aportacion y/o sean considerados peligrosos y requieran por lo
tanto un tratamiento especial.

Cédigo Descripcion SI [NO
1701 Hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
170101 Hormigén. X
170102 Ladrillos. X
170103 Tejas y materiales ceradmicos. X
170106" Mezclas o fracciones separadas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos que contienen X
sustancias peligrosas.
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las especificadas en el
170107 L X
codigo 17 01 06.
17 02 Madera, vidrio y plastico
1702 01 Madera. X
1702 02 Vidrio. X
1702 03 Plastico. X
17 02 04* Vidrio, pldstico y madera que contienen sustancias peligrosas o estdn contaminados por ellas. X
1703 Mezclas bituminosas, alquitran de hulla y otros productos alquitranados
1703 01" Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla. X
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01 X
1703 03" Alquitran de hulla y productos alquitranados X
1704 Metales (incluidas sus aleaciones)
1704 01 Cobre, bronce, laton. X
1704 02 Aluminio. X
1704 03 Plomo. X
1704 04 Zinc. X
17 04 05 Hierro y acero. X
17 04 06 Estafio. X
1704 07 Metales mezclados. X
1704 09* Residuos metdlicos contaminados por sustancias peligrosas. X
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u ofras sustancias peligrosas. X
170411 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 X
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drendje
1705 03" Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas X
1705 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el c6digo 17 05 03 X
17 05 05" Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas X
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05 X
1705 07* Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas X
170508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07 X
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construccién que contienen amianto.
1706 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. X
1706 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. X
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17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01y 17 06 03. X

17 06 05* Materiales de construccion que contienen amianto (6). X
17 08 Materiales de construccién a partir de yeso

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas. X

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01 X
17 09 Otros residuos de construccién y demolicion

1709 01* Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio. X

Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB (por ejemplo, sellantes con PCB,
1709 02 revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, X

condensadores que contienen PCB).
Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de la construccion y la demolicion distintos de los especificados en 17 09 01,
1709 02y 17 09 03.

1709 03*

1709 04

25  ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUO

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante
una construccién convencional, permitieron establecer unos valores medios, en los que se fundamenta
la cuantificacién de la presente obra.

Fase Cantidad estimada
Excavaciones 377,50 m3
Rellenos 134,65

2.6 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestién
mads idoénea. Puede indicarnos se existen posibilidades de reciclaje y reutilizacion en origen.

Segundo el anexo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes
operaciones de conformidad con la Decisién 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las
acciones consideradas se realizardn o no en la presente obra:

Cédigo Operacién SI NO
D ELIMINACION
D10 Incineracion en tierra X
D11 Incineracién en el mar X
R VALORIZACION
R Utilizacién principal como combusﬁb{le o como otro medio de generar X
energia
R4 Reciclado o recuperacion de metales y de compuestos metdlicos X

Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una
mejora ecoldgica de los mismos

R 10

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizardén o no en
la presente obra:

Destino Operacién SI NO
REUTILIZACION
Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos, distintas a
Relleno o o X
las especificadas en el cdigo 17 0106
Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los especificados
Relleno X

en el codigo 17 08 01
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2.7  MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte
del poseedor de los residuos, aportando la informacién dentro del Plan de Gestién de Residuos, que
estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos:

e Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se
originan.

Hay que prever la cantidad de materiales que se precisan para la ejecucion de la obra. Un exceso de
materiales, ademds de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecucion.
También es necesario prever el abasto de los materiales habia sido de las zonas de transito de la obra,
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin
de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

e Los residuos deben ser gestionados de manera eficaz para su valorizacion.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo a gestién de todos *los residuos que se originan
en la obra. Debiera determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se reutilizardn, reciclardn o
servirdn para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer de los medios y
trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su
valorizacién.

e fomentar la clasificacion de los residuos que se producen de manera que sea mds fdcil su
valorizacion y gestion en el vertedero.

La recogida selectiva eres tan Gtil para facilitar su valorizacién como para mejorar su gestion en la
escombrera. Asi, los residuos una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el
reciclaje o *deposicion de cada uno de ellos, evitdndose asi transportes innecesarios porque los residuos
sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por la escombrera o la
central *recicladora.

e FElaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestion.

No se puede realizar una gestion de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su
gestién. Se trata de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de comenzar los trabajos,
definir un conjunto de prdcticas para una buena gestion de la obra, y que el personal deberd cumplir
durante la ejecucién de los trabajos.

e Planificar lo obra feniendo en cuenta las expectativas de generacion de residuos y de su eventual
minimizacion o reutilizacion.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los
residuos que se habian originado en el proceso de ejecucion, con el fin de hacer una prevision de los
métodos adecuados para su *minimizacién o reutilizaciéon y de las mejores alternativas para su
deposicion.

e Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y
recicladores mds proximos.

La informacién sobre las empresas de servicios e industriales dedicados a la gestion de residuos es una
base imprescindible para planificar una gestién eficaz.
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e Flpersonal de la obra que participa en la gestion de los residuos debe tener una formacién suficiente.

El personal debe recibir la formacién necesaria para llenar partes de la transferencia de residuos el
transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacién de los
transportistas y supervisar que los residuos en él se manipulan de modo que se mezclen con otfros que
deberian ser depositados en escombreras especiales.

e La reduccion del volumen reduce el coste de la gestion.

Cuando se originan residuos también se producen otfros costes directos como los de almacenamiento en
la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, como son los de los nuevos
materiales que ocupardn el lugar de los residuos que podrian haberse reciclado en la propia obra. Y por
otra parte, la puesta en obra de esos materiales dard lugar a nuevos residuos. Ademds, hay que
considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado se hubiera recuperado el valor
potencial de los residuos al ser utilizados cémo materiales reciclados.

e Los coniratos de suministracion de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador se hard cargo de los embalajes.

Se trata de hacer responsable de la gestion la quien origina el residuo debido al efecto disuasorio de
esta medida.

e Los recipientes de almacenaje y fransporte de los residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal
de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los confienen deben ir efiquetados, describiendo con
claridad a clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendrdan el tamafio y disposicidn
adecuado, de forma que sean visibles, inteligibles.

2.8 MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados nos mismos colectores, ya que
de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion.

En caso de residuos peligrosos: Deben separarse y guardarse en un colector seguro o en una zona
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo
causaria su confaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacion de este mediante la
construccién de soleras de hormigén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para
evitar derramos o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacion especiales: se deben proteger
del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fdcilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestion interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.
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29  VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTION DE RESIDUOS

El coste previsto de la gestion de residuos asciende a la cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y DOS EUROS CON CUARENTA'Y CINCO CENTIMOS (6.542,45 €).

ifio, julio de 2018.
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