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ID Nombre Area
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P-1. EDIFICIO NUEVO
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ID Nombre Area
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o EP_PLANTA BAJA
— - — PB. EDIFICIO EXISTENTE
j j l j i SUPERFICIE UTIL
D Nombre Area
‘ 01 |Pasillo 18.65 m?
‘ 02 |Aula 40.00 m2
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j TOTAL 61.40 m?2
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. 67.65 m?2
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\\\ ‘ 10 |Apoyo educativo 17.30 m2
\\\ 11 |Aseo?2 220 m?
= 12 |Aseo 220 m?
13 |Aseodisc. 7.25 m2
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~ 15 |Aula 6 51.70 m?
16 |Aseo aulas 5-6 5.65 m2
o 17 |Aula 5 51.85 m?
18 |Aula 4 51.85 m?
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\ep-08/ 03 €09 D Nombre Area
B = 26 |Vestibulo de entrada 11.70 m2
A 27 | Patio cubierto 135.75 m?
28 |Aula exterior 216.25 m2
29 |Acceso principal 70.60 m2
%)O 30 |Rampa 105.40 m?
T <0 roTaL 530.70 m?
T T01 A SUP. CONSTRUIDA
// 8:\\ <\ 7 .
I s ;8\ N/ 7 | X {
P“ ES DAC | O BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL CEIP LAVIAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
o.r‘ quitectiura CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
) CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA)
Firmado digitalfnente por JULIO 2018
RODRIGUEZ ROPRIGUEZ SILVIA -
igj;:f; &L&m‘:_ s 10100 ESTADO PROYECTADO. PLANTA BAJA. DISTRIBUCION:=C/L: 1: 2552
Y SUPERFICIES r———
SILVIA RODRIGUNZ RODRIGUEZ
COLEGIADA N24.802 DEL C.0.AG. @ EP-OZ




TR
\ve mTv‘ /“\\
R

> b > < »

L0y

<

@ @ @

AW AT AT @RS (&

FAE SPAC|() #ROYECTO  BASI00DEEIECUCIONPARALA AVPLACIONDELOEPLANAS DEABADEDESHNTIAGODE COPOSTELA
PROMOTOR  CONSELLERIADE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

QrQuifectura i aciON CALELAVASDE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORURA

Firmado digitdjmente por FECH A JULIO 2018

RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA -

35574510L ESCALA 1:250

BT O Aoortasesores L A N O ESTADO PROYECTADO. PLANTA DE CUBIERTAS T

éIRLC\)/EJAI\TREC?I;QT U ZIIQODRTGUEZ A R AR
COLEGIADA N°4.802 DEL C.0.AG. @ EP-03




7.53

2.25

210

= =
[ 275 = o =
0 Y
[ 3¢} [} [m]
n
o
<
~
2 o 5] 0
o S o TRAMPILLA DE ACCESO
N ~ > AL FORJADO SANITARIO
o
1] |
] o 5]
] o 5] o 5] 5] 0
Ml
= =] —

= i&@l@%

Firmado digital . ente por
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA -
35574510L {

Fecha: 2018.12%:15:16 +01'00'
SILVIA RODRIGUNZ RODRIGUEZ

COLEGIADA N¢4.802 DEL C.0.AG.

BASICOY DE}EJECUCION PARALA AMPI./IACI()N DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGQ DE COMPOSTELA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA)

JULIO 2018
ESTADO PROYECTADO. PLANTA SOTANO. ACOTADO 1:250
0 1 5m

@ EP-04




2.30

18.20

s

-
s

cal

2.50
2.60

210

l

5.6

PEAN
™\
<f \
J
5
N
J/ &
/ \ (o)
// \\
, N
13.00 1130 N\
69 1.95 0,50 1.95 0,50 1.95 0,50 1.95 0,50 195 Q62  4.40 6.50 \
E -
a o
o
0
[32]
Q
S [te)
S
o
A = .
~ -
~ I
12.20 g | .
o
; \ 8
[ | y 579 440 0
(9! g =1 ‘l
. ooﬂbooﬂboo 330 N|f A
4 — ¢ -9 o
<t "
. Sk 454
/8.
. Q ;3\ |8
NG 8 (,:‘ 7.40 // g |
) 2.00 5.40 ;e
496 496 190 [, 190 493 < I
« « — ~
6.86 I 6.83 ° e °
= S pre. 600% - S
n oy o]
" N 3]
n ~
1.25 JiL1.25 I
" 2.00
132
1O
5.61 N 5.61 i L 558 8 1S
7 D 1 ~| o Y
ml S [
— $ (o)) I |
1.80 380 040 075 04 3.80 ﬁ 1.80 3.80 04E 373 O4b 3.80 ﬁ 1.80 380 O ) -
0.64 od™ Mod ™ 0.66 865 od o™ 0.66 .65 oot T Co
1 \
1 \
1 |
I \
|
4325 e
'S RAMPA DE ACCESO AL PARQUE INFANTIL
1 O
// Q \\
Il Q

i -OPACIO

arguifjfectura
Firmado digita : ente por

RODRIGUEZ R ). RIGUEZ SILVIA -
35574510L {

Fecha: 2018.1 2X/1 :15:36 +01'00"
SILVIA RODRIGUNZ RODRIGUEZ

COLEGIADA N¢4.802 DEL C.0.AG.

BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERTA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITA
CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA)
JULIO 2018

RIA

ESTADO PROYECTADO. PLANTA BAJA. ACOTA

DO

1:250
0 1 5m

@ £P05




27.60

%

13.80

, 13.80

%

18.22

pte. 430%

IEOPACIO
[\
arquitectura
Firmado digitalfnente por
RODRIGUEZ ROPRIGUEZ SILVIA -
35574510L )

Fecha: 2018.12.1901:16:29 +01'00"
ARQUITECTA ’
SILVIA RODRIGUNZ RODRIGUEZ

COLEGIADA N24.802 DEL C.O.AG.

PROYECTO BASICOY DEEJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
PROMOTOR  CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

SITUACION  CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA)

FECH A JULIO 2018

P AN O ESTADO PROYECTADO. PLANTA DE CUBIERTAS. ESCOAL%I\ 1 2520
NORTE  PLANO N¢

@ P06




‘ " \t%‘S \WHWHWTH\VW\
i | w )

ALZADO NORTE

m \WHWHWHW |

NI Bed AL N AT R ACTALE N AT ] L 7“55«"&'1 Z ﬁ |
Ml I II|iNIIIIIIIIIIIIIIIIII\I\I|||IuiiiiiiHiuﬁiﬂiihiuiiiIIhiIIiii.III| |IIIII| | iiIi hIIIiii|IIIIIIIIIII\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\I\ﬁi%i\iiﬂiIu'IIIithiiiII‘u ul i |IIIII| D |'I' i A e
| E—— = =

Wmm
ALZADO SUR

L

i)
SN b 0.40 ,
000 v /
\ 4

ALZADO ESTE
‘ Mmrﬂﬂﬂﬂﬂ{m 5/W
5 250 |
; 0.00
V Ll
= N = =
= POLIDEPORTIVO
ALZADO OESTE
ESPACIO BASICO Y DE EECUCION PARA LA AMPLIACION DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
AN I VI CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIGN E ORDENACION UNIVERSITARIA
9 & CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORURA)
Firmado digitalinente por JULIO 2018
RODRIGUEZ R “RlGUEZ SILVIA -
355745101 4 ESTADO PROYECTADO. ALZADOS 1:250

Fecha:2018.12XC:16:53+01'00' 0 1 5m
50— — o
SILVIA RODRIGUNZ RODRIGUEZ @ EP 07

COLEGIADA N¢4.802 DEL C.O.AG.




W 7

SECCION LO1

EP-14
.
%, A A
(=]
o N N ] N N
g T N N ﬂ H
00 .
b 4 distribuidor / h
= D) <,
G e P .
A w) > || ] TRAMPILLA DE ACCESO
. '\ A‘Q AL FORJADO SANITARIO
N\ <
EP-14 | 3
f ‘—\I = ‘r—
7))

AN
|

aul ula 4 aula

ulg

W 2

SECCION LO2

edificio exisfente

16.22

SECCION LO3

o

[0 oy [

i -OPACIO

arguifjfectura
Firmado digita ', ente por

RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA -
35574510L ||

Fecha: 2018.1 2%;;1 7:17 +01'00'
SILVIA RODRIGUNZ RODRIGUEZ

COLEGIADA N¢4.802 DEL C.0.AG.

BASICO Y DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
CONSELLERTA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA

CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA)

JULIO 2018

ESTADO PROYECTADO. SECCIONES 1:250
0 1 5m

LONGITUDINALES DEL EDIFICIO

@ P08




SECCION TO2

i \|

110 I I
acceso parque infonit W UL I

L . _

SECCION TO1

MY

|5
i
pafy

= || O]

L

300 G,45

SECCION T03

1 0F) [ P 7

A

i

=
VA
S
AN

040 &°

" SECCION LPO1

i -OPACIO

arguifjfectura
Firmado digita' ente por

RODRIGUEZ ROPRIGUEZ SILVIA -
35574510L |

Fecha: 2018.1 ZKU :17:45 +01'00"
SILVIA RODRIGUNZ RODRIGUEZ

COLEGIADA N¢4.802 DEL C.O.AG.

BASICOY DE}EJECUCION PARALA AMPI./IACION DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGQ DE COMPOSTELA
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION E ORDENACION UNIVERSITARIA
CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUNA)

JULIO 2018

ESTADO PROYECTADO. SECCIONES TRANSVERSALES o 1 32520
DEL EDIFICIO Y LONGITUDINAL DE LA AMPLIACION rE———
DEL PATIO CUBIERTO

@ £P09




SUELOS

S |Hormigén pulido
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S3 |Pavimento de lindleo para interiores

S4 |Pavimento vinilico antideslizante

S5|Solado de gres

S6 |Solado de caucho para exteriores

MUROS
M |Enfoscado (CONTRAFUEGO) + pintura pléstica

M2 |Acristalado

M 3| Pintura pldstica

M 4| Z6calo vinilico + pintura plastica

M 5|Alicatado

M 6|Mortero monocapa + pintura pldsitca

TECHOS
T |Falso techo de yeso (CONTRAFUEGO) + pintura plastica

T2 |Losa de hormigén armado caravista

T3 |Falso techo de yeso laminado + pintura plastica

T4 |Falso techo modular 60x60 (perfileria oculta)

T5 [Mortero monocapa + pintura plastica

T6|Chapa metdlica simple
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pte. 4.30%

T2 |Losa de hormigén armado caravista

T3 |Falso techo de yeso laminado + pintura plastica
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1. [10.2] Cubierta formada por paneles completos, sin solapes de panel
sa@ndwich aislante de acero, color gris, de 30 mm de espesor ,
formados por doble cara metdlica de chapa de acero galvanizado, de
espesor exterior 0,6 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano. Pendiente de cubierta 17.65% (segdn planos).

2. [8.6.17] Canalén de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 150mm de
didmetro util, colocado con soportes de acero INOX, para recogida de
aguas pluviales.

3. [5.9] Forjado estructural de cubierta formado por losa maciza de
hormigén armado de 24 cm de espesor (ver planos de estructura).

4. [9.1.3] Aislamiento termo sobre forjado bajocubierta, formado por
placas rigidas de poliestireno extruido, de 50mm de espesor en dos
capas para hacer un total de 100 mm.

5. [11.9.4] Falso techo registrable, constituido por placas de yeso
laminado, perforadas, de 60x60x2 cm, suspendido del forjado
mediante perfileria vista, fijados al techo mediante varillas y cuelgues.

6. [11.7.1] Revestimiento de fachada continuo de 20 mm de espesor,
impermeable, mediante mortero monocapa, acabado raspado, de
color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y
cargas minerales. Aplicado manualmente. Formacién de goteron
perimetral. Acabado de dos manos de pintura pldstica blanca/color
(seguin planos e indicaciones de la DF), acabado mate y textura lisa.

7. 16.11 Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor,
formado por ladrillo cerdmico perforado de 25x12x10 cm, recibido con
mortero de cemento, M-5. Revestimiento con piezas cerdmicas en
frentes de forjado colocadas con mortero de adherencia.

8. Camara de aire ligeramente ventilada.

9. [9.1.1] Aislamiento térmico, formado por panel rigido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de
60 mm de espesor, fijado mecdnicamente.

10. [9.2.71 Impermeabilizacién mediante impermeabilizante mineral en
capa fing, compuesto de cementos especiales, dridos, resinas, sales
activas y aditivos, aplicado con brocha en dos 0 mds capas sobre el
soporte humedecido, espesor del mortero 3 mm.

. [6.2] Hoja interior de cerramiento de fachada de 8 cm de espesor,
formado por ladrillo cerdmico hueco doble de 24x11x8 cm, recibida
con mortero de cemento, M-5.

12. [11.2.2+11.4.1] Paramento formado por zécalo vinilico, hasta 1,20 m de
altura, sobre soporte de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15
mm de espesor, acabado superficial liso. Pintura plastica blanca/color
(seglin planos e indicaciones de la DF), desde la altura 1.20 m al techo,
acabado mate y textura lisa, sobre revestimiento continuo de
guarnecido y enlucido de yeso, a buena vista, de 15 mm de espesor.

13.[6.1+6.2] Formacién de dintel mediante obra de fabrica con armadura
de acero corrugado, revestida con piezas cerdmicas, colocadas con
mortero de alta adherencia.

14.17.2] Carpinteria exterior de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA
MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de
canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacién de
puertas segin documentacion grdfica.

15. [11.8.5] Pavimento de lindleo calandrado en dos capas tipo
Marmoleum Marbled de Forbo o similar, de 2,5 mm. de espesor,
compuesto de aceite de linaza, resinas naturales, harina de madera,
pigmentos y relleno mineral, antiestdtico y compactado, en color
tefiido en masa.

16. [11.8.2] Recrecido mortero cemento M-10, de 5¢cm de espesor, armado
con malla electrosoldada ME 20x20, maestreada y fratasada.

17.19.1.4] Aislamiento térmico formado por panel rigido de poliestireno
extruido, de 30 mm de espesor, sobre proteccién del aislamiento con
un film de polietileno de 0,2 mm de espesor.

18. [5.13] Forjado estructural de losa alveolada de 25 cm de espesor (ver
planos de estfructura).

19. [4.5] Muro de hormigén armado de 30 cm de espesor (segln planos de
estructura).

1
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20. [11.4.1+11.6.2] Pintura pléstica blanca/color (segun planos e
indicaciones de la DF), sobre revestimiento continuo de mortero de
cemento hidréfugo M-5, de 15 mm de espesor, acabado superficial
fratasado.

21.[7.11 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 120-
C5, de dos hojas, 2000x2200 mm de luz y altura de paso, acabado
galvanizado.

22.[3.6] Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, con acabado
pulido impermeabilizada mediante IdGmina drenante nodular de
polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno
incorporado.

23.[3.5] Solera ventilada de hormigén armado de 20+5 de canto con
acabado pulido.

24.[4.2] Capa de hormigén de limpieza de 10cm de espesor.

25.19.3.1] Lamina separadora de polietileno, con una masa superficial
de 46 g/m2, no adherida, sobre el terreno o sobre zahorra.

26.[3.8] Relleno a con zahorra natural caliza y compactacion al 95 % del
Proctor Modificado con compactador tdndem autopropulsado, en
tongadas de 30 cm de espesor.

27.19.2.2] Impermeabilizacién de muro en contacto con terreno
mediante revestimiento eldstico a base de polimeros y pigmentos de
alta resistencia a la abasion y resistente a los reyos UV.

28.19.2.1] Drenaje de muro de sétano ldmina drenante nodular de
polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno
incorporado.

29. [3.4] Relleno de grava filtrante, compuesto por sucesivas capas de
30 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima de la red
de drenadje, con medios mecdnicos.

30. [3.4] Tuberia enterrada de drenaje, con pendiente minima del 0,50%,
para captacién de aguas subterrdneas, de tubo ranurado de PVC de
doble pared (exterior corrugada e interior lisa), con ranurado a lo
largo de un arco de 2202, de 200 mm de didmetro. Colocada sobre
solera de hormigén en masa, de 10 cm de espesor, en forma de cuna
para recibir el tubo y formar las pendientes.

31. [4.7+4.8] Cimentacién a base de zapatas (segin planos de
estructura).

32.[4.1] Pozo de cimentacion (seguiin planos de estructura).

33.19.2.3] Formacién de media cafia realizada "in situ” con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15, acabado brufido, e
impermeabilizada con un revestimiento eldstico a base de
copolimeros, aplicado en capas sucesivas con rodillo o brocha y
colocacion de tubo de desagtie de PVC en orificios practicados en la
hoja exterior del cerramiento, para evacuacion del agua filtrada o
condensada en la cémara de aire.

34.17.211 Rejilla de aire exterior de aluminio extruido con perfil antilluvia
y malla antipdjaros de acero galvanizado, fijada mediante garras de
anclaje.

35. [5.6] Tabique aligerado de ladrillo cerdmico hueco de 24x11,5x8 cm
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, en cubierta
inclinada.

36. [6.3+6.4] Banda eldastica perimetral, de banda flexible de espuma de
polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110
mm de anchura, fijada al forjado y a los encuentros con otros
elementos verticales con pasta de yeso.

37.16.4] Hoja de particion interior de 11,5 cm de espesor de fabrica, de
ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5.

38.19.1.2] Aislamiento térmico en particiones interiores de hoja de
fabrica, realizado con panel rigido de lana mineral, segdn UNE-EN
13162, no revestido, de 60 mm de espesor, fijado con pelladas de
adhesivo cementoso, colocado a tope para evitar puentes térmicos y
posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de
sellado de juntas.
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I
} —34 04
01 ! ‘ BAJOCUBIERTA . 1. [10.2] Cubierta formada por paneles completos, sin solapes de panel 20. [11.4.1+11.6.2] Pintura plastica blanca/color (segdn planos e

02 WWMMWWWWWM sandwich aislante de acero, color gris, de 30 mm de espesor, indicaciones de la DF), sobre revestimiento continuo de mortero de
— = s e e — ——— formados por doble cara metdlica de chapa de acero galvanizado, de cemento hidréfugo M-5, de 15 mm de espesor, acabado superficial
— = ,f = = = —— = : B a L A = B o . ’ /'\ o < J espesor exterior 0,6 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de fratasado.
P T : e 2 . P o T A R C / s ‘ e e poliuretano. Pendiente de cubierta 17.65% (segin planos). 21.[7.1] Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 120-
Al e 4 . e o S ; . a & . o .o ot as oy o A\'-A e go 2 . : 2. [8.6.17] Canalén de chapa de acero inoxidable AISI 316 de 150mm de C5, de dos hojas, 2000x2200 mm de luz y altura de paso, acabado
Fo o a A e a a EE EE \ ! didmetro util, colocado con soportes de acero INOX, para recogida de galvanizado.
B0 T[ o= 03 ! aguas pluviales. 22.13.61 Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, con acabado
03 04 = == A== (alal i 3. [5.9] Forjado estructural de cubierta formado por losa maciza de pulido impermeabilizada mediante Iémina drenante nodular de
L EE % E ! hormigén armado de 24 cm de espesor (ver planos de estructura). polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno
ool Sla] ==l ! 4. [9.1.3] Aislamiento termo sobre forjado bajocubierta, formado por incorporado.
06—t EE % % i placas rigidas de poliestireno extruido, de 50mm de espesor en dos 23.[3.5] Solera ventilada de hormigén armado de 20+5 de canto con
07 E || |[B0=00) O O O )il o | capas para hacer un total de 100 mm. acabado pulido.
[ts] ﬂ o o o B8R \ 5. [11.9.4] Falso techo registrable, constituido por placas de yeso 24.[4.21 Capa de hormigén de limpieza de 10cm de espesor.
08 gs \ o000 05 | laminado, perforadas, de 60x60x2 cm, suspendido del forjado 25.19.3.1] Lamina separadora de polietileno, con una masa superficial
09 00| 05 12— FB=EE— 12 mediante perfileria vista, fijados al techo mediante varillas y cuelgues. de 46 g/m2, no adherida, sobre el terreno o sobre zahorra.
| EE 36 % % 36 6. [11.7.1] Revestimiento de fachada continuo de 20 mm de espesor, 26.[3.8] Relleno a con zahorra natural caliza y compactacion al 95 % del
10 — Binl D000 impermeable, mediante mortero monocapa, acabado raspado, de Proctor Modificado con compactador tdndem autopropulsado, en
::::::::::j{,{” i:: %7::: Fommmmm 37 % % color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y tongadas de 30 cm de espesor.
== gg EE cargas minerales. Aplicado manualmente. Formacién de goteron 27.19.2.2] Impermeabilizacién de muro en contacto con terreno
12 — %% o= perimetral. Acabado de dos manos de pintura pldstica blanca/color mediante revestimiento eldstico a base de polimeros y pigmentos de
% Ho=8E (seglin planos e indicaciones de la DF), acabado mate y textura lisa. alta resistencia a la abasién y resistente a los reyos UV.
| EE 15 11 17 18 ‘ % % 7. 16.11 Hoja exterior de cerramiento de fachada de 12 cm de espesor, 28.19.2.1] Drendje de muro de sétano ldmina drenante nodular de
(— == o PLANTA BAJA/‘ o000 formado por ladrillo cerdmico perforado de 25x12x10 cm, recibido con polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno
32— L EE ! | EE EE mortero de cemento, M-5. Revestimiento con piezas cerdmicas en incorporado.
* R — ——— — = [EIEISS S[H) frentes de forjado colocadas con mortero de adherencia. 29. [3.4] Relleno de grava filtrante, compuesto por sucesivas capas de
‘. ; ) N Y N o i gg EE 8. Camara de aire ligeramente ventilada. 30 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima de la red
‘S~ O Q QO O O; [BiSeSISIE) 9. [9.1.1] Aislamiento térmico, formado por panel rigido de poliestireno de drendje, con medios mecdnicos.
(7 Lo e DD . EE EE extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30. [3.4] Tuberia enterrada de drenaje, con pendiente minima del 0,50%,
| D000 60 mm de espesor, fijado mecdnicamente. para captacion de aguas subterrdneas, de tubo ranurado de PVC de
‘ Bo=a8 10. [9.2.71 Impermeabilizacién mediante impermeabilizante mineral en doble pared (exterior corrugada e interior lisa), con ranurado a lo
06— % % capa fing, compuesto de cementos especiales, dridos, resinas, sales largo de un arco de 2202, de 200 mm de didmetro. Colocada sobre
19 EE EE activas y aditivos, aplicado con brocha en dos o mds capas sobre el solera de hormigén en masa, de 10 cm de espesor, en forma de cuna
EEE soporte humedecido, espesor del mortero 3 mm. para recibir el tubo y formar las pendientes.
EE' \EE 11. [6.21 Hoja interior de cerramiento de fachada de 8 cm de espesor, 31. [4.7+4.8] Cimentacién a base de zapatas (segin planos de
Soo0| formado por ladrillo cerdmico hueco doble de 24x11x8 cm, recibida estructura).
EE EE con mortero de cemento, M-5. 32.[4.1] Pozo de cimentacion (seguiin planos de estructura).
% % 12. [11.2.2+11.4.1] Paramento formado por zécalo vinilico, hasta 1,20 m de 33.[9.2.3] Formacién de media cafia realizada "in situ” con mortero de
0000 altura, sobre soporte de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15, acabado brufiido, e
Ho==Eg mm de espesor, acabado superficial liso. Pintura pléstica blanca/color impermeabilizada con un revestimiento eldstico a base de
0000 (seglin planos e indicaciones de la DF), desde la altura 1.20 m al techo, copolimeros, aplicado en capas sucesivas con rodillo o brocha y
EE EE acabado mate y textura lisa, sobre revestimiento continuo de colocacion de tubo de desagtie de PVC en orificios practicados en la
min|SS min| : . . ) . . L )
=t guarnecido y enlucido de yeso, a buena vista, de 15 mm de espesor. hoja exterior del cerramiento, para evacuacion del agua filtrada o
gg EE 13.[6.1+6.2] Formacién de dintel mediante obra de fabrica con armadura condensada en la cdmara de aire.
EEE=mE de acero corrugado, revestida con piezas cerdmicas, colocadas con 34.17.211 Rejilla de aire exterior de aluminio extruido con perfil antilluvia
HoE=Eg mortero de alta adherencia. y malla antipgjaros de acero galvanizado, fijada mediante garras de
OO0l 14.17.2] Carpinteria exterior de aluminio anodizado, sistema tipo PUERTA anclaje.
EE EE MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de 35. [5.6] Tabique aligerado de ladrillo cerdmico hueco de 24x11,5x8 cm
% E canal europeo, de dimensiones, apertura, posicion y colocacién de recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, en cubierta
minj==inin| puertas segin documentacion grdfica. inclinada.
. . . Hoe=ng 15. [11.8.5] Pavimento de lindleo calandrado en dos capas tipo 36. [6.3+6.4] Banda eldastica perimetral, de banda flexible de espuma de
cdmara de aire ventilada 8000 Marmoleum Marbled de Forbo o similar, de 2,5 mm. d lietileno reficulado de celd das, de 10 mm d 10
0000 armoleum Marbled de Forbo o similar, de 2,5 mm. de espesor, polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor 'y
m|==mia compuesto de aceite de linaza, resinas naturales, harina de madera, mm de anchura, fijada al forjado y a los encuentros con ofros
2000 | pigmentos y relleno mineral, antiestdtico y compactado, en color elementos verticales con pasta de yeso.
EE EE 3515 1 17 18 i tefiido en masa. 37.16.4] Hoja de particion interior de 11,5 cm de espesor de fabrica, de
% % L PLANTA BAJA | 16. [11.8.2] Recrecido mortero cemento M-10, de 5¢cm de espesor, armado ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, 24x11,5x8 cm, recibida
/1 0o EEF/ VLA A: con malla electrosoldada ME 20x20, maestreada y fratasada. con mortero de cemento industrial, color gris, M-5.
e e — i i z 17.19.1.4] Aislamiento térmico formado por panel rigido de poliestireno 38.19.1.2] Aislamiento térmico en particiones interiores de hoja de
By i ;; P e y N o> P N extruido, de 30 mm de espesor, sobre proteccién del aislamiento con fabrica, realizado con panel rigido de lana mineral, segdn UNE-EN
) O ) O OO ) O O Q O O O O i E un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, fijado con pelladas de
KX iy e d—be e N \«{\ e e A .- B ol e 18. [5.13] Forjado estructural de losa alveolada de 25 cm de espesor (ver adhesivo cementoso, colocado a tope para evitar puentes térmicos y
LR | planos de estructura). posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de
| 19. [4.5] Muro de hormigén armado de 30 cm de espesor (segln planos de sellado de juntas.
i estructura).
cdmara de aire ventilada l
7
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DETALLE 05

. [10.5] Formacién de encuentro de faldén de cubierta con paramento vertical mediante
colocacion de perfil compuesto por aleacion de aluminio y zinc y lamina flexible de
plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado en la roza practicada en el
paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldén, solapando 50 mm como
minimo.

. [9.2.8] Impermeabilizacion de cubierta mediante sistema visto a base de resina de
poliuretano monocomponente y disolventes; membrana de de impermeabilizante
liquido, de color gris a elegir por la DF, de dos componentes a base de resina de
poliuretano y capa de acabado con sellante de color gris a elegir por la DF compuesto
por poliuretano aliftico monocomponente y disolventes.

C.

[11.8.8] Suministro y colocacién de apoyo elastomérico, compuesto por Idminas de
neopreno, sin armar, de 50 mm de espesor, segdn UNE-EN 1337-3, para apoyos
estructurales eldsticos. Incluso p/p de replanteo de ejes.

. [7.15] Sellado perimetral de muro cortina con silicona de la carpinteria.
. [11.8.9] Suministro y colocacion de perfil de aluminio, usado en junta de dilatacion.
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SECCION VERTICAL A-A

PLANTA DE TECHO HUECO

PARALELEPIPEDO A
GANCHOS EN TECHO (0,8x0,5%x0,6) -
DE HUECO (NOTA 6) (ART.5.711.d)
wﬂ = M)HTHT . 1 774 .
500 = | |
8 =
7 8 Hi a C ‘ﬁ
vai
ZUNCHO Mo s I e
< (NOTA3B) \ 7 8 | i L 600 L
<
Py = ‘L ( MAGUINA | pARALELEPIPEDO -
S — — — s ¢ X 3
2 5 ‘ S (06K05x08)
w z = Em—— (ART.5.711.d)
21 1la S 5 il yd AN -
28 8 = 2 3 | 8
<289 8 = o % i =
T I N < S = o (%) I 5 (%) o
2 <| F = ‘ = <) pin
== ) ] T
—| Z|a < < ‘ P ‘ ‘
<5y o5 u
N 5 \]\ U
3 < 9 ‘ VER NOTA
[se)
L AN \ g
L4 Q JIJ BANCADA
- "
’711 [ R
B M
PAVIMENTO X
‘ \/ X Pavimento 860 | 40
HUECO 1600
A
[ ] X A
c Hueco conforme
— £ eglamento
& PLANTA DE HUECO
=
!ﬁ[ : X é 86 224
S 1 !
— &)
I \ X 5] [Ts}
F 9 £ 3 =
— N
[ } { X ‘ I
\_ZUNCHO 600
e NOTA 3A)
M X PARALELEPIPEDO  _
}—\ ! ( ) 3 S g
HE — 06x05x0,8 L g
Y/ O S - E (ART.5/7.11.d) <
— = = (i ' B o
— < BTG N i s N s .
I | X o = N L | LL9 S 8
Lt i ™ - a -
= & || @ P2 | L. | & |9
}—\ E P[E T e ! ® T~ a 8
M X e & < = ’ 52
= b L o H L%t é
[— = T a
I -
1 N & . o) G|,
© 800 CMG/[ -
iy X L | 210 0] 8
o ) LIH
v ~ ‘ ] q 3
L O T 1 — b5 ‘ ]
= =TT 2 L [ \ |
- LF X ~CUADRO DE | FED
gh | i — g | [ e w]
~ I I
o l
3 L i]\ CUADRO DE MANIOBR 330 170 { PASO LIBRE 800 160
L JL - \ EN ULTIMA PLANTA ‘ FRENTE VISTO 1130
01 M | 310 ANCHO CABINA 1100 |
860 | 740
PARALLELEPIPEDO
(1,00x0,6 x0,5) HUECO 1600
(ART.5.7.3.3.0)

® NOTA:

ZUNCHO NECESARIO PARA FIJACION SUPERIOR DE GUIAS
EN AMBOS LADOS DEL HUECO (NOTA 3A) - CLIENTE -

SIMULTANEIDAD DE CARGAS

(P11+P11)/(P12+P12)/(P13)

(P17+P17)

REACCIONES

EN GUIAS DE CABINA

EN FOSO

N R1= 66 kg
¥ R2= 26 kg

&l \4’ 1500 kg
P11

H = 2725 mm
PESO APROX.
VEHICULO CARGADO :

1420 kg

@ 1500 kg
@ 2850 kg
@ 4350 kg
@ 1100 kg

DISTANCIA MAXIMA ENTRE ZUNCHOS O VIGAS 2940 mm.
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