
220 x 220 x 50

180 x 180 x 40

180 x 180 x 40

180 x 180 x 40

220 x 220 x 50 220 x 220 x 50

180 x 180 x 40

180 x 180 x 40

180 x 180 x 40

220 x 220 x 50

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

ESCALA 1:100

CIMENTACIÓN

1
6

8
0

0

5
6

5
0

5
6

5
0

5
6

5
0

5
6

5
0

POZO DE

CIMENTACIÓN

CERCHA TIPO

CERCHA TIPO

CERCHA TIPO

CERCHA TIPO

CERCHA TIPO

65

150

65

6
0

2
0

0

6
0

280

3
2

0

35

210

35

3
5

2
5

0

3
5

Espesor placa base: 15 mm

3
0

0

Perno: Ø12 mm, B 500 S

Soldadura

Detalle Anclaje Perno

Placa base

1
5

2
0 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Dimensiones Placa = 280x320x15 mm ( S275 )

Pernos = 4Ø12 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Ref. pilares : N1=N2=N3=N4=N5=N6=N7=N8=N9=N10

Escala 1 : 20
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CIMENTACIÓN

CUADRO ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

REFERENCIAS CANTO (CM)DIMENSIONES (CM)

ARMADO

INFERIOR EN X

ARMADO

INFERIOR EN Y

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

11936 43 8057

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

10772

10071

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

51 61 80 112

101

100

167

150

140

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

31

44

37

52

49

69

68

96

100

140POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

36 43 57

36 43 57

51 61 80

51 61 80

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 S
s=1.15

20 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

IIa

N1, N5, N6 y N10 220x220 50 11Ø12c/20 11Ø12c/20 11Ø12c/20 11Ø12c/20

N2, N3, N4, N7, N8,N9 180x180 40 9Ø12c/20 9Ø12c/20 9Ø12c/20 9Ø12c/20

ARMADO

SUPERIOR EN X

ARMADO

SUPERIOR EN Y

DETALLE DE POZO DE CIMENTACION

POZO DE CIMENTACION

ESCALA 1:50

ARMADO INFERIOR ZAPATA

VARIABLE

PILAR

ACABADO RUGOSO

>7cm

H

H
pozo

<3.80m

>0.20

CHAPA ANCLAJE

CALZOS DE APOYO

DE PARRILLA   5cm.

APOYAR EN TERRENO

COMPETENTE.

VERIFICAR ALTURA CON INFORME

GEOTECNICO

0.20

SOLERA 30cm

MORTERO PARA

PROTECCIÓN DE

ARRANQUE DE PILAR

>0.15

0.20

DETALLE DE ABOTONADO

SOLDADURA

A LA CARA SUPERIOR DE LA PLACA BASE

DEL TALADRO PARA SOLDAR MEJOR

ACHAFLANAR EN CONO ALREDEDOR 

PLACA DE ANCLAJE

ST-01

2 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA
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ESCALA 1:100

CERCHA TIPO

ESCALA 1:100

SECCIÓN 1

ESCALA 1:100

RHS 200x150x6

RHS 200x150x6

RHS 200x150x6

RHS 200x150x6

RHS 200x150x6

RHS 140x80x4

RHS 140x80x4

RHS 140x80x4

RHS 140x80x4

RHS 140x80x4

RHS 140x80x4

VISTA LATERAL

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

16800

1300

3800

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1212

835

835

835

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1212

835

835

835

1.40

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1212

835

835

835

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1239

1212

835

835

835

DET 1

HEB 180

RHS 200x150x6

RHS 140x80x4
RHS 140x80x4

RHS 140x80x4

RHS 200x150x6

DET 2

DET 2

DET 1

1300
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DESPIECE ESTRUCTURA METÁLICA

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

S
H

S
 
6

0
x

4

RHS 200x150x6

1300

ESCALA 1:5

SECCIÓN CERCHA TIPO

RHS 200x150x6

RHS 140x80x4

2xUPN 200([])

S
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1300

ESCALA 1:5

DETALLE 1

RHS 200x150x6
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PILAR
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RHS 200x150x6

ESCALA 1:5

DETALLE 2

HEB 180

HEB 180

300300

CHAPA

CONTINUIDAD

e=12mm

1 : 100

ST-02

2 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA
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PILAR
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PILAR
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PILAR
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PILAR
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PILAR
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5650

5650

5650

5650

2496

5600 5600 5600

2496

CORREAS

CONTINUAS

CORREAS

CONTINUAS

CORREAS

CONTINUAS

CORREAS

CONTINUAS

800800

CARGAS EN CUBIERTA

kN/m²0,70CARGA TOTAL

kN/m²SOBRECARGA DE USO Y NIEVE 0,60

kN/m²CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE 0,10
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PLANTA DE CUBIERTA

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

S
H

S
 
6

0
x

4

RHS 200x150x6

1300

ESCALA 1:5

DETALLE CORREAS CONTINUAS

RHS 200x150x6

RHS 140x80x4

VISTA 3D ESTRUCTURA DE CUBIERTA

1 : 100

ST-03

2 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA
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URBANIZACIÓN ACTUACIONES

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

ESCALA 1:750

ZONAS DE ACTUACIÓN

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

11936 43 8057

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

10772

10071

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

51 61 80 112

101

100

167

150

140

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

31

44

37

52

49

69

68

96

100

140POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

36 43 57

36 43 57

51 61 80

51 61 80

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 S
s=1.15

20 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

IIa

CARGAS EN ASCENSOR

GANCHOS SEGÚN CUADRO

kN/m²SOBRECARGA DE USO Y NIEVE 0,60

kN/m²CUBRICIÓN 0,10

0.25

0.10 H.LIMPIEZA

SOLERA

0.20

#Ø10 A 15cm

#Ø12 A 15cm

#Ø10 A 15cm

0.20

#Ø10 A 15cm

#Ø12 A 15cm

SOLERA

ZUNCHO 30X25 CON

4Ø12 EØ8 A 15cm

1.10

0.10

ESCALA 1:50

SECCIÓN A-A. FOSO ASCENSOR

P11P11

P17

P17

PLANTA DE HUECO

P11

P11

P12

P17

P13

REACCIONES 

kg

EN FOSOEN GUIAS DE CABINA

PESO APROX.

VEHÍCULO CARGADO :

P11

R2

R2

R1

R1 =

R2 =

H  =

1500

kg2850

kg4350

kg1100

kg66

kg26

mm2725

kg1500

kg1420

P12P12

P13

(ver cotas en plano de ascensor)

1 1500 SUSP. DE HILERAS DE GUIAS

SUSP. DEL CABLE DEL TRACTEL / PALIO10002

5004 SUSP. DE MAQUINA

10003

Nº KG UTILIDAD

GANCHOS

SUSP. DE HILERAS DE RAILES

PLANTA GANCHOS EN TECHO DE HUECO

3

3

2

2

11

(ver cotas en plano de ascensor)

ESCALA 1:50

TAPA ASCENSOR

#Ø10 A 15 cm

Ø10 A 15 cm

Ø10 A 15 cm

ZUNCHO 20X20

4Ø12 EØ8/15

0.20 0.20

1 : 100

ST-04

2 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

PLANTA ASCENSOR

0.20

DINTEL

EDIFICIO EXISTENTE

0.20

0.20

1.60

0.20

1.75

150

40

ESCALA 1:10

CHAPA DE ANCLAJE 

120

L150x10

EDIFICIO EXISTENTE

A
S

C
E

N
S

O
R

VISTA a

150

120

VISTA b

VISTA b

VISTA a

RESINA HIT-HY-150

VARILLA HAS-R M16

AA

ESCALA 1:50

DINTEL ASCENSOR

0.20

0.87

3Ø16

3Ø16

EstØ10c/15

4Ø10

AA

EDIFICIO EXISTENTE

#Ø10 A 15 cm

#Ø10 A 15 cm

#Ø10 A 15 cm

2Ø12

2Ø12

DINTEL A NIVEL

DE FORJADO

ESCALA 1:50

PLANTA TIPO. ARMADO
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ARQUITECTA

SILVIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COLEGIADA Nº4.802 DEL C.O.A.G.

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

JULIO 2018

URBANIZACIÓN ACTUACIONES

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

11936 43 8057

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

10772

10071

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

51 61 80 112

101

100

167

150

140

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

31

44

37

52

49

69

68

96

100

140POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

36 43 57

36 43 57

51 61 80

51 61 80

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 S
s=1.15

20 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,08 N/mm2 EN MUROS DE URBANIZACIÓN

IIa

ESCALA 1:750

ZONAS DE ACTUACIÓN
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ESCALA 1:200

RAMPA ACCESO PATIO

M
U

R
O

 
T

I
P

O
 
1

M
U

R
O

 
T

I
P

O
 
1

SOLERA E=15cm

ESCALA 1:200

ACCESO EXTERIOR A EDIFICIO

M
U

R
O

 
T

I
P

O
 
1

M
U

R
O

 
T

I
P

O
 
1

M
U

R
O

 
T

I
P

O
 
1

M
U

R
O

 
T

I
P

O
 
1

MURO TIPO 2

MURO TIPO 2

M
U

R
O

 
T

I
P

O
 
2

M
U

R
O

 
T

I
P

O
 
2

M
U

R
O

 
T

I
P

O
 
2

SOLERA E=15cm

SOLERA

E=15cm

MURO TIPO 2

0.40

0.10 H. LIMPIEZA

0.35

Ø10 A 20 cm

Ø8 A 20 cm

#Ø12 A 20 cm

2Ø12

0.20

0.30

H<1.50

ESCALA 1:25

Ø10 A 20 cm

SOLERA

0.15

ZAHORRA

0.30

0.40

H>0.60

MEJORA DEL TERRENO CON

MATERIAL GRANULAR SEGÚN

PRESCRIPCIONES DE

INFORME GEOTÉCNICO

COMPLEMENTARIO

MURO TIPO 1

0.30

0.10 H. LIMPIEZA

0.35

Ø10 A 20 cm

Ø8 A 20 cm

#Ø12 A 20 cm

2Ø12

0.20

0.30

H<0.90

ESCALA 1:25

Ø10 A 20 cm

SOLERA

0.15

ZAHORRA

0.30

0.30

H>0.60

MEJORA DEL TERRENO CON

MATERIAL GRANULAR SEGÚN

PRESCRIPCIONES DE

INFORME GEOTÉCNICO

COMPLEMENTARIO

1 : 100

PLANO NºNORTE

ESCALA

ST-05

2 m0 1



M
U

R
O

 
B

MURO A

M
U

R
O

 
A

MURO B

M
U

R
O

 
A

P1

P2 P3 P4 P5 P6 P7

P8 P9
P10

P11

P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

P19

P20

P21

P22 P23 P24 P25 P26

P28 P29

P30 P31
P33

P34

P35 P36 P37

P38

P39

P40

P41

P42 P43

P44 P45 P46
P47 P48

P49

P50

P51

P27

P52

140 x 140 x 40

100 x 100 x 40

MURO A

MURO A

M
U

R
O

 
A

MURO B

ESCALA 1:150

PLANTA DE CIMENTACIÓN

100 x 100 x 40

CIMENTACIÓN A COTA

INFERIOR

CIMENTACIÓN A COTA

INFERIOR

C.S.Z.+241.60

C.S.Z.+241.60

CIMENTACIÓN A COTA

SUPERIOR

C.S.Z.+243.15

CIMENTACIÓN A COTA

SUPERIOR

C.S.Z.+243.15

CIMENTACIÓN A COTA

SUPERIOR

C.S.Z.+243.15

POZO CIMENTACIÓN H<0,50m

POZO CIMENTACIÓN

H<0,50m

POZO CIMENTACIÓN H<0,50m

POZO CIMENTACIÓN H<0,50m

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

0.10 0.10

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

150 x 150 x 40

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

160 x 160 x 40

140 x 140 x 40

180 x 180 x 50

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

100 x 100 x 40

180 x 180 x 50

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40 140 x 140 x 40

180 x 180 x 50

160 x 160 x 40

160 x 160 x 40160 x 160 x 40

190 x 190 x 50

140 x 140 x 40 140 x 140 x 40

160 x 160 x 40

180 x 180 x 50

140 x 140 x 40140 x 140 x 40

180 x 180 x 50

140 x 140 x 40

P32

P53P54

160 x 160 x 40

180 x 180 x 50

180 x 180 x 50
180 x 180 x 50

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40 140 x 140 x 40 140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40 140 x 140 x 40
140 x 140 x 40 140 x 140 x 40 140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

140 x 140 x 40

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V1 V1 V1

V1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

POZO CIMENTACIÓN

CORRIDO H=2,0m

POZO CIMENTACIÓN H<0,50m

SILVIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COLEGIADA Nº4.802 DEL C.O.A.G.

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

JULIO 2018

CIMENTACIÓN

1 : 150

ST-06

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

CUADRO ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

REFERENCIAS CANTO (CM)DIMENSIONES (CM)

140x140 40

P27, P52 y P54
100x100 40

ARMADO

INF. Y

Ø12c/15

Ø12c/20

ARMADO

INF. X

Ø12c/15

Ø12c/20

P18, P22, P23, P25, P26 y P33

P1, P3, P5, P6, P8, P9, P11, P12, P13, P14,

P15, P16, P17, P20, P21, P28, P32, P34,

P36,  P37, P38, P40, P41, P42, P44, P45,

P46, P47, P48, P49, P51 y P53

P2
150x150 40 Ø12c/15Ø12c/15

160x160 40 Ø16c/20Ø16c/20

50 Ø16c/20Ø16c/20

P24
190x190 50 Ø16c/20Ø16c/20

P4, P7, P10, P24, P30, P31, P35,

P43 y P50

180x180

TABLA DE VIGAS

30

3
0

V.1

Arm. sup.: 2 Ø16

Arm. inf.: 2 Ø16

Estribos: 1xØ8c/30



15

(145)

Ø10c/20(160)

(217) (178)

Ø10c/20(395)

(180) (180)

Ø10c/20(360)

(180) (180)

Ø10c/20(360)

(180) (180)

Ø10c/20(360)

(180) (180)

Ø10c/20(360)

(179) (196)

Ø10c/20(375)

15

(85)

Ø8c/20(100)

(183) (182)

Ø10c/20(365)

(180) (180)

10Ø10c/20(360)

(180) (180)

Ø10c/20(360)

(180) (180)

Ø10c/20(360)

(180) (180)

Ø10c/20(360)

(179) (196)

Ø10c/20(375)

15

(95)

Ø8c/20(110)

(217) (178)

Ø10c/20(395)

(179) (121)

Ø10c/20(300)

(89) (51)

Ø8c/20(140)

(51) (119)

15Ø8c/17(170)

15

(135)

Ø10c/20(150)

(54) (121)

35Ø8c/17(175)
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ESCALA 1:150

PLANTA TECHO SÓTANO. SANITARIO
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Mf = 65.36

V=49.68 V=48.74

Mf = 65.36

V=49.68 V=48.74

Mf = 65.36

V=49.68 V=48.74

Mf = 79.47

V=61.56 V=61.93

Mf = 79.47

V=61.56 V=61.93

Mf = 79.47

V=61.56 V=61.93

Mf = 79.47
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Mf = 79.47
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Pórtico 17

MACIZADO

h=20cm

B2 B4
B5 B8

B9 B11

B0

B3

B1

B10

B6

B7

B12

B14

B16

B15

SILVIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COLEGIADA Nº4.802 DEL C.O.A.G.

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

JULIO 2018

TECHO SÓTANO. SANITARIO

1 : 150

ST-07

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

FORJADO DE LOSA ALVEOLADA

20+5

M+ MOMENTO FLECTOR POSITIVO EN kNm POR METRO

SOBRECARGA DE USO 

LOS  MOMENTOS  SON  ULTIMOS

CORTANTE A COMPROBAR POR TIPO DE LOSA

PESO PROPIO

INTEREJE 1.20

CARGAS MUERTAS

CANTO

TENDER MALLAZO

CARGA TOTAL

5

20

119.7

# Ø 6 a 30 cm

9,85/11,85

4,45

2,40 kN/m

kN/m

2

2

2

kN/m

2

3,00/5,00 kN/m

SECCION DE LOSA ALVEOLADA

CARACTERISTICAS DEL FORJADO

H

DETALLE DE MACIZADO

ESCALA 1:25

VIGA

<0.20

2Ø12 CORRIDOS

#Ø10 c/15cm

#Ø10 c/15cm

FORJADO

Lb



Pórtico 1
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133 133 131 135 133 133

606 266 579.5 579.5 266 579.5 579.5 266 573.5

30x50 30x50 30x50 30x50 30x50 30x50 30x50 30x50 30x50

P1 P2 B3 P3 P4 P5 B1 P6 P7 P8

B10

P9

P10

27x1eØ8 c/20

53230 15

20x1eØ10 c/12

23615 15

28x1eØ8 c/20

55015 15

28x1eØ8 c/20

55015 15

20x1eØ10 c/12

23615 15

28x1eØ8 c/20

55015 15

28x1eØ8 c/20

55015 15

20x1eØ10 c/12

23615 15

27x1eØ8 c/20

52915 30

(645)3Ø10

(645)3Ø16

(300)3Ø10

17

(300)3Ø20

17

(610)3Ø10

15

(625)3Ø16

15

(610)3Ø10

15

(625)3Ø16

15

(300)3Ø10

17

(300)3Ø20

17

(610)3Ø10

15

(625)3Ø16

15

(610)3Ø10

15

(625)3Ø16

15

(300)3Ø10

17

(300)3Ø20

17

(615)3Ø10

(615)3Ø16

(645)2x(1Ø8) A. Piel

(320)2x(1Ø8) A. Piel

(635)2x(1Ø8) A. Piel

(635)2x(1Ø8) A. Piel

(320)2x(1Ø8) A. Piel

(635)2x(1Ø8) A. Piel

(635)2x(1Ø8) A. Piel

(320)2x(1Ø8) A. Piel

(615)2x(1Ø8) A. Piel

(325)4Ø12

226

(405)4Ø12

95

(255)2Ø16

128

(130)2Ø10

(405)4Ø12

309
(405)4Ø12

96

(255)2Ø16

128

(405)4Ø12

310

(325)4Ø12

93

(235)2Ø12

(150)2Ø12

(254) 2ª capa2Ø20

(242) 2ª capa2Ø20

(242) 2ª capa2Ø20

Pórtico 2

30

5
0

30

5
0

115 535

30x50 30x50

B16 P52

M2

29x1eØ8 c/20

57030 50

(694)3Ø10

(694)3Ø16

(674)2x(1Ø8) A. Piel

(340)2Ø16 (160)2Ø12

Pórtico 3

30

5
0

30

5
0

115 544.5

30x50 30x50

B15 P27 P28

30x1eØ8 c/20

60030 30

(704)2Ø12

(704)3Ø16

(684)2x(1Ø8) A. Piel

(360)2Ø16 (145)2Ø12

Pórtico 4

30

2
5

442.5 287 269.5 211.5

729.5 443 481 506.5

30x50 30x50 30x50 30x50

B6 B7

P35 P36 B12 P37 B14

35x2eØ8 c/20

68530 15

21x2eØ8 c/20

41315 15

38x2eØ8 c/12

45115 15

24x2eØ8 c/20

46115 30

(770)3Ø12

(770)4Ø12

(475)4Ø12

16

(475)4Ø12

16

(515)3Ø12

17

(515)4Ø20

17

(545)4Ø12

(545)4Ø12

(770)2x(1Ø8) A. Piel

(500)2x(1Ø8) A. Piel

(535)2x(1Ø8) A. Piel

(545)2x(1Ø8) A. Piel

(195)2Ø12

(245)2Ø16

164

(215)3Ø16

86

(300)3Ø16

148

(600)2Ø12

(457) 2ª capa2Ø16

(491)2Ø12

(419)2Ø12

Pórtico 6

260

30x50

B16 B15

14x2eØ8 c/15

20030 30

(320)3Ø12

(304)4Ø16

(284)2x(1Ø8) A. Piel

Pórtico 7

255.8 483.5

30x50 30x50

B0

P28 P38

11x2eØ8 c/20

21130 15

21x2eØ8 c/20

41015 30

(295)3Ø10

(295)5Ø16

(525)3Ø10

(525)4Ø16

(295)2x(1Ø8) A. Piel

(525)2x(1Ø8) A. Piel

(115)

2Ø12

(195)2Ø16

89

(170)2Ø12

Pórtico 8

544.5 355.5 377.5 132.3

30x50 30x50 30x50 30x50

B2 B3

P13 P21

M8

18x2eØ10 c/10

17630

8x2eØ8 c/20

152

18x2eØ10 c/10

172 15

c/10

11x2eØ8

10915

c/20

6x2eØ8

108

c/15

8x2eØ8

109 15

c/15

8x2eØ8

11715

c/20

6x2eØ8

115

c/15

8x2eØ8

115 15

c/20

2eØ8

4x

6715 50

(585)3Ø12

(585)4Ø20

(435)3Ø12

34

(390)5Ø12

17

(410)3Ø12

16

(410)5Ø12

16

(170)3Ø16

(170)5Ø12

(585)2x(1Ø8) A. Piel

(410)2x(1Ø8) A. Piel

(435)2x(1Ø8) A. Piel

(175)

2x(1Ø8) A. Piel

(205)

2ª capa

4Ø20

(305)2Ø20

132

(220)4Ø12

106

(200)1Ø16

(200) 2ª capa2Ø16

107

(430) 2ª capa2Ø16

36

Pórtico 9

544.5 355.5 377.5 338 483.5

30x50 30x50 30x50 30x50 30x50

B4 P4

P14 P22 P30 P40

15x2eØ10 c/12

17630

8x2eØ8 c/20

152

15x2eØ10 c/12

172 15

9x2eØ8 c/15

12715

c/20

5x2eØ8

90

c/15

8x2eØ8

109 15

c/15

8x2eØ8

11715

c/20

6x2eØ8

115

c/15

8x2eØ8

115 15

c/10

12x2eØ8

11715

c/20

4x2eØ8

80

c/15

8x2eØ8

111 15

c/12

11x2eØ8

12115

9x2eØ8 c/20

171

c/12

10x2eØ8

118 30

(585)3Ø12

(585)4Ø16

(390)3Ø12

17

(390)4Ø12

17

(410)3Ø12

16

(410)4Ø12

16

(370)3Ø12

16

(370)4Ø12

16

(525)3Ø12

(525)4Ø16

(585)2x(1Ø8) A. Piel

(410)2x(1Ø8) A. Piel

(435)2x(1Ø8) A. Piel

(395)2x(1Ø8) A. Piel

(525)2x(1Ø8) A. Piel

(145)2Ø12

(175)3Ø16

(220)4Ø12

106

(210)3Ø16

106

(250)3Ø16

128

(205)2Ø16

(170)2Ø10

(300) 2ª capa4Ø20

134

(518)4Ø16

(332)2Ø12

(354)2Ø12

(326)2Ø12

(416)2Ø12
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0
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0
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SILVIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COLEGIADA Nº4.802 DEL C.O.A.G.

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

JULIO 2018

TECHO SÓTANO. VIGAS

1 : 150

ST-08

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a



Pórtico 10

241 242.5

544.5 355.5 377.5 338 483.5

30x50 30x50 30x50 30x50 30x50

B5 B1

P15 P23 P31

B6

P41

18x2eØ10 c/10

17630

8x2eØ8 c/20

152

18x2eØ10 c/10

172 15

c/10

11x2eØ8

10915

c/20

6x2eØ8

108

c/15

8x2eØ8

109 15

c/15

8x2eØ8

11715

c/20

6x2eØ8

115

c/15

8x2eØ8

115 15

c/10

12x2eØ8

11715

c/20

4x2eØ8

80

c/15

8x2eØ8

111 15

c/10

13x2eØ8

12115

9x2eØ8 c/20

171

c/10

12x2eØ8

118 30

(585)3Ø12

(585)4Ø20

(440)3Ø12

39

(390)4Ø12

17

(410)3Ø10

16

(410)4Ø12

16

(370)3Ø10

16

(370)4Ø12

16

(525)3Ø12

(525)4Ø12

(585)2x(1Ø8) A. Piel

(410)2x(1Ø8) A. Piel

(435)2x(1Ø8) A. Piel

(395)2x(1Ø8) A. Piel

(525)2x(1Ø8) A. Piel

(155)2Ø12

(185)

2ª capa

3Ø20

(305)2Ø20

133

(220)3Ø16

106

(225)3Ø16

111

(255)3Ø16

123 (215)1Ø20

(170)2Ø12

(200) 2ª capa2Ø16

107

(332)2Ø12

(354)2Ø12

(314)2Ø12

(428)2Ø12

(518)2Ø16

Pórtico 12

30

5
0

250.2

30x50

B7

P42

9x2eØ8 c/20

16930 30

(294)4Ø12

(294)4Ø12

(274)2x(1Ø8) A. Piel

Pórtico 13

544.5 355.5 377.5 594

30x50 30x50 30x50 30x50

B8 P7

P16 P24 P35

15x2eØ10 c/12

17630

8x2eØ8 c/20

152

15x2eØ10 c/12

172 15

c/12

11x2eØ8

12715

c/20

5x2eØ8

90

c/15

8x2eØ8

109 15

c/15

8x2eØ8

11715

c/20

5x2eØ8

96

c/10

14x2eØ8

134 15

20x2eØ12 c/10

19715

10x2eØ8 c/20

190

17x2eØ10 c/10

162 30

(585)3Ø12

(585)4Ø16

(390)3Ø12

17

(390)4Ø12

17

(410)3Ø12

16

(410)4Ø12

16

(635)3Ø12

(635)4Ø20

(585)2x(1Ø8) A. Piel

(410)2x(1Ø8) A. Piel

(435)2x(1Ø8) A. Piel

(635)2x(1Ø8) A. Piel

(145)2Ø12

(180)

2ª capa

2Ø20

(315)2Ø20

142

(175)3Ø12

91

(330)3Ø20

173
(170)3Ø20

(315) 2ª capa2Ø20

142 (250) 2ª capa4Ø20

115

(530)2Ø20

(332)2Ø12

(345)2Ø12

(530)4Ø20

Pórtico 14

544.5 355.5 377.5 338 256

30x50 30x50 30x50 30x50 30x50

B9

B10 P17 P25 P32 B12

15x2eØ10 c/12

17630

8x2eØ8 c/20

152

18x2eØ10 c/10

172 15

c/10

11x2eØ8

10915

11x2eØ8 c/20

217 15

c/15

8x2eØ8

11715

c/20

6x2eØ8

115

c/15

8x2eØ8

115 15

c/10

12x2eØ8

11715

c/20

4x2eØ8

80

c/15

8x2eØ8

111 15

15x2eØ8 c/15

21115 30

(585)3Ø12

(585)4Ø20

(435)3Ø12

32

(390)4Ø12

17

(410)3Ø12

16

(410)4Ø12

16

(370)3Ø12

16

(370)4Ø12

16

(270)3Ø12

(295)4Ø12

(585)2x(1Ø8) A. Piel

(410)2x(1Ø8) A. Piel

(435)2x(1Ø8) A. Piel

(395)2x(1Ø8) A. Piel

(295)2x(1Ø8) A. Piel

(180)

2ª capa

4Ø20

(310)2Ø20

135

(220)3Ø16

106

(245)3Ø16

131

(250)3Ø16

124

(200) 2ª capa2Ø16

107

(332)2Ø12

(354)2Ø12

(314)2Ø12

(241)2Ø12

(506) 2ª capa2Ø16

Pórtico 15

241.3 214.2

544.5 355.5 377.5 338 455.5

30x50 30x50 30x50 30x50 30x50

B11 P10 P18 P26 P33 B14 P50

15x2eØ10 c/12

17630

8x2eØ8 c/20

152

15x2eØ10 c/12

172 15

c/10

13x2eØ8

12715

c/20

5x2eØ8

90

c/15

8x2eØ8

109 15

c/15

8x2eØ8

11715

c/20

6x2eØ8

115

c/10

12x2eØ8

115 15

c/10

12x2eØ8

11715

c/20

4x2eØ8

80

c/15

8x2eØ8

111 15

c/10

13x2eØ8

12115

c/15

7x2eØ8

105

c/15

6x2eØ8

80

c/10

11x2eØ8

104 30

(585)3Ø12

(585)4Ø20

(390)3Ø12

17

(390)4Ø12

17

(410)3Ø12

16

(410)4Ø12

16

(370)3Ø12

16

(370)4Ø12

16

(495)3Ø12

(495)4Ø12

(585)2x(1Ø8) A. Piel

(410)2x(1Ø8) A. Piel

(435)2x(1Ø8) A. Piel

(395)2x(1Ø8) A. Piel

(495)2x(1Ø8) A. Piel

(195)

2ª capa

3Ø20 (315) 2ª capa4Ø20

142

(220)3Ø16

106

(225)3Ø16

111

(250)3Ø20

121

(175)3Ø16

(506)2Ø16

(332)2Ø12

(354)2Ø12

(314)2Ø12

(416)2Ø16

Pórtico 16

679.5

30x50

P50 P48

10x2eØ8 c/15

13730

16x2eØ8 c/20

309

10x2eØ8 c/15

144 30

(724)3Ø12

(724)4Ø12

(704)2x(1Ø8) A. Piel

(200)3Ø16
(230)3Ø16

(596)2Ø12

Pórtico 17

302 443 481 517

30x50 30x50 30x50 30x50

P42 P54 P53 P43 P50

13x2eØ8 c/20

25730 15

15x2eØ8 c/20

28115

9x2eØ8 c/15

132 15

9x2eØ8 c/15

13315

10x2eØ8 c/20

190

c/12

11x2eØ8

129 15

13x2eØ8 c/12

15115

17x2eØ8 c/20

321 30

(340)3Ø12

(340)4Ø12

(475)3Ø12

16

(475)4Ø12

16

(515)3Ø12

17

(515)4Ø12

17

(555)3Ø12

(555)4Ø16

(345)2x(1Ø8) A. Piel

(500)2x(1Ø8) A. Piel

(535)2x(1Ø8) A. Piel

(560)2x(1Ø8) A. Piel

(110)

2Ø12

(245)2Ø16

126

(285)2Ø16

151

(260)1Ø20

130

(315)3Ø20

156

(150)2Ø12

(260)2Ø12

(419)2Ø12

(457)2Ø12

(478)2Ø12
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SILVIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COLEGIADA Nº4.802 DEL C.O.A.G.

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

JULIO 2018

TECHO SÓTANO. VIGAS

1 : 150

ST-09

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a
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ESCALA 1:150

PLANTA DE CUBIERTA

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

REFUERZO

PUNZONAMIENTO

P1
P2 P3

P4 P5 P6 P7 P8 P9

P10

P11

P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

P19

P20

P21
P22

P23 P24
P25 P26

P28

P29

P30
P31

P33

P34

P35 P36
P37

P38

P39

P40

P41

P42

P43

P44 P45 P46
P47 P48

P49

P50

P51

P27

P52

CONTRAFLECHA EN

ENCOFRADO 20mm

CONTRAFLECHA EN

ENCOFRADO 20mm

CONTRAFLECHA EN

ENCOFRADO 20mm

CONTRAFLECHA EN

ENCOFRADO 15mm

6.47

4.00

SILVIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COLEGIADA Nº4.802 DEL C.O.A.G.

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

JULIO 2018

FORJADO DE CUBIERTA

1 : 150

ST-10

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

2.Lb

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES

SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE PILARES

CON LA LONGITUD MAYOR DE 1,4 Lb

1
.
4

.
L

b

ARMADO INFERIOR

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES

SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL

VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE 2 Lb

ARMADO SUPERIOR

CUADRO DE REFUERZOS DE PUNZONAMIENTO EN

LOSA

NOTAS

LONGITUD(m)PILAR

SEPARACIÓN St

(mm)

Ø RAMAS

P2, P4, P7, P10, P21, P22,

P23, P24, P25, P26, P29,

P30, P31, P33, P50

8 8 150 0.70

Nº DE

RAMAS

EL TIPO DE REFUERZO Y LA LONGITUD DE LOS BRAZOS DE LA MISMA SE INDICAN EN PLANOS DE PLANTA

SE DISPONDRÁN LAS RAMAS DE REFUERZO SEGÚN DETALLES, EN FUNCIÓN DE QUE EL PILAR

SEA CENTRAL, DE BORDE, DE ESQUINA O DE ESQUINA INVERTIDA.

P13, P14, P15, P16, P17, P18,

P35, P36, P43

4 8 150 0.50

P1, P3, P5, P6, P8, P9, P12,

P13, P18, P20, P23, P28,

P33, P51

2 8 150 0.50

FORJADO LOSA MACIZA DE HORMIGÓN

24

ARMADO BASE SUPERIOR

ARMADO BASE INFERIOR

ARMADO BASE SUPERIOR:  #Ø10 A 15cm

ARMADO BASE INFERIOR:    #Ø10 A 15cm

SECCION DE LOSA MACIZA

CARACTERISTICAS DE LOSA E=24cm

kN/m²

kN/m²8,70CARGA TOTAL

24 cm

SOBRECARGA DE USO 

CANTO

1,00

kN/m²CARGAS MUERTAS 1,70

kN/m²PESO PROPIO 6,00

FORJADO LOSA MACIZA DE HORMIGÓN

28

ARMADO BASE SUPERIOR

ARMADO BASE INFERIOR

ARMADO BASE SUPERIOR:  #Ø10 A 15cm

ARMADO BASE INFERIOR:    #Ø10 A 15cm

SECCION DE LOSA MACIZA

CARACTERISTICAS DE LOSA E=28 cm

kN/m²

kN/m²8,70CARGA TOTAL

28 cm

SOBRECARGA DE USO 

CANTO

1,00

kN/m²CARGAS MUERTAS 1,70

kN/m²PESO PROPIO 7,00
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ESCALA 1:150

PLANTA DE CUBIERTA. REFUERZO INFERIOR

1.78

0.55

2.34

1.49

0.16

0.94

0.55

1.57

1.92

1.67

5.00 5.00

0.55

0.24

1.09

1.05 0.94

0.91

4.79

22.23

SILVIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COLEGIADA Nº4.802 DEL C.O.A.G.

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

JULIO 2018

FORJADO DE CUBIERTA. REF. INFERIOR

1 : 150

ST-11

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

2.Lb

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES

SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE PILARES

CON LA LONGITUD MAYOR DE 1,4 Lb

1
.
4

.
L

b

ARMADO INFERIOR

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES

SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL

VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE 2 Lb

ARMADO SUPERIOR



Ø12c/15(430)

Ø12c/15(455)

Ø10c/15(325)

Ø12c/15(435)

Ø10c/15(430) Ø12c/15(420)

Ø10c/15(370)

Ø12c/15(435) Ø10c/15(430)

Ø10c/15(430)

Ø10c/15(430) Ø10c/15(430)

Ø10c/15(410)

Ø10c/15(445)

Ø10c/15(190)

Ø10c/15(175)

Ø10c/15(315-335)
Ø12c/15(335)

Ø10c/15(255)

Ø10c/15(255) Ø10c/15(250) Ø10c/15(255)

Ø10c/15(350)

Ø10c/15(435)

Ø10c/15(240)

Ø10c/15(420)

Ø12c/15(180)

Ø10c/15(435)

Ø10c/15(435)

Ø10c/15(355)

Ø10c/15(355)

Ø10c/15(255)
Ø16c/15(370)

Ø10c/15(370)

Ø10c/15(375)

Ø10c/15(330)

Ø10c/15(305)

Ø10c/15(315)

Ø10c/15(250)

ESCALA 1:150

PLANTA DE CUBIERTA. REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR

1.97

0.74

2.18

1.42

1.34

2.18

0.93

1.06

2.18

1.28

1.21

0.81

0.95

1.04

1.70

0.45

0.79

1.68

0.95

1.04

0.80

0.45

0.79

1.70

0.45

0.79

1.68

1.20

2.24

0.80

0.45

1.24

0.79

0.45

1.75

1.93

1.80

0.70

0.75

0.54

0.75

1.98

1.03

1.99

1.98
1.06

1.43

1.96

2.00

1.12

1.12

1.98

0.79

1.44

0.50

0.89
0.90

1.99

1.47

0.44

1.24

0.09

0.65

1.08

1.34

1.43

0.94

1.99

2.10

1.09

0.90

2.18

0.43

1.06

0.86
0.81

1.49

2.18

0.78

1.24

2.060.78

1.49

1.98
1.06

1.99

2.20
0.78

0.96

2.23

0.78

0.71

2.23
0.81

0.93

2.331.09

0.90

2.23

0.85

2.18

1.09

0.85

1.14

Ø10c/15(240)

0.74

0.09

0.11
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FORJADO CUBIERTA. REF. LONG SUPERIOR

1 : 150

ST-12

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

2.Lb

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES

SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE PILARES

CON LA LONGITUD MAYOR DE 1,4 Lb

1
.
4

.
L

b

ARMADO INFERIOR

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES

SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL

VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE 2 Lb

ARMADO SUPERIOR
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ESCALA 1:150

PLANTA DE CUBIERTA. REFUERZO TRANSVERSAL SUPERIOR
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FORJADO CUBIERTA. REF. TRANS SUPERIOR

1 : 150

ST-13

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

2.Lb

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS INFERIORES

SE REALIZARA EN LAS LINEAS DE PILARES

CON LA LONGITUD MAYOR DE 1,4 Lb

1
.
4

.
L

b

ARMADO INFERIOR

EL SOLAPE DE LAS ARMADURAS SUPERIORES

SE REALIZARA EN EL CENTRO DEL

VANO CON LA LONGITUD MAYOR DE 2 Lb

ARMADO SUPERIOR
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SUPERIOR

INFERIOR
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Pórtico 2

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

110 523
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P28
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1
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Pórtico 3

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

272 500 522

B26 P35 P36 P37
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1
9
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SUPERIOR

INFERIOR

Estribos
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1
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1
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1
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1
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Pórtico 7

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos
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B24

P1

P12 P20 P28 P38

2Ø12 (525)

1
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13x1eØ8
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SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

255 638

B26 P42 P44

2Ø10 (670)

2
0

1Ø10 (560)

2Ø10 (290)

1
9

2Ø10 (926)

2
0

2
0

2Ø12 (410)

1
9

2Ø12 (195)

2Ø10 (175)

2
0

70 125

22x1eØ8c/11
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Pórtico 10
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SILVIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

COLEGIADA Nº4.802 DEL C.O.A.G.

BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CALLE LAMAS DE ABADE - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

JULIO 2018

FORJADO CUBIERTA. VIGAS

1 : 150

ST-14

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a
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h=24

ESCALA 1:150

PLANTA DE SUBESTRUCTURA DE CUBIERTA

CORREA PREFABRICADA

CORREA PREFABRICADA

CORREA PREFABRICADA

CORREA PREFABRICADA
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CORREA PREFABRICADA

CORREA PREFABRICADA

CORREA PREFABRICADA
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SUBESTRUCTURA DE CUBIERTA

1 : 150

ST-15

3 m0 1

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

1731

FORJADO CUBIERTA

ESCALA 1:50

SECCIÓN TIPO SUBESTRUCTURA CUBIERTA

CORREAS

PREFABRICADAS

H.A.

TABIQUE PALOMERO

L.H.D. A TABICÓN



P1=P2=P3=P4=P5=P6

P7=P8=P9=P10=P13

P14=P15=P16=P17=P18

P22=P23=P48=P25=P26

P27=P28=P30=P31=P33

P52=P36=P37=P38=P40

P41=P43=P50

P11=P12=P19=P20

P29=P34=P39=P44

P45=P46=P47=P49

P51=P42=P21

P24 P32=P53=P54 P35

Ø12

30

3
0

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6 c/15

Ø12

30

3
0

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6 c/15

Ø12

30

3
0

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6 c/15

Ø12

30

3
0

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6 c/15

CUBIERTA

Ø12

30

3
0

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6 c/15

Ø12

30

3
0

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6 c/15

Ø20

30

3
0

Arm. Long.: 4Ø20

Estribos: Ø6 c/30

Ø12

30

3
0

Arm. Long.: 4Ø12

Estribos: Ø6 c/15

Ø16

Ø20

Ø20

30

3
0

Arm. Long.: 6Ø20+2Ø16

Estribos: Ø8 c/24

PLANTA BAJA

CIMENTACIÓN
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CUADRO DE PILARES Y DETALLES

ST-16

Como se

indica

ARQUITECTA

PROYECTO

PROMOTOR

SITUACIÓN

F E C H A

P L A N O

PLANO NºNORTE

ESCALA

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a

ESCALA 1:25

DETALLE DE MURO A

1.00

0.40

Ø10 A 20 cm

Ø10 A 15 cm

#Ø12 A 20 cm

ZUNCHO 30x25

CON 4Ø12

EØ8 A 15cm

0.30

Ø10 A 20 cm

SANITARIO

H=1.90m

ACABADO RUGOSO

POZO DE CIMENTACION

H>2.00m

ESCALA 1:25

DETALLE DE MURO B

1.00

0.40

Ø12 A 20 cm

Ø10 A 15 cm

#Ø12 A 20 cm

ZUNCHO 30x25

CON 4Ø12

EØ8 A 15cm

0.30

Ø10 A 20 cm

SANITARIO

H<3,4 m

SÓTANO

H>1.60m

ACABADO RUGOSO

APOYAR EN TERRENO

COMPETENTE.

VERIFICAR ALTURA CON INFORME

GEOTECNICO

POZO DE CIMENTACION

H>0.50m

0.10
0.10

0.10
0.10

0.30

ESCALA 1:25

DETALLE DE MURO C

1.00

0.40#Ø12 A 20 cm

ZUNCHO 30x25

CON 4Ø12

EØ8 A 15cm

0.30
SANITARIO

H=1.90m

ACABADO RUGOSO

POZO DE CIMENTACION

H>2.00m

0.10
0.10

0.30

FÁBRICA DE

BLOQUE ARMADA

APOYAR EN TERRENO

COMPETENTE.

VERIFICAR ALTURA CON INFORME

GEOTECNICO

APOYAR EN TERRENO

COMPETENTE.

VERIFICAR ALTURA CON INFORME

GEOTECNICO

DETALLE DE POZO DE CIMENTACION

POZO DE CIMENTACION HM-15

ARMADO INFERIOR ZAPATA

L
b

VARIABLE

PILAR

ARMADO PILAR

ACABADO RUGOSO

>7cm

H

H
pozo

<1.10m

>0.20

>0.20 >0.20

JUNTA DE HORMIGONADO RUGOSA

LIMPIA Y HUMEDECIDA, ANTES DE

HORMIGONAR

CALZOS DE APOYO DE

PARRILLA    5cm.

TERRENO COMPETENTE

TENSION 0.10 N/mm²

ANCHO POZO = ANCHO DE

ZAPATA + 20cm

ALVEOPLACA

Parte inferior de la viga, hormigonada

antes de colocar la Alveoplaca.

Parte superior de la viga. Se hormigonará

después de colocar la Alveoplaca.

Armadura de reparto

Capa de compresión

Armadura de negativos

APOYO EXTERIOR SOBRE VIGA DE HORMIGÓN ARMADO CON

CUELGUE FORJADO DE ALVEOPLACA CON CAPA DE

COMPRESION

ESCALA 1:25

Armado de viga

según despiece

Armado según

despiece

LOSA ALVEOLADA

TOPE DE POLIESTIRENO

0.25

0.20

MURO H.A.

>5cm

0.25

CON MURO DE H.A. e=30cm

ESCALA 1:25

DETALLE DE ENCUENTRO DE LOSA ALVEOLADA

ZUNCHO 20X25 CON

4Ø12 eØ6 A 25cm

APOYO SOBRE MORTERO FRESCO e>15mm O

MATERIAL ELASTOMÉRICO

APOYO INTERIOR SOBRE MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO

FORJADO DE ALVEOPLACA CON CAPA DE COMPRESION

Sección por la junta entre alveoplacas

Muro de fábrica 

ALVEOPLACA

Capa de compresión

Armadura de negativos

1 Ø corrido

Armadura de reparto

Barra de

enlace cada

60 cm

ESCALA 1:25

Zuncho 30x25

4Ø12 EØ8c/15

L

L

Ø
h

VARIABLE > 0.12

St St

>0.15

NOTA:

0.45d

PILAR

> 0.10

CARA DE PILAR

EN LA PLANTA SE INDICARÁ LA ZONA, EL Nº DE

RAMAS Y EL Ø DEL REFUERZO COLOCADO

L

PILAR

RAMAS DE

REFUERZO

ARMADO

DE LOSA

DETALLE DE RAMA

ESCALA 1:50

DISPOSICIÓN DE REFUERZO A PUNZONAMIENTO

PLANTA

ALZADO. SECCIÓN

LOSA

MACIZA

RAMA DE

REFUERZO

ARMADO

SUPERIOR

ARMADO

INFERIOR

ARMADO DE PILARES EN UNIONES CON VIGAS Y FORJADOS

0.05

H

S

EJE PILAR

PILAR

1.4Lb

1.4Lb

0.05

H

S

EJE PILAR

PILAR

1.4Lb

1.4Lb

EJE VIGA O FORJADO

H

Lb

0.05

0.05

S

PILAR

EJE PILAR

S

Lb

0.05

PILAR

EJE PILAR

H

ARMADO DE PILAR

EJE VIGA O FORJADO

ARMADO DE PILAR ARMADO DE PILAR

0.05

CONCENTAR

ESTRIBOS

CONCENTAR

ESTRIBOS

JUNTA DE

HORMIGONADO

RUGOSA, LIMPIA

Y HUMEDECIDA

ANTES DE

HORMIGONAR

JUNTA DE HORMIGONADO

RUGOSA, LIMPIA Y

HUMEDECIDA ANTES DE

HORMIGONAR

EJE VIGA O

FORJADO

JUNTAS DE HORMIGONADO  RUGOSAS,

LIMPIAS Y HUMEDECIDAS ANTES DE

HORMIGONAR

JUNTAS DE HORMIGONADO  RUGOSAS,

LIMPIAS Y HUMEDECIDAS ANTES DE

HORMIGONAR

ESCALA 1:25

EJE VIGA O

FORJADO

ARMADO DE PILAR

BASE COMPACTADA

DETALLE DE ENCUENTRO DE VIGA RIOSTRA CON ZAPATAS 

VIGA RIOSTRA

ARMADO DE ZAPATA

0.10 H. LIMPIEZA

h

JUNTA DE HORMIGONADO

ARMADO MURO

MURO

Lb

ARMADO DE ZAPATA
BASE COMPACTADA

JUNTA DE HORMIGONADO

ARMADO PILAR

PILAR

>0.20

>7cm

Lb

1.4Lb1.4Lb

DETALLE DE POZO DE CIMENTACION

POZO DE CIMENTACION HM-15

ARMADO INFERIOR ZAPATA

L
b

VARIABLE

PILAR

ARMADO PILAR

ACABADO RUGOSO

>7cm

H

H
pozo

<1.10m

>0.20

>0.20 >0.20

JUNTA DE HORMIGONADO RUGOSA

LIMPIA Y HUMEDECIDA, ANTES DE

HORMIGONAR

CALZOS DE APOYO DE

PARRILLA    5cm.

TERRENO COMPETENTE

TENSION 0.10 N/mm²

ANCHO POZO = ANCHO DE

ZAPATA + 20cm

L

L

Ø
h

VARIABLE > 0.12

St St

>0.15

NOTA:

0.45d

PILAR

> 0.10

CARA DE PILAR

EN LA PLANTA SE INDICARÁ LA ZONA, EL Nº DE

RAMAS Y EL Ø DEL REFUERZO COLOCADO

L

PILAR

RAMAS DE

REFUERZO

ARMADO

DE LOSA

DETALLE DE RAMA

ESCALA 1:50

DISPOSICIÓN DE REFUERZO A PUNZONAMIENTO

PLANTA

ALZADO. SECCIÓN

LOSA

MACIZA

RAMA DE

REFUERZO

ARMADO

SUPERIOR

ARMADO

INFERIOR

ESCALA 1:25

DETALLE DE MURO A

1.00

0.40

Ø10 A 20 cm

Ø10 A 15 cm

#Ø12 A 20 cm

ZUNCHO 30x25

CON 4Ø12

EØ8 A 15cm

0.30

Ø10 A 20 cm

SANITARIO

H=1.90m

ACABADO RUGOSO

POZO DE CIMENTACION

H>2.00m

ESCALA 1:25

DETALLE DE MURO B

1.00

0.40

Ø12 A 20 cm

Ø10 A 15 cm

#Ø12 A 20 cm

ZUNCHO 30x25

CON 4Ø12

EØ8 A 15cm

0.30

Ø10 A 20 cm

SANITARIO

H<3,4 m

SÓTANO

H>1.60m

ACABADO RUGOSO

APOYAR EN TERRENO

COMPETENTE.

VERIFICAR ALTURA CON INFORME

GEOTECNICO

POZO DE CIMENTACION

H>0.50m

0.10
0.10

0.10
0.10

0.30

ESCALA 1:25

DETALLE DE MURO C

1.00

0.40#Ø12 A 20 cm

ZUNCHO 30x25

CON 4Ø12

EØ8 A 15cm

0.30
SANITARIO

H=1.90m

ACABADO RUGOSO

POZO DE CIMENTACION

H>2.00m

0.10
0.10

0.30

FÁBRICA DE

BLOQUE ARMADA

APOYAR EN TERRENO

COMPETENTE.

VERIFICAR ALTURA CON INFORME

GEOTECNICO

APOYAR EN TERRENO

COMPETENTE.

VERIFICAR ALTURA CON INFORME

GEOTECNICO

APOYO INTERIOR SOBRE MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO

FORJADO DE ALVEOPLACA CON CAPA DE COMPRESION

Sección por la junta entre alveoplacas

Muro de fábrica 

ALVEOPLACA

Capa de compresión

Armadura de negativos

1 Ø corrido

Armadura de reparto

Barra de

enlace cada

60 cm

ESCALA 1:25

Zuncho 30x25

4Ø12 EØ8c/15

ALVEOPLACA

Parte inferior de la viga, hormigonada

antes de colocar la Alveoplaca.

Parte superior de la viga. Se hormigonará

después de colocar la Alveoplaca.

Armadura de reparto

Capa de compresión

Armadura de negativos

APOYO EXTERIOR SOBRE VIGA DE HORMIGÓN ARMADO CON

CUELGUE FORJADO DE ALVEOPLACA CON CAPA DE

COMPRESION

ESCALA 1:25

Armado de viga

según despiece

Armado según

despiece

LOSA ALVEOLADA

TOPE DE POLIESTIRENO

0.25

0.20

MURO H.A.

>5cm

0.25

CON MURO DE H.A. e=30cm

ESCALA 1:25

DETALLE DE ENCUENTRO DE LOSA ALVEOLADA

ZUNCHO 20X25 CON

4Ø12 eØ6 A 25cm

APOYO SOBRE MORTERO FRESCO e>15mm O

MATERIAL ELASTOMÉRICO

LONGITUD DE ANCLAJE (Lb) (cm)

POSICIÓN I (Lb I)

POSICIÓN II (Lb II)

DIÁMETRO Ø25

9426 31 6041

Ø10 Ø12 Ø20Ø16

HA-25

HA-30

HA-35

HA-25

HA-30

HA-35

8252

7551

- LAS LONGITUDES DE SOLAPE SE DETERMINARÁN SEGÚN

ART. 66.6.2 DE LA E.H.E.

36 43 58 84

73

71

132

115

105

B-500 S

POSICIÓN I (Lb I) HA-25

HA-25

21

30

25

35

33

46

48

67

75

105POSICIÓN II (Lb II)

B-400 S

26 31 41

26 31 41

36 43 58

36 43 58

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

Elementos superficiales horizontales

(losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO SUPERIOR

EMPARRILLADO INFERIOR 50Ø NO MAYOR DE 100cm

50Ø NO MAYOR DE 100cm

SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS

50Ø ó 50cmCADA EMPARRILLADO

100cm

Ø

Ø

Ø

Muros

Soportes (1) 100Ø NO MAYOR DE 200cm

B-400 S

B-500 S

DIÁMETRO MÍNIMO DE MANDRILES

Ø<20 Ø>20

4Ø 7Ø

4Ø 7Ø

Ø<25 Ø>25

10Ø 12Ø

12Ø 14Ø

Ø<12 Ø>12

>3Ø >3Ø

>3 cm >3 cm

NOTA:

PARA Ø>16 mm SI LA LONGITUD DE

ANCLAJE DISPONIBLE EN PATILLA <

0´7lbneta DISPONER ANCLAJE

MECÁNICO O DOBLADO CON

MANDRILES NORMALIZADOS.

NOTA:    LOS PLANOS DE ESTRUCTURA NO SON VÁLIDOS

PARA REPLANTEO.

CONSÚLTENSE PLANOS DE COTAS.

(1) SE DISPONDRÁN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO,

EN EL CASO DE LAS VIGAS, Y POR TRAMO, EN EL CASO DE LOS SOPORTES,

ACOPLADOS A LOS CERCOS O ESTRIBOS.

Vigas (1) 100cm

Ø  DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLE EL SEPARADOR

Consis-

tencia

Cimentación

ADAPTADO A LA INSTRUCCION EHE-08

Estad.

IntensoEjecución

1.35

1.50

f=

HA-25/B/20/IIac=1.50

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Cemento

Min. (Kg/m³)

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Ambiente

Recubri-

miento

(cm)

Tamaño

Max. Arido

Relación

Max. A/C

Tipo

Cemento

Nivel

Control

Coef.

Pond.

Tipo
Elemento

3.00

Blanda

(6-9 cm.)

0.60

HORMIGÓN ACEROMATERIALES

275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO:
0,25 N/mm2

Pilares y forjados
Estad. c=1.50

Blanda

(6-9 cm.)

0.60 275 -

Normal B-500 Ss=1.15

20 mm.IIa 3.00
HA-25/B/20/IIa

Muros Estad.
HA-25/B/20/IIac=1.50 IIa 3.00

(6-9 cm.)

0.60 275 - Normal B-500 Ss=1.1520 mm.

Blanda

IIa

CARACTERISTICAS DEL ACERO

Elemento t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63  3 < t < 100

Tensión de límite elástico

fy (N/mm²)

Tensión de rotura

fu (N/mm²)

Temperatura

del ensayo

Charpy (ºC)

- - - -B 500 S

Designación

20

20275 265 255S 275 JR 410

-

PERFILES

 LAMINADOS

CHAPAS DE

ANCLAJE

PERNOS

275 265 255S 275 JR 410

VALORES LÍMITES DE LA GARGANTA DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO EN UNA UNIÓN DE FUERZA

Valor máximo

9.2 -  9.9

12.8 - 13.4

12.1 - 12.7

11.4 - 12.0

10.7 - 11.3

10.0 - 10.6

8.5 -  9.1

7.8 -  8.4

7.1 -  7.7

6.4 -  7.0

5.7 -  6.3

6.5

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

Espesor de la

pieza en mm.

5.0 -  5.6

4.3 -  4.9

4.0 -  4.2

mm.

3.5

3.0

3.0

Espesor de la

pieza en mm.

34.0 - 36.0

31.2 - 33.9

28.3 - 31.1

26.9 - 28.2

25.5 - 26.8

24.1 - 25.4

22.7 - 24.0

21.3 - 22.6

19.8 - 21.2

13.5 - 14.1

3.5

4.5

4.5

4.0

4.0

4.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.0

mm.

Valor mínimo

3.0

3.0

3.0

Garganta a

18.4 - 19.7

17.0 - 18.3

17.0

24.0

22.0

20.0

19.0

18.0

16.0

15.0

14.0

13.0

12.0

15.6 - 16.9

14.2 - 15.5

Valor máximo

mm.

11.0

10.0

9.5

S-275 JR

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO Y GARGANTA DE SOLDADURA

TIPO DE ACERO

TIPO DE ELECTRODO

(General)

8.0

7.5

7.0

7.0

6.5

6.5

6.0

5.5

8.0

7.5

6.0

Valor mínimo

mm.

5.5

5.0

5.0

Garganta a
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