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IEP-1 Cable conductor en contacto con el terreno EFL-6 Muro aparejado de 12 cm. de espesor, de la- RSS-1 Solera de hormigén en masa de resistencia carac- ‘ ‘
y a una profundidad no menor de 80 cm. drillo macizo R-100 Kg/cm?, con juntas de teristica 100 Kg/cm?2. ‘ ‘
a partir de la Ultima solera transitable. Sus mortero M-40 de espesor 1 cm. | |
uniones se haran mediante soldadura alumi- |EB-26 Barra de puesta a tierra. Se fijard el paramento en | |
notérmica. . dos puntos mediante tacos y tornillos.
Las estructuras metdlicas y armaduras de EHL-2 Parrilla formada por redondos @8 mm.cada \ \
L . 10cm. | |
muros o soportes de hormigén se soldardan,
mediante un cable conductor, a la conduc- - . . . IEB-9 Conductor desnudo. Seccion "S" igual a la mayor sec- | ‘
cién enterrada en puntos situados por enci- EHL-3 Losa de thrmlgon de resistencia caracteristica cion de los conductores de las lineas de fuerza matriz ‘ \ ARQUETA DE
ma de la solera o del forjado de cota in- 175 Kg/em?. que alimentan a receptores conectados a la linea prin- ‘ ‘ CONEXION
ferior. cipal de fierra, en ningln caso serd inferior a 16 mm.
IEP-3 Punta de puesta a tierra, al que se soldard, en Se conectard la barra de puesta a tiera mediante ter- ‘ ‘
IEP-2 Electrodo de pica soldada o cable conductor, uno de los extremos, el cable de la conduccién minal y con tornillo. | |
mediante soldadura aluminotérmica. El incado enterrada y en el ofro, los cables conductores de Se conectard al punto de puesta a tierra de la arqueta ‘ ‘
de la pica se efectuard con golpes cortos y Ic!s lineas principales de bajada a tierra del edifi- de conexién segun NTE/IEP. Instalaciones eléctricas. ‘ ‘ EP-T
no muy fuertes de manera que garantice una cio Puesta a fierra. ‘ ‘
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MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERIAS

Acometida general
Colector enterrado
Colector en losa de cimentacién

Bajante de residuales con
ventilacion primaria

Tubo de PVCliso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m?, segtin UNE-EN 1401-1

Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular
nominal 2 kN/m2, segtin UNE-EN 1401-1

Tubo de PVCliso, serie SN-4, riﬁidez anular
nominal 4 kN/m?, segtin UNE-EN 1401-1

Tubo de PVC, serie B, segdn UNE-EN 1329-1

ARQUETA DE PASO

EAT-2  Carco de perfi laminado

de lo topa de hormigén.

EFL=6 Mo oparejodo ce sl
macizo R~100 Kg/cm?con
juntas de mortera M—40 de
Sepesor Tom.

EHL—2  Armadura formada por redondos
8mm de acero AE 42 formando
retfcula cada 10 cm.

Seccion longitudinal

EHL—4  Losa—tapo, sustentoda en sus
Gugtro bordes, de hormigén de
resistencia caracteristica 175Kg/em?

RPE—14 Enfoscada con mortero 1:3 y
bufido. Angulos. redondeacdos.

RSS-

Solera y formacion de pen-
dirkes de hormigen en masa
de resistenciy coractersfica
100 Kg/em?

N
%F&‘

N

iy
VA

/////////////4

Planta cotes en mm

ARQUETA SIFONICA

EAT-2  Cerco de perfil aminado
U505 mm ol que irtn
soldados los armaduras
de o tapa de harmigan.

EFL—6  Muro aparejado de ladrillo
macizo R-100 Kg/em? con
Junts de mortero H-40 de
espesor fom.

EHL—2  Amoduro fomnada por redendos
GBmm e acero AE 42 formanda

reticula cada 10 em

Seccion longitudinal

EHL—4  Loso-topo, sustentada en sus
cuntro bordes, de harmigén de
resistencia caracterfstica 175Kg/em”

RPE=14 Enfoscado con mortero 1:3 y
brufiido. Angulos redondeados.

RSS—1 Solera y formocin de pen-
dientes de harmighn en masa
de resistencig caracterfstica
100 Kg/em?

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

EAT-2  Cerco de perfil laminado
¢ i

de la tapa de hormigsn.

EFL—6  Nuro aparejado 12cm de espesor,
de ladrilo macizo R-100 Kg/em?can
juntas de mortero M40 de
espesor fem.

EHL—2  Amadura formada por redondos
@Bmm de acero AE 42 formando
retfcula cada 10 em

Seccion lengitudinal

EHL—4  Losa—apo, sustentoda en sus
ouatro bordes, de hormigon de |
resitencia. caracterfsica 175Kg/cm

ISS—4  Tuberfa de fibrocemento_saritario
de digmetro nterior D mm.

RPE—14 Enfoseado con mortero 1:3 y
brufida. Angulos redondeados.

RSS—1  Solera y formacion de pen—
Sentes de. hormigén en masa
de resistencio caracteristica
100 Kg/cm?

EFH=9  Hormigén en masa de resis—
tencia caracteristica 100 Kg/cm?

DE REGISTRO

Hormigén en mosa de
resistencia caracteristica
100 Ky/

Nuro_ aparefodo de ladrilla
macizo R-100 Kg/cm? con
Juntas de mortero M-40 de
espesor 1o

Pates empatrada 15cm
Separacion 30em. Se colocorén
4l vez que s¢ evonta la fbrica

Topa circular y cerco
enrasados con ¢ povimento. s

4 Entosont can morter 13 y
bnfido. Angos redondodon
-1
Sora  tomacin g0 per- K]
Gente e hormighn on ko
de resistencia coracterfstica
) Saccion

250 g, 250

“hoo

Plorta cotos an mm
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MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERIAS

= Colector maestro de aguas residuales

Registro de limpieza
Sumidero
Consumo con hidromezclador

Bafiera / Ducha

Inodoro con fluxémetro

Colector maestro de aguas pluviales

Arqueta

= Sumidero longitudinal

s -OPACIO
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Coll d Tubo de PVC| SN-2, rigid |
olector enferrado ubo de iso, serie SN-2, rigidez anular
7 H o o o a nominal 2 kN/m2, segdn UNE-EN 1401-1
Bojante asociada al canalén Bojante circular de chapa de acero prelacado,
segun DIN 18461
Red de pequefia evacuacion Tubo de PVC, serie B, segin UNE-EN 1329-1
4 [ ) Sumidero longitudinal Sumidero longitudinal de fdbrica, con rejillay
marco de acero’\?éllvamzado, clase A-15'segun
° ° UNE-EN 124 y UNE-EN 1433
H H Colector suspendido Tubo de PVC, serie B, segdn UNE-EN 1329-1
Bajante de residuales con Tubo de PVC, serie B, segin UNE-EN 1329-1
ventilacion primaria
Red de pequefia evacuacion Tubo de PVC, serie B, segdn UNE-EN 1329-1
I: (o) (o)
H DIAMETROS UTILIZADOS EN LA RED DE PEQUENA EVACUACION
J L Inodoro con fluxémetro (Sf) 110 mm
/ o o
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— ™ Tuberia polietileno reticulado con barrera de oxigeno
= Radiador de chapa de acero PCCP
(Prof.=82mm / Altura=671 mm)

NOTA. Las tuberias se aislardn con coquilla elastomérica tanto
en los tframos que discurren entrerrados como por falso techo.
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