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MEMORIA DESCRIPTIVAY JUSTIFICATIVA

11 IDENTIFICACION Y OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto es definir y valorar las obras para la ampliacién del Centro de Ensefianza
Infantil y Primaria Lamas de Abade del Concello de Santiago de Compostela, A Corufia.

La documentacion del presente proyecto de ampliacién del CEIP Lamas de Abade, tanto grafica como
escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos para conseguir
llevar a buen término la realizacion de dicha ampliacion.

12 AGENTES

Promotor: Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenaciéon Universitaria, con domicilio en Edificio
administrativo de San Caetano, s/n - CP. 15781, Santiago de Compostela.

Arquitecta: SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, colegiada n®4.802 del COAG, con DNI 35.574.510-L y
domicilio en Ria Rosalia de Castro 120, 1°H - CP. 36450, Salvaterra de Mifio.

Correo electrénico: silviarodriguez@coag.es

Teléfono Mévil: 635.405.502

13 INFORMACION PREVIA

1.31 ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

Se redacta el presente Proyecto Basico y de Ejecucion para la ampliacion del CEIP Lamas de Abade de
Santiago de Compostela (A Corufia), por encargo de la Conselleria de Cultura, Educacién y Ordenacion
Universitaria.

132  EMPLAZAMIENTO

El CEIP Lamas de Abade se encuentra ubicado en una parcela de 17.868 m2 (segln descriptiva catastral
que se adjunta en Anexos al Proyecto) en el Concello de Santiago de Compostela. Sobre dicha parcela se
encuentran 2 edificaciones diferenciadas que conforman el conjunto de edificaciones que integran el
centro escolar en la actualidad.
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13.3  ENTORNO FISICO

La zona en la que se localiza la parcela se encuentra plenamente integrada en la malla urbana del
Concello de Santiago de Compostela. En la misma se yuxtaponen diversas fipologias residenciales con
mdultiples edificios dotacionales y de servicios (Centros de ensefianza, campo de fitbol, efc.)

Lo\ N1 )

-~ <\ e y |- L
Imagen aérea con identificacion de edlificaciones dotacionales y de servicios en la zona.

134  DATOS DEL SOLAR
La referencia catastral de la parcela es 8256303NH3485E0001AG.
La parcela se ubica en Suelo Urbano y estd clasificada como Equipamiento Comunitario, Docente Pdblico

Infantil y Primaria (DOC-9), del PXOM del Concello de Santiago de Compostela, siendo de aplicacién el
Plan General de Ordenacion Municipal (PXOM), con aprobacion definitiva de 03/10/2007.

s oo CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
@ SEEmNA  Deacmon rem— DE DATQS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE INFORMACION GRAFICA - E 1/3500
8256303NH3485E0001AG —4745,600 ~— ‘
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE p . ~._ %»
LOCALZACION b i}

RU DIVINA PASTORA 22
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA [A CORUNA]

[ Cuitural 1980 |
100,000000 6.097
PARCELA CATASTRAL
[RU DIVINA PASTORA 22

SANTIAGO DE COMPOSTELA [A CORUNA]

UPERFICIE SUPERFICIE GRA

6.097 | 17.868 | Parcela ida sin division
>
CONSTRUCCION
Destino. Escalera Planta. Puerta Superficiem” y 48

ENSENANZA 1 0 A 1.245 g :

VIVIENDA 1 00 B 151 o
ENSENANZA 1 01 A 928
ENSENANZA 1 02 A 928 \ /
DEPORTIVO 1 0 c 1478 & & \ o .
DEPORTIVO 1 I D 693 s b e %} i e
DEPORTIVO 1 L] E 674 no es una tastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del

Este
"Acceso a datos catastrales no protegidos’ de la SEC.

528,280 Coordenadas U.T.M. Huso 23 ETRSES Miércoles , 21 de Marzo de 2018

s Limite de Manzana
Limite de Parceia
Limite de Construcaones
Mabiliaro y aceras
Limite zona verde
Hdrografia

Imagen de la descriptiva catastral de la parcela.
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En cuanto a los servicios urbanisticos con los que cuenta la parcela son los siguientes:
Abastecimiento de agua.
Red general de alcantarillado.
Suministro de energia eléctrica.
Suministro de telefonia.
Acceso peatonal y rodado por via pablica.

13,5  DATOS DEL EDIFICIO EXISTENTE

El centro estd situado en el nticleo urbano de Santiago de Compostela (A Corufia) y estd formado por dos
edificaciones:

1. Edificio Educacién Infantil y Primaria.
2. Edificio Deportivo (Polideportivo).

Esquema de las edlificaciones en la parcela.

EDIFICIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. El edificio se desarrolla en tres plantas, con una
superficie construida en planta baja de 1.396 m2, de los cuales, 151 m2 se sefialan como vivienda, sin
embargo, en la actualidad, ya no se encuentra la vivienda del conserje dentro de la parcela escolar, por
lo que, en la actualidad, este espacio se utiliza para otros fines. En las plantas primera y segunda, la
superficie construida aproximada es de 928 m? (también segln datos recogidos de la descriptiva
catastral de la parcela), resultando una superficie construida total aproximada de 3.252 m2,

En cuanto a su distribucién, la planta baja se compone zona administrativa, biblioteca, aulas, tutorias,
aseos, salén de actos, cocina, despensa, sala de calderas, mientras que en las plantas primera y segunda
se ubican solo aulas, aseos y tutorias.

El cerramiento estd realizado a base de doble hoja de ladrillo hueco doble con cédmara de aire, la cubierta
es de chapa metdlica y las carpinterias son de aluminio.

PABELLON POLIDEPORTIVO. El pabellén polideportivo se encuentra al sur de la parcela. Se frata de una
edificacion de planta baja, con uso exclusivamente deportivo y que cuenta con una superficie construida
aproximada de 1.478 m2 (seguin descriptiva de catastro).
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14 DESCRIPCION DEL PROYECTO

1441 DESCRIPCION GENERAL

La documentacion del presente Proyecto Basico y de Ejecucion, tanto grafica como escrita, se redacta
con el fin de establecer todos los datos descriptivos, urbanisticos y técnicos para conseguir llevar a
buen término la realizaciéon de la ampliacién del CEIP Lamas de Abade, que se destinard a uso
educativo, segun las reglas de la buena construccion y la reglamentacion aplicable.

La disposicion y dimensiones de los espacios y la dotacién de las instalaciones facilitan la adecuada
realizacion de las funciones previstas en el edificio.

De acuerdo con el programa de necesidades demandado y, dadas las caracteristicas urbanisticas,
topogrdficas y de configuracion geométrica de la zona en cuestion, se ha adoptado la siguiente
solucion proyectual.

Este proyecto pretende la realizacién de diferentes actuaciones dentro de la parcela.

Patio cubierto
existente

Esquema de las actuaciones que se prefenden.

Por un lado, en el edificio existente se prevé la instalacién de un nuevo ascensor, por lo que se deberd
realizar la apertura de huecos en fachada para el anexado del nuevo ascensor. Se necesita, ademds,
que la nueva edificacién esté conectada de alguna manera al edificio existente, por lo que se plantea
la conexidon entre ambos mediante una pasarela acristalada, teniendo que acondicionar la zona por
la que se va a acceder al edificio existente. Para ello, se proyecta la apertura de un hueco en fachada
para la instalacion de la correspondiente puerta de paso entre ambos espacios y la reestructuracion
de una de las aulas de planta baja, reduciendo el tamario de esta y generando un nuevo pasillo de
comunicacion entre el pasillo existente y la pasarela.

Por ofro lado, se pretende, ademds, la ampliaciéon de la zona cubierta existente, teniendo que
conexionar estas dos zonas de manera que funcionen perfectamente tanto la cubierta existente,
como la nueva cubierta.

Por dltimo, en el nuevo volumen para aulario infantil, se proyectan 6 aulas con aseo en su interior, una
sala de usos mudltiples, un aula de apoyo educativo, un aula exterior, un patio cubierto, asi como
distintas salas de usos fanto administrativos como para las instalaciones y almacenaje/limpieza de
la edificacion.
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142  PROGRAMA DE NECESIDADES

La actuacion arealizar en el centro se cifie a la ampliacion de la edificacién existente destinada a aulario,
por medio de la definicién de un nuevo volumen, inspirado en el médulo de aulas del edificio actualmente
existente, en el que albergar el programa de necesidades demandado. El uso final de la zona ampliada
serd igualmente el docente.

Ademds, en base a la propia configuracion del edificio existente, la actuaciéon proyectada se localiza en
el lugar que se ha identificado como el mds apropiado para llevas a cabo la ampliacién, permitiendo
ademds el perfecto cosido del edificio existente con el nuevo volumen proyectado, generando, de esta
manera, una imagen final y volumétrica coherente y unitaria.

Complementariamente a la ejecucion de la citada ampliacién, el encaje del nuevo programa de
necesidades propuesto sobre el actualmente existente, implica la necesidad de llevar acabo ciertos
reajustes interiores, que se describen a continuacion:

1. Apertura de hueco en sétano existente para dar acceso a la nueva sala de calderas del edificio
propuesto.

Apertura de hueco.

2. Apertura de huecos en plantas baja, primera y segunda, para instalacion de ascensor.

PASILLO EDIFICIO NUEVO

SALA DE CALDERAS ACCESO SALACAL 75.

P s o
Apertura de huecos en edificio existente.
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3. Apertura de hueco en planta baja para conexién entre los dos edificios.
——

4. Ampliacion del patio cubierto existente.

Ampliacion del patio cubiertfo existente.

Por lo tanto, la ampliacién que se pretende llevar a cabo consiste bdsicamente en:

e Apertura de hueco en sétano existente, para dar acceso a la sala de calderas proyectada.

e Instalaciéon de ascensor en aulario existente, con la correspondiente apertura de huecos en
fachada.

e Apertura de hueco de comunicacion entre el edificio existente y el nuevo, creando un nuevo
pasillo y reestructurando un aula en la planta baja del mismo.

e Ampliacion del patio cubierfo existente.

e Creacién de un nuevo volumen para aulario infantil.

e Formacién de rampay escaleras para comunicar el nuevo aulario con el parque infantil existente
en la parcela.

En cuanto al uso del edificio es el docente y no se prevé ningtin otro uso en el mismo.

e COTAS.

La nueva edificacion se ubicard en una zona en la existen dos plataformas a distinta cota, con un
desnivel entre ambas de aproximadamente 1,5 metros. Dado que se pretenden conexionar ambos
edificios, la cota de la planta baja del nuevo edificio, tendrd que ser la misma que la cota de la planta
baja existente, por lo que se prevé subir la edificacion a la altura de la plataforma superior.
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Una vez situada la edificacion a la cota deseada, se aprecia, un desnivel entre la edificacion y la
ampliacién del nuevo patio cubierto de 40 cm, desnivel que se salvard mediante la colocacion de una
rampa. Por ofro lado, el parque infantil con el que cuenta el centro, se encuentra a una cota inferior a la
de la planta baja, por lo que se proyecta salvar también ese desnivel mediante rampas y escaleras,
quedando todo el centro accesible a cualquier persona.

En cuanto al Pabellén poliderpotivo existente, no se plantean actuaciones sobre él, ni sobre los elementos
de urbanizacién exterior existentes en la parcela.

e CIMENTACION.

En base a las caracteristicas del terreno existente, asi como las conclusiones extraidas del estudio
geotéctnico elaborado al efecto por la empresa Galaicontrol, los elementos de cimentacién idéneos para
el desarrollo de las obras previstas son la ejecucidon de pozos de cimentaciéon y zapatas de hormigon
armado, dimensionadas segun la fipologia y cargas recibidas.

En cuanto al edificio existente, se desconocen cudles son las caracteristicas estructurales del mismo,
dado no se ha obtenido documentacion alguna acerca de las caracteristicas estructurales de los
elementos construidos en la parcela. Al tratarse de una construccién de alrededor de los afios 80, se ha
considerado que la estructura serd la tipica de esa época.

e REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS.
Dentro del dmbito de la actuacién, discurren redes de saneamiento, abastecimiento de agua potable,
calefaccion y electricidad.

El objeto de este apartado es estudiar las redes de servicios y los trabajos necesarios para permitir llevar
a cabo la adaptacion al nuevo edificio proyectado.

- APERTURA DE HUECOS EN FACHADA. La apertura de los huecos que se proyectan en la
edificacion existente es la que corresponde a la eliminacién de parte del cerramiento de
fachada. Por un lado, para instalar el ascensor y por otro, para el conexionado con el nuevo
edificio. Para ello se llevardn acabo las siguientes actuaciones:

- Demolicién de parte de la cubierta, para la instalacion del ascensor.

- Demolicién de parte del alero perimetral, para la instalacién del ascensor.

- Demolicién de cerramiento de fachada, tanto para la instalacién del ascensor como para el
conexionado con la pasarela de acceso.

- INFORMACION DISPONIBLE. DESVIO DE SERVICIOS.

- Saneamiento y recogida de aguas pluviales. Durante el desarrollo de las obras, se mantendrdn
los sumideros superficiales y la red de pluviales existentes en las inmediaciones, anulando
exclusivamente aquellos directamente vinculados con los de la zona de actuacion de los
trabajos.

Se utilizard la red de saneamiento existente actual en el momento de la ejecucién de las obras.
- Red eléctrica. Una vez ejecutado el nuevo volumen, la red eléctrica se disefia del siguiente
modo: desde el Cuadro General de Baja Tension existente parten las lineas de alimentacion a
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los cuadros secundarios de red y los cuadros de servicios especificos que distribuyen la energia
a los propios consumidores finales.

- Resto de servicios. En las zonas del edificio existente en el que se realicen pequefias obras de
acondicionamiento interior, derivadas del reajuste de los usos existentes en la actualidad, se
enfienden como un acondicionamiento inferior, reajustdndose igualmente algunas de las

instalaciones existentes en dichas zonas a las nuevas condiciones de distribucion interiores.

SUPERFICIES DE LA INTERVENCION

PLANTA SOTANO
COMUNICACION ENTRE
EDIFICIO EXISTENTE EDIFICIOS EDIFICIO NUEVO

SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE UTIL
01| Ascensor 2.80 m2|02|Acceso 15.40 m2 82 i!cl)o de calderas ;81?(5) :z
TOTAL 2.80 m? TOTAL| 15.40 m2 TOTAL| 44.95m?
SUP. CONSTRUIDA 4.75 m? | SUP. CONSTRUIDA - |SUP. CONSTRUIDA 55.70 m?2

PLANTA BAJA
EDIFICIO EXISTENTE EDIFICIO NUEVO EDIFICIO NUEVO

SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE UTIL
01| Pasillo 18.65 m2 |07|Rack 14.10 m2|23|Aula 1 51.45 m2
02|Aula 40.00 m2 |08|Almac/Limpieza 15.45 m2|24 | Distribuidor 101.60 m2
03| Ascensor 2.75 m2 |09| Sala profesores 30.35 m2|25|Acceso 19.15 m2
TOTAL| 61.40 m2 |10 |Apoyo educativo | 17.30 m? TOTAL| 683.25 m?
SUP. CONSTRUIDA 67.65 m? |11|Aseo 2 2.20 m2|SUP. CONSTRUIDA | 776.00 m?

12| Aseo 1 2.20 m?
NUEVO PATIO CUBIERTO 13 |Aseo disc. 7.25 m2| EDIFICIO NUEVO. EXTERIORES

SUPERFICIE UTIL 14 |Usos Mdltiples 100.55 m2| SUPERFICIE UTIL

O4| Patio cubierto 500.60 m2 |15|Aula 6 51.70 m? % Vestibulo de 1170 m?
TOTAL| 500.60 m2 |16|Aseo aulas 5-6 5.65 m? enfrada '

SUP. CONSTRUIDA - |17 {Aula 5 51.85 m2|27 | Patio cubierto 135.75 m?
18 |Aula 4 51.85 m2|28| Aula exterior 216.25 m?
EDIFICIO NUEVO 19 |Aseo aulas 3-4 5.65 m2|29|Acceso principal 70.60 m?
SUPERFICIE UTIL 20|Aula 3 51.85 m2|30|Rampa 105.40 m2
05|Pasarela 15.35 m2 |21|Aula 2 51.85 m? TOTAL] 539.70 m?
06|Instalaciones 30.30 m? |22|Aseo aulas 1-2 5.65 m2 | SUP. CONSTRUIDA -

143

PLAZO DE EJECUCION

Se estima un plazo de ejecucién para la realizacion de todas las obras incluidas dentro del presente
Proyecto de 7 meses, a partir de la firma del Acta de Comprobacién y replanteo de las mismas.

14.4  PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) a la cantidad de NOVECIENTOS SEIS MIL
TRESCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA'Y SIETE CENTIMOS (906.302,77 €).

Asciende el Presupuesto de Ejecucién por Contrata (PEC) a la cantidad UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTAY SEIS CENTIMOS (1.304.985,36 €).
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145  MARCO LEGAL APLICABLE DEL AMBITO ESTATAL, AUTONOMICO Y LOCAL
e RD 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion.

DB-SE. Seguridad Estructural. De aplicacién en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta
en el apartado de CUMPLIMIENTO DEL CTE.

DB-SI. Seguridad en caso de incendio: De aplicacién en el presente proyecto. Su justificacion se
adjunta en el apartado de CUMPLIMIENTO DEL CTE.

DB-SUA. De aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta en el apartado de
CUMPLIMIENTO DEL CTE.

DB-HS. Salubridad. De aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta en el
apartado de CUMPLIMIENTO DEL CTE.

DB-HR. Proteccién contra el ruido. De aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se
adjunta en el apartado de CUMPLIMIENTO DEL CTE.

DB-HE. Ahorro de energia. De aplicacion en el presente proyecto. Su justificacién se adjunta en
el apartado de CUMPLIMIENTO DEL CTE.

e D.128/2016. Certificacion de la Eficiencia Energética de los Edificios en la Comunidad Auténoma
de Galicia. De aplicacién en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta se adjunta en
ANEXOS AL PROYECTO, en el apartado CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA.

e RD. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. De aplicacién en el presente proyecto. Su justificacién se adjunta
se adjunta en ANEXOS AL PROYECTO, en el apartado SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO.

e Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion. De aplicacién en el presente proyecto. Su
justificacion se realiza en la presente Memoria Descriptiva del proyecto.

e LEY10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad y DECRETO 35/2000, de 28 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecucion de la Ley de accesibilidad y supresion de
barreras en la Comunidad Auténoma de Galicia. De aplicacion en el presente proyecto. Su
justificacion se realiza en CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS, en el Apartado
Cumplimiento de la Ley 13/2014, de accesibilidad y D. 35/2000, asi como articulos no derogados
de la Ley 8/97, de Accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas en Galicia, en el
presente Proyecto.

e RD.Ley1/1998 y RD. 346/2011 de Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicacién. De aplicacion en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta
en ANEXOS AL PROYECTO, en el apartado PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE VOZ-
DATOS PARA LA AMPLIACION DEL CEIP LAMAS DE ABADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
CORUNA).

e RD. 105/2008 por el que se regula la producciéon y gestion de residuos de construccion y
demolicion. De aplicacion en el presente proyecto. Su justificaciéon se adjunta se adjunta en
ANEXOS AL PROYECTO, en el apartado ESTUDIO DE LA GESTION DE RESIDUOS.
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e D. 232/1993. Control de Calidad de la edificacién en la Comunidad Auténoma de Galicia. De
aplicacién en el presente proyecto porque el presupuesto total de ejecucion por contrata (PEC)
supera los 300.000 euros. Su justificacion se adjunta en ANEXOS AL PROYECTO, en el apartado
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

e RD. 1627/1997. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion. De

aplicacién en el presente proyecto. Su justificacion se adjunta en ANEXOS AL PROYECTO, en el
apartado de ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

15  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE

PLANEAMIENTO Plan General de Ordenacién Municipal del Ayuntamiento de Santiago de
VIGENTE Compostela. Aprobacién definitiva: 03/10/2007.

CLASIFICACION Suelo Urbano Consolidado. Equipamiento.

URBANISTICA Uso: Educativo (Docente).

SUPERFICIE DE PARCELA | 17.868 m?

En los planos de ordenacion del Plan General de Ordenacion Municipal (PXOM) de Santiago de
Compostela la parcela donde se localiza el CEIP Lamas de Abade aparece clasificada como
Equipamiento Comunitario DOC, Docente Publico Infantil y Primaria.

En el apartado 3 del articulo 136 (Sistemas de equipamientos y dotaciones) del PXOM se hace menciéon a
que los equipamientos y dotaciones se regulan por el tipo de ordenacién de la zona donde se encuadran
y que se mantendrdn las condiciones de composicion urbanistica acordes con la misma. La fipologia
edificatoria de la zona es variada, en el entorno inmediato predomina la vivienda unifamiliar aislada,
con casos de vivienda en hilera.

Lo que se desprende de la ordenacion existente en el entorno del colegio es un uso no intensivo de la
parcela y con coeficientes de ocupacion moderados que pretenden dejar zonas libres para el
esparcimiento como corresponde a un dmbito donde predomina el uso residencial de baja intensidad.
Ademds, se fija una altura méxima de bajo y una planta, equivalente a 6,5 m.

La actuacién propuesta intenta respetar la ordenacién del entorno con una propuesta de edificacién en
planta baja y con dos patios abiertos que sirven de zona de esparcimiento con independencia de las
condiciones climatolégicas. Por lo tanto, la actuacion se adapta tanto en alturas como en ocupacién de
parcela alas que se marcan en las ordenanzas del dmbito. La ocupacion final de la parcela es del 29,65 %,
muy inferior al 40 o 50% que se contempla en las ordenanzas de la zona.

Por otra parte, es preciso sefialar que la ampliacién del CEIP Lamas de Abade se considera
imprescindible para dar respuesta a la continua demanda de nuevos puestos escolares en un dmbito
urbano en constante crecimiento y en el que sélo existe otro colegio publico (CEIP Ramén Cabanillas).

Seqgln el informe del Servicio de Inspecciéon Provincial de la Conselleria de Cultura, Educacion e
Ordenacién Universitaria es necesario crear 6 nuevas unidades de educacién infantil. El programa de
necesidades y otras condiciones de la nueva edificacion (superficie construida, ocupacion, altura, etc.)
son resultado del cumplimiento del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los
requisitos minimos de los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de educacion infantil,
la educacién primaria y la educacién secundaria, por lo que la viabilidad urbanistica de la actuacion
estaria avalada también por lo recogido en el apartado 3 del articulo 136 (Sistemas de equipamientos y
dotaciones) del PXOM (“...se podran adaptar las condiciones de edificacion, estandares y programas
correspondientes a su legislacion especifica.”).
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