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ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS

121 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2000 (D.O.G. 29.02.00) EN DESARROLLO DE LA LEY 10/2014 DE
ACCESIBILIDAD DE GALICIA

En el articulo 292 del Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
y ejecucion de la Ley de accesibilidad y supresion de barreras en la Comunidad Auténoma de Galicia, se
establece que:

Articulo 294 Adaptacion de edificios de uso publico existentes.

1. Deberan cumplir las determinaciones confenidas en el reglamento y en el codigo de accesibilidad las
obras de restauracion, rehabilitacion, ampliacion o reforma de edlificios que comporten un cambio de
uso o afecten a un 20% o mds de la superficie inicial del edificio. La existencia de reformas fraccionadas
no impedird la aplicacion del presente precepto cuando la suma de las mismas fenga alguna de las
caracteristicas citadas.

(.)

En todo caso, los espacios y elementos de los edificios ampliados o reformados serdn como minimo
practicables.”

MEDIDAS SEGUN DECRETO MEDIDAS
CONCEPTO PARAMETRO ADAPTADO | PRACTICABLE PROYECTO
CARACTERISTICAS GENERALES PAV. DUROS, ANTIDESLIZANTES Y SIN RESALTES cumple
DAVIMENTOS CAMBIOS DE PAVIMENTOS 2cm. ’| 3cm. cumple
Bace 121 <2 cm. FORMANDO CUADRICULA. EN REJAS DE BARRAS
REJAS LONGITUDINALES SE COLOCARAN PERPENDICULARES | cumple
AL SENTIDO PRINCIPAL DE LA MARCHA
BORDILLOS ALTURA MAXIMA 14.cm. 16 cm. cumple
Base 1.2.2
PREFERIBLEMENTE TRAMOS RECTOS cumple
DISENO TRAMOS CURVOS, LA HUELLA A 40 cm. DE LA CARA
INTERIOR DE LA ESCALERA, CON DIMENSION MINIMA: -
30 cm. 25 cm.
ANCHURA MINIMA 1,20 m. 1,00 m. cumple
ALTURA MAXIMA TABICA 17 cm. 18 cm.
DIMENSION DE HUELLA 2t+h=62-64cm.
PELDANOS | TRAMO MAXIMO SIN RELLANO (EL cumple
QUE SALVE UN DESNIVEL DE) 200m. 250m. i
DIMENSION MINIMA DE RELLANO 120 m. 1,00 m.
z B A AMBOS LADOS DE LA ESCALERA Y UNA CENTRAL SI EL
é ESCALERAS COLOCACION ANCHO ES SUPERIOR A 3,00 m. cumple
N|  Base123 DIAMETRO DEL TUBO 3 - 5 cm. LIBRE DE RESALTES cumple
%5 BARANDILLAS SEPAE’:EIAO,\;'E"'G?\(;I;‘AA DE 4cm. -
PROLONGACION HORIZONTAL 35 - 45 cm. cumple
ALTURA 90 - 95 cm. SIENDO RECOMENDABLE OTRASEGUNDA [
BARANDILLA A 65 - 70 cm.
ILUMINACION NOCTURNA > 10 luxes -
BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO A ALTURA MENOR DE 2,20 m. | cumple
OTRAS ANTIDESLIZANTE CON CAMBIO DE COLOR EN BORDE DE
CARACT. HUELLA, DIFERENCIANDO MEDIANTE CONTRASTE DE
PAVIMENTO TEXTURA Y COLOR, AL INICIO Y FINAL DE LA ESCALERA, | CU™PI®
EN UN TRAMO DE 1m.
ANCHURA MINIMA 1,50 m. 1,20 m. cumple
< 3,00 m. 10% 12% -
L OpﬁglgljgﬁAL 3,00 - 10,00 m. 8% 10% cumple
RAMPAS >10,00 m. 6% 8% cumple
Base 1.2.4 PENDIENTE TRANSVERSAL MAXIMA 2% 3% cumple
LONGITUD MAXIMA DE TRAMO 20,00 m. 25,00 m. cumple
RELLANOS ANCHURA MINIMA LA DE LA RAMPA cumple
LONGITUD MINIMA 1,50 m. 1,20 m. cumple
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GIRO 902, I[\ISCRIPCIQN CIRCULO DE 150 m 120m cumple
DIAMETRO MINIMO 0 m oo m
ESPACIOLIREDE OBSTACLLOSAL | 100 o0 1s0x1som | campe
COLOCACION A AMBOS LADOS DE LA RAMPA cumple
DIAMETRO DEL TUBO 35 cm. LIBRE DE RESALTES cumple
SEPARACION MINIMA DE
BARANDILLAS DARAMENTOS 4cm. .
PROLONGACION HORIZONTAL 3545 cm. cumple
ALTURA PROTECCION LADOS LIBRES 5_10 cm. cumple
ILUMINACION NOCTURNA > 10 luxes ;
DURO, ANTIDESLIZANTE Y SIN RELIEVES,
DIFERENCIANDO MEDIANTE CONTRASTE DE TEXTURA Y
OTRAS CARCT. PAVIMENTO COLOR, AL INICIO Y FINAL DE LA ESCALERA ENUN | SUmPle
TRAMO DE 1 m.
BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO A ALTURA MENOR DE 220 m. | cumple
\CCESO DESDE La| PUERTAS DE ANCHO MINIMO 0,80 m. cumple
ViA PUBLICA PASO ALTO MINIMO _ 2m. _ cumple
Base 211 ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR LIBRE DEL BARRIDO | INSCRIBIR CIRCULO DE [ INSCRIBIR CIRCULO DE |\
DE LAS PUERTAS DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m
CORREDORES QUE COINCIDAN CON VIAS DE ANCHO MINIMO 1,80 m, | ANCHO MINIMO 1,50 m,
EVACUACION PUNTUALMENTE120m | PUNTUALMENTE100m | CU™Ple
) ANCHO MINIMO 1,20 m, | ANCHO MINIMO 1,00 m,
“Homzowm T TE | s |
Base 212 ESPACIO MINIMO DE GIRO EN CADA PLANTA DIAMETRO 150 m DIAMETRO 120 m cumple
CAMBIOS DE DIRECCION: ANCHO MINIMO INSCRIBIR UN CIRCULO DE [ INSCRIBIR UN CIRCULO DE|
1,20 m. 1,20 m.
PAVIMENTOS SERAN ANTIDESLIZANTES cumple
I GRANDES SUPERFICIES FRANJAS DE PAVIgAjINALoA CISCII I;II;\"I_’FIEIS'I'A TEXTURAPARA|
Base213  |ERRUPCIONES, DESSEI\;{EE‘E;’ OBSTACULOS, ZONAS CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO cumple
DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL PAVIMENTO CON . em cumple
ARISTAS ACHAFLANADAS O REDONDEADAS
ANCHO MINIMO 1,50 m 120 m ;
PENDIENTE LONGITUD < 3 m. 10% 12% ;
MAXIMA LENTRE 3Y10 m. 8% 10% -
LONGITUDINAL
. LONGITUD =10 m, 6% 8% .
*POR PROBLEMAS FISICOS PODRAN INCREMENTARSE EN UN 2% ;
9 PENDIENTE MAXIMA TRANSVERSAL 2% 3% }
Z|  RAMPAS LONGITUD MAXIMA DE CADA TRAMO 20m. 25m. )
2| Base221 DESCANSOS ANCHO MINIMO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA ;
Z LARGO MINIMO 1,50 m 120 m }
PERMITIRAN INSCRIBIR UN CIRCULO 150m 20m ]
GIROS A 90° DE @ MINIMO : :
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES }
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m )
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m -
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO 10 LUX -
ANCHO MINIMO 120 m 1,00 m )
DESCANSO MIN 120 m 1,00 m -
TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 2,50 m ;
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA )
E;g:eizgs TABICA MAXIMA 017 m 0,18 m )
DIMENSION HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm }
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE 2,20m -
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m )
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX MINIMO DE 10 LUX ;
ANCHO MINIMO 1,0 m 0,90 m cumple
DIMENSIONES PROFUNDIDAD MINIMA 1,40 m 120 m cumple
ASCENSORES | INTERIORES SUPERFICIE MINIMA 1,60 m? 1,20 m? cumple
Base 2.2.3 PASO LIBRE EN PUERTAS 0,80 m 0,80 m cumple
VESTIBULOS FRENTE A LOS ASCENSORES LIBRE INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO cumple
BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m cumple
NUMERO MINIMO DE PELDANOS ENRASADOS A LA
ESCALEREAS ENTRADAY A LA SALIDA 25 25 ’
MBi(:SiNzI;is ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m )
VELOCIDAD MAXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg. -
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TAPICES
RODANTES ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m -
Base 2.2.5
DIMENSIONES DE APROXIMACION FRONTALAL | INSCRIBIR CIRCULO 1,50m | INSCRIBIR CIRCULO 1,20m
LAVABO Y LATERAL AL INODORO DE DIAMETRO DE DIAMETRO cumple
ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m cumple
TIRADOR DE PRESION O PALANCA Y
PUERTAS TIRADOR ':\ff&éi'ﬂ“ AUNA 0,90 < H <120 m. 0,80 <H <130 m. cumple
8|  servicios CARACTERISTICAS SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESION O
2| HIGIENICOS LAVABOS PALANCA cumple
] Base 2.3.1 ALTURA 0,85m 0,90 m
@ A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE CON
ESPACIO LIBRE DE 80 cm.
BARRAS LATERALES ALTURA DEL SUELO: 0,70 m.JALTURA DEL SUELO: 0,80 m.
ALTURA DEL ASIENTO: 0,20 | ALTURA DEL ASIENTO: 0,25| Cumple
INODOROS " "
PULSADORES Y MECANISMOS 120 m. > H>0,90 m. 130m.>H>0,80 m.
INSCRIBIR CIRCULO 1,50m | INSCRIBIR CIRCULO 1,20m
é DIMENSIONES DE DIAMETRO DE DIAMETRO i
S| DORMITORIOS PASILLOS EN DORMITORIOS ANCHO MINIMO 1,20m | ANCHO MINIMO 1,00m -
S| Base232 PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m B
5 ESPACIO DE APROX. LATERAL CAMA 0,90m 0,90m B
e ALTURA PULSADORES Y TIRADORES 120 m. > H > 0,90 m. 1,30 m. >H > 0,80 m. -
DIMENSIONES MINIMO 1,70 x1,80 m. -
0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO
DE 0,80m
ASIENTO BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO .
APROX.
CABINAS PASILLOS VESTIDORES Y DUCHAS ANCHO MINIMO 1,20m | ANCHO MINIMO 1,00m B
v ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m -
2 ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m -
< ] INSCRIBIR CIRCULO DE | INSCRIBIR CIRCULO DE
& ZONALIBRE DE OBSTACULOS 1,50m DE DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO i
> DIMENSIONES MINIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m -
0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION MINIMO
DUCHAS DE 0,80m
ASIENTO BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES LADO i
APROX.
) PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m -
\REA VESTUARIOS PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE B

Salvaterra de

iflo, julio de 2018.
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