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6.1. ESTUDIO GEOTECNICO

Dada la naturaleza de la intervencién prevista objeto del presente proyecto, no procede la realizaciéon de un
estudio geotécnico.

No se dispone de estudio geotécnico correspondiente a la construccién del centro educativo.

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yanez
Arquitecta colegiada n2 3732 del COAG
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6.2,

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestién de residuos de construccién y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacion de residuos y lista europea
de residuos.

Contenido del estudio:

VI.
VIl

Identificacion de los residuos y estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y m® de
los residuos de la construccion y demolicion que se generaran en la obra codificados con
arreglo a la Orden MAM/304/2002.

Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminaciéon a que se destinaran los residuos que
se generaran en la obra.

Medidas para la separacion de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacién y otras
operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecucion de proyecto)

Valoracion del coste previsto de la gestién.

Identificacién de la obra:

Proyecto Rehabilitacion integral del CEIP Condesa de Fenosa
Situacion O Barco de Valdeorras — Ourense)
Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD Y FORMACION PROFESIONAL

Proyectista/s = Miriam Casas Yahez
I. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACION DE LA CANTIDAD

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la letra a) de
la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE.

Los residuos sefalados con (*) se consideraran peligrosos y se tendra en cuenta la Normativa especifica
para hacer una justificacion individualizada de los productos peligrosos.

Caodigo Descripcién t m?®

Residuos de la fabricacion, formulacion, distribucion y utilizacion de
revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresion.

0801 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras

sustancias peligrosas.

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11 4.0 5.7

08 01 17*
080118 Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz distintos de los

Residuos del decapado o eliminacién de pintura y barniz que contienen
disolventes organicos u otras sustancias peligrosas.

especificados en 08 01 17 4.0 5.7
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de
filtracion y ropas de proteccion no especificados en otra categoria.
1501 01 Envases de papel y carton. 1.0 1.4
1501 02 Envases de plastico. 1.0 1.4

150103 Envases de madera.
1501 04 Envases metalicos.
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1501 07
1501 11
15 02 02*

17

17 01 01
17 01 02
17 01 03

17 01 06*

17 02 01
17 02 02
17 02 03

17 02 04*

17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*

17 04 10*

17 04 11
17 06 01*

17 06 03*

17 06 04

17 06 05*
17 08 01*
17 08 02
17 09 01*

17 09 02

17 09 03*
17 09 04

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una
construccién convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se fundamenta la

Envases de vidrio.
Aerosoles vacios. 0.5
Absorbentes, materiales de filtracion, trapos de limpieza y ropas protectoras.

Residuos de la construccion y demolicién (incluida la tierra excavada de
las zonas contaminadas)

Hormigén.
Ladrillos. 11.0
Tejas y materiales ceramicos. 15.0

Mezclas o fracciones separadas de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales
ceradmicos que contienen sustancias peligrosas.

Madera.
Vidrio. 2.4
Plastico. 7.2

Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan
contaminados por ellas.

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01

Alquitran de hulla y productos alquitranados

Cobre, bronce, laton.

Aluminio. 8.0
Plomo.

Zinc.

Hierro y acero.

Estano.

Metales mezclados. 4.0
Residuos metalicos contaminados por sustancias peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras sustancias
peligrosas.

Cables distintos de los especificados en 17 04 10

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01y 17 06
03.

Materiales de construccion que contienen amianto (6).

Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01
Residuos de construccion y demolicién que contienen mercurio.

Residuos de construcciéon y demolicién que contienen PCB (por ejemplo
sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen
PCB).

Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

Residuos mezclados de la construccién y la demolicion distintos de los
especificados en 17 09 01, 17 09 02y 17 09 083.

2.0

cuantificacién de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase Cantidad estimada
0,01500 m®/m? construido (encofrado de madera)

estructuras 0,00825 m®/m? construido (encofrado metéalico)
cerramientos 0,05500 m®m? construido
acabados 0,05000 m®/m? construido

0.7

7.3
9.9

1.6
8.0

5.4

2.7

4.0

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.
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Il. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo de
residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mas alld de las que implican un manejo
cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se trataran con precaucién
y preferiblemente se retiraran de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargara de
almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su
caso, especificara en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligacion de éstos de retirar de la
obra todos los residuos generados por su actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

Ill. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIUDOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestién mas
adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizaciéon en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad con la Decisién 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas
se realizardn o no en la presente obra:

Cédigo Operacion S NO
D ELIMINACION (marcar con X)
D10 Incineracién en tierra X
D11 Incineracion en el mar X
R VALORIZACION
R 1 Utilizacién principal como combustible 0 como otro medio de

generar energia
R4 Reciclado o recuperacién de metales y de compuestos metdlicos X

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura
0 una mejora ecoldgica de los mismos

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizaran o no en la
presente obra:

Destino Operacion SI NO
REUTILIZACION (marcar con X)
Relleno Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, X
distintas a las especificadas en el codigo 17 01 06
Relleno Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los X

especificados en el codigo 17 08 01

IV. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya que
de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacion.

En caso de residuos peligrosos:
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 0 en una zona reservada, que permanezca cerrada

cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaria su
contaminacioén. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacién del mismo mediante la construccién de
soleras de hormigdén o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar
derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacién especiales: se deben proteger del calor
excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.
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Podemos considerar que la gestién interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
clasificacién, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m?®.

V. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO,
SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES

Por lo general siempre seran necesarios, como minimo, los siguientes elementos de almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.

Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para este tipo de
residuos.

VI. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de condiciones
generales y particulares del proyecto.

VIl. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION
El coste previsto de la gestién de residuos asciende a la cantidad de 4.536,00 euros.

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yahez
Arquitecta colegiada n2 3732 del COAG
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6.3. CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resefiado a continuacién con el
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad
en la Edificacién en la comunidad auténoma de Galicia y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se
aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Proyecto Rehabilitacién integral del CEIP Condesa de Fenosa

Situacion O Barco de Valdeorras - Ourense

Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD Y FORMACION PROFESIONAL
Arquitecta Miriam Casas Yanez

El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de calidad del proyecto

El control de recepcion de productos
El control de la ejecucion

El control de la obra terminada

El control documental

Eficiencia Energética

mmoow

Para ello:

El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacién del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

El constructor recabara de los suministradores de productos y facilitara al director de obra y al director de la
ejecucion de la obra la documentacién de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de
uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra
servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el director de la
ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo.

A. CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO
1. Control de las mediciones del proyecto

Se comprobara que las mediciones de proyecto se ajustan a lo recogido en la documentacion gréfica y
memoria de proyecto facilitada.

Se incluye la confeccion y emisién del correspondiente documento en el que se informara de las partidas en las
que se detectan diferencias relevantes o discrepancias con lo indicado en planos y memoria

B. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcién tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben
reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi
como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcién.

Durante la construccién de las obras el director de la ejecucion de la obra realizara los siguientes controles:
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1. Control de documentacion de los suministros

Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de la ejecucién de la obra, los
documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la direccidon facultativa. Esta documentacién comprendera, al menos, los siguientes
documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando sea pertinente,
de acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentacién se realizara de acuerdo con el
apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitindose los documentos indicados antes, durante y después del
suministro.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento
de sus caracteristicas técnicas.

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE.

El director de la ejecucion de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien
segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados
por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y
rechazo y las acciones a adoptar.

Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizara conforme con el apartado
79.3.3.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hara conforme lo establecido en el capitulo 16 de la
Instruccién EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobacion de su conformidad comprendera:

a) un control documental, segun apartado 84.1

b) en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantia
adicional equivalente, conforme con lo indicado en el articulo 812, y

C) en su caso, un control experimental, mediante la realizacion de ensayos.

Para los materiales componentes del hormigén se seguiran los criterios especificos de cada apartado del articulo
852

La conformidad de un hormigdn con lo establecido en el proyecto se comprobara durante su recepcion en la obra, e
incluird su comportamiento en relacién con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, ademas de cualquier otra
caracteristica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcién se aplicara tanto al hormigén preparado, como al fabricado en central de obra e incluira una
serie de comprobaciones de caracter documental y experimental, segun lo indicado en el articulo 86 de la EHE.

El control de la conformidad de un hormigdn se realizara con los criterios del art. 86, tanto en los controles previos al
suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro.

MIRIAM CASAS YANEZ | ARQUITECTA 58



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se realizaran las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los apartados
del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los caracteristicos de resistencia, en el caso de un
hormigdn preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras,
siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas
instalaciones y procesos de fabricacion.

Ademés, la Direccién Facultativa podra eximir también de la realizacién de los ensayos caracteristicos de
dosificacién a los que se refiere el Anejo n® 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) el hormigdn que se va a suministrar esta en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,
b) se disponga de un certificado de dosificacién, de acuerdo con lo indicado en el Anejo n2 22, con una
antigliedad maxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO

Se realizaran los controles de documentacion, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 86.5.2

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigon durante el suministro:

a) Modalidad 1: Control estadistico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicacion general a
todas las obras de hormigén estructural.

Para el control de su resistencia, el hormigén de la obra se dividira en lotes de acuerdo con lo indicado en la
siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad de la Direccién Facultativa.

El nimero de lotes no sera inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a
elementos incluidos en cada columna.

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO

Tipo de elemento estructural

Limite superior Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 100 m® 100 m® 100 m®
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m? 1.000 m? -

N2 de plantas 2 2 -

N2 de LOTES segun la

condicién mas estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA
SEGUN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Tipo de elemento estructural

Limite superior Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 500 m® 500 m® 500 m®
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas
Superficie construida 2.500 m? 5.000 m? -

N¢ de plantas 10 10 -

N2 de LOTES segun la

condicion mas estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA
SEGUN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Tipo de elemento estructural

Limite superior Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos
Volumen hormigén 200 m® 200 m® 200 m?
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas
Superficie construida 1.000 m? 2.000 m? -

N¢ de plantas 4 4 -

N2 de LOTES segun la

condicion mas estricta

En ningln caso, un lote podra estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un periodo de

tiempo superior a seis semanas.
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Los criterios de aceptacion de la resistencia del hormigdn para esta modalidad de control, se definen en el
apartado 86.5.4.3 segun cada caso.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicacion a
cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigoén.
La comprobacién se realiza calculando el valor de f_ ., (resistencia caracteristica real) que corresponde
al cuantil 5 por 100 en la distribucién de la resistencia a compresién del hormigén suministrado en todas
las amasadas sometidas a control.
El criterio de aceptacion es el siguiente: f, ., = f.,

¢) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigén (art. 86.5.6.) En el caso de elementos
de hormigén estructural, esta modalidad de control sélo podra aplicarse para hormigones en posesion
de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos:
- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o

- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexién, con luces
inferiores a 6,00 metros.

Ademas, sera necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:

i) que el ambiente en el que esta ubicado el elemento sea | 6 Il segun lo indicado en el apartado 8.2,
i) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de célculo a compresién f., no superior a 10
N/mm?2.

Se aceptara el hormigdn suministrados se cumplen simultdneamente las siguientes condiciones:

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigén empleado durante la
totalidad del periodo de suministro de la obra.

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.

CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO

Al finalizar el suministro de un hormigén a la obra, el Constructor facilitara a la Direccion Facultativa un
certificado de los hormigones suministrados, con indicacién de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado
por el Fabricante y firmado por persona fisica con representacién suficiente, cuyo contenido sera conforme a lo
establecido en el Anejo n? 21 de la Instrucciéon EHE

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobara mediante la
verificacién documental de que los valores declarados en los documentos que acompanan al citado marcado
CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 322
de la EHE para armaduras pasivas y articulo 342 para armaduras activas..

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboracién de armaduras
para hormigdén armado, deberan ser conformes con lo expuesto en la EHE.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizara segun lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE
respectivamente

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Direccidén Facultativa comprobara la conformidad de
los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.

El Constructor archivard un certificado firmado por persona fisica y preparado por el Suministrador de las
armaduras, que trasladara a la Direccién Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con
esta Instrucciéon de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresidon de las cantidades reales
correspondientes a cada tipo, asi como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la informacién
disponible en la documentacién que establece la UNE EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se debera presentar
certificados mensuales el mismo mes, se podra aceptar un Unico certificado que incluya la totalidad de las
partidas suministradas durante el mes de referencia.

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura
facilitara al Constructor copia del certif de conformidad incluida en la documentacién que acompana al citado
marcado CE.
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En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborara y entregara a la Direccién Facultativa un certificado
equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga de
marcado CE, su conformidad se comprobara mediante la verificacion documental de que los valores declarados
en los documentos que acompanan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 34° de esta Instruccion.

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobara su conformidad de
acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE.

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se
realizara segun lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente.

ESTRUCTURAS DE ACERO:
Control de los Materiales

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlard que se corresponde de forma
inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se establecera un control mediante
ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su caracter singular, carezcan de normativa nacional especifica
se podran utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la direccién facultativa.

Control de la Fabricacion

El control se realizard mediante el control de calidad de la documentacién de taller y el control de la calidad de
la fabricacion con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A

ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresion en la direccién del esfuerzo, se
tomaran muestras segin UNE EN771 y se ensayardn segun EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la
direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicara por el valor d de la tabla 8.1 del DB SE-F, no
superior a 1,00 y se comprobard que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia
normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fabrica, podra acudirse a
determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

ESTRUCTURAS DE MADERA:
Comprobaciones:
a) con caracter general:

e aspecto y estado general del suministro;
e que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con caracter especifico: se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren
oportunas de las que a continuacion se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los
procedimientos reconocidos en el CTE;

e madera aserrada:

- especie botanica: La identificacién anatdmica se realizara en laboratorio especializado;

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificaran
segun notacion y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustaran a la norma UNE EN 336 para maderas de coniferas.
Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicard también para maderas de frondosas con
los coeficientes de hinchazén y merma de la especie de frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacion en contra, debe ser < 20% seguin UNE 56529 o UNE
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56530.
tableros:

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran seguin notaciéon y ensayos del
apartado 4.4.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE EN 300
para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para
tableros contrachapados;

elementos estructurales de madera laminada encolada:

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se
especificaran segun notacién del apartado 4.2.2;
- tolerancias en las dimensiones: Segin UNE EN 390.

otros elementos estructurales realizados en taller.

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso):
Comprobaciones segun lo especificado en la documentacién del proyecto.

e maderay productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.
- Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacién del tratamiento.

e elementos mecanicos de fijacion.

- Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de proteccion.

Criterio general de no-aceptacion del producto:

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracién de que no suponga
riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera condicién suficiente para la

no-aceptacién del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que
se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se
aprueba la instruccién para la recepcién de cementos.

Articulos 6. Control de Recepcion

Articulo 7. Almacenamiento

Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepcién
Anejo 5. Recepcion mediante la realizacién de ensayos

Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepcion de los cementos

Anejo 7. Garantias asociadas al marcado CE y a la certificacion de
conformidad con los requisitos reglamentarios.

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1),
aprobada por Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy
bajo calor de hidratacion (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de
baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucién de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albanileria (UNE-
EN 413-1, aprobada por Resoluciéon de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

2.  HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
e Capitulo XVI. Control de la conformidad de los productos

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 12. Control de calidad

o Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

« Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacién
4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-M-
Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 13. Control

e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcion de los productos

5. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 8. Control de la ejecucién

o Epigrafe 8.1 Recepcién de materiales

6. RED DE SANEAMIENTO

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro
de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epigrafe 6. Productos de construccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e
instalaciones. (Kits y valvulas de retencion para instalaciones que
contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de
hombre y camaras de inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2),
aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
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Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2,
3 y 4) aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y
peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-
EN 1433), aprobada por Resoluciéon de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101),
aprobada por Resolucién de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380),
aprobada por Resoluciéon de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén
armado y hormigén con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916),
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigon en masa,
hormigén armado y hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917),
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para
poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-
1), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396),
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

7. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N2
009), aprobada por Resolucidon de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251),
aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por

Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucién

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

o Anclajes metdlicos para hormigén. Guia DITE N2 001-1,2, 3y 4.

e Anclajes metélicos para hormigén. Anclajes quimicos. Guia DITE N¢
001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 y Resolucién de 9 de

noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

« Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

e Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables
de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y
de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-
1), aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

. Aridos para hormigén. UNE-EN 12620.

e Aridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-
1.

o Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 013; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523),
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n2 011; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

8. ALBANILERIA

Cales para la construccion
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1),
aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y
Resolucion de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

o Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502),

aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),

Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucién de 1

de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-
EN 13502.

e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

e Componentes. Elementos de pared exterior de hormigén. UNE- EN
12446

e Componentes. Paredes interiores de hormigén. UNE- EN 1857

e Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigén. UNE-
EN 1858

« Requisitos para chimeneas metdlicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n® 003; aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albanileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

o Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

o Dinteles. UNE-EN 845-2.

o Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

e Morteros para albafileria. UNE-EN 998-2.

9.  AISLAMIENTOS TERMICOS

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro
de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
e 4 Productos de construccion

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y

modificacién por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

e Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN
13163

e Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN
13164
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e Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR).

UNE-EN 13165

Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN

13169

e Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN
13170

e Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n2 004; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos
para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n2 01; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

10. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas

de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE

08/10/1988)

o Articulo 21. Control de la recepcién de materiales

e Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas basicas exigibles a los materiales

- 4.2, Caracteristicas basicas exigibles a los materiales especificamente
acondicionantes acusticos

- 4.3. Caracteristicas basicas exigibles a las soluciones constructivas

- 4.4. Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5. Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los materiales

- 4.7. Laboratorios de ensayo

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR.
Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE
23/10/07)

- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos

- 4.3. Control de recepcién en obra de productos

11. IMPERMEABILIZACIONES

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccion frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
o Epigrafe 4. Productos de construccion

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma
liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n2 005; aprobada por Resoluciéon de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas
flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n2 006; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

e Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344)
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004)
aprobada por Resolucién de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigoén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338)
aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigon
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339)
aprobada por Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813)
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964)
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411)
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

13. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

« Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador
para salidas de socorro. UNE-EN 179

o Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por
una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

« Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

« Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes.
UNE-EN 1155.

« Dispositivos de coordinacién de puertas. UNE-EN 1158.

e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la
construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986)
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n2 002-1

e Aluminio. Guia DITE n2 002-2

o Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n2 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1)
aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561)
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830)
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

¢ Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigéon armado de aridos ligeros
de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520),
aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
madera
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n2 007; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n° 008; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la
Guia DITE n2 012; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002
(BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340),
aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

15. INSTALACIONES
. INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Cdodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4
Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
o Epigrafe 5. Productos de construccion

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de
agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastomeros
termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2,
3 y 4), aprobada por Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacion en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564),
aprobada por Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310),
aprobada por Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997),
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

L] INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por
resolucion de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

L] INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccion de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682)
aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

. INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y
VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por

Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

* Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101-
2.

o Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una
temperatura inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1)
aprobada por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1)
aprobada por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

L] INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincion de incendios. Sistemas equipados

con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN
671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincion de incendios. Componentes para

sistemas de extincion mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados,

aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002),

ampliada por Resolucién de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y

modificada por Resolucién de 9 de Noviembre de 2005(BOE

01/12/2005).

e Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para
sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

o Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN
12094-6

o Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Valvulas de retencién y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de
disparo y paro. UNE-EN-12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de
incendios. UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-
EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de
alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de extincion por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1
y 2) aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002) y modificada por Resolucion de 9 de Noviembre de 2005
(BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y

agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por

Resoluciéon de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y

modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003),

28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de

2005(BOE 19/02/2005).

* Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de vélvula de alarma de tuberia mojada y camaras de
retardo. UNEEN 12259-2

e Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

e Alarmas hidroneumaticas. UNE-EN-12259-4

e Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccion y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por

Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por

Resolucion del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acusticos. UNE-EN
54-3.

o Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-4.

o Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

o Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el
principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionizacién. UNE-EN-54-7.

o Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz éptico de
luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-
93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
o Articulo 3
e Articulo 9

. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
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Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SI

Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

o Justificacion del comportamiento ante el fuego de elementos
constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18
de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funciéon de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la
clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reacciéon y de
resistencia frente al fuego.

L) INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta
el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
¢ ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 047 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES
TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)

C. CONTROL DE LA EJECUCION

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

o Articulo 6. Equipos y materiales

e |TC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucién en baja tension

e ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucién en baja
tensién

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

e Articulo 4. Normas.

. INSTALACIONES ~ DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS DE

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las
instalaciones

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracién «CE» de conformidad

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlard la ejecucién de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccién facultativa. En la recepciéon de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificacién.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el
articulo 5.2.5.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecucién tiene por objeto comprobar que los procesos realizados
durante la construccion de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Direccién Facultativa pueda asumir
su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.

Antes de iniciar la ejecucion de la estructura, la Direccién Facultativa, deberd aprobar el Programa de control que
contendra la programacion del control de la ejecucion e identificard, entre otros aspectos, los niveles de control, los
lotes de ejecucion, las unidades de inspeccion y las frecuencias de comprobacion.

Se contemplan dos niveles de control:

a) Control de ejecucion a nivel normal
b) Control de ejecucién a nivel intenso, que solo sera aplicable cuando el Constructor esté en posesion de un sistema
de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

El Programa de control aprobado por la Direccién Facultativa contemplara una division de la obra en lotes de ejecucion
conformes con los siguientes criterios:
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a) se corresponderan con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de la obra,

b) no se mezclaran elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la tabla
siguiente

c) el tamano del lote no sera superior al indicado, en funcién del tipo de elementos

Elementos de — Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m? de superficie

cimentacion — 50 m de pantallas

Elementos — Vigas y Forjados correspondientes a 250 m? de planta
horizontales

— Vigas y pilares correspondientes a 500 m? de superficie, sin rebasar las dos plantas

Otros elementos — Muros de contencién correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas

— Pilares “in situ” correspondientes a 250 m? de forjado

Para cada proceso o actividad, se definiran las unidades de inspeccién correspondientes cuya dimensién o tamaro
sera conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollara su autocontrol y la Direccion Facultativa
procedera a su control externo, mediante la realizacién de de un nimero de inspecciones que varia en funcién del nivel

de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE

El resto de controles, si procede se realizara de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:

- Control de los procesos de ejecucion previos a la colocacion de la armadura (art.94),
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),

- Control de las operaciones de pretensado (art.96),
- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizaran segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se

incorpora un listado por elementos constructivos.

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE LEEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)
e Capitulo XVII. Control de la ejecucion

2. ESTRUCTURAS METALICAS

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-A-
Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 12. Control de calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
« Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

3. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Codigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB SE-F-
Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006).
Epigrafe 8. Control de la ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

« Epigrafe 8.2 Control de la fabrica

Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
Epigrafe 8.4 Armaduras

Epigrafe 8.5 Proteccion de fabricas en ejecucién

4. IMPERMEABILIZACIONES

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccion frente a la humedad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
o Epigrafe 5 Construccién

5.  AISLAMIENTO TERMICO

Cadigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro
de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e 5 Construccién
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

6. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88) «Condiciones acusticas
de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE
08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Articulo 22. Control de la ejecucion

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR.
Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE
23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecucion

7. INSTALACIONES
. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-
93)
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Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta
el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
o ITE 05- MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A
partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

. INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE
24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones

o Articulo 4. Normas.

L] INSTALACIONES DE FONTANERIA

Cdédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS 4

Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

D. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Fase de recepcion de las instalaciones
o Epigrafe 6. Construccion

. RED DE SANEAMIENTO

Caodigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HE Ahorro
de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepcion de materiales de construccion

Epigrafe 5. Construccién

L] INSTALACIONES ~ DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS DE

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucién del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y la actividad de
instalacion de equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucion de las instalaciones
o Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

. INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 6. marcado «CE» y declaracién «CE» de conformidad

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las verificaciones y
pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccién facultativa y las previstas en el CTE y resto de la

legislacion aplicable que se enumera a continuacion:
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)

e Articulo 100. Control del elemento construido

e Articulo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de
informacion complementaria

e Articulo 102 Control de aspectos medioambientales

2. AISLAMIENTO ACUSTICO

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HR.
Proteccion frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE
23/10/07)

- 5.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Coédigo Técnico de la Edificacion, Documento Basico DB HS1-
Salubridad. Proteccion frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES

. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios (RIPCI-
93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE
14/12/1993)
e Articulo 18

. INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta
el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998),
y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)
o Articulo 7. Proyecto, ejecucién y recepcion de las instalaciones
« ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION

- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacion

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A
partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones
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o Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones e |ITC MI-IRG-11. Instalacién, conexion y puesta en marcha de aparatos
e |TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones agas
e |ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones
« Procedimiento para la tramitacién, puesta en servicio e inspeccion de Instruccion sobre documentacién y puesta en servicio de las
las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una instalaciones receptoras de Gases Combustibles
alimentacién en baja tensién en la Comunidad de Madrid, aprobado Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE
por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 09/01/1986)
e 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que
L] INSTALACIONES DE GAS precisen proyecto.
e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos proyecto para su ejecucion.
domésticos, colectivos o comerciales (RIG) i
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE . INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES
24/11/1993)
e Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo
instalaciones. y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
« Articulo 13. Puesta en disposicion de servicio de la instalacion. Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE
o Articulo 14. Instalacién, conexién y puesta en marcha de los aparatos 30/09/1997)
agas. e ANEXO VL. Control final

e |ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacion receptora
e |ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

E. CONTROL DOCUMENTAL
Elaboracion del Plan de Control Documental:

A partir de la documentacién, se elaborara un listado con los productos, equipos y sistemas fundamentales de la obra
que seran objeto de control documental. Una vez aprobado por la direcciéon facultativa de la obra, constituira el
documento guia que permitird conocer en cada momento el estado documental de la obra y de cada producto
concreto, asi como las necesidades de documentacién a requerir o completar

El laboratorio de control pondra a disposicién de los agentes intervinientes en la obra una aplicacion informatica para la
visualizacién del Plan de Control Documental Actualizado

Gestion del Control Documental

Incluye todos los trabajos necesarios para actualizar el plan de control documental consistentes en: Registro
informatico de toda la documentacién recibida.

Incluye la digitalizacién de los distintos documentos. Revisién de la documentacién aportada y de su correspondencia
con las especificaciones de proyecto o indicaciones de la DF

Emisién de informe final de obra en el que se recogera el plan de control documental completo con copia base
informatica de toda la informacién digitalizada.

Nota: la empresa constructora facilitara los documentos originales de los suministros, documentos de conformidad,
certificados de garantia, marcados CE o distintivos de calidad de los materiales a disponer en obra para el montaje del
informe de las caracteristicas de los materiales empleados en obra.

F. EFICIENCIA ENERGETICA

Inspecciones in situ para verificar que el edificio es construido de acuerdo al proyecto, en todos aquellos
aspectos que puedan influir en la calificacion energética del mismo.

La comprobacion de la calificacion y del certificado de eficiencia energética del proyecto se llevard a cabo
comprobando la informacion contenida en el proyecto de ejecucién del edificio.

Comprobacion de eficiencia energética del edificio terminado

Haciendo uso de la informacién contenida en el proyecto final de ejecucion del edificio y de los resultados obtenidos
tras los controles e inspecciones durante la ejecucion de la obra, se comprobara la calificacion de eficiencia energética
del edificio terminado, obtenida por la DF.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES DEL CONTROL DE CALIDAD

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA
01.01 Ud ASISTENCIA TECNICA
P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para edificacion.
Asesorara y dar4 soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el andlisis de alternativas que

la contrata o sus subcontratas puedan plantear. Se prestara ademas apoyo y soporte en el control
de mediciones de esas partidas.

. 1,00 561,98 561,98
01.02 Ud ASISTENCIA TECNICA INSTALACIONES
P. A de asistencia técnica a justificar, a cargo de técnico de grado medio o superior para instalacio-
nes.
Asesorara y dara soporte técnico a la DF, tanto en el control, como en el andlisis de alternativas que
la contrata o sus subcontratas de instalaciones plantearan. Se prestara ademas apoyo y soporte en
el control de mediciones de esas partidas.
1,00 561,98 561,98
TOTAL CAPITULO 01 ASISTENCIA TECNICA ...t iiieieeete et 1.123,96
CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES
SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO
02.01.01 Ud CONTROL DE PROYECTO
Control de proyecto de Arquitectura.
Control de proyecto de Instalaciones.
Control de Mediciones y presupuesto.
1,00 380,17 380,17
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 CONTROL DE PROYECTO................ 380,17
SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION
02.02.01 Ud INSPECCION EDIFICACION
Ud de inspeccién a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control
de ejecucion de Edificacion. Incluido emisién de nota técnica.
. 1,00 371,90 371,90
02.02.02 Ud INSPECCION INSTALACIONES
Ud de inspeccidn a cargo de técnico titulado de grado medio o superior, con experiencia en el control
de ejecucion de Instalaciones. Incluido emisidn de nota técnica.
1,00 429,75 429,75
02.02.03 Ud INFORME
Emisién de informe final de obra.
1,00 314,05 314,05
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 CONTROL DE EJECUCION.............. 1.115,70
TOTAL CAPITULO 02 CONTROLES E INSPECCIONES .......ccoviiiiieee e 1.495,87

MIRIAM CASAS YANEZ | ARQUITECTA 70



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES

SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION

03.03.01

03.03.02

03.03.03

03.03.04

03.03.05

03.03.06

03.03.07

03.03.08

03.03.09

u LADRILLO
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra

de ladrillo ceramico para revestir, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteris-

ticas: tolerancia dimensional, forma y aspecto segun UNE 67030 y UNE-EN 772-16, absorcion de
agua segun UNE 67027. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

1,00
u  MORTEROS
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una serie de
probetas prismaticas de mortero de cemento, tomadas en obra segin UNE-EN 1015-2, para la de-
terminacion de las siguientes caracteristicas: resistencia a flexion y compresion segun UNE-EN
1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

272,72

272,72

1,00
u PIEZAS DE YESO
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra
de elementos prefabricados de yeso o escayola (placas), tomada en obra, para la determinacion de
la dureza superficial Shore C, segin UNE 136002. Incluso desplazamiento a obra e informe de re-
sultados.

29317

293,17

2,00
u  AISLANTES EPS

Determinacion de la densidad aparente de aislamiento térmico EPS.
UNE-EN 1602-97

157,49

314,98

1,00
u  AISLAMIENTO LANA de ROCA

Determinacion de la densidad aparente y espesor de aislamiento panel semirrigido de lana de roca

169,26

169,26

1,00
u PINTURAS

Determinacion del espesor de pelicula (10 puntos, incluye desplazamiento a obra)
UNE-EN ISO 2808:2000

164,97

164,97

3,00
u  CARPINTERIA DE ALUMINIO
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra,
tomada en obra, de perfil de aluminio utilizado en la fabricacién de carpinteria, para la determinacion
de las siguientes caracteristicas: medidas y tolerancias (inercia del perfil) segin UNE-EN 755-9, es-
pesor de la pelicula de anodizado o lacado segiin UNE-EN 12373-3. Incluso desplazamiento a obra
e informe de resultados.

55,13

165,39

2,00
u VIDRIO
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre una muestra
de vidrio, tomada en obra, para la determinacidn de las siguientes caracteristicas: planicidad segin
UNE 43009, resistencia al impacto segun UNE-EN 12600. Incluso desplazamiento a obra e informe
de resultados.

376,05

752,10

2,00
u  REVESTIMIENTO CERAMICO
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre una muestra
de revestimiento ceramico, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas:
caracteristicas dimensionales y aspecto superficial segiin UNE-EN ISO 10545-2. Incluso desplaza-
miento a obra e informe de resultados.

317,42

634,84

2,00

TOTAL SUBCAPITULO 03.03 CONTROL DE EDIFICACION

TOTAL CAPITULO 03 CONTROL DE MATERIALES ......ccccocoeviviivnee,

292,79

585,58

3.353,01

3.353,01
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CAPITULO 04 CONTROLES FINALES
04.01 u LIBRO DEL EDIFICIO

Elaboracion de Libro del Edificio conforme a lo especificado en metodologia, incluye redaccién de
manual de uso y mantenimiento, supervisién de los planos "as built" de la obra en base al control de
ejecucion realizado.

Se entregara al cliente y a la D.F. de la obra una copia en soporte informatico para su custodia y dis-
tribucion.

Se imprimiran y encuadernaran cinco (5) ejemplares del Libro del Edificio y planos.

1,00 460,00 460,00
04.02 u  PRUEBAS DE SERVICIO Y PUESTA EN FUNCIONAM. DE LAS INSTALACIONES

Ud de pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las instalaciones

) ] ) 1,00 460,00 460,00
04.03 u COMPROBACION CALIFICACION ENERGETICA
Ud. Con la informacion del proyecto final de ejecucion de obra y los resultados obtenidos tras los
controles e inspecciones durante la ejecucion de la obra, se comprobaré la calificacion de eficiencia
energética del edificio terminado, obtenida por la direccién facultativa

1,00 550,00 550,00
TOTAL CAPITULO 04 CONTROLES FINALES ......coooiiiieiiieiceee e 1.470,00
O T AL ittt e e e e e e e e e e e e e e e s e e 7.442,84

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ASISTENCIA TECNICA ......ooeeeeeeuretsessssssessesssesssessssssessesasssesssssssssssesssesessasessssssesnessssasessnsssessnsans 1.123,96 15,10
02 CONTROLES E INSPECCIONES.........ccccimiinmiiinsnnsnnisns s s sssssssssasssnssssssassassanes 1.495,87 20,10
03 CONTROL DE MATERIALES ... snssaassasssnsnas 3.353,01 45,05

04 CONTROLES FINALES 1.470,00 19,75

TOTAL EJECUCION MATERIAL 7.442,84
21,00% LV.A...oooiiiii e 1.563,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 9.005,84

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 9.005,84

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NUEVE MIL CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yanez
Arquitecta colegiada n? 3732 del COAG
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6.4. INSTALACION DE ILUMINACION. CALCULOS DE ILUMINACION

1. OBJETO

El Objeto del presente documento es definir la sustitucién de la iluminacién en aulas, biblioteca, salén de
actos, comedores y cocina, salas de profesores y oficinas, aseos, y zonas de circulacién del edificio
principal por nuevos equipos de alta eficiencia tipo LED.

2. ALCANCE

El alcance es la sustituciéon de las luminarias existentes, pantallas y regletas con lamparas fluorescente
de 2x36W TL y 3x35W, por nuevos equipos con tecnologia LED.

En la biblioteca actualmente hay instaladas 12 luminarias lineales LED que se aprovecharan para
recolocar en aseos y vestibulos de entrada de la planta baja.

La alimentacion de las nuevas luminarias partira de los circuitos existentes.

Estos son las modificaciones a realizar en toda la instalacion eléctrica.

3. ANTECEDENTES

Para llegar a la solucién adoptada, se ha partido de los planos de las salas en donde se cambian las
luminarias y de la instalacion existente.

. Normas y referencias.
a. Disposiciones legales y normas de aplicacion.

El presente Proyecto recoge las caracteristicas de los materiales, los calculos que justifican su empleo y
la forma de ejecucién de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones:

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002
de 2 de Agosto de 2002).

- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Proteccion Ambiental.

- Reglamento de Calificacién Ambiental.

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribucion,
Comercializacién, Suministro y Procedimientos de Autorizacién de Instalaciones de Energia Eléctrica.

- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminacién de barreras arquitecténicas, urbanisticas y en el
transporte.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras.

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de
seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

b. Programas de calculo.
El programa de célculo utilizado ha sido DIALUX EVO 8.1.

4. REQUISITOS DE DISENO

4.1. Dispositivos generales e individuales de mando y proteccion.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién seran los existentes.
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4.2. Caracteristicas generales que deberan reunir las instalaciones interiores o receptoras.
4.2.1.1. Conductores.

Los conductores y cables que se empleen para dar alimentacién a las nuevas luminarias seran
de cobre y seran siempre aislados, 07Z1-K ( AS).

Las intensidades maximas admisibles, se regiran en su totalidad por lo indicado en la Norma
UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.

4.2.1.2. Equilibrado de cargas.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman
parte de una instalacién, se procurara que aquella quede repartida entre los circuitos existentes
en el local.

4.2.1.3. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.

Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento [J[]0,5 M[], mediante tensién
de ensayo en corriente continua de 500 V (para tensiones nominales [J[]500 V, excepto MBTS y
MBTP).

La rigidez dieléctrica sera tal que, desconectados los aparatos de utilizacién (receptores), resista
durante 1 minuto una prueba de tensiéon de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la
tension maxima de servicio expresada en voltios, y con un minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalaciéon o para cada uno
de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que
presenten los interruptores diferenciales instalados como proteccién contra los contactos
indirectos.

4.2.1.4. Conexiones.

En ningun caso se permitira la unién de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por
simple retorcimiento o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse
siempre utilizando bornes de conexidon montados individualmente o constituyendo bloques o
regletas de conexion; puede permitirse asimismo, la utilizacion de bridas de conexion. Siempre
deberan realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivacion.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizaran de forma
que la corriente se reparta por todos los alambres componentes.

4.2.2. Tomas de tierra.
Se conectara con la toma de tierra de la instalacién existente.
4.2.2.1. Elementos a conectar a tierra.

A la toma de tierra establecida se conectara toda masa metélica de las luminarias.

5. ANALISIS DE SOLUCIONES

Para realizar el desarrollo de las soluciones a adoptar, efectuamos el analisis de todas las opciones
posibles partiendo de la premisa de calculo de obtener la maxima seguridad en las instalaciones a
calcular, y siempre teniendo en cuenta las condiciones reglamentarias y del Cliente, ademas de los
condicionantes de emplazamiento de la instalacién.

Los resultados obtenidos a través de este proceso de analisis se muestran desarrollados en el apartado
siguiente.

6. RESULTADOS

6.1. Descripcion general de la instalacion
La instalacion consiste en la sustitucién de la iluminacién en aulas, biblioteca, salén de actos,
comedores y cocina, salas de profesores y oficinas, aseos, y zonas de circulacién del edificio
principal por nuevos equipos de alta eficiencia tipo LED, con regulacién de los niveles de luz
mediante sensores de luz natural en las aulas, bibliotecas, salén de actos y comedores, y con
detectores de movimiento en las zonas de circulacién y aseos.

Se instalardan un mayor ndmero de luminarias en donde sea necesario para garantizar los
niveles de iluminacién exigidos segin norma UNE, aumentados en las aulas a 500 lux por la
instalacion de equipos informaticos.
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La alimentacion eléctrica se realizara desde los puntos de luz existentes, conectandose a los
mismos mediante caja de conexiones y desde ésta se distribuira la alimentacion mediante
cable en tubo/mini canal, hasta cada una de las luminarias.

6.2. Necesidad de iluminacion

Debido a la actividad que se realizara en el edificio, la iluminacién sera un punto importante en el disefio
de la instalacién. A la hora de establecer nivel de iluminacién minimos, de deslumbramiento, y
rendimiento de color de cada local del edificio, se debera seguir la norma UNE 12464, sobre lluminacién
en los locales de trabajo.

En la siguiente tabla se recogen los diferentes valores que se han considerado para la iluminacion de las
diferentes zonas del edificio:

Tipo de interior, tarea o actividad ZZ}() UGR |Ra |Uniformidad
Areas de circulacion y pasillos 200 22 0.4
Aulas 500 19 0.6
Biblioteca 500 19 0.6
Salén de actos 500 19 0.6
Comedor 200 22 0.4
Cocina 500 22 0.6
Aseos 200 25 0.4
Salas de profesores y oficinas 300 19 0.6

6.2.1. Sistemas de control y regulacion

El encendido de las luminarias serda manual mediante interruptores existentes, pero dispondra en cada
zona, de un sistema de regulacién y control con las siguientes condiciones:

a) Toda zona dispondra al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no
disponga de otro sistema de control, no aceptandose los sistemas de encendido y apagado en
cuadros eléctricos como Unico sistema de control. Las zonas de uso esporadico (aseos y zonas de
circulacion) dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de deteccion de
presencia o sistema de temporizacion;

b) Se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacién en
funcién del aporte de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia
inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos en que se
cumpla lo indicado en el apartado 2.2 del documento béasico HE, Seccion 3.

6.3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

La eficiencia energética de una instalacién de una zona, se determinara mediante el valor de eficiencia
energética de la instalacion VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresion:

P100
VEEIl = ——
S:Em
Siendo:
P la potencia total instalada en lamparas mas los equipos auxiliares (W).
S la superficie iluminada (m2).
Em la iluminancia media horizontal mantenida (lux)

Segun el uso de la zona, se distinguiran dos grupos:

- Grupo 1: Zonas de no representacion o espacios en los que el criterio de disefo, la imagen o el
estado animico que se quiere transmitir al usuario con la iluminacién, quedan relegado a un
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminacién, el confort visual, la
seguridad y la eficiencia energética;
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- Grupo 2: Zonas de representacién o espacios donde el criterio de disefio, imagen o el estado
animico que se quiere transmitir al usuario con la iluminacién, son preponderantes frente a los
criterios de eficiencia energética.

Los valores de eficiencia energética limite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla
2.1 del documento béasico Ahorro de Energia del CTE, en su apartado HE 3.

6.3.1. Instalacion de alumbrado

La alimentacién desde el cuadro de alumbrado se realizara con conductores de cobre,
aislados y normalmente unipolares, siendo su tensién asignada RZ1-K 0,6/1kV en la
distribucion general y 450/750V ES07Z1-K(AS) para la conexion final. Los cables seran
no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida. Los
cables con caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5
cumplen con esta prescripcion.

6.3.2. Alumbrado normal

Para una buena visibilidad se requiere una buena iluminacién. En interiores donde se
realiza un trabajo, la funcién principal de la iluminacién es facilitar el confort de las
tareas visuales alli realizadas. Sin embargo en areas de circulacién, el criterio de la
capacidad visual no es tan importante; lo importante es el criterio de agrado y confort
visual. La satisfaccion visual estd afectada por el ambiente luminoso y por las
preferencias individuales de cada individuo.

6.3.2.1 Lamparas y luminarias utilizadas

En el presente proyecto se han utilizado luminarias de tipo LED regulables y no
regulables modelo Philips CoreLine RC127V LED 34S/840 o equivalente, tipo LED no
regulables RC 125B LED 34S/840, de 36W o equivalente, tipo LED estancas no
regulables de Philips WT 120 C LED 40S/840 o equivalente y tipo LED no regulables de
Philips BN 124C LED38S/840 o equivalente. También se ha realizado una redistribucién
de luminarias LED existentes en las zonas de vestibulos de entrada y aseos de planta
baja.

Las luminarias LED destacan por su alta eficiencia luminosa y por su elevada duracion.

Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie
UNE-EN 60598.

Se ha previsto la instalacién de diferentes luminarias y ldmparas en funcién de las
exigencias visuales de cada local o zona y las caracteristicas de cada local.

6.3.3. Cumplimiento de la seccion HE3

El encendido de las luminarias serd manual mediante interruptores en las distintas
estancias y mediante detectores de movimiento en los aseos y zonas de circulacion.

Para dar cumplimiento a las exigencias del CTE en materia de ahorro energético y de
acuerdo a las prescripciones de éste, las luminarias situadas en los pasillos que
disponen de fuentes de luz a menos de 6 metros, asi como en aulas, biblioteca, salén
de actos y comedores, llevaran un sistema de regulacion en funcién de la iluminacion
exterior, de forma que se mantenga el nivel fijado en el plano de trabajo de forma
automatica, en funcién de la luz exterior.

El edificio dispondra de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de
sus usuarios y a la vez, energéticamente eficaces. En funcién del entorno y la geometria
del edificio se instalara un sistema de regulaciéon de la luz artificial que optimice el
aprovechamiento de la luz natural.

Solo se dota al edificio de la instalaciéon de iluminacién de las zonas de circulacién y
locales de servicios comunes, no se contempla la iluminacién de los recintos o puestos
de venta previstos, asi como la iluminacién de los obradoiros o almacenes vinculados a
los puestos, aunque se contempla un punto de luz , para disponer de un nivel minimo
para su acceso.

Se consideran las exigencias minimas a cumplir lo dispuesto en las siguientes
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7.

normativas:
UNE 12464-| de iluminacion de los lugares de trabajo en interiores.
Guia técnica para la evaluacién y prevencién de riesgos laborales.

La justificacién de este apartado queda completada con los datos que se adjuntan en la
tabla de Justificacién del Cumplimento de los Valores de Eficiencia Energética de la
instalacion de Alumbrado.

Para la aplicacién de la seccién HE3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que
se expone a continuacion:

a) célculo del valor de eficiencia energética de la instalacion VEEI en cada zona,
constatando que no se superan los valores limites consignados en la Tabla 2.1 del
apartado 2.1 de la seccién HE3.

b) comprobacién de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulacién
que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el
apartado 2.2 de la seccién HE3.

c) verificacion de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo
dispuesto en el apartado 5 de la seccién HE 3.

Como justificacion de este apartado, se adjuntan los calculos de distintos espacios en
el apartado siguiente “7. Calculos de iluminacién” que recogen los valores siguientes:

indice del local K utilizado en el célculo

El niUmero de puntos considerado en el proyecto

El factor de mantenimiento Fm previsto

La iluminancia media horizontal mantenida Em obtenida

El indice de deslumbramiento unificado UGR alcanzado

Los indices de rendimiento de color Ra de las lamparas

El valor limite de eficiencia energética de la instalacion VLEEI

El valor de eficiencia energética de la instalacién VEEI resultante
Las potencias de los conjuntos: lamparas mas equipo auxiliar

Asimismo, en la Tabla de alumbrado, queda justificado el sistema de control y
regulacién de cada espacio. Los valores de eficiencia energética limite se han tenido en
cuenta segun la tabla 2.1 del HE3 en funcién del uso de cada zona dentro de cada uno
de los dos grupos dependiendo de si la imagen que se quiere transmitir al usuario con
la iluminacién es preponderante frente a los criterios de eficiencia energética o no.

Zonas de no representacion. Se han considerado dentro de este grupo las zonas
administrativas, los espacios de almacenes, salas técnicas y espacios de circulacion de
uso interno.

Zonas de representacion. Dentro de este grupo se han considerado los espacios de
acceso al edificio como el vestibulo. Toda zona dispondra, al menos, de un sistema de
encendido y apagado manual, o de un sistema de control, no habra sistemas de
encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control

CALCULOS DE ILUMINACION

Se incluyen a continuacioén los calculos luminicos realizados para las aulas del centro realizados
con el programa informatico DIALUX EVO v 8.1:
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iNDICE

FICHAS DE LAS LUMINARIAS:

Philips RC 127V W60L60
Philips RC 125B W60L60
Philips WT 120C L1200
Philips BN 124C L1200

PLANTA BAJA (PB):

Lista de luminarias

Vistas

Dependencias:
AP (Aseo profesores)
AP (Aseo profesores)
Aseo infantil a reformar
Aseo
Aseo adaptado a reformar
Aseo
Aseos infantil
Aula 3 afios A
Aula 3 afios B
Aula 4 afios A
Aula 4 afos B
Aula 5 afos B
Aula 5 afos A
Aula psicomotricidad
Biblioteca
Cocina
Comedor
Comedor infantil
Cuidadoras
Direccion
Entrada principal 1
Entrada principal 2
Pasillo
Pasillo
Sala profesores (recursos)
Sala profesores
Salén de actos
Secretaria
Vestibulo (pasillo principal)

Vestibulo
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PLANTA PRIMERA (P1):
Lista de luminarias

Vistas

Dependencias:

AP (Aseo profesores)
AP (Aseo profesores)
Aseo

Aseo

Aula 1A

Aula 1B

Aula 2A

Aula 2B

Aula 3A

Aula 3B

Aula informatica
Aula inglés

Aula musica

Aula usos multiples
Pasillo

Pasillo

Pasillo

Vestibulo

Vestibulo

PLANTA SEGUNDA (P2):
Lista de luminarias

Vistas

Dependencias:

Alm (Cuarto limpieza)
Aseo

Aula 4A

Aula 4B

Aula 5A

Aula 5B

Aula 6A

Aula 6B

Aula PROA

Aula PT

Aula PT

Local 16 (Aseo)
Local 17 (Cuarto limpieza)
Pasillo

Pasillo

Pasillo

Vestibulo

Vestibulo

MIRIAM CASAS YANEZ | ARQUITECTA

79



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

FICHAS DE LAS LUMINARIAS

Philips RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 1xLED34S/830/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 99.96%
Flujo luminoso de lamparas: 3400 Im

Flujo luminoso de las luminarias: 3399 Im
Potencia: 36.0 W

Rendimiento luminico: 94.4 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1XLED345/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emisién de luz 1 / CDL polar

105°

105°

C0-C180 =——C90-C270

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°
500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=100%

CoreLine Panel: tecnologia LED que proporciona una luz uniforme de
excelente calidad Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un
espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminacion
que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energia y de
mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Panel
puede emplearse para sustituir las luminarias funcionales en
aplicaciones generales de iluminacion. Actualmente se encuentra
disponible tanto en version que cumple la normativa para oficinas
(OC) como en version que no cumple dicha normativa (NOC). El
proceso de seleccion, instalacion y mantenimiento es sencillisimo.
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Emisiéon de luz 1 / CDL lineal

Emision de luz 1 / Diagrama de densidad luminica

c225 c180 c135
ca270 c90
1600
2000
c315 co c45
cd/m?
g=650" =———g=750" =—g=850

Emisién de luz 1 / Diagrama UGR

500
400
300
200
100
90.0° 67.5° 45.0° 225° 0.0° 225° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/klm n = 100%
C0-C180 == C90-C270
Emisién de luz 1 / Diagrama conico
E(0°) 5775
11 E(C90) 474° 896
0.50 12 E(CO) 49.1° 813
E(07) 1444
22 E(CO0) 474° 224
1.0 23 E(CO) 49.1° 203
E(07) 642
33 E(C90) 474° 100
15 35 E(CO) 49.1° 90
E(0%) 361
43 E(C90) 474° 56
20 46 E(CO) 49.1° 51
E(0%) 231
54 E(C90) 47.4° 36
25 58 E(CO) 49.1° 33
E(0°) 160
6.5 E(C90) 47.4° 25
30 69 E(CO) 49.1° 23

Valoracién de deslumbramiento segin UGR

Mirado en perpendicular

X Y al eje de lampara al eje de lampara

p Techo 70 | 70 50 [ 50 | 30 70 [ 70 | 50 50 | 30
p Paredes 50 | 30 50 | 30 |30 50 | 30 |50 30 | 30
p Suelo 20 |20 |20 |20 (20 |20 (20 [20 |20 |20
Tamafio del local

Mirado longitudinalmente

Separacion [m] Diametro cénico [m]
CO0 - C180 (Semiangulo de dispersion: 98.2°)
— C90 - C270 (Semiangulo de dispersion: 94.8°)

Intensidad luminica [Ix]

2H 2H |16.3 175 166 17.7 179 |160 172 163 174
3H[17.1 182 174 184 187 (168 178 171 181
4H([17.4 183 177 186 189 (170 18.0 173 183
6H|17.5 184 178 187 19.0 |[172 181 175 184
8H|17.5 184 179 187 19.0 |[172 181 175 184
12H (175 183 179 186 19.0 (172 18.0 176 183

4H 2H (167 17.7 170 179 182 (164 174 167 177
3H|176 185 180 188 19.1 |17.3 182 177 185
4H[18.0 18.7 184 19.0 194 (177 184 181 188
6H|18.2 188 186 19.2 196 |179 185 183 189
8H|18.2 188 186 19.2 196 |180 185 184 189
12H|18.2 18.8 187 19.2 196 (180 185 184 189
8H 4H [18.1 186 185 19.0 194 (178 184 182 188
6H|18.3 188 188 19.2 19.7 |181 185 185 190
8H|184 188 189 193 19.7 |182 186 187 190
12H|184 188 189 193 198 (182 186 18.7 191
12H 4H |18.0 186 185 19.0 194 |178 183 182 187
6H|18.3 18.7 188 19.2 196 |181 185 186 189
8H|184 188 189 192 19.7 |182 186 187 190

176
18.3
18.6
18.7
18.7
18.7

18.0
18.8
19.1
193
193
19.3
19.2
194
195
19.6
19.1
194
195

Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias

S=1.0H +03 / -04 +03 / -04

S=15H +04 / -09 +04 / -09

S=20H 1.1/ -16 +1.0 / 17
Tabla estandar BKO3 BK03
lmando de comreccién 0.7 04

indice de deslumbramiento corregido en relacion a 3400Im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segtn CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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Philips RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 1xLED34S/830/-

CoreLine Panel: tecnologia LED que proporciona una luz uniforme de
excelente calidad Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un
espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminacion
que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energia y de
mantenimiento. La nueva gama de productos LED CoreLine Panel
puede emplearse para sustituir las luminarias funcionales en
aplicaciones generales de iluminacion. Actualmente se encuentra
disponible tanto en version que cumple la normativa para oficinas
(OC) como en version que no cumple dicha normativa (NOC). El
proceso de seleccion, instalacién y mantenimiento es sencillisimo.

Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89%
Flujo luminoso de lamparas: 3400 Im

Flujo luminoso de las luminarias: 3396 Im
Potencia: 36.0 W

Rendimiento luminico: 94.3 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1XLED345/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emision de luz 1 / CDL polar

105° 105°

90 90

75° 75°

60° 60°
160

45° 45°
240

30° 15° 0 15° 30°

cd/klm n = 100%

C0-C180 =——C90-C270
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Emisién de luz 1 / CDL lineal

Emision de luz 1 / Diagrama de densidad luminica

350 c225 c180 c135
300
250
200
Cc270 c90
150
100
3000
50
C315 co C45
90.0° 67.5° 45.0° 25° 0.0° 225° 45.0° 67.5° 90.0°
cd/klim n = 100% cd'm*
C0-C180 == (C90-C270 g=650° =———g=750° =—=g=2850°
Emisiéon de luz 1 / Diagrama conico Emision de luz 1 / Diagrama UGR
- e Valoracion de deslumbramiento segin UGR
E(C90) 526° 507 p Techo 70 | 70 50 [ 50 | 30 70 | 70 | 50 50 | 30
Hco) 6247 226 p Paredes 50 [30 [ 50 [30 [30 [ 50 [30 [50 [30 |30
o Suelo 20 |20 [20 [20 [20 [20 [20 [20 |20 |20
E(0%) 1129 Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
E(C90) 526° 127 X Y al eje de lampara al eje de lampara
E(C0) 624° 56
2H 2H [17.9 192 182 195 19.7 [163 176 166 179 18.1
3H|19.5 208 199 210 213|177 189 180 192 195
E(0°) 502 4H|202 214 206 216 219 (183 194 186 197 200
& E(C90) 526° 56 6H (207 218 211 221 224 (187 198 191 201 204
U3 25 E(co) 624" 25 8H (209 219 212 222 225 (188 199 192 202 205
12H[21.0 220 214 223 226|189 199 193 202 206
£(0%) 282 4H 2H 184 195 187 198 20.1 [17.2 183 175 186 189
52 E(C90) 526° 32 3H|203 212 206 216 219 |188 197 191 201 204
20 27 E(CO) 624" 14 4H[211 219 215 223 227|194 203 198 207 210
6H (217 225 221 228 232 (200 207 204 211 215
. o1 8H|21.9 226 224 230 234 |20.1 208 206 212 217
65 E(CO0) 526° 20 12H (221 227 225 231 236 (203 209 207 213 217
25 96 E(CO) 624" 9.0 8H 4H (213 220 217 224 228|198 205 203 209 214
6H (221 226 225 231 235 (205 211 210 215 220
- - 8H|224 229 229 233 238|208 213 212 217 222
o Sy I 12H|226 230 231 235 240 (210 214 214 219 224
30 1 E(CO) 624° 6.3 2H 4H (213 219 217 223 228|199 205 203 209 214
Separacion [m] Diametro conico [m] Intensidad luminica [Ix] b1 220 2216226129 20920652 pate], 2168 220
Co. C180 (Semidnguio de dispersi: 1248 8H|225 229 229 234 239 |209 213 214 218 223
€90 - C270 (Semiangulo de dispersion: 105.27) Variacion de la posicidn del espectador para separaciones S entre luminarias
S=10H +0.1 / -01 +0.1 / -01
S=15H +02 / -03 +03 / -04
S=20H +04 | -06 +04 / -08
Tabla estandar BKO06 BK06
Imando de comeccion 52 3.6

indice de deslumbramiento corregido en relacion a 3400im Fiujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segtin CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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Philips WT120C L1200 1xLED40S/840 1xLED40S/840/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 99.98%
Flujo luminoso de lamparas: 4000 Im

Flujo luminoso de las luminarias: 3999 Im
Potencia: 38.0 W

Rendimiento luminico: 105.2 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED40S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emision de luz 1 / CDL polar

Coreline Estanca: excelente rendimiento y disefio elegante Tanto si
se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los
clientes prefieren soluciones de iluminacion que combinen luz de
calidad con un sustancial ahorro de energia y de mantenimiento. La
nueva gama de productos LED CoreLine Estanca se puede usar para
sustituir las luminarias estancas tradicionales con lamparas
fluorescentes, con facil instalacién y minimo mantenimiento.

105° 105°

90° N\ 20°

75° 75

60° 60!
160

45 45
240

30° 15° 0 15° 30°

cd/klm n = 100%

C0-C180 ==C90-C270
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Emision de luz 1 / CDL lineal Emisién de luz 1 / Diagrama de densidad luminica
350 C225 c180 C135
300
250
200
c270 c90
150
100
6000
8000
50
10000
12000
C315 co C45
90.0° 67.5° 45.0° 25° 0.0° 225° 45.0° 67.5° 90.0°
cd/kim n=100% cd/m?
C0-C180 == (C90-C270 g=650° =———=g=750° =——=g=2850°
Emision de luz 1 / Diagrama conico Emisién de luz 1 / Diagrama UGR
- - Valoracién de deslumbramiento segin UGR
E(C90) 50.3° 671 p Techo 70 | 70 50 | 50 | 30 70 | 70 | 50 50 | 30
£(CO); 16407 <546 p Paredes 50 [30 [ 50 [30 [30 [ 50 [30 [50 [30 |30
p Suelo 20 |20 |20 |20 [20 [ 20 [20 [20 |20 |20
E(0°) 1284 Tamatio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
E(C90) 50.3° 168 X 4 al eje de lampara al eje de lampara
E(C0) 54.0° 136
2H 2H[19.8 21.0 201 213 216 [207 220 210 222 225
3H|204 216 208 219 222 (220 232 224 235 238
E(0%) 570 4H|208 218 211 222 225 (225 236 229 239 243
a0 E(C90) 503° 75 6H|212 222 216 225 229 (228 238 232 242 245
13 4 E(CO) 540" 61 8H|214 224 218 227 231 (229 239 233 242 246
12H (217 226 221 230 234|229 239 234 242 246
E(0%) 321 4H 2H (203 214 207 217 221 (211 222 215 225 228
48 E(C90) 503° 42 3H|21.1 220 215 224 228 (226 235 230 239 243
20 55 E(CO) 540° 34 4H|215 223 220 227 232 (232 240 237 244 249

6H|22.1 228 225 232 237 |237 244 241 248 253
£0% o 8H|224 231 229 235 240|238 245 243 249 254

6.0 E(C90) 50.3° 27 12H|22.8 234 233 238 243 (239 245 244 250 255

25 6.9 E(CO) 54.0° 22 8H 4H |21.7 224 222 228 233 (233 239 237 244 248
6H|224 229 229 234 239 |238 244 243 248 254
8H|22.8 233 234 238 244|240 245 246 250 256

E(0°) 143
72 E(C90) 50.3° 19 12H|23.4 238 239 243 249 |242 246 247 251 257
30 83 E(C0) 54.0° 15 f2H 4H |121.7 223 222 228 233 |233 239 237 243 2438
Separacion [m] Diametro cénico [m] Intensidad luminica [Ix] 0l |224 22 9:20.0020 das2d Ov| 20 B ad Scadds 248: 294

8H|229 234 235 239 244|241 245 246 250 256

CO0 - C180 (Semiangulo de dispersion: 108.0°)

€90 - C270 (Semidngulo de dispersion: 100.6%) Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +03 / -03 +02 / -02
S=15H +06 / -09 +08 / -09
S=20H +10 / -15 +09 / -15
Tabla estandar BKO05 BKO5
lmando de correccidr) 57 6.9

indice de deslumbramiento corregido en relacion a 4000Im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segtin CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Philips BN124C L1200 1 xLED38S/830 1xLED38S/830/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 100%

Flujo luminoso de lamparas: 3800 Im
Flujo luminoso de las luminarias: 3800 Im

Potencia: 38.0 W

Rendimiento luminico: 100.0 Im/W

Indicaciones colorimétricas

1XLED38S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Emisién de luz 1 / CDL polar

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
120° 200 120°
150
105° 100 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm n = 100%
= C0-C180 =C90-C270

CoreLine Regleta: cambio sencillo a luminarias LED Tanto si se trata
de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes
prefieren soluciones de iluminacion que combinen luz de calidad con
un sustancial ahorro de energia y de mantenimiento. La regleta
perteneciente a la gama de productos CoreLine LED se puede usar
para sustituir las regletas tradicionales con lamparas fluorescentes. El
proceso de seleccion, instalacién y mantenimiento es sencillisimo.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Emision de luz 1 / CDL lineal

Emision de luz 1 / Diagrama de densidad luminica

c225 c180 c135
c270 c90
4000
6000,
10000
12000
c315 co cas
cd/m?
g=650" =——g=750" =—g=850"

Emisiéon de luz 1 / Diagrama UGR

Valoracién de deslumbramiento segun UGR

C0 - C180 (Semiangulo de dispersion: 133.2°)
— C90 - C270 (Semiangulo de dispersion: 103.4%)

300
250
200
150
100
50
180°  135° 90° 45° 0° 45° 90° 135°  180°
cd/klim n = 100%
C0-C180 == C90-C270
Emisiéon de luz 1 / Diagrama conico
E(0°) 4294
E(C90) 51.7° 512
E(CO) 666° 135
E(0°) 1074
E(C90) 51.7° 128
E(CO) 666° 34
E(0°) 477
38 E(C90) 51.7° 57
15 6.9 E(CO) 66.6° 15
E(0%) 268
5.1 E(C90) 51.7° 32
20 9.2 E(CO) 666° 84
E(0) 172
63 E(C90) 51.7° 20
25 12 E(CO) 666° 5.4
E(0) 118
76 E(C90) 51.7° 14
30 14 E(CO) 666° 3.7
Separacion [m] Diametro conico [m] Intensidad luminica [Ix]

p Techo 70 [ 70 |50 [50 |30 |70 [70 |50 |50 |30
p Paredes 50 [30 |50 [30 |30 |50 (30 |50 |30 |30
p Suelo 20 (20 |20 [20 |20 |20 (20 |20 |20 |20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H |20.0 21.3 204 217 221 |194 207 198 211 215
3H(21.8 23.0 223 234 239 (208 219 212 224 2238
4H|22.7 238 232 243 248 |213 224 218 228 233
6H|23.6 246 241 251 256 (216 226 221 231 236
8H|24.0 250 245 254 26.0 (217 2277 222 231 237
12H (243 253 249 258 263 (217 226 222 231 237
4H 2H |20.5 216 21.0 221 226 |20.1 212 206 216 221
3H (226 23.6 231 24.1 246 (217 226 222 231 236
4H|23.7 245 242 251 256 |223 232 228 237 242
6H (247 255 253 26.0 266 (228 235 233 240 246
8H|[25.2 259 258 265 27.1 (229 236 234 241 247
12H [25.7 26.3 263 269 275 (229 236 235 241 2438
8H 4H |24.0 247 245 252 258 |228 235 234 240 247
6H|25.2 258 258 264 27.1 (234 240 240 246 253
8H|259 264 265 27.0 27.7 (237 242 243 248 255
12H[26.5 27.0 271 276 28.3 (238 243 244 249 256
12H 4H |240 246 246 252 258 |229 235 235 241 247
6H|25.3 258 259 264 27.1 (236 242 243 248 254
8H|26.0 265 266 27.1 27.8 (240 244 246 250 257
Variacion de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +#0.2 / -03 +02 / -03
S=20H +03 / -05 +04 / -05
Tabla estandar BKO08 BKO06
Imando de correccién 95 6.8

indice de deslumbramiento corregido en relacion a 3800Im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segtin CIE Publ. 117. Spacing-to-
Height-Ratio = 0.25
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

PLANTA BAJA (PB)

LISTA DE LUMINARIAS

PB

NdGmero de
unidades

Luminaria (Emision de luz)

12

30

188

Flujo luminoso total de lamparas: 822800 Im, Flujo luminoso total de luminarias: 822483 Im, Potencia total: 8646.0 W, Rendimiento luminico: 95.1 Im/W

Philips - BN124C L1200 1 xLED385/830
Emisién de luz 1

Lampara: 1xLED38S/830/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lamparas: 3800 Im

Flujo luminoso de las luminarias: 3800 Im
Potencia: 38.0 W

Rendimiento luminico: 100.0 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED385/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Philips - RC125B W60L60 1 xLED345/830 NOC
Emisién de luz 1

Lampara: 1xLED345/830/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89%
Flujo luminoso de lamparas: 3400 Im

Flujo luminoso de las luminarias: 3396 Im
Potencia: 36.0 W

Rendimiento luminico: 94.3 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED34S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Philips - RC127V W60L60 1x LED34S5/830 OC
Emisién de luz 1

Lampara: 1xLED345/830/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 99.96%
Flujo luminoso de ldmparas: 3400 Im

Flujo luminoso de las luminarias: 3399 Im
Potencia: 36.0 W

Rendimiento luminico: 94.4 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED345/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Philips - WT120C L1200 1xLED40S/840
Emision de luz 1

Lampara: 1xLED40S/840/-

Grado de eficacia de funcionamiento: 99.98%
Flujo luminoso de lamparas: 4000 Im

Flujo luminoso de las luminarias: 3999 Im
Potencia: 38.0 W

Rendimiento luminico: 105.2 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED40S/840/-: CCT 3000 K, CRI 100

%
()
O
@
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

VISTAS

Planta (nivel) 1 (60)

Escala: 1 : 500

Planta (nivel) 1 (61)
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

DEPENDENCIAS:

AP

Altura interior del local: 3.400 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (AP) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 203 (= 200) 164 231 0.81 0.71
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
3800 38.0 100.0

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 9.84 W/m? = 4.86 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 3.86 m?)

Consumo: 31 kWh/a de un méximo de 150 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

AP

Altura interior del local: 3.400 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano util (AP) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 200 (= 200) 162 228 0.81 0.71
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
3800 38.0 100.0

Suma total de luminarias
Potencia especifica de conexion: 9.84 W/m? = 4.93 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 3.86 m?)

Consumo: 31 kWh/a de un maximo de 150 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aseo

C\?:n

Altura interior del local: 3.600 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Aseo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 213 (2 200) 132 276 0.62 0.48
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - BN124C L1200 1 xLED385/830 3800 38.0 100.0
7600 76.0 100.0

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 8.28 W/m? = 3.89 W/m? 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 9.18 m?)

Consumo: 63 kWh/a de un méximo de 350 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aseo

v
‘\OO P

Altura interior del local: 3.200 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Aseo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 160 (= 200) 98.7 214 0.62 0.46
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
Suma total de luminarias 3800 38.0 100.0

Potencia especifica de conexion: 4.45 W/m? = 2.77 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 8.54 m?)

Consumo: 31 kWh/a de un méximo de 300 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aseo

Altura interior del local: 3.200 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Aseo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 160 (= 200) 97.9 221 0.61 0.44
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
3800 38.0 100.0

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 4.45 W/m? = 2.78 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 8.54 m?)

Consumo: 31 kWh/a de un maximo de 300 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aseo

Altura interior del local: 3.600 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Aseo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 214 (= 200) 121 283 0.57 0.43
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
7600 76.0 100.0

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 8.27 W/m? = 3.86 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 9.19 m?)

Consumo: 63 kWh/a de un maximo de 350 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aseos

Altura interior del local: 2.700 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Aseos) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 243 (= 200) 106 385 0.44 0.28
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
7600 76.0 100.0

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 4.38 W/m? = 1.80 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 17.36 m?)

Consumo: 63 kWh/a de un maximo de 650 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 3 afios A

Y
{

&50

L. 1 vl

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano dtil (Aula 3 afios A) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 502 (= 500) 268 667 0.53

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

0.40

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/Ww]
10 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944
Suma total de luminarias 33990 360.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.45 W/m? = 1.68 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 42.60 m?)
Consumo: 290 - 480 kWh/a de un maximo de 1500 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 3 afios B

——sm—— o ‘&%\
g | J] U
(]
50 o
1 T m
N 800 m
=} @u 2] Oooo 7
| s;m | | sm 1 A
; ]

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano dtil (Aula 3 afios B) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 542 (= 500) 277 657 0.51

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

042

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944
Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.88 W/m? = 1.64 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 48.65 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 4 afios A

Altura interior del local: 3.000 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado

1 Plano (til (Aula 4 afios A) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 577 (= 500) 336 708 0.58

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

047

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
16 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944
Suma total de luminarias 54384 576.0 944

Potencia especifica de conexion: 9.48 W/m? = 1.64 W/m#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 60.77 m?)
Consumo: 460 - 770 kWh/a de un maximo de 2150 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 4 afios B

300

[3[s}3

A

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min/medio Min./max.
1 Plano (til (Aula 4 afios B) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 569 (= 500) 193 738 0.34 0.26
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED345/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 94.4

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.55 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 5 afios B

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Aula 5 afios B) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 573 (= 500) 191 744 0.33 0.26
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.54 W/m#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 5anos A

00

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méx.
1 Plano (til (Aula 5afios A) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 566 (= 500) 185 732 0.33 0.25
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.56 W/m# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA RE

HABILITACION INTEGRAL

DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula psicomotricidad

]
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Altura interior del local: 3.550 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Aula psicomotricidad) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 519 (= 300) 258 667 0.50 0.39

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944
Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.88 W/m? = 1.71 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 48.65 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un méaximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Biblioteca

Altura interior del local: 2.000 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Biblioteca) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 533 (2 500) 207 743 0.39 0.28
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

24 Philips - RC127V W60L60 1x LED345/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 81576 864.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.78 W/m? = 1.65 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 98.46 m?)
Consumo: 2050 - 3100 kWh/a de un maximo de 3450 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.

MIRIAM CASAS YANEZ | ARQUITECTA 104
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Cocina

=7

Altura interior del local: 3.500 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méax.
1 Plano dtil (Cocina) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 447 (= 500) 152 605 0.34 0.25
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
9 Philips - WT120C L1200 1xLED40S/840 3999 38.0 105.2
35991 3420 105.2

Suma total de luminarias
Potencia especifica de conexion: 7.74 W/m? = 1.73 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 44.20 m?)

Consumo: 1350 kWh/a de un méaximo de 1550 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
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Comedor

Altura interior del local: 3.400 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Comedor) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 260 (= 200) 74.6 373 0.29 0.20
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

15 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

50985 540.0 944

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 3.51 W/m? = 1.35 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 153.67 m?)

Consumo: 950 kWh/a de un maximo de 5400 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Comedor
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Altura interior del local: 2.000 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méx.
1 Plano (til (Comedor) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 391 (= 200) 145 573 0.37 0.25
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
8 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 94.4
Suma total de luminarias 27192 288.0 94.4

Potencia especifica de conexion: 5.88 W/m? = 1.50 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 300 - 500 kWh/a de un méaximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Cuidadoras

=<

Altura interior del local: 2.900 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Cuidadoras) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 302 (= 300) 166 436 0.55 0.38
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - RC127V W60L60 1x LED345/830 OC 3399 36.0 94.4
6798 72.0 94.4

Suma total de luminarias
Potencia especifica de conexion: 5.79 W/m? = 1.92 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 12.42 m?)

Consumo: 140 kWh/a de un maximo de 450 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Direccion

_ag

Altura interior del local: 2.900 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Direccién) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 332 (= 300) 146 469 0.44 0.31
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
3 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 94.4
10197 108.0 94.4

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 5.97 W/m? = 1.80 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 18.10 m?)

Consumo: 210 kWh/a de un maximo de 650 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Entrada
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Altura interior del local: 2.850 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

4

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Entrada) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 128 (= 100) 87.0 165 0.68 0.53
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 xLED385/830 3800 38.0 100.0
Suma total de luminarias 3800 38.0 100.0

Potencia especifica de conexion: 4.30 W/m? = 3.37 W/m# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 8.84 m?)
Consumo: 42 kWh/a de un méximo de 350 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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),

Altura interior del local: 2.850 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Entrada

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Entrada) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 129 (= 100) 88.1 171 0.68 0.52
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
Suma total de luminarias 3800 38.0 100.0

Potencia especifica de conexion: 4.40 W/m? = 3.42 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 8.64 m?)

Consumo: 42 kWh/a de un méximo de 350 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Pasillo
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Altura interior del local: 2.900 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méx.
1 Plano (til (Pasillo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 152 (2 100) 110 223 0.72 0.49
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
4 Philips - RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
Suma total de luminarias 13584 144.0 94.3

Potencia especifica de conexion: 5.42 W/m? = 3.57 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 26.56 m?)
Consumo: 160 kWh/a de un méximo de 950 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.

Pasillo
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Altura interior del local: 3.600 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méax.
1 Plano util (Pasillo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 160 (= 100) 107 204 0.67 0.52
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
5 Philips - RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
Suma total de luminarias 16980 180.0 94.3

Potencia especifica de conexion: 5.30 W/m? = 3.30 W/m#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 33.98 m?)
Consumo: 180 - 200 kWh/a de un maximo de 1200 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Profesores

Altura interior del local: 2.900 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méx.
1 Plano Util (Profesores) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 556 (= 500) 336 689 0.60 0.49
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
6 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 94.4
20394 216.0 94.4

Suma total de luminarias
Potencia especifica de conexién: 10.66 W/m? = 1.92 W/m%100 Ix (Superficie de planta de la estancia 20.27 m?)

Consumo: 490 kWh/a de un maximo de 750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Sala profesores
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Altura interior del local: 2.900 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

1 Plano (til (Sala profesores) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 471 (= 300) 205 635 0.44 0.32

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

# Luminaria

®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]

6 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 94.4

Suma total de luminarias 20394 216.0 94.4
Potencia especifica de conexion: 7.89 W/m? = 1.67 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 27.37 m?)

Consumo: 420 kWh/a de un maximo de 1000 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Salon actos
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Altura interior del local: 3.550 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado

1 Plano dtil (Salon actos) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 552 (= 500) 249 676 0.45

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

0.37

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
35 Philips - RC127V W60L60 1x LED345/830 OC 3399 36.0 944
118965 1260.0 944

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 8.30 W/m? = 1.50 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 151.81 m?)

Consumo: 1300 - 1800 kWh/a de un méaximo de 5350 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Secretaria

Altura interior del local: 2.900 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Secretaria) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 435 (2 300) 210 631 0.48 0.33
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
3 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 94.4
10197 108.0 94.4

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 8.40 W/m? = 1.93 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 12.86 m?)

Consumo: 210 kWh/a de un maximo de 500 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Vestibulo

2
A

9

Altura interior del local: 3.600 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano ttil (Vestibulo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 242 (= 200) 88.3 370 0.36 0.24
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
4 Philips - RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
13584 144.0 94.3

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 5.83 W/m? = 2.41 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 24.71 m?)

Consumo: 250 - 280 kWh/a de un maximo de 900 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Vestibulo
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Altura interior del local: 3.600 m, Grado de reflexion: Techo 75.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Vestibulo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 235 (= 200) 12.8 377 0.054 0.034
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

17 Philips - RC125B W60L60 1 XxLED34S5/830 NOC 3396 36.0 94.3

Suma total de luminarias 57732 612.0 94.3

Potencia especifica de conexion: 5.72 W/m? = 2.44 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 106.92 m?)
Consumo: 1200 kWh/a de un maximo de 3750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
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PLANTA PRIMERA (P1)

LISTA DE LUMINARIAS

P1ILUM

NGmero de Luminaria (Emision de luz)
unidades

6 Philips - BN124C L1200 1 xLED385/830
Emisién de luz 1
Lampara: 1xLED38S/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lamparas: 3800 Im
Flujo luminoso de las luminarias: 3800 Im
Potencia: 38.0 W
Rendimiento luminico: 100.0 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED38S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

14 Philips - RC125B W60L60 1 xLED345/830 NOC
Emision de luz 1
Lampara: 1xLED345/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89%
Flujo luminoso de ldamparas: 3400 Im
Flujo luminoso de las luminarias: 3396 Im
Potencia: 36.0 W
Rendimiento luminico: 94.3 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED345/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

112 Philips - RC127V W60L60 1x LED345/830 OC
Emisién de luz 1
Lampara: 1xLED345/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.96%
Flujo luminoso de ldmparas: 3400 Im
Flujo luminoso de las luminarias: 3399 Im
Potencia: 36.0 W
Rendimiento luminico: 94.4 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED345/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Flujo luminoso total de lamparas: 451200 Im, Flujo luminoso total de luminarias: 451032 Im, Potencia total: 4764.0 W, Rendimiento luminico: 94.7 Im/W
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VISTAS
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DEPENDENCIAS

AP

-

Altura interior del local: 2.650 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (AP) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IxX] 360 (= 200) 267 425 0.74 0.63
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
3800 38.0 100.0

Suma total de luminarias
Potencia especifica de conexion: 15.78 W/m? = 4.39 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 2.41 m?)

Consumo: 31 kWh/a de un méximo de 100 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS
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Altura interior del local: 2.650 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80
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Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méx.

1 Plano dtil (AP) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 360 (= 200) 270 425 0.75 0.64
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 XxLED385/830 3800 38.0 100.0
Suma total de luminarias 3800 38.0 100.0

Potencia especifica de conexion: 15.78 W/m? = 4.39 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 2.41 m?)

Consumo: 31 kWh/a de un méaximo de 100 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Aseo

)

Altura interior del local: 2.650 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Aseo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 306 (= 200) 739 495 0.24 0.15
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
7600 76.0 100.0

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 6.42 W/m? = 2.10 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 11.83 m?)

Consumo: 63 kWh/a de un maximo de 450 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aseo

Altura interior del local: 2.650 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Aseo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 305 (= 200) 60.9 492 0.20 0.12
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
7600 76.0 100.0

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 6.42 W/m? = 2.11 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 11.83 m?)

Consumo: 63 kWh/a de un maximo de 450 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 1A
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Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano dtil (Aula 1A) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 569 (= 500) 246 748 0.43 0.33
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

10 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 33990 360.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.88 W/m? = 1.56 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 40.56 m?)
Consumo: 290 - 480 kWh/a de un maximo de 1450 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 1B

=

Altura interior del local: 2.200 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.8%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado

1 Plano (til (Aula 1B) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 599 (= 500)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méx.

283 889 0.47

0.32

# Luminaria

®(Luminaria) [Im]

Rendimiento luminico

[Im/wW]

10 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 10.15 W/m? = 1.69 W/m% 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 35.48 m?)

Consumo: 290 - 480 kWh/a de un maximo de 1250 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 2A

7

=)

40

7

-

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.85

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano dtil (Aula 2A) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 597 (= 500) 265 787 0.43 0.32
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

10 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 33990 360.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.88 W/m? = 1.49 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 40.56 m?)
Consumo: 290 - 480 kWh/a de un maximo de 1450 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL

DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS
| \/\) /
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Altura interior del local: 2.200 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.8%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano dtil (Aula 2B) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 595 (= 500) 287 883 0.48 0.33
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

10 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 33990 360.0 944

Potencia especifica de conexion: 9.88 W/m? = 1.66 W/m# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 36.42 m?)
Consumo: 290 - 480 kWh/a de un maximo de 1300 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 3A

&

Altura interior del local: 2.200 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.8%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano (til (Aula 3A) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 535 (= 500) 255 736 0.48 0.35
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.65 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un méaximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 3B
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Altura interior del local: 2.600 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.9%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano dtil (Aula 3B) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 553 (= 500) 263 704 0.48 0.37
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.60 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula informatica
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Altura interior del local: 2.200 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.9%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méax.
1 Plano (til (Aula informatica) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 530 (= 500) 234 738 0.44 0.32
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.66 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)

Consumo: 350 - 570 kWh/a de un méaximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula inglés

|

soo

Altura interior del local: 2.200 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.9%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méx.

1 Plano (til (Aula inglés) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 529 (= 500) 239 732 0.45

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

0.33

# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944
Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.67 W/m# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula musica

Z

Altura interior del local: 2.600 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.9%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min/medio Min./max.
1 Plano util (Aula musica) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 548 (= 300) 265 703 0.47 0.36
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.61 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula usos multiples
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Altura interior del local: 2.600 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.9%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util

Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano ttil (Aula usos mdltiples) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 555 (= 500) 264 702 0.48 0.38

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]
12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944
Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.59 W/m2100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Pasillo

[((0)] [[eh) [{EM

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méax.
1 Plano util (Pasillo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 141 (= 100) 834 190 0.59 0.44
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
3 Philips - RC125B W60L60 1 xXLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
Suma total de luminarias 10188 108.0 94.3

Potencia especifica de conexion: 5.39 W/m? = 3.81 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 20.03 m?)

Consumo: 75 - 120 kWh/a de un maximo de 750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.

Pasillo
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Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.8%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Pasillo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 175 (= 100) 81.8 213 0.47 0.38
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
4 Philips - RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
13584 144.0 94.3

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 6.08 W/m? = 3.48 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 23.70 m?)

Consumo: 160 kWh/a de un méximo de 850 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Pasillo

RO
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Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min/medio Min./max.
1 Plano util (Pasillo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 128 (2 100) 472 184 0.37 0.26
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
27 Philips - RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC ;396 736.0 794.3 V
Suma total de luminarias 6792 72.0 94.3

Potencia especifica de conexion: 4.47 W/m? = 3.50 W/m%100 Ix (Superficie de planta de la estancia 16.13 m?)

Consumo: 50 - 79 kWh/a de un maximo de 600 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Vestibulo
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Altura interior del local: 2.900 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méx.
1 Plano (til (Vestibulo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 213 (= 200) 62.6 306 0.29 0.20
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Pnilips - RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
Suma total de luminarias 6792 72.0 94.3

Potencia especifica de conexion: 4.19 W/m? = 1.97 W/m#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 17.19 m?)

Consumo: 140 kWh/a de un méaximo de 650 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Vestibulo
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Altura interior del local: 2.900 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méx.
1 Plano atil (Vestibulo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 240 (= 200) 70.4 325 0.29 0.22
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
3 Philips - RC125B W60L60 1 xLED345/830 NOC 3396 36.0 94.3
10188 108.0 94.3

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 5.12 W/m? = 2.13 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 21.09 m?)

Consumo: 210 kWh/a de un maximo de 750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

PLANTA SEGUNDA (P2)

LISTA DE LUMINARIAS

P2

Numero de Luminaria (Emision de luz)
unidades

6 Philips - BN'124C L1200 1 xLED38S/830
Emision de luz 1
Lampara: 1xLED38S/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 100%
Flujo luminoso de lamparas: 3800 Im
Flujo luminoso de las luminarias: 3800 Im
Potencia: 38.0 W
Rendimiento luminico: 100.0 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED385S/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

16 Philips - RC125B W60L60 1 xLED3435/830 NOC
Emision de luz 1
Lampara: 1xLED345/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.89%
Flujo luminoso de lamparas: 3400 Im
Flujo luminoso de las luminarias: 3396 Im
Potencia: 36.0 W
Rendimiento luminico: 94.3 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED345/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

93 Philips - RC127V W60L60 1x LED345/830 OC
Emision de luz 1
Lampara: 1xLED34S/830/-
Grado de eficacia de funcionamiento: 99.96%
Flujo luminoso de lamparas: 3400 Im
Flujo luminoso de las luminarias: 3399 Im
Potencia: 36.0 W
Rendimiento luminico: 94.4 Im/W

Indicaciones colorimétricas
1xLED345/830/-: CCT 3000 K, CRI 100

Flujo luminoso total de lamparas: 393400 Im, Flujo luminoso total de luminarias: 393243 Im, Potencia total: 4152.0 W, Rendimiento luminico: 94.7 Im/W
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

VISTAS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

DEPENDENCIA
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Altura interior del local: 2.950 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méax.
1 Plano dtil (Alm) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 295 (= 100) 242 339 0.82 0.71
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 xLED385/830 3800 38.0 100.0
Suma total de luminarias 3800 38.0 100.0

Potencia especifica de conexion: 16.04 W/m? = 5.45 W/m?100 Ix (Superficie de planta de la estancia 2.37 m?)
Consumo: 6 kWh/a de un maximo de 100 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aseo
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Altura interior del local: 2.950 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méax.
1 Plano Util (Aseo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 269 (= 200) 67.2 400 0.25 0.17
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - BN124C L1200 1 xXLED38S/830 3800 38.0 100.0
Suma total de luminarias 7600 76.0 100.0

Potencia especifica de conexion: 6.42 W/m? = 2.39 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 11.83 m?)

Consumo: 63 kWh/a de un méximo de 450 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 4A

i N

o

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Aula 4A) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 615 (= 500) 189 843 0.31 0.22
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED345/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 9.03 W/m? = 1.47 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 47.84 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1700 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 4B
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v 4

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano Util (Aula 4B) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 616 (= 500) 204 838 0.33 0.24
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED345/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 9.01 W/m? = 1.46 W/m? 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 47.93 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1700 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 5A

Altura interior del local: 2.600 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.9%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Aula 5A) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 557 (= 500) 272 707 0.49 0.38
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.58 W/m? 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.

DIALux Péagina 7



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 5B
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Altura interior del local: 2.600 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.9%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util

Superficie

1 Plano Util (Aula 5B) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 555 (= 500)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Resultado

Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

0.39

# Luminaria

®(Luminaria) [Im]

Rendimiento luminico

[Im/W]
12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 944
Suma total de luminarias 40788 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.59 W/m?% 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 48.98 m?)

Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 6A

7

: b 7

Altura interior del local: 2.600 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.9%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Aula 6A) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 557 (= 500) 273 701 0.49 0.39
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico
[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 944

Suma total de luminarias 40788 432.0 944

Potencia especifica de conexion: 8.82 W/m? = 1.58 W/m? 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 49.00 m?)
Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1750 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula 6B
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Altura interior del local: 2.600 m hasta 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.9%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util

Superficie

1 Plano util (Aula 6B) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 560 (= 500)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

Resultado

Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.

0.41

# Luminaria

®(Luminaria) [Im]

Rendimiento luminico

[Im/W]

12 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 8.95 W/m? = 1.60 W/m? 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 48.29 m?)

Consumo: 350 - 570 kWh/a de un maximo de 1700 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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944

DIALux

Péagina 10



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula PROA

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Aula PROA) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 522 (= 500) 276 627 0.53 0.44
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
6 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 94.4
20394 216.0 94.4

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 9.08 W/m? = 1.74 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 23.80 m?)

Consumo: 170 - 290 kWh/a de un maximo de 850 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.

DIALux Pagina 11



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula PT
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Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Aula PT) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 529 (= 500) 249 646 047 0.39
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
6 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 94.4
Suma total de luminarias 20394 216.0 94.4

Potencia especifica de conexion: 9.27 W/m? = 1.75 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 23.30 m?)
Consumo: 170 - 290 kWh/a de un maximo de 850 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Aula PT

00s
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Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano til (Aula PT) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 650 (= 500) 249 833 0.38 0.30
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
9 Philips - RC127V W60L60 1x LED34S/830 OC 3399 36.0 94.4
Suma total de luminarias 30591 324.0 94.4

Potencia especifica de conexion: 10.80 W/m? = 1.66 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 30.00 m?)
Consumo: 260 - 430 kWh/a de un maximo de 1100 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Local 17
]
Y
A 3
o )
& -

Altura interior del local: 2.950 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méax.
1 Plano util (Local 17) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 293 (= 500) 235 335 0.80 0.70
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
1 Philips - BN124C L1200 1 xLED38S/830 3800 38.0 100.0
Suma total de luminarias 3800 38.0 100.0

Potencia especifica de conexion: 15.78 W/m? = 5.39 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 2.41 m?)

Consumo: 100 kWh/a de un méximo de 100 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Local 18

A

Altura interior del local: 2.950 m, Grado de reflexion: Techo 70.0%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méax.
1 Plano util (Local 18) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 269 (= 500) 69.5 400 0.26 0.17
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - BN124C L1200 1 xXLED38S/830 3800 38.0 100.0
Suma total de luminarias 7600 76.0 100.0

Potencia especifica de conexion: 6.42 W/m? = 2.38 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 11.83 m?)

Consumo: 210 kWh/a de un méximo de 450 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Pasillo

() (®)) (@)

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano atil
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min/medio Min./méax.
1 Plano util (Pasillo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 144 (= 100) 96.5 185 0.67 0.52
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
3 Philips - RC125B W60L60 1 xXLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
Suma total de luminarias 10188 108.0 94.3

Potencia especifica de conexion: 5.45 W/m? = 3.79 W/m# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 19.80 m?)
Consumo: 75 - 120 kWh/a de un maximo de 700 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.

Pasillo

48 O/’\ )/:

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano dtil (Pasillo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 177 (= 100) 120 202 0.68 0.59
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
Suma total de luminarias 6792 72.0 94.3

Potencia especifica de conexion: 6.86 W/m? = 3.87 W/m?# 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 10.50 m?)

Consumo: 50 - 79 kWh/a de un maximo de 400 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Pasillo
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Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacién: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./méax.
1 Plano util (Pasillo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [IX] 193 (2 100) 72.5 252 0.38 0.29
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
4 Philips - RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
13584 144.0 94.3

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 6.32 W/m? = 3.27 W/m? 100 Ix (Superficie de planta de la estancia 22.80 m?)

Consumo: 160 kWh/a de un méximo de 800 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Vestibulo

JILC)

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Vestibulo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 262 (= 200) 82.5 390 0.31 0.21
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
5 Philips - RC125B W60L60 1 xXLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
16980 180.0 94.3

Suma total de luminarias

Potencia especifica de conexion: 5.88 W/m? = 2.25 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 30.64 m?)

Consumo: 300 - 350 kWh/a de un maximo de 1100 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

Vestibulo

¥ 5
o0 R

25

=) p=7 o
w

75,

<)
&

052

200
15
s

A

Altura interior del local: 2.800 m, Grado de reflexion: Techo 76.7%, Paredes 50.0%, Suelo 20.0%, Factor de degradacion: 0.80

Plano util
Superficie Resultado Media (Nominal) Min Max Min./medio Min./max.
1 Plano util (Vestibulo) Intensidad luminica perpendicular (Adaptativamente) [Ix] 223 (= 200) 84.4 326 0.38 0.26
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m
# Luminaria ®(Luminaria) [Im] Potencia [W] Rendimiento luminico [Im/W]
2 Philips - RC125B W60L60 1 xLED34S/830 NOC 3396 36.0 94.3
Suma total de luminarias 6792 72.0 94.3

Potencia especifica de conexion: 4.45 W/m? = 2.00 W/m?#100 Ix (Superficie de planta de la estancia 16.17 m?)
Consumo: 140 kWh/a de un méximo de 600 kWh/a

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta escenas de luz ni sus estados de atenuacion.

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yanhez
Arquitecta colegiada n2 3732 del COAG
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

6.5. PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS
Proyecto Rehabilitacion integral del CEIP Condesa de Fenosa
Situacion O Barco de Valdeorras - Ourense
Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD Y FORMACION PROFESIONAL
Arquitecta Miriam Casas Yanez

El plazo que se ha fijado para las obras objeto de este proyecto es el siguiente:

—  TRES MESES (3 MESES)

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yanez
Arquitecta colegiada n2 3732 del COAG
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

6.6. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Proyecto Rehabilitacion integral del CEIP Condesa de Fenosa

Situacion O Barco de Valdeorras - Ourense

Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD Y FORMACION PROFESIONAL
Arquitecta Miriam Casas Yanez

Las obras incluidas en el presente proyecto constituyen una OBRA COMPLETA, segln el
Reglamento General de Contratos del Estado, ya que son susceptibles de ser entregadas al uso
general y al servicio correspondiente, en el proyecto se comprenden todos los elementos precisos

para la utilizacion de la citada obra.

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yanez
Arquitecta colegiada n2 3732 del COAG
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

6.7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
Proyecto Rehabilitacion integral del CEIP Condesa de Fenosa
Situacion O Barco de Valdeorras - Ourense
Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD Y FORMACION PROFESIONAL
Arquitecta Miriam Casas Yanez

De acuerdo con lo especificado en el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, al tratarse de un contrato de obra con valor estimado superior a 500.000 €, sera requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los

poderes adjudicadores.

Los licitadores deberan presentar la siguiente clasificacion:

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
C - 3

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yanez
Arquitecta colegiada n? 3732 del COAG
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

6.8. ACTA DE REPLANTEO PREVIO DE LA OBRA
Proyecto Rehabilitacion integral del CEIP Condesa de Fenosa
Situacion O Barco de Valdeorras - Ourense
Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD Y FORMACION PROFESIONAL
Arquitecta Miriam Casas Yanez

Miriam Casas Yanez, arquitecta colegiada n23732 del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia,

CERTIFICO:

Que el presente PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL
CEIP CONDESA DE FENOSA DE O BARCO DE VALDEORRAS es viable en los espacios existentes en el
edificio actual y parcela del centro, del que certifico la realidad geométrica se corresponde con la

documentacion en mi poder.

Y para que conste a los efectos oportunos, segin se especifica en el articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico, se expide el presente manifiesto en Ourense, a febrero de 2019.

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yanez
Arquitecta colegiada n2 3732 del COAG
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

6.9. PROGRAMA DE TRABAJOS
Proyecto Rehabilitacion integral del CEIP Condesa de Fenosa
Situacion O Barco de Valdeorras - Ourense
Promotor CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD Y FORMACION PROFESIONAL
Arquitecta Miriam Casas Yanez

PROGRAMA DE TRABAJOS

CAPITULO MES IMPORTE
1 2 3
1. EEQ%*J@%E‘E%WOSY 16.599,46 16.599,46
2. CUBIERTAS 23.003,95 | 23.003,95 46.007,89
3. FACHADAS 11.756,15 23.512,33 11.756,15 47.024,64
4. CARPINTERIA EXTERIOR 45.771,25 | 45.771,25 | | 91.542,50
5. ACABADOS INTERIORES | 55.418,92 103.506,68 158.925,60
6. CARPINTERIA INTERIOR 32.040,07 ] 32.040,07
7. ILUMINACION ‘ ‘ 14.151,24 28.302,47 42.453,71
8. CALEFACCION 5.166,45 ] 5.166,45
9. EQUIPAMIENTO R 43.741,01 43.741,01
10. SEGURIDAD Y SALUD 916,44 916,44 916,43 2.749,31
11, GESTION DE RESIDUOS 1512,00 1512,00 1.512,00 4.536,00
PEM PREVISION MENSUAL | 99.559,25 201.492,65 189.734,74 490.786,64 |
PEM  PREVISION ACUM. 99.559,25 301.051,90 490.786,64
PEC PREVISION MENSUAL | 143.355,36 290.129,27 273.199,05 706.683,68 |
PEC  PREVISION ACUM. 143.355,36 433.484,63 706.683,68

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yanez
Arquitecta colegiada n? 3732 del COAG
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