PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION INTEGRAL
DEL CEIP CONDESA DE FENOSA, O BARCO DE VALDEORRAS

CERTIFICACION ENERGETICA

El presente certificado energético contempla una serie de medidas de mejora, incluidas en el presente

proyecto.

A modo de resumen se recoge en el siguiente cuadro la influencia de cada una de las medidas

propuestas y el conjunto de todas ellas en la reduccién del consumo de energia primaria no

renovable.

LETRA EMISIONES CONSUMO DE REDUCCION DEL
ENERGIA PRIMARIA CONSUMO
NO RENOVABLE (%)
(kWh/m? ano)

Situacién actual E 236,2 -
Aislamiento de fachadas D 212,4 10,1%
Aislamiento de techos en forjado D 211,4 10,5%
bajo cubierta
Sustitucion y mejora de huecos E 221,8 6,1%
lluminacién LED D 229,3 2,9%
Combinacién de todas las medidas C 171,10 27,6%

propuestas

En Ourense, a febrero de 2019

Miriam Casas Yafiez

Arquitecta colegiada n°3732 del COAG

MIRIAM CASAS YANEZ | ARQUITECTA
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio CEIP CONDESA DE FENOSA
Direccion Rua Calabagueiros, 1

D (0] Barco de oo
Municipio Viidsorras Cadigo Postal 32300
Provincia Ourense Comunidad Autonoma Galicia
Zona climatica D2 Afo construccion 1970
Normativa vigente (construccion / ;
rehabilitacion) Anterior ala NBE-CT-79
Referencial/s catastral/es 5080405PG6958S0001HZ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

o Edificio de nueva construccion e Edificio Existente
o Vivienda e Terciario
o Unifamiliar e Edificio completo
o Bloque o Local
o Bloque completo
o Vivienda individual

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Miiram Casas Yarez NIF(NIE) | 44465076G
Razo6n social - NIF -

Domicilio Calle de la India, 6 - 9° E

Municipio Valladolid Codigo Postal 47007
Provincia Valladolid Comunidad Auténoma | Castilla y Ledn
e-mail: miriamcasas@coag.es | Teléfono 696315856
Titulacion habilitante segin normativa vigente Arquitecta colegiada n° 3732 del COAG

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y

version: CEXv2.3
CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA: A .
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kKWh/m? aiio [kgC0O2/ m? afo]
236.2E 568 E
s3s7es g

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/02/2019

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.

Anexo lll. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 18/03/2019
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, ANEXO | ,
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacién y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] | 2365.0

Imagen del edificio Plano de situacion

.'l'|

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo SU?ﬁ'rztilcie Tri%'ggﬁ{']da Modo de obtencion
PB 01 Fachada 12.48 1.20 Conocidas
PB 02 Fachada 88.4 1.20 Conocidas
PBO3A Fachada 2.2 1.20 Conocidas
PBO3B Fachada 2.2 1.20 Conocidas
PB 04 Fachada 12.48 1.20 Conocidas
PB 05 Fachada 17.44 1.20 Conocidas
PB 06 Fachada 13.89 1.20 Conocidas
PB 07 Fachada 29.52 1.20 Conocidas
PB 08 Fachada 24.84 1.20 Conocidas
PB 09 Fachada 22.4 1.20 Conocidas
PB 10 Fachada 1.57 1.20 Conocidas
PB 11 Fachada 31.14 1.20 Conocidas
PB 12 Fachada 3.36 1.20 Conocidas
PB 13 Fachada 2.72 1.20 Conocidas
PB 15 Fachada 9.7 1.20 Conocidas
PB 16 Fachada 11.43 1.20 Conocidas
PB 17 Fachada 9.52 1.20 Conocidas
PB18A Fachada 5.6 1.20 Conocidas
PB18B Fachada 5.6 1.20 Conocidas
PB 19 Fachada 4.16 1.20 Conocidas
PB 20 Fachada 22.56 1.20 Conocidas
Fecha 18/03/2019
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Nombre Tipo s“?ﬁ,‘;‘i“’ie T’a[%',',“i}_aK'i"ia Modo de obtencién
PB 21 Fachada 12.82 1.20 Conocidas
PB 22 Fachada 22.56 1.20 Conocidas
PB 23 Fachada 14.53 1.20 Conocidas
PB 24 Fachada 8.8 1.20 Conocidas
PB 25 Fachada 11.43 1.20 Conocidas
PB 26 Fachada 9.2 1.20 Conocidas
PB27A Fachada 5.6 1.20 Conocidas
PB27B Fachada 5.6 1.20 Conocidas
PB 28 Fachada 22.08 1.20 Conocidas
PB 29 Fachada 44.16 1.20 Conocidas
PB 30 Fachada 34.91 1.20 Conocidas
PB 31 Fachada 1.7 1.20 Conocidas
PB 32 Fachada 24.24 1.20 Conocidas
PB 33 Fachada 26.13 1.20 Conocidas
PB 34 Fachada 24.84 1.20 Conocidas
PB35 Fachada 10.64 1.20 Conocidas
PB 36 Fachada 29.44 1.20 Conocidas
PB 37 Fachada 23.04 1.20 Conocidas
P101 Fachada 12.56 1.20 Conocidas
P102 Fachada 13.34 1.20 Conocidas
P103 Fachada 12.56 1.20 Conocidas
P104 Fachada 4.72 1.20 Conocidas
P105 Fachada 20.8 1.20 Conocidas
P106 Fachada 4.39 1.20 Conocidas
P107 Fachada 2.66 1.20 Conocidas
P108 Fachada 575 1.20 Conocidas
P109 Fachada 4.72 1.20 Conocidas
P110 Fachada 20.8 1.20 Conocidas
P111 Fachada 13.44 1.20 Conocidas
P112 Fachada 53.39 1.20 Conocidas
P113 Fachada 8.7 1.20 Conocidas
P114 Fachada 33.91 1.20 Conocidas
P115 Fachada 8.7 1.20 Conocidas
P116 Fachada 48.84 1.20 Conocidas
P201 Fachada 104.44 1.20 Conocidas
P202 Fachada 18.9 1.20 Conocidas
P203 Fachada 4.39 1.20 Conocidas
P2 04 Fachada 1.26 1.20 Conocidas
P205 Fachada 1.26 1.20 Conocidas
P2 06 Fachada 18.9 1.20 Conocidas
P207 Fachada 9.9 1.20 Conocidas
P208 Fachada 4.35 1.20 Conocidas
P209 Fachada 33.48 1.20 Conocidas
P210 Fachada 10.8 1.20 Conocidas
P2 11 Fachada 35.68 1.20 Conocidas
P212 Fachada 27.6 1.20 Conocidas
Fecha 18/03/2019
Ref. Catastral 5080405P G6958S0001HZ Pégina 3 de 12



Nombre Tipo SU[[)renrzt]'lcie Tr?%’,',“i}_aK'i"ia Modo de obtencién

Particion vertical Particién Interior 57.1 1.20 Conocidas
Particion superior Particion Interior 1457.06 1.67 Estimadas
Suelo con terreno Suelo 12384 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

: : : Modo de Modo de
Nombre meo | SRS | WK | Sar | pobiencion. | | obxencion,

V1 PB 01 Hueco 9.6 2.30 0.44 Estimado Estimado
V1 PB 02 Hueco 38.4 2.30 0.42 Estimado Estimado
V2 PB 02 Hueco 3.6 2.31 0.42 Estimado Estimado
V3 PB 02 Hueco 2.4 5.70 0.60 Estimado Estimado
P1PBO3A Hueco 11.4 5.70 0.55 Conocido Conocido
P1PB 03B Hueco 11.4 5.70 0.55 Estimado Estimado
V1 PB 04 Hueco 9.6 2.30 0.44 Estimado Estimado
V1 PB 05 Hueco 14.4 5.70 0.59 Estimado Estimado
V4 PB 07 Hueco 11.7 5.70 0.62 Estimado Estimado
P2 PB 10 Hueco 3.63 5.70 0.50 Estimado Estimado
P3 PB 12 Hueco 3.84 5.70 0.55 Estimado Estimado
V5 PB 15 Hueco 1.5 5.70 0.62 Estimado Estimado
V6 PB 17 Hueco 1.68 5.70 0.49 Estimado Estimado
P4 PB 21 Hueco 3.5 5.70 0.43 Estimado Estimado
P5 PB 23 Hueco 2.75 5.70 0.47 Estimado Estimado
V7 PB24 Hueco 2.4 5.70 0.73 Conocido Conocido
P6 PB 26 Hueco 2.0 5.70 0.56 Estimado Estimado
V1 PB 29 Hueco 19.2 2.30 0.44 Estimado Estimado
V7 PB 29 Hueco 4.8 2.81 0.46 Conocido Conocido
V8 PB 30 Hueco 5.76 5.70 0.62 Estimado Estimado
V4 PB 30 Hueco 3.6 5.70 0.60 Estimado Estimado
VO PB 32 Hueco 7.8 5.70 0.62 Estimado Estimado
VO PB 33 Hueco 7.8 5.70 0.62 Estimado Estimado
P7 PB 33 Hueco 3.51 5.70 0.09 Estimado Estimado
V7 PB 34 Hueco 4.8 2.81 0.57 Estimado Estimado
P6 PB 34 Hueco 2.2 5.70 0.44 Estimado Estimado
P8 PB 35 Hueco 2.0 5.70 0.60 Conocido Conocido
V10 PB 35 Hueco 5.76 2.81 0.57 Conocido Conocido
V7 PB 36 Hueco 7.2 5.70 0.73 Conocido Conocido
V4 P1 01 Hueco 7.8 5.70 0.62 Estimado Estimado
V4 P1.02 Hueco 31.2 5.70 0.62 Estimado Estimado
V3 P1.02 Hueco 2.4 5.70 0.52 Estimado Estimado
V11P102 Hueco 10.4 5.70 0.62 Estimado Estimado
V12P102 Hueco 59 5.70 0.62 Estimado Estimado
V4 P103 Hueco 7.8 5.70 0.62 Estimado Estimado
V13P106 Hueco 2.4 4.00 0.56 Estimado Estimado
V14 P1 11 Hueco 1.6 2.35 0.40 Estimado Estimado
V15P112 Hueco 8.1 5.70 0.55 Estimado Estimado
V16 P112 Hueco 1.35 5.70 0.54 Estimado Estimado
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< . : Modo de Modo de
< Superficie | Transmitancia | Factor P P
Nombre Tipo obtencion. obtencion.
P F['ﬁ‘z] [Wim*-K] solar | rransmitancia | Factor solar
V4 P1 14 Hueco 7.8 5.70 0.62 Estimado Estimado
V12P114 Hueco 5.2 5.70 0.62 Estimado Estimado
V15P116 Hueco 8.1 5.70 0.55 Estimado Estimado
V4 P2 01 Hueco 31.2 5.70 0.60 Estimado Estimado
V3 P2 01 Hueco 2.4 5.70 0.45 Estimado Estimado
V17 P2 01 Hueco 7.8 3.51 0.52 Estimado Estimado
V18 P2 01 Hueco 5.2 3.47 0.56 Estimado Estimado
V13P203 Hueco 2.4 4.00 0.56 Estimado Estimado
V14 P2 07 Hueco 1.6 2.81 0.43 Estimado Estimado
V7 P2 09 Hueco 7.2 5.70 0.73 Conocido Conocido
V19 P2 09 Hueco 1.8 5.70 0.73 Conocido Conocido
V17 P2 11 Hueco 7.8 3.49 0.54 Estimado Estimado
V18 P2 11 Hueco 5.2 3.47 0.56 Estimado Estimado
V7 P212 Hueco 8.1 5.70 0.73 Conocido Conocido
V20 PB06 Hueco 6.24 5.70 0.61 Estimado Estimado
V1 PB 16 Hueco 3.9 5.70 0.59 Estimado Estimado
V2 PB 16 Hueco 1.63 5.70 0.59 Estimado Estimado
V1 PB 25 Hueco 3.9 5.70 0.59 Estimado Estimado
V2 PB 25 Hueco 1.63 5.70 0.59 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
(235a(|)dera ROGH, CPA Caldera Estandar 80.0 Gasdleo-C Conocido
TOTALES Calefaccion
Generadores de refrigeracion
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enpergia obtencion
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) | 0.0 |
. Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] | Estacional [%] Enp:ergia obtencion
TOTALES ACS
Fecha 18/03/2019
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4. INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Potengia inStalada | veg) wim100iux | 'luminacionmedia | yoqo ge obtencion
AULAS 9.95 497 200.00 Conocido
BIBLIOTECA 4.63 1.54 300.00 Conocido
COMEDORES 5.33 5.33 100.00 Conocido
DESPACHOS 4.85 485 100.00 Conocido
ASEQS 9.89 9.89 100.00 Conocido
ZONA CIRCULACION 6.86 9.80 70.00 Conocido
COCINAS Y
ALMACENES 17.35 578 300.00 Conocido
SALON ACTOS 4.74 237 200.00 Conocido
TOTALES 8.37
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)
Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 2365.0 Intensidad Media - 8h
Fecha 18/03/2019
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, ANEXO II
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climética | D2 | uso | Intensidad Media - 8h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
<160 AZ CALEFACCION ACS
Emisiones Emisi
calefaccion misiones ACS
[kgCO2/m? afio] E [kgCOZ/mz ano] -
56.8E 49.39 0.00
, :
REFRIGERACION ILUMINACION
Efmisione.s ,IEmi,sionge,s
refrigeracion iluminacion
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgCéJZ/m2 ano] A [kgCO2/m? afio] D
0.49 6.94

La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m? afo kgCO2/aiho
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 7.43 17567.30
Emisiones CO2 por otros combustibles 49.39 116807.40

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningtin proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
[ <665 Ad CALEFACCION ACS
Energia primaria Energia éJrimaria
calefaccion ACS _
[kWh/m?afio] [kWh/m? afio] =
236.2 E 192.36 0.00
) :
REFRIGERACION ILUMINACION
Enerrg_/'a primaria Enq-irgia primaria
T ey refrigeracion iluminacion
Consumo global d?k%fr%lzaa%ggnana no renovable Jme afo] [kWh/m-?aho] D
2.89 40.96

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[ A <T3aA
 1330F
B
Demanda de calefaccion [kWh/m? afio] Demanda de refrigeracion [kWh/m? afio]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales mas el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (so6lo ed. terciarios,
ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Gnicamente del indicador global, no asi de los valores parciales

Fecha
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ANEXO Il ,
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

| AISLAMIENTO FACHADA.cex |

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[KWh/m? aiio] [kgC0O2/ m? aio]
(<04 A3
212.4D 50.6 D
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CAI,EFACCIC')N DEMANDA DE REFR:IGERACION
[kWh/m? aiio] [kWh/m? aiio]
<206 Ag <56 Ag £ s/ 0
1161 E
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor “_sap;c,to Valor re??ad 3 Valor resap;m Valor r_%apgﬁo Valor “fi"&f“’
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Cousumo Energlamal | ., , (IS 183 | 236% | 000 % 20.96 00% | 16501 | 11.0%
[KWh/m? afno]
Consumo Energia
primaria no renovable | '%° |E| 127% | 357 |A| 236% | 000 [-| % |409 [D| 00% | 2'2* |D| 10.1%
[KWh/m? afno]
Emisiones de CO2 5 a _ = = o
[kgCO2/m? afio] 4310 |E| 127% 060 |A| -236% | 000 % 6.94 (D[ 00% 50.65 (D| 10.9%
Demanda [kWh/m? afio] 1130 E| 127% 365 |A| -236%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Aislamiento térmico en fachadas mediante inyeccién de aislante en la camara existente en los cerramientos exteriores. Se
realizara con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccion conjunta a baja presién de perlas expandidas
de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la cdmara de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la
camara completamente. Conductividad térmica (A) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un
82%.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 18/03/2019
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AISLAMIENTO TECHOS SOBRE FORJADO BAJO CUBIERTA.cex

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aio] [kgCO2/ m? afo]
<693 Ag <164 Ag
211.4D 50.4 D

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aino] [KWh/m? aho]
1154 E
ECI>
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor “‘?Em Valor resﬁad i Valor resapg:m Valor resapﬁdo Valor resapgm
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Enemiamal | ., . [ 183 | 238% | 0.00 % 209 | 00% | 16414 | 115%
[KWh/m? afno]
Consumo Energia
primaria no renovable 162.3 E| 133% | 357 |A| 238% | 000 [-| % | 4096 |D| o00% 213-4 D| 105%
[KWh/m? afo]
Emisiones de CO2 | 1, o) |E| 4133% | oe1 |A| 238% | 000 |-| % 694 |D| 00% | 5039 |D| 11.3%
[kgCO2/m? aino]
Demanda [kWhim?afio] | 2% |E| 133% | 366 |A| -238%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacién energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Aislamiento térmico, sobre el forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con una superficie
hiperdura por una cara tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de
capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135 kg/m3 de densidad, conductividad térmica de 0.039 W/(mK), calor especifico
0.84 kJ/kgK a 20°C, reaccion al fuego A1, resistencia al paso de vapor de agua 1'3.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

18/03/2019
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SUSTITUCIONES Y MEJORAS EN HUECOS.cex

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[KWh/m? aio] [kgC0O2/ m? afio]
<160 Ag
221.8E 53.3E
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? aino] [kWh/m? aho]

284462 B 62-100 B

247308

21421 230.8

!E
l
)

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor r&sapgm Valor resﬁad i Valor resapgm Valor resapf;do Valor resapgm
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Enemiafmal || o, ,, WSS 0.61 586% | 0.00 % 2096 | 00% | 17372 | 63%
[KWh/m? afno]
Consumo Energia
primaria no renovable ‘75’-6 E| 66% | 119 |A| 586% | 000 |[-| % | 409 |D| o00% 22(;-7 E| 61%
[KWh/m? afo]
Emisiones de CO2 | .o 1 |E| 66% | 020 |A| s86% | 000 |-| % 694 |D| 00% | 5325 |E| 3%
[kgCO2/m? aino]
e 1241
Demanda [kWh/m? afio] 6 F| 66% 122 |A| 586%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacién energética. Para el analisis econdmico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

SUSTITUCION DE LAS VENTANAS Y PUERTAS DE UNA SOLA HOJA Y VIDRIO SIMPLE: En ventanas se instalaran
carpinterias de aluminio anodizado natural mate, sistema tipo COR-4200 de Cortizo o similar, con rotura de puente térmico
RPT y valores Uf (marco) = 4 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3. En puertas se instalaran carpinterias de aluminio
anodizado natural, sistema tipo Millennium Plus RPT de Cortizo o equivalente, con valores Uf (marco) = 2.5 W/m2K. Las
partes acristaladas de ventanas llevaran doble acristalamiento tipo Climalit o equivalente, de espesor total de 24 mm,
formado por un vidrio exterior bajo emisivo Planitherm XN Incoloro de 4 mm y un vidrio laminado acustico y de seguridad
Stadip Silence de 6 mm de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con gas argéon. Transmitancia térmica
del vidrio Ug = 1.6 W/m2K. Las partes acristaladas de las puertas llevaran doble acristalamiento tipo Climalit o equivalente,
de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior bajo emisivo y de seguridad Planitherm XN incoloro de 8 mm (4+4) y
un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence de 6 mm de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14
mm con gas argon. Transmitancia térmica del vidrio Ug = 1.4 W/im2K AISLAMIENTO DE CAJAS PERSIANAS: En las
ventanas a sustituir que disponen de ella se instalaran cajones monoblock aislados. En las ventanas a conservar que
disponen de persiana, se sustituiran las cajas existentes por nuevas cajas de DM con aislamiento interior.

Coste estimado de la medida
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DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Otros datos de interés
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INSTALACION ILUMINACION LED.cex

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio] [kgC0O2/ m? afo]
229.3D 559D
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? ano] [KWh/m? aino]
<250 A3 <R
- 13836
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador ahorro ahorro ahorro ahorro ahorro
Valor r.esaple;:f:o Valor resapﬁad ¢ Valor rﬁpﬁc’b Valor réap?a‘_:fo Valor r?sapgﬁb

situacion situacion situacion situacion situacion

original original original original original
Consumo Energia final

[KWh/m? afio] 165.83 -1.8% 0.84 430% 0.00 % 16.31 22.2% 182.98 1.3%
Consumo Energia
primaria no renovable 192-7 F| -18% | 165 |A| 430% | 000 |-| =% 3186 |B| 222% 22;"2 D| 29%
[KWh/m? afno]
Emisiones de CO2
[kgCO2/m? afio] 5026 |F| -18% 028 |A| 430% 000 |- % 540 |B| 222% | 5594 ([D| 15%

Demanda [kWh/m? afio] 13:? 3 16| -18% 169 [A| 43.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Fecha 18/03/2019
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DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Se instalaran iluminarias LED en todo el edificio. En las aulas, biblioteca, saléon de actos, direccidon, secretaria, sala de
profesores, sala recursos profesores y sala cuidadores se instalaran luminarias LED regulables modelo CorelLine empotrable
RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K., vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C, con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%, nivel de riesgo
fotobiologico 0 segiin EN62471, con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3.; con sistema de
regulacion multisensor (uno por aula o uno por cada 22 luminarias) y controlador de iluminacién DALI en un sélo equipo para
el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el
plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali
BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. En las zonas de circulacion y resto de dependencias se instalaran luminarias LED
no regulables modelo Coreline Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida til>=50.000h L70B10 ta=25°C, con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%,
nivel de riesgo fotobiolégico 0 segun EN62471, con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3.;
con equipo de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en las zonas de circulacion y aseos,
modelo LRM1000/LRM1010 de Philips o similar, capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000
lux. En la cocina se instalaran luminarias lineales estancas no regulables modelo CoreLine Estanca WT120C LED40S/840
PSU L1200 o similar, con un minimo de P65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un
indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K, vida Gtil>=50.000h
L70B10 ta=25°C, con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%, nivel de riesgo fotobiolégico 0 segun
EN62471, con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) max de 3. Actualmente la biblioteca tiene instaladas
luminarias lineales LED de superficie (12 uds). Estas luminarias seran reubicadas en los aseos y escaleras de planta baja.
En el resto de aseos y escaleras se instalaran luminarias lineales LED de superficie similares a las reubicadas modelo tipo
CoreLine BN124C LED38S/840 PSU L1200 o similar, con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K, vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C, con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%,
nivel de riesgo fotobiolégico 0 segiin EN62471, con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) max de 3.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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CONJUNTO DE TODAS LAS MEDIDAS PROPUESTAS.cex

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio] [kgCO2/ m? afio]
<799 Ag <175 Ag
1711C 40.8C

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? ano] [KWh/m? aino]
 3sA
93.7E
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
- horro ahorro ahorro ahorro ahorro
Indicador &

Valor r.eszapg.c,to Valor ’f"?ﬁf‘_ ¢ Valor rﬁpleaf:’to Valor ’ﬁpii_cf° Valor r?sapgib
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original

Consumo Enerpiafinal | ., ., [ 190 | 287% | 0.00 % 1631 | 222% | 13301 | 283%
[KWh/m? afno]

Consumo Energia

primaria no renovable 135’-5 E| 205% | 372 |[A| 287% | 000 [-| % 3186 |B| 222% ‘73‘1 c| 276%
[KWh/m? afno]

Emisiones de CO2 | ., o) |p| 206% | 063 |A| 287% | 000 |-| % 540 |B| 222% | 4082 [C| 282%
[kgCO2/m? ano]

Demanda [kWh/m? afio] | 9369 |E| 295% 380 |A| -287%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el analisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Medida conjunta que engloba todas la medidas de mejora propuestas

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACJONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TECNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informacion de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

| Fecha de realizacion de la visita del técnico certificador 14/12/2019

| COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR

Fecha 18/03/2019
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

AISLAMIENTO FACHADA.cex

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Aislamiento térmico en fachadas mediante inyeccion de aislante en la camara existente en los cerramientos exteriores. Se
realizara con sistema ThermaBead o equivalente, consistente en la inyeccién conjunta a baja presiéon de perlas expandidas
de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en la camara de aire, que forman un aislamiento rigido y continuo que rellena la
camara completamente. Conductividad térmica (A) 0,034 W/mK; mejora de la transmitancia térmica (U) entre un 62% y un
82%.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio, [kgCO2/ m* afio]
<693 Ad <164 Ag
164257 Bg
21241D 50.65 D
>
E>
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/ m? aiho [kWh/m? ano]
<295 Ag < 366A |
116.06 E
225281 Fg
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ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador S —— L] S ek
Valor _ala, Valor _ala Valor ala, Valor _ala Valor _ala,
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Encrlamal | ., ,, [ 183 | 236% | 0.00 % 209 | 00% | 16501 | 11.0%
[KWh/m? afno]
Consumo Energia
primaria no reno\?able 16; 8 |E| 127% | 357 |A| 236% | 000 |-| % | 409 |D| 00% | 2"2* |D| 10.1%
[KWh/m? afno]
Emisiones de CO2
[kgCO2/m? afio] 4310 |E| 127% 060 |A| -236% | 000 |- -% 694 (D[ 00% 50.65 |D| 10.9%
Demanda [kWh/m? afio] 11g 0 1E| 127% 365 |A| -236%
ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombire Tipo Superficie Transmitancia
actual [m?] actual [W/m? K]
PB 01 Fachada 12.48 1.20 12.48 0.20
PB 02 Fachada 88.40 1.20 88.40 0.20
PB 03 A Fachada 2.20 1.20 2.20 0.20
PB 03 B Fachada 2.20 1.20 2.20 0.20
PB 04 Fachada 12.48 1.20 1248 0.20
PB 05 Fachada 17.44 1.20 17.44 0.20
PB 06 Fachada 13.89 1.20 13.89 0.20
PB 07 Fachada 29.52 1.20 29.52 0.20
PB 08 Fachada 24.84 1.20 24.84 0.20
PB 09 Fachada 22.40 1.20 2240 0.20
PB 10 Fachada 7.57 1.20 7.57 0.20
PB 11 Fachada 31.14 1.20 31.14 0.20
PB 12 Fachada 3.36 1.20 3.36 0.20
PB 13 Fachada 2.72 1.20 2.72 0.20
PB 15 Fachada 9.70 1.20 9.70 0.20
PB 16 Fachada 11.43 1.20 11.43 0.20
PB 17 Fachada 9.52 1.20 9.52 0.20
PB 18 A Fachada 5.60 1.20 5.60 0.20
PB 18 B Fachada 5.60 1.20 5.60 0.20
PB 19 Fachada 4.16 1.20 4.16 0.20
PB 20 Fachada 22.56 1.20 22.56 0.20
PB 21 Fachada 12.82 1.20 12.82 0.20
PB 22 Fachada 22.56 1.20 22.56 0.20
PB 23 Fachada 14.53 1.20 14.53 0.20
PB 24 Fachada 8.80 1.20 8.80 0.20
PB 25 Fachada 11.43 1.20 11.43 0.20
PB 26 Fachada 9.20 1.20 9.20 0.20
PB 27 A Fachada 5.60 1.20 5.60 0.20




G . Ref. Version

)" | IDENTIFICACION | caasia | SCiSroSosssmomz | nome | 25022019
enseica | |d. Mejora frogroma ¥ CEXv23 Fecha 18/03/2019

PB 27 B Fachada 5.60 1.20 5.60 0.20

PB 28 Fachada 22.08 1.20 22.08 0.20

PB 29 Fachada 44.16 1.20 44.16 0.20

PB 30 Fachada 34.91 1.20 34.91 0.20

PB 31 Fachada 11.70 1.20 11.70 0.20

PB 32 Fachada 24.24 1.20 24.24 0.20

PB 33 Fachada 26.13 1.20 26.13 0.20

PB 34 Fachada 24.84 1.20 24.84 0.20

PB 35 Fachada 10.64 1.20 10.64 0.20

PB 36 Fachada 29.44 1.20 29.44 0.20

PB 37 Fachada 23.04 1.20 23.04 0.20

P101 Fachada 12.56 1.20 12.56 0.20

P102 Fachada 13.34 1.20 13.34 0.20

P1 03 Fachada 12.56 1.20 12.56 0.20

P1 04 Fachada 4.72 1.20 4.72 0.20

P1 05 Fachada 20.80 1.20 20.80 0.20

P1 06 Fachada 4.39 1.20 4.39 0.20

P107 Fachada 2.66 1.20 2.66 0.20

P1 08 Fachada 5.75 1.20 5.75 0.20

P1 09 Fachada 4.72 1.20 4.72 0.20

P110 Fachada 20.80 1.20 20.80 0.20

P1 11 Fachada 13.44 1.20 13.44 0.20

P112 Fachada 53.39 1.20 53.39 0.20

P113 Fachada 8.70 1.20 8.70 0.20

P114 Fachada 33.91 1.20 33.91 0.20

P115 Fachada 8.70 1.20 8.70 0.20

P116 Fachada 48.84 1.20 48.84 0.20

P2 01 Fachada 104.44 1.20 104.44 0.20

P2 02 Fachada 18.90 1.20 18.90 0.20

P2 03 Fachada 4.39 1.20 4.39 0.20

P2 04 Fachada 1.26 1.20 1.26 0.20

P2 05 Fachada 1.26 1.20 1.26 0.20

P2 06 Fachada 18.90 1.20 18.90 0.20

P2 07 Fachada 9.90 1.20 9.90 0.20

P2 08 Fachada 4.35 1.20 4.35 0.20

P2 09 Fachada 33.48 1.20 3348 0.20

P2 10 Fachada 10.80 1.20 10.80 0.20

P2 11 Fachada 35.68 1.20 35.68 0.20

P2 12 Fachada 27.60 1.20 27.60 0.20

Particion vertical Rarcion 57.10 1.20 85.35 1.20

Particién superior Feticon 1457.06 1.67 1457.06 1.02

Suelo con terreno Suelo 1238.40 1.00 1238.40 1.00

Huecos y lucernarios
Superfic T;;n:z::lrl Transmitanci | Superficie Transmitanct Transmitanci
- : aactual del post . a post mejora
Nombre Tipo ie actual del S 2 a post mejora Ividio
] | huecowim: | Vi9rioMWim® [ mejora [W/m? K] tel
K K] ] Wim? K]

V1 PB 01 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
V1 PB 02 Hueco 38.40 2.30 2.07 3840 2.30 2.07
V2 PB 02 Hueco 3.60 2.31 2.07 3.60 2:31 2.07
V3 PB 02 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 5.70 5.70
P1PBO3 A Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 5.70 5.70
P1PB 03B Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 5.70 5.70
V1 PB 04 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
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V1 PB 05 Hueco 14.40 5.70 5.70 14.40 5.70 5.70
V4 PB 07 Hueco 11.70 5.70 5.70 11.70 5.70 5.70
P2 PB 10 Hueco 3.63 5.70 5.70 3.63 5.70 5.70
P3 PB 12 Hueco 3.84 5.70 5.70 3.84 5.70 5.70
V5 PB 15 Hueco 1.50 5.70 5.70 1.50 5.70 5.70
V6 PB 17 Hueco 1.68 5.70 5.70 1.68 5.70 5.70
P4 PB 21 Hueco 3.50 5.70 5.70 3.50 5.70 5.70
P5 PB 23 Hueco 2.75 5.70 5.70 2,75 5.70 5.70
V7 PB 24 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 5.70 5.70
P6 PB 26 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 5.70 5.70
V1 PB 29 Hueco 19.20 2.30 2.07 19.20 2.30 2.07
V7 PB 29 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81
V8 PB 30 Hueco 5.76 5.70 5.70 5.76 5.70 5.70
V4 PB 30 Hueco 3.60 5.70 5.70 3.60 5.70 5.70
V9 PB 32 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V9 PB 33 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
P7 PB 33 Hueco 3.51 5.70 0.00 3.51 5.70 0.00
V7 PB 34 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81
P6 PB 34 Hueco 2.20 5.70 5.70 2.20 5.70 5.70
P8 PB 35 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 5.70 5.70
V10 PB 35 Hueco 5.76 2.81 2.81 5.76 2.81 2.81
V7 PB 36 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 5.70 5.70
V4 P1 01 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V4 P1 02 Hueco 31.20 5.70 5.70 31.20 5.70 5.70
V3 P1 02 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 5.70 5.70
V11 P102 Hueco 10.40 5.70 5.70 10.40 5.70 5.70
V12 P1 02 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 5.70 5.70
V4 P1 03 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V13 P1 06 Hueco 2.40 4.00 3.30 2.40 4.00 3.30
V14 P1 11 Hueco 1.60 2.35 2.07 1.60 2.35 2.07
V15 P112 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 5.70 5.70
V16 P1 12 Hueco 1.35 5.70 5.70 1.35 5.70 5.70
V4 P1 14 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V12 P1 14 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 5.70 5.70
V15 P1 16 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 5.70 5.70
V4 P2 01 Hueco 31.20 5.70 5.70 31.20 5.70 5.70
V3 P2 01 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 5.70 5.70
V17 P2 01 Hueco 7.80 3.51 3.30 7.80 3.51 3.30
V18 P2 01 Hueco 5.20 3.47 3.30 5.20 347 3.30
V13 P2 03 Hueco 2.40 4.00 3.30 240 4.00 3.30
V14 P2 07 Hueco 1.60 2.81 2.81 1.60 2.81 2.81
V7 P2 09 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 5.70 5.70
V19 P2 09 Hueco 1.80 5.70 5.70 1.80 5.70 5.70
V17 P2 11 Hueco 7.80 3.49 3.30 7.80 3.49 3.30
V18 P2 11 Hueco 5.20 347 3.30 5.20 347 3.30
V7 P2 12 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 5.70 5.70
V20 PB06 Hueco 6.24 5.70 5.70 6.24 5.70 5.70
V1 PB 16 Hueco 3.90 5.70 5.70 3.90 5.70 5.70
V2 PB 16 Hueco 1.63 5.70 5.70 1.63 5.70 5.70
V1 PB 25 Hueco 3.90 5.70 5.70 3.90 5.70 5.70
V2 PB 25 Hueco 1.63 5.70 5.70 1.63 5.70 5.70
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INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
s Estimacio
Potgr_lcia :ie:'::: n Energia_
Nombre TIPO nominal Estacional 2:?::::"
Caldera ROCA CPA
250
TOTALES

Generadores de refrigeracion

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Potencia Rendi- Esél:;ar:::

nominal Bn'laier_nto | Consumi

Nombre Tipo cona da anual
TOTALES

Rendi Estimacio

Potencia en tl- n Energia

nominal iento Consumi

Nombre Tipo Estacional h ancal
TOTALES

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Servicio
asociado

Consumo
de energia
[kWh/afio]
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de Edificios version
H
Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)
Servicio Consumo
Nombre Tipo asociado de energia
[kWh/aiio]

INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

) .Potencia VEEI [W/m Iluminapci
Espacio instalada 21001ux] amedia
[Wim?] [lux]
AULAS 9.95 5.0 200 9.95 1 50 ' 200
BIBLIOTECA 4.63 15 300 463 15 300
COMEDORES 5.33 53 100 533 53 100
DESPACHOS 4.85 48 100 485 48 100
ASEOS 9.89 9.9 100 9.89 9.9 100
ZONA CIRCULACION 6.86 9.8 70 6.86 9.8 70
COCINAS Y ALMACENES 17.35 58 300 17.35 538 300
SALON ACTOS 474 24 200 474 24 200

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
AULAS 1158.00 Intensidad Media - 8h
BIBLIOTECA 98.50 Intensidad Media - 8h
COMEDORES 202.65 Intensidad Media - 8h
DESPACHOS 89.15 Intensidad Media - 8h
ASEOS 116.50 Intensidad Media - 8h
ZONA CIRCULACION 48265 Intensidad Media - 8h
COCINAS Y ALMACENES 65.00 Intensidad Media - 8h
SALON ACTOS 151.80 Intensidad Media - 8h
Edificio Objeto 0.75 Intensidad Media - 8h
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

AISLAMIENTO TECHOS SOBRE FORJADO BAJO CUBIERTA.cex

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Aislamiento térmico, sobre el forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca de doble densidad, con una superficie
hiperdura por una cara tipo 386 DUROCK-BIGPANEL de ROCKWOOL o equivalente, de 100 mm de espesor, densidad de
capa superior 210 kg/m3 y capa inferior 135 kg/m3 de densidad, conductividad térmica de 0.039 W/(mK), calor especifico
0.84 kJ/kgK a 20°C, reaccion al fuego A1, resistencia al paso de vapor de agua 1'3.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio] [kgC0O2/ m? afio]
o iy
164267 B4
211.4D 50.39 D
(72356 F g 65822 Fg
uss G
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/ m? ano [kWh/m? ano]
m <56 A —
5691 B
115.35E
225281 E
5




Version
- z Ref. 5080405PG6958S0001HZ informe 25/02/2019
© IDENTIFICACION | catestal asociado
\_/
El}f‘° Id. Mejora P’f,’g{g’gr? y CEXv23 Fecha 18/03/2019
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador h el L e ot
Valor _ala, Valor _ala Valor ala, Valor _ala Valor _ala,
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energia final o o 0 Y o
[KWh/m? afio] 141.35 13.3% 183 -238% 0.00 % 20.96 0.0% 164.14 11.5%
Consumo Energia
primaria no renovable 162-8 E| 133% | 357 |A| 238% | 000 [-| % | 409 |D| o00% 213 4 1D| 105%
[KWh/m? afno]
Emisiones de CO2 . 5 _ a 2 :
[kgCO2/m? afio] 4284 |E| 133% 061 |A| -238% | 000 -% 694 (D[ 00% 5039 |D| 11.3%
Demanda [kWh/m? afio] 1155 3 1E| 133% 366 |A| -238%
ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombire Tipo Superficie Transmitancia
P actual [m?] actual [W/m? K]
PB 01 Fachada 12.48 1.20 12.48 1.20
PB 02 Fachada 88.40 1.20 88.40 1.20
PB 03 A Fachada 2.20 1.20 2.20 1.20
PB 03 B Fachada 2.20 1.20 2.20 1.20
PB 04 Fachada 12.48 1.20 12.48 1.20
PB 05 Fachada 17.44 1.20 17.44 1.20
PB 06 Fachada 13.89 1.20 13.89 1.20
PB 07 Fachada 29.52 1.20 29.52 1.20
PB 08 Fachada 24.84 1.20 24.84 1.20
PB 09 Fachada 22.40 1.20 2240 1.20
PB 10 Fachada 7.57 1.20 T 1.20
PB 11 Fachada 31.14 1.20 31.14 1.20
PB 12 Fachada 3.36 1.20 3.36 1.20
PB 13 Fachada 2.72 1.20 2.72 1.20
PB 15 Fachada 9.70 1.20 9.70 1.20
PB 16 Fachada 11.43 1.20 11.43 1.20
PB 17 Fachada 9.52 1.20 9.52 1.20
PB 18 A Fachada 5.60 1.20 5.60 1.20
PB 18 B Fachada 5.60 1.20 5.60 1.20
PB 19 Fachada 4.16 1.20 4.16 1.20
PB 20 Fachada 22.56 1.20 22.56 1.20
PB 21 Fachada 12.82 1.20 12.82 1.20
PB 22 Fachada 22.56 1.20 22.56 1.20
PB 23 Fachada 14.53 1.20 14.53 1.20
PB 24 Fachada 8.80 1.20 8.80 1.20
PB 25 Fachada 11.43 1.20 11.43 1.20
PB 26 Fachada 9.20 1.20 9.20 1.20
PB 27 A Fachada 5.60 1.20 5.60 1.20
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PB 27 B Fachada 5.60 1.20 5.60 1.20

PB 28 Fachada 22.08 1.20 22.08 1.20

PB 29 Fachada 44.16 1.20 44.16 1.20

PB 30 Fachada 34.91 1.20 34.91 1.20

PB 31 Fachada 11.70 1.20 11.70 1.20

PB 32 Fachada 24.24 1.20 24.24 1.20

PB 33 Fachada 26.13 1.20 26.13 1.20

PB 34 Fachada 24.84 1.20 24.84 1.20

PB 35 Fachada 10.64 1.20 10.64 1.20

PB 36 Fachada 29.44 1.20 29.44 1.20

PB 37 Fachada 23.04 1.20 23.04 1.20

P101 Fachada 12.56 1.20 12.56 1.20

P102 Fachada 13.34 1.20 13.34 1.20

P1 03 Fachada 12.56 1.20 12.56 1.20

P1 04 Fachada 4.72 1.20 4.72 1.20

P1 05 Fachada 20.80 1.20 20.80 1.20

P1 06 Fachada 4.39 1.20 4.39 1.20

P107 Fachada 2.66 1.20 2.66 1.20

P1 08 Fachada 5.75 1.20 5.75 1.20

P1 09 Fachada 4.72 1.20 4.72 1.20

P110 Fachada 20.80 1.20 20.80 1.20

P1 11 Fachada 13.44 1.20 13.44 1.20

P112 Fachada 53.39 1.20 53.39 1.20

P113 Fachada 8.70 1.20 8.70 1.20

P114 Fachada 33.91 1.20 33.91 1.20

P115 Fachada 8.70 1.20 8.70 1.20

P116 Fachada 48.84 1.20 48.84 1.20

P2 01 Fachada 104.44 1.20 104.44 1.20

P2 02 Fachada 18.90 1.20 18.90 1.20

P2 03 Fachada 4.39 1.20 4.39 1.20

P2 04 Fachada 1.26 1.20 1.26 1.20

P2 05 Fachada 1.26 1.20 1.26 1.20

P2 06 Fachada 18.90 1.20 18.90 1.20

P2 07 Fachada 9.90 1.20 9.90 1.20

P2 08 Fachada 4.35 1.20 4.35 1.20

P2 09 Fachada 33.48 1.20 3348 1.20

P2 10 Fachada 10.80 1.20 10.80 1.20

P2 11 Fachada 35.68 1.20 35.68 1.20

P2 12 Fachada 27.60 1.20 27.60 1.20

Particion vertical Rarcion 57.10 1.20 85.35 1.20

Particién superior Feticon 1457.06 1.67 1457.06 0.26

Suelo con terreno Suelo 1238.40 1.00 1238.40 1.00

Huecos y lucernarios
Superfic T;;n:z::lrl Transmitanci | Superficie Transmitanct Transmitanci
- : aactual del post . a post mejora
Nombre Tipo ie actual del S 2 a post mejora Ividio
] | huecowim: | Vi9rioMWim® [ mejora [W/m? K] tel
K K] ] Wim? K]

V1 PB 01 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
V1 PB 02 Hueco 38.40 2.30 2.07 3840 2.30 2.07
V2 PB 02 Hueco 3.60 2.31 2.07 3.60 2:31 2.07
V3 PB 02 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 5.70 5.70
P1PBO3 A Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 5.70 5.70
P1PB 03B Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 5.70 5.70
V1 PB 04 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
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V1 PB 05 Hueco 14.40 5.70 5.70 14.40 5.70 5.70
V4 PB 07 Hueco 11.70 5.70 5.70 11.70 5.70 5.70
P2 PB 10 Hueco 3.63 5.70 5.70 3.63 5.70 5.70
P3 PB 12 Hueco 3.84 5.70 5.70 3.84 5.70 5.70
V5 PB 15 Hueco 1.50 5.70 5.70 1.50 5.70 5.70
V6 PB 17 Hueco 1.68 5.70 5.70 1.68 5.70 5.70
P4 PB 21 Hueco 3.50 5.70 5.70 3.50 5.70 5.70
P5 PB 23 Hueco 2.75 5.70 5.70 2,75 5.70 5.70
V7 PB 24 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 5.70 5.70
P6 PB 26 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 5.70 5.70
V1 PB 29 Hueco 19.20 2.30 2.07 19.20 2.30 2.07
V7 PB 29 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81
V8 PB 30 Hueco 5.76 5.70 5.70 5.76 5.70 5.70
V4 PB 30 Hueco 3.60 5.70 5.70 3.60 5.70 5.70
V9 PB 32 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V9 PB 33 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
P7 PB 33 Hueco 3.51 5.70 0.00 3.51 5.70 0.00
V7 PB 34 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81
P6 PB 34 Hueco 2.20 5.70 5.70 2.20 5.70 5.70
P8 PB 35 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 5.70 5.70
V10 PB 35 Hueco 5.76 2.81 2.81 5.76 2.81 2.81
V7 PB 36 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 5.70 5.70
V4 P1 01 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V4 P1 02 Hueco 31.20 5.70 5.70 31.20 5.70 5.70
V3 P1 02 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 5.70 5.70
V11 P102 Hueco 10.40 5.70 5.70 10.40 5.70 5.70
V12 P1 02 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 5.70 5.70
V4 P1 03 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V13 P1 06 Hueco 2.40 4.00 3.30 2.40 4.00 3.30
V14 P1 11 Hueco 1.60 2.35 2.07 1.60 2.35 2.07
V15 P112 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 5.70 5.70
V16 P1 12 Hueco 1.35 5.70 5.70 1.35 5.70 5.70
V4 P1 14 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V12 P1 14 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 5.70 5.70
V15 P1 16 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 5.70 5.70
V4 P2 01 Hueco 31.20 5.70 5.70 31.20 5.70 5.70
V3 P2 01 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 5.70 5.70
V17 P2 01 Hueco 7.80 3.51 3.30 7.80 3.51 3.30
V18 P2 01 Hueco 5.20 3.47 3.30 5.20 347 3.30
V13 P2 03 Hueco 2.40 4.00 3.30 240 4.00 3.30
V14 P2 07 Hueco 1.60 2.81 2.81 1.60 2.81 2.81
V7 P2 09 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 5.70 5.70
V19 P2 09 Hueco 1.80 5.70 5.70 1.80 5.70 5.70
V17 P2 11 Hueco 7.80 3.49 3.30 7.80 3.49 3.30
V18 P2 11 Hueco 5.20 347 3.30 5.20 347 3.30
V7 P2 12 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 5.70 5.70
V20 PB06 Hueco 6.24 5.70 5.70 6.24 5.70 5.70
V1 PB 16 Hueco 3.90 5.70 5.70 3.90 5.70 5.70
V2 PB 16 Hueco 1.63 5.70 5.70 1.63 5.70 5.70
V1 PB 25 Hueco 3.90 5.70 5.70 3.90 5.70 5.70
V2 PB 25 Hueco 1.63 5.70 5.70 1.63 5.70 5.70
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INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
s Estimacio
Potgr_lcia :ie:'::: n Energia_
Nombre TIPO nominal Estacional 2:?::::"
Caldera ROCA CPA
250
TOTALES

Generadores de refrigeracion

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Potencia Rendi- Esél:;ar:::

nominal Bn'laier_nto | Consumi

Nombre Tipo cona da anual
TOTALES

Rendi Estimacio

Potencia en tl- n Energia

nominal iento Consumi

Nombre Tipo Estacional h ancal
TOTALES

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Servicio
asociado

Consumo
de energia
[kWh/afio]
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Sty
Certificaciéon =
Energética Id. Mejora RISy CEXv2.3 Fecha 18/03/2019
de Edificios version
H
Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)
Servicio Consumo
Nombre Tipo asociado de energia
[kWh/aiio]

INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

) .Potencia VEEI [W/m Iluminapci
Espacio instalada 21001ux] amedia
[Wim?] [lux]
AULAS 9.95 5.0 200 9.95 1 50 ' 200
BIBLIOTECA 4.63 15 300 463 15 300
COMEDORES 5.33 53 100 533 53 100
DESPACHOS 4.85 48 100 485 48 100
ASEOS 9.89 9.9 100 9.89 9.9 100
ZONA CIRCULACION 6.86 9.8 70 6.86 9.8 70
COCINAS Y ALMACENES 17.35 58 300 17.35 538 300
SALON ACTOS 474 24 200 474 24 200

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
AULAS 1158.00 Intensidad Media - 8h
BIBLIOTECA 98.50 Intensidad Media - 8h
COMEDORES 202.65 Intensidad Media - 8h
DESPACHOS 89.15 Intensidad Media - 8h
ASEOS 116.50 Intensidad Media - 8h
ZONA CIRCULACION 48265 Intensidad Media - 8h
COCINAS Y ALMACENES 65.00 Intensidad Media - 8h
SALON ACTOS 151.80 Intensidad Media - 8h
Edificio Objeto 0.75 Intensidad Media - 8h
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

SUSTITUCIONES Y MEJORAS EN HUECOS.cex

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

SUSTITUCION DE LAS VENTANAS Y PUERTAS DE UNA SOLA HOJA Y VIDRIO SIMPLE: En ventanas se instalaran
carpinterias de aluminio anodizado natural mate, sistema tipo COR-4200 de Cortizo o similar, con rotura de puente térmico
RPT y valores Uf (marco) = 4 W/m2K y permeabilidad al aire clase 3. En puertas se instalaran carpinterias de aluminio
anodizado natural, sistema tipo Millennium Plus RPT de Cortizo o equivalente, con valores Uf (marco) = 2.5 W/im2K. Las
partes acristaladas de ventanas llevaran doble acristalamiento tipo Climalit o equivalente, de espesor total de 24 mm,
formado por un vidrio exterior bajo emisivo Planitherm XN Incoloro de 4 mm y un vidrio laminado acustico y de seguridad
Stadip Silence de 6 mm de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 14 mm con gas argéon. Transmitancia térmica
del vidrio Ug = 1.6 W/m2K. Las partes acristaladas de las puertas llevaran doble acristalamiento tipo Climalit o equivalente,
de espesor total 30 mm, formado por un vidrio exterior bajo emisivo y de seguridad Planitherm XN incoloro de 8 mm (4+4) y
un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence de 6 mm de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado de 14
mm con gas argon. Transmitancia térmica del vidrio Ug = 1.4 W/im2K AISLAMIENTO DE CAJAS PERSIANAS: En las
ventanas a sustituir que disponen de ella se instalaran cajones monoblock aislados. En las ventanas a conservar que
disponen de persiana, se sustituiran las cajas existentes por nuevas cajas de DM con aislamiento interior.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? ano [kgCO2/ m? afio]
<60 7 oA
221.76 E 53.25E

sar1s02  Fg

EX>

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION

[kWh/ m? afno [kWh/m? afio]

62100 B

247308

8

&

9

00
@

21421
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ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador S —— L] S ek
Valor _ala, Valor _ala Valor ala, Valor _ala Valor _ala,
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Encrolafnal | ., , [N 0.61 586% | 0.00 % 2096 | 00% | 17372 | 63%
[KWh/m? afno]
Consumo Energia
primaria no reno\?able 173-6 E| 66% | 119 |A| 586% | 000 |[-| % | 409 |D| o00% ”g-7 E| 61%
[KWh/m? afno]
Emisiones de CO2
[kgCO2/m? afio] 4611 |E| 66% 020 |A| 586% 0.00 |- -% 694 (D[ 00% 5325 |E| 63%
Demanda [kWh/m? afio] 123 TIF| 66% 122 |A| 586%
ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombire Tipo Superficie Transmitancia
actual [m?] actual [W/m? K]
PB 01 Fachada 12.48 1.20 10.41 1.20
PB 02 Fachada 88.40 1.20 75.95 1.20
PB 03 A Fachada 2.20 1.20 0.92 1.20
PB 03 B Fachada 2.20 1.20 0.92 1.20
PB 04 Fachada 12.48 1.20 10.41 1.20
PB 05 Fachada 17.44 1.20 14.45 1.20
PB 06 Fachada 13.89 1.20 10.96 1.20
PB 07 Fachada 29.52 1.20 22.69 1.20
PB 08 Fachada 24.84 1.20 22.08 1.20
PB 09 Fachada 22.40 1.20 20.30 1.20
PB 10 Fachada 7.57 1.20 6.52 1.20
PB 11 Fachada 31.14 1.20 27.68 1.20
PB 12 Fachada 3.36 1.20 2.56 1.20
PB 13 Fachada 2.72 1.20 2.46 1.20
PB 15 Fachada 9.70 1.20 8.27 1.20
PB 16 Fachada 11.43 1.20 8.78 1.20
PB 17 Fachada 9.52 1.20 8.47 1.20
PB 18 A Fachada 5.60 1.20 5.08 1.20
PB 18 B Fachada 5.60 1.20 5.08 1.20
PB 19 Fachada 4.16 1.20 3.77 1.20
PB 20 Fachada 22.56 1.20 20.45 1.20
PB 21 Fachada 12.82 1.20 11.29 1.20
PB 22 Fachada 22.56 1.20 20.45 1.20
PB 23 Fachada 14.53 1.20 12.61 1.20
PB 24 Fachada 8.80 1.20 7.75 1.20
PB 25 Fachada 11.43 1.20 8.78 1.20
PB 26 Fachada 9.20 1.20 8.15 1.20
PB 27 A Fachada 5.60 1.20 5.08 1.20
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PB 27 B Fachada 5.60 1.20 5.08 1.20

PB 28 Fachada 22.08 1.20 20.01 1.20

PB 29 Fachada 44.16 1.20 STTT 1.20

PB 30 Fachada 34.91 1.20 25.38 1.20

PB 31 Fachada 11.70 1.20 9.42 1.20

PB 32 Fachada 24.24 1.20 19.18 1.20

PB 33 Fachada 26.13 1.20 2047 1.20

PB 34 Fachada 24.84 1.20 21.85 1.20

PB 35 Fachada 10.64 1.20 8.92 1.20

PB 36 Fachada 29.44 1.20 26.00 1.20

PB 37 Fachada 23.04 1.20 20.88 1.20

P101 Fachada 12.56 1.20 11.52 1.20

P102 Fachada 13.34 1.20 10.16 1.20

P1 03 Fachada 12.56 1.20 11.52 1.20

P1 04 Fachada 4.72 1.20 4.48 1.20

P1 05 Fachada 20.80 1.20 19.74 1.20

P1 06 Fachada 4.39 1.20 4.04 1.20

P107 Fachada 2.66 1.20 2.52 1.20

P1 08 Fachada 5.75 1.20 5.46 1.20

P1 09 Fachada 4.72 1.20 4.48 1.20

P110 Fachada 20.80 1.20 19.74 1.20

P1 11 Fachada 13.44 1.20 12.68 1.20

P112 Fachada 53.39 1.20 50.19 1.20

P113 Fachada 8.70 1.20 8.26 1.20

P114 Fachada 33.91 1.20 31.52 1.20

P115 Fachada 8.70 1.20 8.26 1.20

P116 Fachada 48.84 1.20 45.94 1.20

P2 01 Fachada 104.44 1.20 90.26 1.20

P2 02 Fachada 18.90 1.20 18.90 1.20

P2 03 Fachada 4.39 1.20 4.04 1.20

P2 04 Fachada 1.26 1.20 1.26 1.20

P2 05 Fachada 1.26 1.20 1.26 1.20

P2 06 Fachada 18.90 1.20 18.90 1.20

P2 07 Fachada 9.90 1.20 9.30 1.20

P2 08 Fachada 4.35 1.20 4.35 1.20

P2 09 Fachada 33.48 1.20 31.32 1.20

P2 10 Fachada 10.80 1.20 10.80 1.20

P2 11 Fachada 35.68 1.20 32.70 1.20

P2 12 Fachada 27.60 1.20 25.78 1.20

Particion vertical Rarcion 57.10 1.20 85.35 1.20

Particién superior Feticon 1457.06 1.67 1457.06 1.67

Suelo con terreno Suelo 1238.40 1.00 1350.00 1.00

Huecos y lucernarios
Superfic T;;n:z::lrl Transmitanci | Superficie Transmitanct Transmitanci
- : aactual del post . a post mejora
Nombre Tipo ie actual del S 2 a post mejora Ividio
] | huecowim: | Vi9rioMWim® [ mejora [W/m? K] tel
K K] ] Wim? K]

V1 PB 01 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
V1 PB 02 Hueco 38.40 2.30 2.07 3840 2.30 2.07
V2 PB 02 Hueco 3.60 2.31 2.07 3.60 2:31 2.07
V3 PB 02 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 2.25 1.60
P1PBO3 A Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 2.00 1.60
P1PB 03B Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 2.00 1.60
V1 PB 04 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
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V1 PB 05 Hueco 14.40 5.70 5.70 14.40 2.81 2.81
V4 PB 07 Hueco 11.70 5.70 5.70 13.95 2.25 1.60
P2 PB 10 Hueco 3.63 5.70 5.70 3.63 2.00 1.60
P3 PB 12 Hueco 3.84 5.70 5.70 3.84 1.93 1.60
V5 PB 15 Hueco 1.50 5.70 5.70 1.88 2.25 1.60
V6 PB 17 Hueco 1.68 5.70 5.70 1.68 2.68 1.60
P4 PB 21 Hueco 3.50 5.70 5.70 3.50 2.09 1.60
P5 PB 23 Hueco 2.75 5.70 5.70 2,75 2.03 1.60
V7 PB 24 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 2.01 1.60
P6 PB 26 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 1.92 1.60
V1 PB 29 Hueco 19.20 2.30 2.07 19.20 2.30 2.07
V7 PB 29 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81
V8 PB 30 Hueco 5.76 5.70 5.70 6.96 2.37 1.60
V4 PB 30 Hueco 3.60 5.70 5.70 4.35 2.32 1.60
V9 PB 32 Hueco 7.80 5.70 5.70 9.30 2.25 1.60
V9 PB 33 Hueco 7.80 5.70 5.70 9.30 2.25 1.60
P7 PB 33 Hueco 3.51 5.70 0.00 3.51 2.50 0.00
V7 PB 34 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81
P6 PB 34 Hueco 2.20 5.70 5.70 2.20 2.16 1.60
P8 PB 35 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 1.92 1.60
V10 PB 35 Hueco 5.76 2.81 2.81 5.76 2.81 2.81
V7 PB 36 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 2.01 1.60
V4 P1 01 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 2.27 2.07
V4 P1 02 Hueco 31.20 5.70 5.70 31.20 2.27 2.07
V3 P1 02 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 2.58 1.60
V11 P102 Hueco 10.40 5.70 5.70 10.40 2.28 2.07
V12 P1 02 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 2.28 2.07
V4 P1 03 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 2.27 2.07
V13 P1 06 Hueco 2.40 4.00 3.30 2.40 4.00 3.30
V14 P1 11 Hueco 1.60 2.35 2.07 1.60 2.35 2.07
V15 P112 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 249 1.60
V16 P1 12 Hueco 1.35 5.70 5.70 1.35 2.54 1.60
V4 P1 14 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 2.27 2.07
V12 P1 14 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 2.28 2.07
V15 P1 16 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 2.49 1.60
V4 P2 01 Hueco 31.20 5.70 5.70 37.20 2.25 1.60
V3 P2 01 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 2.58 1.60
V17 P2 01 Hueco 7.80 3.51 3.30 8.10 3.51 3.30
V18 P2 01 Hueco 5.20 3.47 3.30 5.40 347 3.30
V13 P2 03 Hueco 2.40 4.00 3.30 240 4.00 3.30
V14 P2 07 Hueco 1.60 2.81 2.81 1.60 2.81 2.81
V7 P2 09 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 2.01 1.60
V19 P2 09 Hueco 1.80 5.70 5.70 1.80 2.03 1.60
V17 P2 11 Hueco 7.80 3.49 3.30 8.10 3.49 3.30
V18 P2 11 Hueco 5.20 347 3.30 5.40 347 3.30
V7 P2 12 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 2.01 1.60
V20 PB06 Hueco 6.24 5.70 5.70 7.44 2.37 1.60
V1 PB 16 Hueco 3.90 5.70 5.70 4.65 2.34 1.60
V2 PB 16 Hueco 1.63 5.70 5.70 1.94 2:37. 1.60
V1 PB 25 Hueco 3.90 5.70 5.70 4.65 2.34 1.60
V2 PB 25 Hueco 1.63 5.70 5.70 1.94 2.37 1.60
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INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
s Estimacio
Potgr_lcia :ie:'::: n Energia_
Nombre TIPO nominal Estacional 2:?::::"
Caldera ROCA CPA
250
TOTALES

Generadores de refrigeracion

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Potencia Rendi- Esél:;ar:::

nominal Bn'laier_nto | Consumi

Nombre Tipo cona da anual
TOTALES

Rendi Estimacio

Potencia en tl- n Energia

nominal iento Consumi

Nombre Tipo Estacional h ancal
TOTALES

Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Servicio
asociado

Consumo
de energia
[kWh/afio]
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Sty
Certificaciéon =
Energética Id. Mejora RISy CEXv2.3 Fecha 18/03/2019
de Edificios version
H
Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)
Servicio Consumo
Nombre Tipo asociado de energia
[kWh/aiio]

INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

) .Potencia VEEI [W/m Iluminapci
Espacio instalada 21001ux] amedia
[Wim?] [lux]
AULAS 9.95 5.0 200 9.95 1 50 ' 200
BIBLIOTECA 4.63 15 300 463 15 300
COMEDORES 5.33 53 100 533 53 100
DESPACHOS 4.85 48 100 485 48 100
ASEOS 9.89 9.9 100 9.89 9.9 100
ZONA CIRCULACION 6.86 9.8 70 6.86 9.8 70
COCINAS Y ALMACENES 17.35 58 300 17.35 538 300
SALON ACTOS 474 24 200 474 24 200

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
AULAS 1158.00 Intensidad Media - 8h
BIBLIOTECA 98.50 Intensidad Media - 8h
COMEDORES 202.65 Intensidad Media - 8h
DESPACHOS 89.15 Intensidad Media - 8h
ASEOS 116.50 Intensidad Media - 8h
ZONA CIRCULACION 48265 Intensidad Media - 8h
COCINAS Y ALMACENES 65.00 Intensidad Media - 8h
SALON ACTOS 151.80 Intensidad Media - 8h
Edificio Objeto 0.75 Intensidad Media - 8h
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

INSTALACION ILUMINACION LED.cex

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Se instalaran iluminarias LED en todo el edificio. En las aulas, biblioteca, saléon de actos, direccidon, secretaria, sala de
profesores, sala recursos profesores y sala cuidadores se instalaran luminarias LED regulables modelo CorelLine empotrable
RC127 V LED 34S/840 PSD W60L60/W30L120 OC de Philips o similar, conjunto del sistema con eficacia luminosa>80
lum/W, en LED, con un indice de reproducciéon cromatica>80%, UGR<19 y con una temperatura de color del entorno de
4.000°K., vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C, con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%, nivel de riesgo
fotobiologico 0 segiin EN62471, con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) maximo de 3.; con sistema de
regulacion multisensor (uno por aula o uno por cada 22 luminarias) y controlador de iluminacion DALI en un sélo equipo para
el control de ocupacion, luz natural, regulando gradualmente el flujo de la luminaria cuando el nivel de iluminancia sobre el
plano de trabajo debido a la aportacion de luz natural, éste por encima del valor seleccionado, modelo OccusSwitch Dali
BMS LRM 2090 BMS de Philips o similar. En las zonas de circulacion y resto de dependencias se instalaran luminarias LED
no regulables modelo CorelLine Panel RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC de Philips o similar, conjunto del sistema
con eficacia luminosa>80 lum/W, en LED, con un indice de reproduccién cromatica>80%, con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K. Vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C, con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%,
nivel de riesgo fotobiolégico 0 segin EN62471, con un SDCM (Consistencia de color -Elipse de MacAdam) maximo de 3;
con equipo de deteccion de movimiento para el encendido y apagado de luminarias en las zonas de circulacién y aseos,
modelo LRM1000/LRM1010 de Philips o similar, capacidad de carga maxima de 400 VA (lamparas LED) para altura de
montaje en techo de 2-4 metros, tiempo de retardo (ajustable) de 10s a 5 min., inhibicién luz diurna (ajustable) de 2 a 2.000
lux. En la cocina se instalaran luminarias lineales estancas no regulables modelo Coreline Estanca WT120C LED40S/840
PSU L1200 o similar, con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con eficacia luminosa>90 lum/W, con un
indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del entorno de 4.000°K, vida atil>=50.000h
L70B10 ta=25°C, con un equipo electrénico con una tension de rizado ORC<4%, nivel de riesgo fotobiolégico 0 segun
EN62471, con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) max de 3. Actualmente la biblioteca tiene instaladas
luminarias lineales LED de superficie (12 uds). Estas luminarias seran reubicadas en los aseos y escaleras de planta baja.
En el resto de aseos y escaleras se instalaran luminarias lineales LED de superficie similares a las reubicadas modelo tipo
CoreLine BN124C LED38S/840 PSU L1200 o similar, con un minimo de IP65, con cable, tubo, conjunto del sistema con
eficacia luminosa>90 lum/W, con un indice de reproduccion cromatica>80%, UGR<22 y con una temperatura de color del
entorno de 4.000°K, vida util>=50.000h L70B10 ta=25°C, con un equipo electronico con una tension de rizado ORC<4%,
nivel de riesgo fotobiolégico 0 segin EN62471, con un SDCM (Consistencia de color-Elipse de MacAdam) max de 3.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONES DE DIOXIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m? aiio] [kgC0O2/ m? afo]
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ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador s S S e I
Valor ala Valor _ala, Valor ~ala Valor _ala, Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Energlafmal | ..., [EESE 084 | 430% | 000 % 1631 | 222% | 18298 | 13%
[KWh/m? ano]
Consumo Energia
primaria no reno\?able 1937 F| -18% | 165 |A| 430% | 000 |-| % 3186 B| 222% | 222 |D| 29%
[KWh/m? ano]
Emisiones de CO2
[kgCO2/m? afio] 5026 |F| -18% 028 |A| 430% 0.00 |- % 540 |B| 222% | 5594 [D| 15%
Demanda [KWh/m? afio] 135"3 G| -18% 169 |A| 43.0%
ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie Transmitancia
actual [m?] actual [W/m? K]
PB 01 Fachada 12.48 1.20 1248 1.20
PB 02 Fachada 88.40 1.20 88.40 1.20
PB 03 A Fachada 2.20 1.20 2.20 1.20
PB 03 B Fachada 2.20 1.20 2.20 1.20
PB 04 Fachada 12.48 1.20 1248 1.20
PB 05 Fachada 17.44 1.20 17.44 1.20
PB 06 Fachada 13.89 1.20 13.89 1.20
PB 07 Fachada 29.52 1.20 29.52 1.20
PB 08 Fachada 24.84 1.20 24.84 1.20
PB 09 Fachada 22.40 1.20 2240 1.20
PB 10 Fachada 7.57 1.20 7.57 1.20
PB 11 Fachada 31.14 1.20 31.14 1.20
PB 12 Fachada 3.36 1.20 3.36 1.20
PB 13 Fachada 2.72 1.20 2.72 1.20
PB 15 Fachada 9.70 1.20 9.70 1.20
PB 16 Fachada 11.43 1.20 1143 1.20
PB 17 Fachada 9.52 1.20 9.52 1.20
PB 18 A Fachada 5.60 1.20 5.60 1.20
PB 18 B Fachada 5.60 1.20 5.60 1.20
PB 19 Fachada 4.16 1.20 4.16 1.20
PB 20 Fachada 22.56 1.20 22.56 1.20
PB 21 Fachada 12.82 1.20 12.82 1.20
PB 22 Fachada 22.56 1.20 22.56 1.20
PB 23 Fachada 14.53 1.20 14.53 1.20
PB 24 Fachada 8.80 1.20 8.80 1.20
PB 25 Fachada 11.43 1.20 11.43 1.20
PB 26 Fachada 9.20 1.20 9.20 1.20
PB 27 A Fachada 5.60 1.20 5.60 1.20
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PB 27 B Fachada 5.60 1.20 5.60 1.20

PB 28 Fachada 22.08 1.20 22.08 1.20

PB 29 Fachada 44.16 1.20 44.16 1.20

PB 30 Fachada 34.91 1.20 34.91 1.20

PB 31 Fachada 11.70 1.20 11.70 1.20

PB 32 Fachada 24.24 1.20 24.24 1.20

PB 33 Fachada 26.13 1.20 26.13 1.20

PB 34 Fachada 24.84 1.20 24.84 1.20

PB 35 Fachada 10.64 1.20 10.64 1.20

PB 36 Fachada 29.44 1.20 2944 1.20

PB 37 Fachada 23.04 1.20 23.04 1.20

P101 Fachada 12.56 1.20 12.56 1.20

P1 02 Fachada 13.34 1.20 13.34 1.20

P1 03 Fachada 12.56 1.20 12.56 1.20

P1 04 Fachada 4.72 1.20 4.72 1.20

P1 05 Fachada 20.80 1.20 20.80 1.20

P1 06 Fachada 4.39 1.20 4.39 1.20

P107 Fachada 2.66 1.20 2.66 1.20

P108 Fachada 5.75 1.20 5.75 1.20

P1 09 Fachada 4.72 1.20 4.72 1.20

P110 Fachada 20.80 1.20 20.80 1.20

P1 11 Fachada 13.44 1.20 13.44 1.20

P112 Fachada 53.39 1.20 53.39 1.20

P113 Fachada 8.70 1.20 8.70 1.20

P114 Fachada 33.91 1.20 33.91 1.20

P115 Fachada 8.70 1.20 8.70 1.20

P116 Fachada 48.84 1.20 48.84 1.20

P2 01 Fachada 104.44 1.20 104.44 1.20

P2 02 Fachada 18.90 1.20 18.90 1.20

P2 03 Fachada 4.39 1.20 4.39 1.20

P2 04 Fachada 1.26 1.20 1.26 1.20

P2 05 Fachada 1.26 1.20 1.26 1.20

P2 06 Fachada 18.90 1.20 18.90 1.20

P2 07 Fachada 9.90 1.20 9.90 1.20

P2 08 Fachada 4.35 1.20 4.35 1.20

P2 09 Fachada 33.48 1.20 33.48 1.20

P2 10 Fachada 10.80 1.20 10.80 1.20

P2 11 Fachada 35.68 1.20 35.68 1.20

P2 12 Fachada 27.60 1.20 27.60 1.20

Particion vertical Rarticon 57.10 1.20 85.35 1.20

Particién superior Patticion 1457.06 167 1457.06 1.67

Suelo con terreno Suelo 1238.40 1.00 1238.40 1.00

Huecos y lucernarios
Superfic Tlf’a"il't':f:." Transmitanci R
’ . a actual del post a post mejora
Nombre Tipo ie actual del S a post mejora
[m?] hueco[W/m? vidrio[W/m? mejora [Wim? K] del vidrio
& Kl m [Wim? K]

V1 PB 01 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
V1 PB 02 Hueco 38.40 2.30 2.07 3840 2.30 2.07
V2 PB 02 Hueco 3.60 2.31 2.07 3.60 2:31 2.07
V3 PB 02 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 5.70 5.70
P1PB03A Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 5.70 5.70
P1 PB 03 B Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 5.70 5.70
V1 PB 04 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
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V1PB 05 Hueco 14.40 5.70 5.70 14.40 5.70 5.70
V4 PB 07 Hueco 11.70 5.70 5.70 11.70 5.70 5.70
P2 PB 10 Hueco 3.63 5.70 5.70 3.63 5.70 5.70
P3PB 12 Hueco 3.84 5.70 5.70 3.84 5.70 5.70
V5 PB 15 Hueco 1.50 5.70 5.70 150 5.70 5.70
V6 PB 17 Hueco 1.68 5.70 5.70 168 5.70 5.70
P4 PB 21 Hueco 3.50 5.70 5.70 3.50 5.70 5.70
P5 PB 23 Hueco 2.75 5.70 5.70 2.75 5.70 5.70
V7 PB 24 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 5.70 5.70
P6 PB 26 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 5.70 5.70
V1 PB 29 Hueco 19.20 2.30 2.07 19.20 2.30 2.07
V7 PB 29 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81
V8 PB 30 Hueco 5.76 5.70 5.70 5.76 5.70 5.70
V4 PB 30 Hueco 3.60 5.70 5.70 3.60 5.70 5.70
VO PB 32 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
VO PB 33 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
P7PB 33 Hueco 3.51 5.70 0.00 351 5.70 0.00
V7 PB 34 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81
P6 PB 34 Hueco 2.20 5.70 5.70 2.20 5.70 5.70
P8 PB 35 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 5.70 5.70
V10 PB 35 Hueco 5.76 2.81 2.81 5.76 2.81 2.81
V7 PB 36 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 5.70 5.70
V4 P1 01 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V4 P102 Hueco 31.20 5.70 5.70 31.20 5.70 5.70
V3 P102 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 5.70 5.70
V11 P102 Hueco 10.40 5.70 5.70 10.40 5.70 5.70
V12 P102 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 5.70 5.70
V4 P103 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V13 P106 Hueco 2.40 4.00 3.30 2.40 4.00 3.30
V14 P1 11 Hueco 1.60 2.35 2.07 1.60 2.35 2.07
V15 P1 12 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 5.70 5.70
V16 P1 12 Hueco 1.35 5.70 5.70 1.35 5.70 5.70
V4 P1 14 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 5.70 5.70
V12 P1 14 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 5.70 5.70
V15 P116 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 5.70 5.70
V4 P2 01 Hueco 31.20 5.70 5.70 31.20 5.70 5.70
V3 P2 01 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 5.70 5.70
V17 P2 01 Hueco 7.80 3.51 3.30 7.80 3.51 3.30
V18 P2 01 Hueco 5.20 3.47 3.30 5.20 347 3.30
V13 P2 03 Hueco 2.40 4.00 3.30 2.40 4.00 3.30
V14 P2 07 Hueco 1.60 2.81 2.81 1.60 2.81 2.81
V7 P2 09 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 5.70 5.70
V19 P2 09 Hueco 1.80 5.70 5.70 1.80 5.70 5.70
V17 P2 11 Hueco 7.80 3.49 3.30 7.80 3.49 3.30
V18 P2 11 Hueco 5.20 3.47 3.30 5.20 347 3.30
V7 P212 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 5.70 5.70
V20 PB06 Hueco 6.24 5.70 5.70 6.24 5.70 5.70
V1PB 16 Hueco 3.90 5.70 5.70 3.90 5.70 5.70
V2 PB 16 Hueco 1.63 5.70 5.70 163 5.70 5.70
V1PB 25 Hueco 3.90 5.70 5.70 3.90 5.70 5.70
V2 PB 25 Hueco 1.63 5.70 5.70 1.63 5.70 5.70




., Ref Version
= 5080405PG6958S0001HZ informe 25/02/2019
IDENTIFICACION | Ccatasta asociado
M
Faericocs i Programa y
Beargbiien Id. Mejora bzl CEXv23 Fecha 18/03/2019
INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
. Estimacio
Poter.u:ia r:ieenr:i: n Energia_
Ronibie Tipo nominal Estacional g’:f\:':ll
Caldera ROCA CPA
250
TOTALES

Generadores de refrigeracion

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Potencia Rendi- nBél:gs::

nominal B';ii’i‘;: al Consumi

Nombre da anual
TOTALES

Rendi Estimacié

Potencia e n Energia

. nominal Estacional Consumi

Nombre Tipo clona da anual

[kw] [%] [kWh/m?afio]

TOTALES - -
Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)
Servicio SorSumo
Nombre Tipo . de energia
asociado

[kWh/aiio]
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=

Ventilaciéon y bombeo (sélo edificios terciarios)

Consumo
de energia
[kWh/aiio]

Servicio

Nombre Tipo S

INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

_ _Potencia VEEI [W/m IIumina!ici
Espacio instalada 21001ux] amedia
[Wim?] [lux]
AULAS 995 5.0 200 I 6.31 ' 13 | 500
BIBLIOTECA 463 15 300 8.77 18 500
COMEDORES 533 53 100 7.46 37 200
DESPACHOS 485 48 100 8.08 27 300
ASEOS 9.89 99 100 587 29 200
ZONA CIRCULACION 6.86 938 70 526 26 200
COCINAS Y ALMACENES 17.35 58 300 7.91 16 500
SALONACTOS 474 24 200 83 17 500

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
AULAS 1158.00 Intensidad Media - 8h
BIBLIOTECA 98.50 Intensidad Media - 8h
COMEDORES 202.65 Intensidad Media - 8h
DESPACHOS 89.15 Intensidad Media - 8h
ASEOS 116.50 Intensidad Media - 8h
ZONA CIRCULACION 48265 Intensidad Media - 8h
COCINAS Y ALMACENES 65.00 Intensidad Media - 8h
SALON ACTOS 151.80 Intensidad Media - 8h
Edificio Objeto 0.75 Intensidad Media - 8h
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACION DE LA MEDIDA DE MEJORA

CONJUNTO DE TODAS LAS MEDIDAS PROPUESTAS.cex

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )
Medida conjunta que engloba todas la medidas de mejora propuestas

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA

[kWh/m? aiio]

PRIMARIA NO RENOVABLE

EMISIONES DE DIOXIDO DE
CARBONO
[kgC0O2/ m?* afio]

79.9129.98B

L

319,

W
g
@

1711 ¢C

175284 B

698-87.3
2873

!I

40.82C

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
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DEMANDA DE CALEFACCION
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ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador A L A ey ek
Valor ala Valor _ala, Valor ~ala Valor _ala, Valor ala
situacion situacion situacion situacion situacion
original original original original original
Consumo Encralammal || ., [EECE 190 | 287% | 0.00 % 1631 | 222% | 13301 | 283%
[KWh/m? ano]
Consumo Energia
primaria no reno\?able 1325-5 E| 205% | 372 |A| 287% | 000 [-| % 3186 |B| 222% ‘73'1 c| 276%
[KWh/m? ano]
Emisiones de CO2
[kgCO2/m? afio] 3480 |D| 295% 063 |A| -287% | 000 |- % 540 |B| 222% | 4082 [C| 282%
Demanda [kWh/m? afio] | 9369 |E| 295% 380 |A| -287%
ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nomb Ti Superficie Transmitancia
omare L actual [m?] actual [W/m? K]
PB 01 Fachada 12.48 1.20 10.41 0.20
PB 02 Fachada 88.40 1.20 75.95 0.20
PB 03 A Fachada 2.20 1.20 0.92 0.20
PB 03 B Fachada 2.20 1.20 0.92 0.20
PB 04 Fachada 12.48 1.20 10.41 0.20
PB 05 Fachada 17.44 1.20 14.45 0.20
PB 06 Fachada 13.89 1.20 10.96 0.20
PB 07 Fachada 29.52 1.20 22.69 0.20
PB 08 Fachada 24.84 1.20 22.08 0.20
PB 09 Fachada 22.40 1.20 20.30 0.20
PB 10 Fachada 7.57 1.20 6.52 0.20
PB 11 Fachada 31.14 1.20 27.68 0.20
PB 12 Fachada 3.36 1.20 2.56 0.20
PB 13 Fachada 2.72 1.20 2.46 0.20
PB 15 Fachada 9.70 1.20 8.27 0.20
PB 16 Fachada 11.43 1.20 8.78 0.20
PB 17 Fachada 9.52 1.20 8.47 0.20
PB 18 A Fachada 5.60 1.20 5.08 0.20
PB 18 B Fachada 5.60 1.20 5.08 0.20
PB 19 Fachada 4.16 1.20 3.77 0.20
PB 20 Fachada 22.56 1.20 20.45 0.20
PB 21 Fachada 12.82 1.20 11:29 0.20
PB 22 Fachada 22.56 1.20 2045 0.20
PB 23 Fachada 14.53 1.20 12.61 0.20
PB 24 Fachada 8.80 1.20 7.75 0.20
PB 25 Fachada 11.43 1.20 8.78 0.20
PB 26 Fachada 9.20 1.20 8.15 0.20
PB 27 A Fachada 5.60 1.20 5.08 0.20
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PB 27 B Fachada 5.60 1.20 5.08 0.20

PB 28 Fachada 22.08 1.20 20.01 0.20

PB 29 Fachada 44.16 1.20 3TTT 0.20

PB 30 Fachada 34.91 1.20 25.38 0.20

PB 31 Fachada 11.70 1.20 9.42 0.20

PB 32 Fachada 24.24 1.20 19.18 0.20

PB 33 Fachada 26.13 1.20 2047 0.20

PB 34 Fachada 24.84 1.20 21.85 0.20

PB 35 Fachada 10.64 1.20 8.92 0.20

PB 36 Fachada 29.44 1.20 26.00 0.20

PB 37 Fachada 23.04 1.20 20.88 0.20

P101 Fachada 12.56 1.20 11.52 0.20

P1 02 Fachada 13.34 1.20 10.16 0.20

P1 03 Fachada 12.56 1.20 11.52 0.20

P1 04 Fachada 4.72 1.20 4.48 0.20

P1 05 Fachada 20.80 1.20 19.74 0.20

P1 06 Fachada 4.39 1.20 4.04 0.20

P107 Fachada 2.66 1.20 2.52 0.20

P108 Fachada 5.75 1.20 5.46 0.20

P1 09 Fachada 4.72 1.20 4.48 0.20

P110 Fachada 20.80 1.20 19.74 0.20

P1 11 Fachada 13.44 1.20 12.68 0.20

P112 Fachada 53.39 1.20 50.19 0.20

P113 Fachada 8.70 1.20 8.26 0.20

P114 Fachada 33.91 1.20 31.52 0.20

P115 Fachada 8.70 1.20 8.26 0.20

P116 Fachada 48.84 1.20 45.94 0.20

P2 01 Fachada 104.44 1.20 90.26 0.20

P2 02 Fachada 18.90 1.20 18.90 0.20

P2 03 Fachada 4.39 1.20 4.04 0.20

P2 04 Fachada 1.26 1.20 1.26 0.20

P2 05 Fachada 1.26 1.20 1.26 0.20

P2 06 Fachada 18.90 1.20 18.90 0.20

P2 07 Fachada 9.90 1.20 9.30 0.20

P2 08 Fachada 4.35 1.20 4.35 0.20

P2 09 Fachada 33.48 1.20 31.32 0.20

P2 10 Fachada 10.80 1.20 10.80 0.20

P2 11 Fachada 35.68 1.20 32.70 0.20

P2 12 Fachada 27.60 1.20 25.78 0.20

Particion vertical Rarticon 57.10 1.20 85.35 1.20

Particién superior Patticion 1457.06 167 1457.06 0.26

Suelo con terreno Suelo 1238.40 1.00 1350.00 1.00

Huecos y lucernarios
Superfic Tlf’a"il't':f:." Transmitanci R
’ . a actual del post a post mejora
Nombre Tipo ie actual del S a post mejora
[m?] hueco[W/m? vidrio[W/m? mejora [Wim? K] del vidrio
& Kl m [Wim? K]

V1 PB 01 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
V1 PB 02 Hueco 38.40 2.30 2.07 3840 2.30 2.07
V2 PB 02 Hueco 3.60 2.31 2.07 3.60 2:31 2.07
V3 PB 02 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 2.25 1.60
P1PB03A Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 2.00 1.60
P1 PB 03 B Hueco 11.40 5.70 5.70 11.40 2.00 1.60
V1 PB 04 Hueco 9.60 2.30 2.07 9.60 2.30 2.07
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V1PB 05 Hueco 14.40 5.70 5.70 14.40 2.81 2.81
V4 PB 07 Hueco 11.70 5.70 5.70 13.95 2.25 1.60
P2 PB 10 Hueco 3.63 5.70 5.70 3.63 2.00 1.60
P3PB 12 Hueco 3.84 5.70 5.70 3.84 1.93 1.60
V5 PB 15 Hueco 1.50 5.70 5.70 1.88 225 1.60
V6 PB 17 Hueco 1.68 5.70 5.70 168 268 1.60
P4 PB 21 Hueco 3.50 5.70 5.70 3.50 2.09 1.60
P5 PB 23 Hueco 2.75 5.70 5.70 2.75 2.03 1.60
V7 PB 24 Hueco 2.40 5.70 5.70 240 2.01 1.60
P6 PB 26 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 1.92 1.60
V1 PB 29 Hueco 19.20 2.30 2.07 19.20 2.30 2.07
V7 PB 29 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81
V8 PB 30 Hueco 5.76 5.70 5.70 6.96 237 1.60
V4 PB 30 Hueco 3.60 5.70 5.70 4.35 232 1.60
VO PB 32 Hueco 7.80 5.70 5.70 9.30 225 1.60
VO PB 33 Hueco 7.80 5.70 5.70 9.30 225 1.60
P7PB 33 Hueco 3.51 5.70 0.00 351 2.50 0.00
V7 PB 34 Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 281 2.81
P6 PB 34 Hueco 2.20 5.70 5.70 2.20 2.16 1.60
P8 PB 35 Hueco 2.00 5.70 5.70 2.00 1.92 1.60
V10 PB 35 Hueco 5.76 2.81 2.81 5.76 2.81 2.81
V7 PB 36 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 2.01 1.60
V4 P1 01 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 227 2.07
V4 P102 Hueco 31.20 5.70 5.70 31.20 2.27 2.07
V3 P102 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 2.58 1.60
V11 P102 Hueco 10.40 5.70 5.70 10.40 228 2.07
V12 P102 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 228 2.07
V4 P103 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 227 2.07
V13 P106 Hueco 2.40 4.00 3.30 2.40 4.00 3.30
V14 P1 11 Hueco 1.60 2.35 2.07 1.60 2.35 2.07
V15 P1 12 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 2.49 1.60
V16 P1 12 Hueco 1.35 5.70 5.70 1.35 2.54 1.60
V4 P1 14 Hueco 7.80 5.70 5.70 7.80 2.27 2.07
V12 P1 14 Hueco 5.20 5.70 5.70 5.20 228 2.07
V15 P116 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 249 1.60
V4 P2 01 Hueco 31.20 5.70 5.70 37.20 225 1.60
V3 P2 01 Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 258 1.60
V17 P2 01 Hueco 7.80 3.51 3.30 8.10 3.51 3.30
V18 P2 01 Hueco 5.20 3.47 3.30 5.40 347 3.30
V13 P2 03 Hueco 2.40 4.00 3.30 2.40 4.00 3.30
V14 P2 07 Hueco 1.60 2.81 2.81 1.60 2.81 2.81
V7 P2 09 Hueco 7.20 5.70 5.70 7.20 2.01 1.60
V19 P2 09 Hueco 1.80 5.70 5.70 1.80 2.03 1.60
V17 P2 11 Hueco 7.80 3.49 3.30 8.10 3.49 3.30
V18 P2 11 Hueco 5.20 3.47 3.30 5.40 347 3.30
V7 P212 Hueco 8.10 5.70 5.70 8.10 2.01 1.60
V20 PB06 Hueco 6.24 5.70 5.70 7.44 237 1.60
V1PB 16 Hueco 3.90 5.70 5.70 4.65 234 1.60
V2 PB 16 Hueco 1.63 5.70 5.70 1.94 237 1.60
V1PB 25 Hueco 3.90 5.70 5.70 4.65 234 1.60
V2 PB 25 Hueco 1.63 5.70 5.70 1.94 2:37. 1.60
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INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
. Estimacio
Poter.u:ia r:ieenr:i: n Energia_
Ronibie Tipo nominal Estacional g’:f\:':ll
Caldera ROCA CPA
250
TOTALES

Generadores de refrigeracion

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Potencia Rendi- nBél:gs::

nominal B';ii’i‘;: al Consumi

Nombre da anual
TOTALES

Rendi Estimacié

Potencia e n Energia

. nominal Estacional Consumi

Nombre Tipo clona da anual

[kw] [%] [kWh/m?afio]

TOTALES - -
Torres de refrigeracion (sélo edificios terciarios)
Servicio SorSumo
Nombre Tipo . de energia
asociado

[kWh/aiio]
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Ventilacion y bombeo (sélo edificios terciarios)

Nombre Tipo

Servicio
asociado

Consumo
de energia
[kWh/aiio]

INSTALACION DE ILUMINACION (sélo edificios terciarios)

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

. ?otencia VEEI [Wim IIuminapci
Espacio instalada 21001ux] amedia
[Wim?3] [lux]
AULAS 9.95 50 200 6.31 13 | 500
BIBLIOTECA 463 15 300 877 18 500
COMEDORES 533 53 100 7.46 37 200
DESPACHOS 4.85 48 100 8.08 27 300
ASEOS 9.89 9.9 100 5.87 29 200
ZONA CIRCULACION 6.86 98 70 526 26 200
COCINAS Y ALMACENES 17.35 58 300 7.91 16 500
SALON ACTOS 474 24 200 83 17 500

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
AULAS 1158.00 Intensidad Media - 8h
BIBLIOTECA 98.50 Intensidad Media - 8h
COMEDORES 202.65 Intensidad Media - 8h
DESPACHOS 89.15 Intensidad Media - 8h
ASEOS 116.50 Intensidad Media - 8h
ZONA CIRCULACION 482.65 Intensidad Media - 8h
COCINAS Y ALMACENES 65.00 Intensidad Media - 8h
SALON ACTOS 151.80 Intensidad Media - 8h
Edificio Objeto 0.75 Intensidad Media - 8h




