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DETALLE DE REVESTIMIENTO DE
FRENTE ALERO SOBRE ENTRADAS

EDIFICACION EXISTENTE

A.

B.

Estructura formada por pilares y vigas de canto metdlicos y forjados
unidireccionales de hormigén

Cerramiento de doble hoja de fdbrica de ladrillo con cdmara de aire no
ventilada, acabado de cotegrdn pintado por el exterior y enlucido y
pintado por el interior

Pavimento de terrazo sobre mortero de agarre con rodapié del mismo
material

Ventana de doble hoja, la interior con carpinteria de aluminio y
acristalamiento de vidrio simple y la exterior con carpinteria de aluminio y
acristalamiento doble

Cerramiento de cubierta de chapa metdlica sobre rastreles

Perfil métalico

INTERVENCION

1.
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12.
13.

Ventana de una hoja con carpinteria de aluminio con RPT tipo Cortizo COR
4200 marco 80 mm, con valores Uf=4W/m2K y permeabilidad al aire clase 3
o equivalente, en panos correderos y fijos, acabado anodizado natural
mate, y doble acristalamiento formado por vidrio bajo emisivo Planitherm XN
incoloro de 4 mm, cdmara de aire dehidratada de 14 mm, con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral de butilo y silicona, y vidrio
interior laminado acustico de seguridad Stadip Silence 6 mm

Pafos opacos de panel sandwich integrado en la carpinteria formados por
chapas de aluminio acabado idem al de la carpinteria y con alma de
espuma rigida de poliuretano

Caja de persiana compacta tipo monoblock

Persiana enrollable de aluminio anodizado, con lamas 80x30 mm y
aislamiento térmico a base de espuma inyectada de poliuretano, con guias
para las lamas, con torno para accionamiento de persiana

Caja de persiana realizada con tablero DM de 12 mm de espesor sobre
bastidor de listones de madera tratados de 50x50 mm, acabado esmaltado
en el color de la carpinteria interior de la estancia

Aislamiento térmico en caja compacta de persiana formado por un cuerpo
base de EPS U=0.035 W/mK con nucleo integrado de NEOPOR U=0.032
W/mK de 40 mm de espesor, y sellado de encuentros y juntas con espuma
de poliuretano, sistema TermoFIX de Beck&Heun o equivalente

Inyeccién de aislamiento térmico de fachadas con sistema ThermaBead o
equivalente, de perlas expandidas de EPS (Neopor de BASF) y adhesivo en
la cdmara de aire, formando un aislamieto rigido y continuo que rellena la
cdmara completamente. Conductividad térmica 0.034 W/mK

Aislamiento térmico sobre forjado bajo cubierta, con panel de lana de roca
de doble densidad tipo 386 DUROROCK-BIGPANEL de ROCKWOOLL o
equivalente, de 10 mm de espesor, con densidad de capa superior de 210
kg/m3. Conductividad térmica 0.039 W/(mK) y Euroclase A1 de reaccién al
fuego

Falso techo registrable constituido por panel acUstico autoportante de lana
de roca, modelo Ekla de Rockfon o equivalente, compuesto por mddulos de
600x600x20 mm, con absorcién acustica Aw=1.00 y reaccion al fuego Al,
instalado con perfileria vista, perfileria primaria y secundaria, dngulos de
borde, elementos de remate y de suspensién vy fijaciéon con varilla roscada
(en aulas, biblioteca, saldén actos y comedores); o falso techo registrable de
placa de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 mm,
suspendido de perfileria vista (zonas comunes, oficinas y salas profesores)
Canalones y bajantes de aluminio lacado de seccidon cuadrada

Tapiado de hueco existente (saldn actos - acceso ascensor) con doble hoja
de fdbrica de ladrillo, acabado enfoscado y pintado

Instalacién de pavimento vinilico heterogéneo acustico de 3.25 mm

Chapa plegada de aluminio lacado en color de 3mm de espesor colocada
mediante adhesivo bituminoso de aplicacién en frio para chapas metdlicas.
Se revisard el estado del sistema de impermeabilizacién en la cara superior
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