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CODIGO DESCRIPCION ub. PRECIO/UD.
HA251IA Hormigon amasado HA25/B/20/Ila CEM-IIA V 42.5R m3 47,76
INS.11033SA  Latiguillo flexible m 14,80
PO8XVH155 Baldosa cemen.reliev.40x40x5¢cm m2 3,78
PBRT.1a Estériles de cantera t 3,17
PBRT.1b Zahorra natural t 3,96
128200105 CARTEL AVISADOR DE GAS ud. 1,72
Cartel avisador de gas
U01AAQ07 Oficial primera Hr 17,68
UO1AA009 Ayudante Hr 16,87
U01AA010 Peon especializado h 16,77
U01AA015 Magquinista o conductor Hr 17,68
UO1FY001 Oficial primera gasista Hr 17,68
UO01FY002 Ayudante gasista Hr 16,87
UO1FY630 Oficial primera electricista Hr 17,68
UO1FY635 Ayudante electricista Hr 16,87
UO01FZ101 Oficial 12 pintor Hr 17,68
U02AA001 Retro-martillo rompedor 200 Hr 12,24
U02FK005 Retro-Pala excavadora Hr 8,86
U02FN005 Motoniveladora media 110 CV Hr 8,44
U30Jw901 p.p. peq. material ud 0,08
U33CA504 Regulador presién 6m3/h ud 12,70
U37AA100 Bulldozer de 80 c.v. Hr 17,11
U37CE102 Bordillo curvo 17x28 m 9,65
mq0lpan0l0a Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m2. h 31,36
mq02cia020f  Camidn cisterna equipado para riego, de 8 m? h 32,77
mq02cia020j  Camion cisterna de 8 m3 de capacidad. h 31,28
mq02rod010d  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg. h 4,99
mq02rot030b  Compactador tandem autopropulsado, de 63 kW h 31,99
mq02rov010i  Compactador monocilindrico autopropulsado, de 129 kW, h 48,61
mq04dua020b  Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Util. h 7,23
mq04tkt010 Transporte de aridos. t-km 0,08
mq04tkt020 Transporte de aglomerado. t-km 0,08
mq05mai030  Martillo neumatico. h 1,72
mq05pdm010b  Compresor portétil eléctrico 5 m3/min de caudal. h 2,90
mq1l0mbc010  Central asféltica continua h 241,10
mqllbar010  Barredora remolcada con motor auxiliar. h 9,60
mqllcom010  Compactador de neumaticos autopropulsado, de 12/22 t. h 4541
mqllext030 Extendedora asfaltica de cadenas, de 81 kW. h 62,68
mt0lara010 Arena de 0 a 5 mm de didmetro. m? 8,90
mt0larp060b  Filler calizo, para mezcla hituminosa en caliente. t 28,52
mt0larp060c  Filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente. t 28,52
mt0larp120bDmeMaterial granular t 6,42
mt04ima010b  Ladrillo cerAmico macizo, 25x12x5 cm, ud 0,12
mt08aaa0l0a  Hidréfugo m? 0,78
mt09mcr070c ~ Mortero de juntas cementoso kg 0,44
mt09mif010ca  Mortero de cemento, color gris, categoria M-5 t 16,75
mt09mif010la  Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con aditivo hidréfugo, categoria t 20,64
M-15 (resistencia a compresion 15
mt10hmf010Mp Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. md 51,24
mt10hmf010Mp_Hormigén HM-20/P/20/1, fabricado en central. m? 46,35
mt10hmf010kn  Hormigén HM-30/B/20/I+Qb, m3 40,77
mtllarp050e  Tapa de PVC, para arquetas de gas de 40x40 cm. Ud 24,62
mt11tfa010c Marco y tapa de fundicion, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125 segtin UNE-EN ud 28,87
124.
mt11lvarl00 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético ud 4,04
mtl4ebc010a  Emulsion bituminosa, tipo ECR-1, kg 0,16
mtl4ebc010g  Emulsién bituminosa, tipo ECI, kg 0,19
mt14ebc020AfF1Betln asféltico B60/70, segun PG-3. t 203,75
mt14ebc020zeE1Betln asfaltico B60/70, segln PG-3. t 203,75
mt27ess010d  Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar sobre superficies metalicas kg 5,28
mt27tec020 Pasta hidréfuga. kg 0,33
mt35aia090abaaarubo rigido de PVC, enchufable, m 0,26
mt35cun020a  Cable unipolar ES07Z1-K (AS), m 0,15
mt37sve010h  Vélvula de esfera de latén niquelado para roscar de 2 1/2". Ud 50,87
mt4lacol20da_ Electrovalvula de acero inoxidable de 2" @ ud 161,31
mt41apu040 Sirena para sistema de deteccién de gas Ud 45,11
mt41dce030aaabCentral de deteccion automatica de gas natural para 1 zona, ud 70,68
mt41die050ab  Sonda de gas natural, Ud 35,36
mt43acv090g  Llave de esfera de latén con mando de palanca, con rosca cilindrica GAS hembra-hembra ud 45,48
de 2" de didmetro
mt43ccg020a  Armario de chapa galvanizada de 770x1070x400 mm, con bateria de tubo de cobre para Ud 701,01
centralizacion de 3 contadores de gas tipo G-
mt43reg030kb  Conjunto de regulacion de caudal nominal 50 m3/h, compuesto de: toma de presién a la Ud 264,83
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mt43tco010hd  Tubo de cobre estirado en frio sin soldadura, diametro D=51/54 mmy 1,5 mm de espesor, m 10,23
segun UNE-EN 1057, con el precio incremen
mt43tco400h  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuberias de cobre estirado Ud 0,44
D=51/54 mm
mt43tpo010id  Tubo de polietileno de alta densidad, de 90 mm de didmetro exterior, SDR 11 m 2,83
mt43tpo01lgg Acometida de polietileno de alta densidad, de 63 mm de diametro exterior, SDR 11, de 4 m 1,55
bar de presion nominal, segiin UNE-EN 1555
mt43tpo012e  Collarin de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad de 63 mm de m 3,95
didametro exterior.
mt43www010  Material auxiliar para instalaciones de gas. Ud 1,04
mt43www020f  Tubo metalico de 70 mm de diametro y 1,5 mm de espesor, incluso p/p de abrazaderas, m 7,97
elementos de sujecion y accesorios (curvas,
mt43www030b  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 40x40x40 cm, para Ud 38,03
instalaciones receptoras de gas.
mt43www040  Prueba de estanqueidad para instalacion de gas. Ud 76,92
Resumen
Mano de obra 2.679,38
Materiales.... 3.102,00
748,97

35,61




