CEIP CULLEREDO

POLIDEPORTIVO EXTERIRO
Fecha: 04-05-2016

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de calculos exactos, basados en luminarias colocadas con precision, con
una relacion fija entre si y con el area en cuestion. En la practica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posicion de las

luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.
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1. Descripcion del proyecto
1.2 Vista superior del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto
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1.3 Vista derecha del proyecto
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2. Resumen

2.1 Informacion general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto
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Codigo Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Pot. (W)  Flujo (Im)
t 16 BVP650 G2 25K S 1*ECO/740 193.0 1*25000
Potencia total instalada: 3.09 (kW)
Numero de luminarias por disposicion:
Cadigo
Disposicién luminarias Potencia (kW)
t
Punto 16 3.09
2.3 Resultados del calculo
Calculos de (l)luminancia:
Calculo Tipo Unidad Med Min/Med Min/Max
. . lluminancia en la

Five-a-side Football superficie lux 217 0.56 0.39
Basketball luminancia en Ia lux 227 062 045

superficie
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3. Resultados del calculo

3.1 Five-a-side Football: Tabla grafica

CEIP CULLEREDO
POLIDEPORTIVO EXTERIRO

Fecha: 04-05-2016

3.2 Five-a-side Football: Curvas iso

Rejilla
Célculo

Y(m)

: Five-a-side Football en Z = -0.00 m
: lluminancia en la superficie (lux)
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Rejilla . Five-a-side Football en Z = -0.00 m
Calculo : lluminancia en la superficie (lux)
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3.3 Basketball: Tabla grafica

Rejilla
Calculo

Y(m)

: Basketball en Z =-0.00 m
: lluminancia en la superficie (lux)
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3.4 Basketball: Curvas iso

Rejilla
Calculo

: Basketballen Z=-0.00 m
: lluminancia en la superficie (lux)
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4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

ClearFlood
BVP650 G2 25K 1xECO/740 S

Coeficientes de flujo luminoso

DLOR : 0.89

ULOR : 0.00

TLOR : 0.89
Balasto D
Flujo de lampara : 25000 Im
Potencia de la luminaria ©193.0 W
Cadigo de medida : LVA1502002

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 Im)
120° 150°  180° 150° 120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1

C=180°  Imax c= 0°
C=2700 C= 90°
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5. Datos de la instalacion

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:

Codigo  Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Flujo (Im)
t 16 BVP650 G2 25K S 1*ECO/740 1*25000
5.2 Posicién y orientacion de las luminarias
Ctad.y Posicion Apuntamiento:Angulos
cédigo . .
X [m] Y [m] Z[m] Rot. Inclin90  Inclin0
1*t -10.50 -12.00 8.00 63.2 52.2 0.0
1*t -10.50 -12.00 8.00 427 511 0.0
1*t -10.50 -12.00 8.00 -34.2 53.3 0.0
1*t -10.50 -12.00 8.00 -47.9 422 0.0
1*t -10.50 12.00 8.00 -63.2 52.2 -0.0
1*t -10.50 12.00 8.00 -42.7 511 -0.0
1*t -10.50 12.00 8.00 342 53.3 -0.0
1*t -10.50 12.00 8.00 47.9 422 -0.0
1*t 10.50 -12.00 8.00 116.8 522 -0.0
1*t 10.50 -12.00 8.00 137.3 511 -0.0
1*t 10.50 -12.00 8.00 -145.8 53.3 -0.0
1*t 10.50 -12.00 8.00 -132.1 422 -0.0
1*t 10.50 12.00 8.00 -116.8 522 0.0
1*t 10.50 12.00 8.00 -137.3 51.1 0.0
1*t 10.50 12.00 8.00 145.8 53.3 0.0
1*t 10.50 12.00 8.00 1321 422 0.0
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CEIP CULLEREDO

POLIDEPORTIVO INTERIOR
Fecha: 04-05-2016

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de calculos exactos, basados en luminarias colocadas con precision, con
una relacion fija entre si y con el area en cuestion. En la practica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posicion de las

luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.
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1. Descripcion del proyecto
1.2 Vista superior del proyecto
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1.3 Vista derecha del proyecto
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2. Resumen

2.1 Informacion general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

22 17 12 7 2 3 13 18
Y(m)
t ————& BVP650 G2 25K S
Escala
1:250
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Codigo Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Pot. (W)  Flujo (Im)
t 16 BVP650 G2 25K S 1*ECO/740 193.0 1*25000
Potencia total instalada: 3.09 (kW)
Numero de luminarias por disposicion:
Cadigo
Disposicién luminarias Potencia (kW)
t
Punto 16 3.09
2.3 Resultados del calculo
Calculos de (l)luminancia:
Calculo Tipo Unidad Med Min/Med Min/Max
. . lluminancia en la

Five-a-side Football superficie lux 217 0.56 0.39
Basketball luminancia en Ia lux 227 062 045

superficie
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3. Resultados del calculo

3.1 Five-a-side Football: Tabla grafica

Rejilla : Five-a-side Football en Z =-0.00 m
Calculo : lluminancia en la superficie (lux)
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3.2 Five-a-side Football: Curvas iso

Rejilla . Five-a-side Football en Z = -0.00 m
Calculo : lluminancia en la superficie (lux)
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3.3 Basketball: Tabla grafica

Rejilla : Basketball en Z =-0.00 m
Célculo : lluminancia en la superficie (lux)
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3.4 Basketball: Curvas iso

Rejilla : Basketballen Z=-0.00 m
Calculo : lluminancia en la superficie (lux)
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4. Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

ClearFlood
BVP650 G2 25K 1xECO/740 S

Coeficientes de flujo luminoso

DLOR : 0.89

ULOR : 0.00

TLOR : 0.89
Balasto D
Flujo de lampara : 25000 Im
Potencia de la luminaria ©193.0 W
Cadigo de medida : LVA1502002

Diagrama de intensidad luminosa (cd/1000 Im)
120° 150°  180° 150° 120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1

C=180°  Imax c= 0°
C=2700 C= 90°
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5. Datos de la instalacion

5.1 Leyendas

Luminarias del proyecto:

Codigo  Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Flujo (Im)
t 16 BVP650 G2 25K S 1*ECO/740 1*25000
5.2 Posicién y orientacion de las luminarias
Ctad.y Posicion Apuntamiento:Angulos
cédigo . .
X [m] Y [m] Z[m] Rot. Inclin90  Inclin0
1*t -10.50 -12.00 8.00 63.2 52.2 0.0
1*t -10.50 -12.00 8.00 427 511 0.0
1*t -10.50 -12.00 8.00 -34.2 53.3 0.0
1*t -10.50 -12.00 8.00 -47.9 422 0.0
1*t -10.50 12.00 8.00 -63.2 52.2 -0.0
1*t -10.50 12.00 8.00 -42.7 511 -0.0
1*t -10.50 12.00 8.00 342 53.3 -0.0
1*t -10.50 12.00 8.00 47.9 422 -0.0
1*t 10.50 -12.00 8.00 116.8 522 -0.0
1*t 10.50 -12.00 8.00 137.3 511 -0.0
1*t 10.50 -12.00 8.00 -145.8 53.3 -0.0
1*t 10.50 -12.00 8.00 -132.1 422 -0.0
1*t 10.50 12.00 8.00 -116.8 522 0.0
1*t 10.50 12.00 8.00 -137.3 51.1 0.0
1*t 10.50 12.00 8.00 145.8 53.3 0.0
1*t 10.50 12.00 8.00 1321 422 0.0
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CEIP CULLEREDO
APARCAMIENTO

Fecha: 04-05-2016

Descripcion: Aparcamiento de Vehiculos al
aire libre
Proyecto tipo D1-D2
Clase de Alumbrado CE2

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de calculos exactos, basados en luminarias colocadas con precision, con
una relacion fija entre si y con el area en cuestion. En la practica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posicion de las

luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.

CalcuLuX Area 7.7.0.1
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CEIP CULLEREDO CEIP CULLEREDO
APARCAMIENTO Fecha: 04-05-2016 APARCAMIENTO Fecha: 04-05-2016

1. Descripcion del proyecto
1.2 Vista superior del proyecto

1.1 Vista 3-D del proyecto
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+ + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + +
Y
z
X
HH‘HHUHWH\\HHU\H‘\HHHH\HH\HHUH\‘HHUHHHHUHHHH‘HH\HH\HH\HH\HH‘HHUHHHHUHHHH‘HH\HHUH\UHHHH‘HHUHHHHUHHHH‘HHUH\UH\UHHHH‘HHUHWHHHHUH
22 7 -12 7 2 3 8 13 18
X(m)
P —— & BGP204 DW P ——& BGP204 DW
Escala
1:250
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CEIP CULLEREDO

APARCAMIENTO

Fecha: 04-05-2016

1.3 Vista derecha del proyecto

25

20

10

Z(m)

-10

-20

CEIP CULLEREDO

APARCAMIENTO

Fecha: 04-05-2016

2. Resumen

2.1 Informacion general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 0.80.

2.2 Luminarias del proyecto

Codigo Ctad. Tipo de luminaria
P 6 BGP204 DW

Potencia total instalada: 0.43 (kW)

Numero de luminarias por disposicion:

Cadigo
Disposicion luminarias
P
Linea 6

2.3 Resultados del calculo

Tipo de lampara Pot. (W)  Flujo (Im)

1* LED80/740 71.0 1* 8700
Potencia (kW)
0.43

22 17 12 2 13 18
Y(m)
P —& BGP204 DW
Escala
1:250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1 Pagina: 5/10

Calculos de (l)luminancia:

Calculo Tipo
lluminancia en la
neral =
Genera superficie

Unidad

lux

Med Min/Med Min/Max
20.7 0.56 0.39

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1
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CEIP CULLEREDO
APARCAMIENTO

Fecha: 04-05-2016

3. Resultados del calculo

3.1 General: Tabla grafica

CEIP CULLEREDO

APARCAMIENTO Fecha: 04-05-2016

3.2 General: Curvas iso

Rejilla : Aparcamiento en Z =-0.00 m
Calculo : lluminancia en la superficie (lux)
{
15 16 15 14 13 12 12 12 13 14
+ + + + + + + + +
©
- 19 20 18 15 14 13 13 13 14 15
+ + + + + + + + +
24 24 20 18 16 15 15 15 16 18
+ + + + + + + + +
- M26p 26 22 20 17 16 16 16 17 20 22— 26—426p
e + + + + + + + + + + + +
25 26 23 20 18 17 16 17 18 20 23 26 25
+ + + + + + + + + + + + +
23 25 23 21 19 17 17 17 19 21 23 25 23
+ + + + + + + + + + + + +
© 23 25 24 22 20 18 18 18 20 22 24 25 23
+ + + + + + + + + + + + +
23 26 24 22 21 19 18 19 21 22 24 26 23
+ + + + + + + + + + + + +
25 27 24 22 20 19 18 19 20 22 24 27 2§
© + + + + + + + + + + + + +
29 29 25 22 20 19 19 19 20 22 25 29 29
+ + + + + + + + + + + + +
B
= 2 26 2 21 20 2 2 21 2 2 2
> g 2 BB H DDA BB
“ 28 28 25 22 20 19 19 19 20 22 25 28 2§
+ + + + + + + + + + + +
25 26 24 22 20 19 18 19 20 22 24 26 25
+ + + + + + + + + + + +
23 26 24 22 21 19 18 19 21 22 24 26 23
~ + + + + + + + + + + + +
23 25 24 22 20 18 18 18 20 22 24 25 23
+ + + + + + + + + + + +
23 25 23 21 19 17 17 17 19 21 23 25 23
+ + + + + + + + + + + + +
~
w 26 26 23 20 17 17 16 17 17 20 23 26 2§
+ + + + + + + + + + +
26 2 22 2 17 1 1 1 17 2 22 2 2
UHS f + +0 + +6 P +6 + +0 + P é—ga
- 23 23 20 17 15 14 14 14 15 17 20 23 23
= + + + + + + + + + + + + +
18 19 17 15 14 13 12 13 14 15 17 19 1§
+ + + + + + + + + + + + +
8
-22 -17 -12 -7 -2 3 8 13 18
X(m)
P — & BGP204 DW
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
20.7 0.56 0.39 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1 Pagina: 7110

Rejilla : Aparcamiento en Z = -0.00 m
Calculo : lluminancia en la superficie (lux)

&
uaﬁ =
(&3}
i 3 k/
= \71
o “\?/\
E
g o’ 20 g
<
7 Yol LO/
N N

/\ u/)\
<« N
! o a Qﬁﬂ

I \/
<

22 17 12 -7 -2 3 8 13 18
X(m)
P —& BGP204 DW
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
20.7 0.56 0.39 0.80 1:250
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CEIP CULLEREDO CEIP CULLEREDO

APARCAMIENTO Fecha: 04-05-2016 APARCAMIENTO Fecha: 04-05-2016

4. Detalles de las luminarias 5. Datos de la instalacién

4.1 Luminarias del proyecto 5.1 Leyendas

UniStreet Dia%rama de intensigad Ium(i)nosa 5 (cd/1000 Im)o

BGP204 1xLED80/740 DW 120 150 180" 150 120 Luminarias del proyecto:

Coeficientes de flujo luminoso Codigo  Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Flujo (Im)
DLOR 0 0.82 P 6 BGP204 DW 1*LED80/740 1* 8700
ULOR : 0.00
TLOR : 0.82

Balasto D- L . L. -

Flujo de lampara - 8700 Im 5.2 Posicion y orientacion de las luminarias

Potencia de la luminaria 710 W

Cadigo de medida : LVP0111300

Ctad.y Posicién Apuntamiento:Angulos
cédigo . .

X [m] Y [m] Z[m] Rot. Inclin90  Inclin0
1*P -12.50 -15.00 8.00 0.0 10.0 0.0
1*P -12.50 -0.75 8.00 0.0 10.0 0.0
1*P -12.50 13.50 8.00 0.0 10.0 0.0
1*P 12.50 -15.00 8.00 180.0 10.0 -0.0
1*P 12.50 -0.75 8.00  180.0 10.0 -0.0
1*P 12.50 13.50 8.00 180.0 10.0 -0.0

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1 Pagina: 9/10 Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 7.7.0.1 Pagina: 10/10



CLASIFICACION ENERGETICA DEL ALUMBRADO DEL PARKING EXTERIOR DEL CEIP
CULLEREDO

CONSIDERACIONES GENERALES

El estudio ha sido elaborado de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones:

e Norma UNE-EN 13201 lluminaciéon de carreteras. Partes 1,2,3 y 4.

e Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior segin REAL DECRETO 1890/2008
publicado el 14 de Noviembre en el BOE num. 279.

e Instruccion Técnica Complementaria EA — 01, Eficiencia Energética.

e Instruccion Técnica Complementaria EA — 02, Niveles de lluminacion para alumbrados especificos 3.9

aparcamientos de vehiculos al aire libre.

VALORES DE EFICIENCIA ENERGETICA

El alumbrado del parking es considerado alumbrado vial ambiental tal como recoge el apartado 2.2 Instalaciones de
alumbrado vial funcional.

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura (3-5 m) en areas urbanas
para la iluminacién de vias peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros historicos, vias de velocidad
limitada, etc., considerados en la Instruccion Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D
yE

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lampara y de las caracteristicas o
geometria de la instalacion -dimensiones de la superficie a iluminar (longitud y anchura), asi como disposicién de las
luminarias (tipo de implantacion, altura y separacion entre puntos de luz)-, deberan cumplir los requisitos minimos de
eficiencia energética que se fijan en la tabla 2.

f j LIDAC Espafia
* Division Comercial de Alumbrado
3

PHILIPS

-

Tabla 2 - Requisitos minimos de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado vial ambiental.

EFICIENCIA ENERGETICA

lluminancia media en servicio

MINIMA

Em(lux)

=

220

9

15

7,5

10

6

75

5

=5

3,5

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos

entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de
referencia se obtendran por interpolacion lineal

Los valores de eficiencia energética para el alumbrado del parking exterior del CEIP CULLEREDO son los siguientes:

VIAL AMBIENTAL

Eficiencia Eficiencia | Potencia | Eficiencia | Indice de | ICE Calificacién
energética | energética total energética | eficiencia energética
minima referencia energética dela
Interpolada | interpolada (m2*lux/W) instalaciéon
(m2*lux/W) | (m2*lux/W)
20,7 991,5 6 71 9 13 426 48,18
g f j LIDAC Espafia
g * Division Comercial de Alumbrado 1 p H I ll ps
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Los valores de eficiencia energética para el alumbrado del paso peatonal de que linda a la fachada principal del CEIP

CULLEREDO son los siguientes:

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL FACHADA PPAL.

Eficiencia Eficiencia Potencia | Eficiencia | Indice de | ICE Calificacion
energética | energética total energética | eficiencia energética de
minima referencia energética la instalacion
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)
(m2*lux/W) | (m2*lux/W)
18,09 198 2 49 8,427 12,236 98 36,55 2,99|0,33

Los valores de eficiencia energética para el alumbrado de la zona de juegos de que linda a la fachada posterior del

CEIP CULLEREDO son los siguientes:

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL ZONA DE JUEGOS
Eficiencia Eficiencia Potencia | Eficiencia | Indice de | ICE Calificacién
energética | energética total energética | eficiencia energética de
minima referencia energética la instalacién
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)
(m2*lux/W) | (m2*lux/W)
22,15 240 2 49 9 13 98 54,24 4,17|0,24

Los valores de eficiencia energética para el alumbrado de la fachada posterior, que linda con la zona de juegos del

CEIP CULLEREDO son los siguientes:

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL FACHADA POSTERIOR

Eficiencia Eficiencia | Potencia | Eficiencia | Indice de | ICE Calificacion
energética | energética total energética | eficiencia energética de
minima referencia energética la instalacién
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)
(m2*lux/W) | (m2*lux/W)
16,27 114 2 49 7,881 11,508 98 18,93 1,64|0,61
g f i LIDAC Espafia
g A‘ Division Comercial de Alumbrado 1 p H I ll ps

Los valores de eficiencia energética para el alumbrado del paso peatonal, que linda con aparcamiento exterior del

CEIP CULLEREDO son los siguientes:

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL APARCAMIENTO EXTERIOR

Eficiencia Eficiencia | Potencia | Eficiencia Indice de | ICE Calificacion
energética | energética total energética | eficiencia energética de
minima referencia energética la instalacion
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)
(m2*lux/W) | (m2*lux/W)
20,15 120 2 49 9 13 98 24,67 1,90(0,53

Los valores de eficiencia energética para el alumbrado del paso peatonal que linda con el Pabellon Interior del CEIP

CULLEREDO son los siguientes:

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL PABELLON INTERIOR

Eficiencia Eficiencia Potencia Eficiencia Indice de | ICE Calificacion
energética energética total energética | eficiencia energética de
minima referencia energética la instalacion
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)
(m2*lux/W) | (m2*lux/W)
17,77 151,6 2 49 8,331 12,108 98 27,49 2,27 10,44

Los valores de eficiencia energética para el alumbrado de la zona peatonal entre el edificio del CEIP CULLEREDO son

los siguientes:

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL PATIO INTERIOR

Eficiencia Eficiencia Potencia Eficiencia | Indicede | ICE Calificacion
energética energética total energética | eficiencia energética de
minima referencia energética la instalacion
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)
(m2*lux/W) | (m2*lux/W)
26,41 178,68 2 49 9 13 98 48,15 3,70| 0,27
g /—j LIDAC Espafia
g A‘ Division Comercial de Alumbrado 1 p H I ll ps



Niveles de lluminacion y Clasificacion del alumbrado

2.2 Instalaciones de alumbrado vial ambiental

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura (3-5 m) en dareas urbanas
para la iluminacion de vias peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros historicos, vias de velocidad

limitada, etc., considerados en la Instruccion Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, D

yE

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lampara y de las caracteristicas o
geometria de la instalacion -dimensiones de la superficie a iluminar (longitud y anchura), asi como disposicion de las

luminarias (tipo de implantacion, altura y separacion entre puntos de luz)-, deberan cumplir los requisitos minimos de

eficiencia energética que se fijan en la tabla 2.

lluminancia S e 22
Situacién de Tioe e Clase de Media glo.bal d.e
proyecto alumbrado luminancias
Em(lux)
uo
E1l Peatonal Fachada Principal CE3 18,09 0,72
E1l Zona de Juegos CE2 22,15 0,52
El Peatonal Fachada Posterior CE3 16,27 0,4
El Peatonal Aparcamiento CE2 20,15 0,91
E1l Peatonal Pabelldn Interior CE3 17,77 0,57
E1l Peatonal Patio Interior CE2 26,41 0,73

3.9 Aparcamientos de vehiculos al aire libre

El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplira con los requisitos fotométricos de las clases de alumbrado
correspondientes a la situacion de proyecto D1-D2, establecidos en la tabla 4.

Resultados de célculo de proyecto:

X » lluminancia | Upiformidad
Situacion de ) . Clase de . .
—— Tipo de via alumbrado Media Media
proy Em(lux) Um
D1-D2 Aparcamientos en general CE1A 20,7 0,56
Y u n
g _a\ J LDl[\}/):g:Sgoam:rclaI de Alumbrado 1 p H I ll ps

|

g

|

Tabla 1 - Clasificacion de las vias

Clasificacién Tipo de via Velocidad del trafico rodado
(kmh)
A de alta velocidad v> 60
B de moderada velocidad 30 <v<60
C carriles bici -
D de baja velocidad 5<v<30
E vias peatonales v<h
Tabla 4 - Clases de alumbrado para vias tipos C yD
Situaciones de ) . Clase de
proyecto Tipos de vias Alumbrado®!
« Carriles bici independientes a lo largo de kb calzada, enfre
ciudades en area abierta y de unién en zonas urbanas
c1 Flujo de trafico de ciclistas
81/82
S3/4
« Areas de aparcamiento en autopistas y autovias.
+ Aparcamientos en general,
D1-D2 « Estaciones de autobuses.
Flujo de trafico de peatones
CE1A/CE2
CE3/CE4
lo largo de Ia calzada
03- D4 + Zonas de velocidad muy limitada
Flujo de trafico de peatones y ciclistas
CE2/81/82
83/54
“IPara todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas priximas sean claras (fondos daros),
todas las vias de trafico verdn inorementadas sus exigendas a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

r/"j LIDAC Espafia

S Division Comercial de Alumbrado
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CLASIFICACION DEL ALUMBRADO DEL POLIDEPORTIVO EXTERIOR

Tabla 5 - Clases de alumbrado para vias fipo E CEIP CULLEREDO

Situaciones de Tinos de vias Clase de
proyecto P Alumbradal
» Espacios peatonales de conexion, calles peatonales, y CONSIDERACIONES GENERALES
aceras a lo largo de la calzada.
+ Paradas de autobus con zonas de espera
E1 » Areas comerciales peatonales. El estudio ha sido elaborado de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones:
Flujo de trafico de peatones
BB CE1A/CE2/ 81 N . . .
Nomal . 52/83/54 ¢ Norma UNE-EN 12193 lluminacion de instalaciones deportlvas.
+ Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario
de peatones.
E2 Flujo de trafico de peatones Niveles de lluminacién y Clasificacién del alumbrado
.| CE1A/CE2/ 81
52/83/54
:;::"3::0 b;;?if;‘ﬂ:iﬁ;z“;:fx;uﬁiﬁfgfﬁ“:;;ﬁ";;oﬁaﬁafxz:ﬁ“'a"”J todaslen Se han considerado los requisitos para alumbrado de instalaciones deportivas en el exterior segln recoge la tabla
A2l.
Tabla A.21
Exterior Area de referencia Nimeros de puntos
Tabla 9 — Series CE de clase de alumbrado para vialestipos Dy E de cuadricula
Longitud m | Anchuram [ Longitud Anchura
lluminancia horizontal Baloncesto PA: 28 15 13 7
Clase de Alumbrado lluminancia Media Uniformidad Media TA® 32 19 15 9
i) Em (lux) Um Balonmano PA:_ 40 20 15 7
[minima mantenida!1] [minima] : Ta: 4 27.5 15 E]
CED 50 0.40 Fistball PA: 50 20 17 7
CE: 30 040 Fioorool P % % i -
00100, : J
CCEZA ;3 g'ﬁ TA: 43 22 15 7
CE : Futbol PA: 100a 110 64a75 19a21 13a15
3 15 040 TA: 1082118 | 72a83 21 13315
CE4 10 040 Fatbol americano PA- 110a1175 55 21 9a1l
CES 75 040 Netball A 305 153 13 7
) Los nivelss do [a tabla son valoms minimos an servicio con manfenimianio de la instalacidn de TA:- 37.5 225 15 9
alumbrado. A fin de manianer diches niveles de servicio, dabe considerarse un facfor de mantenimisnto Rugby PA 144 59 73 11
(fm) elsvadio que dapanderd da la limpara adoptada, del fpo de luminania, grado de contaminacidn dal = T A.' 154 79 23 11
aine y modalidad de manterimiento preventive. - . -
Voleibol PA: 24 15 13 9
@ También se aplican s espacios ulilizados por pealones y cidisias. (véase nota 1) (véase nota 1)
Clase Iluminancia horizontal GR Indice de
E g lux Epiw /Epeg rendimiento
de color
I 500 0.7 50 60
II 200 0.6 50 60
juig 75 0.5 55 20
NOTA1 - Para laClase [ la competicién internacional en el nivel maximo puede justificar una longitud de 34 m para el area pnncipal (PA). E1
niimero comrespondiente de puntos de cuadricula en longitud es entonces de 15.

g m LIDAC Espafia

e Division Comercial de Alumbrado
3
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Siendo los resultados de célculo:

Tahla A.2
) R ) ) N N Imterior Area de referencia Numero: de puntos
lluminancia | | lluminancia | lluminancia de cuadricula
Clase Exterior Horizontal || Horizontal Horizontal Longitudm | Anchuram | Lomgitud | Anchura
Em(lux) || Emin/Emed | Emin/Emax Artes marciales  Kendo PA: 1 11 1 1
Earate PA: 3 8 9 9
1] Baloncesto 227 0,62 0,45 TA: 1 11 1 1
I} Five-a-side Football 217 0,56 0,39
Baloncesto PA: 28 15 13 T
TA: 32 19 15 =l
Balonmano PA: 40 20 15 r
TA: “ 24 15 9
. Carreras de bicicletas 250m PA: 62,5 7 17 3
CLASIFICACION DEL ALUMBRADO DEL POLIDEPORTIVO EXTERIOR (véanse notaz 2y 3y fig 2) 3333 m TA: 8333 7 19 3
CEIP CULLEREDO Deportes escolares {véaze lanota 5)
{educacidn fizicz)
Fistball PA: 30 20 17 7
TA: 66 32 17 9
Floorball PA: 40 20 15 T
CONSIDERACIONES GENERALES A 43 27 15 7
Fuatbel (5/6) PA: 30a40 18,5220 13215 9
. . P— . TA: 4“4 24 15 =l
El estudio ha sido elaborado de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones: mix
o ) ) . Tudo PA: 10 10 11
e Norma UNE-EN 12193 lluminacion de instalaciones deportivas. TA: 17 17 11
Levantamiento de peso PA: 4 4 7 r
TA: & 6 9 =l
. . .. s . Luch: PA: 9 9 9 9
Niveles de lluminacién y Clasificacion del alumbrado Hehs TA- 12 1 1 1
Metball (véase la nota 1) PA: 30,5 153 13 T
TA: 375 225 15 9
Se han considerado los requisitos para alumbrado de instalaciones deportivas en el exterior segln recoge la tabla A2. Joleibol (véaze la nota 4) PA i 15 13 3
(véaze nota 6) (véase nota &)
Clase Tluminancia horizontal Indice de
Siendo los resultados de calculo: E, b Eow/ Eneg rendimiento
de color
1 750 0.7 60
i 500 0.7 60
lluminancia | | lluminancia | lluminancia m 200 0.5 w
Clase Interior Horizontal Horizontal Horizontal WOTA1 — Las hamimarias deberian situarse en la parte del techo que est3 por encima de un circulo de 4 m de didmetro alredadorde la canasta.
Em(lux) Emin/Emed | Emin/Emax NOTAL - La ihuminanch e fomada en [a superficie de b pist2 ) o
WOTA3 - Lailuminancia vertical en 1a inea final deberia ser 1 000 lux para equipo d= foto-finish ¥ jueces.
11l Campo Baloncesto 227 0,62 0,45 WOTA4 - Las himimarias no deberian situarse en la parte del techo que st ditectmente encima al menos del drea de red.
Il Campo Balonmano / Futbol 217 0,56 0,39 NOTAS - Dimensiones y tamasos de cuadriculas dependen del deporte especifico. , L
WOTA 6 — Para la Claze I la competicion internacional en &l maximo nivel puade justificar una longinud de 34 m para &l area principal (PA). E1
miumero correspondiente de puntos de cusdricula en longirud es entonces. 13.
g r/"j LIDAC Espafia g r/"j LIDAC Espafia
*\ Division Comercial de Alumbrado 1 p H I ll ps *\ Division Comercial de Alumbrado 1 p H I ll ps
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CEIP CULLEREDO
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PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por
Teléfono Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail MADRID e-Mail
PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW / Hoja de datos de luminarias Peatonal Fachada PPAL. / Datos de planificacion
Emision de luz 1: Perfil de la via publica
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105° 105 | Camino peatonal 1 (Anchura: 6.600 m)
catalogo de luminarias.
% % Factor mantenimiento: 0.80
L . i Disposiciones de las luminarias
[ Tt 60
300
45 400 45*
500
6.60m
600
0 15 [ 8¢ e |
_(ergn - €180 €90 - C270 e L t t { H
T 0.00 20,00 m 2
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna o
Cadigo CIE Flux: 37 75 97 100 84 tabla UGR porque carece de atributos de simetria. Luminaria: PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW
Flujo luminoso (Luminaria): 5040 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im con gg": 528 cg;E:m
. S con 80°: cd/klm
Poten(':la d.e, Ia‘!s luminarias: 49:0 w ' con 90°- 0.00 od/kim
Organlzamon. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 20.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.000 m funcionamiento).
Altura del punto de Iuz: 5.900 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.000 m :If:n?figgsécéon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

- -
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Péagina 3 DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 4



CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Peatonal Fachada PPAL. / Lista de luminarias

PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 5040 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im

Potencia de las luminarias: 49.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 37 75 97 100 84

Lampara: 1 x LED60/740/- (Factor de correccion
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

-

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Pagina 5

DIALux

CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Peatonal Fachada PPAL. / Resultados luminotécnicos

6.60m

0.00

0.00 20.00m

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 6.600 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE3

Escala 1:186

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] uo

Valores reales segun calculo: 18.09 0.72
Valores de consigna segun clase: = 15.00 >0.40
Cumplido/No cumplido: < e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 6



CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

Peatonal Fachada PPAL. / Recuadro de evaluacion Camino

06.05.2016

peatonal 1/ Isolineas (E)

.

VN /4 RN

| 15— 15 15—0 |
. : 2 . 0.00
0.00 20.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 186
Trama: 10 x 5 Puntos
Em [IX] Emm [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 13 30 0.715 0.434
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 7

CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Peatonal Fachada PPAL. / Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1/ Grafico de

valores (E)

30 24 19 16 13 13 16 19 24 30
28 24 20 16 14 14 16 20 24 28
24 22 20 16 14 14 16 20 22 24

19 18 18 16 14 14 16 18 18 19

14 13 14 14 13 13 14 14 13 14

6.60m

0.00

Trama: 10 x 5 Puntos

E,, [IX E,pin [IX] E oo [ En
18 13 30

2000m

Valores en Lux, Escala 1: 186

n / Em Emin / Emax
0.715 0.434

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

-
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CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN

C/ Maria de Portugal, n°1
MADRID

DIALux

06.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Peatonal Zona Juegos - Fachada Trasera / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 2
Zona de Juegos

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 3.800 m)
(Anchura: 8.000 m)

Disposiciones de las luminarias

7.90m

Luminaria:

15.00m (2)

PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW

Flujo luminoso (Luminaria): 5040 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im con 70%: 556 cd/kim
Potencia de las luminarias: 49.0 W con 80°j 69 cd/kim

T . . con 90°: 0.00 cd/klm
Orgamzauon. unilateral arriba Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Distancia entre mastiles: 15.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 6.000 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 5.900 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  3.900 m :La:nc#]sig;)s&cgon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 9

CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Peatonal Zona Juegos - Fachada Trasera / Lista de luminarias

PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 5040 Im

Potencia de las luminarias: 49.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 37 75 97 100 84

Lampara: 1 x LED60/740/- (Factor de correccion
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de

Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im luminarias.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

-
Pagina 10



CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Peatonal Zona Juegos - Fachada Trasera / Resultados luminotécnicos

®

T1180m

Te.00

L L n

“0.00

L t

0.00 15.00 m

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

1 Zona de Juegos
Longitud: 15.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Zona de Juegos.
Clase de iluminacion seleccionada: CE2

Escala 1:151

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] uo

Valores reales segun calculo: 2215 0.52
Valores de consigna segun clase: >20.00 >0.40
Cumplido/No cumplido: < e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 11

CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Peatonal Zona Juegos - Fachada Trasera / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.800 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminacion seleccionada: CE3

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [X] uo

Valores reales segun calculo: 16.27 0.40
Valores de consigna segun clase: >15.00 >0.40
Cumplido/No cumplido: e e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 12



CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN

C/ Maria de Portugal, n°1
MADRID

DIALux

06.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Peatonal Zona Juegos - Fachada Trasera / Zona de Juegos / Isolineas (E)

P 7 ) 30 N Tsoom
30 25 \
\ 25
. 30
/25 25\ N
25 25
P T4
_,,..-—20 20 20"“‘*—-_
15 15
,____.----'__ 15-—..___‘_\
f : i . 0.00
0.00 15.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 151
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [IX] Emm [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
22 12 33 0.521 0.345
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 13

CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN

C/ Maria de Portugal, n°1
MADRID

DIALux

06.05.2016

Proyecto elaborado por

Teléfono
Fax
e-Mail

Peatonal Zona Juegos - Fachada Trasera / Zona de Juegos / Grafico de valores (E)

33 30 26 24 22 22 24 26 30 33 .
32 29 27 25 24 24 25 27 29 32
28 26 25 24 23 23 24 25 26 28
24 23 23 22 22 22 22 23 23 24
19 18 18 18 18 18 18 18 18 19
13 12 12 12 12 12 12 12 12 13
s i i 4 --0'00
0.00 15.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 151
Trama: 10 x 6 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
22 12 0.521 0.345

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

.
Péagina 14



DIALux

06.05.2016
PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por
Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

Peatonal Zona Juegos - Fachada Trasera / Recuadro de evaluacion Camino peatonal
2 /Isolineas (E)

T1180m
LT fo—
T —_—
15 20
-\;5‘\“\20{“‘-—— 1515 20/2»;:__
\30 25_‘_‘ 20 20 /
Te.00

0.00 15.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 151

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [IX] Emm [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 6.44 30 0.396 0.212

-

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pégina 15

DIALux

06.05.2016

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

Peatonal Zona Juegos - Fachada Trasera / Recuadro de evaluacién Camino peatonal
2/ Grafico de valores (E)

10 934 776 657 644 644 657 776 934 10 1em
22 20 16 14 14 14 14 16 20 22
30 2 22 2 19 19 20 22 26 30

Te.00

0.00 15.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 151

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [Ix] Emin [Ix] Em'ax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
16 6.44 30 0.396 0.212
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Péagina 16



CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN

C/ Maria de Portugal, n°1
MADRID

DIALux

06.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN

C/ Maria de Portugal, n°1
MADRID

Acera Aparcamiento / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

(Anchura: 4.000 m)

Disposiciones de las luminarias

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacion del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

(3)
h
(1
I ¥
0.20m o
15.00m @
PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW
5040 Im Valores maximos de la intensidad luminica
6000 Im con 70°: 556 cd/klm
con 80°: 69 cd/kim
aoow con 90°" 0.00 cd/kim
unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
15.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.000 m funcionamiento).
7.900 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
0.200 m La disposicién cumple con la clase de intensidad
N luminica G3.
0.0 La disposicion cumple con la clase del indice de
0.000 m deslumbramiento D.6.

-

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Pégina 17

DIALux

06.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Acera Aparcamiento / Lista de luminarias

PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 5040 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im
Potencia de las luminarias: 49.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Codigo CIE Flux: 37 75 97 100 84

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Lampara: 1 x LED60/740/- (Factor de correccion —

1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

-
Pagina 18



CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Acera Aparcamiento / Resultados luminotécnicos

4.00m

®

L t

0.00 15.00 m

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacion

1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE2

Escala 1:151

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [X] uo

Valores reales segun calculo: 20.15 0.91
Valores de consigna segun clase: >20.00 >0.40
Cumplido/No cumplido: v e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 19

CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Acera Aparcamiento / Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1/ Isolineas (E)

4.00m

0.00 15.00 m

Valores en Lux, Escala 1: 151

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [Ix] Emin [ix] Emax [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
20 18 22 0.913 0.827
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Péagina 20



CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN

C/ Maria de Portugal, n°1
MADRID

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

DIALux

06.05.2016

Acera Aparcamiento / Recuadro de evaluacion Camino peatonal 1 / Grafico de

valores (E)

21 20 20 20 20 20 20 2 20 21 sa0m
2 21 20 20 20 20 20 2 21 22
2 21 20 19 18 18 19 20 21 22
; : : . 000
I b.UU I15.‘:)0 m '
Valores en Lux, Escala 1: 151
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [IX] Emm [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
20 18 22 0.913 0.827
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 21

CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN

C/ Maria de Portugal, n°1
MADRID

DIALux

06.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Peatonal lateral Pabellon / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

! | 10.30 m

0.00

Luminaria:

Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lamparas):
Potencia de las luminarias:
Organizacion:

Distancia entre mastiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:

Saliente sobre la calzada (2):

Inclinacién del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

2250 m

(Anchura: 4.000 m)

h J

®

PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW

5040 Im

6000 Im

49.0 W
unilateral abajo
22.500 m
6.000 m

5.900 m

0.300 m

00°

0.000 m

Valores maximos de la intensidad luminica

con 70°: 556 cd/kim
con 80°: 69 cd/kim
con 90°: 0.00 cd/kim

Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.

La disposicién cumple con la clase de intensidad
luminica G3.

La disposicion cumple con la clase del indice de
deslumbramiento D.6.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

.
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CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Peatonal lateral Pabellon / Lista de luminarias

PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 5040 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im

Potencia de las luminarias: 49.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 37 75 97 100 84

Lampara: 1 x LED60/740/- (Factor de correccion
1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

.
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CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Peatonal lateral Pabellon / Resultados luminotécnicos

®

4.00m

0.00

0.00 2250 m

Factor mantenimiento: 0.80

Lista del recuadro de evaluacién

1 Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1
Longitud: 22.500 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminacion seleccionada: CE3

Escala 1:204

(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] uo

Valores reales segun calculo: 17.77 0.57
Valores de consigna segun clase: = 15.00 >0.40
Cumplido/No cumplido: e e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 24



CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

Peatonal lateral Pabellon / Recuadro de evaluacion Camino

06.05.2016

peatonal 1/ Isolineas (E)

- L 1!5 15

N \

2 |

f20 ) /

4.00m

/

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos

2250 m

Valores en Lux, Escala 1 : 204

Em [IX] Emm [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 10 29 0.575 0.356
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pégina 25

CEIP CULLEREDO

DIALux

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

06.05.2016

Peatonal lateral Pabellon / Recuadro de evaluaciéon Camino peatonal 1 / Grafico de

valores (E)

23 21 17 14 1 11 14 17 21 23
27 22 18 13 1 " 13 18 22 27

29 22 16 12 10 10 12 16 22 29

4.00m

0.00

0.00

Trama: 10 x 3 Puntos

E,, [ Epn ] Epnx [ En

'min

2250m

Valores en Lux, Escala 1 : 204

IE, Enn/E

max

18 10 29 0.575 0.356

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

-
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CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN

C/ Maria de Portugal, n°1
MADRID

DIALux

06.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Peatonal Interior / Datos de planificacion

Perfil de la via publica
Camino peatonal 1

Factor mantenimiento: 0.80

Disposiciones de las luminarias

Iazo m

(Anchura: 6.500 m)

{4
® o

M

0.30 :

—t t +— g

0.00 14.00 28.00m (2)
Luminaria: PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW
Flujo luminoso (Luminaria): 5040 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im con ;8 523 Cg;t:m

. S con 80°: cd/klm

Potenqa de Iz?ls luminarias: 49.0 W con 90°- 0.00 od/kim
Organlzamon. bilateral desplazado Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos
Distancia entre mastiles: 28.000 m especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas
Altura de montaje (1): 6.000 m para el funcionamiento).
Altura del punto de Iuz: 5900 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.300 m :Iﬁ]ﬁ:ﬁggs&c;on cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicién cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 0.000 m deslumbramiento D.6.

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

.
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CEIP CULLEREDO

PHILIPS LIGHTING SPAIN

C/ Maria de Portugal, n°1
MADRID

DIALux

06.05.2016

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

Peatonal Interior / Lista de luminarias

PHILIPS BGP203 1xLED60/740 DW
N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 5040 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 6000 Im
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 37 75 97 100 84

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catalogo de
luminarias.

Lampara: 1 x LED60/740/- (Factor de correccion L —

1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

-
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DIALux

06.05.2016
PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por
Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

Peatonal Interior / Resultados luminotécnicos

6.50 m
. K i ., 0.00
0.00 28.00m

Factor mantenimiento: 0.80 Escala 1:244
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1

Longitud: 28.000 m, Anchura: 6.500 m

Trama: 10 x 5 Puntos

Elemento de la via publica respectivo: Camino peatonal 1.

Clase de iluminacion seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [Ix] uo

Valores reales segun calculo: 26.41 0.73

Valores de consigna segun clase: >20.00 >0.40

Cumplido/No cumplido: v e
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Pagina 29

DIALux

06.05.2016
PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por
Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

Peatonal Interior / Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1/ Isolineas (E)

35 | 20 ] 35 6.50m
7 30 x / 30 N
”_/ 25 25 \\_

30—
/ S ——————— 25—
N30 35 | 2

0.00

0.00 28.00m
Valores en Lux, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 5 Puntos

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin/ Em Emin / Emax
26 19 35 0.733 0.550

-
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DIALux

06.05.2016

PHILIPS LIGHTING SPAIN Proyecto elaborado por

Teléfono
C/ Maria de Portugal, n°1 Fax
MADRID e-Mail

Peatonal Interior / Recuadro de evaluacién Camino peatonal 1/ Grafico de valores

(E)

3B 27 23 20 19 19 20 23 27 35 6.50m
33 28 25 25 25 25 25 25 28 33
29 27 26 27 29 29 27 26 27 29
25 25 25 28 33 33 28 25 25 25
19 20 23 27 35 3/ 27 23 20 19

0.00

0.00 2800m

Valores en Lux, Escala 1 : 244

Trama: 10 x 5 Puntos

Em [IX] Emm [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
26 19 35 0.733 0.550

-
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