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Pliego de condiciones de Control

11 CONDICIONES GENERALES

EL PRESENTE SUBCAPITULO DEBE SER NECESARIAMENTE COMPLEMENTADO POR OTROS ELEMENTOS DE
CONTROL RECOGIDOS EN OTRAS UNIDADES (véase por ejemplo CUADROS Y ARMARIOS ELECTRICOS etc)

Incluida la p.p. del coste de puesta en funcionamiento y suministros para pruebas, considerandose siempre la instalacién
completamente terminada, probada y funcionando. p.p. de costes indirectos y de medios auxiliares.

Incluidos los costes de tasas y gastos necesarios para poner en uso la instalacion.

Incluso legalizacién y puesta en marcha de la instalacion de CONTROL CENTRALIZADO para cumplimiento de la
reglamentacién vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictamenes, Certificado de Fin de Obra, Tasas administrativas etc.,
necesarios para la aprobacion de las instalaciones ante los organismos estatales, autonémicos o locales competentes para la
autorizacion de la ejecucion y puesta en marcha definitiva de la instalacion. Incluye realizacién de planos finales de la
instalacion (as-built), recopilacién de las modificaciones efectuadas en la obra, documentaciéon de maquinaria, y materiales
empleados. Solicitud y seguimiento hasta su consecucion favorable.

Normas de Ejecucién: REBT y normas UNE que en él se citan.
e  Se tendran en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.
e Todos los materiales empleados en la ejecucion de la instalacion tendran, como minimo, las caracteristicas
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleandose siempre materiales homologados segun las normas UNE
citadas en la instruccion ITC-BT-02 que les sean de aplicacion

1.2 INSTALACION ELECTRICA

Se aprovechara al la instalacion eléctrica existente en el edificio, dado que cumple con el actual Reglamento Electrotécnico
para Baja Tension (RD 842/2002), desde la que se alimentaran los médulos DALI DGC.

« Distribucién a Fuentes Alimentacion DALI

Los circuitos de regulacion estaran protegidos con IM de 10 A de In, bipolar de 6000 A de poder de cortocircuito, para cada una
de las fuentes de alimentacion que se distribuyan por el edificio.

« Fase: Cable de cobre de 1,5 mm2 de seccion, color negro y Ta de 750 V
» Neutro: Cable de cobre de 1,5 mm2 de seccion, color azul y Ta de 750 V
« Tierra: Cable de cobre de 1,5 mm2 de seccién, color amarillo-verde y Ta de 750 V

* Tubo protector
Se utilizara tubo de PVC corrugado empotrado de 20 mm de diametro como minimo.
* Caja de empalmes

Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de las cajas apropiadas del material aislante.

En caso de realizar empalmes de cable bus mediante clemas en la misma caja dénde se realicen empalmes de la conexién
eléctrica, esta caja debera disponer de una pared separacion entre los empalmes de las distintas instalaciones.

La dimensién de estas cajas sera tal que permitira alojar holgadamente todos los conductores. Las dimensiones seran como
minimo de 15 cm de largo, 10 cm de altura y con una profundidad de 6 cm.

En ningln caso se permitira la unién de conductores, como empalmes o derivaciones por simple torcimiento o arrollamiento
entre si de los conductores, sino que se deberan utilizar regletas o bornes de conexion.




El tendido de cable de potencia se realizara por canalizaciéon separada al tendido de cable de bus, segin REBT (RD 842/2002)
ITC-BT-36, pudiendo cablear por misma canalizacion utilizando cable bus KNX con tensién de aislamiento min. 750V.

Este circuito estd compuesto por 3 fuentes de alimentacién

En Santiago de Compostela, Junio de 2016
Los Arquitectos,
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