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Memoria de lluminacién

11 EXIGENCIA BASICA HE 3: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

INFORMACION RELATIVA AL EDIFICIO

Tipo de uso: Docente

Potencia limite: 15.00 W/m?

Potencia total
equipos aux.

sm)  [Pw)
Planta 00|B.29 Sala Profesores (Sala de profesores) 37 246.00
Planta 00|B.25 Coord (Despacho) 18 164.00
Planta 00|B.24 J.Estudios (Despacho) 18 164.00
Planta 00|B.23 Director (Despacho) 22 164.00
Planta 00|B.22 Ampa Alumnos (Despacho) 19 246.00
Planta 00|B.01 Aula Infantil (Guarderia) 49 451.00
Planta 00|B.02 Aula Infantil (Guarderia) 49 451.00
Planta 00|B.03 Aula Infantil (Guarderia) 49 451.00
Planta 00|B.04 Aula Infantil (Guarderia) 49 451.00
Planta 00|B.05 Aula Infantil (Guarderia) 49 451.00
Planta 00|B.06 Aula Infantil (Guarderia) 49 451.00
Planta 01|A.13 Aula Musica (Aula de musica) 62 533.00
Planta 01|A.14 Aula Informéatica (Aula) 62 533.00
Planta 01|A.12 Aula Primaria (Aula) 41 369.00
Planta 01|A.11 Aula Primaria (Aula) 42 369.00
Planta 01|A.09 Aula Primaria (Aula) 41 369.00
Planta 01|A.10 Aula Primaria (Aula) 42 369.00
Planta 01|A.08 Aula Primaria (Aula) 41 369.00
Planta 01|A.07 Aula Primaria (Aula) 42 369.00
Planta 01|A.18 Aula Desdoble (Aula) 20 246.00
Planta 01|A.17 Aula Desdoble (Aula) 20 246.00
Planta 01|A.06 Aula Primaria (Aula) 41 369.00
Planta 01|A.05 Aula Primaria (Aula) 41 369.00
Planta 01|A.04 Aula Primaria (Aula) 41 369.00
Planta 01|A.03 Aula Primaria (Aula) 41 369.00
Planta 01|A.01 Aula Primaria (Aula) 42 369.00
Planta 01|A.02 Aula Primaria (Aula) 41 369.00
Planta 01|A.15 Aula Apoyo (Aula) 22 246.00
Planta 01|A.16 Aula Apoyo (Aula) 22 246.00
Planta 00|B.12 Aseo Adapt. (Aseo de planta) 7 82.00
Planta 00|B.11 Aseo Fem. (Aseo de planta) 19 107.00
Planta 00|B.10 Aseo Masc. (Aseo de planta) 19 96.00
Planta 00|B.33 Distrib. Baja (Zona de circulacion) 337 2255.00
Planta 00|B.37 Distrib. Servicio (Zona de circulacion) 10 76.00
Planta 00|B.38 Distrib. Admin (Zona de circulacion) 24 246.00
Planta 00|B.40 Cortavientos Acceso (Zona de circulacién) 15 66.00
Planta 00|B.39 Vest. Aseo Prof. (Zona de circulacion) 3 22.00




Planta 00|B.30 Aseo Prof. M. (Aseo de planta) 6 82.00
Planta 00|B.31 Aseo Prof. F. (Aseo de planta) 6 82.00
Planta 00|B.07 Aseo Infantil (Aseo de planta) 9 82.00
Planta 00|B.08 Aseo Infantil (Aseo de planta) 9 82.00
Planta 00|B.09 Aseo Infantil (Aseo de planta) 9 82.00
Planta 00|B.13 Bafiaseo (Aseo de planta) 6 82.00
Planta 00|B.36 Distrib. Aseos (Zona de circulacién) 12 123.00
Planta 00|B.41 Cortavientos Patio (Zona de circulacién) 11 66.00
Planta 01|A.21 Aseo Adapt. (Aseo de planta) 6 82.00
Planta 01|A.20 Aseos F (Aseo de planta) 17 107.00
Planta 01|A.19 Aseo M (Aseo de planta) 13 85.00
Planta 01|A.25 Distrib. Aseos (Zona de circulacién) 4 22.00
Planta 01|A.22 Distrib. Alta (Zona de circulacion) 206 1066.00
Planta 00|B.43 Almacén Il (Locales de Servicio Centro Docente) 11 82.00
Planta 00|B.32 SAI Rack (Rack) 12 82.00
Planta 00|B.49 Cuarto de Limpieza (Locales de Servicio Centro Docente) 8 82.00
Planta 00|B.27 Archivo (Locales de Servicio Centro Docente) 10 38.00
Planta 00|B.55 Sala Calderas (Sala de maquinas) 35 190.00
Planta 00|B.44 Almacén Cater. (Locales de Servicio Centro Docente) 5 20.00
Planta 00|B.58 Catering (Cocina) 13 76.00
Planta 00|B.42 Almacén | (Locales de Servicio Centro Docente) 11 82.00
Planta 00|B.45 Almacén Acc (Locales de Servicio Centro Docente) 3 11.00
Planta 00|B.50 Limp. (Locales de Servicio Centro Docente) 2 11.00
Planta 00|B.56 Inst. Incend. (Sala de maquinas) 10 38.00
Planta 00|B.52 Inst. Electr. (Cuarto de contadores eléctricos o de instalacion de telecomunicaciones) |8 38.00
Planta 00|B.53 Grupo Electrog. (Sala de méaquinas) 9 38.00
Planta 00|B.17 Almacén Gimnasio (Locales de Servicio Centro Docente) 8 38.00
Planta 00|B.46 Almacén Admin. (Locales de Servicio Centro Docente) 6 41.00
Planta 01|A.26 Cuarto Limpieza (Locales de Servicio Centro Docente) 2 11.00
Planta 01|A.27 Rack Inform. (Rack) 5 41.00
Planta 00|B.14 Sala Usos M. (Sala polivalente) 158 1148.00
Planta 00|B.21 Vestuario Fem. (Vestuarios) 26 205.00
Planta 00|B.20 Vestuario (Vestuarios) 25 205.00
Planta 01|B.16 Gimnasio (Gimnasio) 176 1136.00
Planta 00|B.47 Vest. Per. M. (Vestuarios Centro Docente) 12 76.00
Planta 00|B.48 Vest. Per. F. (Vestuarios Centro Docente) 11 76.00
Planta 00|B.18 Vestuario Prof. (Vestuarios Centro Docente) 20 114.00
Planta 00|B.19 Vestuario Adap. (Vestuarios Centro Docente) 12 76.00
Planta 00|B.26 Secretaria (Zona administrativa) 43 331.00
Planta 00|B.28 Conserjeria (Zona administrativa) 13 85.00
Planta 00|B.15 Biblioteca (Biblioteca) 109 779.00
Planta 00|B.51 Almacén Basuras (Almacén Basuras Centro Docente) 5 29.00
Planta 00|B.59 Comedor (Comedor) 244 1968.00
Planta 00|B.34 Escalera Ppal (Escaleras) 13 123.00
Planta 00|B.35 Escalera Sec. (Escaleras) 17 123.00
Planta 01|A.23 Nucleo Ppal (Escaleras) 37 287.00
Planta 01|A.24 Nucleo Sec (Escaleras) 23 205.00
TOTAL 2960 23046.00

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: P/Si: (W/m?2): 7.78

Administrativo en general

VEEI méaximo admisible: 3.00 W/m2




Coefici
Poten
cia indice | ENte de
i Numero total Valor de | llumina de transmi
Indi de . eficienci| ncia - - | si6on |«
Factor de |instala . Indice de | rendimi - Angu
ce | puntos g a media luminos
. . mantenimi| da en - : deslumbra | ento de lo de
Planta Recinto del | consider . energéti |horizont . a del
ento |lampa miento |colorde| ..~ |som
loca| ados en . cadela al e vidrio
previsto |ras + ||. . .| unificado las bra
| el equi instalaci |[manteni lampara de las
proyecto quip on da Para|\ entana
0s s
s del
aux.
local
VEEI Em o
K n Fm |P W) Wim?) | (u) UGR Ra T (00
Planta| B.29 Sala Profesores (Sala 1 84 0.80 246.0 150 | 43285 16.0 80.0 |0.29 (*) 90.0
00 de profesores) 0
P'ggta B.25 Coord (Despacho) | 1 | 39 0.80 168" Ol 190 |48256 140 80.0 |0.24 ()| 90.0
P'ggta B.24 J.Estudios (Despacho) | 1 | 47 080 %01 100 47906 140 80.0 |0.21 (%) 90.0
P'ggta B.23 Director (Despacho) | 1 | 45 0.80 168"'0 150 | 46297 150 80.0 |0.29 (*) | 90.0
Planta B.22 Ampa Alumnos 246.0
00 (Despacho) 1 42 0.80 0 1.90 |674.82 14.0 80.0 |0.22(*)|71.0
(*) En los recintos sefialados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.
Aulas y laboratorios
VEEI méaximo admisible: 3.50 W/m?
Coeficie
Poten . indice | € de_
NG cia Valor de |llumina transmi
< . [NUmero I . de o
Indi de Factor de total eficienci ncia indice de rendimie|>'o" Angu
. ce puntos  |mantenimi instala | |a - megha deslumbram |nto de luminos lo de
Planta [Recinto del - da en ||energétic|horizont |. a del
| considera|ento . iento colorde |_. - somb
02 4os en el previsto lampa |lade la al unificado las vidrio ra
| rovecto ras + ||instalaci |manteni lampara de las
proy: equipo||6n da s p ventana
S aux. s del
local
VEEI o
K |n Fm P (W) Wim?) Em (lux)|UGR Ra T q((°)
Planta |B.01 Aula Infantil 2 |110 0.80 4510 11140 |635.73 |16.0 80.0 [020 |0.0
00 (Guarderia) 0
Planta |B.02 Aula Infantil 451.0
00 (Guarderia) 2 |110 0.80 0 1.40 635.75 |16.0 80.0 0.39 0.0
Planta |B.03 Aula Infantl 2 |110 0.80 4510 11140 |634.45 16.0 80.0 |0.38 |0.0
00 (Guarderia) 0
Planta B.04 Aula Infanti 2 |110 0.80 4510 11140 |635.15 |16.0 80.0 (038 0.0
00 (Guarderia) 0
Planta |B.05 Aula Infantil 451.0
00 (Guarderia) 2 |110 0.80 0 1.40 634.72 |16.0 80.0 0.38 0.0
Planta |B.06 Aula Infantl 2 |110 0.80 4510 11140 |635.34 |16.0 80.0 039 |0.0
00 (Guarderia) 0
Planta |A.13 Aula Musica (Aula 533.0
o1 de masica) 2 |96 0.80 0 1.40 608.72 |16.0 80.0 0.20 (*) [90.0
Planta |A.14 Aula Informatica |, g5 0.80 9330 11140  |608.87 |16.0 80.0  |0.20 (%) |90.0
01 (Aula) 0
P2 A.12 Aula Primaria (Aula) [2 |96 0.80 3090 1150 |592.04 |16.0 80.0 1020 (%) |90.0




g'la”ta A.11 Aula Primaria (Aula) |2 |96 0.80 369'0 150  |585.23 |16.0 80.0  |0.19 (*) |90.0
g'lama A.09 Aula Primaria (Aula) [2 |96 0.80 869'0 150  |591.97 |16.0 80.0  |0.20 (*) |90.0
g'la”ta A.10 Aula Primaria (Aula) 2 |96 0.80 3090 1150 |s85.22 |16.0 80.0 1020 (%) |90.0
g'lama A.08 Aula Primaria (Aula) [2 |96 0.80 869'0 150  |591.96 |16.0 80.0  |0.20 (*) |90.0
g'lama A.07 Aula Primaria (Aula) 2 |96 0.80 3090 1150 |s85.22 |16.0 80.0 1020 (%) |90.0
g'la”ta (AAﬁfa)A“'a Desdoble 1 48 0.80 2450 11200 |588.96 |14.0 80.0 |0.14 (% |90.0
g'lama &'ﬁra;*”'a Desdoble 1 |48 0.80 546'0 2.00  |588.59 |14.0 80.0  |0.14 (*) |90.0
g'lama A.06 Aula Primaria (Aula) 2 |86 0.80 3090 11150 |596.01 |15.0 80.0 |0.18 (%) |90.0
g'la”ta A.05 Aula Primaria (Aula) |2 |96 0.80 369'0 1.50 591.91 |15.0 80.0  |0.13 () |90.0
g'la”ta A.04 Aula Primaria (Aula) |2 |96 0.80 869'0 150  |588.62 |16.0 80.0  |0.17 (%) |90.0
g'la”ta A.03 Aula Primaria (Aula) 2 |96 0.80 3090 1150 |s88.62 |16.0 80.0 1020 (%) |90.0
g'la”ta A.01 Aula Primaria (Aula) [2 113 0.80 369'0 1.50 581.63 |16.0 80.0  |0.20 (*) |90.0
g'lama A.02 Aula Primaria (Aula) 2 |96 0.80 3090 11150 |s91.39 |15.0 80.0 |0.14 (%) |90.0
g'la”ta A.15 Aula Apoyo (Aula) |1 |57 0.80 346'0 1.90 57517 |15.0 80.0  |0.19 (%) |90.0
g'la”ta A.16 Aula Apoyo (Aula) |1 |57 0.80 346'0 190  |579.07 |15.0 80.0  |0.20 (%) |90.0
(*) En los recintos sefialados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.
Zonas comunes
VEEI maximo admisible: 6.00 W/m2
Poten Coefici
cia indice ente de
. Numero total ||Valor de |llumina de transmi |
Indi |de instal ||eficienci [ncia - .. |sién Ang
Factor de . |Indice de |rendimi .
_ ce |puntos mantenim ada ||a _ meFila deslumbra |ento de luminos ulo
Planta|Recinto del |consider iento en energéti |horizon miento color de a.dell de
loc |ados en : lampa||ca de la |tal o vidrio |som
previsto B ; unificado |las
al el ras + ||instalaci |/manten lampar de las |bra
proyecto equip ||6n ida Par |\ entan
as
0s as del
aux. local
VEEI |Em .
K |n Fm P (W) Wim?) |(lux) UGR Ra T q(°)
Planta B.12 Aseo Adapt. (Aseode |5 14 080  |82.00||480 258.91 |0.0 80.0 [0.00 0.0
00 planta)
Planta|B.11 Aseo Fem. (Aseo de 1 a2 0.80 107.0 230 24054 |23.0 80.0 0.00 0.0
00 planta) 0
Planta|B.10 Aseo Masc. (Aseo de
00 |planta) 1 |43 0.80 96.00 |[2.40  [210.34 (23.0 80.0 |0.00 |0.0
Planta B.33 Distrib. Baja (Zonade |, 54 080 2255 h00  [330.23 17.0 80.0 [0.45 |43.9
00 circulacion) 00
Planta|B.37 Distrib. Servicio (Zonade |5 |,q 0.80 76.00 (320  |245.14 |18.0 80.0 [0.00 [0.0
00 circulacion)
Planta|B.38 Distrib. Admin (Zona de 246.0
00 lereulacion 1 (36 0.80 0 310 |327.36 |15.0 80.0 |0.00 |0.0




Planta|B.40 Cortavientos Acceso (Zona |, |4, 0.80 66.00 ||2.20  |197.38 |25.0 80.0 [0.23 (0.0
00 de circulacion)
Planta B.39 Vest. Aseo Prof. (Zonade |5 |4 0.80 2200 [5.00 |129.19 (0.0 80.0 |0.00 [0.0
00 circulacion)
Planta|B.30 Aseo Prof. M. (Aseo de |y |14 080  [8200|5.30 |271.41 0.0 80.0 |0.00 |0.0
00 planta)
Planta B.31 Aseo Prof. F. (Aseode |5, 0.80 82.00 ||5.30  [272.53 |0.0 80.0 |0.00 |0.0
00 planta)
Planta B.07 Aseo Infantil (Aseode |5 |5; 080  |82.00|4.00 |216.23 |14.0 80.0 |0.00 |0.0
00 planta)
Planta B.08 Aseo Infantil (Aseode |5 |5; 0.80  |82.00|4.00 |215.74 |14.0 80.0 |0.00 |0.0
00 planta)
Planta B.09 Aseo Infantil (Aseo de 0 |22 0.80 82.00 ||4.00  [215.75 |14.0 80.0 |0.00 |0.0
00 planta)
g(')ama B.13 Bafiaseo (Aseo de planta) |0 |12 0.80 82.00 ||4.90  [260.38 0.0 80.0 |0.00 |0.0
Planta |B.36 Distrib. Aseos (Zona de 123.0
00 circulacion) 0 |45 0.80 0 3.60 272.27 |15.0 80.0 0.00 0.0
Planta|B.41 Cortavientos Patio (Zona |, |, 0.80 66.00 ||2.40  [241.16 |23.0 80.0 |0.12 (*)|66.6
00 de circulacién)
Planta|A.21 Aseo Adapt. (Aseode |5 |4g 080  |82.00 /520  |257.05 |0.0 80.0 000 0.0
01 planta)
g'la”ta A.20 Aseos F (Aseo de planta) |1 |38 0.80 307'0 250  |246.78 |23.0 80.0 [0.00 [0.0
Planta
o1 A.19 Aseo M (Aseo de planta) (1 |27 0.80 85.00 |[2.70 232.29 |22.0 80.0 0.00 0.0
Planta|A.25 Distrib. Aseos (Zonade |y |5 080  |22.00||430 |119.29 0.0 80.0 0.00 0.0
01 circulacion)
Planta|A.22 Distrib. Alta (Zona de 1066. "
o1 circulacion) 1 |25 0.80 00 2.10 245.26 (17.0 80.0 0.19 (*) |90.0
(*) En los recintos sefialados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas
VEEI méximo admisible: 4.00 W/m?
Coefi
Pote ciente
ncia :
, Valor Indice |trans
Namer total d lumi d -
= lode insta ?_ Ium_ln ed_ misio Ang
e puntos | 42€1°" llada | SEEM (L inaice de (T L o
Plant . consid |en - |deslumbr de
a Recinto del erados manteni lAmp energ |horizo amiento ode |osa so
loc en el miento aras ética |ntal unificado color d'el' mbr
al previsto dela |mant de las |vidrio
proyec + . . . a
to equi instala |enida lampa |de las
q cién ras venta
pos
aux nas
' del
local
P VEEI |Em q
K |n Fm W) || (W/m?)|(lux) UGR Ra T ©)
Plant|B.43 Almacén Il (Locales de Servicio Centro 1 |20 0.80 82.0 240 318.9 12.0 80.0 10.00 10.0
a 00 |Docente) 0 0
z'ggt B.32 SAI Rack (Rack) 1 (26 0.80 32'0 2.30 804'9 13.0 80.0 [0.00 (0.0
Plant|B.49 Cuarto de Limpieza (Locales de Servicio 1 15 0.80 82.0 280 372.2 0.0 80.0 1000 loo
a 00 |Centro Docente) 0 6
Plant|B.27 Archivo (Locales de Servicio Centro 1 19 0.80 38.0 1.70 211.6 0.0 80.0 10.00 10.0
a 00 |Docente) 0 7




Zlggt B.55 Sala Calderas (Sala de maquinas) 1 |57 0.80 égo 1.70 313'3 19.0 80.0 |0.00 |0.0
Plant|B.44 Almacén Cater. (Locales de Servicio Centro 1 19 0.80 20.0 260 142.9 0.0 80.0 10.00 10.0
a 00 |Docente) 0 0
Plant . . 76.0 371.9 0.19 |90.
200 B.58 Catering (Cocina) 1 |29 0.80 0 1.50 > 19.0 80.0 * 0
Plant|B.42 Almacén | (Locales de Servicio Centro 1 |20 0.80 82.0 230 317.1 12.0 80.0 10.00 10.0
a 00 |Docente) 0 0
Plant|B.45 Almacén Acc (Locales de Servicio Centro o |15 0.80 11.0 350 115.2 0.0 80.0 1000 loo
a 00 |Docente) 0 4
Z'ggt B.50 Limp. (Locales de Servicio Centro Docente) 0 |11 0.80 |40 |l280 240200 80.0 0.00 |0.0
Zlggt B.56 Inst. Incend. (Sala de maquinas) 1 |26 0.80 88'0 1.80 311'0 0.0 80.0 |0.00 |0.0
B.52 Inst. Electr. (Cuarto de contadores
Plant electricos o de instalacion de 1 21 joso |BOll1g0 232300 80.0 |0.00 (0.0
telecomunicaciones)
Plant| s 53 Grupo Electrog. (Sala de méaquinas) 1|21 loso [30180 [??°500 go.o 018 |90.
a 00 0 4 *) 0
Plant|B.17 Almacén Gimnasio (Locales de Servicio 1 117 0.80 38.0 200 239.9 0.0 80.0 1000 loo
a 00 |Centro Docente) 0 2
Plant|B.46 Almacén Admin. (Locales de Servicio 41.0 231.9
200 |Centro Docente) 1 11 0.80 0 2.90 8 0.0 80.0 |0.00 |0.0
Plant|A.26 Cuarto Limpieza (Locales de Servicio 0 |12 0.80 11.0 210 203.0 0.0 80.0 1000 lo.0
a 01 |Centro Docente) 0 0
z'g’l“ A.27 Rack Inform. (Rack) 1 12 joso |[210lz20 2% 00 80.0 0.00 |0.0
(*) En los recintos sefialados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.
Espacios deportivos
VEEI méximo admisible: 4.00 W/m?
Coeficie
Poten - nte de
cia . Indice .
. Valor de |llumina transmi
< . INamero total N . de o
Indi h eficienci |ncia . .. |sion <
de Factor de |instala . Indice de rendimi . Angu
ce puntos |mantenimi|da en a media deslumbram |ento de luminos lo de
Planta |Recinto del - ) energéti |horizont |. a del
considera|ento lampa iento colorde | . - som
loca d . cadela |al I vidrio
| os en el |previsto ras+ || talaci manteni unificado |6'lS de las bra
proyecto equip || da lampara ventana
0s s
s del
aux.
local
VEEI Em o
K |n Fm P (W) Wim?)  |(lux) UGR Ra T q(°)
Planta |B.14 Sala Usos M. (Sala |5 1,43 | gp 1148 11 40 |492.34 |16.0 80.0 (036 |00
00 polivalente) 00
Planta |B.21 Vestuario Fem. 205.0
00 (Vestuarios) 1 |53 0.80 0 2.30 345.98 |22.0 80.0 0.00 0.0
Planta | B.20 Vestuario 1 |54 0.80 2050 11530 |348.06 22,0 80.0 1000 |0.0
00 (Vestuarios) 0
P22 |B.16 Gimnasio (Gimnasio) 1 |161 0.80 136 1150 41895 200 80.0 |0.06 |90.0

Otros recintos asimilables al grupo 1

VEEI

maximo admisible: 4.00 W/mz2




Potenc luminan indice
P ia total | |Valor de | . de
Indi [Ndmero . .. |cia P L
Factor de |instala | |eficiencia . Indice de rendimie
ce |de puntos L ... |media .
. - mantenimi |da en ||energétic . deslumbrami [nto de
Planta |Recinto del |considera . horizont
ento lampar||a de la ento color de
loca |dos en el . : . |al o
| previsto as + instalacié . |unificado las
proyecto ; manteni .
equipo ||n da lampara
S aux. s
VEEI
K |n Fm P (W) Wim?) Em (lux) UGR Ra
Planta |B.47 Vest. Per. M. (Vestuarios Centro 1 |23 0.80 76.00 |12.70 243.93 |18.0 80.0
00 Docente)
Planta |B.48 Vest. Per. F. (Vestuarios Centro
00 Docente) 1 |21 0.80 76.00 ||2.90 247.57 [17.0 80.0
Planta |B.18 Vestuario Prof. (Vestuarios 1 37 0.80 114.00|11.90 279.48 1200 80.0
00 Centro Docente)
Planta |B.19 Vestuario Adap. (Vestuarios 1 18 0.80 76.00 |12.50 24209 0.0 80.0
00 Centro Docente)
Administrativo en general
VEEI maximo admisible: 3.00 W/m2
Poten Coeficie
. - nte de
. cia . Indice .
o Numero total V(_;\I(_Jr de_ Ilumlna de tr'alnsml
Indi |de Factor de |instala eficienci ncia indice de rendimi | >N Angu
ce |puntos L a media luminos
. - mantenimi |da en - . deslumbram|ento de lo de
Planta |[Recinto del |consider ento lampa energéti horizont iento color de |2 del som
loca | ados en previsto |ras + ca de Ia. al .|unificado las vidrio bra
| el . instalaci |manteni A de las
equip || . lampara
proyecto os 6n da S ventana
aux s del
' local
VEEI Em o
K |n Fm P (W) Wim) |(1ux) UGR Ra T q(°)
Planta |B.26 Secretaria (Zona 331.0 .
00 administrativa) 1 1|86 0.80 0 1.50 496.24 |23.0 80.0 0.30 (*) (90.0
Planta |B.28 Conserjeria (Zona |, 4 0.80 85.00 ||1.80  |342.08 |24.0 80.0 [0.00 0.0
00 administrativa)
(*) En los recintos sefialados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.
Bibliotecas, museos y galerias de arte
VEEI maximo admisible: 5.00 W/m2
Coeficie
C nte de
_Potenc lluminan Indice transmis
) NGmero ia total | |Valor de cia ) de ion )
Indi de puntos Factor de |instala | |eficiencia media Indice de rendimie lUMinos Angul
Planta |Recinto e | onsidera mantenimi d,a en ||energétic horizont deslumbrami |nto de a del ode
del ento lampar | |a de la ento colorde | . - somb
dos en el . . . |al o vidrio de
local proyecto previsto as + instalacio manteni unificado las las ra
equipo | [n da lampara ventana
S aux. s s del
local
VEEI o
K |n Fm P (W) (Wim?) Em (lux) |UGR Ra T q(°)




Planta |B.15 Biblioteca .
00 (Biblioteca) 2 |98 0.80 779.00/1.30 512.67 |16.0 80.0 0.26 (*) |81.3
(*) En los recintos sefialados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.
Zonas comunes en edificios residenciales
VEEI maximo admisible: 4.00 W/m2
Poten )
Numero cia Valor de |llumina Indice
- total S . de
Indi |de B eficienci |ncia P -
Factor de |instala . Indice de rendimi
ce |puntos L a media
. - mantenimi |da en - . deslumbram [ento de
Planta |Recinto del |consider ento lampa energéti |horizont iento color de
loca ados en previsto |ras + ca de Iq al .|unificado las
| el . instalaci |manteni A
equip ||, lampara
proyecto 6n da
0s s
aux.
VEEI Em
K |n Fm P (W) Wim?)  |(1ux) UGR Ra
Planta |B.51 Almacén Basuras (Almacén Basuras 0o |19 0.80 20.00 |13.90 135.26 10.0 80.0
00 Centro Docente)
Hosteleria y restauracion
VEEI maximo admisible: 8.00 W/m2
Coeficie
nte de
Potenc . f o .
) ia total | |\Valor de Ilymlnan Indlc_e c_je _t(ansm|s
indi |NUMEr0 |- torde  |instala | |eficiencia |C2 indice de rendimie (i6n Angul
de puntos L ... |media . Intode |luminos
. ce - mantenimi |da en ||energétic - deslumbrami ode
Planta |Recinto del considera ento lampar || de la horizont ento color de |a del somb
local dos en el previsto as + instalacio al . |unificado Igs vidrio de ra
proyecto equioo | In manteni lampara |las
slug da s ventana
' s del
local
VEEI o
K |n Fm P (W) Wim?) Em (lux) [UGR Ra T q(®
Planta |B.59 Comedor 1968.0 "
00 (Comedor) 3 167 0.80 0 1.30 576.63 |16.0 80.0 0.28 (*) [90.0
(*) En los recintos sefialados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.
Zonas comunes
VEEI méximo admisible: 6.00 W/m?
Coeficie
Poten P nte de
) cia Valor de lluminan :jnedlce transmis
Indi [Ndmero total .. |cia P .. lion <
Factor de |. eficiencia . Indice de rendimie . Angu
ce |de puntos . . |instala ... |media . luminos
. - mantenimi energétic - deslumbrami|nto de lo de
Planta |Recinto del |considera ento daen adela horizont ento color de |& del somb
loca |dos en el . lampar| |. . |al o vidrio de
previsto instalacio . |unificado las ra
| proyecto as + manteni . las
; n lampara
equipo da s ventana
S aux. s del
local




VEEI .
K |n Fm P (W) (Wim?) Em (lux) [UGR Ra T q(°)

Planta |B.34 EscaleraPpal |, |3, 0.80 123.00//3.00 316.58 |14.0 80.0 |0.00 |0.0
00 (Escaleras)
Planta |B.35 Escalera Sec. |, |33 0.80 123.00/2.40  |207.27 |15.0 80.0 |0.00 0.0
00 (Escaleras)
Planta A.23 Nucleo Ppal 1 |88 0.80 287.00||1.80 418.90 |16.0 80.0  |0.14 (*) |90.0
01 (Escaleras)
Planta |A.24 Nicleo Sec 1 |54 0.80 205.00/(2.00  |427.21 |16.0 80.0  |0.22 (% |90.0
01 (Escaleras)
(*) En los recintos sefialados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural.

1.2 EXIGENCIA BASICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION
INADECUADA

1.- ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

NORMA | PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]
. Escaleras 20
) Exclusiva para personas
Exterior Resto de zonas 20
Para vehiculos o mixtas 20
. Escaleras 100 109
i Exclusiva para personas
Interior Resto de zonas 100 102
Para vehiculos o mixtas 50
Factor de uniformidad media fu > 40 % 48 %
2.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Dotacion:
Contaran con alumbrado de emergencia:
Recorridos de evacuacién
1 |Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m?
Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion
1 |Locales de riesgo especial
Lugares en los que se ubican cuadros de distribucion o de accionamiento de la instalacion de alumbrado
Las sefiales de seguridad
Disposicién de las luminarias:
NORMA PROYECTO
Altura de colocacién h> 2m h= 2m

Se dispondra una luminaria en:

X

Cada puerta de salida.

X

Sefialando el emplazamiento de un equipo de seguridad.

X

Puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

X

Escaleras (cada tramo recibe iluminacion directa).

X

En cualquier cambio de nivel.

X

En los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos.

Caracteristicas de la instalacion:

Sera fija.

Dispondra de fuente propia de energia.

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacion en las zonas de alumbrado normal.
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El alumbrado de emergencia en las vias de evacuacion debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de iluminacién requerido
al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.

ESTUDIO NORNIELLA ) ) JUNIO 2016
Arquitectos: D. ALFREDO NORNIELLA LOPEZ | D. ALFREDO NORNIELLA MENENDEZ | D. DAVID NORNIELLA MENENDEZ



Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo):

NORMA PROYECTO
. lluminancia en el eje central > 1 lux 1.23 luxes
Vias de evacuacion de anchura £ 2m - -
lluminancia en la banda central > 0.5 luxes 1.20 luxes
. . Pueden ser tratadas como varias
Vias de evacuacion de anchura > 2m
bandas de anchura £ 2m
NORMA PROYECTO
Relacién entre iluminancia maxima y minima a lo largo de la linea central <40:1 1:1
Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de lumi a>51 5.04 luxes
proteccion contra incendios y cuadros de distribucion del alumbrado. uminancia = > Iuxes '
Valor minimo del indice de Rendimiento Cromético (Ra) Ra > 40 Ra =80.00
lluminacion de las sefiales de seguridad:
NORMA PROYECTO
Luminancia de cualquier area de color de seguridad > 2 cd/m? 3 cd/m?
Relacion entre la luminancia maxima/minima dentro del color blanco o de . .
i <10:1 10:1
seguridad
- . . . . =51
Relacion entre la luminancia Lpjanca, Y 12 luminancia Legior > 10
<15:1 10:1
; . S > 50% ->5s 5s
Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminacion
100% ->60s 60s




1.3 ILUMINACION EXTERIOR

Las instalaciones de alumbrado exterior se calificardn energéticamente en funcién de su indice de eficiencia energética,
mediante una etiqueta de calificacion energética segin se especifica en la ITC-EA-01. Dicha etiqueta se adjuntara en la
documentacién del proyecto y debera figurar en las instrucciones que se entreguen a los titulares, segun lo especificado en el
articulo 10 del reglamento.

1.4  CUMPLIMIENTO RD 1890/2008, SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR

OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Se redacta el presente Certificado como anejo a la Memoria del Proyecto de Ejecucion cuyos datos figuran a continuacion, con
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el por
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.

Es objeto del presente Anexo la justificacion del cumplimiento del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de
Alumbrado Exterior, aprobado mediante R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre.

Dicho reglamento se aplica a las instalaciones de mas de 1 kW de potencia instalada siguientes:
a) Las de alumbrado exterior, a las que se refiere la ITC BT 09;

b) Las de fuentes, objeto de la ITC BT 31,

c¢) Las de alumbrados festivos y navidefios, contempladas en la ITC BT 34.

El presente proyecto cuenta con una instalacion nueva que responde al caso a) de los anteriores, por lo que le resulta de
aplicacion el citado reglamento.

“Articulo 4. Eficiencia energética.

Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de alumbrado exterior, éstas deberan cumplir, al
menos, con los requisitos siguientes:

1°- Los niveles de iluminacion de la instalacién no superen lo establecido en la instruccion técnica complementaria ITC-EA 02,
salvo casos excepcionales, que requeriran autorizacion previa del érgano competente de la Administracion Publica.

2°- Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos minimos de eficiencia energética establecidos en la ITC-EA-01.

Para el resto de instalaciones de alumbrado, se cumplan los requisitos de factor de utilizacién, pérdidas de los equipos, factor
de mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones técnicas complementarias correspondientes.

3° - En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de regulacion del nivel luminoso, tal y como se define
en la ITC-EA-04.”

Se presentan los calculos de la zona exterior realizados con el programa Dialux.
EFICIENCIA ENERGETICA.

La instalacion de alumbrado exterior proyectada se corresponde con una situacién de proyecto tipo E (vias peatonales, v < 5
km/h), segun se define en la ITC-EA 02. En consecuencia, y por analogia, se trata de una instalacion de alumbrado vial
ambiental, segun se define en el apartado 2 de la ITC-EA 01.

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lampara y de las caracteristicas o geometria de
la instalacion, asi como de la disposicion de las luminarias, deben cumplir los requisitos minimos de eficiencia que se fijan en la
tabla siguiente:

lluminancia media en servicio Em (lux) Eficiencia Energética Minima

~ 20 lux 17,5 m? - lux /W

La eficiencia energética de una instalacion de alumbrado se define como la relacién entre el producto de la superficie iluminada
por la iluminancia media en servicio de la instalacion, y la potencia activa total instalada:

£=S-Em/P (m?lux/W)
La eficiencia energética se puede determinar mediante la siguiente expresion:
e =EL - f - fu (M2 lUx/W)
donde
¢ = eficiencia de las lamparas y equipos auxiliares (lum/W = m2:lux/W). Es la relacién entre el flujo luminoso emitido por una
lampara y la potencia total consumida por la lampara mas su equipo auxiliar.

fm = factor de mantenimiento de la instalacion (en valores por unidad). Es la relacién entre los valores de iluminancia que se
pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalacion de alumbrado y los valores iniciales.




fu = factor de utilizacién de la instalacién (en valores por unidad). Es la relacién entre el flujo Gtil procedente de las luminarias
gue llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lamparas instaladas en las luminarias. Es funcion del tipo
de lampara, de la distribucion de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, asi como de la geometria de la
instalacion, tanto en lo referente a las caracteristicas dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura), como a la
disposicion de las luminarias en la instalacion de alumbrado exterior (tipo de implantacion, altura de las luminarias y separacion
entre puntos de luz).

Se resumen a continuacion los resultados del célculo de la eficiencia energética de la instalacion
CLASIFICACION ENERGETICA DEL ALUMBRADO EXTERIOR

CONSIDERACIONES GENERALES

El estudio ha sido elaborado de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones:

- Norma UNE-EN 13201 lluminacién de carreteras. Partes 1,2,3 y 4.

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior segin REAL DECRETO 1890/2008 publicado el
14 de Noviembre en el BOE num. 279.

- Instruccion Técnica Complementaria EA — 01, Eficiencia Energética.

- Instrucciéon Técnica Complementaria EA — 02, Niveles de lluminacién para alumbrados especificos 3.9 aparcamientos de
vehiculos al aire libre.

VALORES DE EFICIENCIA ENERGETICA

El alumbrado del parking es considerado alumbrado vial ambiental tal como recoge el apartado 2.2 Instalaciones de alumbrado
vial funcional.

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura (3-5 m) en areas urbanas para la
iluminacion de vias peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros historicos, vias de velocidad limitada, etc.,
considerados en la Instrucciéon Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, Dy E.

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lampara y de las caracteristicas o geometria de
la instalacion -dimensiones de la superficie a iluminar (longitud y anchura), asi como disposicion de las luminarias (tipo de
implantacién, altura y separacién entre puntos de luz)-, deberan cumplir los requisitos minimos de eficiencia energética que se
fijan en la tabla 2.

Requisitos minimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial ambiental

EFICIENCIA ENERGETICA
lluminancia media en servicio MINIMA
Em(lux) { M]
W
220 9
15 7.5
10 B
7.5 5
<5 3,5
Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos
entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de
referencia se obtendran por interpolacion lineal

VIAL AMBIENTAL
Eficiencia Eficiencia Potencia Eficiencia | Indicede | ICE | Calificacié
energética | energética total energética | eficiencia n
minima referencia energética energética
Interpolada | interpolada (m2*lux/W) dela
instalacion
(m2*lux/W) | (m2*lux/W)
28,7 991,5 6 110 9 13 660 43,12 3,32
VIAL AMBIENTAL - PEATONAL FACHADA PPAL.
Eficiencia Eficiencia Potencia | Eficiencia | Indicede | ICE Calificacién
energética | energética total energética | eficiencia energética de
minima referencia energética la instalacién
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)
(m2*lux/W) | (m2*lux/W)
18,09 198 2 49 8,427 12,236 98 36,55 2,99|0,33
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VIAL AMBIENTAL - PEATONAL ZONA DE JUEGOS

Eficiencia Eficiencia Potencia | Eficiencia | Indicede | ICE Calificacion

energética | energética total energética | eficiencia energética de

minima referencia energética la instalacién
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)

(m2*lux/W) | (m2*lux/W)

22,15 240 2 49 9 13 98 54,24 4,17 | 0,24

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL FACHADA POSTERIOR

Eficiencia Eficiencia | Potencia | Eficiencia | Indicede | ICE Calificacién
energética | energética total energética | eficiencia energética de

minima referencia energética la instalacién
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)

{(m2*lux/W) | (m2*lux/W)

16,27 114 2 49 7,881 11,508 98 18,93 1,64 0,61

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL APARCAMIENTO EXTERIOR

Eficiencia Eficiencia Potencia Eficiencia Indice de | ICE Callificacién

energética | energética total energética | eficiencia energética de

minima referencia energética la instalacién
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)

(m2*lux/W) | (m2*lux/W)

20,15 120 2 49 9 i3 98 24,67 1,90 0,53

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL PABELLON INTERIOR

Eficiencia Eficiencia Potencia Eficiencia Indice de | ICE Calificacion

energética | energética total energética | eficiencia energética de

minima referencia energética la instalacién
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)

(m2*lux/W) | (m2*lux/W)

17,77 151,6 2 49 8,331 12,108 98 27,49 2,2710,44

VIAL AMBIENTAL - PEATONAL PATIO INTERIOR

Eficiencia Eficiencia Potencia Eficiencia | Indicede | ICE Calificacién

energética energética total energética | eficiencia energética de

minima referencia energética la instalacién
Interpolada | interpolada (m2*lux/W)

(m2*lux/W) | (m2*lux/W)

26,41 | 178,68 2 _ 49 9 13 98 48,15 3,70| 0,27

Instalaciones de alumbrado vial ambiental

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura (3-5 m) en areas urbanas para la
iluminacion de vias peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros historicos, vias de velocidad limitada, etc.,
considerados en la Instruccion Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, Dy E.

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lampara y de las caracteristicas o geometria de
la instalacion -dimensiones de la superficie a iluminar (longitud y anchura), asi como disposicion de las luminarias (tipo de
implantacion, altura y separacion entre puntos de luz)-, deberan cumplir los requisitos minimos de eficiencia energética que se
fijan en la siguiente tabla.
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lluminancia Uniformidad
Situacion de TrnoEeE Clase de Media glqbal d.e
proyecto alumbrado luminancias
Em(lux)
uo
E1l Peatonal Fachada Principal CE3 18,09 0,72
E1l Zona de Juegos CE2 22,15 0,52
E1l Peatonal Fachada Posterior CE3 16,27 0,4
El Peatonal Aparcamiento CE2 20,15 0,91
E1l Peatonal Pabellon Interior CE3 17,77 0,57
E1l Peatonal Patio Interior CE2 26,41 0,73

Aparcamientos de vehiculos al aire libre

El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplird con los requisitos fotométricos de las clases de alumbrado

correspondientes a la situacién de proyecto D1-D2, establecidos en la tabla 4.
Resultados de célculo de proyecto:

. -, lluminancia | Uniformidad
Situacion de . . Clase de . .
cto Tipo de via alumbrado Media Media
proye Em(lux) Um
D1-D2 Aparcamientos en general CE1A 28,7 0,66
Tabla 1 - Clasificacion de las vias
Clasificacién Tipo de via Velocidad del trafico rodado
(km/h)
A de alta velocidad v> 60
B de moderada velocidad 30 <v<60
C carriles bici -
D de baja velocidad 5<y <30
E vias peatonales v<h
Tabla 4 - Clases de alumbrado para vias tipos CyD
Situaciones de . . Clase de
proyecto Tposdavies Alumbrado
 Carriles bici independientes a lo largo de b calzada, entre
ciudades en area abierfa y de union en zonas urbanas
C1 Flujo de trafico de ciclistas
AIO oot 81/82
Nomnal .............. S3/84
« Areas de aparcamiento en autopistas y autovias.
» Aparcamientos en general.
D1-D2 » Estaciones de autobuses.
Flujo de trafico de peatones
Alto CE1A/CE2
CE3/CE4
 Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a
lo largo de la calzada
03 . D4 « Zonas r.fe_ve!odt_:ladmuy limitada o
Flujo de trafico de peatones y ciclistas
L YOO L ¢ =1 B 3 WY
NOMIAL ... e S3/84
"Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas proximas sean claras (fondos daros),
todas las vias de trafico veran incrementadas sus exigendas a las de la clase de alumbrado inmedista supenaor.
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Tabla 5 - Clases de alumbrado para vias tipo E

Situaciones de . e Clase de
proyecto pos Alumbrado®)
» Espacios peatonales de conexion, calles peatonales, y
aceras a lo largo de la calzada.
» Paradas de autobus con zonas de espera
E1 « Areas comerciales peatonales.
Flujo de trafico de peatones
B e i) CE1A/CE2/$1
NOIALi..cosiviininimusiiimanpsivisssiisvisisasRaiaiy S2/83/54
» Zonas comerciales con acceso restringido y uso prioritario
de peatones.
E2 Flujo de trafico de peatones
CE1A/CE2/ 81
S2/83/84
“ Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas préximas sean daras (fondos claros), todas las
vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata supernior.

Tabla 9 - Series CE de clase de alumbrado para vialestipos Dy E

lluminancia horizontal
Clase de Alumbrado lluminancia Media Uniformidad Media
M Em (lux) Um
[minima mantenida’"] [minima]
CEO 50 0,40
CE1 30 0,40
CE1A 25 0,40
CE2 20 0,40
CE3 15 0,40
CE4 10 0,40
CES 3 0,40
%) Los niveles de la tabla son valoms minimos en serviclo con mantenimiento de la instalaciin de
alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de serviclo, debe considerarse un factor de mantenmiento
(fm) elevado que depanderd de la ldmpara adoplada, del fipo de luminania, grado de contaminacién del
aire y modalidad de mantenmiento prevenivo.
ATambién se aplican s espacios ullizados por pealones y ciclistas

CLASIFICACION ENERGETICA DEL POLIDEPORTIVO EXTERIOR

CONSIDERACIONES GENERALES
El estudio ha sido elaborado de acuerdo con las siguientes normas y recomendaciones:

Norma UNE-EN 12193 lluminacién de instalaciones deportivas

Niveles de lluminacion y Clasificacién del alumbrado

Se han considerado los requisitos para alumbrado de instalaciones deportivas en el exterior segun recoge la tabla A21.
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Tabla A.21

Exterior Area de referencia Numeros de puntos
de cuadricula
Longitud m | Anchura m Longitud Anchura
Baloncesto PA: 28 15 13 7
TA: 32 19 15 9
Balonmano PA: 40 20 15 7
TA: 44 27.5 15 9
Fistball PA: 50 20 17 7
TA: 66 32 17 9
Floorbol PA: 40 20 15 7
TA: 43 22 15 7
Futbol PA: 100a110 G4a75 19a21 13a15
TA: 108a118 72 a83 21 13a15
Futbol americano PA: 110a117.5 55 21 9all
Nethall PA: 30.5 153 13 7
TA: 37.5 225 15 9
Rugby PA: 144 69 23 11
TA: 154 79 23 11
Voleibol PA: 24 15 13 9
(véase nota 1) (véase nota 1)
Clase Tluminancia horizontal GE Indice de
E g Iux Emin ! Emed rendimiento
de color
I 500 0.7 50 a0
I 200 0.6 50 60
I 75 0.5 35 20

NOTA 1 - Para la Clase L la competicion mtemacional en el mivel maximo puede justificar una longitud de 34 m para el area pnncipal (PA). El
mimero comespondiente de puntos de cuadricula en longitud es entonces de 13.

Siendo los resultados de célculo:

lluminancia | luminancia | lluminancia
Clase Exterior Horizontal Horizontal Horizontal
Em(lux) Emin/Emed | Emin/Emax
1 Baloncesto 246 0,62 0,41
1] Five-a-side Football 237 0,63 0,41
lluminancia | lHuminancia | lluminancia
Clase Interior Horizontal Horizontal Horizontal
Em(lux) Emin/Emed | Emin/Emax
11 Campo Baloncesto 229 0,856 0,622
1 Campo Balonmano / Futhol 247 0,629 0,401




Tabla A2

Interior Area de referencia Numero: de puntos
de cuadricula
Longitud m | Anchura m Longitud Anchura
Artes marciales Eendo PA: 11 11 11 11
Earate PA: 3 g 9 L
TA: 11 11 11 11
Baloncesto PA: 28 15 13 7
TA: 32 19 15 9
Balonmano FA: 40 20 15 7
TA: =4 24 15 L
Carreras de bicicletas 250 m PA: 625 T 17 3
{(veamsemotas 2 v3vfig 2} 3333m TA: 83,33 T 19 3
Dieportes escolares {(véasze la nota 5)
{educacién fisica)
Fistball FA: 50 20 17 7
TA: 66 32 17 L
Floorball PA: 40 20 15 T
TA: 43 22 15 7
Fuatbel (3/6) PA: 30 a 40 185220 13als 9
TA: =4 24 15 L
max,
Tudo FA: 10 10 11 11
TA: 17 17 11 11
Levantamiento de peso PA: 4 4 7 7
TA: & & 9 9
Lucha PA: 9 g g
TA: 12 12 11 11
Hathball (vease la nota 1) PA: 30,3 153 13 7
TA: 37.5 225 15 9
Toleibol (veéase la nota 4) PA-: 24 15 13 £
(véase nota &) {(véase nota &)
Clase Ihmminancia honzontal Indice de
I‘lltd ].'L'lx E'|||.': ! Elm:d g o
de color
1 750 0.7 50
I 500 0,7 &0
I 200 0.5 20

WOTA1 - Las luminarias deberiap situarse en Ia parte del techo que esta por encima deun croalo de 4 m de diamesro alrededorde la canasta
WOTA2 - Lailhmminancia e tomada en la superficie de la pista

WOTA3 - Lailuminancia vertical en la linea final deberia sar 1 000 lux para equipo de fote-finish ¥ jueces.

WOTA4 - Las luminarias po deberian sinarse en la parte ded techo que esta directamente encima al menos del area de red.
WOTA 5 - Dimensiones v tamafios de cuadriculas dependen del deporte especifice.

NWOTA6 - Pam la Clase L la competicion internacienal en el maximo nivel puede justificar una longitud de 34 m para <l area principal (PA). E1
pimero cormespandients de pumtos de cuadricula en longitud es emtonces 135,




15 PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Manual de uso y mantenimiento
Uso
Precauciones

Durante las fases de realizacion del mantenimiento (tanto en la reposicion de las ldmparas como durante la limpieza
de los equipos) se mantendran desconectados los interruptores automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacion
de alumbrado.

Prescripciones

Ante cualquier modificacion en la instalacién o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién o cambio de
destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un estudio previo y certificar la idoneidad
de la misma de acuerdo con la normativa vigente.

La reposicion de las lamparas de los equipos de alumbrado debera efectuarse cuando éstas alcancen su duracién
media minima o en el caso de que se aprecien reducciones de flujo importantes. Dicha reposicion se efectuara
preferentemente por grupos de equipos completos y areas de iluminacioén.

El papel del usuario debera limitarse a la observacion de la instalaciéon y sus prestaciones.

Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compafiia suministradora.

Todas las lamparas repuestas seran de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos encontrados y repondra las
piezas que sean necesarias.

Prohibiciones

Las lamparas o cualquier otro elemento de iluminaciébn no se suspenderan directamente de los cables
correspondientes a un punto de luz. Solamente con caracter provisional, se utilizaran como soporte de una bombilla.

No se colocard en ningln cuarto himedo (tales como aseos y/o bafios), un punto de luz que no sea de doble
aislamiento dentro de la zona de proteccion.

Aunque la lampara esté fria, no se tocaran con los dedos las lamparas halégenas o de cuarzo — yodo, para no
perjudicar la estructura de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una ampolla
exterior de vidrio normal.

En los locales con uso continuado de personas no se utilizaran lamparas fluorescentes con un indice de rendimiento
de color menor del 70%.

Mantenimiento

Por el usuario

Cada afio:

Limpieza de las luminarias, preferentemente en seco.

Limpieza de las luminarias, mediante pafio humedecido en agua jabonosa, secandose posteriormente con pafio de gamuza o
similar.

Por el profesional cualificado

Cada 2 afos:

Revision de las luminarias y reposicién de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de iluminacion, en oficinas.

Cada 3 afios:

Revision de las luminarias y reposicion de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de iluminacion, en zonas
comunes y garajes.




Manual de uso y mantenimiento
Uso
Precauciones

Durante las fases de realizacion del mantenimiento, tanto en la reposicién de las ldmparas como durante la limpieza
de los equipos, se mantendran desconectados los interruptores automaticos correspondientes a los circuitos de la instalacion
de alumbrado.
Prescripciones

Un especialista debera llevar a cabo un estudio previo que certifique la idoneidad de la instalaciéon de acuerdo con la
normativa vigente, ante cualquier modificacién en la misma o en sus condiciones de uso.

Las lamparas utilizadas para reposicion deberan ser de las mismas caracteristicas que las reemplazadas.

El papel del usuario debera limitarse a la observacion de la instalacién y sus prestaciones.

Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compafiia suministradora.

La limpieza se realizara preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie.

Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado deberéan utilizarse soluciones jabonosas no alcalinas.
Prohibiciones

No se manipulara, modificard o reparara ningin elemento del alumbrado exterior por personal que no sea instalador
autorizado.
Mantenimiento
Por el usuario
Cada afio:
Limpieza de las lamparas, preferentemente en seco.
Limpieza de las luminarias, mediante pafio humedecido en agua jabonosa, secandose posteriormente con pafio de gamuza o
similar.
Por el profesional cualificado

Cada 2 afos:

Revision de las luminarias y reposicion de las lamparas por grupos de equipos completos y areas de iluminacion, en zonas
exteriores.




Manual de uso y mantenimiento
Uso
Precauciones

Durante las fases de realizacién del mantenimiento, se mantendran desconectados los interruptores automaticos
correspondientes a los circuitos de la instalacion de alumbrado.
Prescripciones

Ante cualquier modificacién en la instalacién o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién o cambio de
destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un estudio previo y certificar la idoneidad
de la misma de acuerdo con la normativa vigente.

El papel del usuario debera limitarse a la observacion de la instalacion y sus prestaciones.

Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compafiia suministradora.

Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos encontrados y repondra las
piezas que sean necesarias.

Mantenimiento
Por el usuario
Cada afio:

Limpieza mediante pafio humedecido en agua jabonosa, secandose posteriormente con pafio de gamuza o similar.




Memoria de Electricidad

2.1 OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalaciéon que nos ocupa
retne las condiciones y garantias minimas exigidas por la reglamentaciéon vigente, con el fin de obtener la Autorizacion
Administrativa y la de Ejecucién de la instalacion, asi como servir de base a la hora de proceder a la ejecucion de dicho
proyecto.

2.2 EXIGENCIA BASICA HE 5: CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

No es de aplicacion dado que la superficie es inferior a 5.000 m?

2.3 NORMATIVA

En la realizacion del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tension e Instrucciones técnicas complementarias.

- UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.
- UNE 20-434-90: Sistema de designacion de cables.

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energia aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a
30 kV.

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Proteccion contra las sobreintensidades.

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de proteccion.

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensién. Interruptores automaticos.

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automaticos con proteccion incorporada por intensidad diferencial residual.

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tension. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tension.

- EN 60 898: Interruptores automaticos para instalaciones domeésticas y analogas para la proteccion contra
sobreintensidades.

2.4 DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

A continuacién se describen las caracteristicas de la instalacion eléctrica receptora en un edificio destinado a CEIP.

Se pretende dotar de suministro eléctrico en baja tension al edificio que nos ocupa, conformado por distintas
dependencias destinadas a aulas, laboratorios, aseos, oficinas y espacios comunes. Su configuracién arquitectonica se
desarrolla en Planta POO y PO1.

La instalacién eléctrica diferenciara las cargas de RED y las cargas de ESENCIALES. Se prevé alimentar desde RED
las cargas normales del edificio, y desde ESENCIALES todo el alumbrado interior del mismo.

2.5 CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO.

En el edificio que nos ocupa, existird un Gnico suministro que se realizard en baja tensién 400/230V. La medida se
realiza en Alta Tensién, desde una celda CGMCOSMOS-M que contiene 3 trafos de tensién y 3 trafos de intensidad que
realizan la medida de forma indirecta.

2.6 PREVISION DEMANDA DE POTENCIA.




En el desarrollo del proyecto se ha adoptado una potencia instalada de 211.632 W, desglosada en:

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 34.365
- Potencia Instalada Fuerza (W): 177.267

Se puede observar una relacion de potencias més detallada en el apartado de célculos.

Teniendo en cuenta el interruptor general de 4x250A-40 kA. La potencia maxima admisible, en funcion de este
interruptor general es de:

Pmax: V3 x 400 x 250 = 173 kW

2.7 ACOMETIDA.

Es parte de la instalacion de la red de distribuciéon, que alimenta la caja general de proteccién o unidad funcional
equivalente (CGP). Los conductores seran de cobre o aluminio. Esta linea esta regulada por la ITC-BT-11.

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalacion y a las caracteristicas de la red, la acometida sera subterranea, dicha
instalacion se realizar4 de acuerdo a lo indicado a la I.T.C 07. Los cables seran aislados, de tensién asignada 0,6/1 kV. En los
cruces y paralelismos con otras canalizaciones de aguas, gas, lineas de telecomunicacién y con otros conductos de energia
eléctrica.

Por dltimo, cabe sefialar que la acometida sera objeto de estudio particular, debiendo su disefio basarse en las normas
particulares de la Empresa Suministradora.

2.8 CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA.

Por tratarse éste de un suministro a un Unico usuario, al no existir linea general de alimentacién, existe un Unico
elemento la caja general de proteccion y el equipo de medida; dicho elemento se denominara caja de proteccion y medida.
En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes de los contadores coincide con el fusible que incluye una CGP.

En nuestro caso particular se instalard en la caseta del Centro de Transformacioén, realizdndose la medida en Alta
Tension.

2.9 LINEAS DE DISTRIBUCION.

Las lineas de distribucién unen la Red Publica con los médulos correspondientes de contadores.
La Linea General de Alimentacion (LGA) partird de la acometida en el limite de la propiedad hasta los dispositivos de
medida.

Su dimensionamiento se determinara en funcion de la carga prevista y caida de tension maxima admisible. Se realizara,
ademas, el célculo y justificacion de la instalacion a cortocircuito. La norma U.N.E. 20460 sefiala que en caso de cortocircuitos,
los dispositivos de corte o proteccion de los conductores deben tener un poder de corte mayor o igual que la corriente de
cortocircuito prevista en el punto de su instalacion y deben intervenir con tal rapidez tal que los cables a proteger no superen la
temperatura de cortocircuito, que sera la maxima temperatura admisible por un conductor.

2.10 DERIVACION INDIVIDUAL.

Es la parte de la instalacion que, partiendo de la caja de proteccién y medida, suministra energia eléctrica a una
instalacion de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y
proteccion. Esta regulada por la ITC-BT-15.

Se instalara la siguiente derivacion individual:

Estara formada por conductores unipolares, 4x120 mm?2Cu, aislamiento 0.6/1 kV,XLPE+Pol, designacion RZ1-K
(AS), de emisién de humos y opacidad reducida. Discurrird en modalidad SUBTERRANEA, en el interior de un tubo
rojo de 200, tal y como se refleja en el Documento de Planos. Para la seleccion de la D.I. a efectos de la densidad de
corriente se ha tenido en cuenta el caso mas desfavorable. Se prevé un tubo mas de reserva de &200.

Los cables serdn no propagadores del incendio y con emisién de humos y opacidad reducida. Los cables con
caracteristicas equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 6 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta
prescripcion.




La caida de tensién maxima admisible para nuestro caso particular en el que la LGA se confunde con la D.I., sera del
1,5%.

2.11 CONDUCTOS CANALIZACIONES.

Las canalizaciones seran de tubo rugoso flexible cuando vayan empotrados, y de tipo PVC rigido curvable en
caliente cuando discurran sin empotrar por el techo, fuera de bandeja. Nunca se tenderan por el suelo si el tubo no es
reforzado.

El trazado se realizar4d mediante lineas horizontales y verticales empleandose en la union de tubos los accesorios
adecuados. No se disminuira la seccién del interior del tubo en caso de realizarse un trazado curvo. Caja de registro cada 15
metros o 3 curvas en angulo recto como maximo.

Las cajas de derivacion seran de material aislante plastico homologado con tapa ajustada con tornillos. Sus dimensiones
de acuerdo con el diametro del tubo.

Las derivaciones se realizardn mediante bornes de alto poder dieléctrico con retencién de rosca. Los trazados y
canalizaciones eléctricas respetaran las distancias con el resto de las instalaciones.

2.12 PROTECCIONES.

Los dispositivos generales de mando y proteccién se situaran lo mas cerca posible del punto de entrada de la
derivacion individual, eligiéndose la dependencia destinada a almacén para tal fin. También se colocara una caja para el
interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demas dispositivos, en compartimento independiente y
precintable. Dicha caja se podra colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y
proteccion.

Los dispositivos individuales de mando y proteccién de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalacién
interior, podran instalarse en cuadros separados y en otros lugares.

Se tomaran las precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y proteccion no sean accesibles al
publico en general. Para ello, colocaremos los Cuadros Generales de Mando y Proteccién, y Subcuadros de zona, en
lugares de acceso exclusivo al personal perteneciente a las instalaciones. En el Documento de Planos puede observarse la
ubicacion de estos elementos.

La altura a la cual se situaran los dispositivos generales e individuales de mando y proteccion de los circuitos, medida
desde el nivel del suelo, estar4 comprendida entre 1y 2 m.

Las envolventes de los cuadros se ajustaran a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de
proteccion minimo IP 30 segin UNE 20.324 e IKO7 segin UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de
potencia sera precintable y sus dimensiones estaran de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus caracteristicas
y tipo corresponderan a un modelo oficialmente aprobado.

El instalador fijard de forma permanente sobre el cuadro de distribucion una placa, impresa con caracteres
indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizé la instalacion, asi como la intensidad
asignada del interruptor general automatico.

Todos los circuitos de fuerza y alumbrado estaran claramente identificados mediante etiquetas en las cajas de
registro y a la salida del cuadro eléctrico correspondiente, de acuerdo a la nomenclatura del Esquema Unifilar. Los esquemeas
unifilares se plastificaran y se pegaran a la tapa del cuadro.

Los dispositivos generales e individuales de mando y proteccién seran:
- Un interruptor general automatico de corte omnipolar, de intensidad nominal, que permita su accionamiento manual y que
esté dotado de elementos de proteccion contra sobrecarga y cortocircuitos (segun ITC-BT-22). Este interruptor sera

independiente del interruptor de control de potencia.

- Interruptores diferenciales, de intensidad asignada indicada en el esquema unifilar, destinados a la protecciéon contra
contactos indirectos de todos los circuitos (segin ITC-BT-24). Se cumplira la siguiente condicion:

RaxlasU
donde:
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccién de masas.

"la" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de proteccién (corriente diferencial-residual asignada).
"U" es la tensién de contacto limite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales himedos).




Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de proteccién, deben ser interconectadas y
unidas por un conductor de proteccién a una misma toma de tierra.

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos
interiores (segun ITC-BT-22).

- Dispositivo de proteccién contra sobretensiones, segun ITC-BT-23, si fuese necesario.

2.13 INSTALACIONES INTERIORES.

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones seran de cobre o aluminio y seran siempre aislados.
La tension asignada no sera inferior a 450/750 V. La seccion de los conductores a utilizar se determinara de forma que la caida
de tension entre el origen de la instalacion interior y cualquier punto de utilizacién sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 %
para los demas usos.

El valor de la caida de tensi6on podra compensarse entre la de la instalacion interior (3-5 %) y la de la derivacion
individual (1,5 %), de forma que la caida de tension total sea inferior a la suma de los valores limites especificados para ambas
(3-5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta tension, mediante un transformador propio, se considerara
que la instalacion interior de baja tension tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caidas
de tensién maximas admisibles del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demas usos.

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes arménicas debidas a cargas no lineales y posibles
desequilibrios, salvo justificacién por calculo, la seccién del conductor neutro ser& como minimo igual a la de las fases. No se
utilizar4 un mismo conductor neutro para varios circuitos.

Las intensidades méaximas admisibles, se regiran en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su
anexo Nacional.

Los conductores de proteccion tendran una seccion minima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Seccidén conductores fase (mm?2) Seccién conductores proteccidon (mm?2)
Sf<16 Sf
16<Sf<35 16
Sf> 35 Sf/2

Los conductores de la instalacion deben ser facilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor
neutro y al conductor de proteccién. Esta identificacion se realizard por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando
exista conductor neutro en la instalacion o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se
identificaran éstos por el color azul claro. Al conductor de proteccion se le identificara por el color verde-amarillo. Todos los
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificaran por los
colores marrén, negro o gris.

Las instalaciones se subdividiran de forma que las perturbaciones originadas por averias que puedan producirse en
un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalacion, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un
solo local, etc., para lo cual los dispositivos de proteccion de cada circuito estardn adecuadamente coordinados y seran
selectivos con los dispositivos generales de proteccién que les precedan.

Toda instalacion se dividird en varios circuitos, segun las necesidades, a fin de:

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo.

- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.

- evitar los riesgos que podrian resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un
circuito de alumbrado.

En el caso que nos ocupa, se ha proyectado la subdivisién de la instalacién eléctrica segin se explica a
continuacion:
- Maximo numero de circuitos por diferencial: 4
- Subcuadros independientes para fuerza y alumbrado, en envolvente diferenciada.
- Subcuadros independientes para zonas de uso eléctrico especial: Aula de informética.
- Subcuadros generales de planta.
- Circuiteria y protecciones independientes para grandes cargas, como UTAS.




- Circuiteria y protecciones independientes para el subcuadro de la sala de calderas.

- Circuiteria y protecciones independientes para el subcuadro de la gimnasio.

- Circuiteria y protecciones independientes para el subcuadro de catering, que dispondra de un equipo de
medida de energia diferenciado.

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una
instalacion, se procurara que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares.

Las instalaciones deberan presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla
siguiente:

Tension nominal instalacion Tensién ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (MQ)
MBTS o MBTP 250 200,25
<500V 500 2[10,50

> 500V 1000 2[11,00

La rigidez dieléctrica sera tal que, desconectados los aparatos de utilizacién (receptores), resista durante 1 minuto una
prueba de tension de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensién méaxima de servicio expresada en voltios, y con
un minimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no seran superiores, para el conjunto de la instalacion o para cada uno de los circuitos en que
ésta pueda dividirse a efectos de su proteccién, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como
proteccion contra los contactos indirectos.

En ningln caso se permitird la unién de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento
o arrollamiento entre si de los conductores, sino que debera realizarse siempre utilizando bornes de conexién montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexién; puede permitirse asimismo, la utilizacion de bridas de
conexion. Siempre deberéan realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivacion.

Las bases de enchufe y las luminarias se alimentaran directamente desde una caja de conexiones, NO
ACEPTANDOSE LA ALIMENTACION COSIDA DE UNA BASE A OTRA. SE EXCEPTUAN LAS AGRUPACIONES DE BASES
DE ENCHUFE EN UN MISMO MARCO, QUE S| SE PODRAN ALIMENTAR EN SERIE.

Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizaran de forma que la corriente se
reparta por todos los alambres componentes.

. Prescripciones Generales.

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los
conductores estan aislados para la tension asignada mas elevada.

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondran de forma que entre las
superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia minima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
calefaccion, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que no puedan alcanzar
una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendran separadas por una distancia conveniente o por medio de
pantallas calorifugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situaran por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a
condensaciones, tales como las destinadas a conducciéon de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las
disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

Las canalizaciones deberan estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspecciéon y acceso a sus
conexiones. Las canalizaciones eléctricas se estableceran de forma que mediante la conveniente identificacion de sus circuitos
y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construccién, tales como muros,
tabiques y techos, no se dispondran empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecanicos,
las acciones quimicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o0 envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos,
interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales himedos o mojados, seran de material aislante.




Los interruptores de encendido serdn de accionado por presion, gran tamafio y discriminables, en color
diferenciado de la pared. En todo caso, tanto interruptores como tomas de corriente, dispondrén de fijacion a la caja
mediante tornilleria. Las teclas y fundas de los interruptores de encendido dispondran de proteccién antibacteriana.

Conductores aislados bajo tubos protectores.

Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V.

El diametro exterior minimo de los tubos, en funcién del nimero y la seccién de los conductores a conducir, se obtendra
de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, asi como las caracteristicas minimas segun el tipo de instalacion.

Para la ejecucién de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendran en cuenta las prescripciones generales
siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que
limitan el local donde se efectia la instalacion.

- Los tubos se uniran entre si mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protecciéon que
proporcionan a los conductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados entre si en caliente, recubriendo el empalme con
una cola especial cuando se precise una union estanca.

- Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran reducciones de seccién inadmisibles. Los radios minimos
de curvatura para cada clase de tubo seran los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN

- Seréa posible la facil introduccion y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos vy fijados éstos y sus
accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estaran separados
entre si méas de 15 metros. El nimero de curvas en angulo situadas entre dos registros consecutivos no sera superior a 3. Los
conductores se alojaran normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Los registros podran estar destinados Gnicamente a facilitar la introduccién y retirada de los conductores en los tubos o servir
al mismo tiempo como cajas de empalme o derivacion.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la
llama. Si son metalicas estaran protegidas contra la corrosién. Las dimensiones de estas cajas seran tales que permitan alojar
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad sera al menos igual al didmetro del tubo mayor mas
un 50 % del mismo, con un minimo de 40 mm. Su didmetro o lado interior minimo serd de 60 mm. Cuando se quieran hacer
estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexion, deberan emplearse prensaestopas o racores adecuados.

- En los tubos metalicos sin aislamiento interior, se tendra en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de
agua en su interior, para lo cual se elegird convenientemente el trazado de su instalacién, previendo la evacuacion y
estableciendo una ventilacion apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.

- Los tubos metélicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica debera quedar convenientemente
asegurada. En el caso de utilizar tubos metélicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podran utilizarse los tubos metélicos como conductores de proteccion o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijaran a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosiéon y sélidamente
sujetas. La distancia entre éstas serd, como maximo, de 0,50 metros. Se dispondran fijaciones de una y otra parte en los
cambios de direccion, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

- Los tubos se colocaran adaptandose a la superficie sobre la que se instalan, curvandose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la linea que une los puntos extremos no seran superiores
al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura minima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de
protegerlos de eventuales dafios mecanicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendran en cuenta, ademas, las siguientes prescripciones:

- En la instalacion de los tubos en el interior de los elementos de la construccion, las rozas no pondran en peligro la seguridad
de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas seran suficientes para que los tubos queden
recubiertos por una capa de 1 centimetro de espesor, como minimo. En los angulos, el espesor de esta capa puede reducirse a
0,5 centimetros.

- No se instalaran entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalacién eléctrica de las plantas inferiores.

- Para la instalacion correspondiente a la propia planta, Unicamente podran instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que
deberan quedar recubiertos por una capa de hormigén o mortero de 1 centimetro de espesor, como minimo, ademas del
revestimiento.

- En los cambios de direccion, los tubos estaran convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero
en este Ultimo caso s6lo se admitiran los provistos de tapas de registro.

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexiéon quedaran accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los
registros y cajas quedaran enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en
el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centimetros
como méaximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los &ngulos de esquinas no superior a 20 centimetros.




Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes.

Estas instalaciones se estableceran con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, armados, provistos
de aislamiento y cubierta.

Para la ejecucién de las canalizaciones se tendran en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijaran sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los
mismos.

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijacion de los
mismos estaran suficientemente proximos. La distancia entre dos puntos de fijacion sucesivos, no excedera de 0,40 metros.

- Cuando los cables deban disponer de protecciéon mecanica por el lugar y condiciones de instalacién en que se efectle la
misma, se utilizardn cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerd una protecciébn mecéanica
complementaria sobre los mismos.

- Se evitara curvar los cables con un radio demasiado pequefio y salvo prescripcién en contra fijada en la Norma UNE
correspondiente al cable utilizado, este radio no seréa inferior a 10 veces el diametro exterior del cable.

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podran efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando
una distancia minima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalizacion no eléctrica y la cubierta de los

cables cuando el cruce se efectle por la parte anterior de aquélla.

- Los extremos de los cables seran estancos cuando las caracteristicas de los locales o emplazamientos asi lo exijan,
utilizandose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podra quedar asegurada con la ayuda de
prensaestopas.

- Los empalmes y conexiones se haran por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que
aseguren a la vez la continuidad de la proteccion mecanica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y
permitiendo su verificacién en caso necesario.

Conductores aislados en el interior de huecos de la construccion.

Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de proteccion.

Los cables o tubos podran instalarse directamente en los huecos de la construccién totalmente construidos con
materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120 como minimo.

Los huecos en la construccion admisibles para estas canalizaciones podran estar dispuestos en muros, paredes, vigas,
forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estardn comprendidos entre dos superficies paralelas
como en el caso de falsos techos 0 muros con camaras de aire.

La seccion de los huecos sera, como minimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensién
mas pequefia no sera inferior a dos veces el diametro exterior de mayor seccién de éstos, con un minimo de 20 milimetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendran
suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitaran, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de direccion de los mismos
en un nimero elevado o de pequefio radio de curvatura.

La canalizacién podra ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destruccion parcial de las paredes,
techos, etc., 0 sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables seran accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivacion
adecuadas.

Se evitara que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior
del hueco, prestando especial atencion a la impermeabilidad de sus muros exteriores, asi como a la proximidad de tuberias de
conduccion de liquidos, penetracion de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulacion de aquélla en partes
bajas del hueco, etc.

Conductores aislados bajo canales protectoras.

La canal protectora es un material de instalacién constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar
conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados seran de tensién asignada no inferior a
450/750 V.

Las canales protectoras tendran un grado de proteccion IP4X y estaran clasificadas como "canales con tapa de acceso
gue sélo pueden abrirse con herramientas”. En su interior se podran colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de
corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También
se podran realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberan tener unas caracteristicas minimas de resistencia al
impacto, de temperatura minima y méaxima de instalacion y servicio, de resistencia a la penetracion de objetos sélidos y de
resistencia a la penetracion de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales




seran no propagadoras de la llama. Dichas caracteristicas seran conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo preferentemente lineas verticales y horizontales o paralelas a las
aristas de las paredes que limitan al local donde se efectla la instalacion.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedara
convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedara siempre accesible.

Para los servicios de seguridad la fuente de energia debe ser elegida de forma que la alimentacion esté asegurada
durante un tiempo apropiado.

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben
presentar, por construccion o por instalacion, una resistencia al fuego de duracion apropiada.

Se elegiran preferentemente medidas de proteccion contra los contactos indirectos sin corte automatico al primer
defecto.

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentacion:

- Baterfas de acumuladores.
- Generadores independientes.
- Derivaciones separadas de la red de distribucién, independientes de la alimentacion normal.

Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de forma que no
puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Ademas, con excepcion de los equipos autonomos, deberan cumplir las
siguientes condiciones:

- se instalaran en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas.

- el emplazamiento estara convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan
propagarse en los locales accesibles a las personas.

- no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribucion publica, salvo si se asegura
que las dos derivaciones no puedan fallar simultaneamente.

- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos. Sin embargo,
cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condicion, de que
en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavia disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de
todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automatico de los equipos no concernientes a la
seguridad.

La puesta en funcionamiento se realizar4 al producirse la falta de tensién en los circuitos alimentados por los
diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energia eléctrica, o cuando aquella tension
descienda por debajo del 70% de su valor nominal.

La capacidad minima de una fuente propia de energia sera, como norma general, la precisa para proveer al
alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuacién, alumbrado ambiente y alumbrado de zonas de alto riesgo).

Todos los locales de publica concurrencia deberan disponer de alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad y
alumbrado de reemplazamiento, segun los casos).

Deberan disponer de suministro de socorro (potencia minima: 15 % del total contratado) los locales de espectaculos
y actividades recreativas cualquiera que sea su ocupacion y los locales de reunién, trabajo y usos sanitarios con una ocupacion
prevista de mas de 300 personas.

Deberan disponer de suministro de reserva (potencia minima: 25 % del total contratado):

- Hospitales, clinicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud.

- Estaciones de viajeros y aeropuertos.

- Estacionamientos subterraneos para mas de 100 vehiculos.

- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de méas de 2.000 m2 de superficie.
- Estadios y pabellones deportivos.

En el caso que nos ocupa, el aforo es superior a 300 personas, seguin lo calculado por el CTE-DB-SI, por lo
que es exigible la dotacién de suministro complementario.
Se instalara un grupo electrégeno de las siguientes caracteristicas:

GRUPO ELECTROGENO CYMASA GO080PKST, o equivalente.




- Motor Perkins, alternador Stamford, o equivalente.
- Potencia en servicio continuo: 72,5 kVA.
- Deposito diesel 90 litros incluido.

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la
alimentacion al alumbrado normal, la iluminacion en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuacion del
publico o iluminar otros puntos que se sefialen.

La alimentacion del alumbrado de emergencia sera automatica con corte breve (alimentacion automatica disponible
en 0,5 s como maximo).

Alumbrado de seguridad.

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona 0 que
tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.

El alumbrado de seguridad estara previsto para entrar en funcionamiento automaticamente cuando se produce el
fallo del alumbrado general o cuando la tensién de éste baje a menos del 70% de su valor nominal.

La instalacion de este alumbrado sera fija y estara provista de fuentes propias de energia. Sélo se podra utilizar el
suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energia esté constituida por baterias de acumuladores
0 aparatos autbnomos automaticos.

Alumbrado de evacuacion.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilizacién de los medios o
rutas de evacuacién cuando los locales estén o puedan estar ocupados.

En rutas de evacuacion, el alumbrado de evacuacion debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos
principales, una iluminancia horizontal minima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las
instalaciones de proteccién contra incendios gque exijan utilizacién manual y en los cuadros de distribucion del alumbrado, la
iluminancia minima sera de 5 lux. La relacion entre la iluminancia maxima y la minima en el eje de los pasos principales sera
menor de 40.

El alumbrado de evacuacion debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacion normal, como
minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado ambiente o anti-panico.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de panico y proporcionar una iluminacién
ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuacion e identificar obstaculos.

El alumbrado ambiente o anti-panico debe proporcionar una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el
espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relacién entre la iluminancia maxima y la minima en todo el
espacio considerado serd menor de 40.

El alumbrado ambiente o anti-panico debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentaciéon normal,
como minimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Alumbrado de zonas de alto riesgo.

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en
actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupcion de los trabajos con
seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia minima de 15 lux o el 10% de la
iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relacién entre la iluminancia maxima y la minima en todo el
espacio considerado serd menor de 10.

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debera poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentacién
normal, como minimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Alumbrado de reemplazamiento.

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de
reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usara Unicamente para terminar el trabajo con
seguridad.

Lugares en que debera instalarse alumbrado de emergencia.




Con alumbrado de seguridad.

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de publica concurrencia:

a) en todos los recintos cuya ocupacion sea mayor de 100 personas.

b) los recorridos generales de evacuacién de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a
cualquier otro uso que estén previstos para la evacuacién de mas de 100 personas.

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso publico.

d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para mas de 5 vehiculos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan
desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio.

e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion.

f) en las salidas de emergencia y en las sefiales de seguridad reglamentarias.

g) en todo cambio de direccién de la ruta de evacuacion.

h) en toda interseccion de pasillos con las rutas de evacuacion.

i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida.

j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminacién directa.

k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel.

I) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios.

m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevencién y extincion de incendios.

n) en los cuadros de distribucion de la instalacion de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente.

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionara una iluminancia minima de
5 lux al nivel de operacion.

Solo se instalard alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que asi lo requieran.

Con alumbrado de reemplazamiento.

En las zonas de hospitalizacion, la instalacion de alumbrado de emergencia proporcionara una iluminancia no inferior
de 5 lux y durante 2 horas como minimo. Las salas de intervencion, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas,
paritorios, urgencias dispondran de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionara un nivel de iluminancia igual al del
alumbrado normal durante 2 horas como minimo.

Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia.

Aparatos auténomos para alumbrado de emergencia.

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los
elementos, tales como la bateria, la lampara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificacion y control, si existen, estan
contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella.

Luminaria alimentada por fuente central.

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que esta alimentada a
partir de un sistema de alimentaciéon de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria.

Las lineas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por
fuente central, estaran protegidas por interruptores automaticos con una intensidad nominal de 10 A como maximo. Una misma
linea no podréa alimentar méas de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz
para alumbrado de emergencia, éstos deberan ser repartidos, al menos, entre dos lineas diferentes, aunque su nimero sea
inferior a doce.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondran,
cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como minimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se
instalen en huecos de la construccién estaran separadas de éstas por tabiques incombustibles no metalicos.

2.14 PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL.

Las instalaciones en los locales de publica concurrencia, cumpliran las condiciones de caracter general que a
continuacion se sefialan.
- Los aparatos receptores que consuman mas de 16 amperios se alimentaran directamente desde el cuadro general o desde
los secundarios.
- El cuadro general de distribucién e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalaran en lugares a los que no tenga acceso
el publico y que estaran separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de panico (cabinas de
proyeccion, escenarios, salas de publico, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no
propagadoras del fuego. Los contadores podran instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energia
eléctrica, y siempre antes del cuadro general.
- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocara una placa indicadora del circuito al que pertenecen.
- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se retna publico, el nimero de lineas secundarias y su
disposicion en relacion con el total de lamparas a alimentar debera ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas
no afecte a mas de la tercera parte del total de lamparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas




por dichas lineas. Cada una de estas lineas estaran protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede
contra contactos indirectos.

- Los cables y sistemas de conduccion de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las caracteristicas de la
estructura del edificio en la seguridad contra incendios.

- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este
tipo de locales, seran no propagadores del incendio y con emisiéon de humos y opacidad reducida.

- Las fuentes propias de energia de corriente alterna a 50 Hz, no podran dar tensién de retorno a la acometida o acometidas de
la red de Baja Tension publica que alimenten al local de publica concurrencia.

- A partir del cuadro general de distribucion se instalaran lineas distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores
omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales:

- Salas de usos muiltiples o polivalentes, por planta del edificio
- Escaparates

- Almacenes

- Pasillos, escaleras y vestibulos

Todo circuito estara protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para
lo cual la interrupcién de este circuito se realizara en un tiempo conveniente o estara dimensionado para las sobreintensidades
previsibles.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilizacion o defectos de aislamiento de gran impedancia.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas atmosféricas.

a) Proteccion contra sobrecargas. El limite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso
garantizada por el dispositivo de proteccion utilizado. El dispositivo de protecciéon podra estar constituido por un interruptor
automatico de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de caracteristicas de
funcionamiento adecuadas.

b) Proteccion contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerd un dispositivo de proteccién contra
cortocircuitos cuya capacidad de corte estara de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto
de su conexion. Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos
circuitos derivados disponga de proteccion contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la
proteccion contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protecciéon contra
cortocircuitos los fusibles calibrados de caracteristicas de funcionamiento adecuadas y los interruptores automaticos con
sistema de corte omnipolar.

La norma UNE 20.460-4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de proteccion. La norma UNE
20.460-4-473 define la aplicacion de las medidas de proteccion expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 segln sea por causa
de sobrecargas o cortocircuito, sefialando en cada caso su emplazamiento u omision.

Las categorias indican los valores de tension soportada a la onda de choque de sobretension que deben de tener los
equipos, determinando, a su vez, el valor limite maximo de tensién residual que deben permitir los diferentes dispositivos de
proteccion de cada zona para evitar el posible dafio de dichos equipos.

Se distinguen 4 categorias diferentes, indicando en cada caso el nivel de tension soportada a impulsos, en kV, segin
la tensién nominal de la instalacion.

Tensién nominal instalacion Tension soportada a impulsos 1,2/50 (kV)

Sistemas Il Sistemas |l Categoria IV Categoria Ill Categoria Il Categoria |
230/400 230 6 4 2,5 1,5
400/690 8 6 4 2,5

1000

Cateqoria |

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que estan destinados a ser conectados a la instalacion eléctrica
fija (ordenadores, equipos electronicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de proteccion se toman fuera de los
equipos a proteger, ya sea en la instalacion fija o entre la instalacion fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones
a un nivel especifico.

Categoria Il




Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalacion eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas portatiles y
otros equipos similares).

Categoria Il

Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalacién eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se
requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribucién, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de
corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivacion, etc, motores con conexion eléctrica fija: ascensores,
maquinas industriales, etc.

Categoria IV

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen 0 muy proximos al origen de la instalacion, aguas arriba del
cuadro de distribucién (contadores de energia, aparatos de telemedida, equipos principales de protecciéon contra
sobreintensidades, etc).

Se pueden presentar dos situaciones diferentes:

- Situacién natural: cuando no es preciso la proteccion contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de
sobretensiones en la instalacion (debido a que esta alimentada por una red subterranea en su totalidad). En este caso se
considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorias, y no se requiere
ninguna proteccién suplementaria contra las sobretensiones transitorias.

- Situacion controlada: cuando es preciso la proteccion contra las sobretensiones transitorias en el origen de la instalacion,
pues la instalacién se alimenta por, o incluye, una linea aérea con conductores desnudos o aislados.

También se considera situacién controlada aquella situacién natural en que es conveniente incluir dispositivos de
proteccion para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor econémico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.).

Los dispositivos de proteccion contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su
nivel de proteccién sea inferior a la tension soportada a impulso de la categoria de los equipos y materiales que se prevé que

se vayan a instalar.

Los descargadores se conectaran entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra
de la instalacion.

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensién soportada a impulsos no sea inferior a la
tension soportada prescrita en la tabla anterior, segun su categoria.

Los equipos y materiales que tengan una tension soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden
utilizar, no obstante:

- en situacion natural, cuando el riesgo sea aceptable.
- en situacion controlada, si la proteccién contra las sobretensiones es adecuada.

2.15 PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

Proteccidn por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberan estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado mas que destruyéndolo.

Proteccién por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrds de barreras que posean, como
minimo, el grado de proteccion IP XXB, segin UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparacion de piezas o
para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptaran precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales
domésticos toquen las partes activas y se garantizara que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas
no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son faciimente accesibles, deben
responder como minimo al grado de proteccion IP4X o IP XXD.




Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para
mantener los grados de proteccion exigidos, con una separacion suficiente de las partes activas en las condiciones normales
de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible
mas que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;

- 0 bien, después de quitar la tensién de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser
restablecida la tensién hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;

- 0 bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como minimo el grado de proteccién IP2X o IP XXB, que no pueda
ser quitada mas que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Proteccién complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de proteccion esta destinada solamente a complementar otras medidas de proteccién contra los
contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de
funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de proteccién complementaria en caso de fallo de otra
medida de proteccion contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

La proteccion contra contactos indirectos se conseguira mediante "corte automatico de la alimentacion”. Esta medida
consiste en impedir, después de la aparicion de un fallo, que una tensién de contacto de valor suficiente se mantenga durante
un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensién limite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente
alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales himedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de proteccién, deben ser
interconectadas y unidas por un conductor de proteccion a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o
transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplira la siguiente condicion:
Ra x la <0U
donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de proteccién de masas.

- la es la corriente que asegura el funcionamiento automatico del dispositivo de proteccién. Cuando el dispositivo de proteccion
es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.

- U es la tensién de contacto limite convencional (50 6 24V).

2.16 PUESTAS A TIERRA.

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensién que, con respecto a tierra, puedan
presentar en un momento dado las masas metdlicas, asegurar la actuacion de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo
gue supone una averia en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexion a tierra es la union eléctrica directa, sin fusibles ni proteccién alguna, de una parte del circuito
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de
electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalacion de puesta a tierra se deberda conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y
superficie préxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra
de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La eleccion e instalacion de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de proteccién y de funcionamiento de la instalacion
y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista
de solicitaciones térmicas, mecanicas y eléctricas.

- La solidez o la proteccion mecanica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias
externas.

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrélisis que pudieran afectar a otras partes metdlicas.

2.17 UNIONES A TIERRA.
Tomas de tierra.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:




- barras, tubos;

- pletinas, conductores desnudos;

- placas;

- anillos 0 mallas metalicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigén enterradas; con excepcion de las armaduras pretensadas;

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos seran de construccion y resistencia eléctrica segun la clase 2
de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad
del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climéaticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor
previsto. La profundidad nunca sera inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra.

La secci6on de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberan estar de acuerdo con los valores
indicados en la tabla siguiente. La secci6n no sera inferior a la minima exigida para los conductores de proteccion.

Tipo Protegido mecénicamente No protegido mecéanicamente
Protegido contra Igual a conductores 16 mmz2 Cu

la corrosion proteccion apdo. 7.7.1 16 mm2 Acero Galvanizado
No protegido contra 25 mmz2 Cu 25 mmz2 Cu

la corrosion 50 mm2 Hierro 50 mm2 Hierro

* La proteccion contra la corrosion puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecucion de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado
para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dafien ni a los conductores ni a
los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalacién de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores
siguientes:

- Los conductores de tierra.

- Los conductores de proteccion.

- Los conductores de union equipotencial principal.

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de
la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser
desmontable necesariamente por medio de un util, tiene que ser mecanicamente seguro y debe asegurar la continuidad
eléctrica.

Conductores de proteccién.

Los conductores de proteccion sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacién con el borne de tierra,
con el fin de asegurar la proteccion contra contactos indirectos.

Los conductores de proteccion tendran una seccién minima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Seccién conductores fase (mm?2) Seccién conductores proteccidon (mm?2)
Sf<16 Sf
16<Sf<35 16
Sf>35 Sf/2

En todos los casos, los conductores de proteccion que no forman parte de la canalizaciéon de alimentacion seran de
cobre con una seccién, al menos de:

- 2,5 mm2, si los conductores de proteccion disponen de una proteccion mecanica.
-4 mm2, si los conductores de proteccion no disponen de una proteccién mecanica.

Como conductores de proteccion pueden utilizarse:
- conductores en los cables multiconductores, o

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente comin con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.




Ningln aparato debera ser intercalado en el conductor de proteccién. Las masas de los equipos a unir con los
conductores de proteccién no deben ser conectadas en serie en un circuito de proteccion.

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una seccién no inferior a la mitad de la del conductor de
proteccion de seccién mayor de la instalacién, con un minimo de 6 mmz2. Sin embargo, su seccién puede ser reducida a 2,5
mm? si es de cobre.

La union de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no
desmontables, tales como estructuras metalicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinacién de
los dos.

El valor de resistencia de tierra sera tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demés casos.

Si las condiciones de la instalacién son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores
sefalados anteriormente, se asegurara la rapida eliminacion de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente
de servicio.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se
establece. Esta resistividad varia frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad.

Se considerara independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance,
respecto a un punto de potencial cero, una tension superior a 50 V cuando por la otra circula la maxima corriente de defecto a
tierra prevista.

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalacion de toma de tierra, debera
ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalacion
para su puesta en marcha o en funcionamiento.

Personal técnicamente competente efectuard la comprobacion de la instalacién de puesta a tierra, al menos
anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medira la resistencia de tierra, y se repararan con
caracter urgente los defectos que se encuentren.

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservacion de los electrodos, éstos y los conductores
de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondran al descubierto para su examen, al menos una vez cada
cinco afios.

2.18 RECEPTORES DE ALUMBRADO.

Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los
conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo debera
realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexion.

Las partes metélicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase Il o Clase |ll, deberan tener un elemento de
conexion para su puesta a tierra, que ira conectado de manera fiable y permanente al conductor de proteccion del circuito.

El uso de lamparas de gases con descargas a alta tensién (nedn, etc), se permitira cuando su ubicacion esté fuera
del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras.

En instalaciones de iluminacion con lamparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen maquinas con
movimiento alternativo o rotatorio rapido, se deberan tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes
causados por ilusién éptica originada por el efecto estroboscépico.

Los circuitos de alimentacién estaran previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus




elementos asociados y a sus corrientes armoénicas y de arranque. Para receptores con lamparas de descarga, la carga minima
prevista en voltiamperios sera de 1,8 veces la potencia en vatios de las lamparas. En el caso de distribuciones monofésicas, el
conductor neutro tendra la misma seccion que los de fase. Sera aceptable un coeficiente diferente para el célculo de la seccion
de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga
gue supone cada uno de los elementos asociados a las lamparas y las corrientes de arranque, gue tanto éstas como aquéllos
puedan producir. En este caso, el coeficiente sera el que resulte.

En el caso de receptores con lamparas de descarga sera obligatoria la compensacion del factor de potencia hasta un
valor minimo de 0,9.

En instalaciones con lamparas de muy baja tensién (p.e. 12 V) debe preverse la utilizaciéon de transformadores
adecuados, para asegurar una adecuada proteccion térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques
eléctricos.

Para los rétulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacio
comprendidas entre 1y 10 kV se aplicara lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

Los receptores de enchufe en zonas de aulas, tendran las siguientes caracteristicas:
- Dispondran de proteccion con tapa con muelle
- Tendran alveolos protegidos.
- Dispondran de fijacion a la caja mediante tornilleria.
- Las teclas y fundas, tanto de interruptores como de enchufes, tendran proteccién antibacteriana.

Los receptores de enchufe en zonas de aulas infantiles, tendran las siguientes caracteristicas:
- Dispondran de proteccion con tapa con muelle
- Tendran alveolos protegidos.
- Altura de instalacion: 1,50 m
- Las teclas y fundas, tanto de interruptores como de enchufes, tendran proteccion antibacteriana.

Los motores deben instalarse de manera que la aproximacién a sus partes en movimiento no pueda ser causa de
accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias facilmente combustibles y se situardn de manera que no
puedan provocar la ignicion de estas.

Los conductores de conexién que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125
% de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexion que alimentan a varios motores, deben estar
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor
potencia, mas la intensidad a plena carga de todos los demas.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta
ultima proteccion ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifasicos, el riesgo de la falta de tensién en una de sus fases.
En el caso de motores con arrancador estrella-triangulo, se asegurara la proteccion, tanto para la conexién en estrella como en
triangulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tension por un dispositivo de corte automatico de la
alimentacion, cuando el arranque espontaneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tension, pueda
provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que
perjudicasen a la instalacién u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.




En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reéstatos de arranque o dispositivos
equivalentes que no permitan que la relacién de corriente entre el periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda
a su plena carga, segun las caracteristicas del motor que debe indicar su placa, sea superior

a la sefialada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5
De 1,50 kW a 5 kw: 3,0
De 5 kW a 15 kW: 2

Mas de 15 kW: 1,5

2.19 CALCULOS ELECTRICOS

Férmulas

Emplearemos las siguientes:
Sistema Trifasico

I=Pc/1,732x U x Cosp xR =amp (A)

e=(LxPc/kxUxnxSxR)+(LxPcxXuxSeng/1000 x U x nx R x Cose) = voltios (V)
Sistema Monofésico:

| =Pc/UxCosep xR =amp (A)

e=(2xLxPc/kxUxnxSxR)+ (2xLxPcxXuxSengp/1000 x U xn xR x Cose) = voltios (V)
En donde:

Pc = Potencia de Calculo en Watios.

L = Longitud de Calculo en metros.

e = Caida de tension en Voltios.

K = Conductividad.

| = Intensidad en Amperios.

U = Tension de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Monofasica).

S = Seccion del conductor en mmz2.

Cos ¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.

R = Rendimiento. (Para lineas motor).

n = N° de conductores por fase.

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mQ/m.

Férmula Conductividad Eléctrica

K=1/p
p = pppll+a (T-20)]
T=To+ [(TmaxTo) M)

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
P2 = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu=0.018

Al =0.029
o = Coeficiente de temperatura:

Cu = 0.00392

Al =0.00403
T = Temperatura del conductor (°C).
To = Temperatura ambiente (°C):

Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C

T = Temperatura maxima admisible del conductor (°C):

max
XLPE, EPR = 90°C
PVC =70°C

| = Intensidad prevista por el conductor (A).

Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

Férmulas Sobrecargas

Ib<In<liz
121451z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.




Iz: intensidad admisible de la canalizacién segun la norma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteccion. Para los dispositivos de proteccién regulables, In es la intensidad de
regulacion escogida.
12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la practica 12 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos (1,45 In como
maximo).
- a la intensidad de fusién en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Férmulas compensacién energia reactiva

cos@ = PI(P2+ Q2).

tgd = Q/P.

Qc = Px(tg@1-t9d2).

C = Qcx1000/U%xw; (Monofasico - Trifasico conexion estrella).
C = Qcx1000/3xU2xw; (Trifasico conexion triangulo).
Siendo:

P = Potencia activa instalacion (kW).

Q = Potencia reactiva instalacion (kVAr).

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

@1 = Angulo de desfase de la instalacion sin compensar.
@2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tension compuesta (V).

o = 2xPixf ; f =50 Hz.

C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(pF).

Férmulas Cortocircuito
*|pccl = CtU /3 Zt

Siendo,

Ipccl: intensidad permanente de c.c. en inicio de linea en kA.

Ct: Coeficiente de tension.

U: Tensién trifasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la linea o circuito en estudio).

*lpccF = CtUp/2 2t

Siendo,

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en KA.

Ct: Coeficiente de tension.

Ug: Tension monofasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la linea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la
propia del conductor o linea).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito sera:

Zt = (RE2 + Xt?)2

Siendo,

Rt:R{+Ro+ s + R}, (suma de las resistencias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt Xq + Xg + oo + Xp, (suma de las reactancias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
R=L-1000-Cr/K-S-n (mohm)

X=Xu-L/n (mohm)

R: Resistencia de la linea en mohm.
X: Reactancia de la linea en mohm.
L: Longitud de la linea en m.

CR: Coeficiente de resistividad.

K: Conductividad del metal.

S: Seccion de la linea en mmz2.

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.
n: n° de conductores por fase.

* tmcicc = Cc - S?2/ IpccF?2

Siendo,

tmcicc: Tiempo maximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.
S: Seccion de la linea en mmz2.

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en A.




* tficc = cte. fusible / IpccF?2

Siendo,
tficc: tiempo de fusién de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de linea en A.

*Lmax= 0,8 Ug / 2-lgg- V(L,5/K-S - n)z+(Xu/n - 1000)?

Siendo,

Lmax: Longitud méaxima de conductor protegido a c.c. (m) (para proteccién por fusibles)
Ug: Tension de fase (V)

K: Conductividad

S: Seccion del conductor (mm2)

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.
n: n° de conductores por fase

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tension.

CRr = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.

Ir5 = Intensidad de fusion en amperios de fusibles en 5 sg.

* Curvas validas.(Para proteccion de Interruptores automaticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B IMAG =51n
CURVAC IMAG =10 In
CURVADY MA IMAG =20 In

Férmulas Embarrados

Célculo electrodinamico

ocmax = lIpcc2 - L2/ (60 -d- Wy -n)
Siendo,
omax: Tension méxima en las pletinas (kg/cm?)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
L: Separacién entre apoyos (cm)
d: Separacion entre pletinas (cm)
n: n° de pletinas por fase
Wy: Modulo resistente por pletina eje y-y (cm3)
cadm: Tension admisible material (kg/cm2)

Comprobacién por solicitacién térmica en cortocircuito

Icces = Ke - S /(1000 - Vtee)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icces: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duracion del c.c. (kA)
S: Seccion total de las pletinas (mm?2)
tce: Tiempo de duracion del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

Férmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada

Rt=0,8-p/P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
P: Perimetro de la placa (m)
Pica vertical

Rt=p/L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud de la pica (m)




Conductor enterrado horizontalmente

Rt=2p/L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociaciéon en paralelo de varios electrodos

Rt =1/ (Lc/2p + Lplp + P/0,8p)

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perimetro de las placas (m)

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

ALUMBR. EXTERIOR
F19R-SALAS TECNICA
PORTAL SALIDA
PORTAL ENTRADA
CATERING
FUERZA GIMNASIO
FUERZA P.00
FUERZA P.01
SALA DE CALDERAS
O0ONEO2 GRUPO BIES
OONEO5 BOMBEO PLUV
ASCENSOR OTIS GeN2
ALUMBR. HUECO
ALUMBR. ASCENSOR
EMERG. ASCENSOR
ALUMB. P.00
ALUMB. GIMNASIO
ALUMB. P.01
TOTAL....

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 34365

- Potencia Instalada Fuerza (W): 177267
- Potencia Maxima Admisible (W): 137797.92

SUBCUADRO
ALUMBR. EXTERIOR

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

A104R-PASILLO CTR
A105S-PASILLO CTR
A106T-PASILLO CTR
RESERVA
A105S-PASILLO NORT
A105S-PASILLO NORT
A105S-PASILLO NORT
RESERVA
A110R-PASILLO SUR
A111S-PASILLO SUR
A112T-PASILLO SUR
RESERVA
A113R-APARCAMIENTO
A114S-APARCAMIENTO

7494 W
500 W
300w
300w

10300 W
12600 W
30092 W
70420 W
6448 W
16524 W
22005 W
7900 W
20W
3B5W
1w
13739 W
2282 W
10672 W
211632 W

98 W
98 W
49 W

147 W
147 W
147 W

98 W
98 W
98 W

142 W
142 W




A115T-APARCAMIENTO 142 W

RESERVA 1w
A116R-TORRE 1A 760 W
A117S-TORRE 2A 760 W
A118T-TORRE 3A 760 W
A119R-TORRE 4A 760 W
A120S-TORRE 1B 760 W
A121T-TORRE 2B 760 W
A122R-TORRE 3B 760 W
A123S-TORRE 4B 760 W
MANIOBRA 4 W

TOTAL.... 7494 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 7494

SUBCUADRO
CATERING

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

F1R-LAVAVAJ. 2400 W
F2R-OTROS USOS 500 W
RESERVA 500 W
F3S-NEVERA 400 W
F4S-CAFET 2000 W
RESERVA 1000 W
F5T-VITRO 2500 W
F6T-ALMACEN 500 W
F7T-BASURAS 500 W
TOTAL.... 10300 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 10300

SUBCUADRO
FUERZA GIMNASIO

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

F8R-VESTUARIO PROF 500 W
F9R-SECAM.PROF 2200 W
F10R-AEROTERMOS 300 W
F20R-ALMACEN 500 W
F11S-SECAM. FEM. 2200 W
F12S-VESTUARIO FEM 500 W
F13S-0O/U GIMNASIO 500 W
F18S-VESTUAR ADAP 500 W
F14T-SECAM. MASC 2200 W
F15T-VESTUARIO MAS 500 W
F16T-O/U GIMNASIO 500 W
F17T-SECAM. ADAP. 2200 W

TOTAL.... 12600 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 12600

SUBCUADRO
FUERZA P.00

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

F23R-BIBLIOTECA 500 W
F26R-VEST.PER.M. 2200 W
F29R-USOS MULTIPLE 500 W
F32R-ASEO FEM 2200 W
F33R-AULA B06 500 W

F34R-AULA B0O5 500 W




F39R-ASEOS INFANT
F42R-ALMACENES
F21S-AMPA ALUMNOS
F24S-COMEDOR
F27S-VEST.PER.F.
F30S-ASEO MASC.
F35S-AULA B04
F36S-AULA B03
F40S-PASILLOS
RESERVA
F22T-BIBLIOTECA
F25T-COMEDOR
F28T-USOS MULTIPLE
F31T-ASEO ADAPT.
F37T-AULA B02
F38T-AULA BO1
F41T-VENTILADORES
RESERVA

F42R-SALA PROF.
F45R-SECRETARIA
RESERVA
F43S-DESPACHOS
F47S-ASEOS PROF.
RESERVA
F44T-CONSERJERIA
F48T-ALMACEN ADMIN
RESERVA

F46S-RACK
VIDEOPORTERO
CENTRALITAS

TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 30092

SUBCUADRO
FUERZA P.01

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

F59R-MUSICA
F62R-AULA A09
F65R-AULA A02
F68R-AULA A04
F71R-AULA A17
F74R-AULA A08
F77R-ASEO MASC.P1
RESERVA
F60S-AULA A12
F63S-AULA Al6
F66S-AULA AO1
F69S-AULA A05
F72S-AULA A18
F75S-AULA A10
F78S-ASEO FEM. P1
RESERVA
F61T-AULA A1l
F64T-AULA A15
F67T-AULA A03
F79T-ASEO ADAP. P1
F73T-AULA A07
F76T-PASILLO P1
F70T-AULA A06
RESERVA
FUERZA INFORMATICA
VENTILACION
TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 70420

500 W
500 W
500 W
500 W
2200 W
2200 W
500 W
500 W
1000 W
1000 W
500 W
500 W
500 W
2200 W
500 W
500 W
192 W
500 W
1000 W
1000 W
500 W
1000 W
2200 W
500 W
500 W
500 W
500 W
500 W
500 W
200w
30092 W

500 W
500 W
500 W
500 W
500 W
500 W
2200 W
500 W
500 W
500 W
500 W
500 W
500 W
500 W
2200 W
500 W
500 W
500 W
500 W
2200 W
500 W
1000 W
500 W
1000 W
9600 W
42720 W
70420 W




SUBCUADRO
FUERZA INFORMATICA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

F49R-PROFESOR
F52R-INFORMATICA
F55R-INFORMATICA
F58R-INFORMATICA
F50S-INFORMATICA
F53S-INFORMATICA
F56S-INFORMATICA
RESERVA
F51T-INFORMATICA
F54T-INFORMATICA
F57T-INFORMATICA
F125T-RACK
TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 9600

SUBCUADRO
VENTILACION

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

F81S-VESTUARIOS PO
F80R-VENTILA ASEOS
UTA GIMNASIO
UTA OESTE
UTA ESTE
TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 42720

SUBCUADRO
SALA DE CALDERAS

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

CENTRALITAS
ELECTROVALVULAS
MANIOBRA
A124R-ALUMB. SALA
OTROS USOS
EMERGENCIAS
MOTORES SILO (T)
CALDERA PELLET (T)
QUEMADOR GAS (T)
BOMBA CALD.BIOMASA
BOMBA AEROTERMOS
BOMBA PLANTA 00
BOMBA PLANTA 01
BOMBA CALDERA GAS
BOMBAS ACS+RET
BOMBA UTA ESTE
BOMBA UTA OESTE
BOMBA VESTUARIOS
TOTAL....

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 198
- Potencia Instalada Fuerza (W): 6250

300 W
1200 W
900 W
900 W
1200 W
900 W
900 W
400 W
1200 W
900 W
600 W
200w
9600 W

1100 W
20W
1100 W
22000 W
18500 W
42720 W

100 W
50 W

190 W
1000 W

750 W
1400 W
1400 W

310w

130 W

130 W

130 W

310w

150 W

130 W

130 W

130 W
6448 W




SUBCUADRO
OONEO2 GRUPO BIES

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

F22R-O/U GRUPO INC
A1R-ALUM. G.BIES
EMERG.
TRAFO AISL
TOTAL....

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 24
- Potencia Instalada Fuerza (W): 16500

TRAFO INTERMEDIO
TRAFO AISL

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

GRUPO PRESION 11000 W
TOTAL....

- Potencia Instalada Fuerza (W): 11000

SUBCUADRO
OONEO5 BOMBEO PLUV

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:
BOMBA FREATICO 1
BOMBA FREATICO 2
MANIOBRA
TOTAL....
- Potencia Instalada Fuerza (W): 22005

SUBCUADRO
ALUMB. P.00

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

A2R-COMEDOR
A5R-COMEDOR
A8R-SALA USOS M.
RESERVA
A11R-SALA USOS M.
A14R-AULA B0O6
A17R-AULA BO5
RESERVA
A19R-AULA B0O4
A21R-AULA BO3
A26R-AULA B0O2
RESERVA
A28R-AULA BO1
A31R-BIBLIOTECA
A34R-ASEOS INFANT
RESERVA
A3S-COMEDOR
A6S-COMEDOR
A9S-SALA USOS M.
RESERVA
A12S-AULA BO6
A15S-AULA B05
A20S-AULA B04

500 W
20W

16000 W
16524 W

11000 W

11000 W
11000 W

5w
22005 W

328 W
328 W
287 W

287 W
205w
123 W

123 W
205w
123 W

123 W
164 W
246 W
125W
328 W
328 W
287W

123w
205W
123w




RESERVA 1w

A22S-AULA B03 123 W
A24S-AULA B02 205 W
A29S-AULA BO1 123 W
RESERVA 1w
A32S-BIBLIOTECA 164 W
A35S-ASEOS 326 W
A40S-ALMACENES 333W
RESERVA 1w
A4T-COMEDOR 328W
A7T-COMEDOR 328W
A10T-SALA USOS M. 287 W
A41T-AMPA 246 W
A13T-AULA B06 123 W
A16T-AULA B05 123 W
A18T-AULA B04 205 W
RESERVA 1w
A23T-AULA B03 123 W
A25T-AULA B02 123 W
A27T-AULA BO1 205 W
RESERVA 1w
A30T-BIBLIOTECA 287 W
A33T-BIBLIOTECA 164 W
A36T-VEST.PERS. 228 W
RESERVA 1w
A42R-SALA PROF 246 W
A45R-DESPACHOS 492 W
A48R-RACK 82 W
RESERVA 1w
A43S-ASEOS PROF. 216 W
A46S-SECRETARIA 331W
A49S-DISTRIB.ADMIN 246 W
RESERVA 1w
A44T-ARCHIVO&ALMAC 79W
A47T-CONSERJERIA 63 W
RESERVA 1w
RESERVA 1w
CENTRAL ALARMA 100 W
CENTRAL INCENDIOS 100 W
CAMARAS 100 W
A51R-PASILLO NORTE 410 W
A53R-PASILLO SUR 328 W
A56R-ESCAL.SECUND. 246 W
A59R-ESCAL.PPAL 123 W
EMERG.R 20W
A52S-PASILLO NORTE 410 W
A54S-PASILLO SUR 328 W
A57S-ESCAL.PPAL 164 W
MANIOBRA S 4W
EMERG.S 20W
A50T-PASILLO NORTE 451 W
A55T-PASILLO SUR 328 W
A58T-ESCAL.PPAL 123 W
MANIOBRA T 4W
EMERG.T 20W
MANIOBRA R 4W
A102R-PORCHES-R 105 W
A103S-PORCHES-S 105 W
A101T-PORCHES-T 252 W
EMERG.R 20W
EMERG.R 20W
EMERG.S 20W
EMERG.S 20W
EMERG.T 20W
EMERG.T 20W

TOTAL.... 13739 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 13639
- Potencia Instalada Fuerza (W): 100




SUBCUADRO
ALUMB. GIMNASIO

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

A62R-GIMNASIO 380 W
A65R-VESTUAR. MASC 319w
EMERG.R 4 W
RESERVA 50 W
A60S-GIMNASIO 380W
A63S-GIMNASIO 380 W
EMERG.S 4 W
RESERVA 50 W
AB61T-GIMNASIO 380 W
AGAT-VESTUAR. FEM. 281W
EMERG.T 4 W
RESERVA 50 W

TOTAL.... 2282 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2282

SUBCUADRO
ALUMB. P.01

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

A71R-AULAS 8Y10 246 W
A74R-AULAS 7Y18 205w
A77R-AULAS 6Y17 205w
RESERVA 50 W
AB0OR-AULAS 4Y5 246 W
A83R-AULAS 1Y3 246 W
AB6R-AULAS 2Y15 205w
A89R-AULAS 9Y16 205w
A90R-AULAS 11Y12 246 W
A93R-AULA MUSICA 164 W
A96R-CUARTOS 52W
RESERVA 50 W
AB9S-AULAS 8Y10 246 W
A72S-AULAS 7Y18 205w
A75S-AULAS 6Y17 205w
RESERVA 50 W
A78S-AULAS 4Y5 246 W
A81S-AULAS 1Y3 246 W
AB4S-AULAS 2Y15 205w
A87S-AULAS 9Y16 205w
A91S-AULAS 11Y12 246 W
A94S-AULA MUSICA 164 W
A97S-ASEOS P1 315w
RESERVA 50 W
A70T-AULAS 8Y10 246 W
A73T-AULAS 7Y18 205w
A76T-AULAS 6Y17 205w
RESERVA 50 W
A79T-AULAS 4Y5 246 W
A82T-AULAS 1Y3 246 W
A85T-AULAS 2Y15 205w
A88T-AULAS 9Y16 205w
A92T-AULAS 11Y12 2462 W
A95T-AULA MUSICA 205w
RESERVA 50 W
RESERVA 50 W
EMERG.R 20W
EMERG.R 20W
EMERG.S 20w
EMERG.S 20W

EMERG.T 20w




EMERG.T 20w

A99R-DISTRIB. P1 369 W
EMERG.R 20W
MANIOBRA R 4 W
RESERVA 1w
A100S-DISTRIB. P1 328 W
EMERG.R 20w
MANIOBRA S 4 W
RESERVA 1w
A98T-DISTRIB. P1 369 W
EMERG.S 20w
MANIOBRA T 4 W
RESERVA 1w
AL-INFORMATICA 533 W

TOTAL.... 10672 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 10672

SUBCUADRO
AL-INFORMATICA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

AG68R-INFORMATICA 205w
A66S-INFORMATICA 164 W
A67T-INFORMATICA 164 W

TOTAL.... 533 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 533

Calculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: D-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.

- Longitud: 87 m; Cos ¢: 0.9; Xu(mQ/m): 0;

- Potencia a instalar: 211632 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
11000x1.25+118429.12=132179.12 W.(Coef. de Simult.: 0.6 )

1=132179.12/1,732x400x0.9=211.99 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x120mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emision humos y opacidad reducida -. Desig.
UNE: RZ1-K(AS)

l.ad. a 25°C (Fc=1) 230 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 200 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 82.48
e(parcial)=87x132179.12/44.63x400x120=5.37 V.=1.34 %
e(total)=1.34% ADMIS (1,5% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 221 A.

Calculo de la Linea: GRUPO ELECTROGENO

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacién: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 8 m; Cos ¢: 1; Xu(mQ/m): 0;

- Potencia activa: 72.5 kW.

- Potencia aparente generador: 72.5 kVA.

I= Cg x Sg x 1000 / (1.732 x U) = 1x72.5x1000/(1,732x400)=104.65 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x35+TTx16mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol,RF - No propagador incendio y emisién humos y opacidad reducida,
resistente al fuego -. Desig. UNE: RZ1-K(AS+)

l.ad. a 40°C (Fc=1) 124 A. segln ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 50 mm.




Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 75.61
e(parcial)=8x72500/45.61x400x35=0.91 V.=0.23 %
e(total)=0.23% ADMIS (1.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Aut./Tet. In.: 125 A. Térmico reg. Int.Reg.: 114 A.
Contactor:

Contactor Tetrapolar In: 125 A.

Contactor Tetrapolar In: 125 A.

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Proteccion

Denominacion P.Célculo |Dist.Célc.|Seccién I.Célculo |I.LAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total [Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm2) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.

DERIVACION IND. 132179.12 (87 4x120Cu 211.99 |230 1.34 1.34 200

ELREUCP%OGENO 72500 |8 4x35+TTx16Cu  [104.65 [124 023  [0.23 |50

ALUMBR. EXTERIOR 7494 2 4x6+TTx6Cu 13.52 41 0.03 1.37

F19R-SALAS TECNICA [500 te] 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 0.12 1.46 20

PORTAL SALIDA 375 38 2x6+TTx6Cu 2.04 53 0.4 1.75 50

PORTAL ENTRADA 375 48 2x6+TTx6Cu 2.04 53 0.22 1.56 50

CATERING 7210 65 4x4+TTx4Cu 13.01 32 1.46 2.81

FUERZA GIMNASIO 8820 10 4Ax4+TTx4Cu 14.15 32 0.28 1.62

FUERZA P.00 19559.8 45 4x16+TTx16Cu 35.29 77 0.69 2.03

FUERZA P.01 52044 19 4x35+TTx16Cu 88.38 124 0.37 1.72

SALA DE CALDERAS 6638.7 12 4Ax4+TTx4Cu 11.98 32 0.25 1.59

OONEO2 GRUPO BIES 20524 20 4x6+TTx6Cu 37.03 41 0.95 2.3 25

OONEO5 BOMBEO PLUV |13752.5 0.5 4x6+TTX6CuU 24.81 44 0.01 1.36 50

ASCENSOR 9931 0.3 4x6Cu 17.92 34 0.01 1.35

IASCENSOR OTIS GeN2 9875 48 4x6+TTx6Cu 17.82 39 0.99 2.34

ALUMBR 56 0.3 2x4Cu 0.3 31 0 1.35

ALUMBR. HUECO 20 48 2x1.5+TTx1.5Cu [0.09 14.5 0.05 1.4 20

ALUMBR. ASCENSOR |35 48 2x1.5+TTx1.5Cu ]0.15 14.5 0.08 1.43 20

EMERG. ASCENSOR 1 48 2x1.5+TTx1.5Cu |0 14.5 (0] 1.35 20

ALUMB. P.00 9673.3 46 4x10+TTx10Cu 13.96 43 0.55 1.89

ALUMB. GIMNASIO 2282 12 Ax4+TTx4Cu 3.29 24 0.08 1.43

ALUMB. P.01 7470.4 16 4x6+TTx6Cu 10.78 31 0.24 1.59

Cortocircuito

Denominacion Longitud (m) (Srﬁrcncz')on Ipccl (kA) [P de C (kA) I(pAch tmcicc (sg) g;; Lmax (m) S;ir;g:

DERIVACION IND. 87 4x120Cu 9.02 10 3018.1432.33 250;B,C

GRUPO ELECTROGENO |8 4x35+TTx16Cu |2.9 6 1339.93|13.95 125;B,C

ALUMBR. EXTERIOR 2 4x6+TTx6CuU 6.06 10 2499.46(0.12 20;B,C,D

F19R-SALAS TECNICA |8 2x2.5+TTx2.5Cu [6.06 10 1026.15|0.08 16;B,C,D

PORTAL SALIDA 88 2x6+TTx6Cu 6.06 10 251.66 (11.62 16;B,C

PORTAL ENTRADA 48 2x6+TTx6Cu 6.06 10 436.61 [3.86 16;B,C,D

CATERING 65 4Ax4+TTx4Cu 6.06 10 228.63 [6.26 20;B,C

FUERZA GIMNASIO 10 4x4+TTx4Cu 6.06 10 1095.04(0.27 20;B,C,.D

FUERZA P.00 45 4x16+TTx16Cu [6.06 10 1009.75(5.13 40;B,C,D

FUERZA P.01 19 4x35+TTx16Cu [6.06 10 2241.87|4.98 100;B,C,D

SALA DE CALDERAS 12 4x4+TTx4Cu 6.06 10 964.54 [0.35 20;B,C,.D

OONEO2 GRUPO BIES 20 4x6+TTXx6CuU 6.06 10 893.25 [0.92 40;B,C,D

OONEO5 BOMBEO PLUV [0.5 4x6+TTx6Cu 6.06 10 2874.6 [0.09 25;B,C,D

IASCENSOR 0.3 4x6Cu 6.06 10 2942.97(0.05 25;B,C,D

IASCENSOR OTIS GeN2 48 4x6+TTx6CuU 5.91 6 434.55 (3.9 25;B,C

ALUMBR 0.3 2x4Cu 5.91 2834.98|0.03

ALUMBR. HUECO 48 2x1.5+TTx1.5Cu [5.69 6 138.07 (1.56 10;B,C

ALUMBR. ASCENSOR 48 2x1.5+TTx1.5Cu [5.69 6 138.07 [1.56 10;B,C

EMERG. ASCENSOR 48 2x1.5+TTx1.5Cu [5.69 6 138.07 (1.56 10;B,C

ALUMB. P.00 46 4x10+TTx10Cu [6.06 10 785.32 [2.14 16;B,C,D

ALUMB. GIMNASIO 12 4Ax4+TTx4Cu 6.06 10 1072.84|0.18 16;B,C,D

ALUMB. P.01 16 4x6+TTXx6CuU 6.06 10 1160.53(0.35 16;B,C,D




Subcuadro ALUMBR. EXTERIOR

Denominacion P.Célculo |Dist.Célc. [Seccion |.Célculo |ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm3) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.

PASILLO OESTE 246 66 4x6Cu 0.36 44 0.03 1.41 50
A104R-PASILLO CTR 98 11 2x6+TTx6Cu 0.43 53 0.01 1.42 50
A105S-PASILLO CTR 98 25 2x6+TTx6Cu 0.43 53 0.03 1.44 50
A106T-PASILLO CTR 49 38 2x6+TTx6Cu 0.21 53 0.02 1.43 50
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu |0 14.5 0 1.41 20
PASILLO NORTE 442 15 4x6Cu 0.64 44 0.01 1.39 50
IA105S-PASILLO NORT 147 62 2X6+TTx6Cu 0.64 53 0.04 1.43 50
IA105S-PASILLO NORT 147 34 2X6+TTx6Cu 0.64 53 0.02 1.41 50
A105S-PASILLO NORT  |147 73 2X6+TTx6Cu 0.64 53 0.06 1.44 50
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu |0 14.5 0 1.39 20
PASILLO SUR 295 39 4x6Cu 0.43 44 0.05 1.43 50
A110R-PASILLO SUR 98 37 2x6+TTx6Cu 0.43 53 0.02 1.45 50
A111S-PASILLO SUR 98 61 2x6+TTx6Cu 0.43 53 0.04 1.46 50
A112T-PASILLO SUR 98 74 2x6+TTx6Cu 0.43 53 0.05 1.48 50
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0 14.5 0 1.43 20
APARCAMIENTO 427 81 4Ax6Cu 0.62 44 0.07 1.44 50
A113R-APARCAMIENTO |142 34 2x6+TTx6Cu 0.62 53 0.03 1.47 50
A114S-APARCAMIENTO (142 46 2x6+TTx6Cu 0.62 53 0.05 1.49 50
A115T-APARCAMIENTO (142 59 2x6+TTx6Cu 0.62 53 0.07 1.52 50
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0 14.5 0 1.44 20
POLIDEPORT. EXT 3040 85 4Ax6Cu 5.48 44 0.52 1.9 50
A116R-TORRE 1A 760 29 2x6+TTx6Cu 3.3 53 0.27 2.17 50
A117S-TORRE 2A 760 9 2x6+TTx6Cu 3.3 53 0.08 1.98 50
A118T-TORRE 3A 760 30 2x6+TTx6Cu 3.3 53 0.28 2.18 50
A119R-TORRE 4A 760 51 2x6+TTx6Cu 3.3 53 0.47 2.37 50
POLIDEPORT. INT 3040 55 4Ax6Cu 5.48 44 0.34 1.71 50
A120S-TORRE 1B 760 38 2x6+TTx6Cu 3.3 53 0.35 2.07 50
A121T-TORRE 2B 760 61 2x6+TTx6Cu 3.3 53 0.57 2.28 50
A122R-TORRE 3B 760 39 2x6+TTx6Cu 3.3 53 0.36 2.07 50
A123S-TORRE 4B 760 15 2x6+TTx6Cu 3.3 53 0.14 1.85 50
MANIOBRA 4 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0.02 14.5 0 1.37 20
Cortocircuito

L Longitud [Seccion Ipccl P de CllpccF tmcicc (tficc Lmax [Curvas
Denominacion ) ©A A () (s9) _|(s9) |m) |validas
PASILLO OESTE 66 4x6Cu 5.02 6 319.34 [7.22 16;B,C
A104R-PASILLO CTR 11 2x6+TTx6Cu 0.64 6 278.2 9.51 10;B,C,D
A105S-PASILLO CTR 25 2x6+TTx6Cu 0.64 6 238.99 [12.89 10;B,C,.D
A106T-PASILLO CTR 38 2x6+TTx6Cu 0.64 6 211.32 16.48 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu |0.64 6 305.24 0.32 10;B,C,D
PASILLO NORTE 15 4Ax6Cu 5.02 6 1004.52 |0.73 16;B,C,D
IA105S-PASILLO NORT 62 2x6+TTx6Cu 2.02 6 278.2 9.51 10;B,C,D
A105S-PASILLO NORT 34 2x6+TTx6Cu 2.02 6 413.83 4.3 10;B,C,D
IA105S-PASILLO NORT 73 2x6+TTx6Cu 2.02 6 246.43 12.12 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu [2.02 6 879.07 0.04 10;B,C,D
PASILLO SUR 39 4x6Cu 5.02 6 243.9 12.38 16;B,C
A110R-PASILLO SUR 37 2x6+TTx6Cu 0.49 6 176.7 23.58 10;B,C
A111S-PASILLO SUR 61 2x6+TTx6Cu 0.49 6 149.9 32.76 10;B,C
A112T-PASILLO SUR 74 2x6+TTx6Cu 0.49 6 138.52 38.37 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0.49 6 235.58 0.54 10;B,C,D
APARCAMIENTO 81 4x6Cu 5.02 6 265.74 10.42 16;B,C
A113R-APARCAMIENTO (34 2x6+TTx6Cu 0.53 6 192.47 19.87 10;B,C
A114S-APARCAMIENTO |46 2x6+TTx6Cu 0.53 6 175.39 23.93 10;B,C
A115T-APARCAMIENTO (59 2x6+TTx6Cu 0.53 6 160.01 28.75 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0.53 6 255.9 0.45 10;B,C,D
POLIDEPORT. EXT 85 4x6Cu 5.02 6 254.35 11.38 16;B,C
A116R-TORRE 1A 29 2x6+TTx6Cu 0.51 6 194.04 19.55 10;B,C
A117S-TORRE 2A 9 2x6+TTx6Cu 0.51 6 231.98 13.68 10;B,C,D
A118T-TORRE 3A 30 2x6+TTx6Cu 0.51 6 192.47 19.87 10;B,C
A119R-TORRE 4A 51 2x6+TTx6Cu 0.51 6 164.45 27.22 10;B,C
POLIDEPORT. INT 55 4x6Cu 5.02 6 374.72 5.24 16;B,C,D
A120S-TORRE 1B 38 2x6+TTx6Cu 0.75 6 234.27 13.41 10;B,C,D
A121T-TORRE 2B 61 2x6+TTx6Cu 0.75 6 190.92 [20.2 10;B,C
A122R-TORRE 3B 39 2X6+TTx6Cu 0.75 6 231.98 [13.68 10;B,C,.D




A123S-TORRE 4B 15 2x6+TTx6Cu 0.75 6 303.05 [8.02 10;B,C,D
MANIOBRA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [5.02 6 1890.88 |0.01 10;B,C.D
Subcuadro CATERING
D A P.Célculo |Dist.Célc. [Seccién I.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total Dimensiones(mm)
enominacion
(W) (m) (mm2) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
FUERZA R1 3400 0.3 2x4Cu 18.48 31 0.02 2.83
F1R-LAVAVAJ. 2400 6 2x2.5+TTx2.5Cu_ |13.04 20 0.44 3.27 20
F2R-OTROS USOS 500 7 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.1 2.93 20
RESERVA 500 1 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.01 2.84 20
FUERZA S1 3400 0.3 2x4Cu 16.43 31 0.02 2.83
F3S-NEVERA 400 5 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.17 20 0.06 2.88 20
FAS-CAFET 2000 5 2x2.5+TTx2.5Cu_ |10.87 20 0.3 3.13 20
RESERVA 1000 1 2x2.5+TTx2.5Cu  |5.43 20 0.03 2.86 20
FUERZAT1 3500 0.3 2x4Cu 16.91 31 0.02 2.83
F5T-VITRO 2500 5 2x4+TTx4Cu 10.87 26 0.23 3.06 20
F6T-ALMACEN 500 8 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.12 2.94 20
F7T-BASURAS 500 8 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.12 2.94 20
Cortocircuito
Denominacion Longitud [Seccién Ipccl P de CllpccF tmcicc (tficc Lmax Cu_rvas
(m) (mm?) (kA)  |(kA)  |(A) (sg) (sg) (m) |validas
FUERZA R1 0.3 2x4Cu 0.46 227.78  |4.08
F1R-LAVAVAJ. 6 2x2.5+TTx2.5Cu_ |0.46 6 203.61  [1.99 16;B,C
F2R-OTROS USOS 7 2x2.5+TTx2.5Cu_ |0.46 6 200.07  [2.06 16;B,C
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu_ |0.46 6 223.36  |1.66 16;B,C
FUERZA S1 0.3 2x4Cu 0.46 227.78  |4.08
F3S-NEVERA 5 2x2.5+TTx2.5Cu_ |0.46 6 207.28 [1.92 16;B,C
F4S-CAFET 5 2x2.5+TTx2.5Cu_ [0.46 6 207.28 [1.92 16;B,C
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu_ |0.46 6 223.36  |1.66 16;B,C
FUERZAT1 0.3 2x4Cu 0.46 227.78  |4.08
F5T-VITRO 5 2x4+TTx4Cu 0.46 6 21452 4.6 20;B,C
F6T-ALMACEN 8 2x2.5+TTx2.5Cu_ [0.46 6 196.65 [2.14 16;B,C
F7T-BASURAS 8 2x2.5+TTx2.5Cu_ |0.46 6 196.65 [2.14 16;B,C
Subcuadro FUERZA GIMNASIO
Denominacion P.Célculo |Dist.Célc. [Seccion |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
FUERZA R1 3500 0.3 2x4Cu 19.02 31 0.02 1.64
F8R-VESTUARIO PROF  |500 9 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.13 1.77 20
FOR-SECAM.PROF 2200 12 2x2.5+TTx2.5Cu_ |11.96 20 0.81 2.44 20
F10R-AEROTERMOS 300 33 2x2.5+TTx2.5Cu_ |1.63 20 0.29 1.93 20
F20R-ALMACEN 500 4 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.06 1.7 20
FUERZA S1 2960 0.3 2x4Cu 16.09 31 0.02 1.64
F11S-SECAM. FEM. 2200 12 2x2.5+TTx2.5Cu_ |9.57 20 0.79 2.43 20
F12S-VESTUARIO FEM  |500 3 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.04 1.68 20
F13S-0O/U GIMNASIO 500 18 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.26 1.9 20
F18S-VESTUAR ADAP 500 7 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.1 1.74 20
FUERZA T1 4320 0.3 2x4Cu 18.78 31 0.02 1.64
F14T-SECAM. MASC 2200 6 2x2.5+TTx2.5Cu_ |11.96 20 0.4 2.05 20
F15T-VESTUARIO MAS  |500 12 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.17 20 0.18 1.82 20
F16T-O/U GIMNASIO 500 28 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.41 2.06 20
F17T-SECAM. ADAP. 2200 6 2x2.5+TTx2.5Cu_ |11.96 20 0.4 2.05 20
Cortocircuito
Denominacion Longitud [Seccién Ipccl P de CllpccF tmcicc (tficc Lmaéx Cu_rvas
(m) (mm?2) (KA) (KA) (A) (sg) (sg) (m) validas
FUERZA R1 0.3 2x4Cu 2.2 1076.33 |0.18
F8R-VESTUARIO PROF |9 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 588.03 |0.24 16;B,C,D
FOR-SECAM.PROF 12 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 510.27  |0.32 16;B,C,D
F10R-AEROTERMOS 33 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 264.53 [1.18 16;B,C
F20R-ALMACEN 4 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 787.21 |0.13 16;B,C,D
FUERZA S1 0.3 2x4Cu 2.2 1076.33 |0.18
F11S-SECAM. FEM. 12 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 510.27 |0.32 16;B,C,D
F12S-VESTUARIO FEM 3 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 844.14 |0.12 16;B,C,D
F13S-O/U GIMNASIO 18 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 403.37  |0.51 16;B,C,D
F18S-VESTUAR ADAP 7 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 654.37  |0.19 16;B,C.D




FUERZA T1 0.3 2x4Cu 2.2 1076.33 |0.18
F14T-SECAM. MASC 6 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 693.43 [0.17 16;B,C.D
F15T-VESTUARIO MAS  [12 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 510.27  |0.32 16;B,C.D
F16T-O/U GIMNASIO 28 2x2.5+TTx2.5Cu |2.16 6 298.83 |0.93 16;B,C
F17T-SECAM. ADAP. 6 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.16 6 693.43 |0.17 16;B,C.D
Subcuadro FUERZA P.00
D A P.Célculo |Dist.Célc. [Seccién I.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total Dimensiones(mm)
enominacion

(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
FUERZA R1 5400 0.3 2x16Cu 29.35 73 0.01 2.04
F23R-BIBLIOTECA 500 24 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.35 2.4 20
F26R-VEST.PER.M. 2200 28 2x2.5+TTx2.5Cu_ |11.96 20 1.88 3.92 20
F29R-USOS MULTIPLE  [500 52 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.76 2.81 20
F32R-ASEO FEM 2200 45 2x4+TTx4Cu 11.96 26 1.86 3.9 20
FUERZA R2 2000 0.3 2x4Cu 10.87 31 0.01 2.05
F33R-AULA B06 500 55 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 0.81 2.86 20
F34R-AULA B05 500 47 2x2.5+TTx2.5Cu  [2.72 20 0.69 2.74 20
F39R-ASEOS INFANT 500 85 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 1.25 3.3 20
F42R-ALMACENES 500 38 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.56 2.61 20
FUERZA S1 5400 0.3 2x6Cu 29.35 40 0.02 2.06
F21S-AMPA ALUMNOS  |500 33 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.49 2.54 20
F24S-COMEDOR 500 30 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.44 2.5 20
F27S-VEST.PER.F. 2200 33 2x2.5+TTx2.5Cu |11.96 20 2.21 4.27 20
F30S-ASEO MASC. 2200 34 2x2.5+TTx2.5Cu_ |11.96 20 2.28 4.34 20
FUERZA S2 3000 0.3 2x4Cu 16.3 31 0.02 2.05
F35S-AULA B04 500 67 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.17 20 0.98 3.04 20
F36S-AULA BO3 500 82 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 1.21 3.26 20
F40S-PASILLOS 1000 73 2x2.5+TTx2.5Cu  |5.43 20 2.16 4.21 20
RESERVA 1000 1 2x2.5+TTx2.5Cu_ |5.43 20 0.03 2.08 20
FUERZA T1 2960 0.3 2x4Cu 16.09 31 0.02 2.05
F22T-BIBLIOTECA 500 18 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.26 2.32 20
F25T-COMEDOR 500 46 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.68 2.73 20
F28T-USOS MULTIPLE  |500 42 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.62 2.67 20
F31T-ASEO ADAPT. 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu_ |11.96 20 2.68 4.74 20
FUERZA T2 1692 0.3 2x4Cu 9.2 31 0.01 2.04
F37T-AULA B02 500 83 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.17 20 1.22 3.26 20
F38T-AULA BO1 500 95 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 1.4 3.44 20
F41T-VENTILADORES 192 84 2x2.5+TTx2.5Cu_ [1.04 20 0.47 2.52 20
RESERVA 500 1 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.01 2.06 20
OFICINAS 8200 0.3 4x4Cu 14.8 26 0.01 2.04
FUERZA R3 1250 0.3 2x4Cu 6.79 31 0.01 2.05
F42R-SALA PROF. 1000 23 2x2.5+TTx2.5Cu_ [5.43 20 0.68 2.73 20
F45R-SECRETARIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu_ [5.43 20 0.3 2.35 20
RESERVA 500 1 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.01 2.06 20
FUERZA S3 3700 0.3 2x4Cu 20.11 31 0.02 2.06
F43S-DESPACHOS 1000 22 2x2.5+TTx2.5Cu_ |5.43 20 0.65 2.72 20
F47S-ASEOS PROF. 2200 20 2x2.5+TTx2.5Cu |11.96 20 1.34 3.41 20
RESERVA 500 1 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.01 2.08 20
FUERZA T3 1500 0.3 2x4Cu 8.15 31 0.01 2.05
F44T-CONSERJERIA 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.72 20 0.15 2.2 20
F48T-ALMACEN ADMIN  [500 15 2x2.5+TTx2.5Cu  [2.72 20 0.22 2.27 20
RESERVA 500 1 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 0.01 2.07 20
F46S-RACK 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.15 2.19 20
VIDEOPORTERO 500 11 2x1.5+TTx1.5Cu |2.72 14.5 0.27 2.31 20
CENTRALITAS 200 1 2x1.5+TTx1.5Cu [1.09 14.5 0.01 2.04 20
Cortocircuito
Denominacion Longitud [Seccién Ipccl P de CllpccF tmcicc (tficc Lmaéx Cu_rvas

(m) (mm2) (KA) (KA) (A) (sg) (sg) (m) validas
FUERZA R1 0.3 2x16Cu 2.03 6 1005.71 |3.35 32;B,C,D
F23R-BIBLIOTECA 24 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.02 6 326.16  |0.78 16;B,C,D
F26R-VEST.PER.M. 28 2x2.5+TTx2.5Cu |2.02 6 292.99 |0.96 16;B,C
F29R-USOS MULTIPLE |52 2x2.5+TTx2.5Cu  [2.02 6 181.9 2.5 16;B,C
F32R-ASEO FEM 45 2x4+TTx4Cu 2.02 6 292.06  [2.48 16;B,C
FUERZA R2 0.3 2x4Cu 2.03 6 993.76  [0.21 20;B,C,D
F33R-AULA B06 55 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 173.3 2.75 16;B,C
F34R-AULA B0O5 47 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 197.03  |2.13 16;B,C




F39R-ASEOS INFANT 85 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 119.36 5.8 16;B
F42R-ALMACENES 38 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 23291 [1.52 16;B,C
FUERZA S1 0.3 2x6Cu 2.03 6 999.03  [0.48 32,B,C,D
F21S-AMPA ALUMNOS 33 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.01 6 259.48 1.23 16;B,C
F24S-COMEDOR 30 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.01 6 278.28 [1.07 16;B,C
F27S-VEST.PER.F. 33 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.01 6 259.48 1.23 16;B,C
F30S-ASEO MASC. 34 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.01 6 253.76  [1.28 16;B,C
FUERZA S2 0.3 2x4Cu 2.03 6 993.76 0.21 20;B,C,D
F35S-AULA B04 67 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 146.77 3.84 16;B
F36S-AULA B03 82 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 123.2 5.45 16;B
F40S-PASILLOS 73 2x2.5+TTx2.5Cu |2 6 136.34 4.45 16;B
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 916.2 0.1 16;B,C.D
FUERZA T1 0.3 2x4Cu 2.03 6 993.76 0.21 20;B,C,D
F22T-BIBLIOTECA 18 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 390.94 [0.54 16;B,C.D
F25T-COMEDOR 46 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 200.46  [2.06 16;B,C
F28T-USOS MULTIPLE 42 2x2.5+TTx2.5Cu |2 6 215.47 1.78 16;B,C
F31T-ASEO ADAPT. 40 2x2.5+TTx2.5Cu |2 6 223.85 1.65 16;B,C
FUERZA T2 0.3 2x4Cu 2.03 6 993.76 0.21 20;B,C,D
F37T-AULA B02 33 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 121.89 5.56 16;B
F38T-AULA B0O1 95 2x2.5+TTx2.5Cu |2 6 108.14 7.07 16;B
F41T-VENTILADORES 84 2x2.5+TTx2.5Cu |2 6 120.61 5.68 16;B
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu |2 6 916.2 0.1 16;B,C,D
OFICINAS 0.3 4x4Cu 2.03 6 993.76  [0.21 25;B,C,D
FUERZA R3 0.3 2x4Cu 2 6 978.25 |0.22 20;B,C,D
F42R-SALA PROF. 23 2x2.5+TTx2.5Cu  |1.96 6 332.48 0.75 16;B,C,D
F45R-SECRETARIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu  |1.96 6 531.44 0.29 16;B,C,D
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu_ |1.96 6 902.96 0.1 16;B,C,D
FUERZA S3 0.3 2x4Cu 2 6 978.25 0.22 25,B,C,D
F43S-DESPACHOS 22 2x2.5+TTx2.5Cu_ [1.96 6 342.35 [0.71 16;B,C.D
F47S-ASEOS PROF. 20 2x2.5+TTx2.5Cu  |1.96 6 363.96 0.62 16;B,C,D
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu_ |1.96 6 902.96 0.1 16;B,C,D
FUERZA T3 0.3 2x4Cu 2 6 978.25 [0.22 20;B,C,D
F44T-CONSERJERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu |1.96 6 531.44 0.29 16;B,C,D
F48T-ALMACEN ADMIN |15 2x2.5+TTx2.5Cu  |1.96 6 432.1 0.44 16;B,C,D
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu |1.96 6 902.96 0.1 16;B,C,D
F46S-RACK 10 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2 6 536.05 [0.29 16;B,C.D
VIDEOPORTERO 11 2x1.5+TTx1.5Cu |2.03 6 389.02 0.2 10;B,C,D
CENTRALITAS 1 2x1.5+TTx1.5Cu |2.03 6 883.1 0.04 10;B,C,D
Subcuadro FUERZA P.01

S P.Célculo |Dist.Célc. [Seccion I.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total Dimensiones(mm)
Denominacion

(W) (m) (mm2) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.

FUERZA R1 2000 0.3 2x4Cu 10.87 31 0.01 1.73
F59R-MUSICA 500 12 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.18 1.9 20
F62R-AULA A09 500 33 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 0.49 2.21 20
F65R-AULA A02 500 71 2x2.5+TTx2.5Cu [2.72 20 1.04 2.77 20
F68R-AULA A04 500 62 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 0.91 2.64 20
FUERZA R2 3700 0.3 2x4Cu 18.93 31 0.02 1.74
F71R-AULA Al7 500 49 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 0.72 2.46 20
F74R-AULA A08 500 35 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.72 20 0.51 2.25 20
F77R-ASEO MASC.P1 2200 39 2x2.5+TTx2.5Cu [9.57 20 2.58 4.32 20
RESERVA 500 1 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 28 0.01 1.75 20
FUERZA S1 2000 0.3 2x4Cu 10.87 31 0.01 1.73
F60S-AULA A12 500 18 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 0.26 1.99 20
F63S-AULA A16 500 55 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.81 2.54 20
F66S-AULA A01 500 79 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.72 20 1.16 2.89 20
F69S-AULA A05 500 57 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.84 2.57 20
FUERZA S2 3700 0.3 2x4Cu 18.93 31 0.02 1.74
F72S-AULA A18 500 46 2x2.5+TTx2.5Cu |2.17 20 0.68 2.41 20
F75S-AULA A10 500 27 2x2.5+TTx2.5Cu  [2.72 20 0.4 2.13 20
F78S-ASEO FEM. P1 2200 44 2x2.5+TTx2.5Cu |11.96 20 2.95 4.69 20
RESERVA 500 1 2x2.5+TTx2.5Cu_ [2.72 20 0.01 1.75 20
FUERZA T1 2960 0.3 2x4Cu 16.09 31 0.02 1.73
F61T-AULA All 500 26 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 0.38 2.12 20
F64T-AULA Al15 500 68 2x2.5+TTx2.5Cu  [2.72 20 1 2.73 20
F67T-AULA AO3 500 73 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 1.07 2.81 20
F79T-ASEO ADAP. P1 2200 43 2x2.5+TTx2.5Cu_ |11.96 20 2.89 4.62 20




FUERZA T2 3000 0.3 2x4Cu 16.3 31 0.02 1.73
F73T-AULA AQ7 500 42 2x2.5+TTx2.5Cu  |2.17 20 0.62 2.35 20
F76T-PASILLO P1 1000 68 2x2.5+TTx2.5Cu [5.43 20 2.01 3.75 20
F70T-AULA A06 500 49 2x2.5+TTx2.5Cu |2.72 20 0.72 2.45 20
RESERVA 1000 1 2x2.5+TTx2.5Cu [5.43 20 0.03 1.76 20
FUERZA INFORMATICA (9600 6 4Ax4+TTx4Cu 17.32 30 0.19 1.9 25
VENTILACION 45470 1 4x35+TTx16Cu  (77.21 95 0.02 1.73 50
Cortocircuito
Denominacion Longitud [Seccion Ipccl [P de C|lpccF tmcicc  (tficc Lméx Cu_rvas

(m) (mm2) (kA)  [(kA)  |(A) (s9) (s9) (m) validas
FUERZA R1 0.3 2x4Cu 4.5 6 2171.58 [0.04 20;B,C,.D
F59R-MUSICA 12 2x2.5+TTx2.5Cu [4.36 6 681.1 0.18 16;B,C,D
F62R-AULA A09 33 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 304.33 0.89 16;B,C
F65R-AULA A02 71 2x2.5+TTx2.5Cu [4.36 6 151.82 |3.59 16;B
F68R-AULA A04 62 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 172.27 2.79 16;B,C
FUERZA R2 0.3 2x4Cu 4.5 6 2171.58 |0.04 20;B,C,.D
F71R-AULA A17 49 2x2.5+TTx2.5Cu [4.36 6 213.9 1.81 16;B,C
F74R-AULA A08 35 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 289.06 0.99 16;B,C
F77R-ASEO MASC.P1 39 2x2.5+TTx2.5Cu [4.36 6 262.7 1.2 16;B,C
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 1810.02 [0.04 16;B,C,D
FUERZA S1 0.3 2x4Cu 4.5 6 2171.58 |0.04 20;B,C,D
F60S-AULA A12 18 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 503.53 0.33 16;B,C,D
F63S-AULA A16 55 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 192.44 2.23 16;B,C
F66S-AULA A01 79 2x2.5+TTx2.5Cu [4.36 6 137.32 4.38 16;B
F69S-AULA A05 57 2x2.5+TTx2.5Cu  |4.36 6 186.21 [2.38 16;B,C
FUERZA S2 0.3 2x4Cu 4.5 6 2171.58 |0.04 20;B,C,D
F72S-AULA A18 46 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 226.52 1.61 16;B,C
F75S-AULA A10 27 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 361.61 0.63 16;B,C,D
F78S-ASEO FEM. P1 44 2x2.5+TTx2.5Cu [4.36 6 235.8 1.49 16;B,C
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 1854.26 [0.02 16;B,C,D
FUERZA T1 0.3 2x4Cu 4.5 6 2171.58 |0.04 20;B,C,.D
F61T-AULA All 26 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 373.31 0.59 16;B,C,D
F64T-AULA A15 68 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 158.08 3.31 16;B
F67T-AULA AO03 73 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 147.91 3.78 16;B
F79T-ASEO ADAP. P1 43 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 240.73 1.43 16;B,C
FUERZA T2 0.3 2x4Cu 4.5 6 2171.58 |0.04 20;B,C,D
F73T-AULA A07 42 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 245.87 1.37 16;B,C
F76T-PASILLO P1 68 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 158.08 3.31 16;B
F70T-AULA A06 49 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 213.9 1.81 16;B,C
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu |4.36 6 1854.26 10.02 16;B,C,D
FUERZA INFORMATICA |6 Ax4+TTx4Cu 4.5 6 1248.34 |0.21 20;B,C,D
VENTILACION 1 4x35+TTx16Cu 4.5 2214.64 (3.3
Subcuadro FUERZA INFORMATICA
D S P.Calculo [Dist.Célc. |Seccion |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)

enominacion

(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
FUERZA R1 1500 0.3 2x4Cu 8.15 31 0.01 1.91
F49R-PROFESOR 300 7 2x2.5+TTx2.5Cu [1.63 20 0.06 1.97 20
F52R-INFORMATICA 1200 te] 2x2.5+TTx2.5Cu |6.52 20 0.29 2.2 20
FUERZA R2 1800 0.3 2x4Cu 9.78 31 0.01 1.91
F55R-INFORMATICA 900 9 2x2.5+TTx2.5Cu |3.91 20 0.24 2.15 20
F58R-INFORMATICA 900 9 2x2.5+TTx2.5Cu |3.91 20 0.24 2.15 20
FUERZA S1 2100 0.3 2x4Cu 11.41 31 0.01 1.91
F50S-INFORMATICA 1200 6 2x2.5+TTx2.5Cu |5.22 20 0.21 2.13 20
F53S-INFORMATICA 900 9 2x2.5+TTx2.5Cu |3.91 20 0.24 2.15 20
FUERZA S2 1300 0.3 2x4Cu 7.07 31 0.01 1.91
F56S-INFORMATICA 900 9 2x2.5+TTx2.5Cu |3.91 20 0.24 2.15 20
RESERVA 400 1 2x2.5+TTx2.5Cu |2.17 20 0.01 1.92 20
FUERZAT1 2100 0.3 2x4Cu 11.41 31 0.01 1.91
F51T-INFORMATICA 1200 4 2x2.5+TTx2.5Cu [5.22 20 0.14 2.06 20
F54T-INFORMATICA 900 9 2x2.5+TTx2.5Cu |3.91 20 0.24 2.15 20
FUERZA T2 800 0.3 2x4Cu 4.35 31 0 1.91
F57T-INFORMATICA 600 9 2x2.5+TTx2.5Cu |3.26 20 0.16 2.07 20
F125T-RACK 200 1 2x2.5+TTx2.5Cu [1.09 20 0.01 1.91 20




Cortocircuito

Denominacion Longitud [Seccién Ipccl P de CllpccF tmcicc (tficc Lmaéx Cu_rvas
(m) (mm2) kA)  |(kA)  [(A) (s9) (s9) (m) validas
FUERZA R1 0.3 2x4Cu 2.51 1224.28 [0.14
F49R-PROFESOR 7 2x2.5+TTx2.5Cu  [2.46 6 707.38  0.17 16;B,C,D
F52R-INFORMATICA 8 2x2.5+TTx2.5Cu [2.46 6 666.79 0.19 16;B,C,D
FUERZA R2 0.3 2x4Cu 2.51 1224.28 [0.14
F55R-INFORMATICA 9 2x2.5+TTx2.5Cu [2.46 6 630.57 [0.21 16;B,C,D
F58R-INFORMATICA 9 2x2.5+TTx2.5Cu ([2.46 6 630.57 0.21 16;B,C,D
FUERZA S1 0.3 2x4Cu 2.51 1224.28 [0.14
F50S-INFORMATICA 6 2x2.5+TTx2.5Cu ([2.46 6 753.16 0.15 16;B,C,D
F53S-INFORMATICA 9 2x2.5+TTx2.5Cu  [2.46 6 630.57 [0.21 16;B,C,D
FUERZA S2 0.3 2x4Cu 2.51 1224.28 [0.14
F56S-INFORMATICA 9 2x2.5+TTx2.5Cu [2.46 6 630.57 0.21 16;B,C,D
RESERVA 1 2x2.5+TTx2.5Cu [2.46 6 1109.75 |0.07 16;B,C,D
FUERZA T1 0.3 2x4Cu 2.51 1224.28 [0.14
F51T-INFORMATICA 4 2x2.5+TTx2.5Cu [2.46 6 864.78 0.11 16;B,C,D
F54T-INFORMATICA 9 2x2.5+TTx2.5Cu [2.46 6 630.57 0.21 16;B,C,D
FUERZA T2 0.3 2x4Cu 2.51 1224.28 [0.14
F57T-INFORMATICA 9 2x2.5+TTx2.5Cu [2.46 6 630.57 0.21 16;B,C,D
F125T-RACK 1 2x2.5+TTx2.5Cu [2.46 6 1109.75 [0.07 16;B,C,D
Subcuadro VENTILACION
D S P.Calculo [Dist.Célc. |Seccion |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)
enominacion
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
F81S-VESTUARIOS PO 1375 3 2x2.5+TTx2.5Cu |7.47 20 0.12 1.86 20
F80OR-VENTILA ASEOS 25 45 2x2.5+TTx2.5Cu [0.11 20 0.03 1.77 20
UTA GIMNASIO 1237.5 15 4x2.5+TTx2.5Cu (2.1 22 0.09 1.82 20
UTA OESTE 24750 17 4x10+TTx10Cu 42.03 54 0.57 2.3 32
UTA ESTE 21250 76 4x10+TTx10Cu 36.09 54 2.12 3.85 32
Cortocircuito
L Longitud [Seccion Ipccl P de CllpccF tmcicc (tficc Lmax [Curvas
Denominacion ) WA ) (s9) [sg)  |m) alidas
F81S-VESTUARIOS PO 3 2x2.5+TTx2.5Cu |4.45 6 1442.84 |0.04 16;B,C,D
F8OR-VENTILA ASEOS 45 2x2.5+TTx2.5Cu |4.45 6 231.61 1.54 16;B,C
UTA GIMNASIO 15 4x2.5+TTx2.5Cu |4.45 6 518.24 0.48 16;B,C,D
UTA OESTE 17 4x10+TTx10Cu 4.45 6 1168.18 1.5 50;B,C,D
UTA ESTE 76 4x10+TTx10Cu 4.45 6 428.71 11.13 40;B,C
Subcuadro SALA DE CALDERAS
Denominacion P.Célculo |Dist.Célc. [Seccion |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm?) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
FASE R 154 0.3 2x4Cu 0.84 31 0 1.59
CENTRALITAS 100 2 2x2.5+TTx2.5Cu [0.54 28 0.01 1.6 20
ELECTROVALVULAS 50 4 2x2.5+TTx2.5Cu [0.27 28 0.01 1.6 20
MANIOBRA 4 1 2x1.5+TTx1.5Cu |0.02 14.5 0 1.59 20
FASE S 1197.2 [0.3 2x4Cu 6.51 31 0.01 1.6
A124R-ALUMB. SALA 190 10 2x1.5+TTx1.5Cu [0.83 14.5 0.09 1.69 20
OTROS USOS 1000 6 2x2.5+TTx2.5Cu |5.43 20 0.18 1.77 20
EMERGENCIAS 7.2 3 2x1.5Cu 0.03 14.5 0 1.6 20
MOTORES SILO (T) 937.5 14 2x2.5+TTx2.5Cu [5.1 28 0.39 1.98 20
CALDERA PELLET (T) 1400 7 2x2.5+TTx2.5Cu |6.09 28 0.29 1.88 20
QUEMADOR GAS (T) 1400 10 2x2.5+TTx2.5Cu [6.09 28 0.41 2 20
BOMBAS R 647.5 0.3 2x4Cu 3.52 31 0 1.59
BOMBA CALD.BIOMASA |387.5 5 2x2.5+TTx2.5Cu |2.11 28 0.06 1.65 20
BOMBA AEROTERMOS [162.5 5 2x2.5+TTx2.5Cu |0.88 28 0.02 1.62 20
BOMBA PLANTA 00 162.5 5 2x2.5+TTx2.5Cu |0.88 28 0.02 1.62 20
BOMBAS S 667.5 0.3 2x4Cu 3.63 31 0 1.59
BOMBA PLANTA 01 162.5 5 2x2.5+TTx2.5Cu |0.88 28 0.02 1.62 20
BOMBA CALDERA GAS |387.5 5 2x2.5+TTx2.5Cu |2.11 28 0.06 1.65 20
BOMBAS ACS+RET 182.5 5 2x2.5+TTx2.5Cu |0.99 28 0.03 1.62 20
BOMBAS T 422.5 0.3 2x4Cu 2.3 31 0 1.59
BOMBA UTA ESTE 162.5 5 2x2.5+TTx2.5Cu |0.88 28 0.02 1.62 20
BOMBA UTA OESTE 162.5 5 2x2.5+TTx2.5Cu |0.88 28 0.02 1.62 20
BOMBA VESTUARIOS 162.5 5 2x2.5+TTx2.5Cu |0.88 28 0.02 1.62 20




Cortocircuito

Denominacion Longitud [Seccién Ipccl P de CllpccF tmcicc (tficc Lmaéx Cu_rvas
(m) (mm?) kA)  |(kA)  |(A) (s9) (sg) (m) |validas

FASE R 0.3 2x4Cu 1.94 949.91 |0.23

CENTRALITAS 2 2x2.5+TTx2.5Cu_ [1.91 6 798.86 [0.2 16;B,C.D

ELECTROVALVULAS 4 2x2.5+TTx2.5Cu  |1.91 6 688.81 |0.27 16;B,C,D

MANIOBRA 1 2x1.5+TTx1.5Cu |1.91 6 836.76  |0.04 10;B,C,D

FASE S 0.3 2x4Cu 1.94 949.91 |0.23

A124R-ALUMB. SALA 10 2x1.5+TTx1.5Cu |1.91 6 401.66 [0.18 10;B,C,D

OTROS USOS 6 2x2.5+TTx2.5Cu_ [1.91 6 637.99 0.2 16;B,C.D

EMERGENCIAS 3 2x1.5Cu 1.91 6 454.34 [0.14 10;B,C,D

MOTORES SILO (T) 14 2x2.5+TTx2.5Cu_ [1.94 6 409.56  |0.76 16;B,C.D

CALDERA PELLET (T) 7 2x2.5+TTx2.5Cu_ [1.94 6 575.81  |0.39 16;B,C.D

QUEMADOR GAS (T) 10 2x2.5+TTx2.5Cu [1.94 6 490.56  [0.53 16;B,C,D

BOMBAS R 0.3 2x4Cu 1.94 949.91 [0.23

BOMBA CALD.BIOMASA |5 2x2.5+TTx2.5Cu |1.91 6 644.32  |0.31 16;B,C,D

BOMBA AEROTERMOS 5 2x2.5+TTx2.5Cu_ |1.91 6 644.32  |0.31 16;B,C,D

BOMBA PLANTA 00 5 2x2.5+TTx2.5Cu  |1.91 6 644.32 |0.31 16;B,C,D

BOMBAS S 0.3 2x4Cu 1.94 949.91 |0.23

BOMBA PLANTA 01 5 2x2.5+TTx2.5Cu  |1.91 6 644.32  |0.31 16;B,C,D

BOMBA CALDERA GAS |5 2x2.5+TTx2.5Cu |1.91 6 644.32  |0.31 16;B,C,D

BOMBAS ACS+RET 5 2x2.5+TTx2.5Cu_ |1.91 6 644.32  |0.31 16;B,C,D

BOMBAS T 0.3 2x4Cu 1.94 949.91 |0.23

BOMBA UTA ESTE 5 2x2.5+TTx2.5Cu |1.91 6 644.32  |0.31 16;B,C,D

BOMBA UTA OESTE 5 2x2.5+TTx2.5Cu  |1.91 6 644.32 |0.31 16;B,C,D

BOMBA VESTUARIOS 5 2x2.5+TTx2.5Cu |1.91 6 644.32  |0.31 16;B,C,D

Subcuadro 0ONEO2 GRUPO BIES

D A P.Célculo |Dist.Célc. [Seccion |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)

enominacion

(W) (m) (mm32) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.

FASE R 524 0.3 2x6Cu 2.28 40 0 2.3

F22R-O/U GRUPO INC 500 4 2x2.5+TTx2.5Cu_ |2.72 20 0.06 2.36 20

A1R-ALUM. G.BIES 20 4 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.09 14.5 0 2.3 20

EMERG. 4 2 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.02 14.5 0 2.3 20

TRAFO AISL 20000 2 4x4Cu 28.87 32 0.11 2.41 20

GRUPO PRESION 13750 8 4x4Cu 24.81 32 0.37 0.37 20

Cortocircuito

Denominacion Longitud [Seccién Ipccl [P de C|lpccF tmcicc (tficc Lméx Cu_rvas
(m) (mm2) kA)  |(kA)  [(A) (s9) (s9) (m) validas

FASE R 0.3 2x6Cu 1.79 884.81 |0.61

F22R-O/U GRUPO INC 4 2x2.5+TTx2.5Cu  |1.78 6 678.73 |0.18 16;B,C,D

A1R-ALUM. G.BIES 4 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.78 6 587.14  |0.09 10;B,C,D

EMERG. 2 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.78 6 706.22  |0.06 10;B,C,D

TRAFO AISL 2 4x4Cu 1.79 6 803.84 |0.51 32;B,C,.D

GRUPO PRESION 8 4x4Cu 0.22 6 107.99  |28.05 25

Subcuadro 0ONEO5 BOMBEO PLUV

Denominacion P.Célculo |Dist.Célc. [Seccion |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm2) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.

BOMBA FREATICO 1 13750 32 4x6+TTx6CuU 24.81 44 0.94 2.3 50

BOMBA FREATICO 2 13750 32 4Ax6+TTX6CU 24.81 44 0.94 2.3 50

MANIOBRA 5 2 2x2.5+TTx2.5Cu_ |0.03 20 0 1.36 20

Cortocircuito

Denominacion Longitud [Seccién Ipccl P de CllpccF tmcicc  (tficc Lmaéx Cu_rvas
(m) (mm2) (KA) (KA) (A) (sg) (sg) (m) validas

BOMBA FREATICO 1 32 4x6+TTx6CuU 5.77 6 609.61 1.98 25;B,C,D

BOMBA FREATICO 2 32 4x6+TTx6CuU 5.77 6 609.61 1.98 25;B,C,.D

MANIOBRA 2 2x2.5+TTx2.5Cu |5.77 6 2009.71 |0.02 16;B,C,D

Subcuadro ALUMB. P.00

Denominacion P.Célculo |Dist.Célc. [Seccién |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm2) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.

AULAS R5 944 0.3 2x4Cu 4.1 31 0.01 1.89

A2R-COMEDOR 328 40 2x1.5+TTx1.5Cu |1.43 14.5 0.64 2.54 20




ASR-COMEDOR 328 33 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.43 14.5 0.53 2.42 20
ABR-SALA USOS M. 287 58 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.25 14.5 0.82 2.71 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.89 20
AULAS R6 616 0.3 2x4Cu 2.68 31 0 1.89

A11R-SALA USOS M. 287 48 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.25 14.5 0.67 2.57 20
A14R-AULA B06 205 54 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.89 14.5 0.54 2.43 20
A17R-AULA BO5 123 70 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.42 2.31 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0 14.5 0 1.89 20
AULAS R7 452 0.3 2x4Cu 1.97 31 0 1.89

A19R-AULA B04 123 71 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.43 2.32 20
A21R-AULA B03 205 77 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.89 14.5 0.77 2.66 20
A26R-AULA B0O2 123 86 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.52 2.41 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0 14.5 0 1.89 20
AULAS R8 658 0.3 2x4Cu 2.86 31 0 1.89

A28R-AULA BO1 123 92 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.55 2.45 20
A31R-BIBLIOTECA 164 26 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.71 14.5 0.21 2.1 20
A34R-ASEOS INFANT 246 85 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.07 14.5 1.02 2.92 20
RESERVA 125 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.54 14.5 0.01 1.9 20
AULAS S5 944 0.3 2x4Cu 4.1 31 0.01 1.89

A3S-COMEDOR 328 37 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.43 14.5 0.59 2.49 20
A6S-COMEDOR 328 31 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.43 14.5 0.5 2.39 20
A9S-SALA USOS M. 287 56 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.25 14.5 0.79 2.68 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.89 20
AULAS S6 452 0.3 2x4Cu 1.97 31 0 1.89

A12S-AULA B06 123 58 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.35 2.24 20
A15S-AULA B05 205 65 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.89 14.5 0.65 2.54 20
A20S-AULA B04 123 67 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.4 2.29 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.89 20
AULAS S7 452 0.3 2x4Cu 1.97 31 0 1.89

A22S-AULA B0O3 123 78 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.47 2.36 20
A24S-AULA B02 205 84 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.89 14.5 0.84 2.73 20
A29S-AULA BO1 123 93 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.56 2.45 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.89 20
AULAS S8 824 0.3 2x4Cu 3.58 31 0 1.89

A32S-BIBLIOTECA 164 28 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.71 14.5 0.22 2.12 20
A35S-ASEOS 326 53 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.42 14.5 0.85 2.74 20
A40S-ALMACENES 333 48 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.45 14.5 0.78 2.68 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.89 20
AULAS T5 1189 0.3 2x4Cu 5.17 31 0.01 1.89

A4T-COMEDOR 328 35.2 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.43 14.5 0.57 2.46 20
A7T-COMEDOR 328 28 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.43 14.5 0.45 2.34 20
A10T-SALA USOS M. 287 54 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.25 14.5 0.76 2.65 20
A41T-AMPA 246 44 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.07 14.5 0.53 2.42 20
AULAS T6 452 0.3 2x4Cu 1.97 31 0 1.89

A13T-AULA BO6 123 56 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.34 2.23 20
A16T-AULA BO5 123 68 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.41 2.3 20
A18T-AULA B04 205 69 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.89 14.5 0.69 2.58 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.89 20
AULAS T7 452 0.3 2x4Cu 1.97 31 0 1.89

A23T-AULA BO3 123 79 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.48 2.37 20
A25T-AULA B02 123 85 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.53 14.5 0.51 2.4 20
A27T-AULA BO1 205 91 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.89 14.5 0.91 2.8 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.89 20
AULAS T8 680 0.3 2x4Cu 2.96 31 0 1.89

A30T-BIBLIOTECA 287 29 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.25 14.5 0.41 2.3 20
A33T-BIBLIOTECA 164 31 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.71 14.5 0.25 2.14 20
A36T-VEST.PERS. 228 38 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.99 14.5 0.42 2.32 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.89 20
OFICINAS 1759 0.3 4x4Cu 3.17 26 0 1.89

DESPACHOS R1 821 0.3 2x4Cu 3.57 31 0 1.89

A42R-SALA PROF 246 40 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.07 14.5 0.48 2.38 20
A45R-DESPACHOS 492 35 2x1.5+TTx1.5Cu_ |2.14 14.5 0.84 2.74 20
A48R-RACK 82 12 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.36 14.5 0.05 1.94 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.89 20
DESPACHOS S1 794 0.3 2x4Cu 3.45 31 0 1.89

A43S-ASEOS PROF. 216 27 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.94 14.5 0.29 2.18 20
A46S-SECRETARIA 331 12 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.44 14.5 0.19 2.09 20
A49S-DISTRIB.ADMIN 246 20 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.07 14.5 0.24 2.13 20




RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu |0 14.5 0 1.89 20
DESPACHOS T1 144 0.3 2x4Cu 0.63 31 0 1.89
A44T-ARCHIVO&ALMAC |79 20 2x1.5+TTx1.5Cu [0.34 14.5 0.08 1.97 20
A47T-CONSERJERIA 63 8 2x1.5+TTx1.5Cu |0.27 14.5 0.02 1.92 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0 14.5 0 1.89 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu |0 14.5 0 1.89 20
CENTRALES 380 0.3 2x4Cu 1.65 31 0 1.89
CENTRAL ALARMA 100 4 2x1.5+TTx1.5Cu |0.43 14.5 0.02 1.91 20
CENTRAL INCENDIOS 180 4 2x1.5+TTx1.5Cu |0.78 14.5 0.04 1.93 20
CAMARAS 100 4 2x2.5+TTx2.5Cu [0.54 20 0.01 1.9 20
ZONAS COMUNES P00 (3445 0.3 4x4Cu 4.97 26 0 1.89
COMUNES R1 1127 0.3 2x4Cu 4.9 31 0.01 1.9
AS51R-PASILLO NORTE 410 45.8 2x1.5+TTx1.5Cu |1.78 14.5 0.44 2.34 20
IA53R-PASILLO SUR 328 84.5 2x1.5+TTx1.5Cu [1.43 14.5 0.91 2.81 20
IAS6R-ESCAL.SECUND. |246 45 2x1.5Cu 1.07 14.5 0.54 2.44 20
ASOR-ESCAL.PPAL 123 26 2x1.5Cu 0.53 14.5 0.16 2.05 20
EMERG.R 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.95 20
COMUNES S1 926 0.3 2x4Cu 4.03 31 0.01 1.9
IA52S-PASILLO NORTE 410 43 2x1.5+TTx1.5Cu [1.78 14.5 0.41 2.3 20
IA54S-PASILLO SUR 328 86.5 2x1.5+TTx1.5Cu [1.43 14.5 0.94 2.84 20
A57S-ESCAL.PPAL 164 26 2x1.5Cu 0.71 14.5 0.21 2.11 20
MANIOBRA S 4 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0.02 14.5 0 1.9 20
EMERG.S 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.95 20
COMUNES T1 926 0.3 2x4Cu 4.03 31 0.01 1.9
AS0T-PASILLO NORTE 451 48 2x1.5+TTx1.5Cu |1.96 14.5 0.49 2.38 20
IAS5T-PASILLO SUR 328 89.5 2x1.5+TTx1.5Cu |1.43 14.5 0.99 2.89 20
AS8T-ESCAL.PPAL 123 26 2x1.5Cu 0.53 14.5 0.16 2.05 20
MANIOBRA T 4 1 2x1.5+TTx1.5Cu |0.02 14.5 0 1.9 20
EMERG.T 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.95 20
MANIOBRA R 4 1 2x1.5+TTx1.5Cu |0.02 14.5 0 1.89 20
PORCHES 462 98 4x1.5Cu 0.83 14.5 0.37 2.26
A102R-PORCHES-R 105 5 2x1.5+TTx1.5Cu [0.46 14.5 0.03 2.28 20
IA103S-PORCHES-S 105 5 2x1.5+TTx1.5Cu [0.46 14.5 0.03 2.28 20
A101T-PORCHES-T 252 5 2x1.5+TTx1.5Cu (1.1 14.5 0.06 2.32 20
EMERG. P.00 120 0.3 4x4Cu 0.17 26 0 1.89
EMERG.R 40 0.3 2x4Cu 0.17 31 0 1.89
EMERG.R 20 30 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.03 1.92 20
EMERG.R 20 30 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.03 1.92 20
EMERG.S 40 0.3 2x4Cu 0.17 31 0 1.89
EMERG.S 20 30 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.03 1.92 20
EMERG.S 20 30 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.03 1.92 20
EMERG.T 40 0.3 2x4Cu 0.17 31 0 1.89
EMERG.T 20 30 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.03 1.92 20
EMERG.T 20 30 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.03 1.92 20
Cortocircuito

L Longitud [Seccion Ipccl P de ClipccF tmcicc  [tficc Lmax [Curvas
Denominacion | kA o) Ay (s  [s9)  |m) alidas
AULAS R5 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52 0.35 16;B,C,D
A2R-COMEDOR 40 2x1.5+TTx1.5Cu [1.56 6 141.39 1.49 10;B,C
IASR-COMEDOR 33 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.56 6 165.06 1.09 10;B,C
IABR-SALA USOS M. 58 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.56 6 103.3 2.79 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu [1.56 6 698.02 0.06 10;B,C,D
AULAS R6 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52 0.35 16;B,C,D
A11R-SALA USOS M. 48 2x1.5+TTx1.5Cu [1.56 6 121.49 2.02 10;B,C
A14R-AULA B06 54 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.56 6 109.88 2.46 10;B,C
A17R-AULA B0O5 70 2x1.5+TTx1.5Cu [1.56 6 87.57 3.88 10;B
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.56 6 698.02 0.06 10;B,C,D
AULAS R7 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52 0.35 16;B,C,D
A19R-AULA B04 71 2x1.5+TTx1.5Cu [1.56 6 86.48 3.98 10;B
A21R-AULA B03 77 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.56 6 80.43 4.6 10;B
A26R-AULA B02 86 2x1.5+TTx1.5Cu [1.56 6 72.79 5.62 10;B
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.56 6 698.02 0.06 10;B,C,D
AULAS R8 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52 0.35 16;B,C,D
A28R-AULA B0O1 92 2x1.5+TTx1.5Cu [1.56 6 68.46 6.35 10;B
A31R-BIBLIOTECA 26 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.56 6 198.23 0.76 10;B,C
IA34R-ASEOS INFANT 85 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.56 6 73.57 5.5 10;B
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu [1.56 6 698.02 0.06 10;B,C,D




AULAS S5 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52 |0.35 16;B,C,D
A3S-COMEDOR 37 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 150.65 [1.31 10;B,C
A6S-COMEDOR 31 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 173.35 |0.99 10;B,C
A9S-SALA USOS M. 56 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 106.49 |2.62 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 698.02  |0.06 10;B,C,D
AULAS S6 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52 |0.35 16;B,C,D
A12S-AULA B06 58 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 103.3 2.79 10;B,C
A15S-AULA BO5 65 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 93.51 3.4 10;B
A20S-AULA B0O4 67 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 91.04 3.59 10;B
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 698.02  |0.06 10;B,C,D
AULAS S7 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52 |0.35 16;B,C,D
A22S-AULA B03 78 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 79.5 4.71 10;B
A24S-AULA B0O2 84 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 74.36 5.38 10;B
A29S-AULA BO1 93 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 67.79 6.48 10;B
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 698.02  |0.06 10;B,C,D
AULAS S8 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52  10.35 16,B,C,D
A32S-BIBLIOTECA 28 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.56 6 187.47 |0.85 10;B,C
A35S-ASEOS 53 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 111.66  |2.39 10;B,C
A40S-ALMACENES 48 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 12149 [2.02 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.56 6 698.02  |0.06 10;B,C,D
AULAS T5 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52  10.35 16,B,C,D
A4T-COMEDOR 35.2 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.56 6 156.81 [1.21 10;B,C
A7T-COMEDOR 28 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 187.47  |0.85 10;B,C
A10T-SALA USOS M. 54 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 109.88  [2.46 10;B,C
A41T-AMPA 44 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 130.69 [1.74 10;B,C
AULAS T6 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52  10.35 16;B,C,D
A13T-AULA B0O6 56 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.56 6 106.49 [2.62 10;B,C
A16T-AULA BO5 68 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 89.85 3.69 10;B
A18T-AULA B04 69 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.56 6 88.7 3.78 10;B
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 698.02  |0.06 10;B,C,D
AULAS T7 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52  10.35 16;B,C,D
A23T-AULA BO3 79 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.56 6 78.6 4.82 10;B
A25T-AULA B02 85 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 73.57 5.5 10;B
A27T-AULA BO1 91 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.56 6 69.15 6.22 10;B
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 698.02  |0.06 10;B,C,D
AULAS T8 0.3 2x4Cu 1.58 6 775.52  |0.35 16;B,C,D
A30T-BIBLIOTECA 29 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 182.51 |0.89 10;B,C
A33T-BIBLIOTECA 31 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 173.35 |0.99 10;B,C
A36T-VEST.PERS. 38 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.56 6 14743 [1.37 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 698.02  |0.06 10;B,C,D
OFICINAS 0.3 4x4Cu 1.58 6 775.52  10.35 16;B,C,D
DESPACHOS R1 0.3 2x4Cu 1.56 6 765.96  |0.36 16,B,C,D
A42R-SALA PROF 40 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.54 6 141.07 1.5 10;B,C
A45R-DESPACHOS 35 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 15712 [1.21 10;B,C
A48R-RACK 12 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.54 6 329.5 0.27 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 690.24  |0.06 10;B,C,D
DESPACHOS S1 0.3 2x4Cu 1.56 6 765.96  |0.36 16,B,C,D
A43S-ASEOS PROF. 27 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 192.09 |0.81 10;B,C
A46S-SECRETARIA 12 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 329.5 0.27 10;B,C,D
A49S-DISTRIB.ADMIN 20 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 238.53  |0.52 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 690.24  |0.06 10;B,C,D
DESPACHOS T1 0.3 2x4Cu 1.56 6 765.96  |0.36 16,B,C,D
A44T-ARCHIVO&ALMAC |20 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 238.53  |0.52 10;B,C,D
A47T-CONSERJERIA 8 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 407.01  0.18 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 690.24  |0.06 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 690.24  |0.06 10;B,C,D
CENTRALES 0.3 2x4Cu 1.58 6 77552  |0.35 16,;B,C,D
CENTRAL ALARMA 4 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.56 6 536.54 0.1 10;B,C,D
CENTRAL INCENDIOS 4 2x1.5+TTx1.5Cu_ |1.56 6 536.54 0.1 10;B,C,D
CAMARAS 4 2x2.5+TTx2.5Cu_ |1.56 6 612.14 |0.22 16;B,C,D
ZONAS COMUNES P00 0.3 4x4Cu 1.58 6 775.52  |0.35 16;B,C,D
COMUNES R1 0.3 2x4Cu 1.56 6 765.96  |0.36 16;B,C,D
AS51R-PASILLO NORTE  |45.8 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 126.12  [1.87 10;B,C
A53R-PASILLO SUR 84.5 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.54 6 73.87 5.45 10;B
AS56R-ESCAL.SECUND. |45 2x1.5Cu 1.54 6 127.99 [1.82 10;B,C
AS59R-ESCAL.PPAL 26 2x1.5Cu 1.54 6 19759 |0.76 10;B,C
EMERG.R 50 2x1.5Cu 1.54 6 117.13 [2.17 10;B,C
COMUNES S1 0.3 2x4Cu 1.56 6 765.96  |0.36 16;B,C,D




IA52S-PASILLO NORTE 43 2x1.5+TTx1.5Cu (1.54 6 132.92 1.68 10;B,C
A54S-PASILLO SUR 86.5 2x1.5+TTx1.5Cu |1.54 6 72.33 5.69 10;B
IA57S-ESCAL.PPAL 26 2x1.5Cu 1.54 6 19759 [0.76 10;B,C
MANIOBRA S 1 2x1.5+TTx1.5Cu (1.54 6 690.24 0.06 10;B,C,D
EMERG.S 50 2x1.5Cu 1.54 6 117.13 [2.17 10;B,C
COMUNES T1 0.3 2x4Cu 1.56 6 765.96 0.36 16;B,C,D
A50T-PASILLO NORTE |48 2x1.5+TTx1.5Cu |1.54 6 121.25 [2.02 10;B,C
IAS5T-PASILLO SUR 89.5 2x1.5+TTx1.5Cu (1.54 6 70.12 6.05 10;B
AS8T-ESCAL.PPAL 26 2x1.5Cu 1.54 6 197.59 0.76 10;B,C
MANIOBRA T 1 2x1.5+TTx1.5Cu [1.54 6 690.24 |0.06 10;B,C,D
EMERG.T 50 2x1.5Cu 1.54 6 117.13 2.17 10;B,C
MANIOBRA R 1 2x1.5+TTx1.5Cu [1.56 6 698.02 |0.06 10;B,C,D
PORCHES 98 4x1.5Cu 1.56 64.61 7.13
A102R-PORCHES-R 5 2x1.5+TTx1.5Cu [0.13 6 61.72 7.81 10;B
A103S-PORCHES-S 5 2x1.5+TTx1.5Cu [0.13 6 61.72 7.81 10;B
A101T-PORCHES-T 5 2x1.5+TTx1.5Cu [0.13 6 61.72 7.81 10;B
EMERG. P.00 0.3 4Ax4Cu 1.58 6 775.52 0.35 16;B,C,D
EMERG.R 0.3 2x4Cu 1.56 765.96 |0.36
EMERG.R 30 2x1.5Cu 1.54 6 177.3 0.95 10;B,C
EMERG.R 30 2x1.5Cu 1.54 6 177.3 0.95 10;B,C
EMERG.S 0.3 2x4Cu 1.56 765.96 |0.36
EMERG.S 30 2x1.5Cu 1.54 6 177.3 0.95 10;B,C
EMERG.S 30 2x1.5Cu 1.54 6 177.3 0.95 10;B,C
EMERG.T 0.3 2x4Cu 1.56 765.96 |0.36
EMERG.T 30 2x1.5Cu 1.54 6 177.3 0.95 10;B,C
EMERG.T 30 2x1.5Cu 1.54 6 177.3 0.95 10;B,C
Subcuadro ALUMB. GIMNASIO
D L P.Calculo [Dist.Calc. |Seccion |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)
enominacion

(W) (m) (mm2) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
FASE R 753 0.3 2x4Cu 3.27 31 0 1.43
A62R-GIMNASIO 380 17 2x1.5+TTx1.5Cu |1.65 14.5 0.32 1.75 20
A65R-VESTUAR. MASC (319 15 2x1.5+TTx1.5Cu [1.39 14.5 0.23 1.66 20
EMERG.R 4 20 2x1.5Cu 0.02 14.5 0 1.43 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0.22 14.5 0 1.43 20
FASE S 814 0.3 2x4Cu 3.54 31 0 1.43
A60S-GIMNASIO 380 20 2x1.5+TTx1.5Cu |1.65 14.5 0.37 1.8 20
A63S-GIMNASIO 380 20 2x1.5+TTx1.5Cu |1.65 14.5 0.37 1.8 20
EMERG.S 4 20 2x1.5Cu 0.02 14.5 0 1.43 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0.22 14.5 0 1.43 20
FASE T 715 0.3 2x4Cu 3.11 31 0 1.43
A61T-GIMNASIO 380 17 2x1.5+TTx1.5Cu |1.65 14.5 0.32 1.75 20
A64T-VESTUAR. FEM. 281 22 2x1.5Cu 1.22 14.5 0.3 1.73 20
EMERG.T 4 20 2x1.5+TTx1.5Cu |0.02 14.5 0 1.43 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0.22 14.5 0 1.43 20
Cortocircuito
Denominacion Longitud [Seccién Ipccl [P de C|lpccF tmcicc (tficc Lméx C}J_rvas

(m) (mm2) (kA)  [(kA)  |(A) (s9) (s9) (m) validas
FASE R 0.3 2x4Cu 2.15 1054.85 [0.19
A62R-GIMNASIO 17 2x1.5+TTx1.5Cu [2.12 6 294.58 0.34 10;B,C,D
IA65R-VESTUAR. MASC (15 2x1.5+TTx1.5Cu [2.12 6 322.02 0.29 10;B,C,D
EMERG.R 20 2x1.5Cu 2.12 6 261.19 0.44 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu [2.12 6 917.61 0.04 10;B,C,D
FASE S 0.3 2x4Cu 2.15 1054.85 [0.19
A60S-GIMNASIO 20 2x1.5+TTx1.5Cu [2.12 6 261.19 [0.44 10;B,C,D
IA63S-GIMNASIO 20 2x1.5+TTx1.5Cu [2.12 6 261.19 0.44 10;B,C,D
EMERG.S 20 2x1.5Cu 2.12 6 261.19 [0.44 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu [2.12 6 917.61 0.04 10;B,C,D
FASE T 0.3 2x4Cu 2.15 1054.85 [0.19
A61T-GIMNASIO 17 2x1.5+TTx1.5Cu [2.12 6 294.58 0.34 10;B,C,D
A64T-VESTUAR. FEM. 22 2x1.5Cu 2.12 6 242.83 0.5 10;B,C,D
EMERG.T 20 2x1.5+TTx1.5Cu [2.12 6 261.19 0.44 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu [2.12 6 917.61 0.04 10;B,C,D




Subcuadro ALUMB. P.01

Denominacion P.Célculo |Dist.Célc. [Seccion |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm3) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
AULAS R5 706 0.3 2x4Cu 3.07 31 0 1.59
A71R-AULAS 8Y10 246 31 2x1.5+TTx1.5Cu |1.07 14.5 0.37 1.96 20
A74R-AULAS 7Y18 205 43 2x1.5+TTx1.5Cu |0.89 14.5 0.43 2.02 20
A7T7R-AULAS 6Y17 205 51 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.89 14.5 0.51 2.1 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu |0.22 14.5 0 1.59 20
AULAS R6 902 0.3 2x4Cu 3.92 31 0 1.59
IABOR-AULAS 4Y5 246 62 2x1.5+TTx1.5Cu |1.07 14.5 0.75 2.34 20
AB3R-AULAS 1Y3 246 77 2x1.5+TTx1.5Cu |1.07 14.5 0.93 2.52 20
A86R-AULAS 2Y15 205 77 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.89 14.5 0.77 2.36 20
ABIR-AULAS 9Y16 205 59 2x1.5+TTx1.5Cu |0.89 14.5 0.59 2.18 20
AULAS R7 512 0.3 2x4Cu 2.23 31 0 1.59
A90OR-AULAS 11Y12 246 33 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.07 14.5 0.4 1.99 20
A93R-AULA MUSICA 164 25 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.71 14.5 0.2 1.79 20
A96R-CUARTOS 52 17 2x1.5+TTx1.5Cu [0.23 14.5 0.04 1.63 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.22 14.5 0 1.59 20
AULAS S5 706 0.3 2x4Cu 3.07 31 0 1.59
A69S-AULAS 8Y10 246 35 2x1.5+TTx1.5Cu |1.07 14.5 0.42 2.01 20
A72S-AULAS 7Y18 205 47 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.89 14.5 0.47 2.06 20
A75S-AULAS 6Y17 205 56 2x1.5+TTx1.5Cu [0.89 14.5 0.56 2.15 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.22 14.5 0 1.59 20
AULAS S6 902 0.3 2x4Cu 3.92 31 0 1.59
A78S-AULAS 4Y5 246 66 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.07 14.5 0.79 2.39 20
A81S-AULAS 1Y3 246 81 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.07 14.5 0.98 2.57 20
A84S-AULAS 2Y15 205 81 2x1.5+TTx1.5Cu |0.89 14.5 0.81 2.4 20
A87S-AULAS 9Y16 205 61 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.89 14.5 0.61 2.2 20
AULAS S7 775 0.3 2x4Cu 3.37 31 0 1.59
A91S-AULAS 11Y12 246 31 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.07 14.5 0.37 1.96 20
A94S-AULA MUSICA 164 23 2x1.5+TTx1.5Cu [0.71 14.5 0.18 1.78 20
A97S-ASEOS P1 315 52 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.37 14.5 0.8 2.39 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.22 14.5 0 1.59 20
AULAS T5 706 0.3 2x4Cu 3.07 31 0 1.59
A70T-AULAS 8Y10 246 33 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.07 14.5 0.4 1.99 20
A73T-AULAS 7Y18 205 45 2x1.5+TTx1.5Cu [0.89 14.5 0.45 2.04 20
A76T-AULAS 6Y17 205 53 2x1.5+TTx1.5Cu |0.89 14.5 0.53 2.12 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.22 14.5 0 1.59 20
AULAS T6 902 0.3 2x4Cu 3.92 31 0 1.59
A79T-AULAS 4Y5 246 64 2x1.5+TTx1.5Cu_ [1.07 14.5 0.77 2.36 20
A82T-AULAS 1Y3 246 79 2x1.5+TTx1.5Cu [1.07 14.5 0.95 2.54 20
A85T-AULAS 2Y15 205 79 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.89 14.5 0.79 2.38 20
A88T-AULAS 9Y16 205 61 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.89 14.5 0.61 2.2 20
AULAS T7 2767 0.3 2x6Cu 12.03 40 0.01 1.6
A92T-AULAS 11Y12 2462 29 2x4+TTx4Cu 10.7 26 1.33 2.93 20
A95T-AULA MUSICA 205 21 2x1.5+TTx1.5Cu [0.89 14.5 0.21 1.81 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.22 14.5 0 1.6 20
RESERVA 50 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0.22 14.5 0 1.6 20
EMERG. P.ALTA 120 0.3 4x4Cu 0.17 26 0 1.59
EMERG.R 40 0.3 2x4Cu 0.17 31 0 1.59
EMERG.R 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.64 20
EMERG.R 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.64 20
EMERG.S 40 0.3 2x4Cu 0.17 31 0 1.59
EMERG.S 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.64 20
EMERG.S 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.64 20
EMERG.T 40 0.3 2x4Cu 0.17 31 0 1.59
EMERG.T 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.64 20
EMERG.T 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.64 20
ZONAS COMUNES P01 1141 0.3 4x4Cu 2.06 26 0 1.59
COMUNES R1 394 0.3 2x4Cu 1.71 31 0 1.59
A99R-DISTRIB. P1 369 75.5 2x1.5+TTx1.5Cu |1.6 14.5 0.8 2.39 20
EMERG.R 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.64 20
MANIOBRA R 4 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0.02 14.5 0 1.59 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu [0 14.5 0 1.59 20
COMUNES S1 353 0.3 2x4Cu 1.53 31 0 1.59
A100S-DISTRIB. P1 328 69.5 2x1.5+TTx1.5Cu |1.43 14.5 0.68 2.27 20
EMERG.R 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.64 20




MANIOBRA S 4 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.02 14.5 0 1.59 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.59 20
COMUNES T1 394 0.3 2x4Cu 1.71 31 0 1.59
A98T-DISTRIB. P1 369 73.5 2x1.5+TTx1.5Cu_|1.6 14.5 0.77 2.36 20
EMERG.S 20 50 2x1.5Cu 0.09 14.5 0.05 1.64 20
MANIOBRA T 4 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0.02 14.5 0 1.59 20
RESERVA 1 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ |0 14.5 0 1.59 20
AL-INFORMATICA 533 10 4x2.5+TTx2.5Cu_ |0.77 18 0.03 1.61 20
Cortocircuito
Denominacion Longitud [Seccién Ipccl P de CllpccF tmcicc (tficc Lmax Cu_rvas
(m) (mm?) kA)  |(kA)  |(A) (sg) (sg) (m) |validas
AULAS R5 0.3 2x4Cu 2.33 6 1139.61 |0.16 16;B,C.D
A71R-AULAS 8Y10 31 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 186.96  |0.85 10;B,C
A74R-AULAS 7Y18 43 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 141.11 149 10;B,C
A77TR-AULAS 6Y17 51 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 121.27  [2.02 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 981.57 |0.03 10;B,C.D
AULAS R6 0.3 2x4Cu 2.33 6 1139.61 |0.16 16;B,C.D
ABOR-AULAS 4Y5 62 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 101.63 [2.88 10;B,C
A83R-AULAS 1Y3 77 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 83.24 4.29 10;B
AB6R-AULAS 2Y15 77 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 83.24 4.29 10;B
A89R-AULAS 9Y16 59 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 106.33  |2.63 10;B,C
AULAS R7 0.3 2x4Cu 2.33 6 1139.61 |0.16 16;B,C,D
A90R-AULAS 11Y12 33 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 177.36 |0.95 10;B,C
A93R-AULA MUSICA 25 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 22321 |0.6 10;B,C.D
A96R-CUARTOS 17 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 301 0.33 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 981.57 |0.03 10;B,C.D
AULAS S5 0.3 2x4Cu 2.33 6 1139.61 |0.16 16;B,C,D
A69S-AULAS 8Y10 35 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 168.69 |1.05 10;B,C
A72S-AULAS 7Y18 47 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 130.44 |1.75 10;B,C
A75S-AULAS 6Y17 56 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 11148 [2.39 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 981.57 |0.03 10;B,C.D
AULAS S6 0.3 2x4Cu 2.33 6 1139.61 [0.16 16;B,C,D
A78S-AULAS 4Y5 66 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 95.98 3.23 10;B
A81S-AULAS 1Y3 81 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 79.41 4.72 10;B
A84S-AULAS 2Y15 81 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 79.41 4.72 10;B
A87S-AULAS 9Y16 61 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 103.15 2.8 10;B,C
AULAS S7 0.3 2x4Cu 2.33 6 1139.61 [0.16 16;B,C,D
A91S-AULAS 11Y12 31 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 186.96  |0.85 10;B,C
A94S-AULA MUSICA 23 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 238.64 |0.52 10;B,C,D
A97S-ASEOS P1 52 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 119.18  |2.09 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 981.57 |0.03 10;B,C,D
AULAS T5 0.3 2x4Cu 2.33 6 1139.61 [0.16 16;B,C,D
A70T-AULAS 8Y10 33 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 177.36  |0.95 10;B,C
A73T-AULAS 7Y18 45 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 13556  [1.62 10;B,C
A76T-AULAS 6Y17 53 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 117.16  |2.17 10;B,C
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 981.57 |0.03 10;B,C,D
AULAS T6 0.3 2x4Cu 2.33 6 1139.61 [0.16 16;B,C,D
A7T9T-AULAS 4Y5 64 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 98.72 3.05 10;B
A82T-AULAS 1Y3 79 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 81.28 4.5 10;B
A85T-AULAS 2Y15 79 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 81.28 4.5 10;B
A88T-AULAS 9Y16 61 2x1.5+TTx1.5Cu_ [2.29 6 103.15 2.8 10;B,C
AULAS T7 0.3 2x6Cu 2.33 6 1146.5 |0.36 16;B,C,D
A92T-AULAS 11Y12 29 2x4+TTx4Cu 2.3 6 411.24 |1.25 16;B,C,D
A95T-AULA MUSICA 21 2x1.5+TTx1.5Cu_ 2.3 6 256.7 0.45 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu 2.3 6 986.72  |0.03 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu_ 2.3 6 986.72  |0.03 10;B,C,D
EMERG. P.ALTA 0.3 4x4Cu 2.33 6 1139.61 |0.16 16;B,C,D
EMERG.R 0.3 2x4Cu 2.29 1119.41 |0.17
EMERG.R 50 2x1.5Cu 2.25 6 123.19 [1.96 10;B,C
EMERG.R 50 2x1.5Cu 2.25 6 123.19  |1.96 10;B,C
EMERG.S 0.3 2x4Cu 2.29 1119.41 |0.17
EMERG.S 50 2x1.5Cu 2.25 6 123.19  |1.96 10;B,C
EMERG.S 50 2x1.5Cu 2.25 6 123.19 [1.96 10;B,C
EMERG.T 0.3 2x4Cu 2.29 1119.41 |0.17
EMERG.T 50 2x1.5Cu 2.25 6 123.19  |1.96 10;B,C
EMERG.T 50 2x1.5Cu 2.25 6 123.19  |1.96 10;B,C
ZONAS COMUNES P01 |0.3 4x4Cu 2.33 6 1139.61 |0.16 16;B,C,D




COMUNES R1 0.3 2x4Cu 2.29 6 1119.41 |0.17 16;B,C,D
A99R-DISTRIB. P1 75.5 2x1.5+TTx1.5Cu  [2.25 6 84.66 4.15 10;B
EMERG.R 50 2x1.5Cu 2.25 6 123.19  |1.96 10;B,C
MANIOBRA R 1 2x1.5+TTx1.5Cu |2.25 6 966.43 |0.03 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu  [2.25 6 966.43  |0.03 10;B,C.D
COMUNES S1 0.3 2x4Cu 2.29 6 1119.41 |0.17 16;B,C,D
A100S-DISTRIB. P1 69.5 2x1.5+TTx1.5Cu  [2.25 6 91.39 3.56 10;B
EMERG.R 50 2x1.5Cu 2.25 6 123.19 1.96 10;B,C
MANIOBRA S 1 2x1.5+TTx1.5Cu |2.25 6 966.43 |0.03 10;B,C,D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu  [2.25 6 966.43  |0.03 10;B,C.D
COMUNES T1 0.3 2x4Cu 2.29 6 1119.41 |0.17 16;B,C,D
A98T-DISTRIB. P1 73.5 2x1.5+TTx1.5Cu  [2.25 6 86.79 3.95 10;B
EMERG.S 50 2x1.5Cu 2.25 6 123.19 1.96 10;B,C
MANIOBRA T 1 2x1.5+TTx1.5Cu  [2.25 6 966.43  [0.03 10;B,C.D
RESERVA 1 2x1.5+TTx1.5Cu  [2.25 6 966.43  |0.03 10;B,C.D
AL-INFORMATICA 10 4x2.5+TTx2.5Cu  [2.33 6 582.05 [0.24 16;B,C,D
Subcuadro AL-INFORMATICA
D A P.Célculo |Dist.Célc. [Seccion |.Célculo ILAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total |Dimensiones(mm)
enominacion

(W) (m) (mm?3) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
A68R-INFORMATICA 205 9 2x1.5+TTx1.5Cu_ [0.89 14.5 0.09 1.7 20
A66S-INFORMATICA 164 12 2x1.5+TTx1.5Cu [0.71 14.5 0.1 1.71 20
A67T-INFORMATICA 164 11 2x1.5+TTx1.5Cu |0.71 14.5 0.09 1.7 20
Cortocircuito
Denominacion Longitud [Seccién Ipccl [P de C|lpccF tmcicc (tficc Lméx Curvas

(m) (mm?) (kA)  |(kA)  |(A) (s9) (s9) (m)  |validas
A68R-INFORMATICA 9 2x1.5+TTx1.5Cu [1.17 6 331.47 |0.27 10;B,C,D
A66S-INFORMATICA 12 2x1.5+TTx1.5Cu |1.17 6 289.8 0.35 10;B,C,D
A67T-INFORMATICA 11 2x1.5+TTx1.5Cu |[1.17 6 302.48 |0.33 10;B,C,D




2.20 VERIFICACIONES

Las instalaciones eléctricas en Baja tension deberan ser verificadas, previamente a su puesta en servicio y seguin corresponda
en funcién de sus caracteristicas, siguiendo la metodologia de la norma UNE 20460-6-61. (ITC-BT-05.3).

Toda instalacion, desde que empieza la obra hasta que se termina, y antes de la puesta en servicio, debe ser verificada
mediante examen y probada con el fin de asegurar en la medida de lo posible, que las prescripciones de esta norma se
cumplan. (UNE 20460—61).

Verificaciones por examen visual.- Al objeto de garantizar que las condiciones de ejecucion son correctas, se efectuaran
estas verificaciones al conjunto de la instalacion, estando esta sin tensién y previa a los ensayos.

= Verificar que el material empleado cumple con las prescripciones de seguridad de la normativa aplicada.
= Verificar que el material empleado no presente ningin dafio que pueda afectar a la seguridad.

=  Verificar existencia de proteccion contra choques eléctricos (distancia, barreras, envolventes, obstaculos, alejamiento,
etc.)

=  Verificar la existencia de barreras y otras disposiciones que impidan la propagacion del fuego y protecciones contra
efectos térmicos.

=  Verificar el empleo de cables para las tensiones maximas previstas y para las caidas de tension admisibles.

=  Verificar la existencia de los dispositivos de proteccién y sefializaciébn asi como de seccionamiento y mando
correctamente conectados.

= Verificar la identificacién de los conductores neutro y de proteccion

= Verificar la utilizacién de materiales y medidas de proteccion apropiadas a las influencias externas.
= Verificar la existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e informacion analogas.

=  Verificar la identificacion de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.

= Verificar la correcta ejecucion de las conexiones de los conductores.

=  Verificar la accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento.

Verificacion por ensayos.- Estos ensayos deben ser efectuados en la medida en que seran aplicados y preferentemente en el
siguiente orden:

Continuidad de los conductores de proteccion y de las uniones equipotenciales principales y suplementarias.- Debe
efectuarse un ensayo de continuidad. Es recomendable que sea realizado con una fuente de tension, de 4 a 24 V en vacio, en
c.a. 6 c.cy con una intensidad de 0,2 A.

Esquema elemental de la medicién de la continuidad:

CEP CES-1
Colector Colector

equipontencial equipontencial

principa secundario-1 -

- - - - 2399999
N LT




Resistencia de puesta a tierra.- Segin ITC BT 18

Resistencia de aislamiento de la instalacion eléctrica.- La resistencia de aislamiento debe de medirse entre cada conductor
activo y tierra:

=  Cada conductor de fase L1, L2, y L3 contra el neutro

= Cada conductor de fase L1, L2 y L3 contra el conductor de proteccién PE

Ll Los conductores de fase: L1 contra L2; L2 contra L3; L3 contra L1

Ll El conductor neutro N contra el conductor de proteccién PE

Las mediciones de la resistencia de aislamiento se efectuaran antes de conectar la alimentacién general a la instalacion, los

Interruptores cerrados y las cargas desconectadas, bajo la tensién de ensayo indicada en la tabla 61-A y serd considerada
como satisfactoria, si presenta una resistencia de aislamiento > al valor indicado en dicha tabla.

Tabla 61-A
Tension nominal del circuito (V) Tension de ensayo en C.C. (V) Resistencia de aislamto (M)
MBTS 250 >0,25
MBTP 250 >0,25
<a 500 V, excepto los dos casos 500 >0,50
anteriores
> 500 V 1.000 >1,00

Cuando el circuito tiene dispositivos electrénicos, los conductores de fase y neutro, estaran unidos y juntos durante las
medidas.

Esquema elemental de la medicion de la resistencia de aislamiento:

=) Ut

Resistencia de aislamiento de suelo y paredes.- En locales y emplazamientos no conductores. Al objeto de prevenir el
contacto simultaneo con partes que puedan estar a tensiones diferentes se utilizan suelos y paredes con una resistencia de
aislamiento no inferior a:

- 50 kQ, si la tension nominal de la instalacién es < a 500 V
- 100 kQ, si la tensién nominal de la instalacién es > a 500 V

Ensayo de polaridad.- No es preceptiva cuando se utilicen dispositivos de corte omnipolar (Fases+neutro). Sélo cuando se
prohibe el corte unipolar sobre el neutro y para comprobar que se instalan sobre los conductores de fase.

Ensayo dieléctrico.- La rigidez dieléctrica de una instalacion, ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilizacién
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tension de 2U+1000 v a 50 Hz y con un minimo de 1.500 v. Este ensayo
se efectuard para cada conductor activo + neutro y/o compensador, con relacién a tierra y entre conductores, salvo para
aquellos materiales en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante.

Durante este ensayo todos los dispositivos de corte estaran en la posicién de cerrados a fin de garantizar la continuidad del
circuito eléctrico a prueba.

Este ensayo no se realizara en locales con riesgo de incendio o explosion.
Durante el ensayo, la corriente de fuga proporcionada por el generador sera inferior a la maxima sensibilidad del diferencial que
protege el circuito a ensayo.




Cuando un ensayo de resultado negativo, este y todos los ensayos que le han precedido, cuyos resultados pueden ser
influenciados por el ensayo en cuestion, deben ser repetidos después de eliminar el defecto.

Adicionalmente y como garantia de que se han adoptado convenientemente los requisitos de proteccién contra choques
eléctricos se aconseja efectuar los siguientes ensayos toda vez que se tenga suministro de tension en la instalacion:

- Medida de las corrientes de fuga

- Medida de la impedancia de bucle

- Comprobacién de la intensidad de disparo de los diferenciales
- Comprobacién de la secuencia de fases.

Ensayos funcionales.- El conexionado de aparatos, motores y sus auxiliares, accionamientos, bloques, etc, asi como los
dispositivos de proteccién deben de someterse al ensayo funcional, si fuera necesario, a fin de verificar que estan
correctamente instalados y regulados.

En Santiago de Compostela, Junio de 2016
Los Arquitectos,
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Fdo. Fdo. Fdo.
D. Alfredo Norniella L6pez D. Alfredo Norniella Menéndez D. David Norniella Menéndez




