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1. AMBITO DO PREGO DE PRESCRICIONS TECNICAS

O presente prego contén a descricion das condicions técnicas minimas esixidas para a dotacion dos
medios necesarios para a subministracion e instalacion da rede de voz e datos para o CEIP de Culleredo.
Estes medios permitiran compartir os recursos informaticos dentro do local e a interconexién con outros
centros a través da Rede Corporativa da Xunta de Galicia.
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CONDICIONS XERAIS

Admitiranse as variantes que, cumprindo as condicions técnicas minimas necesarias especificadas
neste prego, non se axusten estritamente & sla descricion, sempre e cando a solucién achegada
mellore a funcionalidade requirida e a finalidade prevista.

Os elementos incluidos en cada un dos apartados deberan seguir unha lifia harménica e coherente.

As ofertas incluiran tédolos compofientes que ainda que non se detallen no prego sexan necesarios
para o funcionamento das instalacions, entendéndose por medios necesarios 0s seguintes:

— Conexién dos diferentes equipos.

— Medicions, certificacions.

— Etiquetaxe, documentacion das instalacions e configuracions que precisen.

— Caracteristicas técnicas dos elementos empregados.

— Planos das instalacions.

— Medidas finais.

— Toda a man de obra, tanto asociada s puntos anteriores como a non incluida neles.

Debera remitirse a planificacion das obras e persoas de contacto 6 CXR para a realizaciéon das
pertinentes inspecciéns técnicas de cableado e cumprirse os demdais puntos que se recollen na
Instrucidon 1/2011 de infraestruturas cableadas e sen fios da Rede Corporativa da Xunta de
Galicia.

As _empresas ou empresas _subcontratadas gue realicen todo ou parte da instalacién de
telecomunicacions teran que estar inscritas no Rexistro de Instaladores de Telecomunicacién
da Secretaria de Estado de Telecomunicaciéns e para a Sociedade da Informaciéon segundo a
Lei 32/2003, de 3 de novembro, Xeral de Telecomunicaciéns.
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3. CANALIZACIONS E INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUCION

Neste capitulo definense, dimensiénanse e sitlanse as canalizacions, rexistros e recintos que constituiran
a infraestrutura onde se aloxaran os cables e equipamento necesarios para permiti-lo acceso dos usuarios
0s servizos de telecomunicaciéns definidos nos capitulos seguintes.

3.1. Consideracidons sobre o esquema xeral do edificio

A infraestrutura necesaria comeza no recinto de instalaciéns de telecomunicaciéon e remata nas tomas de
usuario. Esta infraestrutura compoéfiena as seguintes partes:

- Recinto de instalacions de telecomunicacion (RIT). Localizado na sala de comunicacions do local
na planta baixa.

- Canalizacién principal para acceder desde o RIT ata 6 resto da distribucién do local.
- Rexistros secundarios na mesma planta do edificio, a car6n da canalizacion principal.
- Canalizacion interior para acceder desde a canalizacién principal ata os rexistros de toma.
- Rexistros de toma que aloxaran as rosetas do usuario final.
Todos eles describense con detalle a continuacion.

O cableado do centro consistird nunha serie de rosetas de conexion (tanto para voz como para datos),
repartidas polo local, e que estaran conectadas mediante cables co armario de planta correspondente,
cunha distribucidn en estrela.

3.2. Recinto de Instalaciéns de Telecomunicacioén

O cableado da planta baixa concentrarase no armario AO1.
O cableado da primeira planta concentrarase no armario A02.

3.2.1. Rexistros principais

Son armarios previstos nos recintos de comunicacions para instalar tanto os regleteiros de entrada e
saida como os equipos de comunicacions.

O punto de orixe do sistema de cableado para a rede de datos de cada planta sera o armario
situado no local de comunicaciéns.

Os armarios de planta aloxaran as terminacions dos puntos de datos e todo o cableado necesario. Os
armarios de planta poderan absorbe-lo futuro crecemento de puntos desa planta, que se considerara no
50% como minimo.

3.2.2. A canalizacion principal

E a que soporta a rede de distribucion do edificio, une os recintos de comunicacions coas distintas zonas
do local e consiste nunha canalizacién de material libre de hal6xenos falso teito, ata os rexistros
secundarios en cada zona.

E fundamental que esta canalizacion sexa accesible en todo o seu percorrido, de xeito que sexa doada
a instalacion de novos puntos de conexién e o mantemento dos existentes.

3.2.3. Os rexistros secundarios

Debe existir un destes rexistros en cada curvatura da canalizacion principal do falso teito. Estes rexistros
serven para poder segregar en cada zona tédolos servizos en niUmero abondo para os usuarios desa
zona. Estes rexistros secundarios seran practicables debendo existir un rexistro naqueles casos onde a
canalizacion tefia un grao de curvatura inferior a 120°.

Existiran amplos rexistros practicables cada 10 metros en canalizaciéns rectas.

j Bl |C|B P-CXR-04-10-02 Edicién 1 Péaxina 6 de 24
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Todo o trazado de tubos e caixas de rexistro iran sinalizados mediante etiquetas bridas identificativas
marcadas con rotulador indeleble. A distancia maxima entre etiquetas brida non excedera de 5 m.

3.2.4. Canalizacion interior

E a que soporta a rede interior de usuario. Discorrera polo falso teito a través de canalizacion de material
libre de haléxenos segundo os percorridos e dimensiéns indicados nos planos. A topoloxia das lifias sera
en estrela. O cableado eléctrico e 0 de voz-datos tera que discorrer de xeito separado en todo o seu
percorrido. No caso de que as canalizacions eléctricas e de comunicaciéns discorran en paralelo debera
existir unha distancia minima de 20 cm entre &mbalas duas.

E fundamental que esta canalizacion sexa accesible en todo o seu percorrido, de xeito que sexa doada
a instalacion de novos puntos de conexién e o mantemento dos existentes.

Para a instalacién dos cableados propostos instalaranse as canalizacions necesarias cun grao de
ocupacién maximo do 50%, é dicir, que quede aberta a posibilidade de ampliacién do cableado polo
menos nun 100%.

Os tubos deberan ir fixados mediante bridas reutilizables & canalizacion principal para a sua suxeicion. O
cableado debera quedar fixado s6 na curvatura das canalizacions co obxectivo de facilitar a identificacion
ou a substitucién de cableado en caso de falla.

3.2.5. Rexistros de toma

En cada punto de conexion instalarase, en xeral, unha caixa universal con duas rosetas. Os enchufes
de alimentacién eléctrica instalaranse noutra caixa diferente, pegada & anterior. Esta nova caixa
constara de 4 enchufes, dous deles de cor vermella, alimentados mediante SAI (Sistema de Alimentacion
Ininterrompida) e as outras duas de cor branca, con alimentacién normal.

Cada conector RJ45 de cada roseta etiquetarase en execucién seguindo o esquema de identificacion
explicado mdis adiante. O cédigo asignado debera coincidir co das rosetas do repartidor do RIT.

3.3. Caracteristicas dos materiais

3.3.1. Tubos para cableado

As canalizacions que se realicen con tubos seran de material libre de hal6xenos e deberan cumpri-la
norma UNE 53112, agas os de interior de usuario que poden ser corrugadas

A rixidez dieléctrica minima serd 15 KV/mm.
O grao de proteccién, segundo a Norma UNE 20.324, sera:
Canalizacion de enlace e principal IP337

Canalizacion secundaria IP335

3.3.2. Canaletas e 0s seus accesorios

Seran de material libre de hal6xenos rixido, ou de material metalico resistente a corrosiéon e de cor branca.
Cumpriran a Norma EN 50085.

O grao de proteccion, segundo a Norma UNE 20324 (en 60529), sera:
Canalizacion de enlace e principal IP33.7

Canalizacién secundaria IP33.5

3.4. Condiciéons de instalacion

Como norma xeral as canalizacidons deberan estar, como minimo, a 10 cm. de calquera encontro entre
dous paramentos.

A canalizacion interior discorrera a través do falso teito.

j BI |C|B P-CXR-04-10-02 Edicién 1 Péaxina 7 de 24
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Cando nun tubo se aloxe mais dun cable, a seccion ocupada por estes, comprendido o seu illamento
recheo e cuberta exterior, non sera superior 6 50% do tubo ou conducto.

jal ICI B P-CXR-04-10-02 Edicién 1 Paxina 8 de 24



XUNTA amtegn
DE GALICIA R i

4. SISTEMA DE CABLEADO ESTRUTURADO

Este capitulo ten por obxecto describir e detalla-las caracteristicas da rede que permita o acceso e a
distribucion do servizo telefénico e de datos, dos distintos operadores, 6s seus usuarios.

4.1. Cableado estruturado

Definese o cableado estruturado como o conxunto de elementos pasivos que conectan a electrénica da
rede de area local (LAN - Local area network). Esta electrénica de LAN esta composta por equipos de
comunicacions e ordenadores (PCs).

A rede de cableado tera caracteristicas de cateqoria 6

O sistema de cableado proposto ten que superar de extremo a extremo as prestacions especificadas nos
estandares actuais de cableado (ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568-B, CENELEC EN50173, ANSI/TIA/EIATSB-
67 e a directiva da Unién Europea de compatibilidade electromagnética -EMC- ) estando preparada para
soportar aplicaciéns que utilizan mais dun par de cobre de forma simultanea. A cuberta sera de baixo
fume e cero haloxenos (LSZH).

A temperatura de operacién do cableado tera que estar entre os -20°C e os 60° C.
A distancia entre cada punto de conexion e os armarios non sera superior a 90 metros.

Os latiguifios propostos para a interconexién dos PCs e a electrénica de LAN han de ser sen apantallar
RJ-45/RJ-45 macho - macho. A asignacion de pinaxe sera a definida polo esquema de conexionado
EIA/TIA T568B.

Para fixar mazos de cables empregaranse bridas reutilizables sen cortar ou velcros. En ningln caso
poderan empregarse bridas non reutilizables cortadas. Con isto bluscase a seguridade do persoal técnico
gue traballara nos armarios e a maior facilidade para seguir cables en caso de producirse unha avaria.

4.2. Subsistema de Cableado Vertical

No edificio existira un patinillo, oco ou galeria vertical para uso exclusivo de telecomunicacions que
discorrera por zona comun, sera rexistrable e para uso exclusivo de telecomunicacions. O acceso 6
mesmo realizarase mediante porta con chave. O patinillo tera unhas dimensiéns minimas de 400mm de
ancho x 400mm de profundidade e sera accesible desde o local de comunicacions.

Os armarios de comunicacions enlazaranse entre si empregando catro enlaces UTP e 6 fibras 6pticas
multimodo entre o armario A0l da planta baixa e cada armario de cableado de planta.

4.2.1. Desefio e dimensionado. Fibra éptica

As mangueiras de fibra seran de 6 fibras multimodo de rematadas en bandexas con conectores LC e
pulido PC. Empregarase fibra multimodo optimizada para laser OM3 de indice gradual e 50/125 um.
Subministrarase con unha cuberta de baixo fume e cero haléxenos (LSZH).

As bandexas de fibra seran de 1U con capacidade para 24 conectores LC.

Para cada enlace calcularanse as perdas maximas permitidas de acordo & férmula establecida na TIA/EIA
568A e a ISO 11801.

Debe preverse unha marxe adecuada para futuras modificacions da configuracién do cable (empalmes
suplementarios, longos de cables suplementarios, efectos do avellamento, variacions de temperatura,
etc.).

Para garantir que o enlace opere con seguridade sobre 10Gigabit Ethernet a unha distancia de 300
metros a atenuacién da canle debera ser menor ou igual & especificada a norma ISO/IEC 11801-22
edicion.

j BI |C|B P-CXR-04-10-02 Edicién 1 Péaxina 9 de 24



+

= XUNTA nMteon

Axencio para o B
+ 90 4 Modernizacién Tacnoléxica

% ¢4 DE GALICIA

Existira un enlace de fibra éptica entre o armario de planta AO2 e o armario principal AO1. Por cada par de
fibras instalado teran que subministrarse dous latiguifios de 2 metros de fibra LC-LC e duUas etiquetas
brida por latiguifio.

4.3. Subsistema de Cableado Horizontal

O subsistema horizontal esténdese desde os repartidores do edificio ata as tomas de telecomunicacions
conectadas a este. O subsistema inclie:

- Os cables horizontais.

- As canalizacions

- A terminacién mecanica dos cables horizontais incluindo as conexiéns tanto nas tomas de
telecomunicaciéns coma nos repartidores de edificio, xunto cos latiguifios de parcheo nos devanditos
repartidores.

- As tomas de telecomunicacions.

4.3.1. Caracteristicas e dimensionado. Canalizacions.

Empregarase bandexa metalica de reixa no falso teito da planta baixa. As baixantes a cada grupo de
postos da planta baixa realizaranse mediante tubo corrugado.

4.3.2. Caracteristicas e dimensionado. Tomas de telecomunicacions

Os cables estaran rematados en ambolos dous extremos en rosetas con conectores RJ45 femia de alta
densidade e de 8 posicions, segundo a norma ISO 8877, que aceptaran cable 24 AWG mediante
desprazamento de illante. A asignacion de pinaxe sera a definida polo esquema de conexionado EIA/TIA
T568B. A situacién das rosetas seran as caixas universais definidas anteriormente.

O tipo de conector utilizado pertencera & solucién categoria 6.

Cada conector RJ45 de cada roseta etiquetarase en execucién seguindo o esquema de identificacion
explicado mais adiante. O cddigo asignado debera coincidir co das rosetas do repartidor do RIT. A
numeracién das tomas sera consecutiva a existente.

O numero de rosetas distribuidas polo local que se consideran para a realizacion deste proxecto é o
seguinte:

PLANTA NUMERO DE ROSETAS

Planta baixa 127 rosetas, distribuidas en 69 puntos de
conexion (11 de 1 rosetas/rexistro e 58 de 2
rosetas/rexistro )

Planta primeira 72 rosetas, distribuidas en 52 puntos de
conexion (34 de 1 rosetas/rexistro, 16 de 2
rosetas/rexistro e 2 de 3 rosetas/rexistro )

Xunto con cada roseta instalada, deberanse subministrar un latiguifio de 3 metros para a conexién do
usuario (Total: 199 ) e outro de 2 metros (Total: 199) para o parcheo no armario e duas etiguetas
brida por latiguifio de parcheo (Total: 398).

O numero total de rexistros de toma ascende a 121 e o nimero total de rosetas a 199.
No caso de que se instalen caixas de chan en baldosas practicables, deberan deixarse 3 metros de cable

adicionais no extremo das tomas para dispor dun grao de liberdade de movemento dos rexistros. O
cableado eléctrico tamén debera dispor destes 3 metros de cable adicionais.

j BI |C|B P-CXR-04-10-02 Edicién 1 Paxina 10 de 24
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Para a realizacién de traballos de mantemento unha vez vencido o prazo de garantia é imprescindible que
se subministre 6 CXR o material necesario para a reparaciéon de 3 rexistros de toma triples.

Existirda un panel UTP, independente dos paneis de rosetas, onde se remataran as conexion de diferentes
servizos de infraestruturas. Na Ultima posicion deste panel instalarase o cable de rede do videoporteiro e,
na penultima posicion, o cable de rede da tarxeta de comunicacions do SAl do centro.

4.3.3. Caracteristicas e dimensionado. Repartidores

Os armarios a instalar deberan cumprir a directiva europea 2004/108/CE sobre Compatibilidade
Electromagnética, polo que levaran o distintivo CE. Asi mesmo deberan cumprir a norma IEC297 (UNE
20593) e teran un grao de proteccion IP55.

A continuacién especificanse as caracteristicas minimas que deberan ter os armarios:

- 800 mm de ancho

- 1000 mm de profundidade

- Dobre porta dianteira de aceiro microperforada con capacidade de ventilacion >60%

- Dobre porta traseira de aceiro microperforada con capacidade de ventilacion >60%

- 2 regleteiros eléctricos 8 schukos sen interruptor alimentados de SAl e de rede respectivamente.
- Unidades de bastidor numeradas en verticais traseiras e dianteiras (unidad inferior n°1)

- Laterais con peche de seguridade

- Carga admisible superior a 1000 kg

- Perfileria axustable ata 3 niveis de profundidade

- 4 pés axustables

- Acceso de cables pola parte superior e inferior.

- Elementos de suxeicion interior de cableado

- Os armarios de comunicacions deberan dispor de accesos practicables separados na parte
superior para o guiado da fibra 6ptica e do cableado de cobre.

O cableado estruturado do edificio requerird do armario de comunicacions indicado a continuacion:

PLANTA ARMARIO | N° DE PANEIS N° DE Us DIMENSIONS
OCUPADAS

Planta A01 8 paneis de 24 rosetas e 1 18 47Ux800x1000

baixa bandexa de fibra optica

Planta A02 5 paneis de 24 rosetas e 1 12 24Ux800x1000

primeira bandexa de fibra optica

As canaletas de cableado entraran polo lateral dos armarios sempre colocando a canalizacién de xeito
gue sexa practicable en todo o seu percorrido ata a entrada é armario. A electrénica de rede colocarase
na cara contraria & que se colocaran os paneis de datos e os de voz.

Para o guiado dos cables no armario de comunicacions € necesario un pasafios por cada panel de
parcheo e un ou dous pasafios por conmutador en funcién de se é de 24 ou 48 portos. Os pasafios seran
horizontais ranurados de doble fondo, metélicos, de unha U de alto e con tapa e ocos. A
organizacién do cableado do armario permitird un diagndéstico mais rapido dos fallos de rede.

Deberéa colocarse os paneis por unha cara do armario e a electrénica de comunicacions pola outra cara do
armario para poder aproveitar mellor o espazo dispofiible. Estaran alomenos tres caras do armario
accesibles para labores de mantemento. O equipamento de comunicaciéns debera colocarse na cara
mais accesible do armario.
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Os paneis subministrados seran instalados con xestores de terminacion para evitar que os fios se solten
con facilidade da parte traseira do panel.

As chaves dos armarios instalados deberan ser entregadas 6 persoal técnico do CXR no momento da
finalizacion da obra.

Todos os materiais obsoletos deberan ser retirados para evitar que dificulten traballos futuros no centro.

A distribucién de elementos no armario A0l serd a seguinte:

CARA FRONTAL CARA TRASEIRA
UNIDADE ELEMENTO UNIDADE ELEMENTO

47 47 BANDEXA FO

46 46 PASAFIOS

45 45 RESERVADO

44 44 RESERVADO

43 RESERVADO 43 PANEL UTP
CONMUTADOR SERVIZOS

42 PASAFIOS 42 PASAFIOS

41 RESERVADO 41 PANEL UTP
CONMUTADOR

40 PASAFIOS 40 PASAFIOS

39 RESERVADO 39 PANEL UTP
CONMUTADOR

38 PASAFIOS 38 PASAFIOS

37 RESERVADO 37 PANEL UTP
CONMUTADOR

36 PASAFIOS 36 PASAFIOS

35 35 PANEL UTP

34 34 PASAFIOS

33 33 PANEL UTP

32 32 PASAFIOS

31 31 PANEL UTP

30 30 PASAFIOS

29 ENCAMINADOR 29 PANEL UTP

28 BANDEXA 28 PASAFIOS
PORTAEQUIPOS

27 27

26 26

25 25

24 24

23 23

22 22
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A distribucién de elementos no armario A02 seré a seguinte:

CARA FRONTAL CARA TRASEIRA
UNIDADE ELEMENTO UNIDADE ELEMENTO
24 24 BANDEXA FO
23 23 PASAFIOS
22 22 RESERVADO
21 21 RESERVADO
20 RESERVADO 20 PANEL UTP
CONMUTADOR SERVIZOS
19 PASAFIOS 19 PASAFIOS
18 RESERVADO 18 PANEL UTP
CONMUTADOR
17 PASAFIOS 17 PASAFIOS
16 RESERVADO 16 PANEL UTP
CONMUTADOR
15 PASAFIOS 15 PASAFIOS
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14 14 PANEL UTP
13 13 PASAFIOS
12 12 PANEL UTP
11 11 PASAFIOS
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 REGLETEIRO 3
2 PASAFIOS 2
1 REGLETEIRO 1

4.4. Videoporteiros

Os locais de comunicaciéns incluiran un sistema de pechadura electrénica e videoporteiro para apertura
remota e control das actuacions. Este sistema debe establecer unha videochamada SIP co Centro de
Xestion de Rede quen, a través dun cédigo multifrecuencia, poderd actuar remotamente sobre a
pechadura para abrir a porta. En caso de imposibilidade no establecemento desa comunicacion o sistema
debera permitir a apertura da pechadura en local mediante un codigo preconfigurado que se debera poder
cambiar remotamente desde o Centro de Xestién de Rede unha vez que esta se recupere.

O Sistema de pechadura electrénica e videoporteiro incluira: configuracion, conexiéns a roseta e panel
incluindo mdédulos RJ-45; canalizaciéon con tubo corrugado e canal superficie; conector para bateria
independente; xestion SNMP con alertas de porta aberta, porta pechada, porta aberta durante un umbral
de tempo prefixado; certificacién; etiqguetado; documentacién incluindo informe certificacién, nimero de
serie, planos .dwg, esquemas e fotografias finais; idioma interfaz web en galego e castelan; gravacién de
video e captura de fotos; paxina web personalizable;envio de mensaxes de rexistro a través do estandar
Syslog; unha aplicacion centralizada desde a cal cambiar configuraciéns de cada un dos videoporteiros;
cartel de aviso de videovixiancia; Os cédigos de acceso deben poder ter, preferentemente, dixitos do 0 ao
9 e permitir unha lonxitude de 10 dixitos; posibilidade de que se grave video ou se saque unha foto cando
se produza un evento de apertura de porta. O videoporteiro entregarase totalmente instalado e operativo
con todos 0s seus accesorios.

A AMTEGA facilitara os formatos de etiquetas e carteis de aviso que sera necesario colocar. Os carteis de
aviso deberan ser plastificados.

4 5. Locais de comunicacions

A continuacién enuméranse o0s criteros que tefien que cumprir os locais destinados a armarios de
comunicacions:
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1. Os armarios de planta tefien que estar en locais de dimensiéns minimas de 3m x 3m no caso
de que se sitle exclusivamente un armario. Estas dimensiéns dependeran do ndimero de
armarios a localizar no local. Nos locais non podera haber temperaturas ou condicions de
humidade féra dos seguintes rangos: 19-22° de temperatura e 50% de humidade. Polo tanto
nos locais non podera haber cristais 6 exterior nin ventas. A porta do local debera dispor de
aperturas na parte superior da porta para facilitar a ventilacion. Existira iluminaciéon de
emerxencia que garantice cinco lux, que entrara en funcionamento de xeito automatico e que
terd unha duraciéon minima dunha hora. A iluminacion ten que ser a uniforme para facilitar o
traballo do persoal técnico.

2. No local habera tomas eléctricas conectadas a SAI que dependeran do grupo electréxeno do
centro, no caso de existir, para o caso de fallo eléctrico. As tomas seran etiquetadas
correctamente con indicacion do nimero de circuito. No cadro eléctrico reflexarase o nimero
de circuito e fase a cardn das proteccion correspondentes.

3. Os armarios de planta estaran situados no medio do local de comunicaciéns de xeito que
sexan accesibles como minimo por 3 caras para facilitar o traballo dos técnicos. Os armarios
disporanse en filas. A separacion entre filas tera que ser de 1,5 m para permitir a apertura das
portas e facilitar a instalacion ou susbtitucion da electrénica de comunicacions.

4. Os locais incluiran un sistema de pechadura electrdnica e videoporteiro para apertura remota
e control das actuaciéns. Os accesos 06 local deberan ser rexistrados. No caso de ser viable,
as portas dos locais de comunicacion deberan abrir cara féra do local ou ser portas
corredeiras para non diminuir o espazo Util do local de comunicacions.

5. As baixantes das canalizaciéns non poden ser tapadas polos armarios senén que tefien que
ser practicables en todo o seu percorrido ata a sGa entrada no armatrio.
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5. CRITERIOS DE ETIQUETADO

5.1. Identificacién de armarios.

Os armarios de planta seran identificados tendo en conta a sua localizacion. Comezando a numerar polo
repartidor principal do edificio e de abaixo arriba.

Colocaranse duas etiquetas de armario, unha na parte central superior da porta frontal do armario e outra
na parte central superior no interior do armario. Estas etiquetas deberan ser visibles nas fotos a entregar
da instalacién. Teran que ser resistentes & intemperie e de dimensiéns 99,1 x 38,1 mm. A AMTEGA
facilitara o modelo de etiqueta adecuado.

A sintaxe a seguir sera:

Aaa
onde:
A E o caracter indicativo do armario
aa Indica o niumero de orde do armario. Este niUmero é asignado numerando os armarios

existentes no edificio de abaixo a arriba e de esquerda a dereita sobre o plano onde
estan debuxadas as distintas plantas (01 a 99).
Por exemplo, para unha instalaciéon con 3 armarios, un na planta 0, outro na 1 e outro na 2 a nomenclatura
sera a seguinte:

ARMARIO NOME
Armario da planta 0 AO1
Armario da planta 1 A02
Armario da planta 2 A03

5.2. ldentificacion do sistema de administracién e cableado horizontal

Os paneis e as rosetas deberan ir identificados ambolos dous extremos do cable e a sua parte frontal. A
sintaxe de este codigo serd a seguinte:

pp/xxxAaa

onde:
pp  Corresponderia co nimero da planta onde se atopara a toma, asignandolle o valor 0 &
planta onde se ubica a entrada principal do edificio e continuando a numeraciéon en orde
crecente de abaixo a arriba.

XXX Indica o nimero de orde da toma tal como aparece no plano. Dito valor é
asignado na elaboracién do plano numerandoas, dentro dunha planta e para cada
armario, de arriba a abaixo e de esquerda a dereita.

A E o caracter indicativo de armario.

aa Indica o numero de orde do armario. Este nimero é asignado numerando os armarios

existentes no edificio de abaixo a arriba e de esquerda a dereita sobre o plano onde
estan debuxadas as distintas plantas. (01 a 99).

A orde a hora de nomear as tomas sera collendo a mais proxima ao armario de comunicacions e as
demais na orde das agullas do reloxo.

Todos os latiguifios que se usen levaran, no extremo do panel de parcheo, unha etiqueta brida co
nemonico e o porto do equipo ao que esta parcheado esa roseta. No extremo do equipo levaran unha
etiqueta brida coa referencia da roseta segundo o criterio pp/xxxAaa expresado anteriormente.

Por exemplo a identificacion para a roseta 001 que finaliza nun armario etiquetado como A10 situado na
planta 09 seria: 09/001A10.
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5.3. Identificacion de cableado vertical

A conexién dos dispositivos activos dos distintos armarios de comunicacions realizarase en estrela desde
o principal.
Esta codificacion debera aparecer en ambos extremos do cable.
A sintaxe a seguir sera:
Emm/ppAaal/qqAzz
E E o caracter indicativo de enlace.
mm Indica o niUmero de orde da mangueira.
pp Corresponderia co nimero da planta onde se atopa o extremo orixe do enlace,
asignandolle o valor 0 & planta onde se ubica a entrada principal do edificio e
continuando a numeracion en orde crecente de abaixo a arriba.
A E o caracter indicativo de armario.
aa Indica o niumero de orde do armario orixe. Este nimero é asignado numerando os
armarios existentes no edificio de abaixo a arriba e de esquerda a dereita sobre o plano
onde estan debuxadas as distintas plantas (01 a 99).
qq Corresponderia co numero da planta onde se atopa o extremo destino do enlace,
asignandolle o valor 0 & planta onde se ubica a entrada principal do edificio e
continuando a numeracion en orde crecente de abaixo a arriba.
zz Indica o numero de orde do armario destino.

No caso de enlaces dentro dun Centro de Proceso de Datos (CPD), poderase abreviar a referencia
omitindo os indicadores do nimero de planta. A sintaxe a seguir sera:
Emm/Aaa/Azz

5.4. Identificacién de paneis de fibra optica

A caixa de fibra optica de 19” a localizar no armario do nodo principal, permite a organizacion e
terminacién das fibras do interior que conforman as troncais.

Para a suUa identificacion a caixa dispora de duas etiquetas onde poder facer as anotaciéns, unha
colocada na parte superior e outra na frontal.

En ditas etiquetas anotarase o nome dado a fibra terminada, anotando o valor tanto na parte frontal como
na parte superior.

Cada unha das fibras procedente das troncais entre armarios que se organiza na caixa debera quedar
identificada. Para elo anotaranse nas etiquetas os codigos xerados segundo a seguinte sintaxe :

FffEmm/ppAaa/qqAzz
onde:
F E o caréacter indicativo de fibra 6ptica
ff Indica o numero de orde da fibra terminada. Este nimero vira dado pola cor da fibra.

E E o caracter indicativo de enlace.
mm Indica o numero de orde da mangueira.
pp  Corresponderia co nimero da planta onde se atopa o extremo orixe do enlace,
asignandolle o valor 0 a planta en onde se ubica a entrada principal do edificio e
continuando a numeracion en orde crecente de abaixo arriba.
A E o caracter indicativo do armario
aa Indica o niumero de orde do armario orixe. Este nimero é asignado numerando o0s
armarios existentes no edificio de abaixo a arriba e de esquerda a dereita sobre o plano
onde estan debuxadas as distintas plantas (01 a 99).
gq Corresponderia co nimero da planta onde se atopa o extremo destino do enlace,
asignandolle o valor 0 & planta onde se ubica a entrada principal do edificio e
continuando a numeracion en orde crecente de abaixo a arriba.
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zz Indica o nimero de orde do armario destino.

5.5. Identificacién das canalizaciéns

As canalizacions empregadas deben estar debidamente identificadas ao longo de todo seu tendido polo
edificio como canalizacions do Sistema de Cableado Estruturado.

5.6. Identificacion de circuitos eléctricos

Identificarase cada cadro eléctrico con unha etiqueta exterior que indique “Cadro X” onde X sera o nimero
de cadro.

Cada circuito do cadro eléctrico debera dispor dunha etiqueta co codigo xerados segundo a seguinte
sintaxe:

Cnnf/iwwwy

onde:

nn  E o nimero de circuito ao que esta conectado o regleteiro

f E a fase do circuito ao que esta conectado o regleteiro (R,S, T ou 3 — para 0s circuitos

trifasicos)

www Refirese 6 tipo de alimentacion: SAl ou REDE

y E o nimero de Sistema de Alimentacion Ininterrompida ao que esta conectado o regleteiro

Por exemplo a identificacion para circuito do SAl 2 nimero 15 fase R seria: C15R/SAI2.

5.7. Identificacion dos regleteiros

Cada regleteiro dos armarios de comunicacions deberéa dispor dunha etiqueta co codigo xerados segundo
a seguinte sintaxe :

Rxx Cnnf/ www y

onde:

xx  E o namero de regleteiro

nn  E o nimero de circuito ao que esta conectado o regleteiro

f E a fase do circuito ao que esta conectado o regleteiro (R,S, T ou 3 — para os circuitos

trifasicos)

www Refirese ¢ tipo de alimentacion: SAl ou REDE

y E o nimero de Sistema de Alimentacion Ininterrompida ao que esta conectado o regleteiro

Por exemplo a identificacion para o regleteiro 01 que esta conectado SAI 2 circuito 15 fase R seria:
RO1C15R/SAI2.

5.8. Identificacion dos cables de alimentacion

Cada cable de alimentacién debera dispor dunha etiqueta no extremo do equipo co cédigo xerado
segundo a seguinte sintaxe:

UuRxx Cnnf/ www y

onde:

uu  E o namero do conector no regleteiro

xx  E o nimero de regleteiro

nn  E o nimero de circuito ao que esta conectado o regleteiro

f E a fase do circuito ao que esta conectado o regleteiro (R,S, T ou 3 — para 0s circuitos

trifasicos)

www Refirese 6 tipo de alimentacién: SAl ou REDE

y E o nimero de Sistema de Alimentacion Ininterrompida ao que esta conectado o regleteiro

j Bl IC'-B P-CXR-04-10-02 Edicién 1 Péaxina 18 de 24



XUNTA amtegn
DE GALICIA R i

Por exemplo a identificacion para o cable de alimentacion que esta enchufado & posicion 05 do regleteiro
01 conectado no SAI 2 circuito 15 fase R seria: 05R01C15R/SAI2.

No extremo do regleteiro, o cable terd o neménico do equipo e o numero de fonte no caso de que dispofia
de mais de unha.

5.9. Identificacidn de conversores de medios

Cada conversor de medios externo debera dispor dunha etiqueta co cédigo xerado segundo a seguinte
sintaxe:
x/ppAaa
onde:
X E o nimero de orde de transceptor dentro do armario correspondente
pp  Corresponderia co nimero da planta onde se atopa o armario.
A E o caracter indicativo do armario
aa Indica o numero de orde do armario orixe. Este niUmero é asignado numerando os
armarios existentes no edificio de abaixo a arriba e de esquerda a dereita sobre o plano
onde estan debuxadas as distintas plantas (01 a 99).
Por exemplo a identificacion para o conversor de medios nimero 3 situado no armario A31 da planta 4
seria: 1/04A31.
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6. CONSIDERACIONS BASICAS SOBRE A INSTALACION ELECTRICA

6.1. Instalacién eléctrica nos armarios

Instalaranse, en cada armario de comunicacions, dous regleteiros eléctricos de 16A sen interruptor
enracables con 8 enchufes tipo Schucko cada un rematados directamente nos cadros eléctricos do
local de comunicacions.

O primeiro regleteiro de cada armario debera depender de interruptores magnetotérmico e diferencial
provintes do cadro eléctrico de SAl 1. O segundo regleteiro do armario debera ser alimentado do SAI 2 ou
de rede no caso de que s6 exista un SAl. Os interruptores magnetotérmicos deberan ser de 16A 1P+N,
curva C e 6kA. Os interruptores diferenciais deberan ser de 25A bipolares curva C clase A de 30 mA
instantaneos con 3kA de cresta segundo onda 8/20 microsegundos. Os regleteiros de distintos armarios
dependeran de circuitos de fases diferentes entre si sempre que sexa posible.

Deberan existir cadros eléctricos secundarios de rede e de SAl independentes para o subministro eléctrico
da infraestrutura de comunicaciéns no interior do recinto de telecomunicaciéns.

6.2. Terra local

O sistema xeral de terra do inmoble debe ter un valor de resistencia eléctrica non superior a 10Q) respecto
da terra afastada.

O sistema xeral de terra da do inmoble estara conectado directamente 6 sistema de posta a terra no RIT
nun ou mais puntos. A el conectarase tamén o condutor de proteccién ou de equipotencialidade e os
demais compofientes ou equipos que han de estar postos a terra regularmente.

O cable de conexion da barra colectora é terminal xeneral de terra do inmoble estara formado por
condutores flexibles de cobre de 25 mm? de seccién. Os soportes, ferraxes, bastidores, bandexas, etc.
metalicos dos RIT estaran unidos a terra local.

Se no inmoble existe mais dunha toma de terra de proteccion, deberan estar electricamente unidas.

6.3. Interconexion equipotencial e apantallamento

Suponse gue o inmoble conta cunha rede de interconexién comun, ou xeral de equipotencialidade, do tipo
mallado, unida & posta a terra do propio inmoble. Esa rede estara tamén unida as estructuras, elementos
de reforzo e demais compofientes metélicos do inmoble.

Todolos cables con portadores metélicos de telecomunicacién procedentes do exterior do local seran
apantallados, estando o extremo da sUa pantalla conectado a terra local nun punto tan préximo como sexa
posible da sUa entrada 6 recinto que aloxa o punto de interconexién e nunca a mais de 2 m. de distancia.

6.4. Accesos e cableados.

Co fin de reducir posibles diferencias de potencial entre os seus recubrimentos metalicos, a entrada dos
cables de telecomunicacion e de alimentacion de enerxia realizarase a través de accesos independentes,
pero préximos entre si, e proximos tamén a entrada do cable ou cables de unién & posta a terra do edificio
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7. PERIODO DE GARANTIA.

O periodo de garantia minimo ofrecido para o producto de cableado e vicios ocultos da instalacion sera de
2 anos.
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8. PROBAS A REALIZAR

Para garanti-lo correcto funcionamento da rede, levaranse a cabo as seguintes probas:

8.1. Comprobacion do plan de identificacion

Comprobarase sobre o plano da obra, que a situacidn das rosetas e o seu cédigo de identificacion é
correcto. Asi mesmo se comprobara que tédalas canalizacions cumpren cos requisitos esixidos na
documentacién e que o seu trazado se corresponde co indicado no plano de obra citado.

8.2. Comprobacion de rosetas e enlaces de rede UTP

Para cada punto de conexién, realizarase unha serie de medidas reflectométricas que garantan a calidade
do mesmo. Estas probas hanse de realizar co equipo homologado correspondente, cubrindo o rango de
frecuencias de 1-250 MHz e han de cubri-los seguintes aspectos:

- Mapa de conductores do enlace indicando a correlacion dos pares para cada patilla.
- Lonxitude eléctrica do enlace.

- Impedancia caracteristica do enlace.

- Atenuacién do enlace.

- Diafonia de extremo préximo (NEXT) medida en ambolos dous extremos do enlace.

- Ruido externo detectado.

8.3. Comprobacién dos armarios

Unha vez instalados os armario de comunicaciéns, comprobarase que 0s equipos aloxados no seu interior
estan correctamente ancorados & estrutura do armario, e que os latiguifios que os unen coas rosetas do
panel estan correctamente canalizados polos pasafios interiores do armario.
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9. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA.

O finaliza-la obra deberan remitir & conta de correo electronico cxr@xunta.gal (facendo referencia no
asunto 6 namero de rexistro do proxecto N.R. 87058) a seguinte documentacion:

1. Planos en formato CAD coa situacion de todos os elementos instalados, incluidas as
canalizacidns e as sUas dimensions e todolos puntos de conexidon cos seus codigos de
identificacion e demais. Incluiranse tamén as arquetas de telecomunicaciéns do edificio.

2. Diagramas unifilares da instalacion eléctrica que proporciona servizo 0s recintos de
comunicacion.

Resultados das probas reflectométricas descritas no apartado anterior en formato pdf.

4. Marca, modelo e niumero de serie dos equipos homologados de medida empregados pola
empresa instaladora nas probas e o certificado de calibracién dos mesmos que debera ter unha
antigiedade non superior a un ano en formato pdf.

5. Marca, modelo, manual de uso e numero de serie do videoporteiro instalado.

6. Follas de especificaciéns de todo o material instalado e as declaracién de conformidade
coa norma (canalizacions, caixas de rexistro, latiguifios, videoporteiros...)

7. Fotografias dos elementos instalados. O nome de cada arquivo tera o seguinte formato:
<ETIQUETA DO ELEMENTO FOTOGRAFIADO>.<NUMERO DE FOTOGRAFIA>.jpg, por
exemplo, para o armario A01: “A01.01.jpg”. Como minimo deberan facilitarse as seguintes fotos:

a. Foto de cada armario completo na que se observe que dispén do etiquetado indicado
neste documento.

b. Foto de cada cadro eléctrico completo na que se observe 0 correcto etiquetado e as
caracteristicas dos elementos instalados especificados no presente prego.

c. Foto dun panel UTP completo na que se observe o correcto etiquetado dos portos.

d. Foto dun panel de fibra completo, no caso de ter sido instalado, na que se observe o
correcto etiquetado dos portos.

e. Foto dun panel multipar completo, no caso de ter sido instalado, na que se observe o
correcto etiquetado dos portos.

f.  Foto dun rexistro de toma no que se observe o correcto etiquetado e caracteristicas.

g. Foto de cada regleteiro de alimentacién completo na que se observe o correcto etiquetado
e caracteristicas.

h. Foto do videoporteiro completo na que se observe o correcto etiquetado e a colocacion do
carteis de aviso.

8. Esquemas dos armarios instalados.
9. CIF da empresa instaladora

Estes documentos deberan estar asinados polo responsable da empresa instaladora.
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10. ANEXO 1. DISTRIBUCION DE UNIDADES NOS ARMARIOS
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