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Pliego de Condiciones Técnicas Particulares ICT

El presente pliego tiene efecto sobre la ejecucion de todas las obras que comprende el proyecto. Al mismo tiempo, se hace
constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego seran las minimas aceptables en la realizacién de la ICT de
este edificio.

El contratista ejecutor de la obra se atendrd en todo momento a lo expuesto en este Pliego de Condiciones, en cuanto a la
calidad de los materiales empleados, ejecucion, materiales de obra, precios, medicion y abono de las distintas partes de la
obra.

El contratista queda obligado a acatar cualquier decision que el Director de la obra formule durante el desarrollo de la misma y
hasta el momento de la recepcién definitiva de la obra terminada.

CONDICIONES PARTICULARES

En este punto se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, procedimientos o condiciones de instalacion y
cuadro de medidas, para cada tipo de servicio, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y
en la Orden Ministerial ITC/1644/2011 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

a.- Condicionantes de acceso alos sistemas de captacion

En el plano correspondiente a la planta de cubierta, se muestra la ubicacién de los sistemas de captacion de RTV terrestre y
por satélite, asi como la situacion y el tipo del acceso a la misma desde el interior de la edificacion.

El acceso a la cubierta del edificio para la realizacion de los trabajos de instalacion y posterior mantenimiento de los elementos
de captacion se hara a través de este acceso.

Para los accesos que se realicen a través de una trampilla se instalara una escala fija, que facilite la salida.

b.- Caracteristicas de los elementos de captacién

Las antenas y elementos anexos, tales como soportes, anclajes y riostras, deberan estar fabricados con materiales
resistentes a la corrosion o tratados convenientemente a estos efectos.

Los mastiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberan estar disefiados de forma que no se
produzca la entrada de agua en ellos y, en cualquier caso, se garantice la evacuacion de la que se pudiera recoger.

Los mastiles de antena, asi como todos y cada uno de los elementos de captacién, deberan estar conectados a la toma de
tierra del edificio a través del camino mas corto posible, con cable de 25 mm2 de seccién como minimo.

La ubicacion de los méastiles se elegira de forma tal que haya una distancia minima de 5 metros al obstaculo méas préximo,
mientras que la distancia minima a lineas eléctricas sera de 1,5 veces la longitud del mastil.

Los mastiles para las antenas se fijaran a elementos de fabrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros
obstéaculos.

Los cables de conexién seran de tipo adecuado para la intemperie.

Las caracteristicas de las antenas instaladas para los servicios de radiodifusion sonora y television terrestres son las
siguientes:

Caracteristicas de las antenas instaladas

Banda de frecuencias Tipo Ganancia
UHF (470-790 MHz) Direccional de 45 elementos 17.00 dB
DAB (195-223 MHz) Direccional de 1 elementos 1.00 dB
BII/FM (87.5-108 MHz)|Omnidireccional (dipolo circular)| 1.00 dB

c.- Caracteristicas de los elementos activos

El equipamiento de cabecera estara compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de procesar las
sefales de radiodifusién sonora y television. Las caracteristicas técnicas que dicho equipamiento debera presentar en la salida
de la sefial son las siguientes:




B Banda de frecuencias
Parametro
15-790 MHz|950-2150 MHz
Impedancia 75 Q 75 Q
Pérdida de retorno en equipos con mezcla tipo 'Z'| > 6 dB -
Pérdida de retorno en equipos sin mezcla > 10dB > 6 dB
Nivel maximo de trabajo/salida 120 (dBuV) (110 (dBuV)

Los equipos de cabecera serdn modulares, con capacidad para albergar médulos de amplificacién, conversién y modulacion.
Las dimensiones aproximadas de los mddulos seran de 190x38x87 mm. Todos los mddulos tendran sus entradas y salidas con
conectores 'F'. El montaje debera poder realizarse sin herramientas y sobre bases de soporte de fijacién mural.

Los amplificadores seran monocanal y multicanal, estos ultimos concebidos para la recepcion de radiodifusién sonora.
Utilizaran el sistema de demultiplexado 'Z' de entrada y multiplexado 'Z' de salida.

Debera incluir la posibilidad de albergar médulos de amplificador/acoplador FI/SAT.

El médulo de alimentacién, con dimensiones aproximadas de 215x35x140 mm, utilizara corriente alterna y proporcionara una
tensién de salida de 24 Vdc.

Se detallan, a continuacién, las caracteristicas de los médulos de amplificacion:

Amplificadores monocanal
Tipo Banda de frecuencias|Ganancia|Ruido|Vo,max|Distancia IMD3
(MHz) (dB) (dB) | (dBpV) (dB)
UHF TTD|470.00-790.00 50.00| 9.00| 123.00 54.00
Amplificadores de banda
Tipo Banda de frecuencias|Ganancia|Ruido|Vo,max|Distancia IMD3
(MHz) (dB) (dB) [(dBuV) (dB)
FM [87.50-108.00 36.00| 9.00| 117.00 54.00
DAB|195.00-223.00 50.00| 9.00| 117.00 50.00
FI [950.00-2150.00 50.00(12.50| 124.00 35.00

El equipo de cabecera debera respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto, sonido estereofénico,
etc.) y permitir la transmision de los servicios digitales.

No son necesarios otros equipos activos después del equipamiento de cabecera.

d.- Caracteristicas de los elementos pasivos
En cualquier punto de la red se mantendran los siguientes valores:

B Banda de frecuencias
Parametro
15-790 MHz|950-2150 MHz
Impedancia (Q) 75 75
Pérdida de retorno en cualquier punto >6 -

Distribuidor en cabecera

Repartidor en cabecera
. Pérdidas por insercion (dB)| . o,
Salidas Sistema de conexion
47-790 MHz|950-2150 MHz

2 4.00 5.00, Conexion en 'F'




Mezclador

Mezclador
Pérdidas (dB)
47-790 MHz |950-2150 MHz
2 2

Entradas Salidas Sistema de conexion

Terr, SAT1, SAT2|'Terr + SATL', 'Terr + SAT2' Conexién en 'F'

Derivadores

Derivadores en los puntos de distribucién

ardi ivacion| Pérdidas por insercién (dB
Tipo |Salidas PIETIER B3 Sl 2 (dB) Sistema de conexion
(dB) 47-7902 MHz|950-2150 MHz
2D-12dB| 2 12.00 2.00 3.00| Conexionen'F

Punto de acceso a usuario (PAU)

Este elemento debe permitir la interconexién entre cualquiera de las dos terminaciones de la red de dispersion (‘Terr + SAT1' 6
‘Terr + SAT2') con todas las bases de toma (BAT) en la red interior de usuario.

PAU/Repartidor

, _ __|Pérdidas por insercién (dB)
Tipo| Tipo |Salidas

47-790 MHz|950-2150 MHz

4D |Docente 4 8.00 10.00

Bases de acceso terminal (BAT)

Deben cubrir la banda de frecuencias entre 47 y 2150 MHz. Ademas, tendran las siguientes caracteristicas:

Tomas de usuario
47-790 MHz
1.0dB

950-2150 MHz
1.2dB

Desacoplamiento TV - SAT

Los equipos que se dispongan finalmente en la instalacion, cualquiera que sea su marca o modelo, deben producir en las
tomas de usuario unas atenuaciones totales que no superen, en ningun caso, a las calculadas en este proyecto.

El cumplimiento de estos niveles sera responsabilidad de la direccién de obra, y su resultado se recogera en el correspondiente
cuadro de mediciones de la certificacion final.

Cables
Las especificaciones técnicas de los cables coaxiales empleados en la instalacién son las siguientes:
— Conductor central de cobre, con recubrimiento de polietileno celular fisico.
— Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o de aluminio.
— Cubierta no propagadora de llama para instalaciones interiores y de polietileno de color negro para exteriores.
— Impedancia caracteristica media de 75 0.

— Las pérdidas de retorno, segun la atenuacion en el cable a 800 MHz (‘At(800)"), seran las siguientes:

\ Pérdidas de retorno

Tipo de cable 5-30 MHz|30-470 MHz|470-862 MHz |862-2150 MHz
At(800) < 0,18 dB/m|23 23 20 18
At(800) > 0,18 dB/m|20 20 18 16

Se presumiran conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento de las normas UNE-EN
50117-5 (para instalaciones interiores) y UNE-EN 50117-6 (para instalaciones exteriores).




Para el calculo de las pérdidas a través de los cables, se han asumido los siguientes valores para la atenuacién por unidad de
longitud:

Atenuacion del cable coaxial (dB/m)
Tipo de cable|55 MHz|100 MHz|450 MHz|862 MHz|1000 MHz|1350 MHz|1500 MHz|1750 MHz|2150 MHz
RG-6 0.04 0.06 0.12 0.17 0.19 0.23 0.24 0.26 0.28

El cable finalmente dispuesto en las distintas redes tendra unas atenuaciones que no podran ser, en ninglin caso, superiores a
las dadas en las tablas anteriores, ni inferiores al 20% de los valores indicados.

a.- Redes de cables de pares o pares trenzados

Sera responsabilidad de la propiedad del inmueble el disefio e instalacion de las redes de distribucion, dispersion e interior de
usuario de este servicio.

a.l.- Caracteristicas de los cables
Cables de pares trenzados

Los cables de pares trenzados seran, como minimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual sin
apantallar cable rigido U/UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de didametro, y deberan
cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1.

Cable U/UTP
o Caracteristicas técnicas
Conductor unifilar de cobre, de 0,51 mm de diametro, 24 AWG

Aislamiento de polietileno

Colores de los pares trenzados: azul/blanco y azul, naranja/blanco y naranja, verde/blanco y verde, y marrén/blanco y
marrén

Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6, con vaina exterior de
poliolefina termoplastica LSFH libre de halégenos, con baja emisién de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de
diametro

Diametro exterior del cable: 6,2 mm

Peso: 42.0 kg/km

Radio de curvatura minimo del cable: 25 mm

o Caracteristicas eléctricas

Frecuencia At,madxima  NEXT PS-NEXT ELFEXT  PS-ELFEXT ACR PS-ACR Pérdida de retorno
MHz dB/100 m dB dB dB dB dB/100 m dB/100 m dB
0.772 1.6 77.5 74.5 74.1 71.1 94.8 92.0
1 1.8 76.7 73.7 73.0 70.0 92.9 90.1 37.4
4 3.5 72.1 69.1 67.0 64.0 82.0 79.0 35.6
8 5.0 69.9 66.9 62.9 59.9 75.9 72.8 34.7
10 6.5 69.2 66.2 61.0 58.0 73.9 70.8 34.4
16 8.2 67.6 64.6 56.9 53.9 69.3 66.2 33.8
25 8.8 66.2 63.2 53.0 20.0 64.5 61.3 33.6
31.25 9.9 65.4 62.4 51.1 48.1 61.9 58.7 33.3
62.5 14.1 61.9 58.9 45.1 42.1 53.1 49.9 33.0
100 18.0 58.9 55.9 41.0 38.0 46.1 42.8 32.1
155 22.7 56.0 53.0 37.2 34.2 38.5 35.1 31.5
200 26.0 54.3 51.3 35.0 32.0 33.5 30.1 30.6
250 29.2 52.9 49.9 33.0 30.0 28.8 25.4 30.4
350 35.1 50.7 47.7 30.1 27.1 20.7 17.2

400 38.1 49.8 46.8 29.0 26.0 16.8 13.3




Frecuencia At,maxima NEXT  PS-NEXT ELFEXT PS-ELFEXT ACR PS-ACR Pérdida de retorno
MHz dB/100 m dB dB dB dB dB/100 m dB/100 m dB

500 43.0 48.4 45.4 27.0 24.0 10.5 6.9

- Resistencia méaxima del conductor a 20°C de temperatura: 89 Ohm/km
- Desequilibrio de resistencia: 2%

- Capacidad de operacion maxima: 52 nF/km

Deberan cumplir con las especificaciones del tipo ICT+100 de la norma UNE 212001, con cubierta de tipo no propagadora de la
llama, libre de halégenos y con baja emision de humos, salvo los pardmetros de atenuacion e impedancia caracteristica, que
cumplirdn con lo indicado en la tabla siguiente:

f(MHZz) 0.1/0.3/0.5/06] 1 2
At(dB/100m)|0.81(1.15|1.45|1.85| 2.1 |2.95
f(MHZz) 4 | 10 | 16 | 20 |31.25| 40
At(dB/100m)| 4.3 |6.5(8.2|9.2|11.8|13.7
Impedancia caracteristica 100 Q £ 15 % de 1 a 40 MHz
Suma de potencias de paradiafonia (dB/100 m) -59 + 151log (f) ; 1 MHz < f £ 40 MHz
Suma de potencias de relacién de telediafonia (dB/100 m) -55 + 20 log (f) ; 1 MHz < f < 40 MHz

Atenuacion maxima hasta 40 Mhz

a.2.- Caracteristicas de los elementos activos
No existen elementos activos.

a.3.- Caracteristicas de los elementos pasivos
Panel parala conexion de cables de pares trenzados

El panel de conexién para cables de pares trenzados, en el punto de interconexion, alojara tantos puertos como cables
constituyen la red de distribucion. Cada uno de estos puertos tendra un lado preparado para conectar los conductores de cable
de la red de distribucion, y el otro lado estara formado por un conector hembra miniatura de 8 vias (RJ45) de tal forma que en
el mismo se permita el conexionado de los cables de acometida de la red de alimentacion o de los latiguillos de interconexion.
Los conectores cumpliran la norma UNE-EN 50173-1 (Tecnologia de la informacion. Sistemas de cableado genérico. Parte 1:
Requisitos generales y areas de oficina).

El panel que aloja los puertos indicados es de material plastico o metalico, permitiendo la facil insercion-extraccion en los
conectores y la salida de los cables de la red de distribucion.

Roseta para cables de pares trenzados

El conector de la roseta de terminacion de los cables de pares trenzados es un conector hembra miniatura de 8 vias (RJ45)
con todos los contactos conexionados. Este conector cumple la norma UNE-EN 50173-1 (Tecnologia de la informacién.
Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y areas de oficina).

Conectores para cables de pares trenzados

Las diferentes ramas de la red interior de usuario parten del interior del PAU equipados con conectores macho miniatura de 8
vias (RJ45) dispuestas para cumplir la norma UNE-EN 50173-1 (Tecnologia de la informacion. Sistemas de cableado genérico.
Parte 1: Requisitos generales y areas de oficina).

Las bases de acceso de los terminales estan dotadas de conectores hembra miniatura de 8 vias (RJ45) dispuestas para
cumplir la citada norma.

b.- Redes de cables coaxiales

b.1.- Caracteristicas de los cables

Con caracter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribucion y dispersion seran de los tipos RG-6, RG-11, y
RG-59.

Los cables coaxiales cumplirdn con las especificaciones de las Normas UNE-EN 50117-2-1 (Cables coaxiales. Parte 2-1:
Especificacion intermedia para cables utilizados en redes de distribucion por cable. Cables de interior para la conexion de
sistemas funcionando entre 5 MHz y 1000 MHz) y de la Norma UNE-EN 50117-2-2 (Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificacion
intermedia para cables utilizados en redes de distribucion cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando
entre 5-1000 MHz) y cumpliendo:




Impedancia caracteristica media 75 Ohmios

Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo a la Norma UNE-EN 50117-1

Dieléctrico de polietileno celular fisico, expandido mediante inyeccién de gas de acuerdo a la norma UNE-EN 50290-2-23,
estando adherido al conductor central

Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada sobre el dieléctrico

Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento sera superior al 75%

Cuando sea necesario, el cable debera estar dotado con un compuesto antihumedad contra la corrosién, asegurando su
estanqueidad longitudinal

Los didmetros exteriores y atenuacion maxima de los cables cumpliran:

RG-11 RG-6 RG-59
Diametro exterior (mm) 10.3+0.2 7.1+0.2 6.2+0.2
Atenuaciones dB/100 m dB/100 m dB/100 m
5 MHz 1.3 1.9 2.8
862 MHz 13.5 20 24.5
Atenuacién de apantallamiento|Clase A segun Apartado 5.1.2.7 de las Normas UNE-EN 50117-2-1 y UNE-EN 50117-2-2

En este proyecto, las caracteristicas del cable coaxial que se ha utilizado como referencia son las siguientes:

RG-6
Frecuencia (MHz)| 55 | 100|450 862 {1000/1350({1500|1750(2150
Atenuacioén (dB) |0.04/0.06/0.12|0.17|/0.19|0.23|0.24|0.26 | 0.28

Materiales
Conductor central cobre ?1,15 mm
Dieléctrico polietileno celular ?5,0 £ 0,1 mm
pantalla de cinta de
Conductor exterior aluminio/polipropileno/aluminio, malla
de hilos trenzados de cobre
Cubierta bIZY\Cco 26,9 = 0,2 mm
Eléctricas
Velocidad de propagacién 84%
Resistencia 6hmica
Conductor central < 17 Ohm/km
Bucle (central + exterior) < 33 Ohm/km
Capacitancia < 54 nF/km
Impedancia media 75 £ 3 Ohm
Pérdidas de retorno < -20 dB
Mecanicas
Peso aprox. 40 kg/km
Carga de rotura 300 N
Temperatura max. de trabajo 60°C

b.2.- Caracteristicas de los elementos pasivos
a) Elementos pasivos

a) Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendran una impedancia nominal de 75 Ohmios,
con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de frecuencias de funcionamiento de los mismos que, al
menos, estara comprendido entre 5 MHz y 1000 MHz, y estaran disefiados de forma que permitan la transmisiéon de
sefiales en ambos sentidos simultdneamente.




f)

a) La respuesta amplitud-frecuencia de los derivadores cumplira lo dispuesto en la norma 75 (Redes de distribucion por
cable para sefiales de televisién, sonido y servicios interactivos. Parte 4: Equipos pasivos de banda ancha utilizados en las
redes de distribucion coaxial), tendrén una directividad superior a 15 dB, un aislamiento derivacion-salida superior a 5 MHz
y su aislamiento electromagnético cumplira lo dispuesto en la norma 1000 MHz (Redes de distribucién por cable para
sefiales de television, sefiales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).

a) Todos los puertos de los elementos pasivos estaran dotados con conectores tipo F y la base de los mismos
dispondrd de un herraje para la fijacion del dispositivo en pared. Su disefio serd tal que asegure el apantallamiento
electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, la estanqueidad del dispositivo.

a) Todos los elementos pasivos de exterior permitiran el paso y corte de corriente incluso cuando la tapa esté abierta.
Dicha tapa estara equipada con una junta de neopreno o de poliuretano y una malla metalica, que aseguren tanto su

estanqueidad como su apantallamiento electromagnético. Los elementos pasivos de interior no permitiran el paso de
corriente.

b)  Cargas tipo F anti-violables

b) Cilindro formado por una pieza Unica de material de alta resistencia a la corrosién. El puerto de entrada F tendra una
espiga para la instalacion en el puerto F hembra del derivador. La rosca de conexion sera de 3/8-32.

c) Cargas de terminacion

c) La carga de terminacion coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores (incluidos los de
terminacion de linea) que no lleven conectado un cable de acometida sera una carga de 75 Ohmios de tipo F.

d) Conectores
d)  Con caracter general, en la red de cables coaxiales se utilizaran conectores de tipo F universal de compresion.

e) Distribuidor

e)  Estara constituido por un distribuidor simétrico de dos salidas equipadas con conectores del tipo F hembra.

CONECTOR F
SALIDAS 2
BANDA MHz|5-2400
5-469 MHz <5
ot cpn | 470-862 MHz <5
Atenuacion de distribucion| o5 000 vp, | 9B | < 5
1001-2400 MHz <5

Bases de Acceso de Terminal

Tendran las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas fisicas: Segin normas UNE 20523-7 (Instalaciones de antenas colectivas. Caja de toma), UNE
20523-9 (Instalaciones de antenas colectivas. Prolongador) y UNE-EN 50083-2 (Redes de distribucion por cable para
sefiales de television, sefiales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los
equipos).

Impedancia: 75 O

Banda de frecuencias: 86-862 MHz

Banda de retorno: 5-65 MHz

- Pérdidas de retorno de radiodifusién sonora FM: 2 10 dB

La atenuacién de conexion de las bases utilizadas es inferior o igual a 3.5 dB para TV e inferior o igual a 10 dB para
RD.




c.- Redes de cables de fibra 6ptica

c.1.- Caracteristicas de los cables

a) La primera proteccion de las fibras épticas debera estar coloreada de forma intensa, opaca y faciimente distinguible e
identificable a lo largo de la vida util del cable, de acuerdo con el siguiente codigo de colores:

Fibra| Color |Fibra| Color |Fibra| Color |Fibra| Color
1 |Verde| 3 Azul 5 Gris 7 |Marrén

2 |Rojo| 4 |Amarillo] 6 |Violetaj 8 |Naranja

b)  El cable debera ser completamente dieléctrico, sin poseer ningin elemento metélico. El material de la cubierta de los
cables debe ser termoplastico, libre de halégenos, retardante a la llama y de baja emisién de humos. Las fibras opticas
estaran distribuidas en micromddulos con 1, 2, 4, 6 u 8 fibras. Los micromédulos serdn de material termoplastico
elastémero de poliéster o similar, impregnados con compuesto bloqueante del agua, de facil pelado sin usar herramientas
especiales, y estaran coloreados segun el siguiente codigo:

Micromédulo| Color |Micromédulo| Color |Micromédulo|  Color
1 Verde 3 Azul 5 Gris
2 Rojo 4 Blanco 6 Violeta
Micromédulo| Color |[Micromédulo| Color |Micromédulo|  Color
7 Marrén 9 Amarillo 11 Turquesa
8 Naranja 10 Rosa 12 Verde claro
Fibra| Color |Fibra| Color |Fibra| Color
1 | Verde | 3 Azul 5 Gris

2 Rojo 4 |Blanco| 6 Violeta
Fibra| Color |Fibra| Color |Fibra| Color

7 |Marron| 9 |Amarillo| 11 | Turquesa

8 |Naranja| 10 | Rosa | 12 |Verde claro

d) Cables multifibra

El cable multifibra de fibra 6ptica para distribucion vertical serd preferentemente de hasta 48 fibras opticas. Las fibras
Opticas que se utilizaran en este tipo de cables seran monomodo del tipo G.657, categoria A2 o B3, con baja sensibilidad a
curvaturas y estan definidas en la Recomendacion UIT-T G.657 "Caracteristicas de las fibras y cables 6pticos monomodo
insensibles a la pérdida por flexion para la red de acceso". Las fibras Opticas deberan ser compatibles con las del tipo
G.652.D, definidas en la Recomendacién UIT-T G.652 "Caracteristicas de las fibras épticas y los cables monomodo".

El cable debera estar realizado con suficientes elementos de refuerzo para garantizar que para una traccion de 1000 N, no
se producen alargamientos permanentes de las fibras 6pticas ni aumentos de la atenuaciéon. Cuando sea necesario, en los
cables debera disponerse debajo de la cubierta un hilo rasgado. El diametro de estos cables estard entorno a 8 mm y su
radio de curvatura minimo en instalacion debera ser de diez veces el didmetro (8 cm).

Alternativamente, se podra considerar valido un disefio del cable realizado con fibras dpticas de 900 micras individuales, en
lugar de micromodulos de varias fibras. El diametro de estos cables estara en torno a 15 mm y su radio de curvatura
minimo en instalacion debera ser de diez veces el diametro (15 cm).

Cuando los cables tengan mas de 12 fibras, se repetiran los colores afiadiendo anillos de color negro cada 50 mm, 1 anillo
entre las fibras 13y 24, 2 anillos entre las fibras 25 y 36 y 3 anillos entre las fibras 37 y 48.

Las caracteristicas de las fibras opticas de los cables multifibra de fibra 6ptica para distribucion horizontal seran iguales que
las indicadas para el cable de distribucion vertical con el siguiente requisito adicional: el cable contara con los elementos
necesarios para evitar la penetracioén de agua en el mismo.

e) Cables de acometida individual

1. Interior

El cable de acometida 6ptica individual para instalacion en interior sera de dos fibras épticas con el siguiente codigo de
colores:

Fibra| Color |Fibra|Color

1 |Verde| 2 |Rojo
Los cables y las fibras 6pticas que incorporan seran iguales a las indicadas en el apartado A) excepto en lo relativo a
los elementos de refuerzo, que deberan ser suficientes para garantizar que para una traccion de 450 N, no se producen
alargamientos permanentes de las fibras opticas ni aumentos de la atenuacion. Su didmetro estara en torno a 4 mm y
su radio de curvatura minimo debera ser 5 veces el diametro (2 cm).




2. Exterior

El cable de acometida 6ptica individual para instalacion exterior sera de dos fibras Opticas:

Fibra| Color |Fibra|Color

1 |Verde| 2 |Rojo

Los cables y las fibras 6pticas que incorporan seran iguales a las indicadas en el apartado A) excepto en lo relativo a
los elementos de refuerzo, que deberan ser suficientes para garantizar que para una traccion de 1000 N, no se
producen alargamientos permanentes de las fibras 6pticas ni aumentos de la atenuacién, y en que el cable debera
tener proteccion frente a los agentes climaticos y preferentemente ser de color negro. Su diametro estara en torno a 5
mm y su radio de curvatura minimo debera ser 10 veces el diametro (5 cm).

c.2.- Caracteristicas de los elementos pasivos

a)

b)

c)

Caja de interconexién de cables de fibra éptica.

La caja de interconexién de cables de fibra 6ptica estara situada en el RIT, y constituird la realizacién fisica del punto de
interconexion y desarrollara las funciones de registro principal éptico. La caja se realizara en dos tipos de médulos:

i) Maodulo de salida para terminar la red de fibra éptica del edificio.

ii)  Modulo de entrada para terminar las redes de alimentacién de los operadores.

El médulo basico para terminar la red de fibra éptica del edificio permitira la terminacién de hasta 12 conectores en regletas
donde se instalaran las fibras de la red de distribucién terminadas en el correspondiente conector SC/APC. Se instalaran
tantos médulos como sean necesarios para atender la totalidad de la red de distribucion de la edificacion.

Los médulos de terminacién de red éptica deberan haber superado las pruebas de frio, calor seco, ciclos de temperatura,
humedad y niebla salina, de acuerdo a la parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN 60068-2 (Ensayos
ambientales. Parte 2: ensayos).

Las cajas, al ser de material plastico, deberan cumplir la prueba de autoextinguibilidad y haber superado las pruebas de
resistencia frente a liquidos y polvo de acuerdo a las normas UNE 20324 "Grados de proteccion proporcionados por las
envolventes (Cadigo IP)", donde el grado de proteccion exigido sera IP 55. También, deberan haber superado la prueba de
impacto de acuerdo a la norma UNE-EN 50102 "Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecanicos externos (Cadigo IK)", donde el grado de proteccion exigido sera IK 08.

Finalmente, las cajas deberan haber superado las pruebas de carga estatica, flexiéon, carga axial en cables, vibracion,
torsion y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente de la familia de normas UNE-EN 61300-2 (Dispositivos de
interconexién de fibra Optica y componentes pasivos - Ensayos basicos y procedimientos de medida. Parte 2: Ensayos).

Caja de segregacion de cables de fibra 6ptica.

La caja de segregacion de fibras Opticas estara situada en los registros secundarios y en el RITS, y constituira la
realizacion fisica del punto de distribucion 6ptico. En este caso, las cajas de segregacion seran de interior (hasta 8 fibras
Opticas), equipadas con cassette para el almacenamiento y proteccién de los empalmes mecénicos.

Las cajas deberan haber superado las mismas pruebas de frio, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla salina,
de autoextinguibilidad, de resistencia frente a liquidos y polvo (el grado de proteccion exigido serd IP 52, en el caso de
cajas de interior, y IP 68 en el caso de cajas de exterior), grado de proteccion IK 08, y de pruebas de carga estética,
impacto, flexién, carga axial en cables, vibracién, torsién y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado
a.

Todos los elementos de la caja de segregacion estaran disefiados de forma que se garantice un radio de curvatura minimo
de 15 mm en el recorrido de la fibra 6ptica dentro de la caja.

Roseta de fibra éptica.

La roseta para cables de fibra 6ptica estara situada en el registro de terminacién de red y estara formada por una caja que,
a su vez, contendra o alojara los conectores 6pticos SC/APC de terminacién de la red de dispersion de fibra éptica.

Las rosetas deberan haber superado las mismas pruebas de frio, calor seco, ciclos de temperatura, humedad y niebla
salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a liquidos y polvo (el grado de proteccién exigido serad IP 52), y de
pruebas de carga estatica, impacto, flexiéon, carga axial en cables, vibracion, torsién y durabilidad, de la misma forma que
se ha descrito en el apartado a.

Cuando la roseta 6ptica esté equipada con un rabillo para ser empalmado a las acometidas de fibra éptica de la red de
distribucion, el rabillo con conector que se vaya a posicionar en el PAU sera de fibra 6ptica optimizada frente a curvaturas,
del tipo G.657, categoria A2 o B3, y el empalme y los bucles de las fibras dpticas iran alojados en una caja. Todos los




elementos de la caja estaran disefiados de forma que se garantice un radio de curvatura minimo de 20 mm en el recorrido
de la fibra 6ptica dentro de la caja.

La caja de la roseta 6ptica estara disefiada para alojar dos conectores 6pticos, como minimo, con sus correspondientes
adaptadores.

d) Conectores para cables de fibra éptica.

Los conectores para cables de fibra 6ptica seran de tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, para ser instalados en
los paneles de conexion preinstalados en el punto de interconexion del registro principal éptico y en la roseta 6ptica del
PAU, donde iran equipados con los correspondientes adaptadores. Las caracteristicas de los conectores Opticos
responderan al proyecto de norma PNE-prEN 50377-4-2.

Las caracteristicas Opticas de los conectores oépticos, en relacion con la familia de normas UNE-EN 61300-2
(Dispositivos de interconexion de fibra éptica y componentes pasivos - Ensayos béasicos y procedimientos de medida.
Parte 2: ensayos), seran las siguientes:

Ensayo Método de ensayo Requisitos

media < 0,30 dB
maxima < 0,50 dB

media < 0,30 dB
maxima < 0,60 dB

Pérdida de retorno (PR) UNE-EN 61300-3-6 Método 1| APC <60 dB

Atenuacion (At) frente a conector de referencia UNE-EN 61300-3-4 Método B

Atenuacion (At) de una conexion aleatoria UNE-EN 61300-3-34

c.3.- Caracteristicas de los empalmes de fibra 6ptica de la instalacion
No procede

No se instalan en este proyecto.

a.- Condicionantes a tener en cuenta para su ubicacion

Se ha estimado oportuna la ubicacién de la arqueta de entrada que se indica en el documento Planos, ya que se ha tenido en
cuenta la maxima proximidad al punto de entrada general con el fin de que la canalizacion externa sea de la minima longitud
posible.

No obstante lo anterior, previamente a la confeccion del Acta de Replanteo, se consultara a los operadores informandoles de
dicha ubicacién. En el caso de que determinen justificadamente otra ubicacién, se procedera por parte del director de obra a
realizar el correspondiente Anexo indicando la definitiva ubicacién y las variaciones en la canalizacién externa.

b.- Caracteristicas de las arquetas

Seran preferentemente de hormigén armado o de otro material, siempre que soporten las sobrecargas normalizadas en cada
caso y el empuje del terreno.

La tapa sera de hormigén armado o de fundicion.

Debera soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se presumiran conformes las tapas que
cumplan lo especificado en la norma UNE-EN 124 para la clase B 125, con una carga de rotura a 125 kN. Debera tener un
grado de proteccion IP 55 segin EN 6059. Dispondra de cierre de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en
paredes opuestas a las entradas de conductos, situados a 15 cm del fondo, y que soporten una traccion de 5 kN. En la tapa
deberan figurar las siglas ICT.

Su ubicacion final, objeto de la direccion de obra, sera la prevista en el documento 'Planos', salvo que por razones de
conveniencia los operadores de los distintos servicios y el promotor propongan otra alternativa que se evaluara.

c.- Caracteristicas de las canalizaciones externa, de enlace, principal, secundaria e interior de usuario

Todas las canalizaciones se realizaran con tubos, cuyas dimensiones y nimero se indican en la Memoria. Seran de material
plastico no propagador de la llama y de pared interior lisa, excepto los de la canalizacién interior de usuario, que podran ser
corrugados.

Como norma general, las canalizaciones deberan estar, como minimo, a 10 cm de cualquier encuentro entre dos paramentos.
Todos los tubos vacantes estaran provistos de guia para facilitar el tendido de las acometidas de los servicios de

telecomunicacién entrantes al inmueble. Dicha guia sera de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diametro o cuerda
plastica de 5 mm de diametro, sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo.




La canalizacién externa inferior es subterranea. Por lo tanto, los tubos que la componen se dispondran enterrados y embutidos
en un prisma de hormigdn desde la arqueta hasta el punto de entrada al edificio.

Los tubos de la canalizacién de enlace inferior comunican el registro que contiene el punto de entrada general con el RITU.
Estos se dispondran empotrados o se sujetaran superficialmente al techo o pared mediante grapas o bridas con una
separacion maxima entre si de un metro.

Las canalizaciones de enlace superior se sujetaran al techo o pared mediante grapas o bridas.

Los tubos correspondientes a la canalizacién principal se alojaran en los patinillos previstos al efecto en el proyecto
arquitectonico y se sujetaran mediante bastidores o sistema similar.

Los tubos correspondientes a la canalizacién secundaria y a la canalizacién interior de usuario discurriran empotrados en techo
0 pared.

La ocupacién de todas las canalizaciones por los distintos servicios sera la indicada en los correspondientes apartados de la
Memoria.

Las principales caracteristicas técnicas que deben cumplir los tubos utilizados para las distintas canalizaciones, en funcion del
tipo de montaje empleado, seran las siguientes:

) DISPOSICION
Propiedades -
En superficie Empotrado Enterrado
Resistencia a compresion >= 1250 N >=320 N >=450 N
. . . >=1J,R=320N
Resistencia al impacto >=2] Normal

>=2J,R>320N
Temperatura de instalacién y servicio  |-5 <=T <= 60 °C| -5 <= T <= 60 °C | No declaradas
Conductividad eléctrica Aislante Aislante Aislante

Resistencia a la propagacion de la llama| No propagador | No propagador |[No propagador

Todos los tubos cumpliran los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 50086.

d.- Condicionantes a tener en cuenta en la distribucion interior de los RIT. Instalacion y ubicacion de los diferentes
equipos

Las dimensiones de los recintos se han indicado en apartados anteriores, y su ubicacion esta indicada en los planos
correspondientes.

Se ha previsto la construccion en obra de los mismos.

Los recintos dispondran de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicacion. Estaran equipados
con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables necesarios. La escalerilla o canal se
dispondra en todo el perimetro interior a 300 mm del techo. Tendran una puerta de acceso metalica, con apertura hacia el
exterior, y dispondran de cerradura con llave comun para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estara
controlado tanto en obra como posteriormente, permitiéndose el acceso sélo a los distintos operadores, para efectuar los
trabajos de instalacion y mantenimiento necesarios.

A los efectos especificados en el DB Sl, los recintos de telecomunicacion tendran la misma consideracion que los locales de
contadores de electricidad y que los cuadros generales de distribucién, esto es, se consideraran locales de riesgo especial
bajo.

Tendran una puerta de acceso metalica de dimensiones minimas 180x80 cm en el caso de recintos con acceso lateral y 80x80
cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior, y dispondran de cerradura con llave comin para
los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estara controlado tanto en obra como posteriormente,
permitiéndose el acceso soélo a los distintos operadores, para efectuar los trabajos de instalacion y mantenimiento necesarios.

Las caracteristicas constructivas, comunes a todos ellos, seran las siguientes:

— Solado: pavimento rigido que disipe cargas electrostaticas.

— Paredes y techo: con capacidad portante suficiente para los distintos equipos de la ICT que deban instalarse.

— Sistema de toma de tierra: se hara segun lo dispuesto en el apartado 7.1 del anexo Il del Reglamento ICT, y tendra las
caracteristicas generales que se exponen a continuacion.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constara, esencialmente, de un anillo interior cerrado de cobre, en el
cual se encontrara intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sélida, cuya misién es servir como terminal
de tierra de los recintos. Este terminal sera facilmente accesible y de dimensiones adecuadas, y estara conectado directamente
al sistema general de tierra de la edificacion en uno o mas puntos. A él se conectara el conductor de proteccion o de
equipotencialidad y los deméas componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.




Los conductores del anillo de tierra estaran fijados a las paredes de los recintos, a una altura que permita su inspeccion visual y
la conexion de los equipos. El anillo y el cable de conexién de la barra colectora al terminal general de tierra de la edificacion
estaran formados por conductores flexibles de cobre de un minimo de 25 mm? de seccién. Los soportes, herrajes, bastidores,
bandejas y demas elementos metalicos de los recintos estaran unidos a la tierra local. Si en la edificacién existiese mas de una
toma de tierra de proteccion, deberan estar eléctricamente unidas.

Se ha previsto la instalaciéon de un sistema de ventilacion mecénica que permita una renovacion total del aire del local, al
menos dos veces a la hora.

Para las instalaciones eléctricas de los recintos, se habilitard una canalizacion eléctrica directa desde el Cuadro de Servicios
Generales de la edificacion hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T mm?
de seccién, que ira en el interior de un tubo de 32 mm de didmetro minimo o canal de seccién equivalente, de forma empotrada
o superficial. Dicha canalizacién finalizara en el correspondiente cuadro de proteccién, que tendra las dimensiones suficientes
para instalar en su interior las protecciones minimas, y una prevision para su ampliacién en un 50%. Dichas protecciones
minimas se indican a continuacion:

— Interruptor general automatico de corte omnipolar: Tensién nominal 230/400 Vca, intensidad nominal minima 25 A, poder de
corte minimo 4,5 KA.

— Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tensiéon nominal 230/400 Vca, intensidad nominal minima 25 A, intensidad de
defecto 30 mA.

— Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion del alumbrado del recinto: Tension nominal 230/400 Vca,
intensidad nominal 10 A, poder de corte minimo 4,5 kA.

— Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protecciéon de las bases de toma de corriente del recinto: Tension
nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte minimo 4,5 kA.

En los recintos donde se ubicaran los equipos de cabecera, se dispondra ademas de los siguientes elementos:

— Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion de los equipos de cabecera de la infraestructura de
radiodifusion y television: Tension nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte minimo 4,5 kA.

Los citados cuadros de proteccion se situaran lo méas cerca posible de las puertas de entrada, tendran tapa, y podran ir
instalados de forma empotrada o superficial. Podran ser de material plastico no propagador de la llama o metélicos. Deberan
tener un grado de proteccion minimo IP 4X e IK 05. Dispondran de bornas para la conexién del cable de puesta a tierra.

El RITU dispondra, como minimo, de cuatro bases de enchufe con toma de tierra, con una capacidad minima de 16 A. Se
dotaran con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2x2,5 + T mm? de seccién.

En el lugar de centralizacién de contadores, debera preverse espacio suficiente para la colocacion de, al menos, dos
contadores de energia eléctrica para su utilizacion por posibles compafiias operadoras de servicios de telecomunicacion.

Asi mismo, y con la misma finalidad, desde la centralizacién de contadores se instalaran al menos dos canalizaciones hasta el
RITU, todas ellas de 32 mm de diametro exterior minimo.

Desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificacién se alimentaran también los servicios de telecomunicacién, para lo
cual estara dotado con al menos los siguientes elementos:

— Caja para los posibles interruptores de control de potencia (ICP).

— Interruptor general automético de corte omnipolar: Tensién nominal 230/400 Vca, intensidad nominal minima 25 A, poder
de corte minimo 4,5 KA.

— Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tensién nominal 230/400 Vca, intensidad nominal minima 25 A, intensidad de
defecto 30 mA.

— Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.

Se habilitaran los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminacién de 300 lux, asi como un aparato de
alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, cumplira las prescripciones del vigente Reglamento de Baja Tension.

El recinto dispondra de ventilacién natural directa, ventilacién natural forzada por medio de conducto vertical y aspirador
estatico, o de ventilacién mecanica que permita una renovacion total del aire del local al menos dos veces por hora.

Para la identificacion de los recintos de telecomunicaciones, se dispondra, en un lugar visible y a una altura de entre 1,2y 1,8
metros, una placa de identificacion donde aparecera el nimero de registro asignado por la Jefatura Provincial de Inspeccion de
Telecomunicaciones a este proyecto técnico de instalacion. Dicha placa sera de material resistente al fuego y tendra unas
dimensiones minimas de 200x200 mm.

Las caracteristicas técnicas de los materiales a instalar en cada uno de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones
con los que sera dotado el edificio, se atendran a lo especificado en el Pliego de Condiciones de este proyecto.

e.- Caracteristicas de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminacién de red y de toma
Registro de enlace




Sera conforme a las especificaciones de la norma UNE 20451 o UNE 50629. El grado de proteccién sera IP 3X (UNE-EN
60529) e IK 07 (UNE-EN 50102)

Registro secundario

Los registros secundarios se podran realizar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada planta
(descansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia de unos 300 mm del techo en su parte mas alta. Las
paredes del fondo y laterales deberan quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptar4 una placa de material
aislante (madera o plastico) para sujetar con tornillos los elementos de conexién correspondientes. Deberan quedar
perfectamente cerrados, asegurando un grado de proteccion IP 33, segiin EN 60529, y un grado IK 07, segin UNE 50102, con
tapa que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.

Las paredes del fondo y laterales deberan quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptard una placa de
material aislante (madera o plastico) para sujetar con tornillos los elementos de conexion correspondientes. Deberan quedar
perfectamente cerrados, asegurando un grado de proteccién IP 33, segin EN 60529, y un grado IK 07, segin UNE 50102, con
tapa que garantice la solidez e indeformabilidad del conjunto.

Otra posible disposicion para los registros secundarios de cada planta, que sera la que debera adoptarse para los registros
secundarios del tramo horizontal de la canalizacién principal, es empotrando en el muro, o montando en superficie, una caja
con la correspondiente puerta o tapa que tendra un grado de proteccién IP 33, segun EN 60529, y un grado IK 07, segiin UNE
50102.

Los registros secundarios de cada planta, ademas, deberan disponer de espacios delimitados para cada uno de los servicios.
En todos los casos las cajas cumpliran con la norma EN 50298 de envolventes.
Registros de paso, de terminacién de red y de toma

Las caracteristicas de los registros de terminacién de red y de toma de usuario seran conformes a la norma UNE 20451. Los
registros de paso seran conformes a la norma UNE 20451 o a la UNE-EN 50298. Deberan tener un grado de proteccion IP 33,
segun EN 60529, y un grado IK 05, segiin UNE-EN 50102. En todos los casos estaran provistos de tapa.

Los de paso son cajas cuadradas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podran
acoplar conos ajustables multidiametro para entrada de conductos. Se colocara como minimo un registro de paso cada 15 m
de longitud en la canalizacion interior de usuario y en los cambios de direccion de radio inferior a 12 cm para viviendas 6 25 cm
para locales y/u oficinas. Se admitira un maximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso.

Los registros de terminacion de red integran todos los servicios en un Unico registro. Su ubicacién se indica en los planos de
planta y sus dimensiones son las sefialadas en el correspondiente apartado de la Memoria. Los distintos registros de
terminacion de red dispondran de las entradas necesarias para la canalizacién secundaria y las canalizaciones interiores de
usuario que accedan a ellos.

Los registros de toma deberan disponer, para la fijacion del elemento de conexion (BAT o toma de usuario) de, al menos, dos
orificios para tornillos separados entre si 6 cm. Los registros de TLCA-SAFI y RTV tendran en sus inmediaciones (maximo 50
cm) una toma de corriente alterna. En los registros de toma para telefonia, esto es recomendable, con objeto de permitir la
utilizacion de equipos terminales que precisen alimentacion (teléfonos sin hilos, contestadores, fax, etc.).

a.- Cuadros de medidas a satisfacer en las tomas de television terrestre, incluyendo el margen del espectro
radioeléctrico comprendido entre 950 MHz y 2150 MHz

A continuacién se especifican las pruebas y medidas que debe realizar el instalador de telecomunicaciones para verificar la
bondad de la instalacion en lo referente a radiodifusién sonora, television terrenal y por satélite, y telefonia disponible al
publico.

Radiodifusién sonora y television

Las sefiales distribuidas a cada toma de usuario deberan reunir las siguientes caracteristicas:

Parametro Unidades Banda de frecuencias
5-862 MHz 950-2150 MHz

Nivel de sefial

AM-TV dBpv 57 - 80
64QAM-TV dBpv 45-70
QPSK-TV dBpv 47 - 77
FM dBuv 40-70
DABradio dBpv 30-70




, ) Banda de frecuencias
Parametro Unidades
5-862 MHz 950-2150 MHz
COFDM-TV dBuv 47 -70
Respuesta amplitud/frecuencia en canal
para las sefales:
+ 3 dB en toda la banda; +
FM-radio, AM-TV, 64QAM-TV dB 0,5 dB en un ancho de
banda de 1 MHz
+ 4 dB en toda la banda; £
FM-TV, QPSK-TV dB <=6 1,5 dB en un ancho de
banda de 36 MHz
COFDM-DAB, COFDM-TV dB + 3 dB en toda la banda
Respuesta amplitud/frecuencia en banda dB <16 <= 20
de la red
Relacién portadora/ruido aleatorio
C/IN FM dB >= 38
C/N AM-TV dB >=43
C/N QPSK-TV dB >=11>=12
C/N 64QAM-TV dB >=28
C/N COFDM-DAB dB >=18
C/N COFDM-TV dB >=25
Desacoplamiento entre tomas de distintos dB >= 20
usuarios 47-300 MHz >=38 300-862
Relacién portadoralinterferencias a MHz >=30
frecuencia Unica:
AM-TV dB >=54
64QAM-TV dB >=35
QPSK-TV dB >=18
COFDM-TV dB >=10

b.- Cuadros de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonia disponible al pablico y de banda ancha

b.1.- Redes de cables de pares o pares trenzados

Las redes de distribucion, dispersion e interior de usuario deberéan cumplir los requisitos especificados en las normas UNE-EN
50174-1 (Tecnologia de la informacion. Instalacion del cableado. Parte 1: Especificacién y aseguramiento de la calidad), UNE-
EN 50174-2 (Tecnologia de la informacion. Instalacion del cableado. Parte 2: Métodos y planificacion de la instalacion en el
interior de los edificios) y UNE-EN 50174-3 (Tecnologia de la informacion. Instalacion del cableado. Parte 3: Métodos y
planificacion de la instalacion en el exterior de los edificios) y seran certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346
(Tecnologia de la informacion. Instalacion del cableado. Ensayo de cableados instalados).

b.2.- Redes de cables coaxiales

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN 50083-7 (Redes de distribucion por cable para las sefiales
de distribucion, sefiales de sonido y servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones del sistema) para la sefial de television
analdgica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobar la continuidad y atenuacion de los cables coaxiales de las
redes de distribucién, dispersion e interior de usuario, asi como la identificacién de las diferentes ramas.

b.3.- Redes de cables de fibra 6ptica

Se comprobara la continuidad de las fibras épticas de las redes de distribucién y dispersion y su correspondencia con las
etiquetas de las ramas, mediante un generador de sefiales dpticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1460 nm, 1550 nm) en
un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo.

No se prevé la utilizacion de elementos no comunes al inmueble, salvo la arqueta de entrada que se ubicara en la acera que da
acceso al zaguan, y la canalizacion externa, que quedara enterrada por debajo de dicha acera.

a.- Descripcion de los elementos y de su uso

La arqueta de entrada, que se ubicara en la acera que da acceso al edificio, y la canalizacion externa, que quedara enterrada
por debajo de la citada acera, estaran ubicadas en la zona de dominio publico y se utilizaran para establecer la union entre las
redes de alimentaciéon de los servicios de telecomunicacién de los distintos operadores y la infraestructura comun de
telecomunicacion del inmueble.




b.- Determinacion de las servidumbres impuestas a los elementos

Al no realizarse la instalacién a través de elementos no comunes del inmueble, no existiran servidumbres de paso a ninguna
zona del mismo.

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccién y demoliciéon, se realiza una estimacion de los residuos procedentes de la instalacion de la
Infraestructura Comun de Telecomunicaciones.

Ver anexo sobre gestion de residuos

CONDICIONES GENERALES

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras deberan observarse
las normas vigentes aplicables sobre construccién. A tal fin se incluye la siguiente relacién no exhaustiva de la normativa
técnica aplicable.

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificaciéon
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Modificada por:
Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificaciéon

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001
Modificada por:
Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2002
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.0O.E.: 23 de diciembre de 2009
Completada por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Modificada por:

Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicidn final tercera. Modificacion de los articulos 2 y 3 de la Ley 38/1999.

B.O.E.: 27 de junio de 2013




Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Ministerio de Economia y Hacienda.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2011

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:

Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cadigo Técnico de la
Edificacion y modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Cédigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccion de errores:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Caodigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.0O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:




Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Caddigo Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicién final undécima. Modificacién de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE). Parte I

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacién del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Caodigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminaciéon de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicidn final undécima. Modificacion de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.




B.O.E.: 27 de junio de 2013

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de
la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccién de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construcciéon

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de abril de 2013

Supresion de la cédula de habitabilidad de las viviendas

Decreto 311/1992, de 12 de noviembre, de la Conselleria de Ordenacién del Territorio y Obras Publicas de la
Comunidad Auténoma de Galicia.

D.0.G.: 20 de noviembre de 1992

Decreto por el que se regula la certificacion energética de edificios de nueva construccion en la
Comunidad Auténoma de Galicia

Decreto 42/2009, de 21 de enero, de la Conselleria de Presidencia, Administraciones Publicas y Justicia de la
Comunidad Autéonoma de Galicia.

D.0.G.: 5 de marzo de 2009
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el procedimiento, la organizacion y el funcionamiento del registro
de certificados de eficiencia energética de edificios de la Comunidad Autéonoma de Galicia

Orden de 3 de septiembre de 2009, de la Conselleria de Economia e Industria de la Comunidad Auténoma
de Galicia.

D.0.G.: 7 de septiembre de 2009

ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO




Ley de suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 26 de junio de 2008
Modificada por:
Medidas para el impulso de la recuperacion econémica y del empleo
Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de abril de 2010
Modificada por:
Ley de rehabilitacién, regeneracion y renovacion urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicidn final duodécima. Modificacion de los articulos 2, 5, 6, 8 al0, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51y
53, la disposicién adicional tercera y la disposicién final primera del Real Decreto Legislativo 2/2008.

B.O.E.: 27 de junio de 2013

Normas complementarias y subsidiarias de planeamiento de La Coruia, Lugo, Orense y Pontevedra

Resolucion de 14 de mayo de 1991, de la Conselleria de Ordenacidon del Territorio y Obras Publicas de la
Comunidad Autéonoma de Galicia.

D.0.G.: 19 de junio de 1991

Ley de ordenacion del territorio de Galicia
Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia de la Comunidad Autonoma de Galicia.

D.0.G.: 5 de diciembre de 1995

Lei 9/2002 de ordenacion urbanistica e proteccion do medio rural de Galicia
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de la Conselleria de Presidencia de la Comunidade Auténoma de Galicia.
D.0.G.: 31 de decembro de 2002

Modificada por:

Lei 15/2004 de modificacion da Lei 9/2002 de ordenacion urbanistica e proteccion do medio
rural de Galicia

Lei 15/2004, do 29 de decembro de 2004, de la Conselleria de Presidencia de la Comunidade Autonoma de
Galicia.

D.0.G.: 31 de decembro de 2004

BARRERAS FISICAS Y ACCESIBILIDAD

Reserva y situacion de las viviendas de proteccion oficial destinadas a minusvalidos
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 28 de febrero de 1980

Ley de integracion social de los minusvalidos
Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 30 de abril de 1982

Modificada por:

Ley general de la Seguridad Social




Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Disposicién derogatoria. Derogacién del articulo 44 y de las disposiciones finales 4 y 5 de la ley 13/1982.
B.O.E.: 29 de junio de 1994

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicion adicional trigésima novena. Modificacion de los articulos 38 y 42 de la ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicién adicional undécima. Modificacion del articulo 38.1 de la Ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicion adicional decimoséptima. Modificacion del articulo 38.1 de la Ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Articulo 38. Modificacidn del articulo 37 e introduccién del articulo 37 bis en la Ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2003

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con discapacidad para el
acceso y utilizacidon de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de mayo de 2007
Desarrollado por:

Documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Accesibilidad y supresion de barreras
Ley 8/1997, de 20 de agosto, de la Conselleria de Presidencia de la Comunidad Auténoma de Galicia.
D.0.G.: 29 de agosto de 1997

Desarrollada por:




Regulamento de desenvolvemento e execucion da Lei de accesibilidade e supresion de barreiras
na Comunidade Auténoma de Galicia

Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, de la Conselleria de Sanidade e Servicios Sociais de Galicia.
D.0.G.: 29 de febreiro de 2000

MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 30 de diciembre de 1995

Ley de aguas

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 24 de julio de 2001

Correccion de errores:

Correccion de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

B.O.E.: 30 de noviembre de 2001

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Articulo 91. Se afiade un nuevo parrafo al apartado 1 del articulo 132 de la Ley de Aguas.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Modificada por:

Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion
Ley 16/2002, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 2 de julio de 2002

Modificada por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 14 de abril de 2007
Modificada por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire
libre

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de marzo de 2002

Modificada por:
Modificacion del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero




Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de mayo de 2006

Ley del Ruido
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 18 de noviembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacién y
gestion del ruido ambiental

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2005

Modificado por la Disposicion final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de
la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmésfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Actualizado el anexo 1V por:

Real Decreto por el que se actualiza el catalogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmodsfera y se establecen las disposiciones basicas para su aplicacion

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
B.O.E.: 29 de enero de 2011

Texto refundido de la Ley de evaluacion de impacto ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 26 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de evaluacion de impacto ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de marzo de 2010

Avaliacion de impacto ambiental para Galicia

Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de la Conselleria de Presidencia e Administracion Publica de la
Comunidade Autonoma de Galicia.

D.0.G.: 25 de setembro de 1990

Lei de proteccion ambiental de Galicia

Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de la Conselleria de Presidencia de la Comunidade Auténoma de Galicia.




D.0O.G.: 10 de febreiro de 1990
Desarrollada por:
Decreto por el que se regula la evaluacion de incidencia ambiental

Decreto 133/2008, de 12 de junio, de la Conselleria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Comunidad Autéonoma de Galicia.

D.0.G.: 1 de julio de 2008

Proteccion contra la contaminacidon acustica
Ley 7/1997, de 11 de agosto, de la Conselleria de Presidencia de la Comunidad Auténoma de Galicia.
D.0.G.: 20 de agosto de 1997
Desarrollada por:
Reglamento de proteccion contra la contaminacion acustica
Decreto 150/1999, de 7 de mayo, de la Conselleria de Medio Ambiente de Galicia.
D.0.G.: 27 de mayo de 1999
Completada por:
Regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protecciéon contra a contaminacion acustica
Decreto 320/2002, do 7 de novembro, de la Conselleria de Medio Ambiente de Galicia.

D.0.G.: 28 de novembro de 2002

Ley de aguas de Galicia
Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de la Conselleria de Presidencia de la Comunidad Auténoma de Galicia.

D.0.G.: 18 de noviembre de 2010

RECEPCION DE MATERIALES

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva
89/106/CEE

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 9 de febrero de 1993
Modificada por:

Modificacion, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre
circulacion de productos de construccion aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de
diciembre

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 19 de agosto de 1995

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus
propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 23 de noviembre de 2013

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 19 de junio de 2008




Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 956/2008, de 19 de junio
B.O.E.: 11 de septiembre de 2008

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08)

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 22 de agosto de 2008
Correccién de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008
B.O.E.: 24 de diciembre de 2008

Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de
productos de construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo

Reglamento (UE) N© 305/2011, de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo.
D.O.U.E.: 4 de abril de 2011

Ampliacion de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican
las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el periodo
de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construccion

Resolucion de 19 de agosto de 2013, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana Empresa.
B.O.E.: 30 de agosto de 2013

Correccion de errores:

Correccion de errores de la Resolucion de 19 de agosto de 2013

B.O.E.: 23 de septiembre de 2013

IAA INSTALACIONES‘AUDIOVISUALES RED DE CABLES COAXIALES

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 28 de febrero de 1998

Modificado por:

Modificacion del articulo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposicion adicional
sexta de la Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Completado y modificado por:

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de
su adecuacion para la recepcion de la television digital terrestre y modificacion de determinados
aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el
interior de los edificios

Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 13 de abril de 2006




Reglamento que establece el procedimiento para la evaluaciéon de la conformidad de los aparatos de
telecomunicaciones

Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: 2 de diciembre de 2000

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposicion adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre y regulacion de determinados aspectos
para la liberaciéon del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

Ley de Telecomunicaciones
Ley 9/2014, de 9 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de mayo de 2014

Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicacion

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 24 de marzo de 2010

Plan técnico nacional de la television digital local
Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: 8 de abril de 2004

Ley de medidas urgentes para el impulso de la Television Digital Terrestre, de liberalizaciéon de la
television por cable y de fomento del pluralismo

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2005
Modificada por:
Medidas urgentes en materia de telecomunicaciones
Real Decreto Ley 1/2009, de 23 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 24 de febrero de 2009
Derogada, salvo el articulo 5 y la disposicién adicional segunda por:

Ley general de la comunicacion audiovisual




Ley 7/2010, de 31 de marzo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 1 de abril de 2010

Reglamento general de prestacion del servicio de television digital terrestre
Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 30 de julio de 2005
Desarrollado por:
Reglamento técnico y de prestacion del servicio de television digital terrestre
Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 30 de julio de 2005

Real Decreto por el que se regula la Television Digital Terrestre en alta definicion
Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 2 de junio de 2010

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la Television Digital
Terrestre en alta definiciéon

Real Decreto 169/2011, de 11 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 12 de febrero de 2011
Modificado por:

Plan técnico nacional de la television digital terrestre y regulacion de determinados aspectos
para la liberacién del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

Todos los materiales detallados en el pliego de condiciones para la ejecucidn de la instalacién de ICT del edificio
objeto de este proyecto, cumplen con los requisitos sobre seguridad contra incendios establecidos en el
Documento Basico DB-SI del Cddigo Técnico de la Edificacion, en particular:

- La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacion de incendios se debe mantener en
los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de la instalacion tales como las
canalizaciones, de acuerdo con lo establecido en el articulo SI 1 (propagacidn interior), apartado 3, del
Documento Basico DB-SI del Codigo Técnico de la Edificacion.

- A los efectos especificados en el Documento Basico DB-SI, los recintos de telecomunicacion, excepto los
modulares, tendran la misma consideracion que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros
generales de distribucidn.




Ver anexo sobre condiciones de seguridad y salud.

— Puesta atierra
El sistema general de puesta a tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 ohmios
respecto a la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra de cada uno de los recintos (RIT) constard esencialmente de una barra colectora sélida de cobre,
que sera facilmente accesible y de dimensiones adecuadas y estara conectada directamente al sistema general de tierra del
inmueble en uno o més puntos. A él se conectara el conductor de proteccion o de equipotencialidad y los demés componentes
0 equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

El cable de conexion de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estard formado por conductores flexibles
de cobre de 25 mm?2 de seccion. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc. metélicos de los RIT estaran unidos a la
tierra local.

Si en el inmueble existe mas de una toma de tierra de proteccion, deberan estar eléctricamente unidas.

— Interconexiones equipotenciales y apantallamiento

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexién comun, o general de equipotencialidad, de tipo mallado, unida
a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estara también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y deméas
componentes metalicos del inmueble.

Todos los cables metalicos portadores de sefiales de telecomunicacion procedentes del exterior del edificio seran apantallados,
estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan préximo como sea posible a su entrada al recinto
gue aloja el punto de interconexién y nunca a mas de 2 m de distancia.

— Accesos y cableados

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metdlicos, la entrada de los cables de
telecomunicacion y de alimentacion de energia se realizara a través de accesos independientes, pero proximos entre si, y
proximos también a la entrada del cable o cables de unién a la puesta a tierra del edificio.

— Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicacién
Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los RIT, la normativa internacional (ETSI y UIT) le asigna la categoria
ambiental Clase 2.

Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicacion de un RIT con sus cableados especificos, por razén
de la emision electromagnética que generan, figuran en la norma ETS 300 386 del ETSI. El valor aceptable de emisién de
campo eléctrico del equipamiento o sistema para un ambiente de clase 2 se fija en 40 dB (~V/m) dentro de la gama de 30 MHz
a 230 MHz y en 47 dB (~V/m) en la de 230 MHz a 1000 MHz, medidos a 10 m de distancia.

Estos limites son de aplicacién en los RIT, ain cuando sélo dispongan en su interior de elementos pasivos.




El articulo 33 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, obliga a los operadores que presten
servicios de Telecomunicacién al publico a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de conformidad con los
articulos 18.3 y 55.2 de la Constitucion Espariola.

Dado que en este proyecto se han disefiado redes de comunicaciones de Telefonia Disponible al Publico, se deberan adoptar
las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en funcién de las caracteristicas de la infraestructura utilizada.

En el momento de la redaccién de este Proyecto, la Normativa vigente es el R.D. 346/2011 de 11 de Marzo, habiéndose
disefiado la infraestructura con arreglo a este R.D. Todas las redes de telecomunicacién discurren por tubos o canales
cerrados, de modo que en todo su recorrido no es posible el acceso a los cables que las soportan, y los registros principales de

los distintos operadores estaran dotados de cerraduras con llave para evitar manipulaciones no autorizadas de los mismos,
permaneciendo las llaves en posesion de la propiedad del inmueble o del presidente de la comunidad.

Ver anexo sobre gestion de residuos
Ver tomo sobre proteccion contra incendios.

En la Comunidad Autonoma donde se encuentra el edifico objeto de este Proyecto no existe ninguna norma que le pueda
afectar.

En el Ayuntamiento donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no existe ninguna Norma u Ordenanza que deba ser
tenida en consideracion al redactar este Proyecto Técnico de ICT.

En Santiago de Compostela, Junio de 2016
Los Arquitectos,

2 O

Fdo. Fdo. Fdo.
D. Alfredo Norniella L6pez D. Alfredo Norniella Menéndez D. David Norniella Menéndez




Pliego de Condiciones Técnicas Audiovisuales, Telecomunicaciones y
Seguridad

SERVICIO DE TELEFONIA

Sera responsabilidad de la propiedad del inmueble el disefio e instalacién de las redes de distribucion, dispersion e interior de
usuario de este servicio.

Cables de un par trenzado

Se utilizara en las redes interiores de usuario y en la de dispersion.

El cable de 1 par trenzado estara formado por dos conductores de cobre electrolitico recocido de 0,5 mm de @ con una cubierta
formada por una capa continua de plastico de caracteristicas ignifugas.

Manguera Multipar

Se emplearan mangueras de 25 6 50 pares para la distribucién vertical que une el distribuidor principal con los distribuidores de
planta. Seran mangueras con conductor de cobre electrolitico puro de calibre no inferior a 0,5 mm de diametro, aislado con una
capa continua de plastico coloreada segun codigo de colores. La cubierta estara formada por una cinta de aluminio lisa y una
capa continua de plastico de caracteristicas ignifugas. El diametro exterior del cable ha de ser como maximo de 21 mm. En
general, se tratara de cable multipar de categoria 3 AWG-24, para lineas generales de transmision de alto rendimiento, tipo
1010 PowerSum de AVAYA o equivalente. El cable ofertado ha de cumplir, como minimo, las caracteristicas eléctricas y de
transmision que se especifican en la norma EN50173 para categoria 3 y enlaces de clase C.

La BAT de tipo empotrable estara dotada de conector hembra tipo Bell de 6 vias, que cumpla lo especificado en el RD 1376/89
(B.O.E. del 15/11/89).

En los paneles distribuidores de planta se emplearan paneles con conexion IDC 110 o equivalentes para la conexion de la
manguera multipar. Por su parte delantera dispondra de conectores RJ-45 que cumplirdn las mismas caracteristicas que para
los conectores de datos, salvo que para los paneles donde concluye la manguera multipar se ha de cumplir como minimo
categoria 3 (en general, seran de categoria 5). En el caso de los paneles desde donde parte el cableado de categoria 6 hasta
los puntos de servicio se emplearan paneles que cumplan lo especificado para la categoria 6.

En los distribuidores del armario principal se emplearan paneles de regletas de conexién de pares, normalizadas, en formato
de 10 pares y sistema de insercion por desplazamiento (corte y prueba). Quedaran totalmente conectadas las mangueras
multipar del cableado troncal para disponer de pares redundantes en caso de fallo.

Se requieren enlaces de tipo C (como minimo) para subsistema vertical y enlaces de tipo E para el subsistema horizontal. Los
requerimientos técnicos de dichos enlaces son los especificados en el apartado 6.3 Enlaces de cables balanceados de la
norma UNE-EN 50173.

El sistema de conexiéon por la parte posterior de los paneles distribuidores sera por desplazamiento de aislante, realizandose la
conexion mediante herramienta especial. Deben tener la posibilidad de medir, al menos hacia ambos lados, sin levantar las
conexiones. En el Repartidor Principal se incluird un regletero que indique claramente cual es la estancia a la que va destinado
cada par, el estado de los restantes pares libres y también se indicara, en el caso de que se disponga de ellas, qué lineas
corresponden a lineas RDSI.

La resistencia a la corrosion de los elementos metéalicos debe ser tal que soporte las pruebas estipuladas en la Norma UNE
20501-2-11.

Red de Distribucién

- Se medira la resistencia de aislamiento en, al menos, un par de cada punto de distribucién, resefiando
el resultado obtenido.

- Se verificara la continuidad eléctrica y correspondencia de los pares entre el Registro Principal y
Registros Secundarios, asi como de los pares que quedan en reserva en el cable.

Se identificaran y sefializaran los pares de acuerdo con las siguientes abreviaturas:




B Par bueno

A Abierto (uno de los hilos del par no tiene continuidad)

CC Cortocircuito (Contacto metalico entre dos hilos del mismo par. Se indicara el n del par en esta condicién)
C-XX-YY Cruce (Contacto metalico entre dos hilos de distinto par, uno del par XX y otro del par YY)

T Tierra (Contacto metalico entre un hilo del par y la pantalla del cable)

Estas anomalias se reflejaran en el tarjetero del Registro Principal.

Igualmente se sefialaran estos pares con tapones de colores, diferentes para cada caso, colocados en las regletas sobre el
punto en donde se encuentra conectado el par averiado.

Debe tenerse en cuenta gue no sera aceptada la instalacidn si en la misma existen los siguientes pares averiados:

Cable de 25 pares 2 pares averiados
Cable de 50 pares 4 pares averiados
Cable de 75 pares 5 pares averiados
Cable de 100 pares 6 pares averiados

Red Interior de Usuario

Con terminales conectados
La red interior de usuario debe ser objeto de las siguientes medidas que se realizaran conectando un aparato telefonico en
cada BAT y manteniéndolos colgados.

a) Corriente continua.
La corriente continua medida con 48 V de tensién continua entre los dos conductores de red interior de usuario, no debera
exceder de 1mA.

b) Capacidad de entrada.
El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista entre los dos conductores de la red interior de usuario
debera ser, en valor absoluto, menor al equivalente a un condensador sin pérdidas de valor 3,5uF.

Realizacién de la medida.

Para la realizacién de esta medida se aplicara entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través de una
resistencia en serie de 200Q), una sefial sinusoidal con tension eficaz en corriente alterna en circuito abierto de 75V y 25 Hz de
frecuencia.

Con terminales desconectados
Los dos requisitos siguientes se aplican en la entrada de la red interior de usuario, desconectada del PAU y sin ningin equipo
terminal conectado a la misma.

a) Resistencia 6hmica
La resistencia 6hmica medida entre los dos conductores de la red interior de usuario, cuando se cortocircuitan los dos
terminales de linea de una BAT, no debe ser mayor de 50Q.

b) Resistencia de aislamiento
La resistencia de aislamiento medida con 500 V de tension continua entre conductores de la red interior de usuario o entre
cualquiera de estos y tierra, no debe ser menor de 100 MQ.

Realizacién de la medida
Esta condicién debe cumplirse efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las BAT equipadas en la red interior de
usuario.

A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la practica, si la longitud total del cable interior de usuario, desde el
PAU, hasta cada una de las BAT no es superior a 250 m y el cable utilizado es el especificado.

SISTEMA DE CABLEADO PARA RED DE DATOS

En cuanto al Sistema de Cableado Estructurado tiene las siguientes condiciones generales:

- El sistema de cableado estructurado disefiado cumple con la Norma Europea de Sistemas de Cableado Estructurado de
Propésito General EN-50173, donde se recogen todos los parametros y requerimientos de disefio, ejecucion y certificacion de
cableado estructurado de edificios.

-Todo el desarrollo del proyecto, tanto en definicion, ejecucioén y certificacion, se hara de acuerdo a las recomendaciones de la
propia norma EN50173.

-En cuanto a la categoria de cableado horizontal, todos los cables, conectores y paneles cumpliran la Categoria 6,
conformando enlaces y canales de clase E donde se especifican las caracteristicas de transmisién hasta 250 Mhz.




Se tendra en cuenta la Normativa Europea sobre Compatibilidad Electromagnética (EMC):
EN 55022 sobre emisién de radiaciones electromagnéticas.
EN 55024 sobre Sensibilidad ante Radiaciones electromagnéticas.
EN 55082 sobre Inmunidad ante Radiaciones Electromagnéticas.

Igualmente se debera cumplir, al menos en los materiales principales (cubiertas de cables y armarios), la normativa sobre
proteccion contra incendios:

IEC 332 sobre propagacion de incendios.

IEC 754 sobre emision de gases toxicos.

IEC 1034 sobre emision de humo.

Cableado de Cobre (UTP, Categoria 6)
Los cables empleados para este servicio son cable de 4 pares de cobre UTP categoria 6.

Caracteristicas técnicas de los cables:

CARACTERISTICAS MECANICAS VALOR
Diametro conductor 0,4-0,6 mm
Diametro del conductor con aislante <=1,6 mm
Diametro exterior del cable Debe minimizarse
Rango de temperaturas sin degradacion térmica Instalacion: 0° C hasta 50°C
Operacion: -20°C hasta 60°C
Radio de curvatura minimo durante la instalaciéon 8 veces el diametro exterior del cable

El cable UTP ofertado debera igualar o mejorar los parametros descritos en la siguiente tabla:

Frecuencia Pérdidas de -

) Cieroin | NexT (@) ponexT ) DT PSRLEENT | paidasds | ac | pesce
0.772 1.8 76.0 74.0 70.0 67.0 - 74.2 72.2
1 2.0 74.3 72.3 67.8 64.8 20.0 72.3 70.3
4 3.8 65.3 63.3 55.8 52.8 23.0 61.5 59.5
8 5.3 60.8 58.8 49.7 46.7 245 55.5 53.5
10 6.0 59.3 57.3 47.8 44.8 25.0 53.3 51.3
16 7.6 56.2 54.2 43.7 40.7 25.0 48.6 46.6
20 8.5 54.8 52.8 41.8 38.8 25.0 46.3 44.3
25 9.5 53.3 51.3 39.8 36.8 24.3 43.8 41.8
31.25 10.7 51.9 49.9 37.9 34.9 23.6 41.2 39.2
62.5 15.4 47.4 45.4 31.9 28.9 215 32.0 30.0
100 19.8 44.3 42.3 27.8 24.8 20.1 24.5 22.5
200 29.0 39.8 37.8 21.8 18.8 18.0 10.8 8.8
250 32.8 38.3 36.3 19.8 16.8 17.3 55 3.5

Requerimientos técnicos de los conectores o hardware de conexién:

Segun el apartado 8.2.3 Caracteristicas Mecanicas del hardware de conexion para cables de 100 Ohmnios de la
norma EN50173 los elementos de conexién deben reunir las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS MECANICAS VALOR
Dimensiones de las rosetas Segun las clausulas 3y 5 de la norma
EN 60603-7
Diametro nominal del conductor 0,5 mm-0,65 mm
Tipo de conductor Conductor sélido
Diametro nominal del conductor con aislante 0,7 mm-1,4 mm
NUmero de conductores Rosetas: 8
Otros: =>2n, (n=1,2,3,...)
Diametro de salida del cable de las rosetas <=20 mm

Asimismo, se debera cumplir que el sistema de conectorizacion o crimpado de las rosetas con el cable sera por el sistema de
desplazamiento de aislante (LSA+).




Segun la categoria del hardware de conexién considerado (categoria 6), y para cables de cobre balanceados de 100 Ohmnios,
la norma EN50173 establece en su apartado 8.2.4 Caracteristicas eléctricas del hardware de conexi6n para cables de 100
ohmnios los siguientes requerimientos técnicos:

Frecuencia Inzs:ggj:ZB Perdldac?BRetomo NEXT dB FEXT dB
MHz

Tipica Max. | Tipica min. Tipica min. Tipica min.
1 0.10 0.02 30 2.4 75.0 84.8 75.0 83.7
4 0.10 0.02 30 53.7 75.0 80.3 71.1 74.8
8 0.10 0.02 30 55.3 75.0 77.4 65.0 69.4
10 0.10 0.03 30 56.1 74.0 76.4 63.1 67.5
16 0.10 0.03 30 57.6 69.9 72.0 59.0 62.9
20 0.10 0.04 30 59.3 68.0 71.9 57.1 61.7
25 0.10 0.04 30 59.4 66.0 69.1 55.1 59.8
31.25 0.11 0.05 30 56.8 64.1 67.7 53.2 58.2
62.5 0.16 0.06 28 42.3 58.1 61.5 47.2 52.6
100 0.20 0.06 24 33.2 54.0 57.7 43.1 48.7
200 0.28 0.06 18 21.2 48.0 52.5 37.1 42.2
250 0.32 0.10 16 17.4 46.0 47.9 35.1 40.1

Requerimientos técnicos y de conexién de los paneles distribuidores que no hayan sido contemplados en los
requerimientos anteriores: Los paneles distribuidores han de tener conectores con caracteristicas especificadas
anteriormente. Estos han de ser de medidas normalizadas (U’s) para formato de Rack (19”). Asimismo han de tener su
correspondiente pasahilos parala correcta organizacién de los cables de pacheo. Han de cumplir las mismas
caracteristicas y normativas generales que el resto de componentes para los servicios de datos (Categoria 6). Por lo
tanto, seran paneles modulares para 24 6 12 puertos RJ45 (2U) con pasahilos incorporado, categoria 6 UTP sin
apantallar, tipo Patchmax GigaSpeed XL de AVAYA o equivalente.

Requerimientos técnicos de los enlaces y canales de los subsistemas vertical y horizontal (se hara referencia a este
punto en el apartado de Certificacion):

El conjunto del sistema de cableado estructurado de datos que se ha proyectado, se ha disefiado considerando que todos los
enlaces del sistema fuesen de Clase E (segun la norma EN 50173). La citada norma establece en su apartado 6.3 Enlaces de
cables balanceados, las siguientes caracteristicas técnicas para los enlaces de clase E sobre cables de cobre balanceados de
100 Ohmnios:

Frecuencia
Mhz
1 [ 4 ] 10 | 16 [ 20 | 3125 | 100 | 200 [ 250
Impedancia
Caracteristica (Q) 100 +/-15
Perdlda?dcé(; retorno 19 19 19 18 175 165 12 5 o
Pérdidas de
insercion (dB)
4 4.2 6,6 8,3 9,3 11,7 21,7 31,7 35,9
N(g:é()‘l’ 65 63 56,6 53,2 51,6 48,4 39,9 34,8 33,1
PS(SBE)XT 62 60,5 54 50,6 49 45,7 37,1 31,9 30,2
ACR (dB) 65 58,9 50 44,9 42,3 36,7 18,2 3,1 2,8
PSACR (dB) 62 56,4 47,4 42,3 39,7 34 15,4 0,1 538
ELFEXT (dB) 63.3 51,2 433 39,2 37,2 334 23,3 17,2 15,3
PSELFEXT (dB) 60,3 48,2 40,3 36,2 34,2 30,4 20,3 14,2 12,3
Resistencia del
bucle en continua 25
Q)
Retardo de 0680 | 0562 | 0555 | 0553 | 0552 | 0550 | 0548 | 0547 | 0,546
propagacion (us)
Delay Skew (ps) 0,05
Desequilibrio de
atenuacién (dB) 40 34 30 28 27 25 20 17 16




Configuracion de las conexiones en conectores, tomas, distribuidores, etc.:

El cédigo de colores que se establece para el pineado en la norma EN50173 (que coincide con el de la Normativa EIA/TIA
5689), es el siguiente:

Contacto T568A
Blanco/Verde
Verde
Blanco/Naranjo
Azul
Blanco/Azul
Naranja
Blanco/Marrén
Marron

XN [WIN|F-

N° Par Pines correspondientes
Pines 4y 5
Pines3y 6
Pines1y2
Pines 7y 8

I 100 1N I

Se atendera alo descrito en el apartado Mediciones y Presupuesto.

Canalizaciones

La distribucion del cableado a través de los patinillos del edificio se hara de tal forma que se asegure que queda espacio libre
para realizar futuras ampliaciones, y que se deja espacio suficiente para realizar acciones preventivas o correctivas.

Las canalizaciones realizadas mediante tubos no deberan estar ocupadas mas alla del 40 % de su capacidad, por el doble
motivo de permitir introducir nuevos cables y de que cualquier tendido que se haga a través de ellas no sea forzado, evitando
tensiones y torceduras del cable.

En tendidos sobre bandejas o canaletas se dejaran libres al menos 25 mm por encima de los cables.

Se facilitaran los accesos a las canaletas o bandejas, dejando al menos 150 mm por encima.

En canalizaciones cerradas se situaran registros de acceso al menos cada 12m.

Las canalizaciones del cableado estructurado deberan ser independientes de las de tendidos de acometida o distribucién
eléctrica, especial cuidado de debera tener con aquellos cables que, no siendo especificos de distribucién eléctrica, sirvan para
alimentar equipos de la instalacion. Se debera tener en cuenta la tension de alimentacion que proporcionan y las posibles

interferencias que pudieran ocasionar a los cables colocados en sus cercanias.

Los trazados de canalizaciones eléctricas y de cableado de pares balanceados no discurriran en paralelo. En caso inevitable, la
distancia entre ambos cumplira las indicaciones de la siguiente tabla:




Distancia entre datos y electricidad
Tipo de instalacion Sin divisor o con divisor L - -
e Divisor de aluminio Divisor de acero
no metélico

Cable el_ectnco y de datos 200 mm 100 mm 50 mm
sin pantalla

Cable eléctrico sin pantalla

y cable de datos 50 mm 20 mm 5 mm

apantallado

Cable eléctrico apantallado

y de cable de datos sin 30 mm 10 mm 2 mm
pantalla

Cable eléctrico y de datos 0mm 0mm omm

con pantalla

. En caso de trazados paralelos, se emplearan separaciones en distancias superiores a los 35m, aunque los Gltimos 15m
no requieren separacion.

. Se evitaran los cruces entre las canalizaciones eléctricas y de pares, y en casos imponderables estos cruces se realizaran
en angulo recto.

. Cables de diferentes propdsitos no deben estar en el mismo haz o mazo de cableado. Diferentes haces deben de estar
separados electromagnéticamente unos de otros.

. Los elementos introductores de ruidos como fluorescentes, pequefios motores, etc., deberan estar distanciados de las
conducciones de pares al menos 50 cm. (la norma EN50174-2 establece el minimo de 13 cm.). En el caso de grandes
fuentes de ruido, se considera imprescindible el tendido de cables apantallados o de fibra 6ptica.

e En el caso de emplear canaletas o rejillas metélicas con fines de aislamiento EMC, se instalaran canalizaciones
preferiblemente compactas y profundas. Asimismo se evitaran las discontinuidades en empalmes, cruces, giros o paso de
tabiques.

e Para lainstalacién de la infraestructura han de tenerse en cuenta también las siguientes condiciones particulares:

o  Los lugares que se emplearan para la distribucién del cableado seran los indicados en los planos. Por los
mismos se instalaran las canalizaciones que soporten los diferentes cables. La bandeja sera instalada sobre el
falso techo, en el caso de que discurra horizontalmente, de tal manera que quede oculta y sera instaladas segun
se expuso en el apartado sobre canalizaciones del presente pliego. Cuando la bandeja discurra en sentido
vertical ésta se situara en los patinillos indicados en los planos. Estos patinillos de subida han de realizarse en
obra en caso de que no existan ya que se han empleado lugares que no afecten ni visual ni arquitecténicamente
al edificio (preferentemente se han situado en cuartos de instalaciones).

Instalacion del cableado

El procedimiento de instalacion se regird segun lo especificado en la norma EN50173. Entre los aspectos recogidos en dicha
norma, se cuidaran especialmente los siguientes puntos:

e Cuando se instalen las cajas Ackermann en el suelo es necesario dejar de 0.8 a 1m de margen de cable, en la caja de
conexion, para posibles traslados de dicha caja de conexién en un radio de 0.8 a 1m entorno al punto indicado en el
plano.

. Cuando se realice la tirada del cable, los instaladores deberan de evitar todo tipo de torceduras y tirones, asi como radios
de curvatura inferiores a 5¢cm. Del mismo modo, se reduciran al minimo posible los cruces de los cables de datos con los
cables de corriente.

. En el armario de distribucién del cableado horizontal, habra que dejar 2m de margen de cable para permitir su
conexionado con el patch-panel correspondiente y, a su vez, permitir el movimiento frontal del match-panel una vez
realizado el conexionado, para posibles manipulaciones futuras.

. Cada cable debera ser etiquetado, tanto en el extremo del panel como en el extremo de la roseta, y en puntos intermedios
de paso bien con una brida o con un sistema similar, segin las normas de etiquetado especificadas por el director de
obra.

Conexién (conectorizacion o crimpado) de los puntos de servicio

. La conexion de los cables al punto de servicio, se realizara par a par, mas el hilo de drenaje, segun la configuracién de las
conexiones de los puntos de servicio indicado anteriormente, siendo estrictamente necesario no destrenzar cada uno de
los cuatro pares, mas de 6mm, hasta su conexion en el pin correspondiente del punto de servicio.

e  Antes de conectar el hilo desnudo de masa (hilo de drenaje), debera ser cubierto con un trozo de macarrén termoretractil.

. Una vez realizadas las conexiones de los cables a los puntos de servicio, habra que fijarlas a la caja de datos teniendo
especial cuidado para que el cable no sufra torceduras.

. Por ultimo se procedera al etiquetado de las rosetas segun las especificaciones del director de obra.

Conexién (conectorizacion o crimpado) de los paneles (patch-panel)




Consiste en la conexién del cableado horizontal, a los paneles de distribucién ubicados en los distribuidores de planta y
distribuidor principal. El procedimiento de conexién de dicho cable a los paneles es el siguiente:

e Una vez localizado en el armario un cable, segun las especificaciones reflejadas en el apartado anterior Instalacion de
Cableado Horizontal, se procedera de igual forma que en el apartado de los puntos de servicio a la preparacion del cable
para su posterior conexién al panel.

e La conexion de los cables a los paneles, se realizara par a par, con la maquina de precision indicada por el director de
obra y segun la configuracién dada por él, siendo estrictamente necesario no destrenzar cada uno de los cuatro pares
mas de 13 mm, hasta su conexién en el pin correspondiente del panel.

. Los hilos de drenaje, junto con las mallas de los cables se conectaran a la toma de masa del panel, siendo preferible una
conectorizacion a 360°.

e  Por Ultimo, una vez realizadas las conexiones, se fijaran los cables en la parte posterior del armario, y se procedera al
etiquetado de las tomas del patch-panel segun la codificacion indicada por la direccion de obra.

Normas de rotulacién

La correcta rotulaciéon de los puntos de servicio, paneles, cables y canalizaciones revierten de manera fundamental en las
tareas de utilizacion, mantenimiento y gestion del sistema de cableado, hasta el punto de que un sistema sin rotular, o mal
rotulado es practicamente inservible en la practica. Por eso, la norma EN50173 insiste en la identificacion de las tomas y
paneles.

La norma de calidad en la instalacion de un cableado estructurado EN50174-1 recomienda que la ubicacion de los puntos de
servicio en los paneles distribuidores se haga atendiendo a subzonas dentro del area horizontal cubierta. Esto asegura una
presentacion légica en el panel armonizada con la distribucién fisica de los puntos de servicio en las areas de trabajo,
facilitando no sélo la instalacion, sino también la administracion y reparaciones.

Generalidades

Una vez terminada por completo la instalacién (de todo el Sistema o de alguno de sus subsistemas) de los puntos de servicio,
cables y paneles, y cuando el director de obra haya realizado las oportunas comprobaciones previas, se debe realizar la
certificacion. Esta puede ser realizada por un profesional o empresa ajena a la instalacion y direccion de obra.

Finalizada la instalacién, el instalador entregard a la propiedad unos planos en los que se recogeran, tanto la ubicacion
definitiva como la nomenclatura utilizada en las rosetas (o puntos de servicio), cables, paneles, armarios y canalizaciones.

Con esta documentacion unida al propio proyecto se procedera a realizar la certificacién. Dicho proceso comenzara con la
verificacién de que todos los materiales instalados: cables, rosetas, paneles, armarios y canalizaciones, estan correctamente
rotulados y codificados, y se ajustan en cantidad y distribucién a las especificaciones dadas en la memoria, planos y pliego de
condiciones del proyecto.

A continuacién, se procedera a verificar el 100% de los enlaces y canales con un equipo de comprobacioén (certificador). Los
equipos de comprobacion a utilizar en la certificacion de la instalacion deben ser capaces de medir las prestaciones de los
enlaces y canales hasta 250 Mhz, conforme a la norma europea EN50173 para CLASE E.

Existen en el mercado diversos equipos de certificacion a los que se les reconoce la capacidad para realizar este tipo de
mediciones, y se podra utilizar cualquiera de ellos. El director de obra seleccionara el equipo de medida y debe ser comunicado
a y autorizado por la propiedad. Se exige ademas la obligatoriedad del certificado de calibracion del equipo de comprobacion
del que se deberéa entregar una copia a la propiedad.

Se realizaran tres tipos de certificaciones:

Certificacién de Subsistema Horizontal

Medidas en todos los enlaces/canales que componen un subsistema de planta. Se realizard por la direccion de obra
inmediatamente después de la instalacion de cada subsistema. Ante cualquier anomalia la instalaciéon debe corregirse de forma
inmediata por el instalador antes de seguir con el resto de subsistemas.

Certificacién de Subsistema troncal

Medida de todos los enlaces/canales entre subsistemas horizontales. Se realizara por la direccién de obra inmediatamente
después de la instalacion de todo el sistema vertical o troncal. Ante cualquier anomalia de la instalaciéon debe corregirse por el
instalador de forma inmediata.

Certificacién Final

Paradmetros globales de toda la instalacion con indicacién de puntos criticos.
Se realizara una vez concluida toda la instalacién por la empresa o profesional designado por la propiedad.




Una vez realizadas las mediciones, se entregara a la propiedad copia en soporte electrénico y en papel con los valores
numeéricos de las medidas realizadas en todos y cada uno de los enlaces, y en las que aparecera indicado, entre otros datos
del enlace o canal, el resultado de la certificacion de la forma: PASA/NO PASA.

Parametros y medidas a realizar. Condiciones de medida

Las especificaciones de certificacion han de seguir los pardmetros descritos en la Memoria y segun el Pliego de Prescripciones
Técnicas (Norma EN50173 y recomendaciones del documento EPHOS 2).

Dentro de las especificaciones de certificacion, las medidas a realizar para cada enlace/canal seran las siguientes:

1. Parametros primarios:
e  Longitudes (ecometria)
Atenuacion
Paradiafonia (NEXT y PSNEXT)
Relacion Atenuacién/Paradiafonia (ACR y PSACR)
Relacion Atenuacién/Telediafonia (ELFEXT/PSELFEXT)

2. Parametros secundarios
Impedancia Caracteristica
Pérdidas de retorno
Resistencia 6hmnica en continua
Nivel de ruido en el cable
Continuidad de hilos de pares
Continuidad de masa

3. Otros parametros
Capacidad por unidad de longitud (pF/m)
Retardo de propagacion
Diferencia de retardo
Desequilibrio de atenuacién
Pérdidas de conversién modo comin-modo diferencial

Configuracion Inicial y Documentacion

En la configuracion inicial de la electrénica, se interconectaran todos los switches de los distribuidores de planta con el
distribuidor principal en estrella. Es decir, se conectaran a éste mediante los enlaces de trunking correspondientes. Por lo
tanto, no se prevé la existencia de enlaces que generen bucles aunque puedan ser resueltos mediante el protocolo de
Spanning Tree (STP) que incorpora la electronica. De todas las maneras, se activara dicho protocolo en todos los equipos por
defecto para evitar problemas en caso de error en la configuracion de la conexién.

Las redes Virtuales (VLAN) se estableceran segun la distribucién administrativa o jerarquica del Edificio, atendiendo asimismo
a las peticiones de seguridad que exija la propiedad. Se prestara atencion a la asignacion de identificadores de VLAN para
evitar la duplicidad de los mismos.

El plan de direccionamiento sera facilitado por el instalador una vez conocidas las necesidades de la propiedad y el modo en
que la LAN se interconectara con las redes externas al edificio. En principio, la electronica instalada efectuara conmutacion a
nivel 2, quedando el enrutamiento IP, asi como las politicas de seguridad y soporte de QoS a cargo del Switch de nivel 3
instalado en el Distribuidor Principal. Asimismo las necesidades de comunicaciéon entre VLAN y politicas de acceso a VLAN
quedaran establecidas en el momento de la puesta en marcha de la instalacion.

El instalador entregara la documentacion necesaria en la que se explique de forma clara la configuracion inicial que se ha
establecido (conmutacién entre LAN’s, politicas de acceso en ambas direcciones y politicas de seguridad) asi como el plan de
direccionamiento que se ha establecido. También se entregara la documentacién sobre la asignaciéon de VLAN y sus
identificadores. Adjuntando planos en los que se detalle la asignacion de VLAN por tomas o areas funcionales-administrativas.




SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INTRUSION Y CONTROL DE ACCESOS

Ley Orgénica de Seguridad Privada, Reglamento del 9 de Diciembre.

Normativas Europeas EN50130 -4: 1996.

Normativas Europeas EN300220 -4: 1997.

Normativas Europeas CTR-21 / ATAAB.

EC-1999-5 ANEXO-II.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Regla Técnica CEPREVEN R.T.R.-A. Regla Técnica para las instalaciones de Deteccion y Alarma contra Robo.

Central microprocesada antirrobo.
Detector doble tecnologia.
Detector rotura cristal microfonico.
Sirena Exterior.

Sirena Interior.

Videoportero electrénico.

Control de accesos codificado.

Las recomendaciones generales por las que se regira el desarrollo de la instalacion, seran las siguientes:

Para el proyecto y montaje de una instalaciéon de alarma contra Intrusion se deberan utilizar exclusivamente elementos
conformes a las disposiciones vigentes en cuanto a homologaciones se refiere.

Los elementos adicionales no deberan en forma alguna entorpecer el buen funcionamiento de la instalacion.

El proyecto, montaje y mantenimiento de la instalacion de alarma contra Intrusién debera ser efectuado por una empresa
especializada y debidamente inscrita en el Organismo Oficial correspondiente.

Todos los elementos de la instalacion de alarma contra Intrusion deberan ser fijos.

Se controlaran todos los accesos posibles: puertas, ventanas, montantes u otros puntos que ofrezcan la posibilidad de
una facil penetracion.

Para conseguir su méxima eficacia, las instalaciones de alarma contra Intrusion deberan estar conectadas a una Estacion
de Recepcion de Alarmas (por ejemplo, Empresa de Seguridad) bien por cable, bien por radio.

En la eleccién, instalacion y mantenimiento de los detectores, se deberan respetar las especificaciones del fabricante.
Para garantizar el buen funcionamiento de la instalacion es indispensable que todos los accesos (puertas, ventanas, etc.)
gueden debidamente cerrados (por ejemplo, mediante cerraduras, cerrojos, etc.).

La activacion de los detectores de movimiento permitira su identificacién individualizada.

Si no resulta posible la localizacion rapida y segura del lugar de la intrusion, el area vigilada debera estar subdividida en
zonas de deteccidn que permitan conseguir este objetivo.

Se prohibe conectar mas de 1 detectores volumétricos a una misma zona de deteccion y no mas de 2 detectores
magnéticos o puntuales.

La acometida de corriente alterna debera estar dotada de un disyuntor independiente, situado inmediatamente después
del contador y del disyuntor de la compafiia eléctrica.

Para la vigilancia permanente de los contactos de autoproteccion de los dispositivos utilizados debera preverse al menos
un circuito de proteccion eficaz las 24h del dia.

Para que el sistema de intrusién tenga unas minimas garantias de funcionamiento 6ptimo se requiere seguir las indicaciones
gue se especifican a continuacion:

Cuando la central de sefalizacion y control se encuentre en posicion de “vigilancia” todo corte o cortocircuito de mas de
200 ms. sobre las lineas de conexién debe provocar el disparo de una alarma exterior.

En caso de criterios de vigilancia faciles de reproducir (por ejemplo, corriente de reposo), una modificacion del 40% de los
criterios utilizados, deberia provocar el disparo de la alarma.

La resistencia eléctrica total de un circuito de deteccion, debe ser, como méaximo, igual al 40% de la variacion de la
resistencia necesaria para la activacién de la alarma.

La seccién del conductor, debe estar en funciéon de la intensidad de la corriente de utilizacion de los detectores y los
dispositivos de sefializacién externa, asi como de la longitud del cable. Sin embargo, el diametro de un conductor no
podra ser inferior a 0,5 mm.




Los detectores podran conectarse a un cable flexible de al menos 0,2 mm. De didmetro siempre y cuando la longitud de
éste no exceda de 5m.

El tipo de cable utilizado debe presentar una resistencia de aislamiento y una proteccién contra las tensiones parasitas de
tal manera que permitan el buen funcionamiento de los distintos elementos de la instalacion.

Los cables deben ser fiables, y en lo posible, instalados de forma no visibles (con preferencia empotrados).

No debe existir ninguin contacto galvanico entre los circuitos y la tierra.

Las lineas de conexion de los dispositivos de sefializacion situados en el exterior de la zona vigilada, deberan instalarse
bajo un revestimiento o cobertura adecuados, tubo de acero o similar, en caso de que los dispositivos de sefializacién no
dispongan de alimentacion propia.

La central de intrusion debera instalarse preferentemente en un lugar oculto o de dificil acceso (un armario o un falso
techo). Dicha central deberd estar permanentemente conectada a una Central Receptora de Alarmas, la cual recibird
cualquier incidencia que se produzca en la instalacion por transmision telefénica. Esta transmisién se podra realizar a
través de la linea de teléfono convencional RTC.

En caso de ser necesario un control exhaustivo de las instalaciones asi como de los usuarios que conectan y desconectan
el sistema, se recomienda la programacién de transmisiéon de conexién y desconexiéon de cédigos, de esta manera se
registrard en la Central Receptora de Alarmas el codigo y la hora de la persona que arma y desarma el sistema.

Los detectores volumétricos se instalaran a una altura aproximada de 2,20 metros, de tal manera que su cobertura sea
Optima en relacion con el habitaculo a proteger, (se debe prestar especial atencién con la orientacién del dispositivo). En
caso de no ser posible su correcta instalacion con el soporte incluido en el detector se instalara una rétula para adaptar
dicha instalacion.

Se evitara en todo caso orientar los haces del detector hacia las ventanas. Asimismo se alejaran de posibles fuentes de
calor, como estufas o radiadores.

Cada detector se correspondera con una zona en la central. En ningln caso se podra cablear méas de un detector a una
zona.

Cuando todos los detectores estén instalados y todas las zonas programadas, se comprobara que todas las zonas estan
activas y son reconocidas en el teclado.

Los teclados se ubicaran proximos a las zonas de acceso al edificio de tal forma que la persona encargada de armar y
desarmar el sistema disponga de tiempo suficiente para realizar esta operacion sin que la alarma se dispare.

El cable utilizado para conectar los detectores a la central asi como cualquier médulo (teclado, expansor de zonas, fuente
inteligente,...) serd, para evitar posibles problemas como falsas alarmas del sistema, en todo caso apantallado.

Se requiere manguera libre de halégenos formado por n conductores (4, 6, 8 , 12 o0 16 x 0,22 mm) de cobre flexible
electrolitico pulido, con pantalla de aluminio/poliéster con hilo de drenaje y cubierta exterior de PVC de color blanco.
Tensioén de servicio 250 V. Temperatura de servicio -5°C a 75°C. Segun el fabricante:

- 0.511 mm de 24 AWG alcanza hasta 300 metros.
- 0.641 mm de 22 AWG alcanza hasta 600 metros.
- 0.813 mm de 20 AWG alcanza hasta 800 metros.

Todas las conexiones existentes (tamper sirena, alimentaciones, series, etc.) tienen que estar estafiadas y encintadas
correctamente en cajas estancas.

En el momento en que tengamos todos los elementos instalados se comprobard que el sistema funciona correctamente
primero con la alimentacién externa y después soélo con las baterias de emergencia. También se comprobara que la
central transmite por la linea telefénica.

Se debera de comprobar también el funcionamiento de todas las sirenas o campanas.

Al objeto de mantener el estado operativo de la instalacion, es necesario que el usuario realice con el instalador un contrato de
mantenimiento que contemple como minimo lo siguiente:

Preventivo: Al menos una visita semestral para reconocimiento y control de todos y cada uno de los elementos de la
instalacion. En funcién del tipo de instalacion puede ser conveniente que el mantenimiento preventivo se realice
trimestralmente. Dentro de los elementos a revisar se comprobara siempre:

. Baterias: se comprobara la carga de estas.

= Transmision: tanto fija como GSM.

L] Salida de tension.

. Cobertura de los detectores.

. Sirenas: se comprobara su funcionamiento

Correctivo: Al menos una visita anual para la reposicion de los elementos que por envejecimiento sean necesarios cambiar, de
acuerdo con el MTBF y la vida media de los mismos.




SISTEMA DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)

-Videograbador en disco duro

-Monitor.

-Camara Fija

-Camara tipo Domo

-Cableado: Se empleara cableado coaxial para la difusién de las imagenes desde las camaras; cumplira con el estandar
RG59. Para las conexiones de control y alimentacion se usara manguera de 3 x 1,5 mm?2

Las recomendaciones generales por las que se regira el desarrollo de la instalacion, seran las siguientes:

Todos los elementos de la instalacion de CCTV que permanezcan en servicio deben encontrarse correctamente asegurados
mediante una fijacién mecanica.

Deberan ser controlados todos los accesos posibles: puertas, pasillos, montantes, u otros puntos que ofrezcan la posibilidad de
una facil penetracion.

Para conseguir su maxima eficacia, las instalaciones de CCTV deberan estar conectadas a un grabador digital con disco duro
para el almacenaje de imagenes durante un tiempo determinado. Dicho grabador se conectara a una linea telefonica o
conexion permanente de datos y, si existe contrato de gestién de imagenes con una Estacién de Recepcién de Alarmas (por
ejemplo, Empresa de Seguridad), se procedera a la verificacion de las alarmas de intrusion con las imagenes recibidas a
través del grabador.

La acometida de corriente alterna debera estar dotada de un disyuntor independiente, situado inmediatamente después del
contador y del disyuntor de la compaifiia eléctrica.

Los sistemas de CCTV se regiran por las siguientes normas de instalacion:

e Las camaras tanto interiores como exteriores se ubicaran segin el area a proteger y de manera que la cobertura de
imagen sea mayor. A partir de este mismo criterio se determinara la dptica a instalar para captar una mejor calidad de
imagen.

e El cableado con coaxial se realizara en tiradas Unicas. Los empalmes en cable coaxial repercuten en pérdida de calidad
de imagen, por lo que no se llevaran a cabo empalmes.

e El cableado recomendable es el siguiente: cable coaxial RG-59 (hasta 300 metros de distancia maxima) y RG-11 (hasta
500 metros de distancia méaxima).

e  Se comprobara que los conectores BNC que van tanto a las camaras como a los receptores de video (grabadores, etc.)
estan correctamente soldados y crimpados, pues de no ser asi se pueden producir pérdidas de sefial.

e  Se comprobara que se reciben todas las sefiales procedentes de las distintas camaras en el grabador correspondiente.

. Se comprobara que el grabador queda grabando todas las imagenes recibidas de acuerdo con la configuracion
establecida en su programacion.

Los elementos constitutivos de la instalacion de CCTV, deberian estar provistos de una placa de identificacion, que indique el
nombre del fabricante, el modelo de aparato y su nimero de serie. El nUmero de serie debe permitir la determinacion del afio
de fabricacién, no debiendo ser visible después del montaje.

Los elementos constitutivos de la instalacién de CCTV deben, en cada momento, estar conformes a las disposiciones vigentes
en cuanto a homologaciones de equipos se refiere.

Los elementos de las instalaciones que vayan a colocarse en los locales cerrados y acondicionados, deben estar preparados
para funcionar de manera perfecta en un margen de temperaturas ambientes entre 0° C y +50° C y con una humedad relativa
del aire del 60%.

Los elementos de las instalaciones destinados a colocarse en locales no acondicionados, incluso al aire libre, por ejemplo
detectores exteriores y dispositivos de conmutacién, deben funcionar perfectamente en la escala de temperaturas de -20° C a
+60° C y con una humedad relativa del aire del 95%.

Todos los elementos de la instalacion deben funcionar de manera segura dentro del margen de fluctuacién de las tensiones de
alimentacion para el que han sido concebidos. Conviene tener en cuenta las caidas de tensién que se produzcan en la
instalacion.




Los relés utilizados deben protegerse contra los efectos del polvo. Los contactos utilizados para los relés y contactores de
potencia deben estar concebidos de tal forma que aseguren como minimo 100.000 enclavamientos y desenclavamientos bajo
la intensidad nominal correspondiente a la potencia de dimensionado.

Los contactores deben estar dotados de contactos autolimpiantes o montarse en carcasas estancas al polvo.

Los puntos de conexién y reglaje de los aparatos no deben ser accesibles al usuario de la instalacién. Estos elementos deben
estar convenientemente protegidos y no deben ser visibles desde el exterior.

Asegura el correcto funcionamiento de los equipos de seguridad instalados para evitar su envejecimiento. Implica la apertura
de un "historial* en que consta la fecha de revisién, la empresa, el nombre del empleado y un informe sobre el estado del
equipo, que posteriormente sirve para detectar o solucionar determinadas averias.

Al objeto de mantener el estado operativo de la instalacion, es necesario que el usuario realice con el instalador un contrato de
mantenimiento que contemple como minimo lo siguiente:

. Preventivo: Al menos una visita semestral para reconocimiento y control de todos y cada uno de los elementos de la
instalacion. En funcién del tipo de instalacion puede ser conveniente que el mantenimiento preventivo se realice
trimestralmente.

. Correctivo: Al menos una visita anual para la reposicién de los elementos que por envejecimiento sean necesarios
cambiar, de acuerdo con el MTBF y la vida media de los mismos.

SISTEMA DE MEGAFONIA Y AVISOS

= Central de Megafonia

Fuente de alimentacion ref. EGi1315 (o equivalente) de 150 W , para 15 Vcc y bastidor de 28 UP para alojar en médulos 1707
y 1709.Puede alimentar a 6 amplificadores de 20 W, 15 Vcc. Frontal en acero inoxidable. Interruptor frontal de red 230 Vca.
Pilotos frontales indicadores de: encendido (verde), alimentacion en 15 Vcc en correcto funcionamiento (verde),
sobrecarga/cortocircuito (rojo) y ventilacion por temperatura (rojo).1 entrada posterior de red IEC 230 V. 7 conectores
posteriores polarizados para alimentacién de 15 Vcc.

CPU control digital de instalacion ref Egi 1316 (o equivalente) Controla la instalacién, memoriza el ndmero y el nombre
asignado a las zonas y grupos de la misma, controla el funcionamiento de los médulos incluidos en el procesador y de las
prestaciones que de ellos dependen e inicializa la instalacion Millennium cada vez que recibe alimentaciéon. Conector frontal de
8 vias para el controlador 1202 tipo RJ45.Pilotos frontales indicadores de: encendido (verde), estado en reposo (2 pilotos
verdes) y visualizacion de pulsaciones digitales (amarillo). Cable y conector posteriores de alimentacion de 15 Vcc. Conector
posterior de cable plano macho de 14 vias.15 regletas posteriores autoenchufables. Conector posterior de cable plano macho
de 20 vias para el bus de los sintonizadores y canales de entrada.

Entrada de fuentes musicales externas modular RCA con compresor ref EGi 1101.1 (o equivalente). Pilotos frontales
indicadores de presencia de sefial en las entradas RCA (2 de color amarillo) y de alimentacion (verde).Conectores traseros
para entrada de audio estéreo (2 parejas RCA). 2 latiguillos en parte posterior con cable plano de 20 vias hembra para bus de
audio. Se puede utilizar como 2 canales para la instalacion.

Médulos procesadores de sefial que permite equipar con radio FM y entrada de fuentes musicales externas de forma
centralizada al procesador. Ref EGi 1102.1 (o equivalente). Dispone de pilotos frontales indicadores de encendido (verde)
sintonizador FM/Fuente musical externa (2 de color verde) y de funcionamiento de sefial de audio (amarillo)l pareja de
conectores traseros estéreo RCA..1 conector trasero de cable plano macho de 20 vias (bus de audio). 1 latiguillo trasero con
cable plano de 20 vias y conector hembra. 1 conector trasero hembra de antena RF para FM. 1 potenciémetro trasero para
ajustar la sensibilidad de recepcion de antena.

Grabador/reproductor de mensajes con control digital Ref EGi 1103.1 (o equivalente). Permite la difusion de mensajes
automaticos programados en cualquier instalacion. Dispone de Pilotos frontales indicadores de grabacién de mensaje a través
del conector RCA delantero (rojo) y de encendido (verde).Conector delantero RCA para entrada de mensajes pregrabados.1
conector trasero de cable plano macho de 14 vias.1 latiguillo trasero con cable plano de 14 vias y conector hembra. 4 regletas
traseras autoenchufables para entrada de eventos, cuyas sefiales activan la emision del mensaje programado a la zona
decidida.

Médulo de avisos por teléfono con control digital Ref EGi 1104.1x (o equivalente). Permite ofrecer megafonia desde el teléfono
a cualquier instalacion. Pilotos frontales indicadores de teléfono descolgado (amarillo) y de alimentacion (verde).




. Software de control

Software de control para instalaciones de audio de hasta 127 zonas, mediante PC, ref EGi 0801 (o equivalente). Seleccién de
idioma entre castellano, inglés, francés, portugués, aleman e italiano. Controla, ademéas de otras especificas, las mismas
funciones que el controlador de audio ref. EGi 1202. Se puede combinar en la misma instalacion con consolas de control ref.
EGi 1202, totalizando, entre ambos, un maximo de 127 puntos de control. Manejo mediante sencillos menus desplegables tipo
Windows®. Incorpora, entre otras, una pantalla principal que permite visualizar en tiempo real el estado de las funciones y
partes de la instalacion controladas desde el software 0801 o desde las consolas de control. .Permite la grabacion y
reproduccién de mensajes gracias a la consola-interface de sobremesa con micréfono incorporado que se suministra incluida
en esta referencia. Incorpora opcién de grabacién y reproduccién de mensajes publicitarios y/o archivos de voz/musica WAV,
gue pueden programarse y enviarse en los momentos deseados y a los grupos/zonas requeridos. Para ello debe actuar en
combinacion con la tarjeta de sonido del PC.

= Consola de control

Controlador de audio ref EGi 1202 (o equivalente) de 127 zonas con altavoz 2" y micr6fono de avisos con flexo, teclado y
display de visualizacion de cuatro lineas y 16 caracteres. Controla y gestiona la distribucion de la mdusica ambiental, la
emision de avisos manuales y automaticos y las diferentes funciones que ofrece el sistema. Incluye Base conexién control-
fuente musical. Ref Egi 1501.xx con entrada de audio RCA con compresor para conectar una fuente musical externa a la
instalacion de sonido lejos del procesador. Piloto indicador de presencia de sefial. Se suministra en blanco y negro.

=  Amplificador centralizado 100 V.

Amplificador centralizado de una zona ref EGi 1305.1(o equivalente) de 40 W, y salida a 100v con control digital y prioridad de
avisos, pilotos frontales de indicacion estado, pulsador delantero setup e interruptor frontal de red 230vca. Pilotos frontales
indicadores de zona activada (amarillo), setup (rojo) y alimentacion (verde).1 pulsador delantero de setup. 1 conector trasero de
cable plano macho de 14 vias.1 latiguillo trasero con cable plano de 14 vias y conector hembra.6 regletas traseras
autoenchufables. 1 entrada posterior de red IEC 230 V.

=  Amplificador descentralizado de 20 W.

Amplificador descentralizado ref Egi 1309.1 6 1310.1 (o equivalente) de 20 W prioridad. Para conectar hasta 8 altavoces de 32
ohmios (en configuracion 20 w) y hasta 16 altavoces (en configuracion 10+10 w). Con alimentacion a 230 V.

= Alimentador auxiliar de 15 V., 20 W.

Alimentador-buffer 15 V 20 W. 230 V~ ref EGi 1308.1 (o equivalente).Mddulo de alimentacion de planta para la conexion de
mandos de control ref Egi 1205 en instalaciones hoteleras o similares, con protecciones contra cortocircuitos e inversion de
polaridad. Conectable en paralelo con otras unidades. Con buffer de 5 canales de audio para reducir secciones de cableado.

= Mando de control

Mando 4 canales.,ref EGi 1207 (o equivalente) en formato de caja 60mm. Control local del sonido en instalaciones de hasta 4
canales con avisos por zonas., dispone de 2 W de potencia para manejar por si solo hasta 4 altavoces. Volumen digital de 80
pasos de 1 dB. Configurable como zona y con prioridad de avisos. Controlable desde una consola 1202. Se suministra en
blanco y negro. Alimentacion a 15 V por linea general, incluye embellecedor 1 médulo caja universal ref EGi 1801.

=  Conjunto de control

Teclado de control digital.Ref EGI 1206 (o equivalente). Control local del sonido en instalaciones de hasta 4 canales con avisos
por zonas en colaboracion con amplificadores digitales 1310.1. Pilotos indicadores del canal seleccionado. Se puede instalar
hasta 3 en paralelo, en la misma zona. Se suministra en blanco y negro. alimentacion a 15 V por linea general. incluye
embellecedor 1 médulo caja universal ref EGi 1801.

Regulador de volumen y entrada auxiliar.Ref EGi 1106.xx (0 equivalente). Permite la conexién local de fuentes musicales o
microfonos inalambricos en salones, aulas, etc., de cualquier instalacion. Regulador de volumen, con entrada auxiliar para
fuentes de audio locales (CD, pletina, micro inaldmbrico...) con interruptor de encendido y piloto luminoso. Incorpora compresor
lento de sefial para evitar la distorsion. Automezclable hasta 5 unidades. Se suministra en negro e incluye Embellecedor EGi 1
médulo para caja universal.15 V o por linea general.

Regulador de volumen y entrada auxiliar.Ref EGi 1106.xx (0 equivalente). Permite la conexion local de fuentes musicales o
microfonos inalambricos en salones, aulas, etc., de cualquier instalacion. Regulador de volumen, con entrada auxiliar para
fuentes de audio locales (CD, pletina, micro inaldmbrico...) con interruptor de encendido y piloto luminoso. Incorpora compresor
lento de sefial para evitar la distorsion. Automezclable hasta 5 unidades. Se suministra en negro e incluye Embellecedor EGi 1
médulo para caja universal.15 V o por linea general.

Base micro6fono XLR preamplificada Ref EGi 1105 (o equivalente) y regulador de volumen para base Ref EGi1107.xx Para
conexion local de microfono en salones, aulas, etc. de cualquier instalacion de sonido Incorpora compresor de voz para evitar
la distorsion. El micréfono puede ser dinamico (balanceado o no) o electret (con o sin alimentacién phantom).Pulsador de
encendido con piloto luminoso. Regulador de volumen digital de 80 pasos de 1 dB. Entrada de pulsador de doble polaridad




para activacion manual del micréfono. Automezclable hasta 5 unidades. Se suministra en blanco y negro .alimentacién a 15V
por linea general. incluye embellecedor 1 médulo caja universal ref EGi 1802.

=  Altavoz de 5” empotrable

Altavoz 5" para empotrar en techo. Referencia EGi G14A/32 (o equivalente). Banda ancha. Baja impedancia a 32ohmios,
respuesta en frecuencia 50-11.000 Hz, 92 db de sensibilidad, a&ngulo cobertura 100°. Incluye aro con muelles en techos sin
obra, ref h28n y rejilla circular plastico blanca, ref 0604.02.

= Proyector de sonido

Proyector de sonido. Ref Egi 0604.03 (o equivalente), 100 V /potencia regulable a 5; 10; 20 W. Alto rendimiento. 95 dB a 1
W/1 m. Woofer de 6,5" y respuesta en frecuencia 120-12.800Hz y 95db de sensibilidad. Angulo de cobertura 36°. 4,3 kg de
peso. IP 54.

Para el conexionado de los altavoces de la megafonia con los amplificadores se empleara manguera de dos conductores
(como la empleada en la distribucién eléctrica) con seccién de conductores de 0.75 mm?, 1.5 mm? 6 2.5 mm? en funcién de la
distancia de los altavoces con el amplificador. Asi mismo, para la conexién de los amplificadores, mandos, etc. Con la linea
general que una la CPU, se deben emplear mangueras con las especificaciones que se recogen en las citadas tablas.

La manguera ha de ser apantallada para no provocar interferencias con los conductores del resto de servicios y cumplir asi la
compatibilidad electromagnética entre las mismas. Se ha de prestar atencién a estos conductores ya que tendran que conducir
corrientes de alrededor de 40 Watts, hecho que puede provocar interferencias con el resto de instalaciones.

Potencia | Longitud | Seccion del cable - - - — - —
20W 1200 m 15 mm? Potencia Intengldad Longitud para maxima caida de tension de
! (consumo) en que circula 25V.
la linea
0W 2000 55 2 W A 1 mm? 1,5 mm? 2,5 mm?
5 0,3 370 - -
120 W 450 m 1,5 mm?
10 0,6 185 277 460
120 W 750 m 2,5 mm?
15 1 110 166 275
240 W 225m 1,5 mm?
20 1,3 85 128 215
240 W 375m 2,5 mm?
500 W 100 m 1,5 mm?
500 W 200 m 2,5 mm?
Impedancia total Longitud Seccion del cable
20 34m 1,5 mm?
56 m 2,5 mm?
40 70m 1,5 mm?
115m 2,5 mm?




8Q 70m 0,75 mm?
140 m 1,5 mm?
225 m 2,5 mm?
16 Q 140 m 0,75 mm?
280 m 1,5 mm?
450 m 2,5 mm?

El instalador, durante la ejecucion de la instalacion debera configurar el sistema para que cada una de las zonas donde se
ubique un amplificador o mando de control, sea configurada como una zona independiente de llamada. Asi mismo, debera
realizar la configuracién inicial de todos los equipos para que, en el momento de recepcién de la obra, se pueda hacer uso de
la instalacion sin necesidad de realizar trabajos adicionales.

A la conclusién de los trabajos entregara la documentacién necesaria en la que se explique de forma clara la configuracién
inicial que se ha establecido asi como la divisién y ubicacion de las zonas de llamada. También debera hacer entrega de toda
la documentacion, manuales,... que sea necesaria para conocer el funcionamiento del sistema y la configuracién inicial
establecida.

INFRAESTRUCTURA

De Instalacion de Radiodifusiéon Sonora y Televisién Terrenal

El conjunto para la captacion de servicios de terrenales, estara compuesto por las antenas, mastiles, torretas y demas sistemas
de sujecion de antena necesarios para la recepcion de las sefiales de radiodifusion sonora y de television terrenales difundidas
por entidades con titulo habilitante, indicadas en el apartado correspondiente de la Memoria.
Los mastiles de antena, supuestos estos metalicos, se conectaran a la toma de tierra del edificio a través del camino mas corto
posible, con cable de seccién 25 mm2, minimo, y si el edificio se equipase con pararrayos, deberan conectarse al mismo, a
través del camino mas corto posible con cable de igual seccion.
Se utilizara un solo mastil para la colocacion de las antenas, sera un tubo de hierro galvanizado, perfil tipo redondo de & 45
mm y 2 mm de espesor. El mastil se colocara en una torreta tipo comercial.
La torreta, de base triangular, estara formada por 3 tubos de acero de & 20 mm unidos por varillas de acero de & 6 mmy su
base con tres pernos de sujecion, se anclara en una zapata de hormigén que formara cuerpo Unico con la cubierta del edificio
en el punto indicado en el plano de la misma. La altura del conjunto, méstil-torreta, sera inferior a 5,5m. En caso contrario, no
seran validos los valores de cargas dindmicas expresados a continuacion y debera ser objeto de aprobacion por un técnico
competente.
La base de la torreta debera embutirse en una zapata de hormigén que sobresaldra 10 cm. del suelo. Sus dimensiones seran
definidas por el arquitecto, teniendo en cuenta que las cargas dindmicas, calculadas segun las Normas espafiolas MV-101 Y
NTE-ECV, seran como méaximo las siguientes:

- Carga vertical sobre la base: 1364 (N)

- Carga horizontal sobre la base: 750 (N)

- Momento méaximo en la base: 2150 (N x m)
La carga maxima admisible de viento en las antenas por la estructura sera de 510 N., superior a la que produciran las antenas
propuestas para el sistema con vientos de 150 Km/h. En cualquier caso, no se situara ningun otro elemento mecéanico sobre la
torreta o mastil sin la autorizacién previa de un técnico competente, responsable de la ampliacion.
Las antenas se colocaran en el mastil separadas entre si al menos 1 m entre puntos de anclaje, en la parte superior la antena
de UHF y en la inferior la de FM.
Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, etc. deberan ser de materiales resistentes a la corrosion o tratados
convenientemente a estos efectos.
Los mastiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberan impedir, o al menos dificultar la entrada
de agua en ellos y, en todo caso, deberan garantizar la evacuacién de la que se pudiera recoger.

De Instalacién de Television y Radiodifusién Sonora por Satélite

Los requisitos siguientes hacen referencia a la instalacion del equipamiento captador, entendiendo como tal al conjunto
formado por las antenas y demas elementos del sistema captador junto con las fijaciones al emplazamiento, para evitar en la
medida de lo posible riesgos a personas o bienes.
Las antenas y elementos del sistema captador de sefiales soportaran las siguientes velocidades de viento:

- Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 Km/h.

- Para sistemas situados a mas de 20 m del suelo: 150 Km/h.




Todas las partes accesibles que deban ser manipuladas o con las que el cuerpo humano pueda establecer contacto deberan
estar a potencial de tierra o adecuadamente aisladas.

Con el fin exclusivo de proteger el equipamiento captador y para evitar diferencias de potencial peligrosas entre éste y
cualquier otra estructura conductora, el equipamiento captador debera permitir la conexién de un conducto, de una seccién de
cobre de, al menos 8 mm. de didametro, con el sistema de proteccién general del edificio.

Se instalaran dos bases de anclaje, en la cubierta del edificio. Para la sujecion de las mismas se dispondran de 4 pernos de
sujecion a la estructura del edificio de 16 mm. de diametro. Estos pernos se embutiran en una zapata de hormigén, que
formara cuerpo Unico con el forjado de la cubierta.

La distancia entre la ubicacion de las bases sera de 1,5 m., como minimo, para permitir la orientacién de las mismas. El punto
exacto de su ubicacion sera objeto de la direccién de obra para evitar que se puedan producir sombras electromagnéticas entre
los distintos sistemas de captacion.

El hormigén a emplear tendra una resistencia minima de 150 Kg./cm2.Los esfuerzos que como minimo debera soportar la
estructura o sistema de anclaje, para la captacion de programas de los satélites son, dependiendo del didmetro de la parabola:

80-120 cm 120-150 cm
Esfuerzo horizontal 421.99 Kp. 614.12 Kp.
Esfuerzo vertical 157.85 Kp. 208.95 Kp.
Momento 553.26 Kp. 955.88 Kp.

Cuando se instalen antenas parabdlicas se debera tener presente al menos lo indicado en el Reglamento en lo relativo a
captacion, seguridad, radiacion y susceptibilidad del conjunto de captacion de los servicios por satélite.

Tendrd unas dimensiones minimas de 40x40x60 cm (ancho, largo, profundo), dispondra de dos puntos para el tendido de
cables, situados 15 cm. por encima del fondo, en paredes opuestas a las entradas de conductos, que soporten una traccién de
5 KN, y su tapa estara provista de cierre de seguridad.

En cualquier caso deberd cumplir lo dispuesto en el apartado seis de la Disposicién adicional primera de la orden
ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 que modifica el punto 6.1 del anexo IV del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003.
Su ubicacion final, objeto de la direccion de obra, sera la prevista en el plano, salvo que por razones de conveniencia los
operadores de los distintos servicios y el promotor propongan otra alternativa que se evaluara.

CANALIZACION EXTERIOR

Sera de responsabilidad de la propiedad del inmueble. Deberan cumplir lo dispuesto en el apartado siete de la Disposicién
adicional primera de la orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 que modifica el punto 6.2.1 del anexo IV del Real Decreto
401/2003 de 4 de abril de 2003.

PUNTO DE ENTRADA

El punto de entrada inferior del edificio es el pasamuros por el que entra la canalizacion exterior hasta el interior del RITI,
capaz de albergar los 4 tubos de 63 mm que provienen de la arqueta de entrada.

Dicho pasamuros debera garantizar que la canalizacion que alberga quede perfectamente aislada de humedad.

CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR.

Es continuacién de la canalizaciéon exterior. Esta formada por bandeja ranurada de PVC con dimensiones 60 x 150 mm.
Deberan cumplir lo dispuesto en el apartado siete de la Disposicién adicional primera de la orden ITC/1077/2006 de 6 de abril
de 2006 que modifica el punto 6.2.1 del anexo IV del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003.

CANALIZACION PRINCIPAL

Esta formada por canal de PVC con dimensiones 60 x 230 mm. Deberan cumplir lo dispuesto en el apartado siete de la
Disposicion adicional primera de la orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 que modifica el apartado 6.2.1 del anexo IV del
Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003.

CANALIZACION SECUNDARIA

Consta de bandeja ranurada de PVC con dimensiones 60 x 200 mm que unira los registros secundarios hasta las bifurcaciones
que se realicen para dar servicio a las diferentes estancias. Discurriran a lo largo de los pasillos comunes de las diferentes
plantas y formar& un anillo cerrado.

Deberan cumplir lo dispuesto en el apartado siete de la Disposicion adicional primera de la orden ITC/1077/2006 de 6 de abril
de 2006 que modifica el apartado 6.2.1 del anexo IV del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003.

CANALIZACION INTERIOR DE USUARIO

Los tubos de la canalizacion interior de usuario seran tubos de material plastico de 20 mm de diametro, corrugados o lisos, que
irdn empotrados por el interior de las estancias, uniendo la bandeja de la Canalizacion Secundaria con los distintos Registros
de Toma.

Deberan cumplir lo dispuesto en el apartado siete de la Disposicién adicional primera de la orden ITC/1077/2006 de 6 de abril
de 2006 que modifica el punto 6.2.1 del anexo IV del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y UBICACION DE LOS RECINTOS

Los Recintos de Instalaciones de Telecomunicaciones (RITS y RITI) tendran las siguientes dimensiones:

Armario metdlico con dimensiones 2000 x 1000 x 500 mm (ancho x fondo x alto), cuya ubicacién seran los cuartos de
instalaciones previstos a tal fin. Su ubicacion esta determinada en los planos de planta correspondientes.

VENTILACION




Los recintos dispondran de ventilacién natural directa, ventilacién natural forzada por medio de conducto vertical y aspirador
estético, o de ventilacién mecéanica que permita una renovacion total del aire del local al menos dos veces por hora.
CANALIZACIONES ELECTRICAS
Se habilitara una canalizacién directa desde el cuarto de servicios generales del inmueble hasta cada recinto, constituida por
cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 6 + T mm? de secci6on minima, ird en el interior de 1 tubo (2 tubos en el
caso del RITI) de 32 mm de diametro minimo o canal de seccién equivalente, de forma empotrada o superficial.
La citada canalizacién finalizara en el correspondiente cuadro de proteccion, que tendra las dimensiones suficientes para
instalar en su interior las protecciones minimas, y una previsién para su ampliacién en un 50 %, que se indican a continuacion:
a) Interruptor general automatico de corte omnipolar: tensién nominal minima 230/400 V ,, intensidad nominal 25 A, poder de
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacién, de 4500 a como minimo.
b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensién nominal minima 230/400 V , , frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal
minima 25 A, intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo.
¢) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la protecciéon del alumbrado del recinto: tensién nominal minima 230/400
V o, intensidad nominal 10 A, poder de corte minimo 4500 A.
d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion de las bases de toma de corriente del recinto: tension
nominal minima 230/400 V ¢,, intensidad nominal 16 A, poder de corte minimo 4500 A.
e) En el recinto superior, ademas, se dispondra de un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccién de los
equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusion y television: tension nominal minima 230/400 V ., intensidad
nominal 16 A, poder de corte minimo 4500 A.
Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos, se dotara el cuadro
eléctrico correspondiente con las protecciones adecuadas.
Los citados cuadros de proteccion se situaran lo mas préximos posibles a la puerta de entrada, tendran tapa y podran ir
instalados de forma empotrada o superficial. Podran ser de material plastico no propagador de la llama o metalico. Deberan
tener un grado de proteccion minimo IP 4X + IK 05. Dispondran de un regletero adecuado para la conexién del cable de puesta
atierra.
En cada recinto habra, como minimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad minima de 16 A. Se dotara con
cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2.5 + T mm? de seccién. En el recinto superior se dispondra, ademas, de
las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV.
En el lugar de centralizacién de contadores, deberad preverse espacio suficiente para la colocacién de al menos, dos
contadores de energia eléctrica para su utilizacion por posibles compafiias operadoras de servicios de telecomunicacion. A tal
fin, se habilitaran al menos, dos canalizaciones de 32 mm. de didametro desde el lugar de centralizacion de contadores hasta
cada recinto de telecomunicaciones, donde existird espacio suficiente para que la compafiia operadora de telecomunicaciones
instale el correspondiente cuadro de proteccion que, previsiblemente estara dotado con al menos los siguientes elementos:
a) Hueco para el posible interruptor de control de potencia (I.C.P.).
b) Interruptor general automatico de corte omnipolar: tensién nominal minima 230/400 V ., intensidad nominal 25 A,
poder de corte minimo 4500 A.
c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensiéon nominal minima 230/400 V ., frecuencia 50/60 Hz, intensidad
nominal minima 25 A, intensidad de defecto 30 mA.
d) Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.
En general, en lo relativo a la instalacion eléctrica, se cumplird con lo dispuesto en el reglamento electrotécnico de baja tension,
aprobado por el real decreto 842/2002, de 2 de agosto.
ALUMBRADO
Se habilitaran los medios para que en el RITI y en el RITS exista un nivel medio de iluminacion de 300 lux, asi como un aparato
de iluminacion autbnomo de emergencia.
En todo caso deberan cumplir lo dispuesto en los apartados 5.5 y 6.4 del anexo IV del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de
2003. Asi como el punto cinco de la Disposicion adicional primera de la orden ITC/1077/2006 de 6 de abril de 2006 que
modifica el punto 5.5.5 del anexo IV del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003.
Todas las citadas normativas han sido tomadas como referencia al no ser necesario su obligado cumplimiento en la instalacion
objeto del presente proyecto.

REGISTROS SECUNDARIOS

Sus dimensiones seran 550 x 1000 x 150 mm (alto x ancho x fondo), sus ubicaciones se encuentran en los planos de planta
correspondientes.

Para los que hagan la funciones de paso o cambio de direccién sus dimensiones seran de 550 x 1000 x 150 mm (alto x ancho
x fondo), sus ubicaciones se encuentran en los planos de planta correspondientes.

Deberan cumplir lo dispuesto en los apartados 5.8 y punto diez de la Disposicion adicional primera de la orden ITC/1077/2006
de 6 de abril de 2006 que modifica el punto 6.6 del anexo IV del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003.

REGISTROS DE DE TOMA Y REGISTROS DE PASO

Se colocaran Registros de Paso Tipo A con dimensiones 360 x 360 x 120 mm en zonas préximas a la canalizacién secundaria
para alojar los elementos pasivos (distribuidores) necesarios para establecer la red de RTV disefada.

Se colocaran Registros de Paso en el interior de las estancias con dimensiones 100 x 160 x 40 mm para facilitar el tendido de
cables.

Los Registros de toma estaran empotrados en pared y tendran unas dimensiones de 64 x 64 x 42 mm. Se instalara una por
cada servicio y tendran en sus inmediaciones (maximo 500 mm) una toma de corriente alterna. Su ubicacién viene detallada en
los planos de planta correspondientes.

Deberan cumplir lo dispuesto en los apartados 5.8 y 6.6 del anexo IV del Real Decreto 401/2003 de 4 de abril de 2003
(tomados como referencia).

REGISTROS DE DE TOMA INTEGRADOS

Se colocaran empotrados en pared e integraran en la misma caja los suministros eléctricos y para la red de datos, incluyendo
mecanismo de proteccion eléctrica. Seran cajas de empotrar en pared.




-Estaran construidos en chapa de acero y vendran equipados con racks de 19” y paneles pasahilos en los laterales del rack.

-El techo y laterales seran de chapa de acero, con paneles desmontables vy rejillas de ventilacion. Asi mismo, estaran dotados
de un sistema de refrigeracién por medio de ventiladores ubicados en la parte superior del mismo, de forma que evacien en
aire caliente.

-La puerta frontal sera de cristal transparente, provista de juntas de goma y cerradura con llave.

-Ambos armarios deben ir equipados con bases tipo schuko normalizadas (al menos 8), proteccion magnetotérmica y toma de
tierra, que se conectara a la tierra general del edificio.

-La alimentacion eléctrica procedera de los puntos de electrificacion existentes en las dependencias donde se ubiquen.

-Su ubicacion garantizard, siempre gue sea posible, una separacién minima de 3 metros respecto de las principales fuentes de
sefales interferentes (transformadores, onduladores, ascensores, SAls, etc.).

-Todos los accesorios y equipos a instalar en el armario se colocaran en orden ascendente: paneles de telefonia, paneles del
subsistema horizontal y equipos que conforman la electrénica de red.

-El nimero de paneles distribuidores y pasahilos dentro del armario de la planta, es el indicado en la memoria. Dependera de la
ubicacion del distribuidor (de planta o principal) y del nimero de puntos de servicio a los que dé acceso.

En Santiago de Compostela, Junio de 2016
Los Arquitectos,
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