
DISTANCIA MíNIMA SEGúN NORMATIVA
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AÑADIDO DE BARANDILLA A LO LARGO DE TODA LA ESCALERA.

NOTA:

TM1

CARA INF FT
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547x280

TABIQUE MÓVIL FORMADO POR HOJAS DE MADERA, DE MULTITABLERO AISLANTE DE

ESPESOR MÍNIMO 10 CM,, HERRAJES Y GUÍAS TIPO KLEIN (O EQUIVALENTE). EL TABIQUE

ESTARÁ COMPUESTO POR DOS SISTEMAS DE VARIAS HOJAS CADA UNO MAS UNA

SUBESTRUCTURA METÁLICA ANCLADA A FORJADO

PANELES MÓVILES DE MADERA

cota 2.95

CARA INF FORJADO

106.4106.4106.4106.4

AULA MÚSICA

1UD.

106.4

LAS MEDIDAS Y COTAS SON ORIENTATIVAS, LAS DEFINITIVAS SE TOMARÁN EN OBRA.

NOTA:

COMEDOR

LAS COTAS ESTÁN REPRESENTADAS EN CM

DETALLE TABIQUE MÓVIL

Subestructura de acero

galvanizado.

Herrajes y rodamientos tipo

klein nk fold (o similar)

Paneles de madera aislante

e=100 mm

Juntas de goma

Paneles de madera aislante

acabado lacado, e=100 mm

TM1
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DETALLE CARPINTERÍA PATIO CUBIERTO

C-11

ESTADO REFORMADO

PLANO:

FECHA

ESCALA
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