
ALFEIZAR DE GRANITO

TOSTADO

ENLUCIDO DE MORTERO,

ACABADO CON PINTURA

ARMADA

LADRILLO 1/2 PIE

CÁMARA DE AIRE 3cm

variable

BARANDILLA

RODAPIÉ DE MADERA

EXISTENTE

ALFEIZAR DE GRANITO

TOSTADO

ENLUCIDO DE MORTERO,

ACABADO CON PINTURA

ARMADA

LADRILLO 1/2 PIE

CÁMARA DE AIRE 3cm

CANALETA FORMADA

CON MORTERO

FORJADO SANITARIO SIN AISLAR

Altura variable según sección

del terreno

variable

RODAPIÉ DE MADERA

EXISTENTE

LADRILLO 1/2 PIE

DINTEL DE LADRILLO ARMADO

MORTERO ALIGERADO PARA FORMACIÓN DE

PENDIENTES

FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO 100gs/m2 + DOBLE

LÁMINA ASFÁLTICA DE OXIASFALTO 4Kg/m2

RASILLA 3cm

VIDRIO CELULAR e=1,5cm

FORJADO 30+5

10cm RECRECIDO Y TERRAZO

MORTERO

AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 4cm

LAMINA GEOTEXTÍL 105gs/m2

GARBANCILLO 5-20mm

TIERRA VEGETAL 10-15cm CON

PLANTACIÓN DE CÉSPED

variable

ALBARDILLA DE GRANITO TOSTADO

DET.CONST. _PATIO CUBIERTO

EA-10

ESTADO ACTUAL

PLANO:

FECHA

ESCALA

CONSELLERIA EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE

E FORMACIÓN PROFESIONAL

IVAN LOPEZ VEIGA

JUAN R. IGLESIAS BABÍO

ARQUITECTOS

PLANO:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

NOTA: según proyecto de

construcción con fecha 1997,

comprobación visual in situ.
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