IGLESIAS_VEIGA ARQUITECTOS S.L.P.
CISAN ROQUE 15-23 1° L.2-3 A CORUNA www.iglesiasve

PLANTA SEGUNDA
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ACABADO DE SUELO EXISTENTES ACABADO TECHOS Y FACHADA
@ CRITERIOS CONSTRUCTIVOS DE REVESTIMIENTOS Y
PAR. VERTICALES TECHOS +2,80 altura libre desde pavimento terminado PAVIMENTOS @ ﬁgCI?AAEI:)h?r%g\ITSERIORFSd an | . t istent
_Se mantendran los pavimentos existentes. ARQUITECTOS PLANO:
P1 ACABADO EXISTENTE T1 FALSO TECHO CONTINUO ACUSTICO DE TECHOS_ Falsos techos de carton yeso acusticos en zonas ] XUNTH DE GHLICIH
P2 ASTIC SA. COLO GIR PO CARTON YESO PAVIMENTO TERRAZO EXISTENTE interiores comunes, aulas, zona de administracion, zona de JUAN R. IGLESIAS BABIO ,
PINTURA PLASTICA MATE LISA, COLOR A ELEGIR POR % FALSO TECHO CONTINUO DE profesores. En zonas humedas se dispone un falso techo . - CONSELLERIA EDUCACION, UNIVERSIDADE
LA D.F. SOBRE GUARNECIDO DE YESO % T2 ) X . . Firmado digitalmente por: A ) C—03
, ) /| '~ CARTON YESO HIDROFUGADO PAVIMENTO CORCHO EXISTENTE continuo de cartén-yeso hidrofugado. En locales de | | |GLESIAS BABIO JUAN RAMON - E FORMACION PROFESIONAL
P3 PINTURA COLOR SEGUN EL ART."2.2.2 isntalaciones y cuartos de limpieza se dejara la estructura 32834934L
FONDOS" DEL ANEXO PALETA CROMATICA DEL PEPR T3 PANELES DE VIRUTAS DE MADERA de foriado vist Fecha y hora: 06.03.2019 09:08:29 - 7
AGLOMERADA PAVIMENTO PINTURA EPOXI e forjado visto. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION FECHA
P4 REPOSICION DE AZULEJOS [ | ™ i sueenon e o o it o ot acual | | Tomade sitamente pori LOPEZ || REHAB. INTEGRAL CEIP RAINA FABIOLA, SANTIAGO DE COMPOSTELA | | FEB-2019
P5 ZOCALO EXISTENTE (hasta h=1,22)  mmm m mmm ENFOSGADO Y PINTADG » PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE lugares indicados, el resto se mantendré el acabado actual. \Flgéﬁg )'/Vﬁc')\f'a'}oﬁel.ggf‘zzolll‘g 09:35:38 : )
El acabado de paramentos verticales comin a todala [ P2 _] NOTA: EN CASO DE DUDA PREVALECERA LA NOTA: la altura de los falsos techos se estudiara in situ PLANO: ACABADOS ESCALA
- . N - . P A . - IVAN LOPEZ VEIGA
estancia si hay algun acabado diferente al sefialado en el DECISION DE LA D.F. segun disposicion de instalaciones.
indicador comun se designara mediante
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