PROTECCION DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

ZANJAS
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DETALLE DE PASO DE SEGURIDAD SOBRE ZANJAS CON
COMPONENTES DE ALUMINIO LIGERO "TIPO ISCHEBECK"

ENTIBACIONES

Entibacion indicada para suelos sueltos, arenosos, blandos o previamente

excavados

a profundidades comprendidas entre 1,00 y 1,75 mts.
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0.05x0.20mts. i’o'

CODALES

Seccion Anchura zanja
0,10 x 0,10 < 1,00 mts
0,10 x 0,15 < 1,50 mts

Separadores

DETALLES DE PANELES PARA BLINDAJES DE SEGURIDAD
PARA ZANJAS, DE ALUMINIO "TIPO ISCHEBECK"

ENTIBACIONES

Entibacién

indicada para duros y estables a profundidades comprendidas entre 1,50 y 2,50 mts.

1.— ZONA HORIZONTAL

2.— < 12% PENDIENTE EN TRAMOS RECTOS
3.— < 8% PENDIENTE EN TRAMOS CURVOS
4.— < 127% PENDIENTE EN TRAMOS RECTOS
5— > 6.00 m. INICIACION DE SUBIDA

6.— TALUDES

PROTECCION DE POZOS Y ARQUETAS

ARQUETA DE 50X50cm.

ARQUETA DE 60X60cm.

TAPA DE MADERA
ARMADA MEDIANTE CLAVAZON
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RODAPIE DE MADERA
DE ESCUADRILLA I 20 x 2,5 cm.

0.05x0.20 mts.

CODALES

Seccion

0,170 x 0,10

Anchura zanja

< 1,00 mts

Separadores

NOTA: ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ESTA PLANTEADO
PARA QUE LA OBRA SE REALICE EN UNA EPOCA EN QUE EL
CENTRO SE ENCUENTRE SIN ACTIVIDAD. EN EL CASO QUE ESTAS
OBRAS SE REALIZARAN CON EL CENTRO EN FUNCIONAMIENTO SE
DEBERAN DETERMINAR EN EL PLAN DE SEGURIDAD LAS MEDIDAS
OPORTUNAS DE SECTORIZACION.
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