CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Hombre del ediflicio CEIP Mondofleda_Estado actua
Direcclan Suenos Alres 5-----
Municiplo Mondofiedo Codigo Postal 27740
Provincka Lugo Comunidad Autdnoma| Galkia
Zona climatica | Afo construcckin 1960 - 1979
Mormativa vigents (construcciin | rehabliftacion] | Anterior 3 la MBE-CT-TS
Raferencla's catastralles 200201 0PJ 3 2050001 TE
Tipo da sdificlo o parte del sdificlo que s& certifica:
[0 EdiMgiode nueva construcsian | [0 cEdncioExsents
[0 vwiienda [ Temrclars
O unitammar (] Edmcio completo
[0 Bioqus O Local
O Biogue compiata
O vwhvienda indvidual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Hombre y Apellldos JOSE MANUEL CASTRO VAZQUEZ HIFMIE 335333855
Razon goclal Razon Socdal HIF
Dpmilc il Feldon Garcla 79---5 A
Municiplo LUGD Codigo Postal 27002
Provineka Lugo Comunidad Autenoma| Galkda
g-mall: casiovazguezidcoag es Telafono E79128053
Titulacikin habllitante sagun normativa wigents ARQUITECTO

HU CTE-HE y CEE Versltn 1.0.1564.1124, de fecha
Hmar-2017

Procadimisnto reconocide de callficacion sensrgetica uiilizads y
Ver=lon:

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO OE EMERGIA PRIMARLA MO EMISIONES DE DIOXIDG DE CARBONO
RENOWAELE {kWhim=afo) (hgCO2imit=adio)
=y s
124,350 23.8z20
e F Gssses g
ECT—

El técnico abajo firmants declara respensablemente que ha realizado la certificacian energetica ded edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la nommativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 17/01/2020
Firma del técnico certificador:
Anexo . Descripcion de las caracterisficas energeticas del edificio.
Anexo . Calificacion energelica del edificio.
Anexo L Fecomendacionss para [z mejora de I3 eficiencia enargatica.
Anexo IV Pruebas, comprobaciones & inspecciones realizadas por ef fécnico cerfificador.

Registro del Organo Temitoral Competents

17012020
25020M0FJ312020001TE
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen 35 caracteristicas enargéticas del edfcio, envalventa 1érmica, Instalacknes, condcionas de
Tuncionamiento y oowpacion y demas datos utiiizados para obtener 3 calficacdan enangética del edificlo.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

| superficie habitable [m) | 247263

Imagen del sdificio Plano da siuacion

2. ENVOLVEMNTE TERMICA

Carramlentos ¢pacos

Tranamiltancla
Hombre Thp Superficle [m™) [WIMK) Modao da abtenclkdn
Fachada Fachada 434 36 1,10 Usuano
Fachada Fachada 195 84 1,10 Usuaro
Fachada Fachada 440,21 1.10 Usuano
Fachada Fachada 193,14 1,10 Usuano
Cubkera Cubkerna 154515 2,32 Usuano
Forjado Fachada 561,80 2,1 Usuaro
SokrRa Suelo 140604 1,70 Usuaro
Huscos y lucarnaros
g ricl Tr. I Ia Fack = Modo de obtanclon fact
Nombre Tipa uperficis anu:i:mu sa;;r obtencien 8 nmhn' n or
Ll — tranamitancla
Hueco Husco 125,52 3, 7B D.E& Lisaria Usuano
Hueco Husco 16,44 3, 7B D.E& Lisaria Usuano
Hueco Huwaco 119,67 3, 7TE 0,65 LisLEara Usuario
Hueco Husco 19,14 3. 7B D.E5 LisLaria Usuano

3. INSTALACIOHES TERMICAS

Ganaradores da calefaccion

Potancla Rendimianto
Hombre Tipo nominal (kW) |Estaclonal (%) Tlpo da Enengla Modo de obtencion
Caldera_gasokeo CPA_J95-BT Caldera elecirica o de 395,00 70,00 Zasnisns Usuarno
comiestiblie
TOTALES 335,00
Fecihia de generschiin del dooDaresnio 1TmAZ0En
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4 INSTALACION DE ILUMINACION

Hombre dal espacio

Potencia Inatalada (Wim?)

VEEI [Wim=100lux)

lluminancla medla [Iux)

PO1_ED1 240 7,00 21,43
PO1_ED3 240 7,00 2143
PO2_ED1 240 7,00 2143

5. COMDICIONES DE FUNCIONAMIENTD ¥ OCUPACION

Ezpacio Superficls (M) Perfll de wao
PO1_ED1 70,19 | nofesigencal-8h-baja
PO1_ED2 55,07 | perideusuari
PO1_ED3 1279,77 | nosesidencial-8h-baja
PO2_ED1 1122,66 | nosesidencial-8h-baja
PO3_ED2 42220 | perfideusiario
PO4_ED1 1122,66 | pesideusuario

&. ENERGIAS RENOVABLES
Tamilca

Demanda da AC5
Consumo de Energla Final.cublerto an funcién del ssndche asoclado (3%
Nombr - | cublerta %)
Calafaccin Rafrigeracian &CS
Sistema solar témico - - - 0,00
TOTALES 0 0 0 0,00
Electrica
Hombre Energla sléctrica gensrada y autoconsumida (KWhiafio)
Panel folowolalco 0,00
TOTALES L]

Sechia de generaciin del dooumsrrio
Ref. Calsira
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~ ANEXO
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

[Zona climatica [D1

|U5-:r |':El'ti'ﬁl:3Dil:H'lEHi5tEﬂtE

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EM EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
ELEY CALEFACCION ACS
Emraronies calefassiin Ermisiones ACS
R (kg Oy afi) o (kgCoim afic) )
2B,60 0,0a
43855481 Fy
T REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones refngeracian Emisiones dumnacion
Emisiones phabales (kgCOwm? afs)’ (hp GOy afta) - {hgCOAm* ario) &
0,00 0,0a

La calificacion global ded edificio s expresa en téminos de dicaldo de carmono libsrado 3 @ atmisiera comad consacuencla del consumo

enargético del mismo.

RgC O ane

ROCO.lahG

Emisiones CO2 por Consimo eleciico

0,00 0,00

Emizlanes C02 por combustibles fhales

24,24 9946, 35

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGLA PRIMARIA O REMOVABLE

Por energla primaria no rendvable s2 entiende |a enengla consumida por &l edificio procegenie de fuentes no renowables que no ha

ELfido ningun proceso de comeersion o ansformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADDRES PARCIALES

12438 D

j #

CALEFACCHIN ACE

Energia primasia no Energia primaria no

refovebie calafacciin ranavalye ACS
(kWi adn) o (kihmiado) -
108,51 0,0a
REFRIGERACION ILUMINACION

Consuma gioha! de energly primaa no rerovable
frWhimiafio)!

Energia primara no
rancvatle refngarachan
{kWhimiado) -

Energia primara no
remavale TATIRacia
(kK Whmiado) c

0,00 15,64

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION ¥ REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refigeracion es la enefgla necesana para mantenes [as condiciones intemas de comfon del

edificio.
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[c1mmm Ay ErE> N
18.85-307 § 047076 B g
8401 E
T 186233 F4
EEYTE - =233 Gy
Demanda d= calefaccion Demands de refrigeracion
[kWhimFaria) [kbvhimTania)

"Bl indicador plobal es resul tads de la sums de los indicadores parciales mis & valor deld indicador para consurmos auiliares, =i los
hubiera (sdlo ad. lercianos, vemilacion, bombeo, abe.. ). La enangia alécinca auloconsumida se descuenta drcameante deal indicador

global, ne asi de los valores pancales

Secha de gEnersciin del dooumenio
Ref. Calastral
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ANEXO I
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

01. Aislamiento forjado bajo cubierta

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2+afio) (kgCO2/m2-aiio)
108,40C 26,63C

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
 ama
5424 D
Demanda de calefaccién Demanda de refrigeracién
(kWh/m?ario) (kWh/m?ario)
Indicador Calefaccién Refrigeracion ACS Iluminacién Total
alor % respecio alor % respectio alor % respecio alor % respecto alor % respecio
al anterior al anterior al anterior al anterior al anterior
Consumo de energia primaria 92,56 D 14,69 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84 C 0,00 108,40 C | 12,82
(kW h/m? afio)
Consumo de energia final 78,30 D 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 C 0,00 84,98 C 13,70
(kW h/m? afio)
Emisiones de CO: 24,40 C 14,68 0,00 0,00 0,00 0,00 220 C 0,00 28,62 C | 6,95
(kW h/m?2 afio)
Demanda 54,24 D 15,26 022 A 0,08
(kW h/m? afio)

MNota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estindar de operacion v funcionamiento del edificio, por lo gque
solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econdmico de las medidas de ahorro v eficiencia energética. el técnico
certificador debera utilizar |as condiciones reales v datos historicos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Aislamiento carasuperior del forjado en contacto conel bajo cubierta (LW 100mm).

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento 17/01/2020
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ANEXO I

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

02. lluminacién

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m?2+afio) (kgCO2/m2-afio)
<5595 A
55.95-909 B 10.80-17.5 B
123,80C
30,930
2237827973 F, 43.19-53.99 F,
=>279.73 =>53.99
CALIFICACIONES ENMERGETICAS
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
0w A
G
Demanda de calefaccién Demanda de refrigeracién
(kWh/m?2ario) (kWh/m?ario)
Indicador Calefaccion Refrigeracion ACS Iluminacion Total
Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto
al anterior al anterior al anterior al anterior al anterior
Consumo de energia primaria 109,89 C | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.91 A 12,18 123,80 C | 0,01
(kW h/m? ano)
Consumo de energia final 104,73 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587 A 12,12 110,60 C 0,01
(kW h/m? ano)
Emisiones de CO; 29,00 F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 A 13,63 30,93 D 0,01
(kW h/m?2 afo)
Demanda 64,74 G 0,00 0,20 A 0,00
(kW h/m? ano)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion v funcionamiento del edificio, por lo que

solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econdmico de las medidas de ahorro v eficiencia energética, el técnico

certificador debera utilizar 1as condiciones reales v datos historicos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Sustitucionluminarias por sistemas de bajo consumo.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento

Rei. Catastral

1710172020
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03. SATE

ANEXO I
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

RENOVABLE (KWh/m?2-afio) (kgCO2/m2-afio)
<4581 Ag <1096 A,
4581-744 B 10.96-178 B
101,94C 24,93C
183.25-229.06 43.85-54 81 -
CALIFICACIONES ENERGETICAS
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
C omaA
5362 D
1.86-2.33 E
Demanda de calefaccion Demanda de refrigeracion
(kWh/m?afio) (kWh/m?ario)
Indicador Calefaccién Refrigeracion ACS Iluminacion Total
Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto
al anterior al anterior al anterior al anterior al anterior
Consumo de energia primaria 86,11 C 20,64 0,00 0,00 0.00 0,00 15,84 C 0.00 101,94 C | 18,02
(kW h/m? afo)
Consumo de energia final 72,85 C 20,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 C 0,00 79.53 C | 28,61
(kW h/m? afo)
Emisiones de CO. 22,70 C 20,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 C 0.00 2493 C 20,09
(kW h/m?2 afo)
Demanda 53,62 D 16,23 0,34 A 0,00
(kW h/m? afo)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion v funcionamiento del edificio, por lo que

solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econdmico de las medidas de ahorro v eficiencia energética. el técnico
certificador debera utilizar |as condiciones reales v datos historicos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Aislamiento de la fachada mediante sistemaSATE (8cm).

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento

Ref. Catastral
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CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

ANEXO I
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

04. Susfitucidon ventanas existentes

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m2eafio)
<4581/
4581-744 B 10.96-17.8 B
115,77D 28,57D
1832522906  F, 43.85-54 81 F,
=>229.06
CALIFICACIONES ENERGETICAS
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
oA
60,13 D
Demanda de calefaccion Demanda de refrigeracién
(kWh/m?aiio) (kWh/m?ario)
Indicador Calefaccién Refrigeracion ACS Iluminacion Total
Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto
al anterior al anterior al anterior al anterior al anterior

Consumo de energia primaria 99.93 D 7,90 0,00 0,00 0.00 0,00 15,84 C 0,00 115,77 D | 6,89
(kW h/m? afo)
Consumo de energia final 84,54 D 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 C 0.00 91,22 D 18,12
(kW h/m? afo)
Emisiones de CO. 26,40 D 7,69 0,00 0,00 0.00 0,00 2,20 C 0.00 28,57 D 8,42
(kW h/m? afo)
Demanda 60,13 D 6,06 0,24 A 0,00
(kW h/m? afo)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion v funcionamiento del edificio, por lo que

solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econdmico de las medidas de ahorro v eficiencia energética. el técnico
certificador debera utilizar |as condiciones reales v datos historicos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Sustitucién de las ventanas existentes por carpinterias oscilobatientes con doble acristalamiento.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento

Ref. Catastral
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ANEXO I

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

05. Forjado exterior

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2eafio) (kgCO2/m2-afio)
4581-744 B 10.96-17.8 B
123,400 30,59D
183.25-229 06 F, 43.85-54.81 F,
CALIFICACIONES ENERGETICAS
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
 omaA
63,29 E
1.86-2.33 [
Demanda de calefaccion Demanda de refrigeracion
(kWh/m?2ario) (kWh/mario)
Indicador Calefaccion Refrigeracion ACS Iluminacion Total
alor o respecio alor % respecto alor % respecto alor T respecio alor % respecio
al anterior al anterior al anterior al anterior al anterior

Consumo de energia primaria 107,57 D | 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84 C 0,00 123,40 D | 0,01
(kW h/m? afo)
Consumo de energia final 91,01 D 0,01 0,00 0,00 0.00 0,00 6,68 C 0,00 97,69 D | 0,01
(kW h/m? afo)
Emisiones de CO; 28,40 C 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 C 0,00 30,59 D | 0,02
(kW h/m? afo)
Demanda 63,29 E 0,01 0,24 A 0,00
(kW h/m? afo)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion v funcionamiento del edificio, por lo que

solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econdmico de las medidas de ahorro v eficiencia energética, el técnico

certificador debera utilizar 1as condiciones reales v datos historicos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Aislamiento carainferior forjado exterior mediante lanade roca 10cm.

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento

Rei. Catastral
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CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

ANEXO I
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

06. Estado reformado. Conjunto de soluciones de mejora energética

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

RENOVABLE (kWh/m2+afio) (kgCO2/m2+afio)
5505909 B  77.40B 10.80-17.5 B
18,69C
223.78-279.73 F4 43.19-53.99 E
=>279.73
CALIFICACIONES ENERGETICAS
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
o omA
39,65 E
Demanda de calefaccion Demanda de refrigeracion
(kWh/m?afio) (kWh/m?afio)
Indicador Calefaccién Refrigeracion ACS Iluminaciéon Total
Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto Valor % respecto
al anterior al anterior al anterior al anterior al anterior

Consumo de energia primaria 63,49 D 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,91 A 12,18 77,40 B 37,75
(kW h/m? afo)
Consumo de energia final 53,71 D 41,49 0,00 0,00 0,00 0,00 587 A 12,12 59,58 B 47,42
(kW h/m? afio)
Emisiones de CO; 16,70 D 41,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 A 13,63 18,69 C | 40,12
(kW h/m?2 afio)
Demanda 39,65 E 38,05 0.34 A 0,00
(kW h/m? afio)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estindar de operacion v funcionamiento del edificio, por lo que

solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econdmico de las medidas de ahorro v eficiencia energética, el técnico

certificador debera utilizar |as condiciones reales v datos historicos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Aislamiento carasuperior del forjado en contacto conel bajo cubierta (LW 100mm).

Sustitucionluminarias por sistemas de bajo consumo.

Aislamiento de la fachada mediante sistemaSATE (8cm).

Sustitucidn de las ventanas existentes por carpinterias oscilobatientes con doble acristalamiento.

Aislamiento carainferior forjado exterior mediante lanade roca 10cm.

Fecha de generacion del documento
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