
Protección accesos

Andamio en
fachada. Andamio
europeo

Apuntalamiento de forjado, previo a la apertura de forjado
para la instalación de ascensor. Se verificará la dirección de
forjado para descargar el peso de forjado en la nueva
estructura planteada, la cuál deberá estar ejecutada
previamente.

Andamios interiores en todas las estancias
(para actuaciones de aislamiento, pintado, falsos
techos...)

Andamio en
fachada. Andamio
europeo

Andamios interiores en todas las estancias
(para actuaciones de aislamiento, pintado, falsos
techos...)

Andamio en fachada
apoyado en cubierta.
Andamio europeo

Extractor
existente

Protección accesos

Andamio en fachada

Andamio en fachada

Andamios interiores en todas las estancias

Andamio en fachada

Protección accesos

Andamio en fachada
Andamio en fachada
apoyado en cubierta

Barandilla de seguridad
con linea de vida

Andamio en fachada
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PLANTA BAJA. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
E 1/200 TI
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PLANTA PRIMERA. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
E 1/200

ALZADO SURESTE. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
E 1/200

SECCIÓN ALZADO SURESTE. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
E 1/200

ALZADO NOROESTE. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
E 1/200

ALZADO SUROESTE. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
E 1/200

ALZADO NORESTE. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
E 1/200

DETALLE ANDAMIOS. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TABLA CARGAS ADMISIBLES. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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