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13.43 12.98 8.74 8.24
35.31
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77.65

141.51
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NOTA:
Actuación de reparación de falso techo
continuo existente de escayola después de
retirar luminarias existentes y colocación de
nuevas.

Aula 13

Aula 14 Aula 15 Aula 16

Salón de actos Baños
niños. PB

Baños
niños. P1ª

Baños
profes 01

Baños
profes 02

Secretaría
Despacho
02

Despacho
01

Aula 17

Aula 18

Biblioteca

Gimnasio

Baño
gimnasio 01

Baño
gimnasio 02

Almacén
03

Almacén
04

Almacén
05

Almacén
01 Ascensor

Pasillo / Hall PB

Almacén
06

Comedor

Cocina

Zona "catering"

Baños cocina

Despensa

Zona
congeladores

Pasillo cocina

Sala
calderas

Vivienda conserje

Pasillo
despachos

Porche 02

Porche 01

NOTA:
Actuación de picado, enlucido y
pintado cara inferior forjado nueva
distribución gimnasio

NOTA:
Tramo de fachada donde se aplica
tan sólo acabado decorativo
NANOPORFIM 1mm (Baumit o similar)

NOTA:
Nuevas cabinas de TRESPA

3.40 4.00

NOTA:
Tabiques demolidos del estado actual

NOTA:
Nuevo tabique
de LHD

* P.01 * P.01

* P.02

5.26

4
.
0
0

2.61

Pavimento de baldosa de gres 30x30 antideslizante clase 2* P.01

Pavimento de terrazo similar o existente antideslizante clase 1* P.02

Pavimento  vinílico STYLE EMME xf2 2,5mm TARKETT* P.03

LEYENDA PAVIMENTOS

Pavimento  vinílico deportivo OMNISPORTS TRAINING TARKETT* P.04

* P.04
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NOTAS
N01: Las bajantes de pluviales existentes se separarán 10 cm de la fachada actual para
pasar el sistema SATE (8cm) por detrás (VER PLANOS Alzados estado reformado)
N02: En las zonas donde se no se ejecuta el sistema SATE (8 cm EPS) se aplicará el mismo
acabado que en todo el instituto (acabado revoco decorativo NanoporFINE (1mm).
N03: Los tabiques de los nuevos baños se ejecutarán con material TRESPA o equivalente.

- SATE  PROSYSTEM de BAUMIT (8cm EPS) o equivalente con acabado NanoporFINE (1mm)

- Falso techo continuo de placa de yeso KNAUF con aislamiento de lana de roca de 10cm
fijado a cara inferio forjado.

- Falso techo continuo de placa de yeso KNAUF (cuartos húmedos)

- Falso techo registrable 60x60cm EKLA 20mm

- Aislamiento térmico lana de roca 10cm colocado sobre cara superior forjado
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