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6.1. CALCULOS LUMINICOS
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6.2. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA. VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HE1

El presente certificado energético contempla una serie de propuestas de mejora para el
edificio estudiado (CEIP Alvaro Cunqgueiro de Mondofedo). En este apartado, se valorard el
impacto de las medidas planteadas en la mejora de la certificacidon energética de los edificios.
Para ello, se tendrd en cuenta la calificacion energética de partida.

A contfinuacion se muestra un resumen de las medidas analizadas, con la letra que
alcanzaria el certificado para cada medida de mejora, asi como el ahorro de consumo de
energia primaria no renovable.

CEIP ALVARO CUNQUEIRO Letra rf::::’:: e e | Reduccién
(MONDONEDO) emisiones | P (KWh/mZafio) consumo (%)
ESTADO ACTUAL D 124,35 -
Aislamiento cubierta C 108,40 12,82%
Sustitucidn luminarias C 123,80 0.004%
Aislamiento por el exterior fachada C 101,94 18.02%
Sustitucién ventanas D 115,77 6.89%
Aislamiento cara inferior forjado ext. D 123,41 0,008%
ESTAPO REFQRMADO B 77.40 37.75%
(Conjunto medidas)

A contfinuacién se adjunta los informes correspondientes al certificado de eficiencia
energética del CEIP Alvaro Cunqueiro de Mondonedo.
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6.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto resenado a
contfinuaciéon con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de
septiembre de Control de Calidad en la Edificacion en la comunidad auténoma de Galicia y en el RD
314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP

Proyecto ALVARO CUNQUEIRO DE MONDONEDO (LUGO)

Situacién Avenida Bos Aires, 19

Poblacion Mondonedo, Lugo

Promotor Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacién Universitaria. Xunta de Galicia

José Manuel Castro Vazquez

Arquitecto

Sonia Martinez Deiros
Director de obra A designar
Director de la ejecucion A designar

El control de calidad de las obras incluye:

A. El control de recepcion de productos

B. El control de la ejecucién

C. El control de la obra terminada

D. Valoracién econémica

Para la realizacion del control del calidad de la obra durante su ejecucidn, se redacta este Plan de Control
incorporado al proyecto, cuyo importe es de 8.663,75 euros (21%IVA incluido) el cudl se considera incluido

dentro de los gastos generales de la empresa, calculados para la realizacién del presupuesto de contrata
general de la obra.

Para ello:

El director de la ejecucién de la obra recopilard la documentacion del control realizado, verificando que es
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y al director de la
ejecucion de la obra la documentacién de los productos anteriormente senalada, asi como sus instrucciones
de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

La documentacién de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrd
servir, si asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el director de
la ejecucion de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracién Publica
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo.
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A. CONTROL DE RECEPCION DE LOS PRODUCTOS

El control de recepcidn tiene por objeto comprobar las caracteristicas técnicas minimas exigidas que deben
reunir los productos, equipos vy sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado,
asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion.

Durante la construccién de las obras el director de la ejecucién de la obra realizard los siguientes controles:

1. Control de la documentacién de los suministros

Los suministradores enfregardn al constructor, quien los facilitard al director de la ejecucién de la obra, los
documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento vy, en su
caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los
siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccién, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicién de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentacion se realizard de acuerdo con el
apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitdndose los documentos indicados antes, durante y después del
suministro.

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionard la documentacién precisa sobre:

- Los distinfivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del
CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE.

El director de la ejecucién de la obra verificard que esta documentacién es suficiente para la aceptacion de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

3. Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o
bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccién facultativa.

La realizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.
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Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizard conforme con el apartado
79.3.3.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hard conforme lo establecido en el capitulo 16 de la Instruccidon
EHE.

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobaciéon de su conformidad
comprenderd:
a) un control documental, segun apartado 84.1

b) en su caso, un control mediante distinfivos de calidad o procedimientos que garanficen un nivel de
garantia adicional equivalente, conforme con lo indicado en el articulo 81°, y

c) ensu caso, un control experimental, mediante la realizacién de ensayos.

Para los materiales componentes del hormigdn se seguirdn los criterios especificos de cada apartado del articulo
85°

La conformidad de un hormigdn con lo establecido en el proyecto se comprobard durante su recepciéon en la
obra, e incluird su comportamiento en relacién con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, ademds de
cualquier ofra caracteristica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares.

El control de recepcidon se aplicard tanto al hormigdn preparado, como al fabricado en central de obra e
incluird una serie de comprobaciones de cardcter documental y experimental, segun lo indicado en el articulo
86 de la EHE.

El control de la conformidad de un hormigdn se realizard con los criterios del art. 86, tanto en los controles previos
al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro.

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO

Se redlizardn las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los
apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, nilos caracteristicos de resistencia, en el caso de
un hormigdn preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras
obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen
las mismas instalaciones y procesos de fabricacion.

Ademds, la Direccidn Facultativa podrd eximir también de la realizacion de los ensayos caracteristicos de

dosificacion a los que se refiere el Anejo n° 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) el hormigdn que se va a suministrar estd en posesidn de un distintivo de calidad oficialmente reconocido,

b) se disponga de un certificado de dosificacién, de acuerdo con lo indicado en el Anejo n° 22, con una
antigiedad mdxima de seis meses

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO

Se redlizardn los contfroles de documentacion, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado
86.5.2

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigén durante el suministro:

a) Modalidad 1: Control estadistico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicacién general a
todas las obras de hormigdn estructural.

Para el control de su resistencia, el hormigdn de la obra se dividird en lotes de acuerdo con lo indicado en
la siguiente tabla, salvo excepcion justificada bajo la responsabilidad de la Direccion Facultativa.
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El nUmero de lotes no serd inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a

elementos incluidos en cada columna.

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO

Tipo de elemento estructural
Limite superior
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigdn 100 m3 100 m3 100 m3
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m? 1.000 m? -
N° de plantas 2 2 -
N° de LOTES segin la

.. P R 3 2 0
condicidon mas estricta

SEGUN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA

Tipo de elemento estructural

Limite superior
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigdn 500 m3 500 m3 500 m3
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas
Superficie construida 2.500 m? 5.000 m? -
N° de plantas 10 10 -
N° de LOTES segin la

L s p . 1 1 1
condicion mas estricta

SEGUN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTIA

Tipo de elemento estructural
Limite superior
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigén 200 m3 200 m3 200 m3
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m? -
N° de plantas 4 4 -
N° de LOTES segun la

., P R 2 1 -
condicion mas estricta

En ningun caso, un lote podrd estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un periodo de
fiempo superior a seis semanas.

Los criterios de aceptaciéon de la resistencia del hormigdn para esta modalidad de control, se definen en
el apartado 86.5.4.3 segun cada caso.

b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicacion a
cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigon.
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La comprobacion se redliza calculondo el valor de fcrea (resistencia caracteristica real) que
corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribucion de la resistencia a compresién del hormigdn
suministrado en todas las amasadas sometidas a control.

El criterio de aceptacién es el siguiente: fcreal = fek

Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigén (art. 86.5.6.) En el caso de elementos de
hormigdén estructural, esta modalidad de control sélo podrd aplicarse para hormigones en posesion de
un disfintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos:

C

- elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o

- elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexion, con luces
inferiores a 6,00 metros.

Ademds, serd necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:
i) que el ambiente en el que estd ubicado el elemento sea | 6 Il segun lo indicado en el apartado 8.2,

i) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cdlculo a compresion fea No superior a 10
N/mm2.

Se aceptard el hormigdn suministrados se cumplen simultdneamente las siguientes condiciones:
a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigdn empleado durante
la totalidad del periodo de suministro de la obra.

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.
CERTIFICADO DEL HORMIGON SUMINISTRADO

Al finalizar el suministro de un hormigdn a la obra, el Constructor facilitard a la Direccién Facultativa un
certificado de los hormigones suministrados, con indicacién de los tipos y cantidades de los mismos,
elaborado por el Fabricante y firmado por persona fisica con representacioén suficiente, cuyo contenido serd
conforme a lo establecido en el Anejo n° 21 de la Instruccidn EHE

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobard mediante la
verificacion documental de que los valores declarados en los documentos que acompanan al citado
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el
articulo 32° de la EHE para armaduras pasivas y articulo 34° para armaduras activas..

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboracion de
armaduras para hormigdn armado, deberdn ser conformes con lo expuesto en la EHE.

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se readlizard segun lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE
respectivamente

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Direccién Facultativa comprobard la conformidad
de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.

El Constructor archivard un certificado firmado por persona fisica y preparado por el Suministrador de las
armaduras, que trasladard a la Direccidn Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad
con esta Instruccién de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresion de las cantidades reales
correspondientes a cada tipo, asi como su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la informacion
disponible en la documentacion que establece la UNE EN 10080.

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberd
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrd aceptar un Unico certificado que incluya la
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.
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Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la
armadura facilitard al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentacién que
acompana al citado marcado CE.

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborard y entregard a la Direccién Facultativa un
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga de
marcado CE, su conformidad se comprobard mediante la verificacion documental de que los valores
declarados en los documentos que acompanan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de
las especificaciones contempladas en el proyecto y en el articulo 34° de esta Instruccion.

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobard su conformidad de
acuerdo con los criterios indicados en el art. 82 de la EHE.

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se realizard segun lo
dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente.

ESTRUCTURAS DE ACERO:
Control de los Materiales
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlard que se corresponde de forma

inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.

Para las caracteristicas que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerd un control
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.

En los casos que alguno de los materiales, por su cardcter singular, carezcan de normativa nacional
especifica se podrdn utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la direccién facultativa.

Control de la Fabricacién

El control se realizaré mediante el control de calidad de la documentacién de taller y el control de la calidad
de la fabricacién con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A

ESTRUCTURAS DE FABRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresion en la direccién del esfuerzo, se
tomardn muestras segun UNE EN771 y se ensayardn segin EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la
direccion correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicard por el valor § de la tabla 8.1 del DB SE-F, no
superior a 1,00 y se comprobard que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia
normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fdbrica, podrd acudirse
a determinar directamente esa variable a fravés de la EN 1052-1.

ESTRUCTURAS DE MADERA:
Comprobaciones:
a) con cardcter general:
e aspecto y estado general del suministro;
e que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.

b) con cardcter especifico: se realizardn, también, las comprobaciones que en cada caso se
consideren oportunas de las que a continuacion se establecen salvo, en principio, las que estén
avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;
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e madera aserrada:
- especie botdnica: La identificacién anatdmica se realizard en laboratorio especializado;
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificardn
segun notacién y ensayos del apartado 4.1.2;

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustardn a la norma UNE EN 336 para maderas de coniferas.
Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicard también para maderas de frondosas
con los coeficientes de hinchazén y merma de la especie de frondosa utilizada;

- contenido de humedad: Salvo especificacién en contra, debe ser < 20% segin UNE 56529 o UNE
56530.

e fableros:
- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinardn segun notacion y ensayos del
apartado 4.4.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE EN 300 para
tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para
tableros contrachapados;

e elementos estructurales de madera laminada encolada:

- Close Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se
especificardn segun notacién del apartado 4.2.2;

- tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 390.
e ofros elementos estructurales realizados en taller.

- Tipo, propiedades, ftolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su  caso):
Comprobaciones segun lo especificado en la documentacién del proyecto.

e maderay productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.
- Tratamiento aplicado: Se comprobard la certificacién del tratamiento.
e elementos mecdnicos de fijacion.
- Se comprobard la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de proteccion.

ELECTRICIDAD

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn y las NTE:

RESISTENCIA AL AISLAMIENTO
- De conductores.
- Enfre fases.
- Entre fase y neutro.

PUESTA A TIERRA
- Comprobacién de continuidad del circuito
- Determinacién de la resistencia.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- Interruptores diferenciales.
- Interruptores de control de potencia.
- Interruptores automdticos (magnetotérmicos)
- Puntos de luz.
- Determinacién de la caida de tension en la instalacion mds desfavorable.
- Verificacion de luminarias.

SANEAMIENTO

PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

- P.P1.G. de tuberias de saneamiento de poblaciones (O.M. 15-9-1996)(Pliego de prescripciones
técnias generales de tuberias de saneamiento de poblaciones.

- UNE-EN 1610: 1998. Instalacion y pruebas de acometidas y redes de saneamiento.

- Probar al menos el 10% de la longitud de la red segun los tramos especificados por el jefe de
obra/director de obra. Aunque lo habitual sea probar el 100% de la longitud total

- Observacion y correccion de fugas.
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- Mantener un tiempo de acondicionamiento en las tuberias llenas.
- Limpieza y seguridad del tramo a ensayar.
- Pruebas de estanqueidad de los pozos de registro de forma individual.

PRUEBAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
- Prueba de presiéon. Tuberias de presidn.
- P.P.1.G. para tuberias de abastecimiento de agua (O.M. 28-7-1974)
- UNE-EN 805:2000. Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores de edificios.

FONTANERIA

PRUEBA RESIST./ ESTANQUEIDAD RED FONTANERIA
- Prueba de presién interior y estanqueidad de la red de fontaneria.

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
- Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalacion de fontaneria mediante
el accionamiento del 100% de la griferia y elementos de regulacién.

Criterio general de no-aceptacién del producto:
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracion de que no suponga

riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecdnicas como de la durabilidad, serd condicién suficiente para
la no-aceptacién del producto y en su caso de la partida.

El resto de controles se realizardn segin las exigencias de la normativa vigente de aplicaciéon de la que se
incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.
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CONTROL EN LA FASE DE RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. CEMENTOS

Instruccién para la recepcion de cementos (RC-08)

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de é de
junio, por el que se aprueba la instrucciéon para la
recepcién de cementos.

e Articulos 6. Control de Recepcidn

e Articulo 7. Aimacenamiento

e Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas
con la recepcién

e Anejo 5. Recepcién mediante la realizacion de
ensayos

e Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepcién de los
cementos

e Anejo 7. Garantias asociadas al marcado CEy a
la certificacion de conformidad con los requisitos
reglamentarios.

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material
(UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1 de
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos
especiales con muy bajo calor de hidratacién (UNE-
EN 14216) y cementos de alto hormo de baja
resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Cementos de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos
de albadileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

2. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de

agosto. (BOE 22/08/08)

e Capitulo XVI. Control de la conformidad de los
productos

3. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento
Bdsico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de
calidad

e Epigrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
e Epigrafe 12.4 Control de calidad de la fabricacion

4. ESTRUCTURAS DE MADERA

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento
Basico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 13. Control

e Epigrafe 13.1 Suministro y recepcidon de los
productos

5. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento
Bdasico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

e Epigrafe 8.1 Recepcidén de materiales

6. RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento
Basico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Epigrafe 6. Productos de consfruccion

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos
para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para
edificios e instalaciones. (Kits y vdalvulas de
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retencidon para instalaciones que contienen

materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drengje vy
saneamiento. Pasos de hombre y cdmaras de
inspeccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolucion
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
candlizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastémeros termopldsticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por
Resoluciobn de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).

Canales de drenagje para zonas de circulacién para
vehiculos y peatones Obligatoriedad del marcado
CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada
por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos  (UNE-EN  13101), aprobada  por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE
31/10/20083).

Valvulas de admision de aire para sistemas de
drengje

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos  (UNE-EN  12380), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003. (BOE
31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en
masa, hormigén armado y hormigén con fibra de
acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resoluciéon
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y cdmaras de inspeccién de
hormigdén en masa, hormigén armado y hormigén
con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolucién
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequeiias instalaciones de depuraciéon de aguas
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN  12566-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos  (UNE-EN  14396), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

7. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a
veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (Guia DITE N° 009), aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE
19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos
para uso en movimientos de tierras, cimentaciones
y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de
29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metdlicos para hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos, aprobadas por Resolucion de 26 de

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion

de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Anclajes metdlicos para hormigdn. Guia DITE N°
001-1.,2,3y 4.

e Anclgjes metdlicos para hormigdn. Anclajes
quimicos. Guia DITE N° 001-5.

Apoyos estructurales

1920_PROYECTO BASICO Y EJECUCION PARA REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDONEDO (LUGO).

06. ANEXOS




José Manuel Castro Vazquez_Sonia Martinez Deiros_arquitectos

136

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos, aprobada por Resolucion de 1 de

febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

e Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN
1337-7.

e Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

e Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucién de 6 de

mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de

2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

o Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

e Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para
pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita.
Magnesita cdustica y de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN  14016-1), aprobada por
Resoluciobn de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucidén de 14 de

enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

e Aridos para hormigdén. UNE-EN 12620.

e Aridos ligeros para hormigones, morteros vy
lechadas. UNE-EN 13055-1.

e Aridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 013;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE EN 523), aprobada por Resoluciéon
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de
pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 011;
aprobada por Resolucidén de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

8. ALBANILERIA

Cales para la construccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolucién
de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de

mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9

de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

e Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

e Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso.
UNE-EN 12860.

Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos  (UNE-EN  13502), aprobada por

Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003),

Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

y Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE

19/02/2005).

e Terminales de los conductos de humos arcillosos /
cerdmicos. UNE-EN 13502.

e Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN
1457.

e Componentes. Elementos de pared exterior de
hormigdn. UNE- EN 12446

e Componentes. Paredes interiores de hormigdn.
UNE- EN 1857

e Componentes. Conductos de humo de bloques
de hormigdn. UNE-EN 1858

e Requisitos para chimeneas metdlicas. UNE-EN
1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 003;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para
fabricas de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos aprobada por Resolucién de 28 de junio

de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Tirantes, flejes de tension,
escuadras. UNE-EN 845-1.

e Dinteles. UNE-EN 845-2.

abrazaderas y
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e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero.
UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albahileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos aprobada por Resolucidén de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004).

e Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

e Morteros para albanileria. UNE-EN 998-2.

9. AISLAMIENTOS TERMICOS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento
Bdasico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo. (BOE 28/3/2006)

e 4 Productos de construccién

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de
producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en
la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucidén de 12 de

junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacién por

Resolucion de 1 de febrero de 2005

(BOE19/02/2005).

e Productos manufacturados de lana mineral (MW).
UNE-EN 13162

e Productos manufacturados de  poliestireno
expandido (EPS). UNE-EN 13163
e Productos manufacturados de  poliestireno

extruido (XPS). UNE-EN 13164

e Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

e Productos manufacturados de espuma fendlica
(PF). UNE-EN 13166

e Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
UNE-EN 13167

e Productos manufacturados de lana de madera
(WW). UNE-EN 13168

e Productos manufacturados de perlita expandida
(EPB). UNE-EN 13169

e Productos manufacturados de corcho expandido
(ICB). UNE-EN 13170

e Productos manufacturados de fibra de madera
(WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento
térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 004;

aprobada por Resolucidén de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de pldstico para fijacion de sistemas y kits
compuestos para el aislamiento térmico exterior
conrevoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n°® 01;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

10. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88)
«Condiciones acusticas de los edificiosn
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de
septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

e Articulo 21. Control de la recepcidén de materiales
e Anexo 4. Condiciones de los materiales

- 4.1. Caracteristicas bdsicas exigibles a los
materiales
- 4.2. Caracteristicas bdsicas exigibles a los

materiales especificamente acondicionantes
acuUsticos

- 4.3. Caracteristicas bdsicas
soluciones constructivas

- 4.4, Presentacion, medidas y tolerancias

- 4.5. Garantia de las caracteristicas

- 4.6. Control, recepcion y ensayos de los

materiales

- 4.7.Laboratorios de ensayo

exigibles a las

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento
Basico DB HR. Proteccién frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. (BOE 23/10/07)

- 4.1. Caracteristicas exigibles a los productos
- 4.3. Confrol de recepcién en obra de productos

11. IMPERMEABILIZACIONES

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento
Bdsico DB HS1-Salubridad. Protecciéon frente a la
humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)
e Epigrafe 4. Productos de construccién
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Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas
aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 005;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizaciéon de cubiertas con
membranas flexibles fijadas mecdnicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 006;
aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

12. REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como
pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucidén de 3 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

e Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

e Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolucién
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas cerdmicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolucién
de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolucion
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigdon

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resoluciéon
de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas
autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolucién
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resoluciéon
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas cerdmicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolucién
de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

13. CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 6 de

mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

¢ Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro.
UNE-EN 179

e Dispositivos  antipdnico  para  salidas de
emergencias activados por una barra horizontal.
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacién

Obligatoriedad del marcado CE para los productos
relacionados, aprobada por Resolucidon de 14 de
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 3
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado
en Resoluciéon de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

e Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-
EN 1154,

e Dispositivos de retencidon electromagnética para
puertas batientes. UNE-EN 1155.

e Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN
1158.

¢ Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

e Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién
en la construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolucién
de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucidon de 26 de

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

¢ Vidrio. Guia DITE n° 002-1

e Aluminio. Guia DITE n° 002-2

¢ Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n°®
002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje vy
portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos  (UNE-EN  13241-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resoluciéon
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resoluciéon
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

14. PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos
para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos aprobada por Resolucién de 6 de mayo
de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005)

e Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e Mdstiles y postes. UNE-EN 12843,

Componentes prefabricados de hormigén armado
de dridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resoluciéon
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construcciéon de edificios prefabricados de
estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 007;
aprobada por Resolucidén de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 008;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construcciéon de edificios prefabricados de
estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 012;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de
2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolucién
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

15. INSTALACIONES

= INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento
Bdsico DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)
e Epigrafe 5. Productos de construccién

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en
candlizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastdmeros termopldsticos, de
materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por
Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE
06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos  (UNE-EN  13564), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad  del
productos  (UNE-EN

marcado CE para estos
13310), aprobada por
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Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE
01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén
incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 997), aprobada por Resoluciéon
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

= INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y bdculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos aprobada por Resolucidén de 10 de

octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por

resolucidn de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE

16/07/2004)

e Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con
fiora. UNE-EN 40-7

= INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y
accesorios para transporte de gases y fluidos
hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucién
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccién de fuga

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolucién
de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

= INSTALACIONES DE CALEFACCION,

CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos aprobada por Resolucidn de 28 de junio

de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccidon de humos y
calor. UNE-EN12101- 2.

e Aireadores exiractores de humos y calor. UNE-
ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo
alimentados con agua a una temperatura inferior a
120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos  (UNE-EN  14037-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolucién
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

= INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA

INCENDIOS

Instalaciones fijas de extincién de incendios.
Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras
semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras
planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincion de incendios.
Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos

relacionados, aprobada por Resolucion de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por

Resolucion de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004)

y modificada por Resolucién de 9 de Noviembre de

2005(BOE 01/12/2005).

e Vdlvulas direccionales de alta y baja presién y sus
actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-
5.

e Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas
de CO2. UNE-EN 12094-6

e Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Vdlvulas de retencién y vdlvulas antiretorno. UNE-
EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los
dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-
12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores
especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos
neumdticos de alarma. UNEEN- 12094-12
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Sistemas de extincion de incendios. Sistemas de
extincién por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos
productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE
31/10/2002) y modificada por Resolucién de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas
de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos aprobada por Resolucidn de 3 de

octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y

modificadas por Resoluciones del 14 de abril de

2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de

2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE

19/02/2005).

e Rociadores automdticos. UNE-EN 12259-1

e Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia
mojada y cdmaras de retardo. UNEEN 12259-2

e Conjuntos de vdlvula de alarma de tuberia seca.
UNE-EN 12259-3

e Alarmas hidroneumdticas. UNE-EN-12259-4

e Componentes para sistemas de rociadores y
agua pulverizada. Detectores de flujo de agua.
UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccién y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos

productos aprobada por Resolucién de 14 de abril

de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucién

del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

e Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos
acuUsticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-
4,

e Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-
EN 54-5.

e Detectores de humo. Detectores puntuales que
funcionan segun el principio de luz difusa, luz
trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que
utilizan un haz éptico de luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de proteccién contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 2
e Artficulo 3
e Artficulo 9

= COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento
Bdasico DB Sl Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo. (BOE 28/3/2006)

e Justificacién del comportamiento ante el fuego
de elementos constructivos y los materiales (ver
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el
que se aprueba la clasificacion de los productos
de construccién y de los elementos constructivos
en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que
se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en
funcion de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego.

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio (BOE 05/08/1998)., y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES
- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITE 04.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES
TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y
CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (RITE)
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(A partir del 1 de marzo de 2008)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto. (BOE 18/09/2002)
e Articulo 6. Equipos y materiales

e ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para
distribucién en baja tension
e [TC-BT-07. Cables. Redes subterrdneas para

distribucién en baja tensidon

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domeésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de
octubre. (BOE 24/11/1993)
e Articulo 4. Normas.

= INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS DE

Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacién en el interior de
los edificios y de la actividad de instalaciéon de
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril.
(BOE 14/05/2003)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Arficulo 10. Equipos y materiales utilizados para
configurar las instalaciones

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de
agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales
e Articulo 6. marcado «CEy y declaracion «CE» de
conformidad
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B. CONTROL DE EJECUCION

Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlard la ejecucion de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicién de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena
prdctica constructiva y las instrucciones de la direccién facultativa. En la recepcién de la obra ejecutada
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores,
previstas en el articulo 5.2.5.

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El confrol de la ejecucién tiene por objeto comprobar que los procesos
realizados durante la construccion de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Direccién
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.

Antes de iniciar la ejecucidon de la estructura, la Direccidén Facultativa, deberd aprobar el Programa de
control que contendrd la programacion del control de la ejecuciéon e identificard, entre otros aspectos, los
niveles de control, los lotes de ejecucion, las unidades de inspeccién y las frecuencias de comprobacién.

Se contemplan dos niveles de confrol:

a) Control de ejecucién a nivel normall

b) Control de ejecucién a nivel intenso, que sélo serd aplicable cuando el Constructor esté en posesidén de un
sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.

El Programa de confrol aprobado por la Direccidén Facultativa contemplard una division de la obra en lotes
de ejecucién conformes con los siguientes criterios:

a) se corresponderdn con partes sucesivas en el proceso de ejecucion de la obra,

b) no se mezclardn elementos de tipologia estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la
tfabla siguiente

c) el tamano del lote no serd superior al indicado, en funcién del tipo de elementos

Elementos de | — Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m? de superficie
cimentacién - 50 m de pantallas
Elementos - Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta

horizontales

- Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas

Otros elementos - Muros de contencién correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas

— Pilares “in situ” correspondientes a 250 m?2 de forjado

Para cada proceso o actividad, se definirdn las unidades de inspeccidn correspondientes cuya dimensién o
tamano serd conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollard su autocontrol y la Direccion
Facultativa procederd a su control externo, mediante la realizacién de de un nUmero de inspecciones que
varia en funcion del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la
tabla 92.6. de la EHE
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El resto de controles, si procede se realizard de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:

- Control de los procesos de ejecucion previos a la colocacién de la armadura (art.94),
- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),

- Control de las operaciones de pretensado (art.96),

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97),

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

SANEAMIENTO

Se realizard este control de acuerdo con la Norma Bdésica para las Instalaciones para Suministro de Agua NTE-
IFF NTE-IFC y NTE-ISS, verificando:

Acometidas.

Alimentacion, derivaciones y manuales.

Dimensiones de tuberias y accesorios, asi como sus cuelgues, dilatadores, antivibrantes, etc...
Se comprobard didmetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberias y vdlvulas de
desague.

ELECTRICIDAD

Se realizard este control conforme al R.E.B.T., NTE-IET y NTE-IES.
Canalizaciones y fijaciones.
Seccién de conductores.
Identificacién de fases y circuitos.
Ubicacién de puntos de luz y mecanismos.
Colocacién de luminarias.
Ubicacién cuadros de distribucion y cajas.
Dimensiones y distancias.
Medidas de resistencia de aislamiento.
Medidas de puesta a tierra.

Los diferentes controles se realizardn segun las exigencias de la normativa vigente de aplicacion de la que se
incorpora un listado por elementos constructivos.
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CONTROL EN LA FASE DE EJECUCION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de
agosto. (BOE 22/08/08)
e Capitulo XVII. Control de la ejecucién

2. ESTRUCTURAS METALICAS

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento
Basico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 12. Control de
calidad

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Epigrafe 12.5 Control de calidad del montaje

3. ESTRUCTURAS DE FABRICA

Coédigo Técnico de la Edificacién, Documento
Basico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fabrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006). Epigrafe 8. Control de la
ejecucion

Fase de ejecucion de elementos constructivos

e Epigrafe 8.2 Control de la fébrica

e Epigrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

e Epigrafe 8.4 Armaduras

e Epigrafe 8.5 Proteccidn de fdabricas en ejecucion

4. |IMPERMEABILIZACIONES

Coédigo Técnico de la Edificacién, Documento
Bdsico DB HS1-Salubridad. Protecciéon frente a la
humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucién de elementos constructivos
e Epigrafe 5 Construccion

5. AISLAMIENTO TERMICO

Cédigo Técnico de la Edificaciéon, Documento
Bdasico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecucién de elementos constructivos

e 5 Construccién

e Apéndice C Normas de referencia. Normas de
ensayo.

6. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de la Edificacion (NBE CA-88)
«Condiciones acusticas de los edificiosn
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08)

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de
septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de ejecucion de elementos constructivos
e Artficulo 22. Control de la ejecucién

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento
Basico DB HR. Proteccién frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.2. Control de la ejecucién
7. INSTALACIONES

= INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA

INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Articulo 10
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= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)

Fase de ejecucidn de las instalaciones
e Artficulo 7. Proyecto, ejecuciéon y recepcion de las
instalaciones
e ITEOS - MONTAUJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
- ITE05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a wusos domésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de
octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Artficulo 4. Normas.

= INSTALACIONES DE FONTANERIA

Coédigo Técnico de la Edificacién, Documento
Bdasico DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de las instalaciones
e Epigrafe 6. Construccion

= RED DE SANEAMIENTO

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento
Bdasico DB HE Ahorro de Energia

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepcion de materiales de construccion

Epigrafe 5. Construccioén

= INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACION

INFRAESTRUCTURAS DE

Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de
los edificios y de la actividad de instalaciéon de
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abiril.
(BOE 14/05/2003)

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucidn del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacién
en el interior de los edificios y la actividad de
instalacion de equipos Yy sistemas de
telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de
mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Articulo 3. Ejecucion del proyecto técnico

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de
agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecucion de las instalaciones
e Arficulo 6. marcado «CE» y declaracién «CE» de
conformidad
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direccidon facultativa y las previstas
en el CTE y resto de la legislacion aplicable que se enumera a continuacioén:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. HORMIGON ARMADO Y PRETENSADO

Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de

agosto. (BOE 22/08/08)

¢ Articulo 100. Control del elemento construido

e Articulo 101. Controles de la estructura mediante
ensayos de informacién complementaria

e Articulo 102 Control de
medioambientales

aspectos

2. AISLAMIENTO ACUSTICO

Cédigo Técnico de la Edificacion, Documento
Basico DB HR. Proteccién frente al ruido. (obligado
cumplimiento a partir 24/10/08)

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de
octubre. (BOE 23/10/07)

- 5.3. Control de la obra terminada

3. IMPERMEABILIZACIONES

Coédigo Técnico de la Edificacién, Documento
Bdsico DB HS1-Salubridad. Protecciéon frente a la
humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo. (BOE 28/3/2006)
e Epigrafe 5.3 Control de la obra terminada

4. INSTALACIONES

= INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA

INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra
incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre. (BOE 14/12/1993)
e Artficulo 18

= INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de
julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real
Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE
03/12/2004)
e Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcién de las
instalaciones
e TE 06 - PRUEBAS,
RECEPCION
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE
DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la
instalacién

PUESTA. EN MARCHA Y

Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

= INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepcion de las instalaciones

e Arficulo 18. Ejecucién y puesta en servicio de las
instalaciones

e [TC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de
las instalaciones

e ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

e Procedimiento para la tramitacién, puesta en
servicio e inspeccidon de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una
alimentacién en baja tension en la Comunidad
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de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1
de octubre. (BOCM 18/10/2003)

= INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales
destinados a usos domeésticos, colectivos o
comerciales (RIG)

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de

octubre. (BOE 24/11/1993)

e Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio
de las instalaciones.

e Articulo 13. Puesta en disposicién de servicio de la
instalacion.

e Arficulo 14. Instalacion, conexion y puesta en
marcha de los aparatos a gas.

e ITC MI-RG-09. Pruebas para la entrega de la
instalacion receptora

e ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicion de servicio

e ITC MIFIRG-11. Instalacién, conexidén y puesta en
marcha de aparatos a gas

Instrucciéon sobre documentacién y puesta en
servicio de las instalaciones receptoras de Gases
Combustibles

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre

de 1985. (BOE 09/01/1986)

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de gas que precisen proyecto.

e 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas
que no precisan proyecto para su ejecucién.

= INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de
agosto. (BOE 30/09/1997)
¢ ANEXO VI. Control final

=  SANEAMIENTO
Estanqueidad de las redes
Comportamiento de desagues

= ELECTRICIDAD
Funcionamiento de mecanismo eléctricos
Caidas de tensidn
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D. VALORACION ECONOMICA

Atendiendo a lo establecido en el Ar. 11de la LOE, es obligacién del constructor ejecutar la
obra con sujecidn al proyecto, al contrato, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director
de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto,
acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros
documentos, dicha calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que seda necesario
presupuestarlo de manera diferenciada y espcifica en el capitulo “Control de Calidad y Ensayos” del
presupuesto de ejecucién material del proyecto. En este capitulo se indican aquellos ofros ensayos o
pruebas de servicio que deben ser realizadas por entidades o laboratorios de control de calidad de
la edificacién, debidamente homologadas y acreditadas, distinfos e independientes de los
realizazdos por el constructor.

A confinuacién se detalla el “Capitulo de Control del Calidad y Ensayos del Presupuesto de
Ejecucién Material (PEM):

Ud | DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

Revision del proyecto
uD - Control proyecto grquitec;furo 1 1.247.24
- Control proyecto instalaciones

- Control mediciones y presupuesto

Control de ejecucion de obra, comprobacion de ejecuciéon de unidades
de obra y recepcion de materiales

ub - Inspeccién titulado superior en control de ejecucion de 1 1.823,02
edificaciéon con emisién de nota técnica.
- Emisién de informe final de obra

Control de materiales (ensayos) realizados por un laboratorio acreditado en
el are técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente segin anexo de control de calidad.
- Toma de muestra, fabricacion, conservaciéon y rotura a
flexotraccién y compresidon de 3 probetas prismdticas.
- Determinacién de la densidad aparente de aislamiento

uD térmico EPS (UNE-EN 1602-97) 1

- Determinacién de la densidad de lana mineral

- Determinacién del espesor de pelicula de pinturas (UNE-
EN ISO 2808:2000)

- Determinacion “in situ” del espesor del
anodizado/lacado de la carpinteria de aluminio
mediante el método basado en las corrientes de
Foucault, por determinacion

2.526,16

Pruebas de servicio de instalaciones realizadas por un laboratorio
UD | acreditado en el drea técnica correspondiente, necesario para el 1 1.563,70
cumplimiento de la normativa vigente segun anexo de control de calidad

7.160,12

IVA 21% 1.503,63

TOTAL IVA INCLUDO 8.663,75
euros

1920_PROYECTO BASICO Y EJECUCION PARA REHABILITACION INTEGRAL DO CEIP ALVARO CUNQUEIRO DE MONDONEDO (LUGO).
06. ANEXOS




José Manuel Castro Vazquez. Sonia Martinez Deiros_arquitecto

150

6.4. PLAN DE OBRA

A continuacién se indica el plan de obra segin los capitulos el presupuesto para la estimacién
de tiempod e 3,0 meses.

ACTUACIONES PREVIAS

ESTRUCTURA Y TABIQUERIA

FACHADA Y AISLAMIENTO

CARPINTERIA INTERIOR

CARPINTERIA EXTERIOR

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO

INSTALACION ILUMINACION

INSTALACION ASCENSOR

PINTURAS Y DECORACION

Lugo, 14 de febrero de 2020.

Sonia Martinez Deiros. Arquitecta José Manuel Castro Vdzquez. Doctor arquitecto
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6.5. ANEXO JUSTIFICATIVO DE COLOR

Se redacta el siguiente anexo como justificacion del documento “Guia de Cor e Materiais de
Galicia” para la tonalidad de pintura seleccionada en el exterior del presente proyecto de ejecucion
de rehabilitacién integral do CEIP Alvaro Cunqueiro de Mondonedo (Lugo).

1. El centro escolar se encuentra en la localidad de Mondohedo, que corresponde segun la
clasificacién de la guia de cor, con el GAP A MARINA - BAIXO EO.

2. La edificacion existente del CEIP Alvaro Cunqueiro, se encuentra en el dmbito de SUELO URBANO,
segun el planeamiento urbanistico de Mondonedo.

3. Segun la closeificacién del tipo de construccion de la guia de cor, los centros escolares se
consideran del tipo de clasificacion de FITO.

De acuerdo con esta clasificacion y atendiendo a las indicaciones de la guia de color del GAP A
MARINA - BAIXO EO, la carta de combinaciones de colores posibles es la de EDIFICACION ESPECIAL
(RO7 ILLADA. pdaxina 60).

Asi pues para las fachadas se seleccionan las siguientes tonalidades y se justifica con los planos ER-11
y ER-12:
- TONALIDAD 01: 1510-Y40R Médulo longitudinal

- TONALIDAD 02: 1010-Y40R Médulo porche de acceso

- TONALIDAD 03: 2010-Y40R Médulo cocina/comedor/zona retranqueo fac.
noroeste

- TONALIDAD 04: 4010-Y30R Cara inferior voladizo cubierta

El motivo de seleccionar distintas tonalidades es porque el colegio estd compuesto por distintos
volumenes y la recomendacién de la guia es utilizar una color distinta para volumen. Ademds, la
fachada noroeste al ser muy larga también se utilizan dos tonalidades (RAL1510-Y40R y RAL 2010-
Y40R) segun recomendacién de la guia.

Para las carpinterias se selecciona la tonalidad andizado natural.
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6.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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