
 



 



 



 



 

01. Aislamiento forjado bajo cubierta 

 

 

 

 

Indicador Calefacción Refrigeración ACS I luminación Total 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 

Consumo de energía primaria 

(kW h/m2 año) 

92,56   D 14,69 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   C 0,00 108,40  C 12,82 

Consumo de energía final 

(kW h/m2 año) 

78,30   D 14,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68     C 0,00 84,98    C 13,70 

Emisiones de CO2 

 (kW h/m2 año) 

24,40   C 14,68  0,00 0,00 0,00 0,00 2,20     C 0,00 28,62    C 6,95 

Demanda 

(kW h/m2 año) 

54,24   D 15,26 0,22   A 0,08  

 

 

Aislamiento cara superior del forjado en contacto con el bajo cubierta (LW 100mm). 

 

 



 

02. Iluminación 

 

 

 

 

Indicador Calefacción Refrigeración ACS I luminación Total 

Valor % respecto 
al anterior 

Valor % respecto 
al anterior 

Valor % respecto 
al anterior 

Valor % respecto 
al anterior 

Valor % respecto 
al anterior 

Consumo de energía primaria 

(kW h/m2 año) 

109,89  C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,91   A 12,18 123,80  C 0,01 

Consumo de energía final 

(kW h/m2 año) 

104,73  C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,87     A 12,12 110,60  C 0,01 

Emisiones de CO2 

 (kW h/m2 año) 

29,00   F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90     A 13,63 30,93    D 0,01 

Demanda 

(kW h/m2 año) 

64,74   G 0,00 0,20   A 0,00  

 

 

Sustitución luminarias por sistemas de bajo consumo. 

 



 

03. SATE 

 

 

 

 

Indicador Calefacción Refrigeración ACS I luminación Total 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 

Consumo de energía primaria 

(kW h/m2 año) 

86,11   C 20,64 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   C 0,00 101,94  C 18,02 

Consumo de energía final 

(kW h/m2 año) 

72,85   C 20,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68     C 0,00 79,53    C 28,61 

Emisiones de CO2 

 (kW h/m2 año) 

22,70   C 20,62  0,00 0,00 0,00 0,00 2,20     C 0,00 24,93    C 20,09 

Demanda 

(kW h/m2 año) 

53,62   D 16,23 0,34   A 0,00  

 

 

Aislamiento de la fachada mediante sistema SATE (8cm). 

 

 



 

04. Sustitución ventanas existentes 

 

 

 

 

Indicador Calefacción Refrigeración ACS I luminación Total 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 

Consumo de energía primaria 

(kW h/m2 año) 

99,93   D 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   C 0,00 115,77  D 6,89 

Consumo de energía final 

(kW h/m2 año) 

84,54   D 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68     C 0,00 91,22    D 18,12 

Emisiones de CO2 

 (kW h/m2 año) 

26,40   D 7,69  0,00 0,00 0,00 0,00 2,20     C 0,00 28,57    D 8,42 

Demanda 

(kW h/m2 año) 

60,13   D 6,06 0,24   A 0,00  

 

 

Sustitución de las ventanas existentes por carpinterías oscilobatientes con doble acristalamiento. 

 

 



 

05. Forjado exterior 

 

 

 

 

Indicador Calefacción Refrigeración ACS I luminación Total 
Valor % respecto 

al anterior 

Valor % respecto 

al anterior 

Valor % respecto 

al anterior 

Valor % respecto 

al anterior 

Valor % respecto 

al anterior 

Consumo de energía primaria 

(kW h/m2 año) 

107,57  D 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84   C 0,00 123,40  D 0,01 

Consumo de energía final 

(kW h/m2 año) 

91,01   D 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68     C 0,00 97,69    D 0,01 

Emisiones de CO2 

 (kW h/m2 año) 

28,40   C 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20     C 0,00 30,59    D 0,02 

Demanda 

(kW h/m2 año) 

63,29   E 0,01 0,24   A 0,00  

 

 

Aislamiento cara inferior forjado exterior mediante lana de roca 10cm. 

 

 



 

06. Estado reformado. Conjunto de soluciones de mejora energética 

 

 

 

 

Indicador Calefacción Refrigeración ACS I luminación Total 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 
Valor % respecto 

al anterior 

Consumo de energía primaria 

(kW h/m2 año) 

63,49   D 41,18 0,00 0,00 0,00 0,00 13,91   A 12,18 77,40    B 37,75 

Consumo de energía final 

(kW h/m2 año) 

53,71   D 41,49 0,00 0,00 0,00 0,00 5,87     A 12,12 59,58    B 47,42 

Emisiones de CO2 

 (kW h/m2 año) 

16,70   D 41,60  0,00 0,00 0,00 0,00 1,90     A 13,63 18,69    C 40,12 

Demanda 

(kW h/m2 año) 

39,65   E 38,05 0,34   A 0,00  

 

 

Aislamiento cara superior del forjado en contacto con el bajo cubierta (LW 100mm). 

Sustitución luminarias por sistemas de bajo consumo. 

Aislamiento de la fachada mediante sistema SATE (8cm). 

Sustitución de las ventanas existentes por carpinterías oscilobatientes con doble acristalamiento. 

Aislamiento cara inferior forjado exterior mediante lana de roca 10cm. 

 

 


