
Extractor
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TONALIDAD 01:
Edificio longitudinal_ RAL 1510-Y40R

TONALIDAD 01:
Edificio longitudinal_ RAL 1510-Y40R

TONALIDAD 02:
Acceso planta baja_ RAL 1010-Y40R

TONALIDAD 03:
Modulo comedor/cocina_ RAL 2010-Y40R

TONALIDAD 04:
Cara inferior voladizo_ RAL 4010-Y30R

* TONALIDAD CARPINTERÍAS:
     Anodizado natural

*

* * * * *

* * * ** * * * *
NOTA:
Todas las bajantes nuevas se colocarán separadas 10cm de la
fachada existente para ejecutar el SATE por detrás de ellas.
Finalmente se recolocará la protección de las bajantes existente
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TONALIDAD 03:
Modulo longitudinal retranqueo_ RAL 2010-Y40R

TONALIDAD 01:
Edificio longitudinal_ RAL 1510-Y40R

TONALIDAD 01:
Edificio longitudinal_ RAL 1510-Y40R
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NOTA 02:
Para evitar problemas de humedad existentes en planta
baja, se plantea realizar en estre tramo de fachada 3
rejillas de ventilación para el forjado sanitario.

* TONALIDAD CARPINTERÍAS:
    Anodizado natural

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *

NOTA:
Todas las bajantes nuevas se colocarán separadas 10cm de la fachada
existente para ejecutar el SATE por detrás de ellas. Finalmente se
recolocará la protección de las bajantes existente

*

* *

* *

* *

TONALIDAD 01:
Edificio longitudinal_ RAL 1510-Y40R

TONALIDAD 04:
Cara inferior voladizo_ RAL 4010-Y30R

* TONALIDAD CARPINTERÍAS:
     Anodizado natural

NOTA 02:
Para evitar problemas de humedad existentes en planta
baja, se plantea realizar en estre tramo de fachada 3
rejillas de ventilación para el forjado sanitario.
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NOTA:
Todas las bajantes nuevas se colocarán separadas
10cm de la fachada existente para ejecutar el SATE
por detrás de ellas. Finalmente se recolocará la
protección de las bajantes existente

Actuación SATE

3.40 4.00

5.26

4
.
0

0

ES
TA

D
O

 R
EF

O
R

M
A

D
O

. A
LZ

A
D

O
S 

01
_ 

N
O

R
O

ES
TE

, S
U

R
ES

TE
 Y

 S
U

R
ES

TE
 IN

TE
R

IO
R

A
R

Q
U

IT
EC

TU
R

A

1/
20

0

ER-11

ALZADO NOROESTE
E 1/200

ALZADO SURESTE
E 1/200

LEYENDA TONALIDADES

TONALIDAD 02: 
Módulo porche de acceso

TONALIDAD 01: 
Módulo longitudinal

TONALIDAD 03: 
Módulo cocina / comedor

Zona retranqueo fachada noroeste

TONALIDAD 04: 
Cara inferior voladizo cubierta

TONALIDAD CARPINTERÍAS

ALZADO SURESTE INTERIOR
E 1/200
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PLANO GUIA

ALZADO NOROESTE

ALZADO SURESTE

ALZADO SURESTE INTERIOR

Anodizado natural
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