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(para actuaciones de aislamiento, pintado, falsos

techos...)

Apuntalamiento de forjado, previo a la apertura de forjado
para la instalacidon de ascensor. Se verificard la direccion de
forjado para descargar el peso de forjado en la nueva
estructura planteada, la cudl deberd estar ejecutada
previamente.
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Andamio en fachada
apoyado en cubierta
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Andamio en fachada

Barandilla de seguridad
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HORCA EN TUBO O 100x50 mm
EN CHAFPA DE 4mm DE ESPESOR
VUELO UTIL 3,50 m

POSIBLE TENSOR A TODAS
LAS HORCAS TRAS
MONTAJE DE 29 ALTURA
DE PILARES

TENSOR ACERO @ 8 mm
INMOVILIZACION DE HORCA

LAZO CON
GUARDA CABOS
—
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ENCOFRADO

]
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SOPANDA
METALICA
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ANCLAJE
CONECTADO A
LA ARMADURA,
¢ 10 mm EN
HIERRO DULCE

nPc OFCx 6

E
E

CUERDA DE POLIAMIDA
# 10 mm PARA
MOVIMIENTOS Y ANCLAJE
DE LOS PANOS DE RED

LAZO CON 3 APRIETOS

SUJECCION POR APRIETO
SIMPLE A LA HORCA

ZUNCHO
PERIMETRAL

TABIQUA
ENCOFRADO

MALLA DE <©7x7 cm
ENNUDADA CON
CUERDA DE POLIAMIDA
¢ 3 mm

TENSOR ACERO ¢ 8 mm
OPCIONAL

BASE DE HORMIGON
CON ARGOLLA DE
AMARRE OPCIONAL

= = \\ \

DURMIENTE DE MADERA —
0 20x5 cm

TRIPODE DE MONTAJE
PARA PUNTALES ADAPTADOS

DETALLE ANDAMIOS. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CARGAS ADMISIBLES

2400 Kgl Para castilletes o torres fijas (incluido

Su_peso propio).

2000 Kg| Para castilletes o torres moviles sobre

ruedas de hierro (incluido su peso propio).

1000 Kg.| Para castilletes o torres moviles sobre

ruedas de goma (incluido su peso propio).

ALTURAS MAXIMAS DE

TRABAJO

4 Veces | Para castilletes o torres fijas (incluido

su_peso propio).

3 Veces Para castilletes o torres moviles sobre

ruedas de hierro (incluido su peso propio).
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