CARPINTERIA EXTERIOR_CENTRO DE EDUCACION INFANTIL

Vo1
62 unidades
oscilobatiente COR-60 de
Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit
4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al
int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de

seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

V02
30 unidades
oscilobatiente COR-60 de
Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit
4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al
int., cdmara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de
seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

VO3
1 unidad
oscilobatiente COR-60 de
Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit
4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al
int., cdmara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de

seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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V05 V06
1 unidad 1 unidad PO1
oscilobatiente COR-60 de oscilobatiente COR-60 de 2 unidades

Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

puerta abisagrada Millennium
Plus de Cortizo, con RPT, de

Doble acristalamiento Climalit aluminio anodizado color natural

4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al
int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de
seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

Doble acristalamiento Climalit
4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al
int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de
seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

Doble acristalamiento Climalit
4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro (4 mm) al
int. y laminado acustico de
seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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V04
1 unidad
oscilobatiente COR-60 de
Cortizo, con RPT, de aluminio
anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit
4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al
int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de
seguridad Stadip Silence 3+3 mm
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V17
4 unidades

corredera COR-4200 de Cortizo,
con RPT, de aluminio anodizado
color natural con aireador
permanente con rejilla anti-insectos

Doble acristalamiento Climalit
4/14/3+3: vidrio bajo emisivo
Planitherm S incoloro de 4 mm al
int., camara con doble sellado
perimetral y laminado acustico de
seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

19.01 m2
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION
INTEGRAL DEL CEIP XULIO CAMBA DE VILANOVA DE AROUSA.

CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE

E FORMACION PROFESIONAL

+

+*

QUINT
ELA
PORRO
JOSE
LUIS -
531708
23K

Firmado
digitalment
e por
QUINTELA
PORRO
JOSE LUIS -
53170823K
Fecha:
2020.03.02

ARQUITECTO: JOSE LUIS QUINTELA PORRO

FEBRERO 2020
ESCALA: 1:50

CENTRO EDUCACION INFANTIL_CARPINTERIA EXTERIOR

ESTADO REFORMADO

EXPEDIENTE: ED 42/19 MSRP

ER-11




		2020-03-02T14:02:53+0100
	QUINTELA PORRO JOSE LUIS - 53170823K




