CUADRO DE SUPERFICIES TOTALES

EDIFICIO Superficie Util | Superficie Construida
Educacién Infantil 902,52 m2 1.050,39 m2
Educacién Primarial  1.142,28 m2 1.295,21 m2
TOTAL 2.044,80 m2 2.345,60 m2

EDIFICIO EDUCACION INFANTIL

CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA Superficie Util | Superficie Construida
Baja 433,32 m2 503,37 m2
Alta 437,62 m2 503,37 m2
Bajo Cubierta 31,58 m2 43,65 m2
TOTAL 902,52 m2 1.050,39 m2

CUADROS DE SUPERFICIES UTILES

PLANTA BAJA

PIEZA SUP. UTIL
vestibulo-distribuidor 97,37 m2
conserjeria 6,97 m2
aseos | 11,46 m2
aseos 2 9,43 m2
aseos 3 2,43 m2
distribuidor 7,99 m2
sala de profesores 20,83 m2
aula pedagogia terap. 27,00 m2
sala psicomotricidad 89,04 m2
biblioteca 46,75 m2
aula 3 anos A 47,91 m2
aula 3 anos B 61,52 m2
almacén 4,62 M2
TOTAL 433,32 m2
PLANTA ALTA

PIEZA SUP. UTIL
escalera 12,57 m2
distribuidor 1 60,60 m2
distribuidor 2 28,93 m2
aseos 4 9,39 m2
aseos 5 11,46 m2
aula 1° A 61,52 m2
aula 1°B 47,91 m2
aula 4 anos A 61,52 m2
aula 4 anos B 47,91 m2
aula 5 anos A 46,75 m2
aula 5 anos B 49,06 m2
TOTAL 437,62 m2
PLANTA BAJO CUBIERTA

PIEZA SUP. UTIL
escalera 12,57 m2
almacén 19,01 m2
TOTAL 31,58 m2

Falso techo 60x60 cm de paneles acusticos
de lana de roca tipo Ekla de Rockfon

Panel fonoabsorbente

tabica de placa de yeso
laminado atornillada para
generar camara para posterior
inyectado de aislamiento térmico
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aislamiento térmico de fachada tabica de placa de yeso sistema SATE PROSYSTEM:
mediante sistema ThermaBead laminado atornillada para poliestireno expandido (80 mm)
consistente en inyeccion de generar camara para posterior + enfoscado con malla de fibra
perlas expandidas de EPS inyectado de aislamiento térmico de vidrio + revoco decorativo N
(Neopor de Basf)
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION
INTEGRAL DEL CEIP XULIO CAMBA DE VILANOVA DE AROUSA.

CONSELLERIA DE EDUCACION, UNIVERSIDADE

E FORMACION PROFESIONAL
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