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V07
21 unidades
corredera COR-4200 de Cortizo, con
RPT, de aluminio anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3:
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro
de 4 mm al int., cdmara con doble
sellado perimetral y laminado acustico
de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

Nivel cara inferior de forjado

3.60

V08

4 unidades
corredera COR-4200 de Cortizo, con
RPT, de aluminio anodizado color natural

V09

2 unidades
corredera COR-4200 de Cortizo, con

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3:
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro
de 4 mm al int., cdmara con doble
sellado perimetral y laminado acustico
de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3:
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro
de 4 mm al int., cdmara con doble
sellado perimetral y laminado acustico
de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

K- 089 —H— 089 —JkK— 089 —3}— 0.89 —}

3 F F
o
T k 1.78 ﬁ k 1.78 ﬁ
Nivel de pavimento acabado
V10
2 unidades

corredera COR-4200 de Cortizo, con
RPT, de aluminio anodizado color natural
con aireador permanente con rejilla
anti-insectos

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3:
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro
de 4 mm al int., camara con doble
sellado perimetral y laminado acustico
de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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V12
1 unidad
Vl 1 corredera COR-4200 de Cortizo, con
1 unidad

corredera COR-4200 de Cortizo, con
RPT, de aluminio anodizado color natural

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3:
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro
de 4 mm al int., camara con doble
sellado perimetral y laminado acustico
de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.

RPT, de aluminio anodizado color natural
con aireador permanente con rejilla
anti-insectos

Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3:
vidrio bajo emisivo Planitherm S incoloro
de 4 mm al int., camara con doble
sellado perimetral y laminado acustico
de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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V16

1 unidad
corredera COR-4200 de Cortizo, con RPT, de alum. anodiz. color natural
Doble acristalamiento Climalit 4/14/3+3: vidrio bajo emisivo Planitherm S
incoloro de 4 mm al int., cdmara con doble sellado perimetral y laminado

RPT, de aluminio anodizado color natura acustico de seguridad Stadip Silence 3+3 mm.
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA REHABILITACION
INTEGRAL DEL CEIP XULIO CAMBA DE VILANOVA DE AROUSA.
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