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6.1 DECRETO 35/2000 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN GALICIA

*(se aplica al interior de la parcela) URBANIZACION Y REDES VIARIAS
CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS SEGUN DECRETO PROYECTO
ADAPTADO PRACTICABLE
AREAS DESARROLLADAS POR ANCHO LIBRE 1,80m ANCHO LIBRE
PLANEAMIENTO INTEGRAL (Con obstdculos 1,50m (Con
puntuales 1.50m) obstdculos
ITINERARIOS ] puntuales 1.20m)
PEATONALES RESTO DE AREAS ANCHO LIBRE 0,90m ANCHO LIBRE
Base 1.1.1 0,90m
PENDIENTE MAX. LONGITUDINAL 10% 12%
ALTURA MINIMA LIBRE DE 2,20m 2,10m
OBSTACULOS
Pendiente transversal méxima en itinerarios peatonales y mixtos del 2%. Resalte méximo entre pasos y calzada de
2cm.
ANCHO MINIMO 1,20m 1,00m
DESCANSO MIN 1,20m 1,00m
TRAMO SIN DESCANSO SALVA UN DESNIVEL SALVA UN
MAXIMO DE 2,00 m | DESNIVEL MAXIMO
DE 2,50m
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS POR ESCALON MAXIMO
RAMPA DE 15cm
ESCALERAS TABICA MAX 0,17m 0,18m
Base 1.2.3 DIMENSION DE LA HUELLA 2T + H = 62-64 cm 2T + H = 62-64 cm
ESPACIOS BAJO ESCALERAS CERRADO O PROTEGIDO S| ALTURA MENOR
2,20 m
PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDANDOSE OTRO A
0,65-0,70 m
ANCHO DE LA ESCALERA MAYOR A BARANDILLA CENTRAL
3,00m
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX
ANCHO MINIMO 1,50m 1,20m 1,50
PENDIENTE MAX LONGITUDINAL MENOR DE3m=10% | MENOR DE 3m = 5,76%
(POR PROBLEMAS FiSICOS PODRAN ENTRE3Y 10m = 8% 12%
INCREMENTARSE EN UN 2%) > O IGUAL 10m = 6% ENTRE3 Y 10m
=10%
> O IGUAL 10m=
8%
PENDIENTE MAX TRANSVERSAL 2% 3% 2%
LONGITUD MAXIMA DE TRAMO 20m. 25m.
DESCANSO MIN. CON ANCHO EL DE LONGITUD 1,50m 1,20m 1,50
LA RAMPA
B'Z‘;g"féi GIROS A 90° INSCRIBIR CIRCULO | INSCRIBIR CIRCULO | 1,50
DE 1,50m DE DE 1,20m DE
DIAMETRO DIAME.
ESPACIO LIBRE AL FINAL E INICIO DE 1,80 x 1,80m 1,50 x 1,50m 1,80x1,80
RAMPA
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES 5
SOBRE EL NIVEL DEL SUELO
SENALIZACION INICIO Y FINAL PAVIMENTO DIFERENCIADO EN UNA
FRANJA DE PROFUNDIDAD >1,00m
PASAMANOS 0,90-0,95 m RECOMENDANDOSE OTRO A 0,90
0,65-0,70 m 0,60
ILUMINACION NOCTURNA ARTIFICIAL MINIMO DE 10 LUX 15
ELEMENTOS DE PAVIMENTOS, DUROS Y RESALTE MAX. 2cm. | RESALTE MAX. 3cm.
URBANIZACION ANTIDESLIZANTES
Base 1.2 BORDILLOS, CANTO REDONDEADO | ALTURA MAX 0,14m | ALTURA MAX 0,16m
REJILLAS EN CUADRICULA , HUECOS MENORES DE 2
cm
SENALES Y ALTURA MINIMA LIBRE IGUAL O MAYOR DE | IGUAL O MAYOR
ELEMENTOS 2,20m DE 2,10m
VERTICALES ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS | ENTRE 1,20 Y 0,90m | ENTRE 1,30Y 0,80m
Base 1.4.1 SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS 0,90m, 1,50m EN AREAS DESARROLLADAS
POR PLANEAMIENTO
OTROS ALTURA PULSADORES Y MECANISMOS | ENTRE 1,20-0,90m | ENTRE 1,30-0,80m
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ELEMENTOS 0,90m, 1,50m EN 0,90m, 1,20m EN
art.-11 AREAS AREAS
Base 1.4.2 SITUACION: PASO LIBRE EN ACERAS | DESARROLLADAS POR | DESARROLLADAS
PLANEAMIENTO POR
PLANEAMIENTO
MESETA A MAX. MESETA A MAX.

ZONAS DE ATENCION AL PUBLICO

0.85m DE ALTURA,

ANCHO MIN. 0,80m

0,90m DE ALTURA,
ANCHO MIN. 0,80m

Cuando por dificultades orogrdficas o calles preexistentes no sea posible la creacién de un itinerario
adaptado, se disefard como minimo un itinerario practicable que permita el desplazamiento de personas
con movilidad reducida.

Podrdn quedar exentos de ser adaptados los recorridos de uso publico en los que el coste de ejecucién

como adaptado sea superior en mds del 50% el coste como no adaptado.

Se puede admifir la substitucién del itinerario de peatones adaptado por uno mixto adaptado en aquellos
framos en los que el coste de la ejecucién del itinerario de peatones adaptado supere en mds de un 50% del

coste de un itinerario mixto adaptado.

EDIFICIOS DE USO PUBLICO

NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIDOS PARA EDIFICIOS DE USO PUBLICO DE NUEVA CONSTRUCCION

uso

CAP

ITIN APAR

ASE | DOR | VES

PROYECTO*

DOCENTE

CENTRO DOCENTE

TODOS

AD AD

AD | —

CUMPLE

* Mdrquese el tipo de edificio de que se tfrata segin su uso y su capacidad o dimensién.

AD: ADAPTADO
PR: PRACTICABLE

CAP: CAPACIDAD O DIMENSION DE LOS EDIFICIOS

ITIN: ITINERARIO DE ACCESO
APAR: APARCAMIENTO

ASE: ASEOS

DOR: DORMITORIOS

VES: VESTUARIOS

LOS EDIFICIOS DE USO PUBLICO QUE EN FUNCION DE SU CAPACIDAD O DIMENSIONES NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL CUADRO
ANTERIOR DEBERAN, EN TODO CASO, REUNIR LAS CONDICIONES PARA SER CONSIDERADOS PRACTICABLES.

EDIFICIOS DE USO PUBLICO

CONCEPTO

PARAMETRO

MEDIDAS SEGUN DECRETO

MEDIDAS

ADAPTADO [

PRACTICABLE PROYECTO

EN CASO DE EXISTIR URBANIZACION EXTERIOR SE DEBERA[‘I CUBRIR LOS APARTADOS NECESARIOS DE LAS HOJAS DE
URBANIZACION (ART 22.a)

PUERTAS DE ANCHO 0,80 m.
ACCESO PASO MINIMO
DESDE LA ALTO MINIMO 2,00 m.
VIA PUBLICA | ESPACIO EXTERIOR E INTERIOR | INSCRIBIR CIRCULO DE | INSCRIBIR CIRCULO DE | CIRCULO
Base 2.1.1 LIBRE DE BARRIDO DE PUERTAS DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m @>1,50m
CORREDORES QUE ANCHO MINIMO 1,80 | ANCHO MINIMO 1,50 >1,50
COINCIDAN CON ViAS DE m, PUNTUALMENTE 1,20 | m, PUNTUALMENTE 1,00
COMUNICA EVACUACION m m
CION CORREDORES ANCHO MINIMO 1,20 | ANCHO MINIMO 1,00
HORIZONTAL m, PUNTUALMENTE 0,90 | m, PUNTUALMENTE 0,90
Base 2.1.2 m m
ESPACIO MINIMO DE GIRO EN | INSCRIBIR CIRCULO DE | INSCRIBIR CIRCULO DE | CIRCULO
CADA PLANTA DIAMETRO 1,50 m DIAMETRO 1,20 m @>1,50m
CAMBIOS DE DIRECCION: INSCRIBIR UN CIRCULO | INSCRIBIR UN CIRCULO | CIRCULO
ANCHO MINIMO DE 1,20 m. DE 1,20 m. @>1,20m
PAVIMENTOS SERAN ANTIDESLIZANTES ANTIDESLI-
ZANTES
(Segun
SUA)
PAVIMENTOS GRANDES SUPERFICIES FRANJAS DE PAVIMENTO CON DISTINTA TEXTURA
| Base 2.1.3 PARA GUIAR A INVIDENTES
T INTERRUPCIONES, DESNIVELES, CAMBIO DE TEXTURA EN EL PAVIMENTO
I OBSTACULOS, ZONAS DE
N RIEGO
E DIFERENCIAS DE NIVEL EN EL
R PAVIMENTO CON ARISTAS 2cm. 3cm. <5mm
A ACHAFLANADAS/REDONDEAD
R AS
! ANCHO MINIMO 1,50 m 1,20 m
o PENDIENTE LONGITUD < 10% 12%
S MAXIMA 3m.
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LONGITUDINAL * | L ENTRE 3 Y 8% 10%
10 m.
LONGITUD = 6% 8%
10 m.
RAMPAS | * POR PROBLEMAS FiSICOS PODRAN INCREMENTARSE EN UN 2%
Base 2.2.1 PENDIENTE MAXIMA 2% 3%
TRANSVERSAL
LONGITUD MAXIMA DE CADA 20m. 25m.
TRAMO
DESCANSOS ANCHO EL DE LA RAMPA EL DE LA RAMPA
MINIMO
LARGO 1,50 m 1,20 m
MINIMO
PERMITIRAN
GIROS A 90° INSCRIBIR 1,50 m 1,20 m
UN
CIRCULO
DE @
MINIMO
PROTECCION LATERAL DE 5 A 10 cm DE ALTURA EN LADOS LIBRES
ESPACIO BAJO RAMPAS CERRADO O PROTEGIDO SI ALTURA MENOR DE
2,20m
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m
ILUMINACION NOCTURNA MINIMO 10 LUX
ARTIFICIAL
ANCHO MINIMO 1,20 m 1,00 m
ESCALERAS DESCANSO MIN 1,20 m 1,00 m
Base 2.2.2 TRAMO SIN DESCANSO EL QUE SALVE UN DESNIVEL MAX. DE 2,50 m
DESNIVELES DE 1 ESCALON SALVADOS MEDIANTE RAMPA
TABICA MAXIMA 0,17 m 0,18m
DIMENSION HUELLA 2T+ H = 62-64 cm 2T+ H = 62-64 cm
SENALIZACION INICIO Y FINAL | PAVIMENTO DIFERENCIADO EN UNA FRANJA DE
PROFUNDIDAD 21,00m
PASAMANOS 0,90-0.95 m RECOMENDABLE OTRO 0,65-0,70 m
ILUMINACION NOCTURNA MINIMO DE 10 LUX MINIMO DE 10 LUX
ARTIFICIAL
ANCHO 1,10m 0,90 m
MINIMO
DIMENSIONES | PROFUNDID 1,40 m 1,20 m
ASCENSORES INTERIORES AD MINIMA
Base 2.2.3 SUPERFICIE 1,60 m2 1,20 m2
MINIMA
PASO LIBRE 0,80 m 0,80 m
EN PUERTAS
VESTIBULOS FRENTE A LOS LIBRE INSCRIBIR CIRCULO 1,50 m DE DIAMETRO
ASCENSORES
BOTONERAS DE ASCENSORES ALTURA ENTRE 0,90-1,20 m
NUMERO MINIMO DE
ESCALERAS | PELDANOS ENRASADOS A LA 2,5 2,5
MECANICAS ENTRADA Y A LA SALIDA
Base 2.2.4 ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m
VELOCIDAD MAXIMA 0,5 m/seg. 0,5 m/seg.
BANDAS
MECANICAS ANCHO MINIMO 1,00 m 1,00 m
Base 2.2.5
DIMENSIONES DE INSCRIBIR CIRCULO INSCRIBIR CIRCULO CIRCULO
APROXIMACION FRONTAL AL 1,50m DE DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO @>1,50m
LAVABO Y LATERAL AL
INODORO
S ANCHO LIBRE 0,80 m 0,80 m 0,80m
E TIRADOR DE
R | SERVICIOS | PUERTAS PRESION O 090<H<1,20m. 0,80 <H< 1,30 m. TIRADOR DE
v | HIGIENICOS PALANCA Y PRESION
| | Base23. TIRADOR H=1,00m
C HORIZONTAL A
I UNA ALTURA H
e} CARACTERISTICAS | SIN PIE NI MOBILIARIO INFERIOR, GRIFO PRESION SIN PIE
S LAVABOS O PALANCA GRIFO DE
ALTURA <0,85m <0,90m PALANCA
H=0,80 m
A AMBOS LADOS, UNA DE ELLAS ABATIBLE CON | ESP. LIBRE




Proxecto Basico e de Execucion para a Adecuacion interior de espazos para Novas Aulas no CIFP Anxel Casal-Monte Alto.
A Coruna. Exp: ED-13/16-MSRP

ESPACIO LIBRE DE 80 cm. DE 80cm Y
INODOR | BARRAS LATERALES BARRAS EN
0s DOS LADOS
ALTURA DEL SUELO: 0,70 |  ALTURA DEL SUELO: 0,70m
m. 0,80 m.
ALTURA ASIENTO: 0,20 | ALTURA ASIENTO: 0,25 0,20m
m m
PULSADORES Y 1,20m. >H>0,90 m. 1,30 m.>H>0,80 m. 1,00m
MECANISMOS
DIMENSIONES INSCRIBIR CIRCULO INSCRIBIR CIRCULO
D | DORMITORIO 1,50m DE DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO
e} S PASILLOS EN DORMITORIOS | ANCHO MINIMO 1,20m | ANCHO MINIMO 1,00m
R| Base?23.2 PUERTAS ANCHO LIBRE 0,80m ANCHO LIBRE 0,80m
M ESPACIO DE APROX. LATERAL 0,90m 0,90m
I CAMA
T ALTURA PULSADORES Y 1,20m.>H>0,90 m. 1,30 m.>H>0,80 m.
TIRADORES
DIMENSIONES MINIMO 1,70 x1,80 m.
ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION
MINIMO DE 0,80m
CABINAS BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES
LADO APROX.
v PASILLOS, VEST. Y DUCHAS ANCHO MINIMO 1,20m | ANCHO MINIMO 1,00m
E ESPACIO DE APROX. LATERAL A MOBILIARIO DE 0,80m
? ALTURA PULSADORES ENTRE 1,20 y 0,90m ENTRE 1,30 y 0,80m
U ZONA LIBRE DE OBSTACULOS | INSCRIBIR CIRCULO DE | INSCRIBIR CIRCULO DE
A 1.50m DE DIAMETRO 1,20m DE DIAMETRO
R DIMENSIONES MINIMO UNA DUCHA DE 1,80x1,20m
| DUCHAS ASIENTO 0,40x0,40m CON ESPACIO DE APROXIMACION
o MINIMO DE 0,80m
s BARRAS LATERALES A 0,70-0,75m ABATIBLES
LADO APROX.
AREA PUERTAS ANCHO MINIMO 0,80m
VESTUARIOS PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE




Proxecto Basico e de Execucion para a Adecuacion interior de espazos para Novas Aulas no CIFP Anxel Casal-Monte Alto.
A Coruna. Exp: ED-13/16-MSRP

6.2 ESTUDIO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA

Normativa de referencia:

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de residuos de
construccién y demolicion.

Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoracion y eliminacién de
residuos v lista europea de residuos.

De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores
y poseedores de residuos de construccién y demolicién de obras menores de construccion y
reparacion domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideracion de residuo urbano.

Contenido del estudio:

VI.
VII.

Identificacién de los residuos y estimacién de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de
los residuos de la construccién y demolicién que se generardn en la obra codificados con
arreglo a la Orden MAM/304/2002.

Medidas para la prevencidén de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacién, valoracion o eliminacién a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra.

Medidas para la separacién de residuos.

Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacién y otras
operaciones.

Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecucién de proyecto)

Valoracién del coste previsto de la gestion.

Identificaciéon de la obra:

Proyecto B. E. para a Adecuacion Interior de Espazos para Novas Aulas no CIFP Anxel Casal. A
Coruna. Expediente ED-13/16-MSRP

Situacion Paseo Alcalde Francisco Vazquez N°47 15002. A Coruna

Promotor Conselleria de Cultura, Educacién e Ordenacidén Universitaria, Xunta de Galicia

Proyectista/s = Carlos Romero Amenedo

Identificacién de los residuos y estimacién de la cantidad.

Segun orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE.

Los residuos senalados con (*) se considerardn peligrosos y se tendrd en cuenta la Normativa
especifica para hacer una justificacion individualizada de los productos peligrosos.

Codigo Descripcion t m3
Residuos de la fabricacion, formulacién, distribucion y
08 uvtilizacion de revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas

de impresion.
Residuos de pinfura y barniz que contienen disolventes

0801 11* s ; .
orgdnicos u ofras sustancias peligrosas.
0801 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados 015
en 0801 11
Residuos del decapado o eliminacion de pintura y barniz
0801 17* que contienen disolventes orgdnicos u ofras sustancias
peligrosas.
0801 18 Residuos del decapado o eliminacion de pintura y barniz

distintos de los especificados en 08 01 17

Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpiezq,

15 materiales de fillracidon y ropas de protecciéon no
especificados en otra categoria.

1501 01 Envases de papel y cartédn. 0.3
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150102 Envases de pldstico. 0.3

150103 Envases de madera. 0.1

150104 Envases metdlicos. 0.03

150107 Envases de vidrio.

1502 02 Absorbentes, materiales de filtracién, trapos de limpieza 0.03
y ropas protectoras.

17 Residuos de la construcciéon y demolicion (incluida la
tierra excavada de las zonas contaminadas)

170101 Hormigdn. 2.00

170102 Ladrillos. 3.00

170103 Tejas y materiales cerdmicos. 0.2
Mezclas o fracciones separadas de hormigdn, ladrillos,

17 01 06* tejas y materiales cerdmicos que contienen sustancias
peligrosas.

17 0201 Madera.

17 0202 Vidrio. 0.57

17 02 03 Pl&stico. 1.40

17 02 04* Vid.rio, pldsﬂco, y moderlo que contienen sustancias
peligrosas o estan contaminados por ellos.

170301* Mezclas bituminosas que contienen alquitrdn de hulla.

17 03 02 g/:\aeoz]clos bituminosas distintas de las especificadas en 17

17 03 03* Alquitrdn de hulla y productos alquitranados

17 04 01 Cobre, bronce, laton.

17 0402 Aluminio. 0.2

170403 Plomo.

17 04 04 Zinc.

17 0405 Hierro y acero. 2.40

1704 06 Estano.

17 04 07 Metales mezclados.

17 04 09* Res'iduos metdlicos contaminados por sustancias
peligrosas.

17 04 10% Cables que gonﬂeqen hidrocarburos, alquitrén de hulla u
otras sustancias peligrosas.

170411 Cables distintos de los especificados en 17 04 10 0.6

1706 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.

17 06 03* OTro; materiales Qe ois!omienTo que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas.
Materiales de aislamiento distintos de los especificados

170604 en 1706 01y 17 06 03. B2

17 06 05* Materiales de construccidén que contienen amianto (6).

17 08 01* Molterioles a partir de yeso contaminado con sustancias
peligrosas.

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados
en 17 08 01

1709 01* Residugs de construccién y demolicién que contienen
mercurio.
Residuos de construccion y demolicién que contienen
PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de

17 09 02 suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).

17 09 03* OTr.os residuos de consfrucciérj y demoliciér) (inclujdos los
residuos mezclados) que confienen sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de la construccion y la demolicion

17 09 04 distintos de los especificados en 1709 01, 170902y 1709 0.6

03.

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante
una construccién convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se
fundamenta la cuantificacién de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:
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Fase Cantidad estimada
0,01500 m3/m?2 construido (encofrado de madera)

estructuras 0,00825 m3/m?2 construido (encofrado metdlico)

cerramientos 0,05500 m3/m? construido

acabados 0,05000 m3/m?2 construido

Se frata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos
producidos.

Il.  Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este
tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevencion mds alléd de las que implican
un manejo cuidadoso.

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratardn con
precauciéon y preferiblemente se refirardn de la obra a medida que se vayan empleando. El
Constructor se encargard de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al "gestor
de residuos” correspondiente y, en su caso, especificard en los contratos a formalizar con los
subconftratistas la obligacién de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su
actividad, asi como de responsabilizarse de su gestion posterior.

lll. Operaciones de reutilizacion, valoracion o eliminacion a que se destinardn los residuos que se
generardn en la obra.

El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los fipos de residuos y la forma de
gestion mds adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilizacién en origen.

Segun el anejo | de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones
de conformidad con la Decisién 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones
consideradas se realizardn o no en la presente obra:

Codigo Operacion S| NO

D ELIMINACION (marcar con X)

D10 Incineracion en tierra X

D11 Incineracién en el mar X

R VALORIZACION

R Utilizaciéon principal como combustible o como otro X
medio de generar energia

R4 Reciclado o recuperaciobn de metales y de X
compuestos metdlicos

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la X

agricultura o una mejora ecoldégica de los mismos
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En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACION consideradas se realizardn o no en
la presente obra:

Destino Operacion N NO
REUTILIZACION (marcar con X)
Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales

Relleno cerdmicos, distintas a las especificadas en el cédigo X
17 01 06
Materiales de construccién a partir de yeso distintos a

Relleno X

los especificados en el cddigo 17 08 01

IV. Medidas para la separaciéon de residuos.

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser aimacenados en los mismos contenedores,
ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorizacién.

En caso de residuos peligrosos:

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o0 en una zona reservada, que permanezca
cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de ofro modo
causaria su contaminacion. Por lo tanto, serd necesaria una impermeabilizacion del mismo mediante
la construccién de soleras de hormigdn o zonas asfaltadas.

Los recipientes en los que se guarden deben estar efiquetados con claridad y cerrar perfectamente,
para evitar derrames o pérdidas por evaporacion.

Los recipientes en si mismos también merecen un manejo y evacuacién especiales: se deben
proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos facilmente inflamables.

Podemos considerar que la gestidn interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
clasificacion, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/ms.

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separacién y ofras
operaciones.

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situacién de los elementos de
almacenamiento de residuos, manejo, separacién y operaciones de entrada y salida del perimetro
de la obra para retirar los residuos de Ia misma.

En cualquier caso, por lo general siempre serdn necesarios, como minimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:

Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.

Uno o varios contenedores para materiales contaminados.

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor especifico para
este tipo de residuos.
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VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de

condiciones generales y particulares del proyecto.

VII. Valoraciéon del coste previsto de la gestion.
El coste previsto de la gestidon de residuos asciende a la cantidad de 1.638,33 euros (iva incluido).
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6.3 HOJA RESUMEN DEL REAL DECRETO 486/97 DE 14 DE ABRIL - DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJOB.O.E. 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. Se entiende por lugares de
frabajo las dreas del centfro de trabajo, edificadas o no, en las que los frabajadores deban permanecer o a las
que puedan acceder en razédn de su frabadjo (incluidos los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de
primeros auxilios y los comedores).

Estas disposiciones son aplicables a los lugares de frabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada
en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de
frabajo ya ufilizados antes de dicha fecha, que se realicen con posterioridad a la misma.

Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto,
exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplien o transformen después de dicha fecha, se
aplicardn las disposiciones indicadas en dicho decreto en el Anexo | apartado B, Anexo V, apartado B, y Anexo VI,

apartado B, asi como las indicadas en los demds anexos.

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

CONCEPTO PARAMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROYECTO
Altura minima desde el piso Minimo 3m. En locales comerciales, de NO ES EL CASO
Espacios de hasta el fecho servicios, oficinas y despachos, altura minima DE ESTE
frabajo y zonas 2,5m PROYECTO
peligrosas Superficie minima libre 2m2 por trabajador NO ES EL CASO
DE ESTE
PROYECTO
Capacidad cubica libre minima 10m3 por trabajador NO ES EL CASO
DE ESTE
PROYECTO
Zonas peligrosas Sistema que impida acceder a dichas zonas NO EXISTEN
Caracteristicas de los suelos Fijos, estables, no resbaladizos, sin NO EXISTEN
iregularidades ni pendientes peligrosas
Proteccién de aberturas y Mediante barandillas u otros sistemas de NO EXISTEN
desniveles proteccién
Suelos, Proteccién si hay riesgo de Aberturas en suelos, paredes o tabiques. NO EXISTEN
aberturas y caiday la altura de caida es Plataformas y muelles o estructuras similares.
desniveles, y mayor de 2m. Los lados abiertos de escaleras y rampas de
barandillas mds de 60cm de altura
Pasamanos en lados cerrados | Obligatorios a una altura minima de 90cm. si NO EXISTEN
la anchura de la escalera es mayor de
1,20m., si es menor y ambos lados cerrados
uno de ellos llevard pasamanos
Barandillas Alfura minima de 90cm, con proteccion que NO EXISTEN
impida el paso o deslizamiento por debajo
de las mismas o la caida de objetos sobre
personas
Tabiques transparentes o Deben estar senalizados y fabricados con NO EXISTEN
Tabiques, trasldcidos materiales seguros en caso de rotura
ventanas y Huecos de iluminacién cenital y | Deben poder limpiarse sin riesgo para ningdn NO EXISTEN
vanos dispositivos de ventilaciéon frabajador
Anchura minima de puertas Puertas min. 80cm, pasillos min. Tm NO EXISTEN
Vias de exteriores y pasillos
circulacion Vias simultédneas para vehiculos | Deberdn permitir el paso simultdneo con una NO EXISTEN
y peatones separacion de seguridad suficiente
Puertas y Puertas transparentes Proteccién a rotura y sefalizacién a la altura NO EXISTEN
portones de la vista
Puertas de acceso a escaleras Abrirén a descansillos de ancho min. el de NO EXISTEN
las escaleras
Pendiente méxima 12% si la longitud es menor de 3m. 10% si la NO EXISTEN
longitud es menor de 10m. y 8% en el resto
de los casos
Ancho minimo de las escaleras Im., las de servicio min. 55cm. NO EXISTEN
Rampas, No se permiten escaleras curvas, excepto las
escaleras fijas y de servicio
de servicio Escalones de las escaleras Huella entre 23-36cm, tabica entre 13-20cm NO EXISTEN
generales
Escalones de las escaleras de Huella minima de 15cm y tabica méxima NO EXISTEN
servicio 25cm
Altura entre descansillos Mdximo 3,70m NO EXISTEN
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Profundidad descansillos Minimo 1m., no menor que la mitad de la NO EXISTEN
anchura de la escalera

Espacio libre vertical desde los Minimo 2,20m NO EXISTEN
peldanos

Anchura minima 40cm NO EXISTEN

Distancia mdéxima entre 30cm NO EXISTEN
peldanos

Escalas fijas Distancia entre el frente de los 75cm minimo NO EXISTEN

escalones y las paredes mds

préximas

Espacio libre a ambos lados del 40cm NO EXISTEN

eje de la escala
Escalas que salven mds de 4m. Llevardn proteccién circundante NO EXISTEN
Escalas que salven mds de 9m. Tendrdn plataformas de descanso minimo NO EXISTEN
cada 9m.

Las vias y salidas de evacuacion se ajustardn a lo dispuesto en su normativa especifica.

La instalacién eléctrica de los lugares de trabajo deberd ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

Los lugares de trabajo deberdn ajustarse a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad y eliminaciéon de barreras
D.35/2000.

Los lugares de trabajo deberdn ajustarse a lo dispuesto en la normativa de proteccién contra incendios CTE -Sl.

Los Anexos Il V y VI no son de aplicacion en el presente proyecto
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6.4 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (B.O.E. 25/10/97)

REAL DECRETO 171/2004 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES POR EL QUE SE DESARROLLA EL
ARTICULO 24 DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES
JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, establece en el Articulo 4, apartado 2, que en los
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el
promotor estard obligado a que en la fase de redacciéon del proyecto se elabore un Estudio Bdsico
de Seguridad y Salud.

Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

El presupuesto de Ejecucion por Contrata (P.E.C.) es inferior a 450.759,08 Euros

PEC.=PEM.+21%ILV.A. =

130.302,76 Euros.

P.E.M.= Presupuesto de Ejecucién Material

La duraciéon estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en ningun momento a mds
de 20 frabajadores simultdneamente

Plazo de ejecucion previsto =

60 dias

‘ NUmero de tfrabajadores previsto que trabajen simulténeamente = ‘ 10

(En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias)

El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los dias de trabajo del total
de los trabajadores en la obra)

NUmero aproximado de jornadas 180

No es una obra de tUneles, galerias, conducciones subterrdneas o presas
OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud estd redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencién
de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Riesgos Laborales.

Conforme se especifica en el Articulo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Bdsico deberda
precisar:

Relacién de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra

Identificacién de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello.

Relacién de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas. No serd necesario valorar esta eficacia cuando
se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas
Técnicas de Prevencion).
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ra a Adecuacion interior de espazos para Novas Aulas no CIFP Anxel Casal-Monte Alto.

Relacién de actividades y medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en el Anexo .
Prevision e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores.

DATOS DEL PROYECTO

El presente Estudio Bdsico de

Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales son:

Tipo de obra Adecuacion Interior de Espazos para Novas Aulas no CIFP
Anxel Casal-Monte Alto

Situacién Paseo Alcalde Francisco Vazquez N°47 15002 A Coruna

Poblaciéon A Coruna

Promotor Conselleria de Educacién, Cultura e Ordenacion Universitaria.

Arquitecto Carlos Romero Amenedo

Coordinador de Seguridad y
Salud

Presupuesto de Ejecuciéon 90.494,31
Material

Duracion de la obra 2 meses
N° mdximo de frabajadores 10

DESCRIPCION DEL EMPLAZAM

IENTO Y LA OBRA

Caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se realizard la obra:

Accesos a la obra Desde la calle
Topografia del terreno No afecta
Tipo de suelo No afecta
Edificaciones colindantes | No afecta
Suministro E. Eléctrica Si

Suministro de Agua Si

Sistema de saneamiento No

Caracteristicas generales de la obra y fases de que consta:

Demoliciones Si
Movimiento de tierras No
Cimentacion y estructuras | No
Cubiertas Si
Albanileria y cerramientos | Si
Acabados Si
Instalaciones Si

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrd de los servicios
higiénicos siguientes:

Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales provistas de
llave, con una superficie minima de 2 m?2 por trabajador que haya de utilizarlos y una altura minima
de 2,30 m.

Lavabos con agua fria y caliente a razén de un lavabo por cada 10 trabajadores o fraccién.
Duchas con agua fria y caliente a razén de una ducha por cada 10 trabajadores o fraccion.
Retretes a razdn de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion. Cabina de superficie
minima 1,20m?2 y altura 2,30 m.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrd del material de
primeros auxilios que se indica a continuacion:

Un botiquin portdtil gue contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algoddn
hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, torniquete, antiespasmddicos, analgésicos, bolsa
para agua o hielo, termdmetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.
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Nivel de asistencia Distancia en Km
Asistencia Primaria (Urgencias) 1 Km
Asistencia Especializada (Hospital) 5Km

MAQUINARIA PESADA DE OBRA

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucién de la obra se indica en la tabla adjunta:

Grias-torre Hormigoneras
Montacargas Camiones
X Maquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecdnicos
X Sierra circular

MEDIOS AUXILIARES

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
caracteristicas mds importantes:

MEDIOS CARACTERISTICAS
J Andamios colgados | Deben someterse a una prueba de carga previa
maoviles Correcta colocacién de los pestillos de seguridad de los ganchos

Los pescantes serdn preferiblemente metdlicos

Los cabrestantes se revisardn trimestralmente

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y
rodapié

Obligatoriedad permanente del uso de cinturdn de seguridad

J Andamios tubulares | Deberdn montarse bajo la supervisibn de persona competente
apoyados Se apoyardn sobre una base sdlida y preparada adecuadamente
Se dispondrdn anclajes adecuados a las fachadas

Las cruces de San Andrés se colocardn por ambos lados

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y
rodapié

Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo
Uso de cinturén de seguridad de sujecidn Clase A, Tipo | durante el
montagje y desmontaje

_X] Andamios sobre La distancia enfre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
borriquetas
_X] Escaleras de mano | Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar.
Separacién de la pared en la base = 4 de la altura total

_X] Instalacion eléctrica | Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
Interruptores diferenciales de 0,3A en lineas de mdquinas y fuerza
Interruptores diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensién >
24V,

Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el
exterior

I. magnetotérmicos en lineas de mdquinas, tomas de corriente y
alumbrado

La instalacién de cables serd aérea desde la salida del cuadro

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) serd < 80 ohmios

RIESGOS LABORALES
RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE

Relacidén de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados
mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones X| Neutralizacion de las instalaciones existentes
existentes

Presencia de lineas eléctricas de alta tension | X| Corte del fluido, puesta a tierra y
cortfocircuito de




Proxecto Basico e de Execucion para a Adecuacion interior de espazos para Novas Aulas no CIFP Anxel Casal-Monte Alto.

A Coruna. Exp: ED-13/16-MSRP

I_ aéreas o subterrdneas |_ los cables

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE

Identificacién de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas
preventivas y protecciones técnicas que deberdn adoptarse para el control y la reduccion de este
tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la
obra, y las restantes a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede

dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS

X | Caidas de operarios al mismo nivel

X | Caidas de operarios a distinto nivel

X | Caidas de objetos sobre operarios

X | Caidas de objetos sobre terceros

X | Choques o golpes contra objetos

X | Fuertes vientos

X | Trabagjos en condiciones de humedad

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Cuerpos extranos en los ojos

X | Sobreesfuerzos

GRADO DE

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra Permanente

X | Orden y limpieza de los lugares de frabajo Permanente
Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de Permanente
B.T.
lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente
No permanecer en el radio de accién de las maquinas Permanente
Puesta a tierra en cuadros, masas y mdaqguinas sin doble aislamiento Permanente
Senalizacion de la obra (senales y carteles) Permanente
Cintas de senalizacién y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura >2 | Permanente
m.
Marguesinas rigidas sobre accesos a la obra Permanente
Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacién o edif. Permanente
colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 21A-113B Permanente
Evacuacion de escombros Frecuente
Escaleras auxiliares Ocasional

Informacion especifica

Para riesgos concretos

Cursos y charlas de formacién

Frecuente

Gria parada y en posicidn veleta

Con viento fuerte

GrUa parada y en posicion veleta

Final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Cascos de seguridad Permanente
Calzador protector Permanente
Ropa de trabgjo Permanente
Ropa impermeable o de proteccién Con mal tiempo
Gafas de seguridad Frecuente
Cinturones de proteccion del tronco Ocasional

1 DEMOLICIONES
RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

X | Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

X | Ruidos
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X | Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Observacién y vigilancia de los edificios colindantes Diaria
Apuntalamientos y apeos Frecuente
Pasos o pasarelas Frecuente
Cabinas o pdrticos de seguridad en maquinas Permanente
Redes verticales Permanente
Barandillas de seguridad Permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente
Riegos con agua Frecuente
Andamios de proteccion Permanente
Conductos de desescombro Permanente
Anulacién de instalaciones antiguas Definitivo
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Botas de seguridad Permanente
Guantes contra agresiones mecdnicas Frecuente
Gafas de seguridad Frecuente
Mascarilla filirante Ocasional
Protectores auditivos Ocasional
Cinturones y arneses de seguridad Permanente
Mdstiles y cables fiadores Permanente

2 ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

>

Caidas de operarios al vacio

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

Atrapamientos por los medios de elevacién y transporte

Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

Incendios por amacenamiento de productos combustibles

X| Golpes o cortes con herramientas

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

Proyecciones de particulas al cortar materiales

X | Ruidos, contaminacion acustica

GRADO DE

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Apuntalamientos y apeos Permanente
Pasos o pasarelas Permanente
Redes verticales Permanente
Redes horizontales Frecuente

X | Andamios (constitucién, arriostramiento y accesos correctos) Permanente

X | Plataformas de carga y descarga de material en cada planta Permanente
Barandillas rigidas Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente
Evitar frabagjos superpuestos Permanente
Bajantes de escombros adecuadamente sujetas Permanente
Proteccién de huecos de entrada de material en plantas Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Gafas de seguridad Frecuente
Guantes de cuero o goma Frecuente
Botas de seguridad Permanente

X | Cinturones y arneses de seguridad Frecuente
Mdstiles y cables fiadores frecuente
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3 CUBIERTAS

RIESGOS

X
Caidas de operarios al vacio o por el plano inclinado de la cubierta

X | Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

X | Lesiones y cortes en manos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacion de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Derrame de productos

Contactos eléctricos directos e indirectos

Hundimientos o rofuras en cubiertas de materiales ligeros

Proyecciones de particulas

X | Condiciones meteorolégicas adversas

GRADO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Redes verticales perimetrales Permanente
X | Redes de seguridad Permanente
X | Andamios perimetrales aleros Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente
X | Barandillas rigidas vy resistentes Permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales Permanente
Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente
Escaleras de tejador o pasarelas Permanente
Parapetos rigidos Permanente
X | Acopio adecuado de materiales Permanente
Sendalizar obstdculos Permanente
Plataforma adecuada para gruista Permanente
Ganchos de servicio Permanente
X | Accesos adecuados a las cubiertas Permanente
Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Guantes de cuero o goma Ocasional
X | Botas de seguridad Permanente
X | Cinfurones y arneses de seguridad Permanente
Mdastiles para cables fiadores Permanente
4 ACABADOS
RIESGOS
X | Caidas de operarios al vacio
X | Caidas de materiales transportados
X | Ambiente pulvigeno
X | Lesiones y cortes en manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con materiales
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalacién de sustancias toxicas
X | Quemaduras
Contactos eléctricos directos o indirectos
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE
ADOPCION
X | Ventilacion adecuada vy suficiente (natural o forzada) Permanente
Andamios Permanente
Plataformas de carga y descarga de material Permanente

Barandillas

Permanente
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Escaleras peldaneadas y protegidas Permanente
Evitar focos de inflamacién Permanente
Equipos autdbnomos de ventilacién Permanente
Almacenamiento correcto de los productos Permanente
Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldégicas adversas | Ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Gafas de seguridad Ocasional

X | Guantes de cuero o goma Frecuente

X | Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mdstiles y cables fiadores Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional
Equipos autdénomos de respiracion ocasional

5 INSTALACIONES

RIESGOS

Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

Lesiones y cortes en manos y brazos

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacion de sustancias toxicas

X | Quemaduras

Golpes y aplastamientos de pies

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X | Contactos eléctricos directos e indirectos
X | Ambiente pulvigeno
GRADO DE

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS ADOPCION
Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzadal) Permanente

X | Escalera portdtil de tijera con calzos de goma vy tirantes Frecuente
Proteccién del hueco del ascensor Permanente
Plataforma provisional para ascensoristas Permanente

X | Realizar las conexiones eléctricas sin tensidon Permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Gafas de seguridad Ocasional

X | Guantes de cuero o goma Frecuente

X | Botas de seguridad Frecuente
Cinturones y arneses de seguridad Ocasional
Mdastiles y cables fiadores Ocasional
Mascarilla filtrante Ocasional

RIESGOS LABORALES ESPECIALES

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud
de los frabajadores, y estdn por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/1997.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura,
sepultamientos y hundimientos

En proximidad de lineas eléctricas de alta Senalizar y respetar la distancia de seguridad
tensién (5m.)

Pdrticos protectores de 5m. de altura
Calzado de seguridad

Con exposicidn ariesgo de ahogamiento por
inmersién

Que impliguen el uso de explosivos

Que requieran el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados
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PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Bdsico se contemplardn
también las previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles tfrabajos posteriores.

RIESGOS

Caidas al mismo nivel en suelos

Caidas de altura por huecos horizontales

Caidas por huecos en cerramientos

Caidas por resbalones

Reacciones quimicas por productos de limpieza y liquidos de maqguinaria

Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificacién o deterioro de sistemas
eléctricos

Explosidn de combustibles mal almacenados

Fuego por combustibles, modificacion de instalacién eléctrica o por acumulacién de desechos
peligrosos

Impacto de elementos de la magquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la reparacién o aimacenados en el edificio

Vibraciones de origen interno y externo

Contaminacién por ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

Andamiajes, escalerillas y demds dispositivos provisionales adecuados y seguros

Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles

Anclajes de cinturones para reparacién de tejados y cubiertas

Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

Casco de seguridad

Ropa de trabgjo

Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de ventanas

Cinturones de segur. y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y cubiertas
inclinadas

NORMATIVA APLICABLE
GENERAL

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencion de Riesgos
Laborales. BOE 13/12/2003

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccidon
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratacion en el Sector de la Construccion

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales. BOE 31/1/2004. Correccidn de errores: BOE 10/03/2004

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construccion. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el
frabajo en el dmbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/2/1999

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevencion. BOE 31/1/1997

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion. BOE 29/5/2006.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de frabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio
de prevencion ajeno. BOE 11/06/2005

Real Decreto 780/1998, de 30 de abiril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién. BOE: 1/5/1998
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Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y seguridad
industrial. BOE: 26/4/1997

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen
nuevos modelos para la nofificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por
procedimiento electrénico. BOE 7/02/2003.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
prevencidn y control de la legionelosis. BOE: 18/7/2003

Resolucion de 23 de julio de 1998, de la Secretaria de Estado para la Administracion Publica, por la
que se ordena la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que
se aprueba el Acuerdo Administracién-Sindicatos de adaptacion de la legislacion de prevencidon de
riesgos laborales a la Administracion General del Estado. BOE: 1/8/1998

Orden de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (1), (sigue siendo vdlido el Titulo Il que comprende los articulos desde el n°13 al
n°51, los articulos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995). BOE 16/03/1971.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
Seguridad y de Salud en las obras de construcciéon. BOE: 25/10/1997

Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacién de
seguridad y salud en el trabajo. BOE: 23/4/1997

Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 487/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores. BOE: 23/04/1997

Real Decreto 488/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. BOE: 23/04/1997

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidn de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidn de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE: 24/05/1997
Ordenanza de Trabajo, industrias, construccidn, vidrio y cerdmica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M.
04/07/83, en titulos no derogados)

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. BOE: 16/3/1971. SE DEROGA, con la excepcidn indicada, los capitulos | a V' y VIl del titulo
Il, por Real Decreto 486/1997, de 14 de akbril

Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el
frabajo. BOE 13/10/86. Correccidn de errores: BOE 31/10/86

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre senalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de
obras fijas en vias fuera de poblado. BOE 18/09/87

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE 14/06/81. Modifica parcialmente el art. 65: la orden de 7 de marzo de 1981. BOE 14/03/81
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccion técnica
complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion, referente a
gruas torre para obras u otras aplicaciones. BOE 17/07/2003

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. BOE 11/04/2006
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccidn de la salud y la seguridad de los
frabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE 11/3/2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
frabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecdnicas. BOE 05/11/2005

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21/06/2001

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los frabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. BOE 1/5/2001
Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares:

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensionl. BOE 18/9/2002

Orden de 23 de mayo de 1977 por la que se aprueba el reglamento de aparatos elevadores para
obras. BOE: 14/6/1977
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Resolucion de 25 de julio de 1991, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica, por la que se
actualiza la tabla de normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC incluida en la instruccidn técnica
complementaria MIE-AEM1 del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion referente a
ascensores electromecdnicos, modificada por orden de 11 de octubre de 1988.

Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la instruccion técnica complementaria
MIE-AEM1 del reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencion referente a ascensores
electromecdnicos. BOE 6/10/1987

Normativas relativas a la organizacién de los trabajadores. Articulos 33 al 40 de la Ley de Prevencion
de riesgos laborales. BOE: 10/11/95

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de
prevencion. BOE: 31/07/97

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a
la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual. BOE 12/6/1997. Correccién de
errores: BOE 18/07/1997

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de
la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los estados
miembros sobre maquinas. BOE 11/12/1992. Modificado por: Real Decreto 56/1995. BOE 8/2/1995.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalizacién y homologacion de productos industriales. BOE 2/12/2000

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién
personal de trabajadores:

Resolucidon de 14 de diciembre de 1974 de la Direccién General de Trabajo por la que se aprueba la
norma técnica reglamentaria MT-1 de cascos de seguridad, no metdlicos. BOE 30/12/1974

Resolucidn de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria
MT-2 sobre protectores auditivos. BOE 1/9/1975. Correccidn de errores: BOE 22/10/1975

Resolucidn de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria
MT-3 sobre pantallas para soldadores. BOE 2/9/1975. Correccidn de errores en BOE 24/10/1975
Resolucidn de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria
MT-4 sobre guantes aislantes de la electricidad.

BOE 3/9/1975. Correccidn de errores en BOE 25/10/1975

Resolucidn de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba nueva norma técnica
reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecdnicos. BOE 12/2/1980.
Correccion de errores: BOE 02/04/1980. Modificacién BOE 17/10/1983.

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria
MT-6 sobre banquetas aislantes de maniobras. BOE 5/9/1975. Correccidén de erratas: BOE 28/10/1975
Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria
MT-7 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: normas comunes y adaptadores
faciales. BOE 6/9/1975. Correccidn de errores: BOE 29/10/1975

Resolucion de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria
MT-8 sobre equipos de proteccidn de vias respiratorias: filtros mecdnicos. BOE 8/9/1975. Correccion de
errores: BOE 30/10/1975

Resolucién de la Direccidon General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria
MT-9 sobre equipos de proteccidn personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. BOE
9/9/1975. Correccion de errores: BOE 31/10/1975

Resolucién de la Direccion General de Trabajo por la que se aprueba la norma técnica reglamentaria
MT-10 sobre equipos de proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra
amoniaco. BOE 10/9/1975. Correccidon de errores: BOE 1/11/1975

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7/8/1997. Se
Modifican: los anexos 'y Il'y la disposicion derogatoria Unica, por Real Decreto 2177/2004. BOE
13/11/2004

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE
13/11/2004

NORMATIVA DE AMBITO LOCAL (ORDENANZAS MUNICIPALES)
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Normas de la administracién local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad,
Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 1627/1997.

Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. Las que tengan establecidas en el convenio
colectivo provincial

PLIEGO DE CONDICIONES
EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION
Caracteristicas de empleo y conservacién de maquinarias:

Se cumplird lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las mdquinas, RD. 1495/86, sobre todo en
lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalacién y puesta en servicio, inspecciones y
revisiones periddicas, y reglas generales de seguridad.

Las mdquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de mdquinas y que se prevé usar en esta obra
son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de dridos.

2.- Herramientas neumdticas.

3.- Hormigoneras

4.- Dobladoras de hierros.

5.- Enderezadoras de varillas

6.- Lijadoras, pulidoras de mdrmol y terrazo.

Caracteristicas de empleo y conservacion de Utiles y herramientas:

Tanto en el empleo como la conservaciéon de los Utiles y herramientas, el encargado de la obra
velard por su correcto empleo y conservacion, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las
especificaciones emitidas por el fabricante para cada Util o herramienta.

El encargado de obra establecerd un sistema de control de los Utiles y herramientas a fin y efecto de
que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

Las herramientas y Utiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de
herramientas y Utiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas
generales, de cardcter practico y de general conocimiento, vigentes segun los criterios generalmente
admitidos.

Empleo y conservaciéon de equipos preventivos:
Se considerardn los dos grupos fundamentales:
Protecciones personales:

Se tendrd preferente atencion a los medios de protecciéon personal.

Toda prenda tendrd fijado un periodo de vida Util desechdndose a su término.

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilizacién de una prenda de proteccion
personal o equipo se deteriore, éstas se repondrdn independientemente de la duracidon prevista.

Todo elemento de proteccidon personal se ajustard a las normas de homologacién del Ministerio de
Trabajo y/o Conselleria y, en caso que no exista la norma de homologacién, la calidad exigida serd la
adecuada a las prestaciones previstas.

Protecciones colectivas:

El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilizacion de los
elementos de proteccién colectiva, contando con el asesoramiento y colaboraciéon de los
Departamentos de Aimacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa
Constructora.

Se especificardn algunos datos que habrd que cumplir en esta obra, ademds de lo indicado en las
Normas Oficiales:

Vallas de delimitacién y proteccidén en pisos:
Tendrdn como minimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metdlicos y con patas
gue mantengan su estabilidad.
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Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hard con caida lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circulardn lo
mas cerca posible de éste.

Barandillas:
Las barandillas rodeardn el perimetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el
acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

Redes perimetrales:

La protecciéon del riesgo de caida a distinto nivel se hard mediante la utilizacién de pescantes tipo
horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo asi lo
requieran. El extremo inferior de la red se anclard a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las
redes serdn de nylon con una modulacion apropiada. La cuerda de seguridad serd de poliamida y
los mddulos de la red estardn atados entre si por una cuerda de poliamida. Se protegerd el
desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perimetro de los forjados.

Redes verticales:

Se empleardn en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerias. Se sujetardn a un
armazdédn apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata inferior a aquella donde se
trabaja.

Mallazos:
Los huecos verticales inferiores se protegerdn con mallazo previsto en el forjado de pisos y se cortardin
una vez se necesite el hueco. Resistencia segin dimensién del hueco.

Cables de sujeciéon de cinturdn de seguridad:
Los cables y sujeciones previstos tendrdn suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que
puedan ser sometidos de acuerdo con su funcién protectora.

Marquesina de proteccion para la entfrada y salida del personal:

Conisistird en armazoén, techumbre de tabldn y se colocard en los espacios designados para la
entrada del edificio. Para mayor garantia preventiva se vallard la planta baja a excepcién de los
maddulos designados.

Plataformas voladas en pisos:

Tendrdn la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estardn convenientemente
ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perimetro exterior y no se situardn en la misma
vertical en ninguna de las plantas.

Extintores:
Serdn de polvo polivalente, revisdndose periddicamente.

Plataforma de entrada-salida de materiales:

Fabricada toda ella de acero, estard dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con
dimensiones previstas. Dispondrd de barandillas laterales y estard apuntalada por 3 puntales en cada
lado con tablén de reparto. Cdlculo estructural segun acciones a soportar.

OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de seguridad y
salud, cuando en la ejecuciéon de las obras infervengan mds de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacion del Coordinador en material de seguridad y salud no eximird al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las
obras, que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizdndose si fuera necesario.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracién del proyecto y en la ejecucién de la obra podrd
recaer en la misma persona.
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El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, deberd desarrollar
las siguientes funciones:

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen
de manera coherente y responsable los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo
15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en
las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de frabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccién Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesaria la designaciéon del
Coordinador.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del Estudio Bdsico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra,
elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en este Estudio Bdsico y en funcidn de su propio sistema de ejecucién de
obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, y que no podrdn implicar
disminucién de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Bdsico.

El plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra. Este podrd ser modificado por el
contratista en funcién del proceso de ejecucién de la misma de la evolucion de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobacion expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador,
las funciones que se le atribuyen serdn asumidas por la Direccidn Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecuciéon de la obra, asi como las personas u érganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrdn presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estard en la obra a disposicidén de la
Direccion Facultativa.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA
El contratista y subcontratistas estardn obligados a:

Aplicar los principios de accidn preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

La eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacioén de las vias o zonas de desplazamiento o circulacién.
La manipulacioén de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control peridédico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucidn de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.
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La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de frabagjo.

La cooperaciéon entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley
de Prevenciéon de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el
Anexo |V del Real Decreto 1627/1997.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra.

Serdn responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajadores
auténomos por ellos contratados. Ademds responderdn solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores autdénomos estdn obligados a:

Aplicar los principios de la accidn preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, y en particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacién del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de frabagjo.

La cooperaciéon entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en

cualguier medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de
la Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de frabagjo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997.

Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997.
Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabagjo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y salud,

un Libro de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad vy salud.
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Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso al Libro la
Direccion Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autdnomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones pUblicas competentes en esta
materia, quienes podrdn hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado a remitir en el
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en que se redliza la obra. Igualmente nofificard dichas anotaciones al contratista y a los
representantes de los trabajadores.

PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las
medidas de seguridad y salud, advertird al contratista y dejard constancia de tal incumplimiento en
el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la
totalidad de la obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se redliza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los
subcontratistas y/o auténomos afectados de la paralizacion y a los representantes de los
trabajadores.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informacién
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.

Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores
en el centro de trabagjo.

ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
Segun la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederd a:

Designacién de Delegados de Provincia de Prevencidn, por y entre los representantes del personal,
con arreglo a:

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevencién
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevencion

Comité de Seguridad y Salud:
Es el 6rgano paritario (empresarios-tfrabajadores) para consulta regular. Se constituird en las empresas
o centros de frabajo con 50 o mds trabajadores:

Se reunird trimestralmente.

Participardn con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la
Prevencién de la Empresa.

Podrdn participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificacion.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicardn
siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier
riesgo.
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En A Coruna a, Junio de 2016

Fdo.: El promotor Fdo.: El Arquitecto



