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NOTA:

-LA ILUMINACION EN ASEOS Y PASILLOS SE ACCIONARA CON DETECTOR DE
PRESENCIA

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

Interruptor unipolar

Conmutador

Halogeno en techo

Aplique en pared

Base de enchufe de uso general

Toma de corriente tipo 16A, montaje en superficie, IP-44, acompanado
de tubo PVC rigido libre de halégenos, conectado con puesto
informdtico enfoma de reserva

Base de enchufe en bafo/aseo

Luminaria Fluorescente Existente, desmontada y recolocada

Lumingria Fluorescente Existente, desmontada y desplazada de
su posicion inicial.

Luminaria Fluorescente nueva/similar a la que se mantiene

Punto de Luz existente con detector de presencia, se mantiene.

Alumbrado de emergencia

Puesto informdtico, montaje empotrado, compuesto por cinco tomas
de corriente de 16A, con proteccién infantil y dos tomas de datos RJ45
o conectadas con rack informdtico

Cuadro Electrico Existente

200- Detector de presencia de tipo volumetico

LEYENDA DE CALEFACCION

Radiador de chapa Existente

Radiador de chapa Existente Desplazado

Radiador de chapa marca Roca o similar a los existentes.
Con valvula de corte, purga y detentor

PROXECTO BASICO E DE EXECUCION
PARA A ADECUACION INTERIOR DE ESPAZOS PARA NOVAS
AULAS NO CIFP ANXEL CASAL. PASEO ALCALDE F. VAZQUEZ
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