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Proyecto ela

DIALux

borado por Damian
Teléfono
Fax

e-Mail

25.05.2016

PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 88

Cddigo CIE Flux: 37 67 87 88 63

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135
160

1200 120 120°
80

105° 105°

90° 90°

750 750

60° 60°

450 30° 15° 0° 15° 30° 45°

cd/kim nN=63%

——(C0-C180 ——C90-C270

Emision de luz 1:

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de l[ampara al eje de ldmpara
2H 2H 18.3 19.6 18.8 20.1 20.6 16.2 17.5 16.6 17.9 18.4
3H | 20.7 21.8 211 223 228 17.3 18.5 17.8 19.0 19.5
4H | 219 23.0 224 23.5 24.0 17.7 18.8 18.2 19.3 19.9
6H | 23.0 24.1 23.6 24.6 25.2 17.9 18.9 18.4 19.5 20.0
8H | 23.6 24.6 24.1 25.1 25.7 17.9 18.9 185 19.5 20.0
12H | 241 25.1 24.7 25.6 26.2 17.9 18.9 18.5 19.4 20.0
4H 2H | 189 20.0 19.4 20.5 21.0 17.3 18.4 17.8 18.9 19.4
3H | 214 224 22.0 23.0 235 18.7 19.6 19.2 20.2 20.8
4H | 22.8 237 234 243 249 19.2 20.1 19.8 20.6 21.2
6H | 24.2 25.0 24.8 25.6 26.3 19.5 203 20.1 20.9 215
8H | 249 25.6 25.5 26.2 26.9 19.6 203 20.2 20.9 21.6
12H | 25.6 26.2 26.2 26.8 27.5 19.7 203 203 20.9 21.6
8H 4H | 23.1 23.9 23.7 24.4 25.1 20.1 20.9 20.7 21.5 22.1
6H | 24.8 254 254 26.0 26.7 20.8 214 214 22,0 227
8H | 25.6 26.2 26.3 26.8 27.5 21.0 21.6 21.7 222 229
12H | 26.5 27.0 27.1 27.6 28.4 21.2 21.6 21.8 223 23.0
12H 4H | 23.1 238 23.8 24.4 25.1 20.4 21.0 21.0 21.7 223
6H | 249 25.4 25.5 26.0 26.8 21.2 21.8 21.9 224 23.1
8H | 25.8 26.3 26.5 26.9 27.7 21.6 22.1 223 227 235
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S=2.0H +0.3 / -04 +0.4 / -0.6
Tabla estandar BK11 BK14
Sumando de 87 32
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 6700Im Flujo luminoso total

3
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DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 1 (XIMNASIO) / Resumen

00~ T—300— 300 8.58m
/?_ﬂﬂiiﬂ\ﬂ\
—4 \
(480 480~ 480 ﬂ N\
480
400_ I as0- 480

,ll

S
L/\ﬂ_g

v

20
420
360
420 420 420 /
™ 300 360 ———— 360
300 300

) 7000
0.00 8.89m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:111
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 398 209 497 0.524
Suelo 20 350 210 429 0.600
Techo 70 149 81 375 0.542
Paredes (6) 50 265 149 614 /
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

1 12 PHILIPS TCWO060 2xTL-D36W HF (1.000) 4221 6700 72.0

Total: 50652 Total: 80400 864.0

Valor de eficiencia energética: 11.33 W/m? = 2.84 W/m?/100 Ix (Base: 76.28 m?)

F Y
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DIALux
25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 1 (XIMNASIO) / Rendering (procesado) en 3D

Y
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DIALux

Proyecto 1

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

AULA 1 (XIMNASIO) /

25.05.2016

Damian

Plano util / Isolineas (E)

T M—— e 30

300

\/
420 420 \\ﬂ\
I

420 K
/
480 480\ 480
480

so—80—L /

\lﬁ 420 420\ﬂ~ 420
360

T~ w0, T Y 360
\ \— 300 300

240

|_. T858m

360

— T 000

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.274 m, 60.397 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

8.89m

Valores en Lux, Escala 1 : 68

Epn [IX] Ermin [X] Ermax [IX] Ermin/ Em Emin/ Emax
398 209 497 0.524 0.419
Y

Pagina 7



DIALux
25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 1 (XIMNASIO) / Plano util / Gama de grises (E)

Ly T858m
X . 000
0.00 8.80m
I | | | | | |
240 300 360 420 480 Ix
Escala1:73
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.274 m, 60.397 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
398 209 497 0.524 0.419
-
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono

Fax

e-Mail

25.05.2016

AULA 1 (XIMNASIO) / Plano util / Grafico de valores (E)

Ll
336 3I6I9 387 392 381 ?i7l7 374 377 385 38? 377
370 4I0I7 422 433 436 4I3I7 427 423 427 43I2 428
379 413 430 444 448 451 439 436 438 442 439

377 412 436 452 458 459 453 449 448 449 448
375 409 433 449 451 451 446 447 444 444 442
390 423 442 455 457 457 450 453 453 453 450
406 440 463 471 472 472 464 464 466 466, 467
M7 452 471 483 487 488 480 479 480 483| 481
416 4I5I0 473 485 493 4IQI6 488 483 483 48I7 487
404 4I4:rl1 461 478 488 4I9I1 482 477 476 47I9’ 479
387 423 446 465 472 476 467 466 463 462 464
380 412 432 450 454 457 449 450 450 449 448

385 419 436 450 453 453 446 447 449 449 448

385 421 440 452 451 454 448 447 448 452
378 4I1I6 431 444 453 4?6 448 445 446 452
350 3I8!1 401 417 429 4I3I2 424 420 421 428
320 3I§'0 365 384 397 4IO|3 396 390 389 393

264 284 308 325 337 341 339 337 334 333 334
237 248 268 284 298 303 298 298 295 297 294

366
420
433
443
439

458
473
478
473
460
443
442
445

421
391
336
298

352
412
425
434
426
430
448
463
472
465
451
434
431
434
437
420
390
331

291

332
|
386
11
398
Ll
408

398
399

274
310
352
365
375
367
369
383
398
405
400
388
374
371
373
375

274 300 309 296 291 282 290 297 297 286 277 259 249 245 230 L. ]
308 336 349 352 337 333 328 335 342 346 333 322 308

252
277
315
326
335
338
341
352
361
365
359
355
341
339
336
335

359—317

L~ |
3@ 339 302

I
316 292 2?2
289 274 253 231

~0.00

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(25.274 m, 60.397 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

E,, [IX] E,.r, [X] E oy [IX]
398 209 497

8.89m

[8.58m

Valores en Lux, Escala 1 : 68

Emin / Em
0.524

E . /E

min max

0.419

3
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DIALux
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e-Mail
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Proyecto ela

DIALux

borado por Damian
Teléfono
Fax

e-Mail

25.05.2016

PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 88

Cddigo CIE Flux: 37 67 87 88 63

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135
160

1200 120 120°
80

105° 105°

90° 90°

750 750

60° 60°

450 30° 15° 0° 15° 30° 45°

cd/kim nN=63%

——(C0-C180 ——C90-C270

Emision de luz 1:

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de l[ampara al eje de ldmpara
2H 2H 18.3 19.6 18.8 20.1 20.6 16.2 17.5 16.6 17.9 18.4
3H | 20.7 21.8 211 223 228 17.3 18.5 17.8 19.0 19.5
4H | 219 23.0 224 23.5 24.0 17.7 18.8 18.2 19.3 19.9
6H | 23.0 24.1 23.6 24.6 25.2 17.9 18.9 18.4 19.5 20.0
8H | 23.6 24.6 24.1 25.1 25.7 17.9 18.9 185 19.5 20.0
12H | 241 25.1 24.7 25.6 26.2 17.9 18.9 18.5 19.4 20.0
4H 2H | 189 20.0 19.4 20.5 21.0 17.3 18.4 17.8 18.9 19.4
3H | 214 224 22.0 23.0 235 18.7 19.6 19.2 20.2 20.8
4H | 22.8 237 234 243 249 19.2 20.1 19.8 20.6 21.2
6H | 24.2 25.0 24.8 25.6 26.3 19.5 203 20.1 20.9 215
8H | 249 25.6 25.5 26.2 26.9 19.6 203 20.2 20.9 21.6
12H | 25.6 26.2 26.2 26.8 27.5 19.7 203 203 20.9 21.6
8H 4H | 23.1 23.9 23.7 24.4 25.1 20.1 20.9 20.7 21.5 22.1
6H | 24.8 254 254 26.0 26.7 20.8 214 214 22,0 227
8H | 25.6 26.2 26.3 26.8 27.5 21.0 21.6 21.7 222 229
12H | 26.5 27.0 27.1 27.6 28.4 21.2 21.6 21.8 223 23.0
12H 4H | 23.1 238 23.8 24.4 25.1 20.4 21.0 21.0 21.7 223
6H | 249 25.4 25.5 26.0 26.8 21.2 21.8 21.9 224 23.1
8H | 25.8 26.3 26.5 26.9 27.7 21.6 22.1 223 227 235
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S=2.0H +0.3 / -04 +0.4 / -0.6
Tabla estandar BK11 BK14
Sumando de 87 32
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 6700Im Flujo luminoso total

3
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Proyecto 1 D | A I_ ux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 3 (XIMNASIO) / Resumen

[ / ~Lr. 420 T468m
o— T
360 1480 480
420 / 480
480
480
360
420 |1 480
\ 480
420 Y __— 40— 420 360 /

N A ™ e 1

'0.60 I444 I8.97 '11.23 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:81
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 441 256 532 0.581
Suelo 20 371 237 449 0.640
Techo 70 174 104 390 0.596
Paredes (24) 50 281 119 463 /
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

1 10 PHILIPS TCWO060 2xTL-D36W HF (1.000) 4221 6700 72.0

Total: 42210 Total: 67000 720.0

Valor de eficiencia energética: 13.81 W/m? = 3.13 W/m?/100 Ix (Base: 52.14 m?)

F Y
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DIALux
25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 3 (XIMNASIO) / Rendering (procesado) en 3D

Y
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DIALux

25.05.2016

Proyecto 1

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 3 (XIMNASIO) / Plano util / Isolineas (E)

T468m
) ) 360
420 480
\ 480 480
———480 420
420 Y — 40— 420 360
LN e - el g Y 1
— L N L N 1 000
0.00 4.44 8.97 11.23m

Valores en Lux, Escala 1 : 81

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.083 m, 45.367 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 32 Puntos

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
441 256 532 0.581 0.482
F 3
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Proyecto 1 D | A I_ ux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 3 (XIMNASIO) / Plano util / Gama de grises (E)

| L L T468m
= m m 1
. ) ) 000
0.00 444 8.97 11.23m
[ | | | | |
300 360 420 480 Ix
Escala 1 : 81

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.083 m, 45.367 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 32 Puntos

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
441 256 532 0.581 0.482
F 3
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

25.05.2016

AULA 3 (XIMNASIO) / Plano util / Grafico de valores (E)

—
317

341
366
369
374
370
376
348
326

342
386
411
414
411
411
415
3%
365

372 392
Il

421 448
449 478
Ll

452 481
450 480
450 482
m

454 484
431 461
396 424

401
455
485
491
491
491
493
471
434

415 423

n
469 477
503 512
508 516
507 514
507 514
514 é%o
486 492
446 453

w

388
452
495
526
522
521
520
517
487

425
B 304 345 371 387 392 406 404 391 381 394 395 390 382 389 369 — 321 316 288

L L /
436 451 452 447 442 442 439 424 417 397) 383 352 313
489 496 4:9:5 492 489 484 48I 470 463 44 42: 390/34/1
523 526 524 516 514 512 511 501 497 471 450| 406 362
526 525 5%2 517 517 510 508 500 499 473 449 408 368
526 525 522 518 517 509 507 499 498 472 448 407 366
526 525 523 519 517 512 510 498 498 472 449 408 367
527 527 E:2I4 519 516 511 511 498 496 470 449 405 361
490 492 4I8IS 485 484 480 48|1 471 456 436 4’1I 380 332
444 4421.1443 440 440 436[434 413 405 382':363 319

T468m

0.00

~0.00

4.44 8.97 11.23m

Valores en Lux, Escala 1 : 81

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:

(7.083 m, 45.367 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 32 Puntos

Em
441

[Ix]

Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em
256 532 0.581

E . /E

min max

0.482

3
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DIALux

25.05.2016
Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail
Indice
Proyecto 1
indice 1
Lista de luminarias 2
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Hoja de datos de luminarias 3
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Resumen 4
Lista de luminarias 5
Rendering (procesado) en 3D 6
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Isolineas (E) 7
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Proyecto ela

DIALux

borado por Damian
Teléfono
Fax

e-Mail

25.05.2016

PHILIPS TCW060 2xTL-D36W HF / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 88

Cddigo CIE Flux: 37 67 87 88 63

Emision de luz 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135
160

1200 120 120°
80

105° 105°

90° 90°

750 750

60° 60°

450 30° 15° 0° 15° 30° 45°

cd/kim nN=63%

——(C0-C180 ——C90-C270

Emision de luz 1:

Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de l[ampara al eje de ldmpara
2H 2H 18.3 19.6 18.8 20.1 20.6 16.2 17.5 16.6 17.9 18.4
3H | 20.7 21.8 211 223 228 17.3 18.5 17.8 19.0 19.5
4H | 219 23.0 224 23.5 24.0 17.7 18.8 18.2 19.3 19.9
6H | 23.0 24.1 23.6 24.6 25.2 17.9 18.9 18.4 19.5 20.0
8H | 23.6 24.6 24.1 25.1 25.7 17.9 18.9 185 19.5 20.0
12H | 241 25.1 24.7 25.6 26.2 17.9 18.9 18.5 19.4 20.0
4H 2H | 189 20.0 19.4 20.5 21.0 17.3 18.4 17.8 18.9 19.4
3H | 214 224 22.0 23.0 235 18.7 19.6 19.2 20.2 20.8
4H | 22.8 237 234 243 249 19.2 20.1 19.8 20.6 21.2
6H | 24.2 25.0 24.8 25.6 26.3 19.5 203 20.1 20.9 215
8H | 249 25.6 25.5 26.2 26.9 19.6 203 20.2 20.9 21.6
12H | 25.6 26.2 26.2 26.8 27.5 19.7 203 203 20.9 21.6
8H 4H | 23.1 23.9 23.7 24.4 25.1 20.1 20.9 20.7 21.5 22.1
6H | 24.8 254 254 26.0 26.7 20.8 214 214 22,0 227
8H | 25.6 26.2 26.3 26.8 27.5 21.0 21.6 21.7 222 229
12H | 26.5 27.0 27.1 27.6 28.4 21.2 21.6 21.8 223 23.0
12H 4H | 23.1 238 23.8 24.4 25.1 20.4 21.0 21.0 21.7 223
6H | 249 25.4 25.5 26.0 26.8 21.2 21.8 21.9 224 23.1
8H | 25.8 26.3 26.5 26.9 27.7 21.6 22.1 223 227 235
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.3
S=2.0H +0.3 / -04 +0.4 / -0.6
Tabla estandar BK11 BK14
Sumando de 87 32
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 6700Im Flujo luminoso total

3
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Proyecto 1

DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono

Fax

e-Mail

AULA 1 (XIMNASIO) / Resumen

T1071m

) ) 7000
0.00 4.43 9.20m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:138

Superficie p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 437 190 560 0.433
Suelo 20 389 216 498 0.556
Techo 70 157 87 393 0.553
Paredes (16) 50 279 144 485 /
Plano dutil:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacién (Factor de correccion)

@ (Luminaria) [Im]

® (Lamparas) [Im] P [W]

1 16 PHILIPS TCWO060 2xTL-D36W HF (1.000)

4221

6700 72.0

Total:

67536

Valor de eficiencia energética: 11.72 W/m? = 2.68 W/m?/100 Ix (Base: 98.29 m?)

Total: 107200 1152.0

3
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DIALux
25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 1 (XIMNASIO) / Rendering (procesado) en 3D

Y
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Proyecto 1

DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian

Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 1 (XIMNASIO) / Plano util / Isolineas (E)

’ky 20\_/‘—\{\_},320_/\ Ny qonm
) 400 — 320
400 400 \
480—————— 1430
480 \
400 480 200
480
48 ﬂ @
48
480
480
40 480 400
4 00 320
320 320
- ) . 7000
0.00 443 9.20 m
Valores en Lux, Escala 1: 84
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.083 m, 49.917 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
437 190 560 0.433 0.339
a
Pagina 7




Proyecto 1 D | A I_ ux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 1 (XIMNASIO) / Plano util / Gama de grises (E)

LI L T1071m [ ] Ix

/I_

L 400

L 320

——) cc—c,m acc—/|,m ./
—m T  ece—c/mmm O ee/|e|/|e/|/|,/m S ..o

|
|
|

|
|
|
g

" , 7000
0.00 443 9.20m
Escala 1: 84
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.083 m, 49.917 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
437 190 560 0.433 0.339
-
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DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

AULA 1 (XIMNASIO) / Plano util / Grafico de valores (E)

T ] L] L. T1071m
25?\296 319 ?31 322 327 342 361 325 315 325 320 282 265 259

Ei5_3|43 36y381 388 3924389 393 387 380, 375 367 347 322 301
356._i04 436 452 459 470][465 464 462 459] 454 439 430 4(‘)-1.% 366
363 418|452 473 482 49%487 488 486 48% 478 467 459 430 390
379 429 464 488 503 510 504 507 506 500 495 485 476 443 408
385 444 476 503 517 524 520 522 521 516 508 505 489 458 418
395 457 [496 522 534 543541 544 542 538) 531 525 507 477 435
403 464|505 530 542 553552 551 551 548] 543 534 517 489 445
409 466 [503 529 543 55211548 550 549 544] 541 529 520 491 449
401 460 496 527 540 546 542 548 548 540 537 529 517 487 445
407 461 496 526 538 547 543 549 550 544 538 531 513 482 442
413 469 [507 533 543 5571555 555 556 553| 548 536 519 490 448
405 465|508 532 541 55Zﬂ552 555 554 55!| 546 534 522 49r4lf 450
395 454 %486 515 529 536W533 537 538 532 529 522 510 42‘31 439
382 432 464 493 510 517 510 516 518 512 507 503 489 459 420
378 431 463 489 505 513_506 509 512 508 503 496 483 453 415
360 407|441 463 474 484||484 485 486 484| 484 471 464 439 400
336 381|416 435 446 458|458 457 459 45I9 459 447 443 42I1|—381
277 311 337 355 370 377 375 378 379 379 377 377 373 éé!rSI) 327
240 261 279 295 307 312 310 314 315 316 313 316 313 29\6&81
203 212 229 240 250 251 252 255 254 257 259 261 260 245 233

, , 7000
0.00 443 9.20m
Valores en Lux, Escala 1 : 84
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.083 m, 49.917 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
437 190 560 0.433 0.339
-
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