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DIALux

Proyecto elaborado por Damian
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e-Mail

25.05.2016

PHILIPS TMX204 2xTL-D58W HFP +GMX430 R/ Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
P
75° 75°
ﬂ’ 60° 60°
£
.-
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=75%
——C0-C180 ——C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Caddigo CIE Flux: 46 79 96 100 75
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de l[ampara al eje de ldmpara
2H 2H 19.9 21.2 20.2 215 217 19.9 213 20.2 215 217
3H | 213 225 21.6 2238 23.1 21.6 2238 219 23.0 233
4H | 216 22.7 21.9 23.0 233 222 233 22.6 23.6 23.9
6H | 21.7 2238 221 23.1 234 227 237 23.0 24.0 243
8H | 21.8 2238 222 23.1 235 22.8 238 23.1 24.1 24.4
12H | 21.8 2238 222 23.1 235 22.8 23.8 232 24.1 24.5
4H 2H | 20.6 21.8 21.0 22.1 223 20.7 21.8 21.0 221 224
3H | 222 23.2 22.6 23.5 23.8 22.5 23.4 2238 23.8 24.1
4H | 226 234 23.0 23.8 24.1 233 24.1 237 245 24.8
6H | 22.8 235 23.2 239 243 23.8 24.6 243 25.0 25.4
8H | 229 23.6 233 24.0 24.4 24.0 24.7 24.5 25.1 25.5
12H | 23.0 23.6 234 24.0 244 24.1 24.7 24.6 25.1 25.6
8H 4H | 22.8 23.5 233 23.9 243 235 24.2 23.9 24.6 25.0
6H [ 23.1 237 23.6 24.1 24.6 24.2 24.7 24.6 25.2 25.6
8H | 23.3 238 23.8 24.2 24.7 244 249 249 25.4 25.8
12H | 234 23.8 23.9 243 24.8 24.6 25.0 25.1 25.5 26.0
12H 4H [ 22.9 235 233 239 243 235 24.1 239 245 25.0
6H | 23.2 23.7 23.7 24.1 24.6 24.2 24.7 24.7 25.1 25.6
8H | 234 238 23.8 24.2 24.7 245 24.9 25.0 253 25.8
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -04 +0.3 / -04
S=2.0H +04 / -0.7 +04 / -0.8
Tabla estandar BK04 BK06
Sumando de 46 63
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 10480Im Flujo luminoso total

3
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Proyecto 1

DIALux

Proyecto elaborado por Damian

Teléfono
Fax
e-Mail

25.05.2016

LABORATORIO / Resumen

i L T
/ 450 450\/ 450—\*"‘_ 450 109%™
\/——\
750 750
750 750 9 750
750 750
-~ 600
600 ) 600 )
~ 600 \ 600
7507~ 750 750 600~ 750 ~ 730
\ 7'50 750 250 750
450 750 904) 750 750 ) 750 )
- : 750 N\ 750
750
1 M1
[N I - 1 000
0.00 418 8.72 1341m
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:96
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 635 200 926 0.314
Suelo 20 554 258 672 0.466
Techo 70 106 71 197 0.663
Paredes (28) 50 272 72 755 /
Plano util:
Altura:; 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS TMX204 2xTL-D58W HFP
1 10 +GMX430 R (1.000) 7860 10480 110.0
Total: 78600 Total: 104800 1100.0
Valor de eficiencia energética: 12.63 W/m? = 1.99 W/m?/100 Ix (Base: 87.08 m?)
Y
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e-Mail

LABORATORIO / Rendering (procesado) en 3D

Y
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Proyecto 1

DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

LABORATORIO / Plano util / Isolineas (E)

g L T653m
_—
/ 450 450\/450 450
750 750
750 750 9 750
750
750 750 750 600
~ 600
600 ) 600 )
~ 600 \ 600 750
— — e 750
50 7507 " 750 750 750 \ 600 e ~ 75 0/ AN
/1N \ 750 ghg 79 7 750
aso\ 780 | 750 750 90) 750 750 750\ ,
\ 50/ 750 2501750
600
450
" 1
L L s L s . | 000
0.00 4.18 8.72 1341 m
Valores en Lux, Escala 1 : 96
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(81.620 m, 54.446 m, 0.850 m)
Trama: 128 x 64 Puntos
Em [IX] Emin [lX] Emax [IX] mln / E Emln / Emax
635 200 926 0.314 0.215

3
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DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

LABORATORIO / Plano util / Gama de grises (E)

A L L L T653m
" M M r1
L L N L N o OOO
0.00 418 8.72 1341 m
[ ] ] ] ] ] |
300 450 600 750 900 Ix
Escala 1: 96

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(81.620 m, 54.446 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 64 Puntos

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
635 200 926 0.314 0.215
F 3
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Proyecto 1

DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono

Fax
e-Mail

LABORATORIO / Plano util / Grafico de valores (E)

T

300
361
410
395
369
362
361
394
409
379
313

434
557
626
587
516
470
498
579
622
578
457

561
730
816
761
659
593
633
747
810
760
590

504
624
690
664
608
571
594
658
686
645
515

521
649
724
694
629
588
616
688
723
679
541

L]
478

695 616

7
845 94

881 %

779082

672 716

648 643

797 689

856 818

875 888

772 838

532
662
739
708
641
600
629
706
743
71

505
623
697
672
616
582
608
671
701
674

578
745
835
784
689
626
666
778

614

719
645
696
831

542
686
766
726
646
596
632
722

n
836 906776
Zl

801 868 73

1 647 567 576 683“680 564

393
528
608
643
608
568
560
594
639
631

.]270 361 418 407 392 424 r‘|499 473 469 511 511 441

571

L
519
629
702
674
616
577
604
670
702

577 660 623 546 555 599
r‘]460 470 433 410 425 417

606 616
790|| 806
888|| 904
827|| 844
714 730
643 657
687 702
81411828
884]| 897

554
693
769
737
668
625
650
732
762

719 8?? 802 689 723 819

463 L 6.53m

684
826
853
741
633
616
709
831
783
| 675
483

544 595
680 788
757 878
721 814
649 700
610 641
643 691
718 818
752 872“

000

0.00

4.18

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(81.620 m, 54.446 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 64 Puntos

E,. [IX]
635

E min [X]
200

E max [IX]
926

8.72

1341 m

Valores en Lux, Escala 1 : 96

lE, E . /E

m|n min max

0.314 0.215

3
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DIALux

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

25.05.2016

PHILIPS TMX204 2xTL-D58W HFP +GMX430 R/ Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
P
75° 75°
ﬂ’ 60° 60°
£
.-
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=75%
——C0-C180 ——C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Caddigo CIE Flux: 46 79 96 100 75
Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de l[ampara al eje de ldmpara
2H 2H 19.9 21.2 20.2 215 217 19.9 213 20.2 215 217
3H | 213 225 21.6 2238 23.1 21.6 2238 219 23.0 233
4H | 216 22.7 21.9 23.0 233 222 233 22.6 23.6 23.9
6H | 21.7 2238 221 23.1 234 227 237 23.0 24.0 243
8H | 21.8 2238 222 23.1 235 22.8 238 23.1 24.1 24.4
12H | 21.8 2238 222 23.1 235 22.8 23.8 232 24.1 24.5
4H 2H | 20.6 21.8 21.0 22.1 223 20.7 21.8 21.0 221 224
3H | 222 23.2 22.6 23.5 23.8 22.5 23.4 2238 23.8 24.1
4H | 226 234 23.0 23.8 24.1 233 24.1 237 245 24.8
6H | 22.8 235 23.2 239 243 23.8 24.6 243 25.0 25.4
8H | 229 23.6 233 24.0 24.4 24.0 24.7 24.5 25.1 25.5
12H | 23.0 23.6 234 24.0 244 24.1 24.7 24.6 25.1 25.6
8H 4H | 22.8 23.5 233 23.9 243 235 24.2 23.9 24.6 25.0
6H [ 23.1 237 23.6 24.1 24.6 24.2 24.7 24.6 25.2 25.6
8H | 23.3 238 23.8 24.2 24.7 244 249 249 25.4 25.8
12H | 234 23.8 23.9 243 24.8 24.6 25.0 25.1 25.5 26.0
12H 4H [ 22.9 235 233 239 243 235 24.1 239 245 25.0
6H | 23.2 23.7 23.7 24.1 24.6 24.2 24.7 24.7 25.1 25.6
8H | 234 238 23.8 24.2 24.7 245 24.9 25.0 253 25.8
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -04 +0.3 / -04
S=2.0H +04 / -0.7 +04 / -0.8
Tabla estandar BK04 BK06
Sumando de 46 63
correccion
fndice de deslumbramiento corregido en relacion a 10480Im Flujo luminoso total

3
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DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian

Teléfono
Fax
e-Mail
DESPACHO / Resumen
/ L Te53m
390
260 >
390 520%
60 520 65; 390
390 520 /
390
/ 650
520 )
390 650
260 520
[ Jos3s3
) 000
0.00 4.37m
Altura del local: 2.600 m, Altura de montaje: 2.600 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:84
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 373 119 757 0.318
Suelo 20 300 155 424 0.517
Techo 70 65 45 83 0.695
Paredes (10) 50 157 44 324 /
Plano dutil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS TMX204 2xTL-D58W HFP
1 2 +GMX430 R (1.000) 7860 10480 110.0
Total: 15720 Total: 20960 220.0

Valor de eficiencia energética: 7.74 W/m? = 2.08 W/m?/100 Ix (Base: 28.42 m?)

F Y
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DESPACHO / Rendering (procesado) en 3D

Y
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Proyecto 1

DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian

Teléfono
Fax
e-Mail

DESPACHO / Plano util / Isolineas (E)

/ / L Josem
260
390
70 / 520_\390
o 520" 520
650 520
/ VR
520 650 650
650 520
l 650 260
520
260 \
390 ‘520—520
390
_ 520~
260 520 520
/ 650—
A 650
k 650 520 390

To33
. C 000
0.00 437m
Valores en Lux, Escala 1 : 52
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(99.395 m, 54.116 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [IX] Emin [lX] Emax [IX] m|n / E Emln / Emax
373 119 757 0.318 0.157
Y
Pagina 7




DIALux

25.05.2016

Proyecto elaborado por Damian
Teléfono
Fax
e-Mail

DESPACHO / Plano util / Gama de grises (E)

[ T6s3m []Ix
| 650
| 520
| 390
| 260
| 130
l_ To033
. ~ 7000
0.00 4.37m
Escala 1: 52
Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(99.395 m, 54.116 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
373 119 757 0.318 0.157
Y
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Proyecto 1

Proyecto elaborado por Damian

DIALux

Teléfono
Fax
e-Mail

25.05.2016

DESPACHO / Plano util / Grafico de valores (E)

119
146
160
193
204
220
221
214
207
193
190
188
188
196
199
207
207
193
187
160
156

136
175
195
241
256
276
275
261
248
227
220
218
221
235
243
254
254
239
228
195
187

169
227
260
329
361
391
386
354
326
288
276
273
280
308
329
353
360
338
315
260
247

195
268
316
412
454
487
480
436
389
333
316
313
325
371
412
446
454
429
392
319
293

227 245 259 244
326 356 369 356
390 430 450 429
521 584 607 577
583 655 684 649
635=707=741=707=590
692 725 691

622
545
477
399
374
373
392
461
522
589

607
521
429
401
401
426
513
59
673

632
539
446
417
421
450
546
641
733

602
521
434
407
413
443
537
626
718

218
309
370
493
547

581
520
457
388
368
377
402
487
558
628

194 159
268 208
314 237
407 300
449 324
489 349
480 348
434 326
391 306
343 277
329 270
339 279
359 291
421 335
476 364
533 393

606=693=757=743=6461 548 401
562 647 704 689 607 512 381
507 582 625 615 5474617352
398 449 483 473/45% 372 %87
350 386 414 4}7 375 333 ﬁ68

139 L
178
198
243
260
279
279
266
256
239
235
243
251
281
296
317
321
302
284
242

226 l[_

T653m

To.33

0.00

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en el local:
Punto marcado:
(99.395 m, 54.116 m, 0.850 m)

Trama: 64 x 64 Puntos

Em
373

[1x]

Enﬂn [1x]
119

~70.00

437m

E max [IX]

757

Valores en Lux, Escala 1 : 52

Enﬂn/ En1
0.318

E. . /E

min max

0.157

3
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